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c SECCION A-A CALLE 98A
ota terreno en 2 3 S 3 4 g 8 2 g 2 3 8
eje de camara (m) o o - - - < - - - - - - ESCALA 1:100
Cota batea en ) S i 38 8> 58 =1b e 85 Q<% Q ®©9
- LB RN A At A 1|44 N < - Ve Yo S e
cje e ctmara (m) 9 i i i i T T s 79 ¢ S i CONVENCIONES PERFIL
Perfil natural del terreno
Longitud (m) 26,13 50,54 31,63 56,58 35,72 67,25 43,63 26,89 68,17 T
Pendiente (%) 0,70 0,50 0,50 0,45 0,45 0,45 0,70 0,70 0,70 Rasante definitiva
Digmetro (mm) 185 185 185 185 185 185 185 185 185 Cruce acueducto |
Caudal (I/s) 1,50 2,28 2,96 4,20 5,06 5,96 1,50 1,50 1,50 Cémara de Cémara de
Cimentacion E7 E7 E7 E7 E7 E7 E7 E7 E7 inspeccion en disefio inspeccidn en operacion
Clase de tuberia PE PE PE PE PE PE PE PE PE BN T~
Empotramiento _ _ _ _ _ _ _ _ _
o anclaje Clave tuberia Clave tuberia
Z'p: quﬂ e NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL / Batea tuberfa ,—Batea tuberia
Cota altura a la % l(;ﬁgq- 58 IN :.u‘_)h 5)15% % %_ '0\18_ © % 3
clave de cdmara o Slo —|— Ly NI NI o o olo - o ~
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-2 < CONVENCIONES
Detalle cimentacion con nivel freGtico diametro interno menor CUADRO DE MOJONES .
a 785mm COORDENADAS PLANAS Quebrada o cafio ‘
' . MOJ.C')N CARTESIANAS ARENA COTAS Borde via o andén en operacién
0 14,62 ERosonte via, andén o _zona verde! N NORTE ESTE Red de aguas residuales en disefio Distrito Sur fase |
1 1 039 240,31 | 1 385 790,31 | 1725,00 Red de aguas residuales en disefio Distrito Sur fase Il ~ =———=——====--
Relleno Final 12 1 038 703,32 | 1 386 176,15 1890,90 Red de aguas residuales en disefio Distrito Sur fase Il @ = =o' =
- - AR ASTM tipo |, II, Il o IV (segln disefio rasante) Proyecto en mencion
S, = h
2 ArProy. ﬂ?m.amn (cssz—qsse) 031 Red de aguas residuales en operacién
@@ @@ Red de aguas residuales a retirar
D/2+0.30 . , Red de colector en operacion
Cota terreno en ! ¥ CUADRO DE LOCALIZACION DE CAMARAS Red de colector en disefio Distrito Sur Fase I = =—————-—
Q pry ore Encamado, relleno lateral, relleno inicial COTA L. L.
eje de camara (m) = - / (Hasta 15 cm por encima de la clave) CAMARA NORTE ESTE Tapa DISTANCIA ANGULO Red de colector en disefio Distrito Sur Fase I
°-t5'“ : Materkl: CLASE |, rturado acomodado C593 |1 386 252,04 |1 038 137,19 | 0,98 HOF;'Z%’;TAL HORIZONTAL Red de colector en disefio Distrito Sur Fase Il =smmemmemmem
Cota batea en 0 © = O e S wbg, e rodace) C594 |1 386 222,27 |1 038 152,50 | 0,94 |—pp"7—— 95'43'45" Proyecto en mencion
N D ’ o ) ”
eje de cadmara (m) ;” le le C596 |1 386 240,20 |1 038 199,75 | 1,08 31,63 188 58’28” Arranque aguas residuales en disefio (
C597 |1 386 246,68 | 1 038 230,71 | 1,30 56.58 175°40'47 o
Lonaitud 61.00 C598 |1 386 262,41 [1 038 285,06 | 1,41 35'72 182°49°19” Arranque colector en disefio (
ongitud (m) : C599 |1 386 270,63 | 1 038 319,82 | 1,46 |—e>o—1 1730157 Arranque a retirar
Pendiente (%) 1,20 C584 |1 386 293,94 |1 038 382,90 [ 1,62 ’ o
Didgmetro (mm) 185 Cdmara de inspeccidn aguas residuales en disefio
Caudal (I/s) 1,50 1NO-II_;AS CIMEN,TACIONES €590 |1 386 309,72 |1 038 193,12 | 1,25 43,63 Cdmara de inspeccion aguas residuales en operacion
- ’ - En la cimentacion, si la brecha se puede mantener en C595 |1 386 266,09 | 1 038 192,49 | 1,09 16329'55" ! ! 'es
Cimentacidn E7 condiciones secas se debe usar material con gradacion de base o C596 |1 386 240.21 |1 038 199.75 | 1.08 26,89 Cédmara de inspeccidn colector en disefio (o)
Clase de tuberia PE sub—bq‘se compactado hgsto el 90% del Eroctor Estandar. De lo Cémara de inspeccidén colector en operacién o
. contrario se usard un triturado con tamafio entre 19mm y 25mm. . . .
Empotramiento _ c591 |1 386 314,18 (1 038 221,12 | 1,30 6817 Cdmara de inspeccidn a retirar
o anclaje 2.  En la cimentacion el material de lleno debe cumplir con lo C597 |1 386 246,68 | 1 038 230,71 | 1,30 56,58 81°56'57" . . . -
Tipo de piso estipulado en la especificacidon 204, Lleno y Apisonado de Zanjas y Cc598 | 1 386 262,41 |1 038 285,06 | 1,41 4 Sumidero aguas lluvias en operacion
o pavimento NATURAL Apiques, de las Normas y Especificaciones Generales de Construccidn NG de o6 @
ici mero de cdmara
Cota altura o Ia o 2 de redes de servicio de EE.PP.M. E.S.P. Cs92 |1 386 321,97 |1 038 271.86 | 1.48 S——
clave de cdmara o) - 3. En las cimentaciones, el hormigdén debe cumplir con una C598 |1 386 262,41 [1 038 285,06 | 1,41 35'71 Estacion — delta A
resistencia mfnima de 14MPa (140kg/cm2). C599 [1 386 270,63 [1 038 319,82 1,46 : 89°11°06”"
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4. Para tuberia con diametro interno mayor o igual 785mm ver
detalle 4A CIMENTACION en plano ALC—TUR—DIS—DET—1 A 2.
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En el momento de la construccién de las redes de alcantarillado, todas las
especificaciones y materiales deberGn ajustarse a las "Normas de Disefio y
Construccidn de Redes de Servicio” de las EE.PP.M. E. S. P., Gltima edicién,
con sus actualizaciones y a las particulares.

El proyecto se debe referenciar una vez construido, segln el "Manual para la
referenciacién de redes de acueducto y alcantarillado” de EE.PP.M. E.S.P.

Las redes que se construyan en zonas privadas y que vayan a ser
entregadas a Agquas de Urab&d S.A. E.S.P., requieren servidumbre cedida a
favor de Aguas de Urab&d S.A. E.S.P., mediante escritura pablica.

El colector La Yuquita estd trazado en la zona de invasion del municipio, y
entregard a una Estacibn de Bombeo de Aguas Residuales, la cual serd
construida en un lote privado, y éste debe ser cedido a favor de Aguas de
Urabd@ S.A. E.S.P., mediante escritura piblica.

Para realizar la instalacion de las tuberias de alcantarillado, las vias 6
senderos deberdn estar conformadas a nivel de subrasante definitiva. En caso
de no ser posible se deberd utilizar una cimentacidon acorde con las Normas
y Especificaciones Generales de Construccion de Redes de Servicio de
EE.PP.M. E. S. P.

Como requisito previo a la elaboracién del acta de recibo de las redes, se
exigiré al interesado presentar el permiso de ocupacion de cauce emitido por
la entidad competente.

Los requisitos para el recibo de redes serdn informados durante la
supervision por parte de Aguas de Urabd S.A. E.S.P. al ejecutor del proyecto.

Todas las cédmaras de inspeccién y c@maras sin cono deben ser concéntricas.

Cualquier informacion de redes existentes suministrada por Aguas de Urabd
S.A. E.S.P., debe ser confirmada y verificada en el campo por cuenta del
interesado antes de ser utilizada.

Por las condiciones del terreno, en lo posible el proyecto se ajustard a las
normas de disefio y de construccion de EE.PP.M. E.S.P., RAS, NSR, o a
cualquier otra norma nacional o local que rija los disefios presentados.

Cualquier modificacién durante la ejecucién de las obras (que modifique
pendiente, diGmetro, adicione o elimine tramos, clase de tuberias o
cimentacién) deberd tener el visto bueno del disefiador responsable de los
disefios y el visto bueno del ingeniero supervisor de disefio de Aguas de
Urab&d S.A. E.S.P. Asi mismo cualquier cambio en los disefios originales que
se realice durante la etapa constructiva, debe contar con el visto bueno de
la interventoria y se debe actualizar en los planos de construccion.

Todos los tramos del alcantarillado que no se instalen en vias pablicas o en
zanjas verdes plblicas necesitan servidumbre, las cuales deberd conseguirlas y
negociarlas el Municipio de Turbo.

No se deben sembrar especies arbéreas en las zonas verdes por donde pasan
las redes para facilitar su mantenimiento y evitar que las raices de los drboles
penetren en ellas y las deterioren.

La cota tapa de las c@maras inspeccion, podrd variarse en campo de comin
acuerdo con la interventoria para ajustarse a las condiciones reales del terreno
encontradas en el momento de la construccion.

Los mojones presentados en este plano fueron levantados por la comisién de
topografia y son facilmente identificables en campo.

Todas las medidas estén dadas en metros, a no ser que se especifique otra
unidad.

Las lineas de terreno son aproximadas, en el momento de la construccién se
deben verificar y de variar la cota a la clave de la tuberia se debe recalcular la
cimentacion a utilizar por parte de la interventoria.

La caja de inspeccidn (de andén) o de la domiciliar tendré tapa removible a
nivel de la superficie.

En el momento de la construccién se debe verificar el estado de las c@maras
existentes, las que se encuentren en mal estado se deben adecuar, se debe
contar con el visto bueno de la interventoria.

La profundidad minima a la clave de la tuberia serd 1.20 m, en aquellas calles
en donde haya flujo vehicular y de 0,60 m en senderos y caminos peatonales.

Al momento de la construccidn y con las condiciones del terreno, se debe tener
en cuenta las recomendaciones del estudio de suelos, donde se especifica la
cimentacién tipo E7 de EE.PP.M. E.S.P. entibado permanente en la zanja, y el
atraque de tuberia segln el diGgmetro. Ver plano de detalles contructivos
ALC—TUR-DIS—-DET—-1.

Para evitar desconfinamientos rdpidos del perfil del suelo y consecuente
afectacion de los cimientos de las viviendas contiguas a las obras, se debe
entibar, durante la excavacién.

La c@mara de inspeccién C608 del barrio Obrero localizada en la calle 98 con
carrera 10 en el plano ALC—TUR—DIS—RAL—8 , tendrd instalada una compuerta
que independizard el sistema de alcantariallado, de la zona de inundacion de
este barrio. Ver plano de detalles constructivos ALC—TUR—DIS—DET—-2

Toda cdmara existente que concuerde con las c@maras proyectadas se deben
demoler, ya que la profundidad en la que varian es mayor de 0,50m.

Ver detalles constructivos de Ila Red de Alcantarilado en el plano

ALC—-TUR-DIS-DET—-1 y 2.
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