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CONVENCIONES

Quebrada o cafio
Borde via o andén en operacidén

Red de aguas residuales en disefio Distrito Sur Fase |
Red de aguas residuales en disefio Distrito Sur Fase Il

Red de aguas residuales en disefio Distrito Sur Fase llI
Proyecto en mencion

Red de
Red de
Red de
Red de
Red de

Red de

Proyecto

aguas residuales en operacién

aguas residuales a retirar

colector en operacién

colector en disefio Distrito Sur Fase |
colector en disefio Distrito Sur Fase ||

colector en disefio Distrito Sur Fase Il
en mencion

Arranque aguas residuales en disefio

Arranque colector en disefio

Arranque a retirar

Cdmara de inspeccidn aguas residuales en disefio

Camara
Cdmara
Cdmara
Camara

de inspeccidén aguas residuales en operacidn
de inspeccidn colector en disefio

de inspeccidon colector en operacion
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CUADRO DE DESPIECE GENERAL FASE Il

DIAMETRO PORCENTAJE
(PE 100 RDE 26 PN 6- mm) TOTAL (%)
Tuberia PE gint. 184.6mm 2726 69,13%
Tuberia PE gint. 230.8mm 622 15,77%
Tuberia PE @int. 290.8mm 403 10,22%
Tuberia PE @int. 415.6mm 193 4.89%
Total 3943 100,00%
Porcentaje 100% -
Longitud Cantidad
Nidmero de tramos -
Camaras de inspeccién proyectadas @1,20m 116 74
Camaras de inspeccidn proyectadas @1,20m Sin cono 34 35
Camaras de inspeccidn proyectadas @1,50m 0 0
Camaras de caida proyectadas 0 0

PLANTA
ESCALA 1:3000

CUADRO DE MOJONES

COORDENADAS PLANAS

MOI\\I{ON CARTESIANAS ARENA COTAS
NORTE ESTE

11 1 039 240,31 | 1 385 790,31 [ 1725,00

12 1 038 703,32 | 1 386 176,15 | 1890,90
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26.

En el momento de la construccion de las redes de alcantarillado, todas las
especificaciones y materiales deberén ajustarse a las “"Normas de Disefio y
Construccion de Redes de Servicio” de las EE.PP.M. E. S. P., Gltima edicidn,
con sus actualizaciones y a las particulares.

El proyecto se debe referenciar una vez construido, segin el "Manual para la
referenciacién de redes de acueducto y alcantarillado” de EE.PP.M. E.S.P.

Las redes que se construyan en zonas privadas y que vayan a ser
entregadas a Aquas de Urabéd S.A. E.S.P., requieren servidumbre cedida a
favor de Aguas de Urabd S.A. E.S.P., mediante escritura pablica.

El colector La Yuquita estd trazado en la zona de invasién del municipio, y
entregard a una Estacibn de Bombeo de Aguas Residuales, la cual serd
construida en un lote privado, y éste debe ser cedido a favor de Aguas de
Urab& S.A. E.S.P., mediante escritura pablica.

Para realizar la instalacidn de las tuberias de alcantarillado, las vias 0
senderos deberdn estar conformadas a nivel de subrasante definitiva. En caso
de no ser posible se deberd utilizar una cimentacién acorde con las Normas
y Especificaciones Generales de Construccion de Redes de Servicio de
EE.PP.M. E. S. P.

Como requisito previo a la elaboraciéon del acta de recibo de las redes, se
exigir@ al interesado presentar el permiso de ocupacién de cauce emitido por
la entidad competente.

Los requisitos para el recibo de redes serdn informados durante la
supervisién por parte de Aguas de Urabd S.A. E.S.P. al ejecutor del proyecto.

Todas las cédmaras de inspeccién y c@maras sin cono deben ser concéntricas.

Cualquier informacién de redes existentes suministrada por Aguas de Urabd
S.A. ES.P., debe ser confirmada y verificada en el campo por cuenta del
interesado antes de ser utilizada.

Por las condiciones del terreno, en lo posible el proyecto se ajustaré@ a las
normas de disefio y de construccion de EE.PP.M. E.S.P.,, RAS, NSR, o a
cualquier otra norma nacional o local que rija los disefios presentados.

Cualquier modificacién durante la ejecucién de las obras (que modifique
pendiente, didmetro, adicione o elimine tramos, clase de tuberias o
cimentacién) deberd tener el visto bueno del disefiador responsable de los
disefios y el visto bueno del ingeniero supervisor de disefio de Aguas de
Urabé S.A. E.S.P. Asi mismo cualquier cambio en los disefios originales que
se realice durante la etapa constructiva, debe contar con el visto bueno de
la interventoria y se debe actualizar en los planos de construccion.

Todos los tramos del alcantarillado que no se instalen en vias pablicas o en
zanjas verdes plblicas necesitan servidumbre, las cuales deberd conseguirlas y
negociarlas el Municipio de Turbo.

No se deben sembrar especies arbdreas en las zonas verdes por donde pasan
las redes para facilitar su mantenimiento y evitar que las raices de los arboles
penetren en ellas y las deterioren.

La cota tapa de las cdmaras inspeccion, podrd variarse en campo de comin
acuerdo con la interventoria para ajustarse a las condiciones reales del terreno
encontradas en el momento de la construccién.

Los mojones presentados en este plano fueron levantados por la comisidén de
topografia y son fécilmente identificables en campo.

Todas las medidas estédn dadas en metros, a no ser que se especifique otra
unidad.

Las lineas de terreno son aproximadas, en el momento de la construccién se
deben verificar y de variar la cota a la clave de la tuberia se debe recalcular la
cimentacion a utilizar por parte de la interventoria.

La caja de inspeccion (de andén) o de la domiciliar tendré tapa removible a
nivel de la superficie.

En el momento de la construccibn se debe verificar el estado de las c@maras
existentes, las que se encuentren en mal estado se deben adecuar, se debe
contar con el visto bueno de la interventoria.

La profundidad minima a la clave de la tuberia serd 1.20 m, en aquellas calles
en donde haya flujo vehicular y de 0,60 m en senderos y caminos peatonales.

Al momento de la construccién y con las condiciones del terreno, se debe tener
en cuenta las recomendaciones del estudio de suelos, donde se especifica la
cimentacion tipo E7 de EE.PP.M. E.S.P. entibado permanente en la zanja, y el
atraque de tuberia seglGn el diGmetro. Ver plano de detalles contructivos
ALC-TUR-DIS—DET-1.

Para evitar desconfinamientos rdpidos del perfil del suelo y consecuente
afectacion de los cimientos de las viviendas contiguas a las obras, se debe
entibar, durante la excavacion.

El tramo C552 — (554, corresponde al colector principal La Yuquita, el cual
debe atravesar un cafio ver plano ALC—TUR—-DIS—RAL—-5. Este tramo se debe
instalar en tuberia de Acero, y para su instalacién se debe hacer el desvio del
cafio para realizar la excavacién de la zanja a la profundidad de disefio. El
constructor deberd tener en cuenta el entibado, y la colocacibn de una
estructura temporal para el desvio, y al finalizar el trabajo debe dejar el cafio
tal como se encontraba.

La c@mara de inspeccién C608 del barrio Obrero localizada en la calle 98 con
carrera 10 en el plano ALC—TUR-DIS—RAL—8 , tendrd instalada una compuerta
que independizard el sistema de alcantariallado, de la zona de inundacion de
este barrio. Ver plano de detalles constructivos ALC—TUR—-DIS—DET-2.

Toda cdmara existente que concuerde con las c@maras proyectadas se deben
demoler, ya que la profundidad en la que varian es mayor de 0,50m.

Ver detalles constructivos de la Red de Alcantarillado en el plano
ALC—-TUR-DIS—-DER-1 y 2.
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