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, T 1 casanova recortando la bridas extremas del tubo @16" dejando de 1 1. MEDIDAS EN MILIMETROS mm, EXCE’PTO LAS INDICADAS
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25 : . . NECESARIA PARA VIABILIDAD EN LA CONSTRUCCION Y CAMBIOS DE
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i bridas ANSI B16.5 clase 150 DISCONTINUIDADES INTERNAS ENTRE LOS DIFERENTES ELEMENTOS
I ] | Soportes estructural {Ubo B24" v o] g = DEL CENTRO DE MEDICION. IGUALMENTE, LOS ELEMENTOS
T PIEZA 10 oportes estructurales para ubo y placas de anclaje y INDIVIDUALES DEBEN QUEDAR LIBRES DE CONCAVIDADES,
| » ESCALA 1:20 4 | abrazaderas con lamina de 1/4" de espesor incluye tornilleria, 4 ABULTAMIENTOS, ENTRE OTROS. EN ESTE SENTIDO LAS VENAS
2 : esparragos, tuercas, arandelas y empaques. INTERNAS CAUSADAS POR LA SOLDADURA DEBEN PULIRSE HASTA QUE
] , : - ; SE ELIMINEN.
- / - il c Valvula M.a”‘t)o‘za W?fertde dOblz e)ice”t.”]f'dad @24" PN16, C‘t)n A 4. SE DEBE GARANTIZAR LA ESFERICIDAD DE NIPLES Y CONOS.
TEE reduccion a salida Tubo @2 1/2" sch 40 . acclonamiento ¢e volanta por recuctor sinfin-corona, para contra 5. EL MATERIAL DE LOS NIPLES,LAS REDUCCIONES LOS TORNILLOS Y TUERCAS
§24x24x16 acero—Hierro e ord Yol Carben \ — . e St Hsiure bridas ANSI B16.5 clase 150 DEBEN SER EN ACERO INOXIDABLE.
bridas ANSE clase 100 }CW Brida universal @24" PN16 ANSI B16.5 clase 150 para tubo de 6. SE DEBE CONSTRUIR EL ANCLAJE O SOPORTE QUE RESISTA LA
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e N 1678 b abrazaderas con lamina de 1/4" de espesor incluye tornilleria, CUENTA EN SU CONSTRUCCION. ,
| 1 esparragos, tuercas, arandelas y empaques. 9. TODAS LAS ESPECIFICACIONES Y MATERIALES DEBERAN AJUSTARSE A
| | = 42 a2 salida bri ANS| B16.5 clase 125 24" x 24" LAS NORMAS DE DISENO Y CONSTRUCCION DE REDES DE SERVICIO
| 24 o] e g  leereducida a la salida bridada 6.5clase 12524"x24"x DEL GRUPO EPM, ULTIMA EDICION CON SUS ACTUALIZACIONES. DE
| | 16" ANSI B16.1 EXISTIR INFORMACION CONTRADICTORIA ENTRE ESPECIFICACIONES Y
g;%g PEESU&%U ral | j Soportes estructurales para tubos de @12" y 316" acero SCH 40 PLANOS, SE DEBE TOMAR LA CARACTERISTICA SUPERIOR.
| 540 ANSI B36.19 de descarga y succion de Lucila y Casanova para en 10. EN LOS SITIOS EN LOS QUE SE INTERCALARA LA TUBERIA EXISTENTE
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