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CANT
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o

Tubo @1” sch 40 inax 304 Rosc. NPT Long. 150 mm

Tubo @17 sch 40 inox 304 Rosc. NPT Long. 200 mm

Tubo @1” sch 40 inax 304 Rosc. NPT Long. 100 mm

Codo 90° @1" sch 40 inox 304 Rosc. NPT

o |c

Valvulatipo bola DN25 inox 304

Filtro en Y Acero inox 304 DN25

Bushing inox 304 Rosc. NPT @1"a @12

Tubo @1/2" sch 40 inox 304 Rosc. NPT Long. 75 mm

Unidn simples @1/2” rosca NPT hembra

FEEEEE

Manémetro de cardtula 0-200 psi con racor de @1/2" a

214"

s [ho [ fro | ro|ro [ fro [

Transmisor de presidn
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Tubo @1" sch 40 inox 305

ros. NPT Long

150 mm

Tubo @1" sch 40 inox 305
ros. NPT Long 75 mm

Codo @1” Ros. NPT
Tuberfa y gccesorios Inox 304
< en GRP PNI1 Vélvula de bola
DN 25 Inox 304
Agujeros para cableado de PIEZA 2 . PIEZA 9
otencia al motor, ESCALA 1:10 Brida ANSI 16.5 PIEZA 6 ESCALA 1:10
aireacién y sonda hidrostatica Clase 150 @12 ESCALA 1:10
(Se define en campo el diametro) Tubo Z12" sch 40 .
ubo SC
Acero al Carbdén 20 500
n Placa cuadrada 120, Brida ANSI 16.5 il .
PIEZA3Y 4 a esp. 5/16” Acero 7 L7 Close 150 06" /E%dsi 50 08”
ESCALA 1:10 P ]
-
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180 500 400 tJ
IDENTIFICACION DE COMPONENTE S EQUIPO DE BOMBEO \ Tubo @6" s5h 40
7 5 5 ubo sc
ITEM|DESCRIPCION ESPECIFICACION ”MATERIAL CANT] U \ Tubo @6” sch 40 Acero al Carbdn
Proteccion externa Inox 316 )
Bomba sum ergible multietapas con Acero al Carbdn
3 Tazones en hierro fundido 0 o U
camisa de refrigeracion de 16 Lis, 98 M U
1 |Motobomba con elementos en bronce e 1
mca , con motor a 440V con sobre noxidables 316 y descarga (e}
o
potencia del 10% R 350 SPC|EZA 13
P Soporte bombeo|Tubo @12" con lamina y brida a Acero al carbon Sch 40 y 1 \ % _E ALA 1:10
e impulsion extremos brida ANS|16.5 Clase 150 N ‘ PLACA DE CONCRETO PARA APOYO SISTEMA DE BOMBEO ‘
_ . _ _ _ o o - ‘ PIEZA 18 ESCALA 1:40 ‘
5 [Impulsion- Tuberia de impulsion y conduccion con  |Acero al carbon Sch 40 y - 620
conduccién codo de descarga en @6" brida ANS|16.5 Clase 150 1102 PIEZA 10 50
4 lecv:::)srm Ventosa de desaire @1 PVC 1 ESCALA 1:15 Varila @1/2"8150 B
5 . Valvula ¢ heque tipo wafer @6" Hiemro fundido 1 2550 Tubo @6” sch 40
conduccion _ _ J ,/ Acero al Carbon
5 lconduccion |TUberia @6" con bridas soldadas a Acero a carbon Sch 40 y ) o = Abrazadera con didmetro A ‘><
ambos extremos bridas ANSI 16.5 Clase 150 - . = interno 10 mm mayor al |a=l
Hierro fundid % Valvulo para montu%e Brida ANSI 16,5 tubo @6” y doblez externo ~
Accesorios Valvula mariposa para control de caudal | SO fundido con actuador de ventosa triple efecto Clase 150 @8” para osega/romiento N N
7 |conduccion  |yioalterna al cheque mapalmecdne oparg 1 s N\
d j i j 1400 .
= = requiacion de\lpaso dOere %dgcff\ (\:zoo Refuerzos soportes \ Brida ANSI 16,5 \
8 |conduccién Brida universal de @6" con Herrajes para [Acero al carbon con varillas 1 en lamina 3/8" Clase 150 @6
seguridad de ac ople flexible roscadas galvaniz adas Codo radio largo 3 Acero al carbdn 520
o Tuberia @6" con bridas soldadas a Acero al carbon Sch 40 y @26” sch 40 _
9" |Gonduccion ambos extremos bridas ANSI 16.5 Clase 150 ! Acero al Carbdn g Viga IPE 100 Varila @1/2" =
10 |Accesorios Soportes para sistema de conduccion en|, oo o open 1 Brida ANSI 16.5 - @750 2800
conduccitn Viga IPE 100 con abrazaderas Clase 150 @12” Varilla @1,/2"
AcCEsHiios Manifold para instalacion de manémetro modifiada parg &S g R Codo radio largo
11 = y transmisor de presion con tuberias y  |Inoxidable 304 1 tubo de 06 = 90° " sch 40
conduccion vaulas @1 600 600 Lémina 3/8" Acero al Carbdn
Instrumentos de Hierro fundido con elementos - = Acero al Carbon 290 ‘ e *: H
12 —— Medidor de caudal electromagnético RS 1 TLAbo 26 | scch bé}O 1 //
Ccero a arbon 1000
Tuberia @6" bridk Idad N rosca NPT macho - . . -
13 |Conduccion a;be;s]aemercn?s "dii css:; ?:mao Aeeto Zleaon SchiAty, 1 en el extremo r S —— [SECCION ESTRUCTURAL LOZA APOYO TUBERIA SUCCION POZO | Brida ANS| 16.5
B bridas ANSI 16.5 Clase 150 ‘ ESCALA 1:50 ‘ Clase 150 @6
largos de 90
Accesorios Sistema desaire y toma para prueba de
1 conduccién agua con tuberfa y valvula @1" roxidabie 0 !
15 |conduccion Brida universal de @6" con Herrajes para [Acero al carbon con varillas 1 MEDIDAS EN MILIMETROS
seguridad de ac ople flexible roscadas galvanizadas
i Tuberia @6" GRP con tres codos de 90° "
16 |Conduccon | ora descarga entorre de aireacion | ona GRP PN 16 d = PROYECTO:
17 |obracvil Tablquep'arasoportedecc)dode Concreto 1 9 CONSTRUCCION DE TANQUE DE
conduccion ALMACENAMIENTO DE PISO LA
Hlanadeconarel 14 mx 2.8 mde 20 ] LUCILA 1I'Y OBRAS ACCESORIAS 1 |510-18 ACTUALIZACION GRUPO EPM D. ALZATE
18 |Obracivil centimetros de alfo para soporte del concreto 1 Aguas de UFC:’;JCI EN FL SISTEMA DE ACUEDUCTO
sistema
AGUAS REGIONALES EPM SA. E.S.P. MUNICIPIO TURBO ~ANTIOQUIA
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