IDENTIFICACION DE COMPONENTES EQUIPO DE BOMBEO

iTEM DESCRIPCION CANT

Sistema de soporte y de aislamiento para bombeo sumergible con tubo PIEZA 15 PIEZA 17
18" x 6 m ANSI B36.19 con brida ANSI clase 150 de 18" en la parte ESCALA 1:30 ESCALA 1:30
superior y placa cuadrada de base de 0.9 x 0.9 x 3/8" espesor en acero
con tubo J16" x 0.9 m ANSI B36.19 y su respectiva brida con agujeros y
protecciones de coraza para cableado de potencia al motor incluye Brida ANS| 16.5
tornilleria, esparragos, tuercas, arandelas y empaques. Brida ANSI 16.5 Clase 150 @127

VISTA ISOMETRICA GENERAL
ESCALA 1:75

Sistema de impulsion a la descarga de la bomba con tubo de ANSI Clase 150 012
B36.19 @10" x 2 m con una recuccion ANSI B16.9 10x8 con brida de @8" Codo_radio largo
hacia bomba y otra reduccion ANSI B16.9 12x10 sin bridas soldada a i?em@ 112‘ C%CFEC/)?O :
2 tubo de @12" x 0.28 m y codo radio largo ANSI B16.9 a 90° de @12" con 3

orejas de seguridad para acople dresser sobre tubo ANSI B36.19 de | \ 900

@12" x 0.15 m, unién para ventosa y oreja de izaje, (bridas ANSI B16.5 \ Tubo @127 sch 40

14

2000

clase 150) incluye tornilleria, esparragos, tuercas, arandelas y empaques. \ Acero al Carbon

Valvula ventosa metélica de doble camara triple efecto DN50 PN16,
Rosca NPT hembra o bridada ANSI B16.5 clase 150 para descarga con Tubo @127 sch 40
3 | Niples y valvula de cierre rapido de bola 4 tornillos bronce DN50 PN16 4 Acero al Carbdn -

rosca hembra NPT y brida ANSI B16.5 de 2" rosca interna hembra NPT DETALLE 1

para ventosa de descarga PIEZA 14 ESCALA 1:30

Acople flexible tipo Dresser @12" PN16 rigidizada para tubos de acero a ESCALA 1:30
4 ambos lados con varillas roscadas y sistema de aseguramiento con doble 5

tuerca PIEZA 5

DETALLE 1

Tubo @12" ANSI B36.19 acero SCH 40 x 0.34 m con brida ANSI B16.5 , ESCALA 1:25
clase 150 a un extremo y placas atornilladas para aseguramiento de Brida ANSE 16,9

brida dresser incluye tornilleria, esparragos, tuercas, arandelas y > Brida ANSI 16.5 Clase 150 @12
empaques. Clase 150 @12

Valvula de cheque basculante (Swing) debe ser con cuerpo Wafer @12" 88d 0@202@ Oscirgfo\ |
\

PN16 entre bridas ANSI B16.5 clase 150 Acero al Carbon 607

Transmisor de temperatura para agua tipo PT 100 ubicada sobre tubo \
bridado entre cheque y valvula de mariposa con rango de medicion entre 3 —_——— ——
10 a 60°C cableada hasta caja de borneras y de alli a tablero de control y AN

potencia del PLC \
3200 _

"Tubo @12"" ANSI B36.19 acero SCH 40 x 0.3 m con bridas ANSI B16.5 B ”

Tubo @127 sch 40
clase 150 a ambos extremos y con Threadolet de 4 Acero al Carbén
1/2""'x1/2""x30001Ibs incluye tornilleria, esparragos, tuercas, arandelas y
empaques.”

Valvula Mariposa lug de doble excentricidad @12" PN16, con PIEZA 12 PIEZA 9

9  accionamiento de volanta por reductor sinfin-corona, para contra bridas 4 ESCALA 1:20 , , ESCALA 1:25
ANSI B16.5 clase 150 IDENTIFICACION DE COMPONENTES MANIFOLD PRESION

- . — ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 102
Valvula Mariposa lug de doble excentricidad @16" PN16, con a  |Tubo@1/2" sch 40 inox 304 Rosc. NPT Long. 150 mm 1 =T

10 |accionamiento de volanta por reductor sinfin-corona, para contra bridas 4 Codo 90° @1/2" sch 40 inox 304 Rosc. NPT
ANSI B16.5 clase 150 Tubo @1/2" sch 40 inox 304 Rosc. NPT Long. 100 mm

al|o|T

11

Manémetro de caratula 0-200 psi con racor de @1/2" a @1/4" con
16" SCH 40

—h (0]

2
4

TEE @1/2" sch 40 inox 304 Rosc. NPT 2

Brida universal @16" PN16 ANSI B16.5 clase 150 para tubo de acero 5
3

2

racores correspondientes
Transmisor de presién 0 a 100 mca com. 4-20 mA
Manifold de presion con 2 valvulas de bola en bronce roscada NPT g |Valvula tipo bola DN12 inox o bronce 304 4 tomnillos cierre rapido
hembra DN25 PN20, incluye niples, codos, filtro, racores, union soldada a
tubo, tornilleria, esparragos, tuercas, arandelas y empaques para
suministro e instalacién de manémetro y para transmisor de presion

>
[INNnes
=\

12 Tubo 16" sch 40

Acero al Carbon

PIEZA 2

Suministro, transporte e instalacién de Codo radio largo @12" de 90°

ANSI B16.9 acero SCH 40 con tubos @12" de ANSI B36.19 acero SCH %ﬁd@ ﬁNS%‘ é%@ ESCALA 1:25 11
13 |40y bridas en ambos extremos ANSI B16.5 clase 150 de direccién para 1 PIEZA 1 oee Codo radio largo

salida del pozo long entre ejes 1.45 x 0.62 m incluye tornilleria, ESCALA 1:25 90" 212" sch 40

1 e - )
esparragos, tuercas, arandelas y empaques. Brida ANS| 16.5 el Codoref AUt fcero al Larbon PIEZA 19

Codo radio largo @12" de 90° ANSI B16.9 acero SCH 40 con tubos @12" Clase 150 @18 300 o Dombeo T Jubo @12 sen 40 ESCALA 1:25
de ANSI B36.19 acero SCH 40 y bridas en ambos extremos ANSI B16.5 - o o

14 |clase 150 de direccién para macromedicion fuera del pozo long entre 1
ejes 3,207 m x 0.62 m incluye tornilleria, esparragos, tuercas, arandelas
y empaques.

. Orejas de refuerzo ‘ 2050 ‘ 2050 ‘
para aseqgurar

/~union flexible PIEZA 13 Brida ANSI 16.5

Dresser @12” ESCALA 1:25 Clase 150 @127

Codo radio largo | |

90° @12” sch 40 T

Acero al Carbon | |

Codo radio largo @12" de 45° ANSI B16.9 acero SCH 40 con tubos @12"
de ANSI B36.19 acero SCH 40 y brida en un extremo ANSI B16.5 clase
150 de direccion para macromedicion fuera del pozo incluye tornilleria,
esparragos, tuercas, arandelas y empaques.

15 Brida ANSI 16.5 607
1437 Clase 150 @18" Brida ANS|I 16.5
L

modificada para Clase 150 ©12

1
Y

640

Medidor Electromagnético DN 300 PN16, incluye todos los elementos
16 | necesarios como: bridas ANSI B16.5 Clase 150, tornillos, tuercas, 1
empaques, etc con comunicacion Modbus RTU

Tubo @12" acero ANSI B36.19 SCH 40 x 0.9 m con bridas ANSI B16.5
17 | clase 150 a ambos extremos incluye tornilleria, esparragos, tuercas, 1
arandelas y empaques.

[/

T ’ g | ‘

ubo
Tk g | e — T /_
| ‘ \ niln N
| ; ' \
T \ B 4880 |

| 1 ‘ 1457 - .
\ | : Tubo @12” sch 40
i : Reduccion std ‘ Codo radio largo Acero al Carbon

18 Tuberia GRP @12" PN16 para empalme hasta tuberia hierro actual de la L
Lucila Tubo 318”7 sch 40

Acero al Carbon |
Multiple de descarga en tuberia de @12" x 4,422 m ANSI B36.19 acero |
19 |SCH 40 con brida ANSI B16.5 clase 150 a un extremo y 3 codos radio 1 | ‘
largos de 90° ANSI B16.9 acero SCH 40 distanciados 2.05 m ‘ i

Acero al Carbon

6000 > | concéntrica ~—90° @127 sch 40
2000 | 2420 \/‘O 12 x 10 SCH 40 ‘ Acero al Carbén PIEZA 20
‘ | ANSI B16.5 | ESCALA 1:25
— Y i )
| ‘ N__ lubo ©12° sch 40
|

Mltiple de succion para el sistema de bombeo de casanova de @16" L \ Tubo @107 sch 40 V

20

X N , 1 \ | o \ Acero al Carbon ‘ ‘ 2050 2050
incluye tornilleria, esparragos, tuercas, arandelas y empaques. ' Reduccion std |
\ concéntrica Brida ANSI 16.5 Brida ANS| 16.5
ABRAZADERA  TIPO OMEGA 10 x 8 SCH 40 Clase 150 @8~ Cl 150 @12”
PARA TUBERIA 127 ANSI B16.5 oee

TUBERIA 127 PIEZA 4 PIEZA 8 PIEZA 6 PIEZA 11

|
|
|
|
ESCALA 1:25 ESCALA 1:25 ESCALA 1:25 ESCALA 1:25 |
|
|
|
|

1140

<l

CANAL EN C DE 6"x2"xg”

900 800 —-——=- o

| —PERNOS DE ANCLAJE 17

\PQCO de 3/8" acero

para anclaje de soporte

Threadolet de \
1/2"x1/2"x3000lbs 6310

Tubo @127 sch 40 .
L Tubo ©¥167 sch 40
Acero al Carbon Acero al Carbon

Brida ANSI 16.5
Clase 150 @127

- H A . ESTRUCTURA EN CONCRETO

VARIABLE

3 NOMBRE FIRMA
= PROYECTO: o

550 o~ 52«4}3% _—

/ N ~ N\ @ A ISERIO: JOSE FERNANDO AREIZA ALVARADO - ] o ~
/ N \_ 9 CONSTRUCCION DE TANQUE DE DISEN FERNANDO ARE DE BOMBEO LA LUCILA PPAP

{,r, — \D SISTEMA
L mi'/ ALMACENAMIENTO DE PISO LA DIBUJO: JOSE FERNANDO AREIZA ALVARADO BOMBEO LUCILA PPAP
SOPORTE MACROMEDIDOR I~ A LUCILA I Y OBRAS ACCESORIAS 1 |5—10-18 ACTUALIZACION EPM D. ALZATE

ESCALA 1:25 AgUGS de U TrUAol EN EL SISTEMA DE ACUEDUCTO REVIS: JOSE FERNANDO AREIZA ALVARADO T . ’ MUNICIPIO DE TURBO

ecna F,"f‘\ff‘wf',\(‘»\ ~[7!(7L",‘
AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. MUNICIPIO TURBO—ANTIOQUIA NTERVENTOR:  WEEIMAR GARRO ARIAS —
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