
A

Pla
nta

 el
éc

tri
ca

25
0 K

VA
 44

0 V

A

A

Ta
ble

ro
tra

ns
fer

Ta
ble

ro
va

ria
do

r 1
Ta

ble
ro

va
ria

do
r 2

Ta
ble

ro
va

ria
do

r 3
Ta

ble
ro

PC
L-I

HM

A
B

C

1 2 3

A
B

C

AN
DÉ

N E
N C

ON
CR

ET
O 

A L
A V

IST
A

AN
DÉ

N E
N C

ON
CR

ET
O 

A L
A V

IST
A

T
u
b
o
 
Ø

3
"
 
P

V
C

 
/
 
S

 
=

 
1
%

T
u
b
o
 
Ø

4
"
 
P

V
C

 
/
 
S

 
=

 
1
%

T
u
b
o
 
Ø

4
"
 
P

V
C

 
/
 
S

 
=

 
1
%

T
u
b
o
 
Ø

4
"
 
P

V
C

 
/
 
S

 
=

 
1
%

T
u
b
o
 
Ø

3
"
 
P

V
C

 
/
 
S

 
=

 
1
%

T
u
b
o
 
Ø

4
"
 
P

V
C

 
/
 
S

 
=

 
1
%

T
u
b
o
 
Ø

4
"
 
P

V
C

 
/
 
S

 
=

 
1
%

T
u
b
o
 
Ø

4
"
 
P

V
C

 
/
 
S

 
=

 
1
%

2.
59

 m
3.

31
 m

3.
67

 m

3.
12

 m
2.

64
 m

3.
17

 m
3.

18
 m

0.
68

 m

0.
30

 m

1.
55

 m

0.
89

 m

1.07 m

2.20 m

3.
18

 m
1.

59
 m

3.
17

 m
3.

18
 m

2.
64

 m
3.

31
 m

3.
67

 m
1.

84
 m

1.
84

 m

0.71 m

Ø
4
"
 
P

V
C

S
 
=

 
1
%

Ø
4
"

Ø
4
"

Ø
3
"

Ø
3
"

Ø
3
"

Tubo Ø4" PVC / S = 1%

3.31 m 1.42 m

7.27 m

13.24 m

Tubo Ø4" PVC / S = 1%

Tubo Ø4" PVC / S = 1%

Tubo Ø6" PVC / S = 1%

Tubo Ø6" PVC / S = 1%

16
.8

7 
m

2.4
1 m

2.
88

 m

4,60

4,00

4,60

3,97

4,60

3,94

4,60

3,90

4,40

3,88

4,40

3,83

4,60

3,88

4,40

3,79

4,40

3,74

4,40

3,96

4,40

3,68

4,60

4,00

4,40

3,61

4,40

3,13

4,40

3,11

4,40

2,98

4,40

3,73

4,40

2,96

4,60

4,00

4,60

3,97

4,60

3,94

4,60

3,91

4,40

3,00

4,40

3,00

4,60

3,20

4,00

2,80

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.

VICEPRESIDENCIA PROYECTOS E INGENIERÍA

CONTIENE

ELABORÓ:

DIBUJÓ:

FECHA:

REVISÓ:

APROBÓ:

PLATAFORMA:

ISO

ESCALA:

MEDIDAS: NOMBRE: REV:

PLANO: DE:

M

REVISIÓN
ZONA

MODIFICÓ
RESPONSABLE FECHA

2018-10-05

CARLOS_ALBERTO_GARCIA_REYES

CARLOS_ALBERTO_GARCIA_REYES

A1

INDICADAS

2

-

_

1

#

2

AutoCAD SHX Text
Tuberia de Lavado   12" GRP

AutoCAD SHX Text
Tuberia de rebose   12" GRP

AutoCAD SHX Text
Tuberia de descarga agua bombeo desde PPAP  12"GRP

AutoCAD SHX Text
Codo 90°  16" GRP

AutoCAD SHX Text
CAJA VALVULA MARIPOSA ver detalle

AutoCAD SHX Text
MH

AutoCAD SHX Text
TUBERIA  4" PVC RDE 21

AutoCAD SHX Text
MH

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
PLANTA DE NIVELES RED SANITARIA CASETA DE BOMBEO LUCILA II MUNICIPIO TURBO

AutoCAD SHX Text
VISTA PLANTA - NIVELES DE RED SANITARIA ESC: 1_50

AutoCAD SHX Text
NOTA: Todas las medidas deberán ser verificadas y/o ajustadas a las condiciones reales del terreno, se recomienda hacer apiques para la localización exacta de la tubería de empalme. El plano contiene imágenes esquemáticas del sistema de bombas, para una mayor detalle se recomienda remitirse a los planos mecánicos del sistema. La valvula mariposa de  4" HD, se instalara sin rueda de manejo con tapa valvula tipo chorote, con las especificaciones de la norma NEGC 707 Todas la cajas domiciliarias tendrán dimensiones de 50x50 cm ver NEGC 815. la caja de la valvula mariposa de  12" HD tendrán una parrilla de refuerzo  1/2" en dos direcciones con espaciado de 0,15 cm con concreto de 21 MPA. Las cajas domiciliarias para aguas residuales podrán ser fundidades aplicando el mismo refuerzo y concreto mencionado anteriormente.
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