NOTAS GENERALES
1. EL CONTRATISTA DEBE CONSIDERAR TODOS LOS ELEMENTOS
NEC ESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION DE LAS CANALIZACIONES

CUADRO DE CABLEADO

INSTRUMENTO DESCRIPCION TIPO DE SENAL CABLEADO CANALIZACION Y EL CABLEADO, TALES COMO LA SOPORTERIA, UNIONES, CONECTORES,
MARCACIONES Y DEMAS ELEMENTOS FUNGIBLES,
ALIMENTAC ION I1X3X14 AWG POTENC IA / - / .
TRANSMISOR 2.  tBEL SOPORTE DE LA TUBERIA EXPUESTA SBE HARA POR MEDIO DE GRAPAS
o INDICADOR DE FLUJO METALICAS GALVANIZADAS Y/0 ABRAZADERAS METALICAS.
MODBUS RTU CABLE MODBUS RTU| INSTRUM. Y COMUNIC. - ,
5. LOS TABLEROS POSEERAN PUERTA CON CHAPA Y DEBERAN TENER SU
\NT[F\;KEJCWZ‘R)OEE TARJETERO. ESTE DEBE INDICAR: PROTECCION Y ZONA A PROTEGER.
T/ PRESION / A T 4. TODO CAMBIO EN EL DISENO SERA CONSULTADO A LA INTERVENTORIA DE LA
TEMPERATURA OBRA.
" TiEwaEgFj’jFi RTD TX3X14 AWG NSTRUM. Y COMUNIC. 5. LA ALIMENTACION DEL MACROMEDIDOR SERA CABLEADA POR
_ | | LAS CANALIZACIONES DE POTENCIA.
6. LAS RUTAS DE CONDUIT VAN POR EL PISO, SIENDO SOPORTADAS CON
PERFILES ANCLADOS Y ABRAZADERAS DE CONDUIT.
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