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NOTAS GENERALES

1. EL CONTRATISTA DEBE CONSIDERAR TODOS LOS ELEMENTOS

Y EL CABLEADO, TALES COMO LA SOPORTERIA, UNIONES, CONECTORES,

MARCACIONES Y DEMAS ELEMENTOS FUNGIBLES.

2.  EL SOPORTE DE LA TUBERÍA EXPUESTA SE HARÁ POR MEDIO DE GRAPAS

METÁLICAS GALVANIZADAS Y/O ABRAZADERAS METÁLICAS.

3.  LOS TABLEROS POSEERÁN PUERTA CON CHAPA Y DEBERÁN TENER SU

TARJETERO. ESTE DEBE INDICAR: PROTECCIÓN Y ZONA A PROTEGER.

4. TODO CAMBIO EN EL DISEÑO SERÁ CONSULTADO A LA INTERVENTORÍA DE LA

OBRA.

5. LA ALIMENTACION DEL MACROMEDIDOR SERA CABLEADA POR 

   LAS CANALIZACIONES DE POTENCIA. 

NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DE LAS CANALIZACIONES

6. LAS RUTAS DE CONDUIT VAN POR EL PISO, SIENDO SOPORTADAS CON 

PERFILES ANCLADOS Y ABRAZADERAS DE CONDUIT.
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