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CUADRO DE LOCALIZACION HORIZONTAL Y ELEMENTOS DE CURVATURA — BANCO 6 PLANTA CONFIGURACION FINAL Y SISTEMA DE DRENAJE SUPERFICIAL 8. ESTA ZONA DE DEPGSTO ESTA DISERADA PARA ALMACENAR
DISTANCIA R c |G (GRADO)| T E LC ESCALA 1:533,33 MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES
Pl No ESTE NORTE AZIMUT (m) DEFLEXION (m) | (m) ) (m) [ (m)| (m) ABSC. PC ESTE NORTE ABSC. PT ESTE NORTE CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS DEL PROYECTO,
PROCURANDO SIEMPRE DISPONER DONDE EL DEPOSITO ES
INICIO | 883 836,239 | 1 150 130,393 | 93°53'54” 26,81 km 0+000 MENOS PROFUNDO LOS MATERIALES MAS FINOS. LOS
Pl 1 |883 862,986 |1 150 128,571 | 166°27'31” | 96,18 72°33°38”D| 10,00 | 2,00 | 11,4783 7,34 | 2,40 | 12,66 | km 0+019,469 | 883 855,662 | 1 150 129,070 | km 0+032,133 | 883 864,704 [ 1 150 121,434 MATERIALES  CRUESO  CRANULARES  DEBERAN TENER - COMO
bl bl ° ’ ° ’ ’ ’ H ’ ’ m bl ’ bl m ’ H H
CUADRO DE LOCALIZACION HORIZONTAL Y ELEMENTOS DE CURVATURA — BANCO 14 MAXIMO UN DIAMETRO EQUIVALENTE DE 0,40 m, Y SE DEBEN
Pl 2 | 883 885,505 [ 1 150 035,068 | 126°07°28” | 33,79 40°20°04” 1 | 56,00 | 2,00 |  2,0464 20,57 | 3,66 | 39,42 | km 0+100,401 | 883 880,689 | 1 150 055,064 | km 0+139,823 | 883 902,118 | 1 150 022,943 SISTANGIA - c o (crADO)| T - | o COLOCAR DONDE EL DEPOSITO ES MAS PROFUNDO. LA
Pl No| ESTE NORTE AZIMUT DEFLEXION : ABSC. PC ESTE NORTE ABSC. PT ESTE NORTE COLOCACION DEL MATERIAL SE HARA DE ABAJO HACIA ARRIBA,
FINAL | 883 912,795 | 1 150 015,150 km 0+153,04 (m) (m) [ (m) ) (m) | (m) | (m) EN LO POSIBLE SE DEBE EVITAR EL DESCARGUE POR
5 —— VERTIMIENTO DEL MATERIAL DESDE LA PARTE SUPERIOR DEL
CUADRO DE LOCALIZACION HORIZONTAL Y ELEMENTOS DE CURVATURA — BANCO 8 INICIO | 883 740,456 |1 150 024,660 | 935354 30,87 km 0+000 SITIO. EL MATERIAL SE COMPACTARA EN CAPAS DE 0.50 m DE
DISTANCIA R C |G (GRADO T E | LC Pl 9 | 883 771,257 | 1 150 022,561 | 166'27°31” | 56,46 72°33'38"D| 10,00 | 2,00| 11,4783 7,34 | 2,40 | 12,66 | km 0+023,533 | 883 763,934 | 1 150 023,060 | km 0+036,197 | 883 772,976 | 1 150 015,425 ESPESOR COMO MAXIMO, Y SE COMPACTARA CON CINCO
Pl No ESTE NORTE AZIMUT ( DEFLEXION ( . ) ABSC. PC ESTE NORTE ABSC. PT ESTE NORTE P A
m) (m) | (m) C) (m) | (m) | (m) — — PASADAS DE BULLDOZER D6 O EQUIVALENTE.
Pl 10 | 883 784,478 | 1 149 967,670 | 126°07°28 75,64 40°20°04” | | 56,00 | 2,00 |  2,0464 20,57 | 3,66 | 39,42 | km 0+064,750 | 883 779,662 | 1 149 987,666 | km 0+104,172 | 883 801,091 |1 149 955,544
INICIO | 883 795,930 | 1 150 103,075 | 9353'54” 42,65 km 0+000 FINAL | 883 845,574 |1 149 923,078 km 0+159,24
Pl 3 | 883 838,485 |1 150 102,175 | 166°27'31” | 87,27 72°33’38”D| 10,00 | 2,00 | 11,4783 7,34 | 2,40 | 12,66 | km 0+035,313 | 883 831,162 | 1 150 102,674 | km 0+047,977 | 883 840,204 | 1 150 095,039
Pl 4 |883 858,919 |1 150 017,332 | 126°07'28” | 48,45 40°20°04” | | 56,00 | 2,00| 2,0464 20,57 | 3,66 | 39,42 | km 0+107,339 | 883 854,103 | 1 150 037,328 | km 0+146,761 | 883 875,532 | 1 150 005,207 CUADRO DE LOCALIZACION HORIZONTAL Y ELEMENTOS DE CURVATURA — BANCO 16 - ®
DISTANCIA R C |G (GRADO) T E LC
FINAL | 883 898,055 |1 149 988,768 km 0+174,64 Pl No ESTE NORTE AZIMUT DEFLEXION . ABSC. PC ESTE NORTE ABSC. PT ESTE NORTE
) ] O J ] INGENIEROS
CUADRO DE LOCALIZACION HORIZONTAL Y ELEMENTOS DE CURVATURA — BANCO 10 INICIO | 883 722,022 | 1 149 997,851 | 9353’54” 26,89 km 04000
o No - NORTE AZIMUT DISTANCIA SEFLEXION R C |G (GRADO)| T E LC ABSC. PC — NORTE ABSC. PT ESTE NORTE Pl 11 | 883 748,848 | 1 149 996,023 | 166'27°31" 46,19 72°33'38"p| 10,00 | 2.00| 11,4783 7,34 | 2,40 | 12,66 | km 0+019,548 | 883 741,525 [ 1 149 996,523 | km 0+032,213 | 883 750,567 | 1 149 988,887 CONTRATO NUMERO: CT2016-000382
m m m ° m m m ) ) PROYECTO:
(m) (m) | (m) ) (m) | (m) ] (m) Pl 12 | 883 759,664 | 1 149 951,116 | 126°07°28" | 82,42 40°20°04” | | 56,00 | 2,00| 2,0464 20,57 | 3,66 | 39,42 | km 0+050,496 | 883 754,848 |1 149 971,112 | km 0+089,918 | 883 776,277 | 1 149 938,990 PROYECTO HIDROELECTRICO SANTO DOMINGO
INICIO | 883 751,736 | 1 150 080,022 | 93'53'54” 64,49 km 04000 FINAL | 883 826.238 | 1 149 902.526 km 0+151.77 —————
Pl 5 | 883 816,076 | 1 150 075,637 | 166°27°31 77,00 72°33'38”D| 10,00 | 2,00 | 11,4783 7,34 | 2,40 | 12,66 | km 0+057,149 | 883 808,752 | 1 150 076,136 | km 0+069,813 | 883 817,795 | 1 150 068,501 INFRAESTRUCTURA
Pl 6 | 883 834,105 [ 1 150 000,778 | 126°07°28” | 55,45 40°20°04” | | 56,00 | 2,00 |  2,0464 20,57 | 3,66 | 39,42 | km 0+118,905 | 883 829,289 | 1 150 020,774 | km 0+158,327 | 883 850,718 | 1 149 988,653 ———
FINAL | 883 878,893 [ 1 149 968,089 km 0+193,21
VIAS, ADECUACION DE CANTERAS Y DEPOSITOS
p < DEPGSITOS
CUADRO DE LOCALIZACION HORIZONTAL Y ELEMENTOS DE CURVATURA — BANCO 12 PLANO PARA LICITACION JONA DE DEPSSITO No. 3
DISTANCIA ] R c e (crapO T e | e PLANTA CONFIGURACION FINAL Y SISTEMA
Pl No| ESTE NORTE AZIMUT (m) | DEFLEXION| 1y | () ((,) ) (m) | m)| (m) | ABSC. PC ESTE NORTE ABSC. PT ESTE NORTE CUADRO DE REVISION REVISIONES DE_DRENAJE_SUPERFICIAL
REV. FECHA MODIFICACION DIBUJG | DISERG | REVISO | APROBG [APROBO EPM|APROBG INT.] CODIGO CONTRATISTA: CODIGO SUBCONTRATISTA: CODIGO PROYECTO:
—06— HMV—2933
INICIO | 883 728,638 | 1 150 053,531 | 9353'54” | 65,18 km 0+000 — SE ELABORG CUADRO DE LOCALIZACION /\|24-06-2016] ENISION ORIGNAL JAC | MR | SMA | CMC | AGF
02—-08-2016| VER CUADRO DE REVISION B MLP JMR AHV CMG AGF ESCALA: UNIDADES: PLATAFORMA: TAMARO:
Pl 7 | 883 793,667 [ 1 150 049,099 | 166°27'31" | 66,73 72°33'38"D| 10,00 | 2,00| 11,4783 7,34 | 2,40 | 12,66 | km 0+057,839 | 883 786,343 | 1 150 049,598 | km 0+070,504 | 883 795,385 [ 1 150 041,963 INDICADA m ACVIL—DWG | 1S0 A0 (1189x841mm)
— SE INCLUYE DETALLE 1 EN HOJA 3
Pl 8 | 883 809,291 [ 1 149 984,224 | 126°'07'28” | 76,59 40°20°04” | | 56,00 | 2,00| 2,0464 20,57 | 3,66 | 39,42 | km 0+109,326 | 883 804,476 | 1 150 004,220 | km 0+148,748 | 883 825,905 | 1 149 972,098 CODIGO PLANO: HOUA: REV.:
PSTD—EJ—-0101-VCD-CIV-PLA-047-01| 1 DE 3 | B
FINAL | 883 871,156 | 1 149 939,071 km 0+204,77 ,
Informacién detallada del Proyecto Hidroeléctrico Santo Domingo. Se prohibe la reproduccitn y/o edicién sin la autorizacisn de EPM y HMV Ingenieros.
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