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CONVENCIONES Y ABREVIATURAS:
E VIA REHABILITACION
~— " T QUEBRADA-CARO
ALCANTARILLA, TUBO
CUADRO DE COTAS Y PENDIENTES O==——=x( ¢ CABEZOTE
VIA_ AUTOPISTA — PAILANIA —-—-—-—-+  ABSCISADO A
T T ITY Sy RN PIV ABSCISA COTA PENDIENTE Ko ex —> __—>  CUNETA DE VIA
25 | km 1+027,94 | 1162,87 30,00 0,03 ~______ VIA EXISTENTE — CAMINO
_/ 0,26% e _  TERRENO NATURAL
/— N 26 | km 14075,72 | 1162,99 30,00 0,02 ., ] CERCO
" 0,83% :

No. 11 _ .

A ANTARILLA 27 | km 1+142,14 | 1163,54 yee 30,00 0,05 i CORTE

EXIST1ENOTCI;ZS 0 28 | km 14+194,48 | 1163,31 20,00 —0,04

m 1+003, —2,04% LLENO
29 | km 1+4235,01 1162,48 20,00 0,13 —~
3,18% L LONGITUD I
30 | km 14+269,94 | 1163,59 30,00 —0,44 2 DIAMETRO
~8,59%
31 | km 14336,65 | 1157,86 30,00 0,16 G CRADO DE CURVATURA
CONTINUA EN_PLANO —4,24% T TANGENTE
PSTD—EJ—0101—=VCD—CIV—PLA—015—03 32 km 1+458,39 1152,70 s 887 40,00 —-0,23 R RADIO
33 | km 14528,73 | 1146,45 : 30,00 0,17 LC LONGITUD DE LA CURVA
—4,32%
’ C CUERDA
km 1+617,14 | 1142,63 40,00 -0,18
34 m —7.83% ex EXTERNA DE LA CURVA VERTICAL
QEEDA%\I?FARILLA 35 | km 1+4681,35 | 1137,60 T oon 20,00 —0,10 PC PUNTO DE COMIENZO DE LA CURVA
EXISTENTE 36 | km 1+4735,41 1131,16 o 40,00 0.32 PT PUNTO FINAL DE LA CURVA 5
No. 12 km 1+868,15 -5,58% o Pl (PUNTO DE INTERSECCION
ALCANTARILLA 37 | km 1+879,46 | 1123,12 o8 50,00 0,11 Pl No DE TANGENTES NUMERO)
EXISTENTE 38 | km 14921,57 | 1119,51 : 10,00 0,06 VAR. VARIABLE
km 1+038,18 —3.80% H ALTURA

No. 13 39 | km 14950,49 1118,41 40,00 -0,16 REF REFERENCIA )

ALCANTARILLA ~-7,07% . PUNTO DE INTERSECCION

EXISTENTE DE CURVA VERTICAL

km_1+098.14 Sol Famerio o eURvA vERTIcAL

&%“&’%QLLA PTV PRINCIPIO DE TANGENTE VERTICAL
B o Kk 14727.34 LCV LONGITUD DE CURVA VERTICAL
No. 16 0 < P=X,X% PENDIENTE
O —_—l
A ARIA 3 ??)1 18 - LOCALIZACIGN EN PLANTA DE UN PIV
km 1+328,28 ha - /e REA TABLA DE ALCANTARILLAS EXISTENTES o EXTERNA
- . N km 1+4438,83 VIA AUTOPISTA — PAILANIA ABSC. ABSCISA
£ . No. B BASE
15 £ = ALCANTALRILLA ABSCISA DESCRIPCION E E SOTR ETE
ALCANTARILLA VLN 11 km 1+003,80 | REALIZAR LIMPIEZA m METRO
O IeTENTE = AT No. 19 km KILOMETRO
km 1427857 \ 2 ALCANTARILLA ALCANTARILLA 12 km 1+038,18 | REALIZAR LIMPIEZA D DERECHO
" <+ -/ EXISTENTE No. 20 EXISTENTE 13 km 14098 14 | REALIZAR LIMPIEZA | IZQUIERDO
I /- km 1+4502,43 ALCANTARILLA km 14+804,80 ‘ C
i PN ErﬂSEEN(STZ::S) . 14 km 14228,01 | REALIZAR LIMPIEZA
No. 17 ’ <
15 km 14+278,57 | REALIZAR LIMPIEZA
§\ ALCANTARILLA
c No. - EXlSIENsTgo Y 16 km 1+328,28 | REALIZAR LIMPIEZA
O m 1+ ,
}8 EA>L<FS/§FNELAFRE| - & 17 km 14+390,72 | REALIZAR LIMPIEZA
£ km 1+228,01 18 km 1+438,83 | REALIZAR LIMPIEZA
u= X REALIZAR LIMPIEZA'Y .
c &\ 19 km 1+502,43 ADECUAR NOTAS:
S /N 20 km 1+633,87 | REALIZAR LIMPIEZA 1. TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN DADAS EN METROS,
5 QC)‘ 21 km 14727,34 | REALIZAR LIMPIEZA EXCEPTO DONDE SE INDIQUE OTRA UNIDAD. LAS COTAS
e ESTAN DADAS EN METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR.
@ 22 km 1+804,80 | REALIZAR LIMPIEZA
& 23 o 1386815 | REALIZAR LIMPIEZA 2. LAS OBRAS EXISTENTES AFECTADAS POR LA ADECUACION
® m ’ DE LA VIA, TALES COMO CERCOS, PUERTAS DE ACCESO,
. CAMINOS, DEBEN  SER  HABILITADAS  CON  OBRAS
e TEMPORALES DURANTE LA ADECUACION. AL FINALIZAR LA
£ OBRA SERAN ENTREGADAS EN IGUALES O MEJORES
o CONDICIONES A LAS INICIALES.
T 3. LA RASANTE ES INDICATIVA; EL CONTRATISTA DEBERA
c PLANTA REALIZAR LAS ADECUACIONES DE LA VIA AJUSTANDOSE A
km 14000 km 24000 LAS COTAS QUE PRESENTA LA RASANTE EXISTENTE,
e ESCALA 1:1000 EXCEPTO EN LOS TRAMOS DONDE SE INDIQUE O DEFINA|
2 UN NIVEL DE RASANTE ESPECIFICO.
1270 1270
2 4. EL TRAZADO HORIZONTAL DE LA VIA ES INDICATIVO; EL
& 1260 = oo  CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LAS ADECUACIONES DE LA
© PV 25 - PIV 29 VIA AJUSTANDOSE AL TRAZADO DE LA VIA EXISTENTE,
— km 1+4027,94 ~km 1+075,72 km 1+235,01 EXCEPTO EN LOS TRAMOS DONDE SE  INDIQUEN
211250 ~ COTA 1162,86 —COTA 1162,99 COTA 1162,48 km 1+336,65 1250 SOBREANCHOS.
< 7__LCV=Z>O,OO — LCV=30,00 |_Ac\/=20,‘o;o COTA 1157.86 )
S| 1240 —— ~— | LCV=30.00 10403 EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LA LIMPIEZA DE TODAS
> —4 5 4o 4o — e s — km 14+528,73 LAS OBRAS DE DRENAJE EXISTENTES EN LA VIA, TALES
o 0o 00— NO N o©  o® I I COTA 1146,45 COMO  CUNETAS, RONDAS, POCETAS, ALCANTARILLAS,
C 1230 oo Ve 830 983 288 2L Q2 Qo LCV=30,00 p—_ S5 1230 BOX—CULVERTS, DESCOLES, ETC.
O I — - — — | O\— [ P —_— - -~ - -~ Il Il
= 3T > I pET P VB o mEm pxr o PV SO bad 550 = = krn 1+735,41 km 1+921,56 6. LAS OBRAS DE DRENAJE EXISTENTES AFECTADAS POR LAS[—
T11220 P o P < & < o< km 1+142,14 km 1419448 O— —F— km 1426993 = o 0O DS 1220 |ABORES DE ADECUACION DE LA VIA DEBEN SER
o — B E— 5 COTA 1163,54 COTA 116331 & c& % c £ COTA 1163,59 or” cr N ~ % COTA 1131,16 COTA 1119,51
= — Eo £ EQ -~ ES8 —20 0« o008  EOQ  Eo —20 01 T < o~ < PIV 32 1y 15 N o I 0 LCV=40,00 LCV=10,00 ALARGADAS CONSERVANDO LA PENDIENTE, DIAMETRO Y/O
‘ <o <0 Lo ~ LCV=30,00 LCV=20,00 <0 %5 LCV=30,00 =< < Kk 14458 39 ek e ;
S 1210 : : - — —~— - ) £o0 ; 0~ = - - _PCV 38 1210 GEOMETRIA ORIGINAL. SOLO SE HARA REPOSICION TOTAL
E - ! ! - - —— <O <O COTA 1152,70 3+ >+ S 4 km 1+916,56 DE LA OBRA SI SE PRESENTA DETERIORO O DESGASTE
S | 1200 3<t577 :H‘\ﬁ ggii oo‘_“ 89 qu LCV=40,00 - P~ < o g kmm 1+617,14 PV 35 ! <t o COTA 1119,94 1200 AVANZADO O SI SE IDENTIFICAN OBRAS DONDE SE
€ NP — e e Y 0¥ oxd | | £Q £S COTA 1142,63 km 14681,35 = 2= 983 PTV 38 EVIDENCIA  BAJA CAPACIDAD DE ESTAS PARA LAS
S| 1190 >:::77N§: :§:77°‘$: :“NJ:: ”%:: 29 ) LCV=40,00 COTA 1137,60 > G = 2'1: lérgT/g +19121%§62 1190  CORRIENTES DE AGUA QUE SON CAPTADAS POR ELLAS.
2 S Eog R -« — NG N© 3 | | LCV=2000 — @~ < IR PV 37 - 7. LOS CORTES QUE SE GENEREN DURANTE  LAS
Sl1180 o T — 5 €6 5 €5 = <+ = 3 5 ; | £9 £9 km 1+879,46 PV 39 1180  ADECUACIONES DEBEN REALIZARSE CON LA  MISMA
°  P=-0,55% %o %9 %3 %0 £33 £o Qj< Ei{ NG o 9 893 COTA 1123,12 km 1+950,49 INCLINACION DE LOS TALUDES EXISTENTES. LOS LLENOS O
S 190 | | TeE £ maT Y e ] LCV=30,00 COTA 1118,41 1170  TERRAPLENES SE DEBERAN CONFORMAR CON INCLINACION|E
o | P=0,26% P=0,83% P=—0,43% P=—2.04% <O <O 5:; Ei; Smn ma? [——— LCV=40,00 DE 1,50H:1,00V, A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA
© = = = = = —= = S a a — A e P —Y i | INCLINACION.
211160 NN O ) f @ P=—4 £ES £Q -« <« N ——— | | 1160
c e - ~ e / e W ——— - *\’2, o <0 <o —S B g5 e N - on 22 8. TODAS LAS CUNETAS QUE SE DEBAN RECONSTRUIR O
°l1150 \ 12 - o 13 ] No. 14 /P=3.18%~ | @ —=—————=—==_] "=-888% S ~xOo - X0 T ;’oir——”ogr 299 2S¢ 1150  RELOCALIZAR DEBERAN TENER LA MISMA GEOMETRIA Y
ALCANTARILLA EXISTENTE — o. — 0. === I — =—4,32% : T >+ = -
5 \ ALCANTARILLA = N ANTARILLA EXISTENTE] ALCANTARILLA EXISTENTEL— No. 15 | \ = — — o, ALCANTARILLA EXISTENTE ol E_{ DT > DIMENSIONES DE LAS ENCONTRADAS EN LA VIA EXISTENTE
17 \ m ’ _ B ’7ALCANTAR”_LA EX'STENTE—" \ s ’83% = = O Z (AUTOP'STA - SAN FRANC'SCO) Y SE HARAN CON
o | 1140 \ | km 1+098,14 — km 1+228,01 L ] No. 18 7oy — P=_1 | km 1+868,15 Eo———— EO o< o< 1140 ’
5 \ No. 11 km 1+278,57 ALCANTARILLA EXISTENTE - o. - ® -~ 11,924 | xO - XO = = PENDIENTE LONGITUDINAL IGUAL A LA DE LA VIA.
\\—ALCANTARILLA EXISTENTE km 1+326,20 — —ALCANTARILLA EXISTENTE Al CANTARILLA EXISTENTE / — | | s ES
£1130 N\ k14003 80 ’ km 1+390,72 km 1+438,83 ———ALCANTARILLA EXISTENTE No. 20 | N P=—5,58% i il 11309. EN EL PERIMETRO DE LOS LLENOS O TERRAPLENES SE

m , E— ) —— . ir,, — » (] .

o \ ‘ km 1+502,43 ALCANTARILLA EXISTENTE No. 21/~ = S P=—_g 585 P=-3,80% DEBEN IMPLEMENTAR CUNETAS TIPO 3, PROCURANDO

511120 VIENE DE PLANO km 1+633,87 ALCANTARILLA EXISTENTE No. 22 KO B e e WS ] P 1120  SIEMPRE QUE ESTAS QUEDEN EMBEBIDAS EN EL TERRENO

o —— PSID-EJ-0101-VCD-CIV=PLA-015-01 km 14+727,34 ALCANTARILLA EXISTENTE ~ TSt e — . =707% NATURAL, DE TAL FORMA QUE SE RECOJAN LAS AGUAS|[

I km 14+804,80 CONTINOA EN PLANO e PROVENIENTES TANTO DE LA LADERA COMO LAS DEL

c [ 1110 PSTD—EJ—0101-VCD—CIV—PLA—015—03 1110 LLENO O TERRAPLEN.

2|12 10. DURANTE LA ADECUACION SE DEBERA DEFINIR CON EL lg—|

C |z — - - — [A DE CAMPO, LA
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glEens  9s Y8 %5 @258 9Ef  e@ N 9 oy 92 AR Pg oy 98 235 93 =Z=x 2x g == 9n o < ©®  ZR 98 2y 25 2= "Ny 2n Y& Za 98 g BS -5 98 aR ;S o8 9% 25 Yy 8 98 v 9R 0 98 oy —§ INSTALACION DE OBRAS DE DRENAJE ESPECIALES COMO

of"%e8 ¢& vF s©d ©d ©8 ©3 ©g ©8 ©g ©8 ¢ ef ©8 ©g ez L3 ©F vy vy Vs oF by vy 28 ¢ IF ¢ ¢ ¥ $¢ Y Fg¢ 28 o5 =8 =28 2y B d& dFy dg g dg ¢ Sy g z2¢g =& 26 =¥ BATEAS, o ropCANALES,  FLTROS /0 DRENES
SE - = - = = = - = - = - c - = = - C - = = - c = = — = - = —|Z - = - = - = - = - = - = b= - = = = = = - = - = —|Z = = - = - = Nl - = - C = = - = - = —|= - = - = -z - = -z -z - , ‘

‘n |00

?lo0o 11. LOS LLENOS SE DEBEN HACER CON MATERIALES GRUESO

E e N I @ @ 3 N g 3 @ S N 3 @ @ S N 3 o o S Q = @ % e 8 g @ o S 8 = @ 2 3 N 3 @ o S Q 3 @ o S 8 = @ @ S CRANULARES, LIMITANDO ~EL PORCENTAJE DE FINOS ¥

o S S S o S 2 = 3 2 2 S N N S (\l m " ™ " " < < > < 5 0 0 R I s © © © © © ~ ~ ~ N N Y 0 0 © © > > > > > S EVITANDO SUELOS MUY PLASTICOS. LOS MATERIALES SERAN| ¢

_ + + + + + i "_" :_" i :_" + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ci_j COMPACTADOS SEGOUN SE INDICA EN LAS

2 ESPECIFICACIONES.

~ PERFIL 12. LA PROTECCION DE LOS TALUDES DE CORTE EN SUELO

> km 14000 — km 24000 SE REALIZARA CON SIEMBRA DE SEMILLA DE PASTO CON

Q ESCALA 1:1000 16. SE DEBEN REALIZAR LOS DISERNOS DE DETALLE DE OBRAS AGROMANTO Y DEBERA SER APROBADA POR LA

Q REQUERIDAS EN CIERTOS SITIOS (COMO POR EJEMPLO INTERVENTORIA DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS

~ . CURVAS MUY CERRADAS O BAHIAS DE SOBREPASO), EN GEOMECANICAS QUE PRESENTEN LOS SUELOS.

Q DOCUMENTOS ¥ PLANOS DE REFERENCIA: LOS CUALES ES NECESARIO HACER ADECUACIONES PARA

« " 13. EL ESPESOR DE PAVIMENTO DEBERA SER IGUAL AL QUE

) PSTD—EJ—0101-VCD—CIV—ETE—001 INFRAESTRUCTURA EL PASO DEL VEHICULO DE DISENO O DEL VEHICULO QUE PRESENTE LA VIA PARA CADA SECTOR INTERVENIDO. EL

' \E/gAP?C(;ch%ONES E CONSTRUCCIEN TRANSPORTARA LOS EQUIPOS DE LA CENTRAL. CONTRATISTA DEBERA TAMBIEN, REALIZAR PARCHEO Y

o > Vi - 0 BACHEO EN LOS SECTORES DE LA VIA DONDE EL

g CUADRO DE LOCALIZACION Y ELEMENTOS DE CURVATURA HORIZONTAL - VIA EXISTENTE AUTOPISTA - PAILANIA PARA VIAS ¥ OBRAS DE ARTE 17. LAS OBRAS MOSTRADAS EN ESTE PLANG SERAN MEDIDAS PAVIMENTO | PRESENTE. DETERIORO: LOS SECTORES  SERAN

= Y PAGADAS DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LAS

3 oI N ESTE NORTE | AzimuT | PISTANCIA ; R C |G(GRADO) T e LC | rgsc pc ABSC. PT NORTE | SOBR | <oBR.LADO PSTD—EJ—0101-VCD—CIV—PLA-015-01 INFRAESTRUCTURA ESPECICACIONES TECNICAS D CONSTRUCGIBN. ¥ EN LA DEFINIDOS CONJUNTAMENTE CON LA ASESORIA DE CAMPO.

o ° (m) DEFLEXION (m) (m) (°) (m) (m) | (m) . . (m) ) VIA AUTOPISTA — PAILANIA LISTA DE TEMS Y PRECIOS DEL CONTRATO 14. S| DURANTE LA ADECUACION DE LA VIA, EN LA RASANTE

e BLANTA — PERFIL ABSC. km 04000 — ABSC. km 14000 ‘ EXISTENTE O EN LA SUPERFICIE DE FUNDACION DE

- P122 |882489,380(1 156 208,446|165°37'25" 31,02 12°08'50" D| 80,00 3,00 2,1487 8,51 0,45 | 16,96 [km 1+010,708|882 485,578|1 156 216,063 |km 1+027,669|882 491,493 |1 156 200,200 ) ' TERRAPLENES O MUROS SE ENCUENTRAN MATERIALES

> — — PSTD=EJ=0101-VCD—CIV=PLA=015-03 INFRAESTRUCTURA ORGANICOS, ARENAS SUELTAS O MATERIALES BLANDOS O

O

o PI24 |882518,971|1 156 130,672|197°08'47"| 92,69 | 41°47'08" D| 42,00 | 3,00 | 4,0934 | 16,03 | 2,96 | 30,63 |km 1+086,610 882 512,287 |1 156 145,244 |km 1+117,240 |882 514,244 |1 156 115,352 PLANTA — PERFIL ABSC. km 2+000 — ABSC. km 3+000 E‘ggggFECS‘AC'TOE@"SPLgéocéﬁgTF%ngE LO INDICADO EN LAS

S R P PSTD—EJ—0101-VCD—CIV—PLA—030—-01 INFRAESTRUCTURA '

7 PI25 [882491,646|1 156 042,105 159°26'12 66,39  |37°42'35" || 3500 | 3,00 | 4,9126 | 11,95 | 1,98 | 23,04 |km 1+181,941|882 495,170 |1 156 053,527 |km 1+204,977 | 882 495,844 |1 156 030,915 VS OBRAS. COMPLEMENTARIAS 15. LA VELOCIDAD DE DISERO DE LA VIA ES DE 40 km/h. |G

g PI26 |882514,966|1155979,942| 85°53'24" | 73,08  [73°32'48" || 22,00 | 3,00 | 7,8191 | 16,44 | 547 | 28,24 |km 1+242,977|882 509,191 |1 155 995,336 |km 1+271,216 |882 531,366 |1 155 981,120 OBRAS DE DRENAJE

% P127 |[882587,854(1 155985,179(130°10'26" 47,72 44°17'02" D| 46,00 3,00 3,7373 18,72 3,66 | 35,55 [km 1+309,132|882 569,185|1 155 983,837 [km 1+344,686|882 602,156 |1 155 973,104 PSTD—EJ—0101-VCD—-CIV—PLA-031-01 INFRAESTRUCTURA 1 ®

O

o PI28 |882624,317|1155954,394(113°14'46" | 60,12 16°55'40" || 88,00 | 3,00 | 1,9534 | 13,10 | 0,97 | 26,00 |km 1+360,594 |882 614,311|1 155 962,841 |km 1+386,593 | 882 636,349 |1 155 949,225 VIAS OBRAS COMPLEMENTARIAS “m e

© MUROS CORONA DE CONCRETO

0 PI29 |882679,557(1155930,665|200°41'04" 69,09 87°26'18" D| 17,30 3,00 9,9482 16,54 6,64 | 26,40 [km 1+417,075|882 664,357|1 155937,194 |km 1+443,477|882 673,714|1 155 915,188 INGENIEROS

g PSTD—EJ—0101-VCD—CIV—PLA—032—-01 INFRAESTRUCTURA

E PI30 |882 655,154 |1 155 866,032 |112°45'21" 90,85 87°55'43" || 15,90 | 3,00 | 10,8266 | 15,34 | 6,19 | 24,40 |km 1+480,685|882 660,571|1 155 880,378 |km 1+505,086 |882 669,296 |1 155 860,100| 0,50 | 1ZQUIERDO VIAS OBRAS COMPLEMENTARIAS —

£ 9 . CT— _

o PI31 |882738,936(1 155 830,889|162°37'03" 76,09 49°51'42" D| 22,00 | 3,00 | 7,8191 | 10,23 | 2,26 | 19,15 |km 1+570,377|882 729,505 |1 155 834,845 |km 1+589,523 | 882 741,991 |1 155 821,130 MUROS DE GAVIONES CONTRATO NUMERO: CT—-2016-000382

— PROYECTO:

882 761,669 |1 155 758,270 | 44°54'19" 95,96 °42'44" 25,80 | 3,00 | 6,6661 | 42,70 | 24,08 | 53,01 + 882 748,914 |1 155 799,015 + 882 791,809 |1 155 788,509 PSTD—EJ=0101=VCD—=CIV=PLA=033-01 INFRAESTRUCTURA -
© PI 32 ) ) 44°54'19 ) 117°42'44" | , ) ) ) ) ,01 |km 1+612,696 ) ) km 1+665,701 , ’ VIAS OBRAS COMPLEMENTARIAS — PROYECTO HIDROELECTRICO SANTO DOMINGO
B Pl 33 882 829,408 1155 826,233 135°08'54" 58,34 90°14'35" D 34,90 3,00 4,9267 35,05 14,56 54,97 km 1+683,914 882 804,666 1155 801,409 km 1+738,883 882 854,127 1155 801,386 SENALIZACION, CERRAMIENTO Y CONTROLES DE PASO. LOTE CONTROL:

o

E P134 |[882870,551(1 155 784,876 89°37'59" 33,76 45°30'56" || 26,00 3,00 6,6147 10,91 2,20 | 20,65 |km 1+751,264|882 862,859 |1 155 792,609 [km 1+771,918|882 881,458 |1 155 784,946 INFRAESTRUCTURA

2 PI35 |882904,313(1 155 785,093|114°45'35" 34,58 25°07'36" D| 29,00 3,00 5,9298 6,46 0,71 | 12,72 |km 1+788,311|882 897,850|1 155 785,051 |km 1+801,029|882 910,182|1 155 782,386 CONTIENE:

=)

© Pl 36 |882935,719(1 155770,608| 81°51'23" 42,01 32°54'12" || 26,00 3,00 6,6147 7,68 1,11 | 14,93 |km 1+821,473|882 928,747 |1 155 773,823 [km 1+836,404 (882 943,319(1 155 771,696 VIAS, ADECUACION DE CANTERAS Y DEPOSITOS

(]

= PI37 [882977,308(1 155 776,559 113°44'27" 50,81 31°53'03" D| 30,00 | 3,00 | 5,7320 8,57 | 1,20 | 16,69 |km 1+862,170|882 968,825|1 155 775,345 |km 1+878,865 | 882 985,153 |1 155 773,109 A REHABILITACION DE VIAS EXISTENTES

- PLANO PARA LICITACION VIA AUTOPISTA — PAILANIA

§ PI 38 |883023,818(1 155 756,104| 73°51'02" 59,08 39°53'24" || 26,00 3,00 6,6147 9,43 1,66 | 18,10 |km 1+911,669|883 015,181 (1 155 759,902 |km 1+929,771|883 032,880(1 155 758,728 PLANTA — PERFIL

3 REVISIONES ABSC. km 14000 — ABSC. km 24000 H

E PI39 |883080,563|1155 772,535 74°39'01 28,85 | 0°47'59" D| 100,00 | 3,00 | 1,7189 | 0,70 | 0,00 | 1,40 |km 1+978,714|883 079,892 |1 155 772,341 |km 1+980,110 883 081,236 |1 155 772,720 — — AR I T I R e NETR S oo SscoTRAST T Ceoco FRovESTS:

2 /A |22-07-2016 | EMISION ORIGINAL JAC | MAN | SMA | CMG HMV-2333

g ESCALA: UNIDADES: PLATAFORMA: TAMARNO:

8 INDICADA m ACIVIL—DWG ISO AO (1189x841mm)

'8 CODIGO PLANO: HOJA: REV.:]g

2 PSTD—EJ—-0101-VCD—-CIV-PLA-015-02 | 2 DE 9 | A |E
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