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- km 14000 — km 14500 FINALIZAR LA OBRA SERAN ENTREGADAS EN IGUALES O
> ESCALA 1:500 (VER NOTA 26) MEJORES CONDICIONES A LAS INICIALES. EN EL CASO DE
Q2 22.EN LOS CORTES SE CONSIDERAN TALUDES CON ALTURAS HASTA DE  16. USAR MUROS DE CORONA DE CONCRETO PARA ALTURAS MAYORES A CAMINOS INTERSECTADOS POR LA VIA, SE DEBE DISERAR
0 6,00 m ENTRE BERMAS, AL IGUAL QUE PARA EL TALUD SUPERIOR; SIN 2,50 m O DONDE INDIQUE EL INTERVENTOR, VER REFERENCIA 6. Y CONSTRUIR UNA VARIANTE DE FORMA QUE SE
™ 4 { 1 EMBARGO, EN OBRA EL CONTRATISTA PODRA, CON LA APROBACION DE GARANTICE EL TRANSITO AL MISMO NIVEL DE SERVICIO
5 CUADRO DE LOCALIZACION Y ELEMENTOS DE CURVATURA HORIZONTAL - VIA A CASA DE MAQUINAS CUADRO DE COTAS Y PENDIENTES Cn INTERVENTORIA. AUMENTAR LA ALTURA DE LOS TALUDES SuPeRioRps 17+ LAS DIMENSIONES DE LOS DETALLES TIPICOS PODRAN AJUSTARSE EN DEL  CAMING  EXISTENTE. EL  TRASLADO Y  LAS
N s P
. < OBRA PREVIA APROBACION DE LA INTERVENTORIA.
- DISTANCIA , R C |G(GRADO) T e LC SOBR VIA A CASA DE MAQUINAS SI LA POSICION DEL CHAFLAN NO VARIA EN MAS DE 1,00 m. CARACTERISTICAS ~ DEL ~ CAMINO  NUEVO ~ DEBEN ~ SER
S| |PINo | ESTE NORTE | AZIMUT (m) DEFLEXION | () | (m) . m) | (m) | (m) | ABSC.PC | ESTE NORTE | ABSC.PT | ESTE NORTE | ()" | SOBR-LADO 18 DURANTE CONSTRUGCIGN SE DEFINRA CON EL  GEOTECNISTA LA SIMILARES A LAS DEL CAMINO EXISTENTE Y DEBE SER
3 (°) 23.EN LOS CAMBIOS FUERTES DE DIRECCION DE LOS DESCOLES SE DEBE | INSTALAGIGN  DE  SUBDRENES  HORIZONTALES D 9=0.05 o SOMETIDO A LA AUTORIZACION DEL INTERVENTOR. -
£ | P20 |883807,090(1 149 332,026(112°28'18" 44,6 37°43'42" D | 30,00 | 2,00 | 3,8204 | 10,25 | 1,70 | 19,75 |km 1+012,913|883 797,201 |1 149 329,329|km 1+032,667 | 883 816,562 |1 149 328,108| 1,00 PIV. | ABSCISA | COTA | PENDIENTE | LCV | ex REALZAR LA PARED DEL DESCOLE PARA EVITAR DESBORDAMIENTO DEL - TALUDES
£ ) , , , , ) , ) , m ) , , m 14052, , ) ) DERECHO AGUA ACUERDO CON LAS CONDICIONES ENCONTRADAS EN LOS TALUDES. 13. EL CONTRATISTA DEBE CONSTRUIR CERCOS DE ALAMBRE
7 km 1+027,54 | 949,30 60 | 0,29 ‘ DE POAS Y BROCHES DONDE SEA NECESARIO PARA
o 883 848,305(1 149 314,978 °34'13" 20,53 °54'05" 25,00 | 2,00 4,5849 7,38 1,07 | 14,36 |km 1+059, 883 841,484|1 149 317,800 km 1+073,992 [883 855,565 (1 149 316,314| 1,00 ’ ’ -10,60% - ]
© P21 7973413 32754057 | 059,636 073,99 1ZQUIERDO 8 km 1+330,33 | 917,21 2 00; 40 | 0,13 24.1AS FIGURAS PARA REPRESENTAR LOS BOX CULVERTS SON  19.LAS RONDAS DE CORONACION SE CONSTRUIRAN  SEGUN  LAS GARANTIZAR QUE SE MANTIENEN LOS ACCESOS Y DIVISION
2 PI22 |883868,496|1 149 318,695| 82°32'20" 63,45 2°58'07" D | 25,00 | 2,00 | 4,5849 0,65 | 0,01 | 1,30 |km 1+086,492|883 867,859|1 149 318,577 |km 1+087,788 | 883 869,138 |1 149 318,779 9 km 1+509,17 | 902,90 = 00; 60 | -0,30 ESQUEMATICAS. PARA CONOCER LA LOCALIZACION EXACTA Y DEMAS SEEEEE“(‘:CJ@%FJSJ CE’éNLASATZEARNlZﬁSSELEE CA(IZ\II(C:)LNAAJDEO Df (IS?)MC;’EA(()D,\?AE[,;AOBRQIC\)IQ DE PREDIOS ENCONTRADOS EN CAMPO, VER REFERENCIA
< e oiaaan Bttt DETALLES DE ESTAS OBRAS VER EL PLANO DE REFERENCIA SERALADO 8.
> Pl 23 [883931,404|1 149 326,933| 53°42'32 47,8 28°49'48 | 40,00 | 2,00 2,8651 10,28 1,30 | 20,13 |km 1+140,303|883 921,209(1 149 325,598 | km 1+160,431|883 939,691 |1 149 333,019| 0,50 IZQUIERDO EN ESTE PLANO MEDIOS MANUALES; ESTAS ZANJAS DEBEN ESTAR LIBRES DE 14 USAR MUROS DE GAVIONES PARA ALTURAS MENORES O
21| pi2a |883969,930(1149355,225| 76°38'32" 56,4 22°56'00" D | 40,00 | 2,00 | 2,8651 | 811 | 0,81 | 16,01 |km 1+189,834|883 963,390(1 149 350,422 |km 1+205,844 883 977,825 |1 149 357,099 0,50 | DERECHO J5 Sl DURANTE LA ADECUACIN DE Ln SUPERFICIE DE FUNDACION DEL ﬁgigfﬁgg@i YS;RlzTS#fEE:/’;C('BAE%TEYXTEl'L“ ;?Szggf)og Egﬁf’viéﬂg " IGUALES A 2,50 m, VER REFERENCIA 7.
(] * s
“; PI25 |884024,808|1 149 368,256(131°10'42" 39,36 54°32'10" D | 20,00 | 2,00 5,7320 10,31 | 2,50 | 19,04 (km 1+243,825|884 014,778(1 149 365,874 |km 1+262,862 (884 032,567 |1 149 361,468| 2,50 DERECHO TERRAPLEN SE ENCUENTRAN MATERIALES ORGANICOS, ARENAS SUELTAS DIRECTAMENTE ~ SOBRE LA  SUPERFICIE PARA  PROTEGER LA 15. EN EL DRENAJE DE LOS TALUDES SE TENDRA PREVISTA
21 | PI26 |884054,431|1149342,343| 87°15'25" 33,96 43°55'16" | | 40,00 | 2,00 | 2,8651 | 16,13 | 3,13 | 30,66 |km 1+275,782|884 042,291 |1 149 352,962 | km 1+306,445 | 884 070,541 |1 149 343,115 1,00 | IZQUIERDO O MATERIALES BLANDOS O ALTAMENTE COMPRESIBLES, EL CONTRATISTA GEOMEMBRANA. LA INSTALACION  DE  DESCOLES ~ PROVISIONALES ~ PARA
° DEBERA HACER UN REEMPLAZO CON MATERIAL DE LLENO DEBIDAMENTE o oo ohos o poocess DE PROTECCION DE LOS TALUDES DE EVITAR LA FORMACION DE SURCOS EN LOS TALUDES.
© PI 27 |884088,348|1 149 343,968(103°18'45" 34,43 16°03'19" D | 40,00 | 2,00 2,8651 5,64 0,40 | 11,21 [km 1+318,630|884 082,713|1 149 343,698 |km 1+329,839|884 093,837 (1 149 342,669 COMPACTADO. ’ CORTE UNA VEZ TERMINADO CADA BANCO DE EXCAVACION. Y NO
€| | PI28 |884121,851|1149 336,040| 63°42'41" 32,65 39°36'04" | | 25,00 | 2,00 | 455849 | 9,00 | 1,57 | 17,28 |km 1+349,625|884 113,092 |1 149 338,113 |km 1+366,904 |884 129,921 |1 149 340,026 2,00 | 1ZQUIERDO 26. EL TRAZADO HORIZONTAL Y LA RASANTE DE LA VIA ESTAN SUJETOS A PODRA CONTINUARSE CON LA EXCAVACION S| EXISTE MAS DE UN - ®
o Py
| | PI29 |884151,126|1 149 350,501|348°37'11"| 46,43 75°05'30" | | 20,00 | 2,00 | 5,7320 | 15,37 | 5,22 | 26,21 |km 1+375,184|884 137,344 |1 149 343,693 | km 1+401,396 | 884 148,093 |1 149 365,571| 2,00 | IZQUIERDO ¥§5L22A3|SSESTE DLiS i%fvfngEgoDNE RLQPL,LIN\I;ESMSSOL': V[TAOPOGRAF'CA Eﬁg%) CSC')NN ZF%G%T()E@E&OL%EPFE%TSEC&SSD E?%;'?gi?é 5,5 ;EE"LLOLAQBE “m e
8| | PI30 |884141,965|1149396,015102°35'42" | 61,78  |113°58'31" D | 20,00 | 2,00 | 57320 | 30,78 | 1671 | 39,78 |km 1+401,667|884 148,039 1149 365,837 | km 1+441,452 884 172,007 |1 149 389,303| 2,50 | DERECHO e AUNEAMIENTO  HORONTAL v VERTICAL DE (s VA ’DEBE - NO PRESENTEN BERMAS DEBERA SER APROBADA POR LA INGENIEROS
£|| PI31 |884202,262|1149382,543| 81°17'25" | 42,42 | 21°18'17" | | 60,00 | 2,00 | 1,9099 | 11,29 | 1,05 | 22,31 |km 1+461,168|884 191,248 |1 149 385,003 |km 1+483,478 | 884 213,418 |1 149 384,251 " AJUSTADO CON BASE EN EL REPLANTEO TOPOGRAFICO DEL DISEFG INTERVENTORIA ~ DE ~ ACUERDO ~ CON  LAS  CARACTERISTICAS _
R p—— PRESENTADO  CON  ESTOS  PLANOS.  LOS TALUDES DE  CORTE GEOMECANICAS QUE PRESENTEN LOS SUELOS. EN LOS TALUDES CONTRATO NUMERO: CT-2016-000382
0 Pl 32 (884 244,190|1 149 388,966(169°21'03 41,34 88°03'38 D | 20,00 | 2,00 5,7320 19,33 7,82 | 30,74 |km 1+495,275|884 225,079|1 149 386,038 | km 1+526,014 (884 247,763 |1 149 369,964 2,50 DERECHO : 5 DONDE SE PRESENTEN MAS DE DOS BERMAS LA PROTECCION DEBERA |Provecto
- PRESENTADOS DEBEN SER REVISADOS CON BASE EN LOS PARAMETROS 3
S GEOTECNICOS DE LOS MATERIALES DEL TALUD SER DISENADA DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES PARTICULARES DE | PROYECTO HIDROELECTRICO SANTO DOMINGO
°| DOCUMENTOS Y PLANOS DE REFERENCIA: : CADA SO, SLACALES
N :
3 28. LAS OBRAS MOSTRADAS EN ESTE PLANO SERAN MEDIDAS Y PAGADAS
5| 1. PSTD—EJ—-0101-VCD—CIV—ETE-001 INFRAESTRUCTURA 5.  PSTD—EJ—0101-VCD—CIV—PLA—030—01 INFRAESTRUCTURA DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNIcAs DE  21-EL ESPESOR DEL AFIRMADO A SER USADO SERA EL QUE[ RESULTE INFRAESTRUCTURA
g VIA A AZUD VIAS — OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSTRUCCION Y EN LA LISTA DE [TEMS Y PRECIOS DEL CONTRATO. DEL DISENO DE PAVIMENTOS  PARA CADA SECTOR DE LA VIA —
5 ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIGN PARA VIAS Y OBRAS DE ARTE OBRAS DE DRENAJE :
0 VIAS, ADECUACION DE CANTERAS Y DEPOSITOS
qC__) 2. PSTD—EJ—0101=VCD—-CIV=PLA=010—02 INFRAESTRUCTURA . PSTD—EJ—-0101-VCD—-CIV-PLA-031-01 INFRAESTRUCTURA _
- VIA A CASA DE MAQUINAS VIAS — OBRAS COMPLEMENTARIAS PLANO PARA |_|C|TAC|ON VIA A CASA DE MAQUINAS
2 PLANTA—PERFIL ABSC. km 0+500 — ABSC. km 14000 MUROS CORONA DE CONCRETO
2 S EVISIONES PLANTA — PERFIL ABSC. km 1+000 A km 1+500
E] 3 PSTD-EJ-0101-VCD-CIV—PLA-010-04 INFRAESTRUCTURA 7. PSTD—EJ-0101-VCD—CIV—PLA-032-01 ”\:FRAESTRUCTURA REV.|  FECHA MODIFICACION DIBUJG | DISERG | REVIS6 | APROBG [APROBG EPM|APROBG INT.] CODIGO CONTRATISTA: CODIGO SUBCONTRATISTA: CODIGO PROYECTO:
= VIA A CASA DE MAQUINAS mﬁgog SSRC/?E\/'SSEASTLEMENTAR'AS /A\ |03-06-2016| EMISION ORIGINAL MLP | AAN | SMA | CMG AGF HMV-2933
2 PLANTA—PERFIL ABSC. km 1+500 — ABSC. km 24000 — e
S| 4. PSTD—EJ—0101-VCD—CIV—PLA—010—12 INFRAESTRUCTURA 8. PSTD—EJ-0101-VCD—CIV-PLA-033-01 INFRAESTRUCTURA @ EI NicADA i ACIMIL-DWC | 150 A0 (1186484 1mm)
© VIA A CASA DE MAQUINAS VIAS — OBRAS COMPLEMENTARIAS CODIGO PLANO: HOUA: REV.:
= SECCIONES ABSC. km 0+000 — ABSC. km 2+500 SENALIZACION, CERRAMIENTO Y CONTROLES DE PASO PSTD—-EJ—-0101-VCD-CIV-PLA-010-03 | 3 DE 12| A
L Informacién detallada del Proyecto Hidroeléctrico Santo Domingo. Se prohibe la reproduccidn y/o edicidn sin la autorizacisn de EPM y HMV Ingenieros.
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