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COTA TERRENO
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+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + CON OBRAS TEMPORALES DURANTE LA CONSTRUCCION. AL
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ESCALA 1:500 (VER NOTA 26) 6,00 m ENTRE BERMAS, AL IGUAL QUE PARA EL TALUD SUPERIOR; MAYORES A 2,50 m O DONDE INDIQUE EL INTERVENTOR, VER Y CONSTRUIR UNA VARIANTE DE FORMA QUE SE
SIN  EMBARGO, EN OBRA EL CONTRATISTA PODRA, CON LA REFERENCIA 6. GARANTICE EL TRANSITO AL MISMO NIVEL DE SERVICIO
2 . < APROBACION DE LA INTERVENTORIA, AUMENTAR LA ALTURA DE LOS DEL CAMINO  EXISTENTE. EL TRASLADO Y  LAS
CUADRO DE LOCALIZACION Y ELEMENTOS DE CURVATURA HORIZONTAL - VIA A CASA DE MAQUINAS CUADRO DE COTAS Y PENDIENTES TALUDES SUPERIORES S| LA POSICIGN DEL CHAFLAN NO VAR gn /- WS DIMENSIONES —DE -~ LOS DET/;LLES TIPICOS PODR[AN CARACTERISTICAS DEL CAMINO NUEVO DEBEN  SER
SSTANGIA - ¢ Joaravo] T - " pp—— VIA A CASA DE MAQUINAS 1AS DE 100 m. AJUSTARSE EN OBRA PREVIA APROBACION DE LA INTERVENTORIA. SIMILARES A LAS DEL CAMINO EXISTENTE Y DEBE SER
Pl No ESTE NORTE AZIMUT (m) DEFLEXION m) | (m) ) m) | m) | (m) ABSC. PC ESTE NORTE ABSC. PT ESTE NORTE (m) SOBR-LADO s EN LS CAMBIOS FUERTES DE DIRECCION DE LoS DEscoles e | DURANTE CONSTRUCCION SE DEFINIRA CON EL GEOTECNISTA LA SOMETIDO A LA AUTORIZACION DEL INTERVENTOR.
’ INSTALACION DE SUBDRENES HORIZONTALES DE @=0,05 m DE 13. EL CONTRATISTA DEBE CONSTRUIR CERCOS DE ALAMBRE
pppT—— pyap—— PIV. | ABSCISA | COTA | PENDIENTE | LCV | ex DEBE ~ REALZAR LA~ PARED ~ DEL ~ DESCOLE  PARA  EVITAR ACUERDO CON LAS CONDICIONES ENCONTRADAS EN  LOS g
PI33 |884251,829(1 149 348,339 193°11'58 31,28 23°50'55" D | 35,00 | 2,00 | 3,2745 | 7,39 | 0,77 | 14,57 |km 1+540,627 |884 250,463 |1 149 355,603 |km 1+555,196 |884 250,141 |1 149 341,143 1,00 | DERECHO DESBORDAMIENTO DEL AGUA. S DE POAS Y BROCHES DONDE SEA NECESARIO PARA
— — 9 km 1450917 | 902,90 60 | -0.30 : GARANTIZAR QUE SE MANTIENEN LOS ACCESOS Y DIVISION
P134 |884244,687(1149317,886(169°04'25 47,5 24°07'34 I 35,00 | 2,00 3,2745 7,48 0,79 | 14,74 |km 1+571,604 (884 246,395|1 149 325,168 |km 1+586,341|884 246,105 (1 149 310,542| 0,50 IZQUIERDO 0 km 1273452 | 87586 -12,00% 0 0.07 24 LAS FIGURAS PARA REPRESENTAR LOS BOX CULVERTS SON 19 LAS RONDAS DE CORONACION SE CONSTRUIRAN SEGON LAS DE PREDIOS ENCONTRADOS EN CAMPO, VER REFERENCIA
’ 7’ _ 0, 7 -
PI35 [884253,691|1149271,243|143°20'04" 27,29 25°44'20" | | 35,00 | 2,00 | 3,2745 8,00 | 0,90 | 15,72 |km 1+618,370|884 252,176 |1 149 279,095 |km 1+634,093 | 884 258,466 |1 149 264,829| 0,50 | IZQUIERDO 11 | km 14919,33 | 855,53 ﬂgg; 60 | -0,04 ESQUEMATICAS. PARA CONOCER LA LOCALIZACION EXACTA Y DEMAS REFERENCIAS 1 Y 5. LAS ZANJAS DE ANCLAJE DE LA 8.
PI36 |884 269,989 1149 249,351|166°54'13" | 44,93 | 23°34'09" D | 20,00 | 2,00 | 57320 | 4,17 | 0,43 | 8,23 |km 1+649,216|884 267,497 |1 149 252,698 |km 1+657,443 884 270,934 |1 149 245,287| 1,00 | DERECHO — CRALADD BN ESTE Puae T e TR DR REEREEA CEOMEMBRANA DEBEN CUBRIRSE CON MATERIAL SELECCIONADO 4. USAR MUROS DE CAVIONES PARA ALTURAS MENORES O
) . : , : , ’ ’ ’ , ’ ’ ’ ’ ’ ’ : Y COMPACTADO POR MEDIOS MANUALES; ESTAS ZANJAS DEBEN IGUALES A 2,50 m, VER REFERENCIA 7.
PI37 |884280,169|1 149 205,592| 54°39'20" 68,9 112°14'53" | 23,00 | 2,00 4,9838 34,26 | 18,26 | 45,06 |km 1+663,940(884 272,406(1 149 238,959 km 1+708,999 |884 308,113 |1 149 225,410( 2,00 IZQUIERDO 25. S| DURANTE LA ADECUACION DE LA SUPERFICIE DE FUNDACION DEL ESTAR LIBRES DE IRREGULARIDADES Y PROTUBERANCIAS, Y EN 15 EN EL DRENAJE DE LOS TALUDES SE TENDRA PREVISTA
PI38 |884336,369|1 149 245,449| 86°00'27" | 53,35 | 31°21'07" D | 35,00 | 2,00 | 3,2745 | 9,82 | 1,35 | 19,15 |km 1+733,817|884 328,357 |1 149 239,767 |km 1+752,969 | 884 346,167 |1 149 246,133| 0,50 | DERECHO TERRAPLEN ~ SE  ENCUENTRAN ~ MATERIALES ~ ORGANICOS, ~ARENAS LOS CASOS DONDE ESTO NO SEA POSIBLE, SE  INSTALARA LA INSTALACIGN DE DESCOLES PROVISIONALES ~PARA
SUELTAS O MATERIALES BLANDOS O ALTAMENTE COMPRESIBLES, EL GEOTEXTIL NT 2000 O EQUIVALENTE DIRECTAMENTE SOBRE LA EVITAR LA FORMACIGN DE SURCOS EN LOS TALUDES.
PI39 |884389,585(1149249,163| 58°40'18" | 35,85 | 27°20'09" | | 3500 | 2,00 | 3,2745 | 851 | 1,02 | 16,70 |km 1+787,981 884 381,095 |1 149 248,570 |km 1+804,680 | 884 396,856 |1 149 253,588| 0,50 | IZQUIERDO CONTRATISTA DEBERA HACER UN REEMPLAZO CON MATERIAL DE SUPERFICIE PARA PROTEGER LA GEOMEMBRANA.
PI40 |884420,208(1 149 267,802 75°41'33" 23,93 17°01'15" D | 35,00 | 2,00 | 13,2745 524 | 0,39 | 10,40 |km 1+826,780 (884 415,734 |1 149 265,079 |km 1+837,177|884 425,282 |1 149 269,097 LLENO DEBIDAMENTE COMPACTADO. 20. SE COMENZARA EL PROCESO DE PROTECCION DE LOS TALUDES 1 ®
DE CORTE UNA VEZ TERMINADO CADA BANCO DE EXCAVACION, Y
Pl 41 |884443,394|1149273,716| 61°25'53" 61,39 14°15'40" | | 35,00 | 2,00 | 3,2745 438 | 0,27 | 8,71 |km 1+851,491 (884 439,152 |1 149 272,634 |km 1+860,202 |884 447,240 (1 149 275,810 26. EL TRAZADO HORIZONTAL Y LA RASANTE DE LA VIA ESTAN SUJETOS 5 5 P “m
A MODIFICACIONES DE ACUERDO CON LA INFORMACION TOPOGRAFICA NO PODRA CONTINUARSE CON LA EXCAVACION SIEXISTE MAS DE
Pl 42 884 497,308 1149 303,072 67°35'52" 63,96 6°09'59" D 35,00 2,00 3,2745 1,89 0,05 3,77 km 1+915,327 884 495,652 1149 302,171 km 1+919,094 884 499,051 1149 303,791 TOMADA DURANTE LAS ACTIVIDADES DE REPLANTEO DE LA VIA. UN BANCO SIN PROTEGER. LA PROTECCION CON SIEMBRA DE _
Pl43 |884556,438(1 149 327,446| 82°15'35" 42,22 14°39'42" D | 30,00 | 2,00 | 3,8204 | 3,8 | 0,25 | 7,68 |km 1+977,305 |884 552,869 |1 149 325,976 |km 1+984,982 [ 884 560,262 |1 149 327,966 27 el ALNEAMIENTO HORIZONTAL ¥ VERTICAL DE LA VA DEBE SER ig“é'TLELAENDESUF;AL%TOQUCEONNOAGPRROE“Q’EETTEN DEERIK/IOASS E’E;UE[;iS S[E)E
AJUSTADO CON BASE EN EL REPLANTEO TOPOGRAFICO DEL DISENO APROBADA POR LA INTERVENTORIA DE ACUERDO CON LAS CONTRATO NUMERO: CT—2016—-000382
Egggmiggs C%NEBEESTO;R PU;“S'SS:ADOSLOSCOELU%%E DEEN Cogg CARACTERISTICAS GEOMECANICAS QUE PRESENTEN LOS SUELOS. | PROYECTO: e
. EN LOS TALUDES DONDE SE PRESENTEN MAS DE DOS BERMAS PROYECTO HIDROELECTRICO SANTO DOMINGO
DOCUMENTOS Y PLANOS DE REFERENCIA: PARAMETROS GEOTECNICOS ~ DE LOS MATERIALES DEL TALUD. LA PROTECCION DEBERA SER DISERADA DE ACUERDO CON LAS |ToTE conTRoL:
CONDICIONES PARTICULARES DE CADA SITIO.
1. PSTD—EJ—0101-VCD—CIV—ETE—001 INFRAESTRUCTURA 5. PSTD—EJ—0101-VCD—CIV—PLA—030—01 INFRAESTRUCTURA 28. LAS OBRAS MOSTRADAS EN ESTE PLANO SERAN MEDIDAS Y PAGADAS INFRAESTRUCTURA
VIA A AZUD VIAS — OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS = 21 gL ESPESOR DEL AFIRMADO A SER USADO SERA EL QUE —
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION PARA VIAS Y OBRAS DE ARTE OBRAS DE DRENAJE %%NTCRCE%TRUCC'ON Y EN LA LISTA DE [TEMS Y PRECIOS DEL RESULTE DEL DISENO DE PAVIMENTOS PARA CADA SECTOR DE :
’ LA VIA. VIAS, ADECUACION DE CANTERAS Y DEPOSITOS
2. PSTD—EJ-0101-VCD—CIV—PLA—010—03 INFRAESTRUCTURA 6. PSTD—EJ—0101-VCD—CIV-—PLA—031—01 INFRAESTRUCTURA _
VIA A CASA DE MAQUINAS VIAS — OBRAS COMPLEMENTARIAS PLANO PARA |_|C|TAC|ON VIA A CASA DE MAQUINAS
PLANTA—PERFIL ABSC. km 1+000 — ABSC. km 14500 MUROS CORONA DE CONCRETO
CEVISIONES PLANTA — PERFIL ABSC. km 1+500 A km 2+000
3. PSID-EJ-0101-VCD-CIV-PLA-010-05 INFRAESTRUCTURA 7. PSTD—EJ-0101-VCD-CIV-PLA=032-01 INFRAESTRUCTURA REV.|  FECHA MODIFICACION DIBUJG | DISERG | REVISO | APROBG [APROB6 EPM|APROBG INT.] CODIGO CONTRATISTA: CODIGO SUBCONTRATISTA: CODIGO PROYECTO:
VIA A CASA DE MAQUINAS VIAS — OBRAS COMPLEMENTARIAS /A\ |07-06-2016| EMISION ORIGINAL MLP | AAN | SMA | cMG AGF HMV-2933
PLANTA—PERFIL ABSC. km 24000 — ABSC. km 24500 MUROS DE GAVIONES ESCALA: UNIDADES: | PLATAFORMA: TAMARIO:
4. PSTD—EJ—0101-VCD—CIV—PLA—010—12 INFRAESTRUCTURA 8. PSTD—EJ—0101-VCD—CIV—PLA—033-01 INFRAESTRUCTURA @ = m ACIVILZDWG | IS0 AD (1189x841mm)
VIA A CASA DE MAQUINAS VIAS — OBRAS COMPLEMENTARIAS CODIGO PLANO: HOJA: REV.:
SECCIONES ABSC. km 0+000 — ABSC. km 2+500 SERALIZACION, CERRAMIENTO Y CONTROLES DE PASO PSTD—-EJ—0101-VCD-CIV-PLA-010-04 | 4 DE 12| A
Informacién detallada del Proyecto Hidroeléctrico Santo Domingo. Se prohibe la reproduccidn y/o edicidn sin la autorizacisn de EPM y HMV Ingenieros.
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