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2 3 4 5 6 8
912 912 CONVENCIONES Y ABREVIATURAS:
—— DOCUMENTOS Y PLANOS DE REFERENCIA:
910 910 1. PSTD—EJ—0101-VCD—CIV—ETE—001 INFRAESTRUCTURA LLENO
PERFIL DEL TERRENO VA A A7UD
908 NATURAL 908 ) SOBREANCHO DE VIA
200 ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION PARA VIAS Y OBRAS DE ARTE
906 (MIN.) 906 MURO
>,\ 2. PSTD—EJ—0101—-VCD—CIV—PLA—033-01 INFRAESTRUCTURA AFIRMADO EN SECCIONES
904 - RONDA DE 904 VIAS — OBRAS COMPLEMENTARIAS A
CORONACION S5 SERALIZACION, CERRAMIENTO Y CONTROLES DE PASO LINEA TEORICA DE EXCAVACION
9027 (VER NOTA 17 Y 1o\ === 902 PERFIL DEL TERRENO NATURAL
500 REF. 8) 05 N S~__ 000 3. PSTD—EJ—0101-VCD—CIV—PLA—010—04 INFRAESTRUCTURA _ TERRENO NATURAL INTERVENIDO
2,00 \ VIA A CASA DE MAQUINAS -
g N EJE DE VIA
503 898 PLANTA—PERFIL ABSC. km 14500 — ABSC. km 2+000
10N N PROTECCION DEL TALUD v CUNETA PARA BERMA
VER NOTA 18
896 0.5 \ =57\ ) 896 4. PSTD—EJ—0101-VCD—CIV—PLA—010—05 INFRAESTRUCTURA % CUNETA PARA VIA TIPO A
W\ /\\ VIA A CASA DE MAQUINAS \ RONDA DE CORONACION
894 2.00 \.< N 894 PLANTA—PERFIL ABSC. km 2+000 — ABSC. km 2+500 o ALCANTARILLA
BERMA D
N
892 1o\ N 892 5. PSTD—EJ—0101-VCD—CN—PLA—010-07 INFRAESTRUCTURA E— SIEMBRA DE SEMILLA DE PASTO
986 986 C N
890 0,5\ p=-5% > 890 VIA A CASA DE MAQUINAS SOBR SOBREANCHO
984 FJE DE ViA 984 AN PLANTA—PERFIL ABSC. km 3+000 — ABSC. km 3+500 h ALTURA
SIEMBRA DE SEMILLA \
888 500 N 888 REF. REFERENCIA
982 AFIRMADO (VER NOTA 19) DE PASTO Y/0 982 s \ 6. PSTD—EJ-0101-VCD—CIV—PLA—010-08 INFRAESTRUCTURA PoX X%
CESPED ESTACONADO \ AL PENDIENTE
| 886 ol N 886 VIA A CASA DE MAQUINAS
980 TERRAPLEN 980 05N po_s7 . PLANTA—PERFIL ABSC. km 3+500 — ABSC. km 4+000 ABSC. ABSCISA i
e CABEZOTE (VER NOTA 7) s 884 P=—57 8 884 VN, MINIMO
SUPERIOR \ CABEZOTE e N 7. PSTD—EJ—0101-VCD—CIV—PLA—010—10 INFRAESTRUCTURA MAX MAXIMO
o7 (VER REF. 8) i /l(T/EEnggF ) o7 882 CUNETA PARA BERMA 2,00 . 882 VIA A CASA DE MAQUINAS ’
ALCANTARILLA | 5 T\ " PERFIL DEL TERRENO 880 (VER NOTA 7) BERMA b 880 PLANTA—PERFIL ABSC. km 4+500 — ABSC. km 5+000 TIP. TIPICO
=09  |500l200 ==l 10N LINEA TEORICA DE A
974 L = 124 m ) ) 1 NATURAL 974 ) >/EXCAVAC|©N ) DIAMETRO
(VER REF. 8) SOBREANCHO \ \< 878 0,5 RP==5% . 878 8. PSTD—EJ—0101-VCD—CIV—PLA—030—01 INFRAESTRUCTURA . ESPESOR
972 DESCAPOTE | reRRACED PARA 972 W\\ N VIAS — OBRAS COMPLEMENTARIAS
\ km KILOMETRO
970 e 00 CONFORMACION DEL 970 876 2,00 \\/ . 876 OBRAS DE DRENAJE
: LLENO & TERRAPLEN \
065 | | | 065 874 10N N CORTE 874 9.  PSTD—EJ—0101—-VCD—CIV—PLA—031-01 INFRAESTRUCTURA
- -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 0,5\ P=—5% N PROYECTADO EN 7 VIAS — OBRAS COMPLEMENTARIAS
872 e ) ROCA (VER NOTAS 872
) V—u\\ Lol 2V 18) MUROS CORONA DE CONCRETO
SECClON X ' \ 870
870 500 0,25\
km 0471500 gen \\ . 10. PSTD—EJ—0101—-VCD—CIV—PLA—032-01 INFRAESTRUCTURA
ESCALA 1:200 868 TN N 868 VIAS — OBRAS COMPLEMENTARIAS
(VER NOTA 22) 05K p=—5z) e MUROS DE GAVIONES
866 \ \ EJE DE VIA
o \ 11. PSTD—EJ—0101—-VCD—CIV—PLA—033-01 INFRAESTRUCTURA
864 2,00 \\‘\\ / go4 VIAS — OBRAS COMPLEMENTARIAS c
BERMA T\ \ SERALIZACION, CERRAMIENTO Y CONTROLES DE PASO
862 , 862
17,0 \\\ \
| . 0,5\ P==3% p=-37/\ 860 NOTAS:
C V=
S CUNETA TIPO A/ AFIRMADO 17. LAS RONDAS DE CORONACION SE CONSTRUIRAN SEGOUN LA REF. 8. 1. TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN DADAS EN METROS, EXCEPTO
2 858 (VER NOTA 3 Y o | |5 00l2 00 (VER NOTA 19) | 858 LAS ZANJAS DE ANCLAJE DE LA GEOMEMBRANA DEBEN CUBRIRSE DONDE SE INDIQUE OTRA UNIDAD.
s REF. 8) ’ 00|2, CON MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO ~ POR  MEDIOS
g 856 856 VANUALES.  EeTAS  ZANJAS  DEBEN . ESTAR  LIBRES pe 2+ LOS TALUDES DE LA VIA QUE SE PROYECTAN EN DEPOSITOS
N IRREGULARIDADES Y PROTUBERANCIAS, Y EN LOS CASOS QUE ESTO DE VERTIENTE O COLUVIONES ~ SE DEBERAN CONSTRUIR CON
© 854 - = T 20 = 5 e 0 = 5 — 5 : g 854 NO SEA POSIBLE SE INSTALARA GEOTEXTIL NT 2000, O UNA RELACION DE CORTE DE 0,75H:1,00V, LOS TALUDES
S EQUIVALENTE, DIRECTAMENTE SOBRE LA SUPERFICIE PARA PROYECTADOS ~ EN ~ MATERIAL  RESIDUAL  (PERFILES ~ DE
I3 SECCION PROTEGER LA GEOMEMBRANA. METEORIZACION IV, V Y VI, SEGUN  DEARMAN  1989)  CON
” km 1+800,00 18. SE COMENZARA EL PROCESO DE PROTECCIGN DE LOS TALUDES DE UNA RELACION DE CORTE DE 0,50H:1,00v ¥ LOS@ TALUDES
© ESCALA 1:200 CORTE UNA VEZ TERMINADO CADA BANCO DE EXCAVACION, Y PROYECTADOS EN ROCA (PERFILES DE METEORIZACION |, Il Y
2| a8 850 oa S (VER NOTA 22) NO PODRA CONTINUARSE CON LA  EXCAVACION SI EXISTE MAS Il SECON DEARMAN 1989)CON UNA RELACION DE CORTE EE
g o8 o6 DE UN BANCO SIN PROTEGER. LA PROTECCIGN CON SIEMBRA DE 0,25H:1,00V. LOS ~ LLENOS ~O  TERRAPLENES = SE  DEBERAN
@ PERFIL DEL TERRENO SEMILLA DE PASTO CON AGROMANTO DE LOS TALUDES DE CORTE CONFORMAR CON 'INCLINACION DE 1,50H:1,00V, A MENOS QUE
_| 848 848 722 722 7 SE INDIQUE OTRO TALUD
o PERFIL_DEL TERRENO o4 NATURAL N o4 EN SUELO QUE NO PRESENTEN BERMAS DEBERA SER APROBADA :
NATURAL )
S| 846 846 720 720 PROTECCION DEL TALUD _—— POR LA INTERVENTORIA DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS 3. TODAS LAS CUNETAS DE LA VIA SON TIPO A, CON PENDIENTE
e EI/E$E:?LAPEL TERRERD 4,00 702 (VER NOTA 18) " 202 GEOMECANICAS QUE PRESENTEN LOS SUELOS. EN LOS TALUDES IGUAL A LA DE LA VIA,  EXCEPTO DONDE SE INDIQUE OTRA
c — 3 P
S| 844 844 718 i ‘ 718 //\\/ /77 400 DONDE SE PRESENTEN MAS DE DOS BERMAS LA PROTECCION CUNETA. D
. /\( 700 P (MIN) 700 DEBERA SER DISERADA DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES 4 (A LOCALIZACISN Y LONGITUD DE LOS FILTROS Y SUS
et 842 842 716 PROTECCION DEL TALUD 716 -7 \RONDA DE PARTICULARES DE CADA SITIO ’
3 EJE DE VIA (VER NOTA 18) \ - 1,0 CORONACION : DESCOLES SERAN DEFINIDOS EN LA OBRA Y  APROBADOS
2| g0 840 _— 4 698 LINEA TEORICA DE P=—5% /0,5 (VER NOTA 17 698 19. EL ESPESOR DEL AFIRMADO A SER USADO SERA EL QUE RESULTE POR EL INTERVENTOR. VER DETALLE TIPICO DE DESCOLES Y
5 \\ /A1 0 \RONDA OE 696 EXCAVACION N Y REF. 8) 696 DEL DISENO DE PAVIMENTOS PARA EL SECTOR DE LA VIA. OBRAS DE DRENAJE EN LA REF. 8.
3 SOBREANCHO - , - ’
c| 838 2,0002,00 | 838 712 UINEA TEGRICA DE P=-5% /05 CORONACION P 712 7 \/ 2.00 20. EN LOS CORTES SE CONSIDERAN TALUDES CON ALTURAS HASTA 5. LAS OBRAS DE DRENAJE PARA LAS VIAS SE DEBEN
2 = 835,92 EXCAVACION = (VER NOTA 17 694 7 BERMA 694 DE 6,0 METROS ENTRE BERMAS, AL IGUAL QUE PARA EL TALUD COMPLEMENTAR Y LEER EN CONJUNTO ~ CON EL PLANO DE
S| 836 POCETA i e ¥ ENO ESTRUCTURAL 836 710 b = ) 00 Y REF. 8) r 710 - 1.0 SUPERIOR; SIN EMBARGO, EN OBRA EL CONTRATISTA PODRA CON LA REF. 8.
N (VER REF. 8) [N —Al 7 (VER NOTA 8) e \\,7) BERMA 692 P P=—5% 7 0,5 692 LA APROBACION DE LA INTERVENTORIA AUMENTAR LA ALTURA 6. EN TODAS LAS ENTRETANGENCIAS MENORES O IGUALES A 18
5| 834 : CANAL DE DESCOLE 834 708 708 Pt L DE LOS TALUDES SUPERIORES S| LA POSICION DEL CHAFLAN NO m SE DEBE CONSTRUIR UN  SOBREANCHO DE 1 m.
= g 690 690
S| 832 ATRAQUE (VER REF. 8) 832 706 7 pe_sy OA; & 706 N\ EE J/’ 2,00| \CUNETA PARA BERMA VARIA EN MAS DE 1,0 METRO. 7. DONDE SEA NECESARIO CONSTRUIR BERMAS EN CORTES,
¢ 7 — o )
d ALCANTPRILLA /820,75\ IR P ﬁ 688 1 o\ DE ViA BERMA  (VER NOTA 7) 688 21. LAS CUNETAS TIPO 3 DEBERAN TENER UNA PENDIENTE MINIMA DEL ESTAS DEBEN TENER CUNETA PARA BERMA Y ESTRUCTURAS
S| 830 =9 R A ~= 830 704 - s > 204 , b A 1% Y QUEDAR EMBEBIDAS EN EL TERRENO NATURAL, DE TAL DE DESCARGA. ADEMAS, Y SI A JUICIO DEL INGENIERO DE
5 L=7m 5 EJE DE VIA 2.00| \CUNETA PARA BERMA ’ 0 FORMA QUE RECOJAN LAS AGUAS  PROVENIENTES TANTO DE LA SUELOS SE REQUIERE, SE DEBE CONSTRUIR GEODREN DEBAJO
o : 686 05 686 Q ,
+ MURO TIPO 9 BERMA  (VER NOTA 7) p==3% P==3% 7 O,
5| 828 (VER REF. 9) 828 702 702 =M LADERA COMO LAS DEL LLENO O TERRAPLEN. DE LA CUNETA.
ol e s oo 0 o6 B84 1 \CIRMADO E:VUEAIIQETSO&P% A 684 99 EL TRAZADO HORIZONTAL Y LA RASANTE DE LA VIA ESTAN 8 LOS LLENOS SE  DEBEN HACER CON  MATERIALES
[ (VER NOTA 19) 0,72| |2.00|2.00] [0.72 |"Zec gy SUJETOS A MODIFICACIONES DE ACUERDO CON LA INFORMACION SELECCIONADOS DE LA EXCAVACION (PREFERIR ~ LOS  MAS
°| g4 804 698 698 682 ' 682 TOPOGRAFICA TOMADA DURANTE LAS ACTIVIDADES DE REPLANTEO GRANULARES Y EVITAR  SUELOS ~ MUY  PLASTICOS),
® AFIRMADO [ COMPACTADOS SEGUN ESPECIFICACIONES.
o (VER NOTA 19) 680 680 DE LA VIA. c
O ~
2| 822 822 696 1 696 57 EL ALINEAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA VIA DEBE SER 9 LAS OBRAS EXISTENTES AFECTADAS POR LA CONSTRUCCION
2 526 - cos | | . 678 —— — 5 c " s 20 oe 678 AJUSTADO CON BASE EN EL REPLANTEO TOPOGRAFICO DEL DISERIO giMmgsv?EéELAngRCﬁXEiL?TiFE)iZS’c ONPUOEBRFI:; DE  ACCESO,
S 4 N N PRESENTADO CON ESTOS PLANOS. LOS TALUDES DE CORTE
© —25 —20 =15 —10 -5 o 5 10 15 20 25 15 10 S 0 5 0 15 20 25 30 SECCION PRESENTADOS DEBEN SER REVISADOS CON  BASE EN . LOS TEMPORALES DURANTE LA CONSTRUCCION. AL FINALIZAR LA
° SECCION SECCION km 3+840,21 PARAMETROS GEOTECNICOS ~DE LOS MATERIALES DEL TALUD. OBRA SERAN ENTREGADAS EN ~ IGUALES ~ O  MEJORES
o . CONDICIONES A LAS INICIALES. EN EL CASO DE CAMINOS
o km 2+ 092,00 km 5+310,00 COCALA 11299 26.LAS OBRAS MOSTRADAS EN  ESTE PLANO ~SERAN MEDIDAS = ¥ INTERSECTADOS POR LA VIA, SE DEBE DISERAR Y CONSTRUIR
£ ESCALA 1:200 ESCALA 1:200 (VER NOTA 22) PAGADAS ~DE  ACUERDO CON  LO  INDICADO EN  LAS :
o (VER NOTA 22) (VER NOTA 22) ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION Y EN LA LISTA DE UNA VARIANTE DE FORMA QUE SE GARANTICE EL TRANSITO AL
= TEMS Y PRECIOS DEL CONTRATO. MISMO NIVEL DE SERVICIO DEL CAMINO EXISTENTE. EL
o | 834 634 TRASLADO Y LAS CARACTERISTICAS DEL CAMINO NUEVO DEBEN
o SER SIMILARES A LAS DEL CAMINO EXISTENTE, TODO LO
2| 632 PERFIL DEL TERRENO 632 CUAL DEBE SER SOMETIDO A LA AUTORIZACION  DEL
8 NATURAL INTERVENTOR.
o | 630 630
£ \£ 10. EL CONTRATISTA DEBE CONSTRUIR CERCOS DE ALAMBRE DE
| g0 4,00 628 PUAS Y BROCHES DONDE SEA NECESARIO PARA GARANTIZAR
2 T [ (N QUE SE MANTIENEN LOS ACCESOS Y DIVISION DE PREDIOS
% | 626 o~ 596 . ENCONTRADOS EN CAMPO, VER REF. 11.
RONDA DE
g CORONACIGN - O 11. USAR MUROS DE GAVIONES PARA ALTURAS MENORES O
| 624 VER NOTA 17 v S PROTECCION DEL TALUD 624 28 IGUALES A 2,50 m, VER REF. 10.
© ( 1,0\ b3 (VER NOTA 18) 0 F
3| 602 REF. 8) 05\ 5= > 622 3 12. EN EL DRENAJE DE LOS TALUDES SE TENDRA PREVISTA LA
= /\(\ S INSTALACION DE DESCOLES PROVISIONALES ~PARA  EVITAR LA
2.00] X N FORMACION DE SURCOS EN LOS TALUDES.
o | 620 BERMA N 620
Q2 \ ~ 13. USAR MUROS DE CORONA DE CONCRETO PARA ALTURAS
v | 618 1,0\ . 618 MAYORES A 2,50 m O DONDE INDIQUE EL  INTERVENTOR,
~ 0.5\ P=-5% N VER REF. 9.
S T 616
| 610 ‘ ! N 14. LAS DIMENSIONES DE LOS DETALLES TIPICOS PODRAN
S| 614 CUNETA PARA_BERMA 2,00 X k 614 AJUSTARSE EN  OBRA PREVIA APROBACIGN DE LA
@ (VER NOTA 7) BERMA \\ N INTERVENTORIA.
S| 612 1,01\ AN LINEA TEORICA DE 612 15. LAS FIGURAS PARA REPRESENTAR PUENTES, PONTONES Y BOX
" 0,5\ R=-5% AN CULVERTS SON ESQUEMATICAS. PARA  CONOCER LA
© | 610 N $ 610 LOCALIZACION EXACTA Y DEMAS DETALLES DE ESTAS
2 2.00| \ OBRAS VER EL PLANO DE REFERENCIA SENALADO EN ESTE
2608 BERMA \< N 608 PLANO PARA CADA UNA.
>
5 | 606 1,0 \ A 606 16. DURANTE CONSTRUCCION SE DEFINIRA CON EL GEOTECNISTA
B 0,5\\Ei—_517 AN CORTE LA INSTALACION DE SUBDRENES HORIZONTALES DE ©=0,05 m
* | 604 g ‘\‘ AN PROYECTADO EN 604 DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ENCONTRADAS EN LOS
2 \ ROCA (VER NOTAS SOBREANCHO VIA TALUDES.
A9 2,00/ \ o) 2°Y 18) 602 - G
o BERMA \ ’035 v/ %
) O
; 600 1.0 7 \\\\\ 600 “’839 2 , ®
S 0.5 Ei—i%\ =3 g DETALLE DE SOBREANCHO EXTERIOR TIPICO 1
o e X \
o | 998 NN [ 598 ' oe z Q ESCALA 1:200 e
2 | 06 200 N1 N\ 506 CURVA TIPICA RADIO: 20 m ¢ 0 INGENIEROS
£ BERMA h\\ \/AFIRMADO (VER _NOTA 19) ESCALA 1:125
E 1,0 o | C
£ 594 w2283 LiENo 594 CONTRATO NUMERO: CT—2016—000382
O ESTRUCTURAL .. PROYECTO:
592 VER NOTA 8
3 CUNETA TIPO A 22003 ) PROYECTO HIDROELECTRICO SANTO DOMINGO
VER NOTA 3 Y ,
g 290 (REF. 8) 0,72 |2,00|2,00 590 LOTE CONTROL:
E cag 588 INFRAESTRUCTURA
2 \ CONTIENE:
5 | 586 (MURO TIPO 1 586
o (VER REF. 9) VIAS, ADECUACION DE CANTERAS Y DEPOSITOS
© \
2 | 584 584 2
~ |7 =60 -55 ~50 —45 —40 ~35 ~30 -25 ~20 -15 ~10 -5 0 5 10 15 20 PLANO PARA LICITACION VIA A CASA DE MAQUINAS
(%)
(O]
é SECCION PEVISIONES SECCIONES ABSC. km 04000 —ABSC. km 5+108,82 ’
~ km 4+4920.00 REV.|  FECHA MODIFICACIGN DIBUJG | DISERIG | REVISG | APROBG |APROBO EPM[APROBG INT.| CODIGO CONTRATISTA: CODIGO SUBCONTRATISTA: CODIGO PROYECTO:
< ESCALA 1:200 /A |31-05-2016| EMISION ORIGINAL JAC | AAN | SMA | cMG AGF HMV-2333
§ (VER NOTA 22) @_5 ESCALA: UNIDADES: PLATAFORMA: TAMARIO:
8 CUR\/A TlPlCA RAD'O 20 m INDICADA m ACIVIL-DWG ISO AO (1189x841mm)
z ESCALA 1:200 CODIGO PLANO: HOJA: REV.: g
- PSTD—-EJ—0101-VCD—-CIV-PLA-010—-12 |12 DE 12| A |8
L Informacién detallada del Proyecto Hidroeléctrico Santo Domingo. Se prohibe lo reproduccién y/o edicién sin la autorizacién de EPM y HMV Ingenieros. %
2 3 4 5 6 8 RUTA: d:\hmv\proyectos\2933-santo domingo\planos para entrega\via a casa de maquinas\rev. a




