10

Este documento impreso tiene una validez de 15 minutos a partir de esta fecha y hora de impresion: 2017/3/28/ 4:37 p.m., si no corresponde a una impresion con sello de copia controlada. Verificar la vigencia de este plano en el sistema de gestion de informacion.

820

818

816

814

812

850

848

846

844

842

840

838

836

922

920

918

916

914

912

910

908

906

‘ | 820
| EJE_DE VIA

—— AFIRMADO

818

‘ PERFIL DEL TERRENO
/ EXISTENTE

— 816

CUNETA N

CUNCIA

~TPO A | ]2,00{2,00] 814
T T ‘ 1

|SOBREANCHO
—-10 -5 0 ) 10 15 20

812

SECCION
km 0+190,0

ESCALA 1:200

‘ PERFIL DEL TERRENO

LINEA TEORICA DE
EXCAVACION

EXISTENTE

EJE DE VIA

|
|
|
~
~
~

1,ohfk AN r/

\ P |P=—3z

”1260 2od| AFIRMADO

/
SOBREANCHO/

—20 —-15 —10 -5 0 5 10 15

SECCION
km 1+040,0

ESCALA 1:200

20

\
EJE DE VIA ‘
RE R A

|
PERFIL DEL TERRENO
EXISTENTE
!

AFIRMADO

i >

P=—3%pP=-3%
MURO vl ST -
CUNETA

A \ \!2/,00 2,001'7’1'”30 A

LLENO =
ESTRUCTURAL ~— SOBREANCHO
/

|
|
|
~20 —15 ~10 -5 0 5 10 15

SECCION
km 2+470,0

ESCALA 1:200

OHONV34E0S

20

850

848

846

844

842

840

838

836

922

920

918

916

914

912

910

908

906

816

814

RONDA DE

812

CORONACION  pPERFIL DEL TERRENO

EXISTENTE

LINEA TEORICA DE

4}£T<;i\- _ _ EXCAVACION

810

(MIN.)
1,0

808

0.5
\&Eﬁ

Is

806

804

802

CUNETA PARA ‘
BERMA

~_EJE DE VIA

2,00
BERMA

800

798

796

M 2,00 |

794

-20

|
|
|
0

SECCION

ESCALA 1:200

km 0+310,0

10

15

20

888

886

384

PERFIL DEL TERRENO

882

EJE

DE VIA

\
|
! EXIS
|

TENTE

880

878

N

LINEA TEORICA DE

EXCAVACION

876

874

AFIRMADO

872

CUNETA

X
SOBREANCHO

TIPO A

870

868

866

364

862

—-20

960

-15 -10

SECCION
km 1+680,0

ESCALA 1:200

10

15

20

958

956

954

PERFIL DEL TERRENO

EXISTENTE

952

EJE

950

AFIRMADO

DE VIA

ha

e

|
LLENO

P=—3%|P=—3%

948

ESTRUCTURAL

946

SOBREANCHO

CUNETA

- TIPO A

944

942

940

—-20

DETALLE DE SOBREANCHO EXTERIOR TIPICO
ESCALA 1:200

SECCION

km 2+910,0

ESCALA 1:200

CURVA TIPICA RADIO: 20 m
ESCALA 1:200

|
|
|
|
~15 ~10 -5 0 5 10 15 20

816

814

812

810

808

806

804

802

800

798

796

794

888

886

884

882

880

878

876

874

872

870

868

866

864

862

960

958

956

954

952

950

948

946

944

942

940

826

824

822

820

902

900

898

896

894

892

890

888

886

884

882

880

878

876

958

956

954

952

950

948

946

944

PERFIL DEL TERRENO

EXISTENTE

EJE DE VIA

CUNETA 826
TIPO A

AFIRMADO

824

822

SOBREANCHO

820

—-15

SECCION

km

0+840,0

ESCALA 1:200

PERFIL DEL TERRENO /

EXISTENTE

EUE

AFIRMADO

SOBREANCHO

—20

—15 —10

SECCION
km 1+870,0

ESCALA 1:200

|
|
|
|
-5 0 5 10 15 20

EJE

i PERFIL DEL TERRENO
i EXISTENTE
|

S
>

AFIRMADO

///”'

/

~_CUNETA

12,00/2,00] |

, — TIPO A
| \SOBREANCHO

-20

-15 —10 -5

SOBREANCHO VIA

|
|
|
0 5 10

SECCION
km 2+940,0

ESCALA 1:200

CURVA TIPICA RADIO: 20 m
ESCALA 1:125

15

20

902

900

898

896

894

892

890

888

886

884

882

880

878

876

958

956

954

952

950

948

946

944

842

840

838

836

834

PERFIL DEL TERRENO
EXISTENTE

T
EJE DE VIA

/L__\ 842
/\
840

838

CUNETA
TIPO A

AFIRMADO

= 836
SOBREANCHO/
834

—20 -15

908

906

904

902

900

898

896

894

892

890

-10 -5 0 5 10 15 20

SECCION
km 14+010,0

ESCALA 1:200

908

906

EXISTENTE

/ 904
902

900

|
|
|
|
‘ PERFIL DEL TERRENO
|
|
|
|
|

898

896

894

892

| 890

—20 —15

—10 -5 0 5 10 15 20

SECCION
km 2+080,0

ESCALA 1:200

17. SE DEBEN REALIZAR LOS DISENOS DE DETALLE DE OBRAS
REQUERIDAS EN CIERTOS SITIOS (COMO POR EJEMPLO

CURVAS MUY CERRADAS O BAHIAS DE SOBREPASO), EN
LOS CUALES ES NECESARIO HACER ADECUACIONES PARA

EL PASO DEL VEHICULO DE DISENO O DEL VEHICULO QUE
TRANSPORTARA LOS EQUIPOS DE LA CENTRAL.

18. LAS OBRAS MOSTRADAS EN ESTE PLANO SERAN MEDIDAS
Y PAGADAS DE ACUERDO CON LO |INDICADO EN LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION Y EN LA
LISTA DE [TEMS Y PRECIOS DEL CONTRATO.
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. EN EL PERIMETRO DE LOS LLENOS O TERRAPLENES SE

95505 LLENO

SOBREANCHO DE VIA

AFIRMADO EN SECCIONES
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TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN DADAS EN METROS,
EXCEPTO DONDE SE INDIQUE OTRA UNIDAD. LAS COTAS
ESTAN DADAS EN METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR.

LAS OBRAS EXISTENTES AFECTADAS POR LA ADECUACION DE
LA VIA, TALES COMO CERCOS, PUERTAS DE ACCESO,
CAMINOS, DEBEN SER HABILITADAS CON OBRAS TEMPORALES
DURANTE LA ADECUACION. AL FINALIZAR LA OBRA SERAN
ENTREGADAS EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS
INICIALES.

LA RASANTE ES INDICATIVA; EL CONTRATISTA DEBERA
REALIZAR LAS ADECUACIONES DE LA VIA AJUSTANDOSE A
LAS COTAS QUE PRESENTA LA RASANTE EXISTENTE, EXCEPTO
EN LOS TRAMOS DONDE SE INDIQUE O DEFINA UN NIVEL DE
RASANTE ESPECIFICO.

EL TRAZADO HORIZONTAL DE LA VIA ES INDICATIVO; EL
CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LAS ADECUACIONES DE LA
VIA AJUSTANDOSE AL TRAZADO DE LA VIA EXISTENTE,

EXCEPTO EN LOS  TRAMOS DONDE  SE  INDIQUEN
SOBREANCHOS.

EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LA LIMPIEZA DE TODAS

LAS OBRAS DE DRENAJE EXISTENTES EN LA VIA, TALES
COMO CUNETAS, RONDAS, POCETAS, ALCANTARILLAS,
BOX—CULVERTS, DESCOLES, ETC.

LAS OBRAS DE DRENAJE EXISTENTES AFECTADAS POR LAS
LABORES DE ADECUACION DE LA VIA DEBEN SER ALARGADAS
CONSERVANDO LA PENDIENTE, DIAMETRO Y/O GEOMETRIA
ORIGINAL. SOLO SE HARA REPOSICION TOTAL DE LA OBRA Sl
SE PRESENTA DETERIORO O DESGASTE AVANZADO, SI NO
CUMPLEN CON LAS DIMENSIONES MINIMAS PARA EL

PROYECTO (ALCANTARILLA MINIMA ©@=0,60 m) O SI SE
IDENTIFICAN OBRAS DONDE SE EVIDENCIA BAJA CAPACIDAD

DE ESTAS PARA LAS CORRIENTES DE AGUA QUE SON
CAPTADAS POR ELLAS.

LOS CORTES QUE SE GENEREN DURANTE LAS ADECUACIONES
DEBEN REALIZARSE CON LA MISMA INCLINACION DE LOS
TALUDES EXISTENTES. LOS LLENOS O TERRAPLENES SE
DEBERAN CONFORMAR CON INCLINACION DE 1,50H:1,00V, A
MENOS QUE SE INDIQUE OTRA INCLINACION.

TODAS LAS CUNETAS NUEVAS DE LAS VIAS SERAN CUNETA
PARA VIA TIPO A, CON PENDIENTE LONGITUDINAL IGUAL A LA
DE LA VIA, EXCEPTO DONDE SE INDIQUE OTRA CUNETA.

DEBEN IMPLEMENTAR  CUNETAS TIPO 3, PROCURANDO
SIEMPRE QUE ESTAS QUEDEN EMBEBIDAS EN EL TERRENO
NATURAL, DE TAL FORMA QUE SE RECOJAN LAS AGUAS
PROVENIENTES TANTO DE LA LADERA COMO LAS DEL LLENO

O TERRAPLEN.

DURANTE LA ADECUACION SE DEBERA DEFINIR CON EL
GEOTECNISTA, Y VALIDAR CON LA ASESORIA DE CAMPO, LA
INSTALACION DE OBRAS DE DRENAJE ESPECIALES TALES

COMO BATEAS, CANALES, FILTROS Y/0 DRENES
SUB—HORIZONTALES, ENTRE OTROS.

LOS LLENOS SE DEBEN HACER CON MATERIALES GRUESO
GRANULARES, LIMITANDO EL PORCENTAJE DE FINOS Y
EVITANDO SUELOS MUY PLASTICOS. LOS MATERIALES SERAN
COMPACTADOS SEGUN SE INDICA EN LAS ESPECIFICACIONES.

LA PROTECCION DE LOS TALUDES DE CORTE EN SUELO SE
REALIZARA CON SIEMBRA DE SEMILLA DE PASTO CON
AGROMANTO Y  DEBERA SER  APROBADA  POR LA
INTERVENTORIA DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS
GEOMECANICAS QUE PRESENTEN LOS SUELOS.

EL ESPESOR DEL AFIRMADO A SER USADO SERA EL QUE
RESULTE DEL DISERO DE PAVIMENTOS PARA CADA SECTOR
DE LA VIA.

SI DURANTE LA ADECUACION DE LA VIA, EN LA RASANTE
EXISTENTE O EN LA SUPERFICIE DE FUNDACION DE
TERRAPLENES O MUROS SE ENCUENTRAN  MATERIALES
ORGANICOS, ARENAS SUELTAS O MATERIALES BLANDOS O

ALTAMENTE COMPRESIBLES, EL CONTRATISTA DEBERA HACER
UN REEMPLAZO ACORDE CON LO INDICADO EN LAS
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

EL  CONTRATISTA DEBERA INCORPORAR BAHIAS DE
SOBREPASO DE 2,0 m DE ANCHO CADA 150 m EN SITIOS

ESTRATEGICOS, PREFERIBLEMENTE ANTES Y DESPUES DE LAS
CURVAS.

LA VELOCIDAD DE DISENO DE LA VIA ES DE 20 km/h.
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