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1. INTRODUCCION

Como resultado del conjunto de actividades que conformaron el proceso de
formulacion del presente documento, a continuacion se presenta el Plan de
Manejo Ambiental (PMA), el cual estd conformado por el conjunto de medidas y
programas necesarios para prevenir, controlar, mitigar, compensar y potencializar
los impactos generados en cada una de los actividodes del proyecto
MEJORAMIENTO DE ViAS EN ZONAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE
IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

El Plan de Manejo Ambiental fiene como objetivo brindar las herramientas
necesarias para el buen manejo de los elementos constituyentes del medio fisico,
bidtico y social, durante el desarrollo de las actividades definidas para el
proyecto, se establece a partir del andlisis efectuado en la evaluacion ambiental,
tomando como punto de partida la descripcidon técnica del proyecto y el
reconocimiento de las caracteristicas del drea de influencia descritas en la Linea
Base Ambiental.

Las medidas dirigidas a la prevencidon, control, mitigacion, proteccion,
recuperacion o compensacion de los impactos que se generen durante las
actividades del proyecto, se presentan dentro de una serie de componentes y
programas que conforman el Plan de Manejo Ambiental PMA. Estos componentes
son el resultado del andlisis de la evaluacion de impactos y responden
adecuadamente a cada una de las actividades definidas para el proyecto.



2. OBIETIVOS

2.1 OBIETIVO GENERAL

Generar las medidas requeridas para prevenir, mitigar, controlar, compensar y
corregir los impactos ambientales generados en la ejecucidn del proyecto
MEJORAMIENTO DE VIAS EN ZONAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE
IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR

2.2 OBIJETIVOS ESPECIFICOS

Determinar la condiciones fisico bidticas y socio econdmicas del drea de
influencia del proyecto.

e Establecer los criterios de manejo, las actividades a desarrollar, los costos
ambientales, la responsabilidad y el proceso de supervision de las obras de
contfrol y medidas planteadas que se deriven del Programa de manejo
ambiental propuesto.

e Disenar las medidas de manejo ambiental para los posibles impactos
ambientales que puedan derivarse de las obras, priorizando sobre los mds
significativos.

e Establecer el procedimiento de ejecucién de las medidas de manejo en las
diferentes etapas del proyecto.



3. ALCANCES

Realizar el diagndstico de las condiciones Ambientales presentes en los
aspectos fisicos, bidticos y socio — econdmicos en el drea de influencia del
proyecto de MEJORAMIENTO DE VIAS EN ZONAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE
LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR con base en informacion
primaria y secundaria disponible.

Identificar, cuantificar y evaluar los impactos ambiéntales del proyecto
teniendo en cuenta cada una de las actividades de obra.

Elaborar el Plan de Manejo Ambiental desarrollando cada una de las
medidas de manejo para la prevencidon, minimizacién, control vy
compensaciéon de los impactos identificados.

Elaborar el Plan de Seguimiento y Monitoreo con el objetivo de conocer la
variabilidad de los diferentes indicadores de los componentes ambientales en
la obra.



4. NORMATIVIDAD!

4.1 NORMAS CONSTITUCIONALES

En primer término deben tenerse en cuenta el contenido de los arficulos 1, 7y 8
de la Carta, en los cuales se senalan principios fundamentales como la precision
que Colombia es un estado social de derecho, participativo y con prevalencia
del interés general; igualmente que el Estado reconoce y protege la diversidad
étnica y cultural de la Nacidn colombiana y la corresponsabilidad entre el Estado
y las personas para proteger las riquezas culturales y naturales de la Naciéon. En
segundo lugar, se citan los articulos 79 y 80 de la Carta Fundamental como faros
direccionadores para la interpretacion de la legislacion ambiental. El primero
senalando el Derecho Colectivo a un ambiente sano y la obligacién de garantizar
la participacion de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo, asi
como el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente, ademds del
fomento de la educacion para lograr estos fines; y el segundo al expresar que le
corresponde al Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacioén, restauracion o
sustitucion; asi como prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, e
imponer sanciones y exigir la reparacién de los danos causados. El articulo 84 de
la Constitucion Nacional establece que cuando una actividad haya sido
reglamentada de manera general, las autoridades publicas no podrdn establecer
ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio, por eso ni las
guias como fal ni sus planes de adaptacion “PAGAS” estdn sujetas a aprobacion
previa de ninguna autoridad, solamente en cuanto a los permisos, autorizaciones
y/o concesiones como se explicard con los reglamentos. El articulo 95 numeral 8
de la Constitucion Politica que establece como deberes de la persona y del
ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar por la
conservacion de un ambiente sano. El articulo 209 del mismo texto, sobre la
funcidn administrativa expresa que debe desarrollarse con fundamento en los
principios de eficiencia y economia entre otros; mediante la descentralizacién, la
delegacion y desconcentracion de funciones y que ademds deben las
autoridades administrativas coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado.

1 Tomado de la GUIA DE MANEJO AMBIENTAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SUBSECTOR VIAL-
INVIAS, 2011. Disponible en: https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-
documentos/documentos-tecnicos/guia-de-manejo-ambiental-de-proyectos/?71-guia-de-manejo-
ambiental/file



https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/guia-de-manejo-ambiental-de-proyectos/971-guia-de-manejo-ambiental/file
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/guia-de-manejo-ambiental-de-proyectos/971-guia-de-manejo-ambiental/file
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/guia-de-manejo-ambiental-de-proyectos/971-guia-de-manejo-ambiental/file

42 NORMAS LEGALES

- Decreto Ley 2811 de 1974: Cdédigo Nacional de los Recursos Naturales
Renovables y de Proteccion del Medio Ambiente, que regula
infegralmente la gestion ambiental y el manejo de los recursos naturales
renovables (aguas, bosques, suelos, fauna etc.), y es el fundamento legal
de los decretos reglamentarios que se citan al desarrollar lo referido a
permisos, autorizaciones y/o concesiones, Unicamente estdn derogados los
articulos 18, 27, 28 y 29.

- Ley 99 de 1993: es una norma fundamental por la claridad que otorga
sobre los FUNDAMENTOS DE LA POLITICA AMBIENTAL COLOMBIANA
precisando que el proceso de desarrollo econdmico y social del pais se
orientard segun los principios universales y del desarrollo sostenible
contenidos en la Declaraciéon de Rio de Janeiro de junio de 1992 sobre
Medio Ambiente y Desarrollo. También es muy importante tener en cuenta
la definicion especifica dada en su artficulo tercero sobre Desarrollo
Sostenible y que vale la pena franscribir, asi: “Del concepto de Desarrollo
Sostenible. Se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al
crecimiento econdémico, a la elevacion de la calidad de la vida y al
bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que
se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las
generaciones futuras a utilizarlo para la satisfaccion de sus propias
necesidades”.

Igualmente el articulo cuarto de la citada ley define el Sistema Nacional
Ambiental, SINA, senalando que se trata del conjunto de orientaciones,
normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la
puesta en marcha de los principios generales ambientales contenidos en la
misma Ley. Ademds, senala que estard integrado por los siguientes
componentes:

1. Los principios y orientaciones generales contenidos en la Constitucion
Nacional, en esta Ley y en la normatividad ambiental que la desarrolle.

2. La normatividad especifica actual que no se derogue por esta Ley y la
gue se desarrolle en virtud de la ley.

3. Las entidades del Estado responsables de la politica y de la accidén
ambiental, senaladas en la ley.



4. Las organizaciones comunitarias y no gubernamentales relacionadas
con la problemdatica ambiental.

5. Las fuentes y recursos econdmicos para el manejo y la recuperacion del
medio ambiente.

6. Las entidades publicas, privadas o mixtas que realizan actividades de
produccion de informacion, investigacion cientifica y desarrollo
tecnoldgico en el campo ambiental.

Ley 134 de 1994: mediante la cual se dictan normas sobre mecanismos de
participacion ciudadana, crea las veedurias ciudadanas o juntas de
vigilancia en el dmbito nacional, con el fin de vigilar y conftrolar la gestion
publica y los recursos puUblicos.

Ley 373 de 1997: por la cual se establece el programa para el uso eficiente
y ahorro del agua, busca preservar la oferta hidrica a partir de la
formulacion de proyectos y acciones que deben adoptar los usuarios. Las
Corporaciones Auténomas Regionales (CARs) promoverdn las metas
anuales de reduccidn de pérdidas, las campanas educativas a la
comunidad, la utilizacion de aguas superficiales, lluvias y subterrdneas vy los
incentivos para contribuir con éste propdsito, en el que son parte activa los
conftratistas de obras viales.

Ley 472 de 1998: consagra la reglamentacion de las acciones populares y
de grupo, define las acciones populares como los medios procesales para
la proteccion de los derechos e intereses colectivos, entre los cuales estd la
defensa al goce de un ambiente sano.

Ley 685 de 2001 y su modificatoria la Ley 1382 de 2010: por la cual se
fomenta la explotacion técnica de los recursos mineros, de manera que su
aprovechamiento se realice en forma armdnica con los principios de
explotaciéon racional de los recursos naturales.

Ley 1333 de 2009 sobre Régimen Sancionatorio Ambiental incluye como
novedad la presuncién de culpa o el dolo del infractor, es decir el
investigado asume la carga de la prueba para desvirfuar que él es el
infractor, en el articulo 57 creé el Registro Unico de Infractores Ambientales
- RUIA, el cual, deberd contener el registro de la informacidén relacionada
con las sanciones impuestas como consecuencia de la comision de
infracciones de cardcter ambiental a las personas naturales o juridicas
publicas o privadas por las autoridades ambientales competentes. Las
sanciones pueden ser:



e Multas

e Cierre temporal o definitivo de un establecimiento, edificacion o
servicio.

e Revocatoria o caducidad de la licencia ambiental, autorizacion,

concesion, permiso o registro.

Demolicion de la obra a costa del infractor.

Decomiso definitivo de especimenes y especies silvestres exdticas.

Restitucion de especimenes de fauna vy flora silvestres.

Trabajo comunitario segun condiciones establecidas por la

autoridad ambiental, cuando se impone sancidén en reemplazo de

multa

4.3 NORMAS REGLAMENTARIAS

- Decreto 1076 de 2015: por medio del cual se expide el Decreto Unico
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Es una
compilacion de las normas expedidas por el Gobierno Nacional en cabeza
del Presidente de la RepuUblica, en ejercicio de las facultades
reglamentarias otorgadas por el numeral 11 del articulo 189 de la
Constitucion Politica. La pretension de esta iniciativa es recoger en un solo
cuerpo normativo todos los decretos reglamentarios vigentes expedidos
hasta la fecha, que desarrollan las leyes en materia ambiental.

- Resolucion 1280 de julio 7 de 2010: “Por la cual se establece la escala
tarifaria para el cobro de los servicios de evaluacion y seguimiento de las
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demds
instrumentos de manejo y control ambiental para proyectos cuyo valor sea
inferior a 2115 SMMV y se adopta la tabla Unica para la aplicaciéon de los
criterios definidos en el sistema y método definido en el articulo 96 de la Ley
633 para la liquidacion de la tarifa”.

Los permisos mds utilizados en la ejecucién de obras viales son:

e Aprovechamiento Forestal (Decreto 1791 de 1996, Decreto 2372 de
2010)

e Infervencion de Cauces (Decreto 1541 de 1978)

e Concesion de Aguas (Decreto 1541 de 1978)

e Permiso para Vertimientos al Recurso Hidrico, al Suelo y a los
Alcantarillados (Decreto 3930 de 25 de octubre de 2010 reformado
por el Decreto 4728 de 23 de diciembre de 2010.)

e Permiso para Emisiones Atmosféricas incluido Ruido (Decreto 948 de
1995)



e Licencia Minera y Ambiental para la Explotacion de Materiales
Pétreos en Cantera y/o Material de Arrastre de Rio (Ley 685 de 2001
Codigo de Minas Ley 1382 de 2010)

Transporte, manejo y disposicion de escombros y residuos sélidos:

Resolucion 541 de 1994 - Expedida por el MAVDT Sobre Manejo de
Escombros. Deben cumplirse las disposiciones alli establecidas para el
cargue, descargue, fransporte, almacenamiento y disposicion final de
escombros. Se podrd disponer escombros para rellenos de obras 6
nivelaciones topogrdficas siempre y cuando asi lo permitan las
disposiciones regionales y locales.

Decreto 1713 de 2002, modificado por el Decreto 838 de 2005 - Sobre
recoleccion doméstica de residuos. De ser posible la disposicion de residuos
ordinarios a través de la empresa de recoleccidon los mismos deben
identificarse correctamente y entfregarse acorde con sus horarios de
recoleccion y cancelarse la tarifa que se haya establecido para el efecto.
Decreto 4741 de 2005 — Sobre el Manejo de Residuos Peligrosos. Se debe
realizar la correlacion e identificacion de los residuos que se generen en
una obra civil frente a los elementos y caracteristicas de los anexos |, 1l y llI
del Decreto, para establecer o no su peligrosidad de acuerdo al mismo y
en caso positivo proceder acorde con el mismo. De acuerdo con las
reglamentaciones regionales y municipales se podrd disponer escomibros
para rellenos de obras (nivelaciones topograficas).



5. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

5.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

El proyecto se localiza en el municipio de La Jagua de Ibirico en el departamento
del Cesar, el cual hace parte de la cuenca carbonifera ubicada en la Region
Central del Departamento del Cesar, presenta un drea de 76.337 hectdreas, y
una posicion geogrdfica de 9°24' de latitud norte y 73°20" de longitud occidental.

Limita al norte con el municipio de Becerril, al sur con el municipio de Chiriguand,
por el Oriente con la repuUblica de Venezuela y por el Occidente con el municipio
del Paso. La cabecera municipal se encuentra a una distancia aproximada de
131 KM de la capital del departamento.

La posicion astrondmica del municipio estd entre las coordenadas geogrdficas:
latitud norte 9°24, longitud occidental 73°20. El Municipio de La Jagua de lbirico
tiene una superficie de 842 km2 representando el 3.67% del total del
departamento del Cesar. La cabecera municipal se encuentra a 150 MT de altura
sobre el nivel del mar. Posee 334 Has y estd constituida por 19 Barrios. El municipio
forma parte de la Subregidon Central del departamento, con los municipios de
Becerril, Chimichagua, Chiriguand, Pailitas, Tamalameque y Curumani, siendo este
Ultimo el centro nodal de la Subregién.

Imagen 1: Ubicacién del Municipio de La Jagua de Ibirico
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El proyecto se localiza en la parte rural del municipio, al sur de la cabecera
municipal, como se muestra en la siguiente imagen.

Imagen 2: Localizacién del Proyecto
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La zona de influencia del proyecto incluye los siguientes tramos: La Victoria de San
Isidro-La Argentina, La Y para La Argentina-La Esperanza, La Y para El Limon-
Estacion Vereda Zumbador y Rio Sororia-Escuela Vereda Manizales.

5.2 DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA

El proyecto contempla la construccion de 2400 metros lineales de placa huella en
vias rurales del municipio, en los siguientes framos:

- La Victoria de San Isidro hasta La Argentina

- La Y para La Argentina hasta La Esperanza

- La Y para El Limén hasta la Estacion Vereda Zumbador
- Rio Sororia hasta la Escuela Vereda Manizales




TRAMOS DE PLACA HUELLAEN EL MUNICIFIO DE L& JASUA DE IBIRICO

DESDE HASTA KM aprox. | KM Aprox a Intervenir
La‘ictora de San lsidro | La Argentina 23 0%
LaY para la Argentina LaEsperanza 10 =
LaY el Limon Estacion YWereda el Zumbador 2 06
Rio Soraria Escuelatereda Manizales 14 0,4
TOTAL 1 2.4

El criterio adoptado es disenar losas (placas-huella) de quince centimetros (0,15
m) de espesor en concreto reforzado de 3000 PSI, totalmente apoyadas sobre Ia
subbase, complementadas con vigas transversales (riostras) también reforzadas,
uniformemente espaciadas y totalmente apoyadas que aportan confinamiento a
todos los elementos de la seccidon transversal. El acero de refuerzo de placa-
huellas y riostras se entrecruza para hacer que el conjunto frabaje
monoliticamente. Se incluyen también obras de drenaje fransversal como cajas
de recoleccidon, cabezote y muros.

El proyecto comprende fundamentalmente las siguientes actividades:

Localizaciéon y replanteo

Desmonte y limpieza

Excavacion de la explanacion, canales y préstamo

Terraplenes

Adecuacion de via

Sub-base granular

Construccién de pavimento

Construccion de estructuras de drenaje (Box Cuvert, alcantarillas, cunetas)



6. GENERALIDADES DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El Plan de Manejo Ambiental es el conjunto de programas y actividades
ambientales que permite controlar, mitigar, corregir, restaurar y compensar los
posibles dafios ocasionados por el MEJORAMIENTO DE ViAS EN ZONAS RURALES EN
EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR en la etapa DE
CONSTRUCCION, teniendo en cuenta las condiciones ambientales y sociales
actuales presentes en el drea de influencia.

Dependiendo del tipo de impacto que podria ser ocasionado por las actividades
del proyecto en sus diferentes fases se establecen distintos tipos de programas en
los cudles se contemplan medidas que dependen del grado de afectacién y de
la accién que este demande para cada uno de los medios: Abidtico, bidtico y
socioeconémico y cultural.

6.1 MEDIDAS DE PREVENCION

Son obras, actividades o procedimientos encaminados a “PREVENIR” |os posibles
impactos y efectos negativos que genera la ejecucidon del proyecto sobre el
entorno socioecondmico y natural.

6.2 MEDIDAS DE MITIGACION

Son obras, actividades o procedimientos dirigidos a “MITIGAR Y DISMINUIR” los
posibles impactos y efectos negativos derivados de la ejecucion del proyecto.

6.3 MEDIDAS DE CORRECCION Y/O COMPENSACION

Obras o actividades encaminadas a “RECUPERAR, RESTAURAR O REMEDIAR” las
condiciones en que se enconfraba el entforno antes de ser intervenido con el
proyecto. Alli también se incluyen las obras o actividades destinadas a “RESARCIR
Y RETRIBUIR” a la poblacién afectada por los impactos o efectos negativos que
pudiesen ser ocasionados, corrigiéndolos satisfactoriamente mejorando asi las
condiciones en que se encontraban antes de la implementacion del proyecto.

Para los diferentes fipos de medidas de manejo ambiental se incluye el
seguimiento y control.



7. LINEA BASE AMBIENTAL
7.1  MEDIO ABIOTICO (SUELO, AGUA, AIRE)
7.1.1 Elclima vy los pisos térmicos.

La zona se caracteriza por presentar un clima cdlido seco, temperatura promedio
de 30°C y una precipitacion anual cercana a los 1656.84 mm (precipitacion
media mensual 138,07 mm), con dos periodos muy marcados de lluvias, de abril a
junio y de septiembre a noviembre; los periodos secos se distribuyen en los meses
de diciembre a febrero y de julio a agosto.

En el municipio se presentan dos zonas importantes como son la
EcoregidnEstratégica de la Serrania del Perij¢ y los Valles de los Rios Tucuy y San
Antonio.

Ecoreqidn Estratéqgica de la Serrania de Perijd

Esta localizada en el costado oriental del departamento del Cesar, en una franja
de 300 Kms que cubre una extensidon de 566.000 Has, dentro de las cuales se
encuentra la zona montanosa de 17 municipios. En La Jagua de lbirico, hace
presencia con un drea de 40.321 has, equivalente a 52.82% del drea territorial
municipal. En este territorio se ubica alrededor de 7.575 habitantes.

En esta ecoregion se encuentran casi todos los pisos térmicos y sus promedios de
precipitacién varian entre 910 a 3000 mm. Anuales en las partes bajas y altas,
respectivamente. A pesar de esta diversidad de caracteristicas fisicas la fauna
que se registra es escasa.

En la actualidad se identifican cultivos de frijol, aguacate, pldtano, frutales,
tomate, maiz, yuca y café, asi como actividades ganaderas.

Vdalles de los Rios Tucuy y San Antonio

Comprende la llanura aluvial de la cuenca media del rio Cesar y la
correspondiente al municipio, denominada sabanas aluviales de los rios Tucuy y
San Anfonio, en el cual se encuentra la divisoria de cuencas que drenan a la
Subcuenca del rio Calenturitas y la cuenca del Complejo cenagoso de Zapatosa.

Pisos Bioclimaticos

Ecuatorial: Altitudinalmente este piso se encuentra por debajo de los 1000 metros,

con presencia de bosques primarios, bosques intervenidos y rastrojos medio a

bajo, perteneciendo a los zonobiomas humedo ecuatorial, fropical alternohigrico

y subxerofitico tropical; tendencia marcadamente ecuatorial, con temperaturas
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bastante uniformes a lo largo del ano, configurando una sola estacion cdlida, con
variaciones en las provincias de humedad desde el drido hasta el semihUmedo.

Piso Subandino: Se encuentra entre los 1.000 y 2.300 m.s.n.m, con presencia de
bosques primarios, bosques intervenidos y rastrojo medio a bajo, correspondientes
al orobioma de Selva Subandina.

Piso Andino: Se presenta entre los 2.300 y 2.800 m.s.n.m. Se encuentran dos fipos
de bosque denominados bosques andinos y alto - andinos. Los primeros se
encuentran hacia abajo de los 3000 m y los segundos se extienden hasta los 3800
mts aproximadamente, correspondientes al orobioma de Selva Andina con
Provincia de Humedad Semihumeda.

El régimen torrencial de los rios Tucuy, Sororia y San Antonio principalmente;

genera que desciendan de la serrania del Perijd, especialmente en épocas de
lluvias altas cantidades de sedimentos.

La humedad relativa alcanza el 77% anual, en época de verano los valores llegan
hasta el 63%, (Febrero), y el invierno hasta 84%, (Octubre). El Brillo Solar en el drea
se presenta en un promedio de 8,2 horas/dia y la Evapotranspiracidn media
mensual (ETP), segun registros historicos de estaciones meteoroldgicas cercanas
corresponde aproximadamente a 110.59 mm mensual.

Geogrdficamente, el municipio estd conformado por la planicie aluvial del rio
Cesar y el macizo de la Ecoregién de la Serrania de Perijd, la regidn comprende
alturas que llegan a los 2.800 m.s.n.m. Las velocidades de viento mds fuertes se
presentan en la direccion SSE, destacdndose en los siguientes rangos: (1.08 — 19.44
Km/h).

Parametro Yalor
Temperatura Media 300
Precipitacidn Media Mensual 138.07 mm
Evapotranspiracian Wedia Mensual 11 0.59 Mmm
Brillx Sakar 8.2 horasidia
Humedad Be Btiva 7T

7.1.2 El sistema hidrogrdfico.

La Subcuenca del Rio Tucuy, es una de las mds importantes del municipio, con
38.887 hectdreas de extensidén, con un 30% de la misma en terreno montanoso,
alcanzando alturas mdximas de hasta 2.535 m.s.n.m. y minimas de 72 m.s.n.m, con
jurisdiccion en los municipios de La Jagua de lbirico y Becerril.
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Por su posicion geogrdfica y por sus caracteristicas topogrdficas, contiene en su
drea variados climas definidos principalmente por los diferentes pisos latitudinales
que se encuentran en ella, que van desde el cdlido en la parte baja, hasta el frio
en la cota mds alta. Esta variedad de clima define a la vez una serie de
alternativas de produccidén en los pocos suelos aptos para agricultura.

La Subcuenca de Rio Tucuy hace parte del sistema hidrografico del Rio Cesar y se
une con el Rio Maracas y el Calenturitas para desembocar al rio Cesar. El Rio
Tucuy nace en la Serrania del Perijd, en los limites con Venezuela, recorriendo una
longitud aproximada de 45 kildmetros; estd conformada por microcuencas
principales, entre las que sobresalen las del Rio Sororia, el Arroyo Zumbador, el
Arroyo Salatiel, Quebrada Ojinegro, Arroyo Santa Cruz, en su mayoria todos los
arroyos de la Subcuenca presentan bajos caudales la mayor parte del ano.

Arroyo Zumbador. Tiene una longitud aproximada de 25 Kms y sus principales
aportantes son las Quebradas la Europa, Sominca y Caudaloso ,entre ofros.

Subcuenca del Rio Sororia. Tiene un drea de 12.420 Has, apartdndose del tren
direccional en su parte media al ser controlada por la falla arenas blancas y es la
que surte de agua al acueducto de la cabecera urbana. Debido al deterioro que
presentan los nacimientos y la subcuenca en general, los acueductos que se
surten de ésta, confinuamente se ven abocados a paralizar o disminuir
actividades debido a que tanto la cantidad como la calidad del agua se ven
drdsticamente afectadas, en verano e invierno.

Arroyo San Antonio. Tiene una longitud aproximada de 42 Kms, atraviesa en su
recorrido dos areas geomorfoldgicas del municipio que son: montanas y planicie.
En la parte oriental, los recorridos de los tributarios son cortos y pasan por altas
pendientes, en su superficie centro y occidental los tributarios tienen recorridos
largos, de pendiente suave y caudales poco estable, el Rio San Antonio tiene un
recorrido en direcciones (Noreste- Sudoeste), uniendo sus cauces con el Arroyo
Sorisori en la parte alta, y en la parte plana su mayor aportante es el cano
Salsipuedes.

Laguna de Mechoacdn. Denominacion a las cubiertas con aguas represadas o
de movimiento lento, siendo la principal la Laguna de Mechoacdn con 12 Has, de
extension.

7.1.3 Aspectos del suelo: Geologia
7.1.3.1 Region Serrania de Perija

Rocas Metamorficas




Formacion Molino (Ksm). Conjunto Colon - Mito Juan (Campaniano -
Maestrichtiano) Algunos autores han empleado el término "Formaciéon Molino"
correlacionado con la formacién Umir, en el Valle del rio Cesar y Rancheria. Este
término seria sindnimo de la unidad inferior del conjunto - Formacion Colon. La
base corresponde a una capa arenosa glauconitica, seguida por calizas densas
bien estratificadas, lutitas oscuras ricas en piritas, margas, Shales arenosos gris y
negro, lentejones delgados y nddulos ferruginosos.

Rocas Igneas

Formacion Santa Cruz. La Formacién Santa Cruz consta de areniscas de color gris,
marrén con intercalaciones de Shales, Shales ligniticos y lignicos, con frecuencia
micaceos, estas areniscas representan horizontes guia para la localizacién de los
mantos de carbdén. Ademds, contiene por lo menos unos veinte (20) mantos de
carboén, que en su mayoria tienen apenas decenas de centimetros de espesor,
aungue también existen mantos que alcanzan los 2 y 3 mfs.

Formacion Rionegro, (Kir). En la serrania de Perijd, la secuencia cretdcea se inicia
con esta unidad, cuyo nombre se ha aplicado en el mismo sentido que en
Venezuela. La Formacion Rionegro se apoya sobre capas de la Unidad La Quinta
y yace baqjo el Grupo Cogollo. La Formaciéon Rionegro es detritica, de
composicidn especialmente arcdsica, su espesor mdximo alcanza 3.000 m en la
seccion tipo, aunque varia substancialmente.

La Formacién Rionegro presenta variaciones tanto en su geometria
compactacion, potencia, como en su composicion (principalmente en minerales
accesorios o contenidos de arcilla) y los espesores son menores en el flanco
occidental de la serrania que los de la region fronteriza.

Formacidén La Luna, (Ksl). Término introducido por Garner en 1.926 en Venezuela
como “La Luna Limestone” para una sucesion de Iutita calcdrea, negra, fosilifera
con concreciones de calizas negras. Se le ha ubicado en el Cretdceo Superior
entre el Coniaciano y Santoniano. En la Serrania de Perij¢ reposa concordante y
neto sobre el grupo Cogollo y en superficie no infrayace a ninguna otra unidad
litoestratigrafica. Garcia, postula un adelgazamiento de la Luna en sentido oeste
y noroeste en la Cuenca del Cesar, teniendo como base el registro de la Unidad
en 6 pozos perforados en los cuales la formacion presenta un espesor variable
entre 150 y 450 mts. Aflora al este de Casacard hasta la Victoria de San Isidro, en
esta Ultima seccidn alcanza su mayor espesor con unos 180 mts.

Rocas Sedimentarias




Aluviones Recientes (Qal). Estdn formadas principalmente por arenas, gravas,
limos y arcillas, que corresponden a acumulaciones formadas por los rios Tucuy,
Maracas y Calenturitas; su espesor alcanza los 3 mfs.

Depdsitos de Llanura Aluvial (Qlla). Se caracterizan por presentar una
granulometria fina, compuesta por arenas, limos y arcillas que generalmente
estdn cubiertas por una delgada capa de costras ferruginosas, sobre rocas
arenosas de la Formacién Barco (Tpb) o arcillosas de la Formacion Cuervos (Tpc);
SU espesor se estima menor a 5 mts.

Abanicos Aluviales, (Qcal). En la serrania de Perijd se distingue el abanico de La
Jagua de lIbirico, estd constituido por cantos y bloques de hasta 3 mts de
didmetro, de areniscas, limolitas rojas y algunas calizas en su parte frontal. Su
espesor puede alcanzar 100 mts. Este abanico es uno de los mds extensos y
alcanzan hasta 5 kms de longitud en la dimensién mayor.

7.2 MEDIO BIOTICO (FLORA Y FAUNA)

7.2.1 Flora

Bosque Seco Tropical: En estas dreas el bosque natural ha sido destruido casi en su
totalidad por accion antrépica, para dedicarlas al pastoreo o a cultivos. La poca
vegetacion existente es achaparrada, de porte bajo y de escaso valor comercial,
siendo sus especies dominantes el Peld (Acacia farnesiana), Cruceto (Randia
armata), Peonia (Bejuco arbus precatorias), Mosquera (Cotdn ferrugineus) vy
Pimiento (Schinus molle). Los habitantes utilizan estas especies en la construccion
de sus viviendas, en cercas para potreros o bien como sombrio para el ganado.

Las especies de flora mds importantes son: Algarrobo, Almendro, Bambu,
Caracoli, Carano, Carreto, Dividivi, Guacamayo, Guadua, Guamo, Gudsimo,
Palma de vino, Ceiba tolua, Trupillo, Igud, Camajon.

Bosque HUmedo Tropical: Dentro de este tipo de bosque se observan especies
especificas de las familias Araceae, Musinaceae Baril y Piperaceae, Carbonero
(Abarema sp), Cedro (cedrela sp), Agarrobo (Himenea coubaril), Guamo (Imga
sp), Laurel (Ocotea sp), Hobo (Spondias mombin).

Las especies de flora mds importantes son: Algarrobo Aguacate Aceituno
Dormidera Guamo Gudimaro Helecho Platanillo Pionia Yarumo Vara santa
Higueron Caimito Cedro Caracoli Carreto Ceiba tolua Algarrobo Roble

Bosgue Muy HUumedo Premontano: Las especies mds representativas de flora,
especialmente arbdrea que aun se localizan es esta formacién, son: Aguacatillo,
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Caracoli, Cucharo, Encenillo, Carbonero, Cordoncillo, Gusanero, Puntelanza,
Cedro, Laurel, Guamo.

Bosque Muy HUmedo Montano Bagjo: Se encuentra en las estribaciones de la
serrania del Perijd. Algunas especies de flora en el drea son las siguientes: Cedro,
Copey, Aguacdatillo, Chusques, Guamo, Guardarocio, Helechos, Musgos, Pionia,
Encenillo, Cedro, Manzano, Arenillo, Arraydn, Laurel, Pino colombiano, Epifitas,
Granadilla, Liquenes, Ruda.

7.2.2 Fauna

Aunque los estudios de fauna son escasos, la zona se caracteriza por presencia
de mamiferos como murciélagos, ardillas, ratas mochileras, zarigleya comun,
kinkaju o perro de monte, algunas especies de félidos, zorrillos, armadillo rabo de
trapo, marikind o mico nocturno, capuchinos de frente blanca, entre ofros. Se
encuentran también reptiles como culebras e iguanas, anfibios como ranas
arboricolas y ranas cutin, aves de las familias Tyrannidae, Trochilidae y Thraupidae.
Sin embargo, muchas de estas especies se han visto afectadas por la actividad
minera en la zona.

7.3 ASPECTO SOCIOECONOMICO

7.3.1 Economia

Histéricamente, el municipio soportaba su economia en la actividad
agropecuaria, pero factores asociados al conflicto armado y el auge de la
explotacién minera, incidieron en el estancamiento de este sector, que se
evidencia en el abandono de las zonas productivas, reduccion de dreas
cultivables y un decrecimiento de la actividad pecuaria.

Sin embargo, se presentan cultivos de aguacate, arroz, cacao, café, cana, frijol,
limon, lulo, papaya, entre otros; y en el sector pecuario se destacan los cruces de
raza cebu-pardo suizo y cebu. La explotacion del ganado vacuno se hace en
forma extensiva y con doble propdsito.

7.3.2 Sistema Vial

La infraestructura vial terciaria del municipio, que es de alrededor de 210
kilbmetros, evidencia un grave deterioro, representado en mal estado,
deficiencias de mantenimiento y restricciones de transito en la mayoria de
las vias del municipio. La cobertura en el sector urbano alcanza
aproximadamente el 65%, mientras que en la zona rural es de apenas el
1%.
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8. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

8.1 ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA OBRA
Tabla 1: Lista de Actividades

ACTIVIDADES

LOCALIZACION Y REPLANTEO
DESMONTE Y LIMPIEZA
CONTRATACION DE MANO DE OBRA

EXCAVACIONES
CONFORMACION DE TERRAPLENES
RELLENOS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE DRENAJE
TRABAJO SOCIAL
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8.2 COMPONENTES AMBIENTALES QUE PUEDEN SER AFECTADOS POR EL
PROYECTO.

Tabla 2: Seleccion De Componentes Ambientales

COMPONENTES AMBIENTALES AFECTADOS LA OBRA

COMPONENTES FisICO BIOTICO SOCIAL
< w
Q 2 3 Sl o
< g 9l wl @ 5| £| €] 2| o] 8
=9/ 2% 38 2/ E 35 383 ¢& 3
o| 8l 2| 3| < ¥ 2| <| 3| 2 &l 2| o @
° 3 ol 5| 8| 9 °| | ®
ACCIONES i = 2| a| =
LOCALIZACION Y REPLANTEO X
DESMONTE Y LIMPIEZA X X | x| x X
CONTRATACION DE MANO DE < | x | x
OBRA
EXCAVACIONES X | x| x| x X
CONFORMACION DE % | x .
TERRAPLENES
SUB-BASE GRANULAR X | x X
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO X[ X[ x| X X | X X
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS w x| x!x!x! x .
DE DRENAJE
TRABAJO SOCIAL X
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8.3 FACTORES AMBIENTALES SUSCEPTIBLES DE RECIBIR IMPACTO

Tabla 3: Factores Ambientales Susceptibles De Recibir Impacto

SISTEMA COMPONENTE FACTOR INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
oRresc'IJcrjw?Jcooss Kg/Ton
Suelo Calidad Sk
Residuos
inorgdnicos Kg/Ton
Temperatura °C
Turbiedad UNT
) Ph Adimensional
FISICO Calidad Oxigeno disuelto mg/L
Agua SST Kg/Ton
teristi
Caracterisficas Cualitativo
organolépticas
Cantidad Consumo de agua m3/Ton
Caudal m3/seg
CO2 Kg/Ton
Material
Aire Calidad C.J end Kg/Ton
particulado
NOx Kg/Ton
Paisaje Calidad visual indice de calidad Cualitativo
. Cobertura Superficie 2
BIOTICO Flora vegetal Cubierta
Demogréfico Nivel de empleo Tasa de empleo %
Nivel de ingresos Ingreso mensual %
SOCIAL Econdmico Niveles de
Consumo mensual %
consumo
Cultural Reloc?lones Cualitativo
sociales
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8.4 IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

Para la idenfificacién de los impactos ambientales, se usd el Método Matricial, y sus resultados se muestran a
continuacion:

Tabla 4: Matriz De Identificacion De Impactos Ambientales Ocasionados Por La Ejecucion Del Proyecto

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES OCASIONADOS POR LA EJECUCION DEL PROYECTO

COMPONENTES Fisico BIOTICO SOCIAL IMPACTOS
< w <
< 8 I I I "
- o 6 8 < w 2 € g E = é 8 S IMPACTOS IMPACTOS
2 9 £ gz 3 = & = o = ol 2@ E| =2
3l ol 8| 5 & < <= < 8| z| =5| 3| = DIRECTOS INDIRECTOS
3 = (2] o '6 '<_t = 8 O o =
ACCIONES g o| 9| & =
LOCALIZACION Y REPLANTEO X EGenerOC,'on de
xpectativas
-Incremento en la
emisién de ruido
y/o el ruido
ambiental.
-Cambio en la
calidad visual y la
estética del
DESMONTE Y LIMPIEZA X X X X X pg'”’e,
-Cambios en la
calidad de los
suelos
-Cambios en la
cobertura
vegetal
-Alteracion de
hdbitat
" -Generacioén de
CONTRATACION DE MANO DE OBRA X X X expectativas
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-Generacion de
empleo
-Incremento de la
demanda de
bienes y servicios

EXCAVACIONES

-Incremento en la
emisién de ruido
y/o el ruido
ambiental.
-Contaminacién
del aire por
material
particulado.

- Cambio en la
calidad visual y la
estética del
paisaje
-Generacion de
Residuos

-Alteracion de
propiedades
fisicoquimicas del
agua
-Generacién de
conflictos con la
comunidad.

CONFORMACION DE
TERRAPLENES

-Contaminacién
del agua por
sélidos y
sedimentos.
-Alteracion del
primer horizonte
del suelo.
-Deterioro del
patrén de
drenaje
superficial
-Incremento enla
emisién de ruido
y/o el ruido
ambiental.
-Contaminacién
del aire por
material
particulado.
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-Cambio en la
calidad visual y la
estética del
paisaje
-Generacion de
residuos.

SUB-BASE GRANULAR

-Contaminacién
del agua por
sélidos y
sedimentos.
-Alteracion del
primer horizonte
del suelo.
-Deterioro del
patréon de
drenaje
superficial
-Incremento en la
emisién de ruido
y/o el ruido
ambiental.
-Contaminacién
del aire por
material
particulado.
-Cambio enla
calidad visual y la
estética del
paisaje
-Generacién de
residuos.

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO

-Contaminacién
del agua por
sélidos y
sedimentos.
-Alteraciéon del
primer horizonte
del suelo.
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-Deterioro del
patréon de
drenaje
superficial
-Incremento en la
emisién de ruido
y/o el ruido
ambiental.
-Contaminacién
del aire por
material
particulado.
-Cambio en la
calidad visual y la
estética del
paisaje
-Generacion de
residuos.
-Cambio enla
cotidianidad y
alteraciéon en el
USO servicios
(Movilidad
vehiculary
peatonal)

CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE
DRENAJE

-Contaminacién
del agua por
sélidos y
sedimentos.
-Alteracion del
primer horizonte
del suelo.
-Variaciones en el
nivel fredtico
-Deterioro del
patrén de
drenaje
superficial
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-Incremento en la
emisién de ruido
y/o el ruido
ambiental.
-Contaminacién
del aire por
material
particulado.
-Cambio en la
calidad visual y la

estética del
paisaje
-Generacion de
residuos.

TRABAJO SOCIAL

-Generacion de
Conflictos con la
comunidad
-Generacion de
expectativas
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8.5 EVALUCION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

El método para evaluar la significancia de los impactos ambientales es el Método
Directo Conesa Simplificado, ya que este es un método flexible y sensible a la vez,
que permite evaluar con mayores criterios los impactos provocados en la
ejecucion del proyecto Mejoramiento de vias en las zonas rurales del municipio
de La Jagua de Ibirico.

Estos criterios son los siguientes:
Tabla 5: Criterios Utilizados en el Método Conesa Simplificado
CRITERIOS SIGNIFICADO

Hace alusién al cardcter benéfico (+) o perjudicial (-) de las
Naturaleza distintas acciones que van a actuar sobre los distintos factores
+/-  considerados.

Grado de incidencia de la accidén sobre el factor en el
dmbito especifico en el que actia. Varia entre 1y 12, siendo

Intensidad IN 12 la expresion de la destrucciéon ’ro’rolldel factor en eJ drea en
la que se produce el efecto y 1 una minimo afectacion.

Area de influencia tedrica del impacto en relacién con el
entorno de la actividad (% de dreaq, respecto al entorno, en
qgue se manifiesta el efecto).

Si la accién produce un efecto muy localizado, se considera
qgue el impacto tiene un cardcter puntual (1). Si por el
contrario, el impacto no admite una ubicacion precisa del
EX entorno de la actividad, teniendo wuna influencia
generalizada en todo él, el impacto serd Total (8).

Extension

Cuando el efecto se produce en un lugar critico, se le
atribuird un valor de cuatro unidades por encima del que le
correspondia en funcidn del % de extension en que se
manifiesta.
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Momento

Persistencia

Reversibilidad

Recuperabilidad

Sinergia

MO

PE

RV

MC

Sl

Alude al tiempo entre la aparicidén de la accidén que produce
el impacto y el comienzo de las afectaciones sobre el factor
considerado.

Si el tiempo transcurrido es nulo, el momento serd Inmediato, y
si es inferior a un ano, Corto plazo, asigndndole en ambos
casos un valor de cuatro (4). Si es un periodo de tiempo
mayor a cinco anos, Largo Plazo (1).

Tiempo que supuestamente permanecerd el efecto desde su
aparicién y, a partir del cual el factor afectado retornaria a
las condiciones iniciales previas a la accién por los medios
naturales o mediante la introduccion de medidas correctoras.

Se refiere a la posibilidad de reconstruccion del factor
afectado como consecuencia de la accidén acometida, es
decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales
previas a la accion, por medios naturales, una vez aquella
deje de actuar sobre el medio.

Se refiere a la posibilidad de reconstruccidn, total o parcial,
del factor afectado como consecuencia de la actividad
acometida, es decir, la posibiidad de retornar a las
condiciones iniciales previas a la accién, por medio de la
intervencion humana (medidas de manejo ambiental).

Cuando el efecto es irecuperable (alteracion imposible de
reparar, tanto por la accién natural, como por la humana) le
asignamos el valor de ocho (8). En caso de ser irrecuperable,
pero existe la posibiidad de introducir medidas
compensatorias, el valor adoptado serd cuatro (4).

Este atributo contempla el reforzamiento de dos o mads
efectos simples. La componente total de la manifestacion de
los efectos simples, provocados por acciones que actian
simultdneamente, es superior a la que cabria de esperar
cuando las acciones que las provocan actian de manera
independiente, no simultdnea.
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Este afributo da idea del incremenfo progresivo de la
manifestacion del efecto cuando persiste de forma
continuada o reiterada la accidn que lo genera. Cuando un
AC accién no produce efectos acumulativos (acumulacién
simple), el efecto se valora como uno (1); si el efecto
producido es acumulativo el valor se incrementa a cuatro (4).

Acumulacién

Este atributo se refiere a la relacién causa-efecto, o sea, a la
forma de manifestaciéon del efecto sobre un factor, como
consecuencia de una accion. Puede ser directo o primario,
siendo en este caso la repercusibn de la accidn
EF consecuencia directa de ésta, o indirecto o secundario,

Efecto
cuando la manifestacidén no es consecuencia directa de la
accién, sino que tiene lugar a partir de un efecto primario,
actuando este como una accidén de segundo orden.
Se refiere a la regularidad de manifestacion del efecto, bien
. sea de manera ciclica o recurrente (efecto periddico), de
Periodicidad PR ( P )

forma impredecible en el tiempo (efecto iregular) o
constante en el tiempo (efecto continuo).

Cada criterio se determina de acuerdo con los rangos descritos en la tabla
que sigue:

Rango de los criterios

INTENSIDAD (IN)
NATURALEZA
(Grado de destruccion)
Baja 1
Media 2
Impacto benéfico +
Alta 4
Impacto perjudicial -
Muy alta 8
Total 12
EXTENSION (EX) MOMENTO (MO)
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(Area de influencia)

(Plazo de manifestacion)

Puntual 1

Largo plazo 1
Parcial 2

Medio Plazo 2
Extensa 4

Inmediato 4
Total 8

Critico (+4)
Critica (+4)

PERSISTENCIA (PE)
REVERSIBILIDAD (RV)
(Permanencia del efecto)
Fugaz 1 Corto plazo 1
Temporal 2 Medio plazo 2
Permanente 4 Irreversible 4
INERGIA (SI .
S GIA (S ACUMULACION (AC)
(Potenciacion de la .
. ., (Incremento progresivo)
manifestacion)

Sin sinergismo (simple) 1

Simple 1
Sinérgico 2

Acumulativo 4
Muy sinérgico 4

EFECTO (EF) PERIODICIDAD (PR)
(Relacion causa-efecto) (regularidad de la manifestacion)

Iregular o aperiédico o discontinuo 1
Indirecto (secundario) 1

Periddico 2
Directo 4

Continuo 4

RECUPERABILIDAD (MC)

(Reconstruccion por medios
humanos)

IMPORTANCIA (1)

Recuperable inmediato

I=
(3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
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Recuperable a medio plazo 2
Mitigable o compensable 4

Irecuperable 8

Con base en estos criterios, se obtiene la IMPORTANCIA (1) de las consecuencias
ambientales del impacto aplicando el siguiente algoritmo:

I= (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)

Tabla é: Importancia de los Impactos

PR MC

IMPORT.

Generacion de Expectativas + 14| 2 4 1 11211 111 2 29
Incremento en la emision de ruido y/o el ruido ambiental - 4| 2 4 121121 144] 8 42
Cambio en la calidad visual y la estética del paisaje - 211 2 141411 111 4 26
Cambios en la calidad de los suelos - 121 2 |32 (2] 4 1]4]1 2 28
Alteracién de hdbitat - 1211 31311214 ]1]1 2 25
g\;}g;ikﬁigoznvlghciglilcgiﬁjyis:ggnﬂ;arocién en el uso servicios v lalal alalalal i |alala 46
Contaminaciéon del agua por sélidos y sedimentos. - 12121321114 (1] 2 25
Alteracién del primer horizonte del suelo. - 211 2 1412111 [4]1 2 25
Contaminacién del aire por material particulado. - |84 4212211 |4]4] 4 55
Generacién de Residuos - 411 4 211124412 1 34
Generacion de Empleo + 18] 1 4 |21 4|2 4144 4 54
Incremento de la demanda de bienes y servicios + 112 312112141112 1 23
Deterioro del patrén de drenaje superficial - 41 4 2 141421 42] 2 41
Cambios en la cobertura vegetal - 411 4 | 412124 |4]1 2 37
Alteracién de las propiedades fisicoquimicas del agua - 2121 3 21121411 2 26
Generacién de conflictos con la comunidad - 814 4 1212]2]1 1141| 4 52

Segun los resultados obtenidos de acuerdo al criterio de EIA espanol, se analizan
los impactos relacionados con el proyecto asi:
e Inferiores a 25 son irrelevantes o compatibles con el ambiente
e Enfre 25 y 50 son impactos moderados

e Entre 50y 75 son severos
e Superiores a 75 son criticos

En la siguiente tabla se puede observar los impactos valorados:
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Tabla 7: Valoracion de los Impactos

IMPACTO IMPORTANCIA VALORACION

Generacién de Expectativas 29 MODERADO
Incremento en la emisidon de ruido y/o el ruido ambiental 42 MODERADO
Cambio en la calidad visual y la estética del paisaje 26 MODERADO
Cambios en la calidad de los suelos 28 MODERADO
Alteracién de hdbitat 25 MODERADO
gs(;?gri\ooﬁn la cotidianidad y alteracion en el uso servicios (Movilidad vehicular y 46 MODERADO
Contaminacién del agua por sélidos y sedimentos. 25 MODERADO
Alteracién del primer horizonte del suelo. 25 MODERADO
Contaminacién del aire por material particulado. 55 SEVERO

Generacion de Residuos 34 MODERADO
Generacion de Empleo 54 SEVERO

Incremento de la demanda de bienes y servicios 23 IRRELEVANTE
Deterioro del patron de drenaje superficial 41 MODERADO
Cambios en la cobertura vegetal 37 MODERADO
Alteracién de las propiedades fisicoquimicas del agua 26 MODERADO
Generacién de conflictos con la comunidad 52 SEVERO

Tabla 8: Jerarquizacién De Los Impactos

] TIPO
CLASIFICACION (-) NEGATIVO | (+) POSITIVO
Irrelevantes 0 ]
Moderados 10 2
Severos 2 ]
Criticos 0 0
TOTAL 12 4
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9. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

En el Plan de Manejo Ambiental se proponen las acciones necesarias para
atender los impactos que se identificaron y evaluaron en el apartado anterior.
Incluye ademds, la identificacion de las acciones por medio de las cuales se
puede hacer la evaluaciéon del “funcionamiento ambiental” del proyecto vy las
que posibilitan atender los riesgos que puede generar el proyecto sobre el
ambiente.

9.1 FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL

A continuacion se presentan las fichas de manejo, en las que se detallan cada
uno de los programas de manejo ambiental para el medio Abidtico, Bidtico vy
Socio econdmico y cultural y medidas de prevencién, control, mitigacion y/o
compensacioén, para los impactos que potencialmente podrdn generarse, como
resultado de las actividades del proyecto. Para la elaboracion de estas fichas se
tuvo en cuenta la Guia de Manejo Ambiental para proyectos de infraestructura-
Subsector vial del Instituto Nacional de Vias — INVIAS.

Las fichas se organizan en programas y /o proyectos. La nomenclatura se define a
partir del nombre del programa y el cddigo de identificacion, seguido del
consecutivo, de acuerdo con la Guia del INVIAS.

Formato 1: Modelo De Ficha Para Los Programas De Manejo Ambiental

PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL

FICHA No
NOMBRE DEL PROYECTO TIPO DE MEDIDA DE MANEJO AMBIENTAL
CONTROL MITIGACION PREVENCION COMPENSACION
OBJETIVOS

Se refiere a los propdsitos que se tuvieron en cuenta para formular la accidén ambiental.

ACCIONES A DESARROLLAR

Define el tipo de accidn a readlizar para evitar, mitigar, corregir, restaurar y compensar los
danos causados por el proyecto.

MOMENTO DE EJECUCION

Define el tiempo que se requiere para la implementacidén de las acciones descritas y el
momento oportuno para su aplicacién.

LUGAR DE EJECUCION

Se refiere a la zona, lugar o drea especifica en donde se implementard la accién.

A continuacién se relacionan los programas y proyectos, y su nomenclatura
asignada:
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PROGRAMA PROYECTO CODIGO
1. Desarrollo y aplicacion | 1. Conformacion  del | DAGA-1.1-01
de la Gestion Ambiental | Grupo de Gestion
Ambiental
2. Capacitaciéon | DAGA-1.2-02
Ambiental al personal de
obra
3.  Cumplimiento  de | DAGA-1.3-03
Requerimientos legales
2. Programa de | 1. Manejo integral de | PAC-2.1-04
actividades constructivas | materiales de
construccion
2. Explotacion de fuentes | PAC-2.2-05
de materiales
3. Senalizaciéon frentes de | PAC-2.3-06
obra vy sitios temporales
4. Manejo y disposicion | PAC-2.4-07
final de escombros
5. Manejo y disposicion | PAC-2.5-08
final de residuos solidos
convencionales y
especiales
3. Programa de Gestion | 1. Manejo de aguas | PGH-3.1-09
Hidrica superficiales
2. Manejo de residuos | PGH-3.2-10
liguidos domeésticos e
industriales
4, Programa de | 1. Manejo del descapote | PBSE-4.1-11
Biodiversidad vy Servicios | y cobertura vegetal
Ecosistémicos
2. Recuperacién  de | PBSE-4.2-12
dreas afectadas
3. Proteccion de fauna PBSE-4.3-13
5. Programa de Manejo | 1. Instalacion, | PMIT-5.1-14
de Instalaciones | funcionamiento y
Temporales, de | desmantelamiento de
Maquinaria y Equipos campamentos vy sitios de
acopio temporal
2. Manejo de maquinaria, | PMIT-5.2-15
equipos y vehiculos
6. Programa de Gestion | 1. Atencion a la | PGS-6.1-16
Social Comunidad
2. Informacion y | PGS-6.1-17
divulgacion
3. Cultura vial y | PGS-6.1-18

participacion
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comunitaria
4. Conftratacion Mano de | PGS-6.1-19
Obra

9.1.1 PROGRAMA 1: DESARROLLO Y APLICACION DE LA GESTION AMBIENTAL
Este programa estd orientado a planificar todas las actividades de manejo
ambiental y social necesarias para la ejecucion de los proyectos, obras y/o
actividades del subsector vial.

PROGRAMA DE DESARROLLO Y APLICACION DE LA GESTION AMBIENTAL

FICHA No DAGA-1.1-01
NOMBRE DEL PROYECTO TIPO DE MEDIDA DE MANEJO AMBIENTAL
CONFORMACION DE GRUPO DE GESTION SOCIAL Y CONTROL MITIGACION PREVENCION COMPENSACION
AMBIENTAL X X
OBIJETIVOS

Garantizar el cumplimiento y desarrollo eficaz de las acciones propuestas en cada programa
del Plan de Adaptacién de la Guia ambiental-PAGA.

ACCIONES A DESARROLLAR

e Adelantar la gestion necesaria para identificar y obtener los permisos que se requieran
para el desarrollo del confrato, ante las autoridades, desde la etapa previa al inicio de
la ejecucion del proyecto.

e Mantener actuadlizado el Plan de Adaptacidn de la Guia Ambiental "PAGA” de
acuerdo con las necesidades que se presenten durante el transcurso de las obras.

e Verificar que durante la elaboracién del PAGA, se defina el presupuesto para ejecutar
las medidas o acciones que lo requieran, y elaborar los APUs de aquellos programas o
actividades que los necesiten, los cuales deben aprobarse segiun procedimiento
establecido.

e Contar con los insumos propios para adelantar las labores de manejo ambiental y
social

e Garantizar el cumplimiento de cada uno de los programas de manejo ambiental
propuesto en el PAGA.

e Brindar capacitacion e induccion ambiental a todos los trabajadores.

e Garantizar la formulacion y el cumplimiento de todos los programas de gestién social
que conforman el PAGA.

e Responder los requerimientos de las Autoridades Ambientales, de la Interventoria y de
INVIAS

o Garantizar la respuesta a todas las quejas, inquietudes y/o reclamos de la comunidad
dando la solucién pertinente.

e Garantizar que se mantenga la senalizacién, demarcacion y seguridad en general en
los frentes de obra.

e Presentar los informes establecidos, indicando el avance del cumplimiento de cada
uno de los programas que conforman el PAGA, con los registros correspondientes,
para aprobacién de la Interventoria.

e Las demds medidas, acciones que hagan parte de los pliegos de condiciones,
especificaciones técnicas y contrato de obra.

e Losrequerimientos que establezca la autoridad ambiental.
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MOMENTO DE EJECUCION

Previo alinicio de las obras y durante toda la ejecucion.

LUGAR DE EJECUCION

Sitio de ejecucion del proyecto

PROGRAMA DE DESARROLLO Y APLICACION DE LA GESTION AMBIENTAL

FICHA No DAGA-1.2-02
NOMBRE DEL PROYECTO TIPO DE MEDIDA DE MANEJO AMBIENTAL
CAPACITACION Y CONCIENCIACION PARA EL PERSONAL | CONTROL MITIGACION PREVENCION | COMPENSACION
DE OBRA X X
OBJETIVOS

Capacitar a todo el personal de la obra en temas técnicos, ambientales y sociales del
proyecto.

ACCIONES A DESARROLLAR

e Capacitacién permanente, para sensibilizar y evitar acciones que atenten contra el
equilibrio ambiental de la zona. Como actividad prioritaria del PAGA, se debe
establecer el cronograma de capacitacion, en el cual se indigue la fecha, temas y a
quien va dirigida la capacitacion.

e Las jornadas de educaciéon y capacitacion se realizardn sin costo econdmico alguno
para el trabajador. Deberdn redlizarse en espacios cerrados, dotados de los materiales
y de las comodidades bdsicas para los frabajadores asistentes.

e Posibles temas de capacitacién:

Tema Alcance Dirigide a Responsahble

Alcance tenico del provedto (tipo de obra,
especificaciones técnicas a aplicar, | Profesionales del proyests (ambiental,
Técnica cantidades de obra y presupuesto de obra, | socialy téenicos).

ete.} Capacitacién de caracter obligatorio
Capacitacién de caracter obligatorio para |2 | parm la presentacion del PAGA.
presentacion del PAGA.

Director de obra del proyects

+ Proteceién de flora yfauna.

+ Proteceitn de Ecosistermas sensibles o de

« mansjo espacial.

+ Mangjo de materales de construcsion ¥ | 4 todo al personal de obra:
concreto. + Nivel Directivo il i

Ambiental + Manejo integral de residuos liguidos, | + Nialtécnico Especialista ambiental del proyecio.
escombros, residucsreciclables ybasuras. | . Nivel operative

« Mangjo de sefalizaciony mangjo de trédfico.

« Nomas ambientales, sanciones por sl
incumplimisnto y delitos ambientales.

« Importancia de la Biodiversidad.

) « Relaciones con lacomunidad, Al personal de cbra: operarios de
Secial + Mangjo para los hallazgos arqueslégicos. maquinara ¥ EqL”pD‘S! maestros, Especialista social del proyecto.
« Mangjo de conflictos. ayudanjtes, cbraros, asf como a los
profesionales.

MOMENTO DE EJECUCION

Previo al inicio de las obras y durante toda la ejecucion (periodicidad de acuerdo con TDR e
Interventoria)

LUGAR DE EJECUCION

Sitio de ejecucidn del proyecto
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PROGRAMA DE DESARROLLO Y APLICACION DE LA GESTION AMBIENTAL

FICHA No DAGA-1.3-03
NOMBRE DEL PROYECTO TIPO DE MEDIDA DE MANEJO AMBIENTAL
CONTROL MITIGACION PREVENCION COMPENSACION
CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES X X
OBJETIVOS

Contar con todos los permisos, autorizaciones, licencias y/o concesiones por uso e
intervencidén de recursos naturales que requiere el proyecto.

Cumplir con la normatividad vigente, en relacidbn con los mecanismos de
participacion, control social, atencién a los derechos de peticidn y las solicitudes de
informacion.

ACCIONES A DESARROLLAR

Verificar que el proyecto cumpla con todos los requerimientos legales, para lo cual
durante la etapa pre-constructiva, debe determinar y adelantar la gestién para
obtener los permisos, concesiones, licencias y/o autorizaciones que requiera para la
ejecucion de las mismas.

Para la obtenciéon de los permisos, el contratista es responsable de organizar y entregar
la informacién técnica y legal necesaria, asi como la solicitud acompanada de los
formatos Unicos nacionales ante la Autoridad Ambiental competente.

Es responsabilidad del contratista, a través de su especialista ambiental, verificar y
cumplir con los requerimientos establecidos en los actos administrativos mediante los
cuales se otorgan los permisos. En los informes mensuales se deberd reportar el
cumplimiento de los mismos, los cuales serdn verificados por la interventoria.

Verificar que los proveedores cuenten con los correspondientes permisos y/o
autorizaciones ambientales vigentes, de conformidad con la normatividad y anexar
copia de los permisos correspondientes en el PAGA.

Tabla 6-2 Tipos de Permisos

Recurso Natural . . .
Tipos de Permisos Entidad que lo Otorga
a Afectar
Pemiso ocupacion de cauces - temporal o pemanente. Autoridad Ambiental
Agua Permiso concesion de agua. Autoridad Ambiental
Permiso vertimientos. Autoridad Ambiental
Pemiso de aprovechamiento forestal yio mangjo Autoridad Ambiental
de la vegetacion.
Forestal Permiso levantamiento de veda MAVDT vy Corporacianes
Pemiso de aprovechamiento forestal yio mangjo MAVDT
de la vegetacion.
Pemisos emisiones para el funcionamiento de las . ,
Aire plantas de triturados, asfalto y concreto. Autoridad Ambiental
Trabajos nocturnos en zonas urbanas. Alcaldia
Titulo minero ¥ licencia ambiental para explotacion INGEGMINAS
de materiales. y Autoridad Ambiental
Suelo Autorizacion de Sitios de disposicion de Planeacion Municipal yio
materiales sobrantes. Autoridad Ambiental
Pemiso para ubicacion temparal de campamentos. Propistanio del predio o Alcaldia
Pemiso ciemes temporales de vias. INVIAS
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MOMENTO DE EJECUCION

Previo al inicio de las obras y durante toda la ejecucidn (solicitud de permisos de acuerdo con
actividades a desarrollar)

LUGAR DE EJECUCION

Sitio de ejecucion del proyecto, Oficinas de Autoridad competente, oficinas del Contratista

9.1.2 PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Este programa estd encaminado a establecer las acciones para controlar,
prevenir y mitigar los impactos que se pueden generar durante la ejecucion de las
obras, con las acciones para el manejo de los materiales de construccion y
manejo de los residuos solidos, en cumplimiento de la politica ambiental que
propende por el manejo integral de los mismos.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

FICHA No PAC-2.1-04
NOMBRE DEL PROYECTO TIPO DE MEDIDA DE MANEJO AMBIENTAL
i CONTROL MITIGACION PREVENCION COMPENSACION
MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION X X
OBIJETIVOS

Prevenir, mitigar y/o confrolar los impactos ambientales que se generen por el manejo
de los materiales de construccién.

ACCIONES A DESARROLLAR

1. Medidas de manejo de materiales pétreos.

Los materiales no se deben almacenar en dreas cercanas a los frentes de obra para
evitar que obstaculicen la realizaciéon de los trabajos, estos deben almacenarse en
forma adecuada en los sitios seleccionados para tal fin, confinarse y cubrirse con
polietileno o con ofro material que el contratista defina y que la Interventoria apruebe,
con el objeto de prevenir la generacién de impactos ambientales por la emision de
material particulado a la atmdsfera o arrastre de materiales a los cuerpos de agua.

En los frentes de obra el contratista podrd ubicar sélo el volumen de material requerido
para una o dos jornadas laborales y deberdn estar adecuadamente cubiertos,
demarcados y senalizados.

Los materiales o residuos de construccién no utilizados en las obras deben ser retirados
del frente de obra, el contratista debe darles el manejo mds adecuado. La donacién a
la comunidad debe aprobarse previa verificacién del uso final que no afecte ningun
recurso natural. La disposicion final de escombros se hard con base en lo
recomendado en el proyecto PAC-2.4-07.

Con el objeto de garantizar el adecuado manejo de estos materiales, el contratista
incluird dentro de los programas de sensibilizacidén ambiental capacitacion sobre este
tema.

Cuando las condiciones climdticas lo exijan, el contratista debe hacer riego
permanente sobre las dreas desprovistas de acabados con el objeto de prevenir las
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emisiones de material particulado a la atmdsfera, cuerpos de agua y vegetacion. La
frecuencia del riego debe ser acordado con la Interventoria

2. Medidas de manejo para concreto.

El cemento en sacos debe ser almacenado en sitios secos y aislados del suelo, estos
acopios no deben superar los siete metros (7) de altura. Si el cemento se suministra a
granel, debe ser almacenado en sitios protegidos de la humedad.

El personal no debe manipular el cemento, la pasta de cemento o el hormigdn sin los
elementos de proteccién adecuada (de acuerdo con el panorama de riesgo), el
contacto con estos puede generar danos en la piel o causar hemorragias e
infecciones.

La mezcla de concreto en los frentes de obra, deberd hacerse sobre una plataforma
metdlica o sobre un geotextil que garantice el aislamiento de la zona, se prohibe
realizar la mezcla directamente sobre el suelo. En caso de derrame de mezcla se
deberd limpiar la zona en forma inmediata, recogiendo y depositando el residuo en el
sitio aprobado por la interventoria, evitando la generacién de impactos ambientales
adicionales. Estd prohibido depositar estas mezclas cerca de los cuerpos de aguaq,
sobre zonas de cultivo y/o dreas verdes.

Es necesario que el equipo de fabricacidon o mezclado, esté en buenas condiciones
técnicas con el fin de evitar accidentes o derrames que puedan afectar los recursos
naturales o el medio ambiente. El Constructor tiene que disponer de los medios
necesarios para que el tfransporte y manipulacién en obra de la mezcla no produzca
derrames, salpicaduras, segregacion y choques contra las formaletas o el refuerzo. Los
métodos utilizados para el vaciado del concreto en obra debe permitir una regulaciéon
adecuada de la mezcla, evitando su caida con demasiada presion o que choque
contra las formaletas o el refuerzo. Por ningin motivo se permite la caida libre del
concreto desde alturas superiores a uno punto cincuenta metros (1.50 m).

Las formaletas usadas para el confinamiento y soporte de la mezcla en su periodo de
endurecimiento deben ser aprobadas por el Interventor, este diseno debe permitir el
vertido y secado adecuado de la mezcla, ademds, deben ser herméticas con el
objeto de minimizar el riesgo de pérdida de mezcla, por Ultimo serdn removidas
cuando la mezcla haya alcanzado la resistencia de diseno.

Estd prohibido el lavado de mezcladoras de concreto en los frentes de obra o en
cuerpos de agua.

El concreto no debe ser colocado bajo agua, excepto cuando asi se especifique en
los planos o lo autorice el interventor, quien efectuard una supervision directa de los
trabajos. Dicho concreto se debe colocar cuidadosamente en su lugar, en una masa
compacta, por medio de un tremie u ofro método aprobado por el interventor. Todo
el concreto bajo el agua se debe depositar en una operaciéon continua. El concreto se
debe colocar de tal manera que se logren superficies aproximadamente horizontales,
y que cada capa se deposite antes de que la precedente haya alcanzado su
fraguado inicial, con el fin de asegurar la adecuada unidn entre las mismas.

3. Medidas de manejo para asfalto

Cuando se utilice asfalto como sello para las juntas de pavimentos rigidos, o para riego
de adhesivos o cuando se trabaje con pavimentos flexibles, el calentamiento de estas
mezclas se hard en una parrilla portdtil. Estd prohibido el empleo de madera o carbdn
como combustible. El combustible que se utilice debe ser preferiblemente gas y no
debe tener contacto directo con el suelo, ni estar cerca a los cuerpos de agua.

Los residuos de asfalto serdn recogidos una vez finalizada la actividad diaria, no se
podrdn dejar en los frentes de obra temporalmente, puesto que por accién de las
lluvias podrian ser arrastrados hacia los cuerpos de agua contamindndolos vy
afectando la fauna acudtica.
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Para el almacenamiento de materiales en las plantas de asfalto, concreto y/o
trituracién, se ubicard un sitio de acopio, el cual preferiblemente debe ser techado
con teja zinc o con un material de alto calibre para prevenir que se dispersen
particulas en el aire. Asi mismo, se contard con un sitio con sistemas de contencién,
como una estructura de ladrillo para evitar que el material se disperse.

4. Medidas para el manejo de prefabricados

Los prefabricados y tuberia se almacenard ordenadamente, en un sitio demarcado vy
no se apilard a alturas superiores de 1.5 metros. Se verificard la estabilidad del sitio de
acopio, previniendo que se generen accidentes de frabagjo.

En las obras donde queden varillas expuestas, se deberd proteger y/o aislar estas dreas
mediante encerramiento con cinta, malla y con avisos que indiquen el peligro, de
acuerdo con el programa de senalizacién.

El hierro se protegerd para evitar que las condiciones climdticas afecten su estructura.

MOMENTO DE EJECUCION

Durante actividades de terraplenes, sub-base granular, construccion de pavimento vy
construccion de estructuras de drenaje

LUGAR DE EJECUCION

Frentes de obra y centro de acopio de materiales

PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

FICHA No PAC-2.2-05
NOMBRE DEL PROYECTO TIPO DE MEDIDA DE MANEJO AMBIENTAL
B CONTROL MITIGACION PREVENCION COMPENSACION
EXPLOTACION FUENTES DE MATERIALES X X
OBIJETIVOS

Establecer los lineamientos para la obtencién de materiales por parte de proveedores

ACCIONES A DESARROLLAR

Todas las fuentes de materiales, de acuerdo con la normatividad vigente, requieren de
concesion MINERA y de licencia ambiental para su explotacion. Por lo anterior, los
confratistas pueden adquirir los materiales a personas que cuenten con dichas
autorizaciones u obtenerlos directamente para el proyecto.

Dentro del PAGA se debe anexar copia de los actos administrativos que otorgan
dichos permisos, los cuales deben estar vigentes. En la siguiente tabla se relaciona los
documentos requeridos.
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Sitio de Explotacion Alcance Documentos

Con permisos existentes o Aconcasionarios de licencias mineras | Titulo minem vigente
o Comunidades Etnicas Licencia ambigntal otorgada por la
autoridad.

Certificacién de las comunidades
&inicas.

Autorizacién Temporal para Extraceién de | Cuande se requiere de un permiso temporal, se debe solicitar ante LA
Materales de Construcsion AUTORIDAD WMINERA VIGENTE, LA CONCESION MINERA.

Obtenida la Resolucion de concesidn, se deben hacer los tramites ante la
Autoridad Ambigntal para obtener la LICENCIA AMBIENTAL para la explotacion
delafuents.

HASTA TANTO NO SECUENTE CON LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS
NOSE PUEDE DAR INICIOA LA EXPLOTACION.

MOMENTO DE EJECUCION

Durante actividades que involucren el uso de materiales: terraplenes, sub-base, construccion.

LUGAR DE EJECUCION

Frentes de obra y centro de acopio de materiales.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

FICHA No PAC-2.3-06
NOMBRE DEL PROYECTO TIPO DE MEDIDA DE MANEJO AMBIENTAL
CONTROL MITIGACION PREVENCION COMPENSACION

SENALIZACION FRENTES DE OBRAS Y SITIOS TEMPORALES X

OBJETIVOS

e Prevenir los impactos que se generen por la falta de una adecuada sefalizacidon de los
frentes de obra y de los sitios de uso temporal.

ACCIONES A DESARROLLAR

e Se deberd hacer el cerramiento de todas las dreas de trabajo demarcando
completamente el sitio de la obra con cinta de demarcaciéon de minimo 12 cm de
ancho con franjas amarillas y negras. También se podrd emplear malla fina sintética
qgue demarque todo el perimetro del frente de trabajo. La cinta o la malla deberdn
apoyarse sobre parales o sefalizadores tubulares de 1.20 metros de alto como minimo
y didmetro de 2 pulgadas, espaciados cada 3 a 5 metros. La cinta o malla deberdn
permanecer perfectamente durante el franscurso de las obras.

e Todos los elementos utilizados para la demarcaciéon de la obra deberdn encontrarse
limpios y bien colocados durante todo el franscurso de ésta.

e Para excavaciones mayores a 50 cms. se fijardn avisos preventivos e informativos que
indiquen la labor que se estd realizando. Durante la noche se instalardn sefales
nocturnas reflectantes o luminosas, tales como conos luminosos, licuadoras, flechas,
ojos de gato que indiquen la labor que se estd realizando.

e Se deberdn establecer senderos peatonales de minimo de un metro de ancho, el piso
de estos deberd ser antideslizante, sin obstdculos y a un mismo nivel que impidan la
fécil movilidad de los transeuntes.

e Cuando se requiera se deberdn adecuar accesos temporales a viviendas y estos
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deberdn estar debidamente sefalizados, y garantizardn la seguridad de las personas
ajenas a la obra.

e Los materiales que sean necesarios ubicar en los frentes de obra deberdn estar
ubicados y acordonados dentro de la sefalizacién del frente de obra y no deberdn
obstaculizar el trénsito vehicular y peatonal.

e La senales de seguridad de prohibicién, obligacién, prevencién y de informacion
necesarias en cada uno de las instalaciones temporales de la obra - incluido el
campamento — deberdn cumplir con la reglamentacién necesaria de forma, color,
contraste y textos asi:

Forma Significado Color Significado
o . Para, prahibkzidny todo lugar, matarialyfo aquipo
Prehibician y Orden Rojo relacionado can prevensidn yio combate de
ineendios ysu ubicackn.
A Prevencién, Peligro Azul Crlen, ohligacian cacciénde mands.
3y Amarillo | Precaucidn, riesgode peligre.
[nformasian
Infarmacidn de segundad, indicacidn de sitios o
Verde direcsiones hacia donde se encuentran estos -
| Ffarmacian er esealeras, primeros auxilios, rutas & instruseiones
de evacuasian.

Los tipos de sehales mds usadas en obra, son:

1. Sefnalizadores tubulares con cinta de demarcacién: son dispositivos prefabricados de un
material pldstico anaranjado con protector UV para evitar su decoloracién. Estos materiales
preferiblemente deben ser de polietileno y otfros polimeros termopldsticos por ser reciclables.
Los senalizadores deberdn exhibir por lo menos dos cintas retroreflectivas blancas de 3
pulgadas de ancho, de especificacidn minima de grado ingenieria y con un lastre que
proporcione estabilidad para que permanezcan en posicion durante la obra.
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2. El lastre no puede ser fabricado ni contener materiales no deformables como concretos o
piedras. Los senalizadores deben tener 1.20 metros de alto como minimo y didmetro de 2
pulgadas y se deben instalar en obra con espaciamientos de 3 a 5 metros. La cinta de
demarcaciéon debe ser de minimo 12 cm de ancho con franjas amarillas y negras de minimo
10 de ancho con una inclinacién que oscile entre 30° y 45°,

MOMENTO DE EJECUCION

Al inicio y durante la ejecucion de la obra.

LUGAR DE EJECUCION

En los diversos frentes de obra, dreas comunes, zona de almacenamiento de combustibles, de
pargueo de maquinaria, de almacenamiento temporal de materiales, drea de
almacenamiento de residuos sélidos, sobre el eje vial actual y la via secundarias como en
cada una de las dreas donde sea hecesario.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

FICHA No PAC-2.4-07
NOMBRE DEL PROYECTO TIPO DE MEDIDA DE MANEJO AMBIENTAL
CONTROL MITIGACION PREVENCION COMPENSACION
MANEJO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS X X
OBIJETIVOS

e Cumplir con las normas legales vigentes para el manejo, transporte y disposicion final
de los escombros.

e Prevenir, minimizar y/o controlar los impactos que se producen sobre el medio
ambiente, por la disposicion de escombros.

ACCIONES A DESARROLLAR

e A continuaciéon se describen las caracteristicas de los residuos sélidos generados por
las actividades constructivas y se dan alternativas de reduccidén en la fuente.

Tipo de Residuo Caracteristicas Alternativa de Reduccion

Waterial arcilloso, rocose o granular proveniente de las | En la gjecucion de las actividades excavacion se debe
sxcavaciones ¥ que no cumple con las especificacionss | realizar la separacién del material de rellenc del suslo
técnicas para ser utilizado como materal de obras; a los | subyacents, que se pude revtilizar en &l mismo proyects,
residuos de demolicionss de estructuras existentes. Son | no pusden estar contaminados.

aprovechables sismprey cuandonoestén contaminados.

Escombros

Elsuelo organico mineral debe ser separado con el fin de
conservaro para redtilizade en las actividades de
restauracion de dreas intervenidas v revegetalizacidn
final.

Sobrantes de Material | S& refiere al material organico proveniente de las actividades de
de Descapote desmonte ydescapote. Se consideran residuos aprovechables
biodeg radables.

1. Manejo de residuos de excavaciones y demoliciones

Almacenamiento temporal de los sobrantes o escombros

a) De acuerdo con la norma vigente, el tiempo mdaximo permitido para el aimacenamiento
del escombro o material sobrante en el espacio publico es de 24 horas. Pero dado que en
varias ocasiones es imposible retirar los escombros durante las 24 horas después de
producidos, se hace necesario adecuar un sitio de almacenamiento temporal, en ese caso el
contratista debe ubicar un sitio de acopio que no interfiera ni con el trédnsito vehicular, ni con
el peatonal.

Este sitio debe contar con la aprobacidén de la interventoria, quien ademds definird, de
acuerdo con las circunstancias de la zona, el mdximo tiempo que permanecerdn los
escombros sobre el espacio publico. En caso de requerirse tiempo mayor a 3 dias, el
contratista ubicard un sitio privado preferiblemente encerrado para ubicarlos hasta que
puedan ser retirados.

b) El sitio o drea de almacenamiento temporal de escombros o sobrantes debe ser
acordonado, asegurdndose que el escombro esté confinado y no haya riesgo de que, por
causa de lluvia, los sedimentos vayan a parar a los cuerpos de agua o las obras aledanas al
drea de acopio. Igualmente, debe estar debidamente cubierto para evitar la dispersion de
particulas por la accidn del viento.

c) Con posterioridad a la finalizacién de las obras se recuperard el espacio utilizado, de
acuerdo con su uso y garantizando la eliminacién absoluta de los materiales elementos y
residuos en general.
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d) Diariamente, el contratista, al finalizar la jornada, debe hacer la limpieza de la zona de
tfrabajo. En algunos casos debe hacerse con mayor frecuencia o cuando lo exija la
interventoria o el INVIAS.

Transporte de los sobrantes o residuos sélidos

a) Los vehiculos destinados para tal fin tendrdn involucrados a su carroceria los contenedores
o platones aprobados para que la carga depositada en ellos quede contenida en su
totalidad, en forma tal que se evite el derrame, la pérdida del material o el escurrimiento de
material hUmedo durante el transporte. El contenedor o platén estard constituido por una
estructura continua gque en su contorno no contenga roturas, perforaciones, ranuras y
espacios. La carga serd acomodada de manera que su volumen esté a ras del platén o
contenedor, es decir, a ras de los bordes superiores mds bajos del platdn o contenedor.
Ademds, las puertas de descargue de los vehiculos que cuenten con ellas, permanecerdn
adecuadamente aseguradas y herméticamente cerradas durante el transporte.

b) La carga transportada serd cubierta con el fin de evitar dispersion de la misma o emisiones
fugitivas. La cobertura serd de material resistente para evitar que se rompa o se rasgue y
estard sujeta firmemente a las paredes exteriores del contenedor o platén, en forma tal que
caiga sobre el mismo por lo menos 30 cm a partir del borde superior del contenedor o platén,
como lo exige la norma.

c) No se podrd modificar el diseno original de los contenedores o platones de los vehiculos
para aumentar su capacidad de carga en volumen o en peso en relaciéon con la capacidad
de carga del chasis.

Disposicion final

Los residuos de las excavaciones y demoliciones deben ser dispuestos en sitios previamente
seleccionados, evaluados y adecuados para este propdsito, ademds, deben ser autorizados
por la interventoria y/o por las autoridades ambientales.

Previo a la descripcién de las condiciones técnico-ambientales que como minimo se deben
tener en cuenta para la seleccién, adecuacién y conformacién adecuada de un depdsito de
materiales el contratista debe presentar a la interventoria la siguiente documentacion:

a) Autorizacién del duefio del predio, donde especifique tanto el uso que se dard a éste una
vez finalice la disposicion del material y las condiciones en las cuales el terreno serd
entregado. Es importante evaluar la factibilidad de poder hacer entrega de los depdsitos con
cubrimiento vegetal analizando las caracteristicas eddficas de la zona y/o el tipo y tamano
del material que se va a disponer para no firmar acuerdos y crear expectativas que por
condiciones técnicas no es posible cumplir.

b) Certificacion de la Oficina de Planeacién Municipal donde conste que de acuerdo con el
uso del suelo, si estd permitido la disposicidon de materiales en el drea seleccionada.

c) Cuando se requiera el concepto de la autoridad ambiental sobre la viabilidad ambiental
de uso de la zona.

d) Para que el predio con el depdsito se reciba a satisfaccién por parte de la interventoria es
indispensable que el conftratista entregue un acta fimada entfre las partes (propietario y
contratista), donde hace el recibo a satisfaccion. Debe especificarse dentro del texto del
acta que el relleno no cumple con las especificaciones técnicas requeridas para la
construccién de obras de infraestructura como viviendas, locales comerciales entre otros.

e) Cada vez que el contratista vaya a utilizar un sitio de disposicién final de depdsito debe
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entregar previamente a la interventoria la documentacién antes referida.

MOMENTO DE EJECUCION

Durante la ejecucién de la obrg, siempre que se generen escombros.

LUGAR DE EJECUCION

En los frentes de obra vy sitios de disposicidon de residuos.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

FICHA No PAC-2.5-08
NOMBRE DEL PROYECTO TIPO DE MEDIDA DE MANEJO AMBIENTAL
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS CONVENCIONALES Y CONTROL MITIGACION PREVENCION COMPENSACION
ESPECIALES X X
OBIJETIVOS

e Cumplir con la politica de gestién integral de residuos sélidos.

ACCIONES A DESARROLLAR

A continuaciéon se describe el procedimiento para cumplir con el manejo integral de los
residuos solidos:

o Clasificar y reducir en la fuente.

e Recolectary aimacenar temporalmente.

e Disposicién final.
1. Clasificacién y reduccidn en la fuente
El manejo integrado de los residuos sdlidos debe iniciarse a partir de la identificaciéon vy
clasificacion de los residuos en la fuente, esto es, en el sitio donde se producen; se debe tener
claro el tipo de residuo que generard y clasificarlos en aprovechable y no aprovechables

Tipo de Residuo Caracteristicas Alternativa de Reduccion

© Recuperation, s& pusde establecer un mercado de
piezas recuperadas.

Partes v piezas de equipos, residucs de varilas, tubarfas, | © Reincorporacion a laoperacion.

Chatarra y Llantas aceros ete., provenientes de las diferentes actividades | e Con o residucs de lantas se puede establecer
onstru ttivas. Seconsideran residuos aprovechables. convenios con los provesdores.

© Las llantas tambign puaden ser utilizadas como materas
para empradizacion de taludes,
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Empayues, Envases
y Embalajes

Materiales diversos - metal, cartdn, plastico y madera -
relacicnados con nsumos y otras compras del proyecto.
Son aprovechables sigmpre ¥ cuande no provengan de
slementos osustancias identificadas come pelig rosas.

Convenios con la comunidad o con los recicladores
autprizados.

Papel Blanco Oficinas

Serefiere a todo 8l papel que proviens de las oficinas ode
les informes.

© Lhilizarlas dos caras del papel.

© Reducir el foto topiado, con &l uso del correo electrénico,
rotacidndedocumentos, ste.

o . . . .
N imprimirdocumentos pard corecionges,

Residuos Especiales
o Pzligrosos

© Residuos de productos quimicos: aceites, pinturas,
envases de combustibles, lubricantes, solventes,
cements ¥ pinturas. Residuos provenientes de
enfarmeriao botiguines.

o Materiales utilizades para contensr o recoger derames
de combustibles —estopa—. Otros slementos come:
guantes, ovaroles, trapes v ofros textiles contaminades.

© Baterfas secas utilizadas en equipes de comunicacion o
e aparatos electronices. Algunas contignen slementos
pasaros.

o Cintas de maquina, tonner de imprescras y
fotocopiadoras.

© Filtros e aire, combustible o aceite, utilzades por
verhicules y alguna maguinariay squipo.

Establecer convenios con provesdores para devolucidn de
bateras, cartuchos, tonner, catuchos de impresoras,
envases de combustible, filtros, ste.

Basuras Domesticas

Cuando los residuos aprovechables, hayan perdido su capacidad de recuperacion, por
encontrarse mezclados con residuos no aprovechables y/o peligrosos, deben ser tratados

Se refiers a los desperdicios orgdnices provenientes de la
operacitn de los campameantos que se sncuentren dentro
de los terrenos o zonas donde se lleve a cabo las obras, son
considerados residuos aprovech ables.

como no aprovechables o peligrosos, segun el caso.

2. Almacenamiento temporal

Luego de aplicar las medidas de clasificacion y reduccion, el material resultante debe tener
un almacenamiento temporal acorde con principios ambientales y normatividad ambiental

vigente.

Una wez clasificado &l materal, se puede establecer
convenio con las comunidades para la recolaccion y &l
reciclaje.

Los residucs orgdnicos puaden sertransformaros a través
delcompost &n material organico.

A continuacidon algunas recomendaciones para el almacenamiento.

- Disponer de recipientes adecuados, los cuales deben ser de un material resistente que

no se deteriore con facilidad. El diseno y capacidad deben optimizar el proceso de
almacenamiento. La cantidad de recipientes depende de los tipos de residuos sélidos
que se generen tanto en las instalaciones temporales como en los frentes de obra.

Los recipientes deben ser ubicados estratégicamente, en sitios visibles, perfectamente
identificados y marcados.

Cada recipiente debe tener el color que exija, la Guia Técnica del ICONTEC (NTC-024),
para el tipo de residuo depositar.

El almacenamiento de residuos sélidos pueden ser canecas en el campamento vy
bolsas en los frentes de obras.

Los recipientes deben ser lavados con una frecuencia igual a la de recoleccion,
desinfectada y secada, permitiendo su uso en condiciones sanitarias adecuadas. La
recoleccién inicial debe hacerse en canecas, ubicadas generalmente cerca al
campamento o al drea donde funcionan las plantas de trituracidon y asfalto, estos
recipientes deben estar debidamente rotulados para la colocaciéon de los residuos. Los
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recipientes deberdn ser rotulados de acuerdo a su color.

- En el frente de obra se dispondrd de bolsas de basura que diariamente se recogerdn y
se acopiardn en el campamento o en el sitio que se haya dispuesto para tal fin.

- Durante esta etapa de recolecciéon y almacenamiento temporal, el contratista debe
implementar el programa de capacitacion sobre el manejo integral de residuos
sélidos, de manera que se garantice el cumplimiento de la politica integral de los
mismos, enfatizando sobre el principio de las 3 R: Reutilizar, Reducir y Reciclar. Esta
actividad debe ser liderada por el grupo socio-ambiental del confratista y debe ser
uno de los temas prioritarios y reiterativos durante los procesos de capacitaciones.

3. Disposicion final
De acuerdo con la clasificacion, los residuos sélidos serdn dispuestos de la siguiente manera:
EITIPO 1: Reciclable y/o reutilizable, este fipo de residuos deben ser clasificados como:

- Tipo papel y cartén proveniente de las oficinas, archivos, cajas, entre ofros y cuyo
manejo se debe dar a través de la recuperacién sistemdtica en las mismas oficinas y/o
en los sitios. En estos lugares serdin colocados de modo estratégico en cajas decoradas
con una identificacidon con el propdsito de la campana vy, regularmente, cada
semana, las personas a cargo del proyecto recolectan y almacenan el producto en
las canecas, para posteriormente ser comercializado a empresas o personas
especializadas en la actividad de reciclaje de materiales.

- Tipo madera, vidrio, latas de aluminio, pueden ser reutilizados o igualmente entregados
a recicladores de la zona.

Tipo 2 - Residuos no aprovechables: deben ser aimacenadas hasta que sean recogidas por la
empresa prestadora del servicio del municipio, en caso de no contfarse con este servicio o de
gue en el municipio o vereda mds cercana a los frentes de obra no existan rellenos sanitarios,
el contratista debe ubicar un sitio para la disposicion de las basuras; para ello debe tener
autorizacion del municipio y disponer las basuras conforme a lo exigido por la normatividad
ambiental relacionada con la Gestidn Integral de Residuos Sdélidos.

El TIPO 3 - Residuos peligrosos: deberdn ser almacenados por un tiempo mdximo de 8 dias y
serdn trasladados directamente a los sitios autorizados por las autoridades ambientales para
ser tfratados o incinerados. El traslado y manejo se hard en bolsas de polipropileno de alta
densidad, desechables, de color rojo, calibre mayor de 1.8. El vehiculo transportador no podrd
compactar las bolsas de residuos, estard debidamente identificado y su bodega de
almacenamiento estard completamente cubierta para prevenir que se pierdan desechos en
el recorrido.

MOMENTO DE EJECUCION

Durante la ejecucién de la obra.

LUGAR DE EJECUCION

En los frentes de obra, campamento, oficinas v sitios de disposicidén de residuos.

9.1.3 PROGRAMA 3: GESTION DEL RECURSO HIDRICO

Este programa, se compone de dos proyectos: a) medidas ambientales para el
manejo de las aguas superficiales; b) adecuado manejo a los residuos liquidos
tanto domésticos como industriales, que se generen por las actividades propias
de cada proyecto.
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PROGRAMA DE GESTION RECURSO HIiDRICO

FICHA No PAC-3.1-09
NOMBRE DEL PROYECTO TIPO DE MEDIDA DE MANEJO AMBIENTAL
CONTROL MITIGACION PREVENCION COMPENSACION
MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES X X
OBJETIVOS

e Cumplir con las normas legales vigentes para la captacion, transporte y uso del agua
e Prevenir, minimizar y/o controlar los impactos que se producen sobre el recurso hidrico.

ACCIONES A DESARROLLAR

1. Captacién directa del recurso agua para procesos constructivos

a. Si por las caracteristicas de las obras a ejecutar el contratista requiere hacer captacion de
aguas de fuentes naturales, deberd solicitar ante la autoridad ambiental la concesidn de
aguas en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente; para esto se deberd, entre
otros aspectos: identificar la fuente hidrica, cuantificar el volumen de agua requerido para
satisfacer las necesidades del proyecto, disefiar el sistema de captacién, derivacion,
conduccién, distribucién y drenaje, determinar el uso actual del recurso y si se requiere la
construccion de servidumbres para el aprovechamiento del recurso o para la construccidén de
las obras proyectadas, definir los impactos ambientales y las obras para prevenir, mitigar y
minimizar estas afectaciones.

b. Con respecto a la seleccidn del sistema de captacién se recomienda para el caso en que
la captacidn no sea continua hacer uso de un carrotangue provisto de una bomba
incorporada a su propia carroceria con suficiente capacidad para succionar desde via o
puente o una zona donde no se intervenga la ronda o lecho de la quebrada, este sistema
reduce la posibilidad de contaminar el recurso hidrico por un escape accidental de aceites o
combustibles. Como alternativa limpia generalmente se ha utilizado el sistema de hacer la
captacién conectando mangueras desde la parte alta de la quebrada con el fin de verter
por gravedad hacia las canecas dispuestas cerca al punto de captacion para llenar el
depdsito del carrotanque.

c. El contratista es responsable de solicitar el permiso y cumplir con las exigencias que
imponga la autoridad ambiental, ademds del pago de la tasa retributiva.

2. Obras sobre Cauces Naturales

Dependiendo de las obras hidrdulicas, se definird si es ocupacién temporal o definitiva del
cauce, o se requiere la desviacion del mismo. Previo al inicio de las obras o intervencién del
cauce, el Contratista debe:

a. Tramitar el permiso de ocupacidon de cauce y/o de desviacion aportando la informacién
técnica y ambiental requerida por esa Entidad. Algunas veces adicional a estos se requiere la
obtencidn de la concesidon de aguas y/o permiso de vertimientos.

b. Previo a la intervencién del cuerpo de agua, se recomienda redlizar un monitoreo
fisicoquimico y bacteriolégico de la corriente hidrica, el alcance del monitoreo vy la ubicacién
de los puntos de muestreo deben ser acordados con la Interventoria, en la mayoria de los
casos los pardmetros considerados son: sélidos suspendidos, sélidos totales, temperatura,
DQO, DBOS, color, grasas, turbiedad. En general la toma de la muestra se hace en dos puntos
ubicados cada uno a 50 m -aguas abajo y aguas arriba- del sitio de la obra. Este muestreo
inicial se constituye en la linea base del proyecto, razdn por la cual, es preciso hacer un
monitoreo durante y al final de la obra, con el objeto de definir el tipo y magnitud de los
impactos generados por la ejecucion del proyecto.

c. En caso de requerirse la canalizacién o desviacion del cuerpo de agua, el Contratista
deberd hacerlo respetando los disefos presentados ante la autoridad ambiental, con el
objeto de minimizar los impactos ambientales se recomienda la construccién de las obras en
época seca, asi como adoptar medidas de manejo ambiental durante la construccidn de las
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estructuras por ejemplo, se sugiere instalar trinchos para la contencion del suelo o materiales
laterales -previene la erosidon y aporte de sedimentos a los cuerpos de agua-, techar el drea
de trabajo —protege a los obreros del contacto directo con el sol, protege la excavacion en
época de invierno, facilita el fraguado de las estructuras entre otros, construir obras
temporales para la captacién y manejo de las aguas como zanjas y canales con pendiente
moderada, base amplia y poco profundas, con el objeto de evitar que se registren
velocidades erosivas, dependiendo de este Ultimo criterio se recomienda un revestimiento en
concreto, piedra pegada, mortero o vegetacion.

Recomendaciones generales:

a. En las obras cercanas a cuerpos de agua se deben tomar las medidas necesarias para la
proteccién y aislamiento de estas corrientes, con el objeto de evitar el aporte de materiales.

b. Supervisar en forma permanente durante la construccion de las obras los cruces de
quebradas y/o rios con la via, con el objeto de detectar la contaminacién de estos cuerpos
por el aporte de residuos sdlidos, grasas o aceites entre otros y adoptar las medidas
correspondientes para la mitigacién de estos impactos.

c. El manejo de los materiales de excavacion, residuos sélidos y liquidos se hard con base en
los lineamientos trazados en los proyectos.

d. Bgjo ninguna circunstancia se debe permitir la disposicidon de residuos sdélidos en las
corrientes hidricas.

e. El material de las excavaciones para la construccion de obras de drenaje en cercanias de
cauces naturales debe acopiarse lo mds lejos posible, evitando que sea arrastrado por aguas
de escorrentia superficial.

f. Prohibir el lavado de la maquinaria y equipo en los cursos de agua, para evitar el derrame
de lubricantes o hidrocarburos que contribuyan a la contaminacion de los mismos.

g. No se deberd disponer ningun residuo liquido en cuerpos hidricos relacionados con el
proyecto.

h. No se deberd disponer en las corrientes hidricas ni en sus rondas de algin tipo de residuo
industrial como solventes, aceites usados, pinturas u otros materiales.

i. En caso de confingencia o accidente, se deben adelantar labores de limpieza
inmediatamente y tomar las correcciones apropiadas, conforme lo establezca en un
documento aprobado por la interventoria.

MOMENTO DE EJECUCION

Durante la ejecucién de la obra

LUGAR DE EJECUCION

Frentes de obra y drea de influencia del proyecto.

PROGRAMA DE GESTION RECURSO HIiDRICO

FICHA No PAC-3.2-10
NOMBRE DEL PROYECTO TIPO DE MEDIDA DE MANEJO AMBIENTAL
MANEJO DE RESIDUOS LiQUIDOS, DOMESTICOS E CONTROL MITIGACION PREVENCION COMPENSACION
INDUSTRIALES X X X
OBJETIVOS

e Prevenir, confrolar y mitigar los impactos generados por los vertimientos residuales
resultantes del funcionamiento de campamentos, oficinas y talleres, requeridos para
ejecucién de los proyectos.

o Plantear soluciones individuales para cada uno de los sitios donde se generan aguas
residuales.
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ACCIONES A DESARROLLAR

Para verter las aguas residuales a un cuerpo de agua se deberd contar con el permiso de la
autoridad ambiental.

1. Manejo de aguas residuales domésticas

Los campamentos que no tengan acceso al sistema de alcantarillado municipal o rural, el
manejo que se le dard a las aguas residuales domésticas estard compuesto como minimo por
una tframpa de grasas cuya funcion es interceptar grasas y aceites producidos en las cocinas
y banos, con el fin de permitir una mayor eficiencia en los sistemas de fratamiento.

Los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas deben quedar instalados vy
probados antes de poner en servicio las instalaciones a sus usuarios. La disposicidn final se hard
cumpliendo con las normas de vertimientos liquidos exigidos por la normatividad ambiental
vigente, en cuanto a pH, temperatura, material flotante, grasas y aceites, sdlidos suspendidos,
demanda bioquimica de oxigeno, entre ofros.

2. Manejo de las aguas residuales industriales:

Las aguas industriales se generan principalmente en las zonas de talleres y plantas
procesadoras de materiales, el manejo de estas aguas residuales es a través de una trampa
de grasas y un sedimentador.

- Tanto las aguas residuales de cada taller como las aguas lluvias y de escorrentia de
este sector serdn interceptadas y pasadas por la trampa de grasas, para finalmente
ser enfregadas a los sedimentadores.

- El piso en dreas donde se almacenen combustibles y lubricantes, asi como en sitios
donde se realice reparacion de maquinaria y equipo que necesite lubricantes o
combustibles debe estar en concreto o cubierto con un material impermeable y con
una cuneta perimetral en concreto o en material impermeable, ésta debe estar
conectada al sistema de recoleccion y tratamiento de aguas residuales industriales.

- En los dreas dedicadas a las labores de mantenimiento se dispondrd de viruta de
aserrin como medio absorbente de aceites, lubricantes y grasas.

- No se podrdn verter aceites usados y demds materiales a los cuerpos de agua, ni
disponerlos directamente sobre el suelo. En caso de que en la obra se generen este
tipo de residuos se deberdn entregar a entidades autorizadas para la recepciéon y
fratamiento de estos residuos, cumpliendo los lineamientos establecidos en la
normatividad ambiental vigente.

3. Recomendaciones generales en frentes de obra

- Se evitard el lavado, reparacidén y mantenimiento correctivo de vehiculos y maqguinaria
en la obra. Esto se readlizard en centros autorizados para tal fin. Si se presentan
derrames accidentales de aceites, acelerantes, se recogerdn inmediatamente con
absorbentes sintéticos, trapos, aserrin, arena, etc.

- Se prohibird la utilizacién de aceites usados como combustibles de mecheros,
antorchas, etc., puesto que su uso estd prohibido por la legislacién protectora del
recurso aire.

- Se llevard un registro de todos los derrames presentados, indicando la fecha, el sitio y
la medida correctiva aplicada.

- En caso de requerirse abastecimiento de combustible para la maquinaria y/o equipos
en el frente de obra, éste se realizard mediante la utilizacion de un carrotanque —carro
cisterna— que cumpla con la norma NTC para transporte de sustancias peligrosas y las
disposiciones contenidas en la normatividad ambiental vigente.

- Se llevard un registro de todos los derrames presentados, indicando la fecha, el sitio y
la medida correctiva aplicada.

- Se prohiben los vertimientos de aceites usados y demds materiales a los cuerpos de
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agua o su disposicion directamente sobre el suelo. En caso de que en la obra se
generen este tipo de residuos se deberdn entregar a entidades autorizadas.

MOMENTO DE EJECUCION

Durante la ejecucidén de la obra

LUGAR DE EJECUCION

Frentes de obra y drea de influencia del proyecto.

9.1.4 PROGRAMA 4: BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS

Este programa ademds de cumplir con la normatividad, fiene como estrategia
crear sinergias que permitan maximizar los beneficios con el fin de cumplir con la
complejidad del objetivo de mantener y evitar la pérdida de biodiversidad. Lo
anterior, en el marco del manejo y gestion de los impactos directos e indirectos
generados por los proyectos viales.

Los proyectos de este programa estdn enfocados a contribuir a evitar la pérdida
de biodiversidad, la conservacion de los hdbitats naturales y revalorizar la
importancia de la fauna y flora silvestre.

PROGRAMA BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS

FICHA No PBSE-4.1-11
NOMBRE DEL PROYECTO TIPO DE MEDIDA DE MANEJO AMBIENTAL
CONTROL MITIGACION PREVENCION COMPENSACION
MANEJO DEL DESCAPOTE Y LA COBERTURA VEGETAL X X X
OBJETIVOS

e Prevenirla pérdida de cobertura vegetal a permanecer.
e Reutilizar el mayor volumen de material de descapote.
e Establecer las acciones para la tala y poda de vegetacioén.

ACCIONES A DESARROLLAR

1. Manejo del Material Vegetal de Desmonte y Descapote

Como medidas de manejo se deben tener en cuenta las siguientes acciones:

a. Los trabajos de descapote deberdn limitarse solamente en las dreas requeridas para las
obras del proyecto y deberdn ser aprobadas previamente por la interventoria.

b. El descapote debe realizarse preferiblemente de forma manual para evitar danos a
estructuras, servicios puUblicos, cultivos o propiedades cuya destruccidén o deterioro no estdn
previstos ni son necesarios para la construccién de las obras. En caso de que la actividad se
realice con retroexcavadora, cargador o un bulddzer, el operario deberd realizar esta
actividad bajo estricto control del residente o inspector ambiental. El contratista serd
responsable por todo perjuicio resultante.

c. El contratista no debe permitir el procedimiento de desmonte mediante quema, asi sea
confrolada, ni el uso de herbicidas, sin previo aviso a la autoridad ambiental.

d. La profundidad a la que deben ser removidos los troncos, raices y otros materiales depende
de la actividad que se vaya a adelantar en el dreq, ya sea excavaciones, construccion de
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terraplenes, estructuras de contencién o drenaje, dicha profundidad debe ser acordada con
la interventoria.

e. La capa vegetal debe ser amacenada y protegida para reutilizarla posteriormente en la
recuperacién de las dreas intervenidas por el proyecto. Para el almacenamiento deben
seguirse las siguientes medidas:

- El sitio de almacenamiento debe ser ubicado conjuntamente con la interventoria, teniendo
cuidado gue no se mezcle con sustancias peligrosas y que no se contamine con suelo estéril.

- El material de descapote debe apilarse pasto sobre pasto, tierra sobre tierra. La altura no
puede superar los 1.5 metros y debe colocarse sobre una superficie plana que impida su
compactacion.

- El suelo debe manipularse con el menor contenido de humedad posible.

- No se puede permitir el paso de maquinaria y/o vehiculos sobre el suelo almacenado.

f. El suelo almacenado debe ser protegido contra la accién erosiva del agua y del viento; y
contra la accion directa del Sol. Temporalmente debe hacerse riego para mantener la
humedad y volteo periddico al mismo.

g. En zonas de pendientes o media ladera para conservar provisionalmente la capa vegetal
se puede hacer mediante la utilizacidon de trinchos laterales, para evitar que por accién de
aguas lluvias este material se pierda.

2. Manejo de Vegetacion: Podas, Talas y Traslados

Para adelantar las actividades silviculturales necesarias para el proyecto, el contrafista debe
entregar a la Interventoria, el acto administrativo que otorga el permiso para el manejo de la
vegetaciéon y dar cumplimiento a los requerimientos estipulados en dichos Actos.

a. Podas:

Es una labor que consiste en cortar parte aérea o radicular de los drboles de porte alto para
mejorar su aspecto y desarrollo. Con la poda se busca que el individuo fenga salud,
vigorosidad, mejoramiento del porte y generar visibilidad para los usuarios de las vias.

Segun su finalidad, la poda puede ser: Técnica (formacidn y estabilidad), Fitosanitario (retiro
de elementos enfermos) y Artistica (dar forma estética).

El contratista debe realizar esta actividad segun lo especifique el ingeniero forestal.

b. Talas:

Solo se pueden hacer talas para los individuos autorizados mediante el acto administrativo
emitido por la Autoridad Ambiental, para tal fin, el inventario forestal, para la obtencién de
dicho permiso debe ser realizado conforme lo requerido por cada autoridad.

Una vez obtenido el permiso, el contratista deberd realizar la tala técnicamente, siguiendo los
pardmetros establecidos y aprobados por la autoridad ambiental.

c. Bloqueo y traslado de drboles

Este trabajo consiste en el trasplante técnico de drboles de un sitio a ofro, conforme a lo
autorizado por la autoridad ambiental. Dicha autoridad deberd emitir el concepto de
viabilidad y necesidad de trasladar los drboles solicitados por el contratista.

3. Manejo de la vegetacion a permanecer

En la caracterizacién de la cobertura vegetal existente en el drea de influencia directa del
proyecto, se deben registrar los drboles aislados que se encuentran sobre el corredor vial y
gue no serdn afectados por las actividades constructivas, con el fin de hacer seguimiento a su
permanencia y controlar su no afectacion.

4. Disposicion Final de Residuos Vegetales

Esta actividad estd referida al cargue, transporte y disposicion final de los residuos generados
por las labores de tala, podas y desmonte, en las cuales se produce una alta cantidad de
madera, follaje, ramas que pueden o no ftener un uso posterior en la obra o para la
comunidad.

En primera instancia, el material vegetal de desecho generado por la actividad de poda,
aprovechamiento o tala deberd ser utilizado, en lo posible, para las diferentes actividades
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constructivas que requieran madera, para la producciéon de abonos orgdnicos, insumos para
siembra, propagacion u otras actividades propias de la arborizacion. En segunda instancia,
puede ser donado a la comunidad, previa solicitud escrita, para lo cual, se deberd elaborar
un acta de donacidon en la que se especifique el uso final que tendrd el recurso, y en caso
dado, se solicitard a la autoridad ambiental direccionar su uso.

De acuerdo con la normatividad vigente, estd prohibida la venta de la madera.

Las ramas y el follaje deberdn ser dispuestos en la zona de disposicidn final de material
sobrante, intercalando una capa de 10 cm a 15 cm de residuos vegetales, cada 40 cm de
material estéril y escombros dispuestos, compactando el relleno de acuerdo al procedimiento
para la conformacidén del sitio de disposicion final de materiales.

Finalmente, la capa de suelo obtenida del descapote serd reutilizada para dar terminado a la
zona de disposicion final de material sobrante, extendiéndola en la superficie para proceder,
en caso de efectuarse acuerdo previo con el propietario del predio, a ejecutar las labores de

empradizacién o arborizacion. Este material debe ser acopiado adecuadamente para evitar
su descomposicién, para lo cual se procederd a efectuar riego y volteo periddico al mismo.

En caso de presentarse zonas desprovistas de suelo orgdnico, previo concepto de la
interventoria, se podrd reutilizar el material en la restauracion de estos sitios, con el fin de
fomentar la revegetalizacion del drea y para lograr la recuperacion de la cobertura vegetal
alterada durante el desarrollo de las obras.

Cuando se requiera fransportar los residuos de tala, se debe contar con el permiso de
movilizacién que otorga la autoridad ambiental.

MOMENTO DE EJECUCION

Al inicio y durante la ejecucién de la obra

LUGAR DE EJECUCION

Frentes de obra y drea de influencia del proyecto.

PROGRAMA BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS

FICHA No PBSE-4.2-12
NOMBRE DEL PROYECTO TIPO DE MEDIDA DE MANEJO AMBIENTAL
CONTROL MITIGACION PREVENCION COMPENSACION

RECUPERACION DE AREAS AFECTADAS X

OBJETIVOS

e Recuperar las dreas intervenidas 6 afectadas por las actividades del proyecto.

ACCIONES A DESARROLLAR

Este proyecto comprende las actividades a realizar para el restablecimiento de la cobertura
vegetal de las dreas intervenidas por las instalaciones temporales, zonas de disposicion final
de material sobrante, taludes, derechos de via, fuentes de materiales, entre otras.

- El contratista determinard la existencia de taludes erosionados y evaluard las dreas
que hayan sido afectadas por las obras, con el fin de determinar, de acuerdo con las
caracteristicas ambientales y a las condiciones climdticas de la zona, el método de
revegetalizacion y las especies mds adecuadas para redlizar la correspondiente
recuperacion de la cobertura vegetal. Esta actividad debe ser concertada con la
interventoria.

- Previo al establecimiento de la cobertura vegetal, se deben adelantar labores que
incluyen identificaciéon de las especies vegetales, el conocimiento de las condiciones
del suelo, pendiente de los taludes y la respuesta de las especies vegetales inducidas y
de regeneracién natural en dreas con similitud bidtica y geomorfoldgica a las que se
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proyecten recuperar. Estos aspectos conllevan a garantizar la adaptacién y un
prendimiento del 100% de la cobertura. Las labores de campo incluyen los andlisis
agroldgicos de los suelos involucrados con el fin de orientar el tipo de fertilizacion y
estimar la posible respuesta de la vegetacion. Ademds, debe redlizarse el inventario de
las especies vegetales propias de la zona con viabilidad ecoldgica Utiles para los
tratamientos vegetales; los sitios de acopio del rastrojo o materia orgdnica y las dreas
que sirven como bancos de propagacion.

- Para proporcionar un buen contacto entre el terreno a cubrir y el suelo a extender, se
debe escarificar la superficie 15 cm. de profundidad, antes de cubrirla. Sobre este
sustrato se debe aplicar un fertilizante compuesto y abono orgdnico como humus
liguido o cualquier ofro abono orgdnico, la cantidad depende de las caracteristicas o
propiedades fisico-quimicas del suelo, para ello, se debe realizar un andlisis del suelo.
En caso de encontrar un terreno compacto, la escarificacion debe ser mds profunda
(15 a 30 cm.), esto permite una mejor infilfracion o movimiento de agua en el subsuelo,
evita el deslizamiento de suelo extendido y facilita la penetracidon de las raices. El
material extendido debe adoptar una morfologia plana.

- Debe evitarse el paso de maquinaria pesada sobre el suelo ya extendido.

- Todas las actividades involucradas en el manejo de la capa fértil del suelo no deben
realizarse bajo condiciones de lluvia alta, puesto que se genera arrastre de sélidos.

- Los taludes, con problemas de inestabilidad pueden ser recuperados, extrayéndoles el
exceso de humedad, controlando el agua de escorrentia y construyendo un sistema
de filtros y frinchos vivos.

- El especialista ambiental debe determinar de acuerdo a su criterio técnico y a las
condiciones del drea, el método que utilizard para la proteccién vegetal de las dreas
desprotegidas de vegetacion.

MOMENTO DE EJECUCION

Al final de la ejecucion de las actividades de descapote, excavaciones, y al finalizar la
ejecucién de la obra.

LUGAR DE EJECUCION

Area de influencia del proyecto afectadas

PROGRAMA BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS

FICHA No PBSE-4.3-13
NOMBRE DEL PROYECTO TIPO DE MEDIDA DE MANEJO AMBIENTAL
| CONTROL MITIGACION PREVENCION COMPENSACION
PROTECCION DE FAUNA X X
OBJETIVOS

e Proteger la fauna existente en el Area de influencia directa del proyecto.

ACCIONES A DESARROLLAR

Como actividad prioritaria se debe establecer la ubicacién de las dreas de rescate y dreas de
relocalizacién, superficies involucradas.
1. Capacitacién y educaciéon ambiental:
A readlizar antes y durante el proceso constructivo, involucrando a todo el personal de obra. Se
orienta a crear conciencia sobre los siguientes aspectos:

- Normas generales de conducta durante el desarrollo de la obra.

- Especies de fauna silvestre predominante en la zona y su funcidén en el ecosistema.

- Manejo a seguir ante la presencia de fauna silvestre.
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Informacion sobre especies en veda, endémicas, vulnerables o en peligro de extincion,
y la importancia de preservarlas.

Sanciones para los infractores de las normas ambientales.

Metodologia y procedimientos para rescate y relocalizacién.

Precauciones en cuanto a la persecucién, ahuyentamiento, manejo de sitios de
nidificacion.

2. Delimitacién del Area de intervencién.

El contratista debe delimitar el drea a intervenir por las obras, indicando los sitios de
presencia de fauna, en los cuales debe establecer: Control de ruido generado por la
maquinaria y equipos, los cuales deben estar provistos de silenciadores.

Prohibir el trdnsito de maquinaria fuera de los frentes de obra.

Prohibir el uso o porte de armas de fuego dentro de la obra, con excepcién del
personal de vigilancia autorizado.

Prohibir la caza, pesca y compra de cualquier especie de fauna silvestre.

Minimizar la afectacion sobre la cobertura vegetal, para proteger los hdbitats y la
subsistencia de la fauna local.

3. Medidas para el Rescate y Relocalizacion de la Fauna.

Como primera medida se debe revisar informacion bibliografica para establecer las
caracteristicas (distribucién, dieta alimenticia, rutas migratorias, etc,) de las especies a
rescatar, para asi evaluar los posibles riesgos que las puedan afectar y elaborar un
plano del drea del proyecto donde se establezca los sitios con presencia de fauna,
sitios de captura y dreas de relocalizacién.

Como segunda medida, se recomienda realizar visitas nocturnas al drea de trabajo
con el fin de encontrar indicios de trdnsito de fauna, poder escuchar ruidos de
movimientos, observar rutas de desplazamiento, sitios de nidificaciéon , madrigueras u
otros elementos que sirvan para confirmar la presencia y la necesidad de rescatar y
relocalizar las especies presentes.

Por Ultimo, se debe presentar ante la autoridad ambiental el Plan de rescate y
relocalizacién para concertar los sitios donde se realizard tanto la captura como la
liberacién, y gestionar los permisos.

MOMENTO DE EJECUCION

Al inicio, durante vy al final de la obra.

LUGAR DE EJECUCION

Area de influencia del proyecto.

9.1.5 PROGRAMA 5: MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, DE

MAQUINARIA Y EQUIPOS

Este programa contempla las medidas minimas que el contratista debe
implementar para la instalaciéon, el funcionamiento y el desmantelamiento de
campamentos vy sitios de acopio temporal que se requieren construir para la
ejecucion de las obras del proyecto y los lineamientos minimos que el contratista
debe implementar tanto para las actividades de instalacion, funcionamiento
como de desmantelamiento de las plantas que demandard el proyecto.
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PROGRAMA MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

FICHA No PMIT-5.1-14
NOMBRE DEL PROYECTO TIPO DE MEDIDA DE MANEJO AMBIENTAL
INSTALACION, FUNCIONAMIENTO Y DEMANTELAMIENTO CONTROL MITIGACION PREVENCION | COMPENSACION
DE CAMPAMENTOS Y SITIOS DE ACOPIO X X
OBJETIVOS

e Prevenir, minimizar y controlar los impactos generados por la instalacion, operacion y
desmantelamiento del campamento y dreas de acopio temporal.

ACCIONES A DESARROLLAR

1. Instalacién de dreas temporales.

a. Deberdn localizarse cerca de la zona donde se estdn ejecutando las actividades
constructivas vy los sitios escogidos deberdn estar fuera de las rondas de corrientes de agua
—quebradas, rios, lagunas etc., O de dreas declaradas de proteccidn ambiental o
catalogadas como de alta sensibilidad y de sitios inestables.

b. El descapote se realizard sélo en el drea estrictamente necesaria para la construccion de la
infraestructura —vivienda, almacén, talleres—. El material retirado serd utilizado para cubrir en lo
posible zonas erosionadas aledanas al sitio.

c. Se deberdn evitar al méximo los cortes de terreno, rellenos y remocion de la vegetacion
existente y antes de la instalacion se deberd realizar un registro fotogrdfico para que se tenga
un reconocimiento de las dreas antes de la intervencidén para poder recuperarlas una vez
finalizado el proyecto, al igual se realizardn las actas de vecindad, de acuerdo al Programa
de Gestion social.

d. El drea contemplada para la instalacidn del campamento deberd contar con las
conexiones a las redes de servicios publicos de acueducto y alcantarilado y con el permiso
de la empresa prestadora del servicio. En caso de que no se cuente con la posibilidad de
conexion a los servicios, el contratista deberd tramitar ante la autoridad ambiental los
permisos de captaciéon de agua y vertimiento de residuos liquidos. Al igual deberd coordinar
la recoleccidén de los residuos sélidos por parte de la empresa prestadora del servicio.

e. Se prohibird el vertimiento de aguas residuales domésticas a los cuerpos de agua cercanos,
para esto deberdn construirse sistemas adecuados para el vertimiento y disposicion de los
residuos liquidos y sélidos generados de los banos y cocinas del campamento, pozos sépticos,
etc., aligual se deberd contar con el sistema adecuado para la captacion del agua a utilizar
de acuerdo a lo contemplado en el programa de manejo integral de aguas y residuos
liquidos.

f. El campamento se construird con material prefabricado y deberd estar disefado de
manera que contenga las instalaciones necesarias para que funcionen las oficinas del
contratista, donde se ubicardn el almacén, el drea para subcontratistas, equipos de
laboratorio y la oficina de la interventoria y zonas sanitarias, deberd tener instalaciones
destinadas al aseo personal y cambio de ropa de los trabajadores.

g. Se instalardn en el campamento y patio de almacenamiento, sistemas de manejo y
disposicion de grasas y aceites —cunetas, sedimentadores, trampa de grasas-—.

2. Funcionamiento de dreas temporales.

a. Durante la operacion o funcionamiento de los campamentos se prevé la generacién de
residuos sdlidos, estos residuos que se generen tanto los reutilizables y/o reciclables -
empagques, papeles y pldsticos— y residuos industriales, deben cumplir con el Proyecto de
manejo y disposicion final de residuos sélidos convencionales y especiales PAC-2.2-08.

b. Deberd existir un programa de orden y aseo aplicado especificamente al drea del
campamento.

c. Deberd estar senalizado en su totalidad diferenciando cada una de las dreas del mismo
gue deberdn estar estipulados en el disefio aprobado del campamento, deberd tener sehales
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tales como, salidas de emergencia, ubicacién de extintores, almacén, uso de elementos de
proteccién personal y todas aquellas que se requieran para la prevencion de accidentes, de
acuerdo al panorama de riesgos y plan de contingencia.

d. El campamento central deberd contar con equipos para control de incendios —extintores—,
el nUmero de estos deberd ser determinado por el drea a proteger vy el tipo de extintor serd de
acuerdo a la clase de fuego que se pueda generar, deberdn estar ubicados en sitios
estratégicos, sefalizados y a la altura adecuada.

e. Se deberd contar con material de primeros auxilios tales como botiquin, camilla fija con
soporte, colchoneta, aimohada pequena, efc.

f. Se deberd contar con un bano por cada quince trabajadores, diferenciados por sexos y
dotados de todos los elementos necesarios de aseo personal —entre ellos deberd contarse con
una ducha para casos de emergencia-, estos banos podrdn ser fijos o portdtiles segun las
condiciones del proyecto.

d. Manejo de residuos liquidos domésticos: como se ha dicho, el campamento temporal se
instalard cerca de donde estardn localizadas la bateria sanitaria, para el manejo de esta
agua se ejecutard el Proyecto de manejo de residuos liquidos, domésticos e industriales PGH-
3.2-10.

h. En cuanto a los sitios temporales de acopio para el almacenamiento de los diferentes
materiales de construccidn, estos deben cumplir las siguientes exigencias:

- El piso se protegerd colocando tablestacado en el que se ird apilando el material por utilizar.
Todo material que genere emisiones de particulas deberd permanecer totalmente cubierto
con lonas o pldstico o en su defecto el contratista deberd ejecutar la medida necesaria para
evitar la dispersidon de particulas en las zonas de acopio temporal de materiales granulares.

- Cuando sea necesario acopiar materiales granulares se deberd aislar totalmente la zona
con malla fina sintética con el fin de que se aisle de las demds dreas y en lo posible deberd
contar con canales perimetrales que no permitan arrastre de sedimentos, estos materiales
deben estar debidamente cubiertos.

- Las zonas de materiales deberdn estar debidamente sefalizados y acordonados y deberdn
cumplir con los requerimientos necesarios estipulados en el programa de manejo integral de
materiales de construccion PAC-2.1-04.

3. Desmantelamiento de las Instalaciones Temporales.

a. Una vez se terminen las obras de construcciéon se deberd desmantelar el campamento y
recuperar la zona infervenida para dejarla igual o en mejores condiciones a como se
encontré.

b. Para sitios de almacenamiento de combustible deberd cumplir con los lineamientos
estipulados en el Proyecto de Manejo de maquinaria, equipos y vehiculos - PMIT-5.3-17.

c. Todas aquellas obras de infraestructura o redes de servicio usadas deberdn ser
desmontadas.

d. Si en algin momento la comunidad o alcaldia de la zona solicita que las instalaciones sean
donadas al municipio, esto tendrd que ser aprobado por la Interventoria y el supervisor de la
Subdirecciéon del Medio Ambiente del INVIAS.

e. Los residuos provenientes de las demoliciones para el desmantelamiento del campamento
deben cumplir con el proyecto de manejo y disposicion final de escombros y lodos PAC-2.4-
07.

f. Para el cierre ambiental el contratista debe entregar a la interventoria el paz y salvo de
recibo a satisfacciéon por parte del duefo del predio, sin este documento no se podrd liquidar
el contrato.

MOMENTO DE EJECUCION

Alinicio, durante y al final de la obra.

LUGAR DE EJECUCION
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| Sitio de campamento

PROGRAMA MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

FICHA No PMIT-5.2-15
NOMBRE DEL PROYECTO TIPO DE MEDIDA DE MANEJO AMBIENTAL
) CONTROL MITIGACION PREVENCION COMPENSACION
MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS X
OBJETIVOS
e Prevenir los impactos que se puedan generar por el manejo de la maquinaria, equipos

y vehiculos.

ACCIONES A DESARROLLAR

1. Los trabajos a realizar en horario nocturno requieren del concepto de la Entidad
Contratante. Cuando se encuentren cerca a cascos urbanos, se debe pedir permiso a la
Alcaldia correspondiente.

2. Previo al inicio de las acftividades constructivas los confratistas deben enfregar a la
interventoria los registros del Ultimo mantenimiento de la maquinaria, equipos y vehiculos a
operar en los frentes de obra, de acuerdo con lo estipulado en el documento PAGA.

3. Las labores de mantenimiento que deberdn hacerse a todos los equipos estdn clasificadas
en tres grupos asi:

a. Mantenimiento rutinario de inspeccién, es decir, chequeos visuales y de funcionamiento
que se redlizan para determinar posibles fallas o deterioro de los componentes para el
correcto funcionamiento del frabajo diario. Esta labor se realizard a diario y el encargado serd
el operador del equipo o maquinaria a utilizar; de los resultados de estas inspecciones pueden
salir programaciones de mantenimiento preventivo.

b. Mantenimiento preventivo, este mantenimiento incluye insumos que son de cardcter
obligatorio como son los cambios periddicos de aceite, filiros y mangueras. El mantenimiento
preventivo de la maquinaria deberd hacerse aproximadamente cada 200 horas acumuladas
de trabajo —segin horémetro— dependiendo las especificaciones técnicas del fabricante. Sélo
se permitird hacer mantenimientos preventivos dentro de la obra y se deberd hacer en un
lugar autorizado por la interventoria, para tal fin se deberd cumplir como minimo con lo
siguiente:

- Debe realizarse sélo por personal autorizado y especializado en el tema.

- Se deberd redlizar lejos de lugares de acopio de combustible o sustancias inflamalbles.

- Se deberdn utilizar materiales que se pongan directamente sobre el suelo para evitar su
contaminacion y mantener materiales absorbentes que sirvan en caso de contingencia.

- Los residuos provenientes de las actividades de mantenimiento deberdn ser recogidos vy
entregados a empresas autorizadas por la Autoridad de la zona de ejecucién de la obra para
su disposicion final.

- El sitio deberd estar debidamente acordonado y seializado.

c. Mantenimiento correctivo, se refiere al mantenimiento que de acuerdo con la hoja de vida
de cada equipo es necesario realizar; como por ejemplo: reparaciones, ajustes etc., segin
sea el caso.

Todos los mantenimientos —preventivos y correctivos— que se deban hacer a la maquinaria,
equipos y vehiculos deberdn estar basados en listas de chequeo elaboradas de acuerdo a las
especificaciones técnicas del fabricante y ser entregados a la Interventoria en el informe
mensual.

4. No se podrdn modificar las caracteristicas de los equipos de trabajo.

5. Para trabgajos nocturnos se deberd contar con la iluminacién suficiente vy localizada que
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permita buena visibilidad al operador.

6. Toda la maquinaria y vehiculos deberdn contar con extintores multipropdsitos de minimo 5
lb de capacidad, su carga deberd estar vigente y estd en un lugar visible y de f&cil acceso.

7. Toda la maqguinaria y vehiculos deberdn contar con pito y luces de reversa.

8. Antes del inicio de las labores el operador debe conocer bien el drea a trabajar y las
labores a realizar.

9. Al operario se le proporcionardn todos los elementos de proteccidén personal, que sean
necesarios para realizar su trabajo.

10. Los equipos, maquinarias y vehiculos, sélo podrdn ser manejados por personal capacitado
y formado para ello, antes de contratar al personal encargado se deberd hacer un examen
de idoneidad, en caso de que se alquile cualquier equipo de trabagjo, a una empresa
especializada, se le deben solicitar a ésta las normas de seguridad propias del equipo, e
informar sobre las de la obra.

11. El operador de cualquier equipo de frabagjo no permitird que otros trabajadores se
acerquen a distancias que puedan suponer un riesgo de accidente.

1. El operador de cualquier equipo de trabajo no permitird que otros trabajadores se
acerquen a distancias que puedan suponer un riesgo de accidente.

12. Los equipos de trabajo deben utilizarse adecuadamente, y solamente para los fines a los
qgue estdn destinados. Esta es una obligacidon especifica para todos los trabajadores. La
maquinaria no podrd utilizarse para transporte de personal ni como medio de elevacion.

13. Cuando se trabaje cerca de lineas eléctricas se deberdn asegurar las distancias minimas y
se hard un polo a tierra de la maquina.

14. Se deberd verificar la zona de trabajo antes del inicio de los trabajos donde se verifique la
ausencia de personas que estén trabajando en la zona o de terceros.

15. Se deberd tener especial cuidado cuando se trabaje en zonas con altas pendientes y en
zonas de alta pluviosidad que permitan mayor presencia de riesgos.

16. Los certificados de emisiones de gases y soat de los vehiculos de la obra deberdn estar
vigentes y por ley se debe garantizar como minimo buen funcionamiento de frenos, sistema
de direccion, sistemas de suspensidn, estado adecuado de llantas, vidrios y espejos.

17. Los vehiculos deberdn cumplir con los equipos de prevenciéon y seguridad reglamentados
como lo son: un gato, una cruceta, dos senales de carretera, un botiquin de primeros auxilios,
un extintor, dos tacos, una caja de herramienta bdsica, llanta de repuesto y linterna.

18. No se podrd modificar el diseno original de los platones o de los vehiculos y no se deberd
exceder el peso bruto vehicular establecido en el Certificado Nacional de Carga.

19. Los vehiculos que transportan materiales tendrdn incorporados en su carroceria los
contenedores o platones apropiados, a fin de que la carga depositada en ellos quede
contenida en su totalidad, de forma tal que evite el derrame, pérdida parcial del material y
escurrimiento de material durante el fransporte. Es decir, que el contenedor o platdn estard en
perfecto estado de mantenimiento. La carga serd acomodada de tal manera que su
volumen esté a ras o menor del borde superior del platén o contenedor. Ademds, las puertas
de descargue de los vehiculos, permanecerdn adecuadamente aseguradas vy
herméticamente cerradas durante el fransporte.

20. Las volguetas deberdn ir totalmente cubiertas y la carpa deberd bajar por lo menos 30 cm
del borde superior del "volco” para evitar la caida de materiales por la via.

21. Dependiendo de la zona de trabajo de la obra —en zona urbana, cercano a instituciones,
zonas ambientalmente sensibles, etc.— y de los niveles de ruido generados se deberd
concertar con la interventoria los tiempos de trabajo y de descanso de la maguinaria o
equipo usado.

22. Todas las zonas verdes aledanas al frente de obra que se requieran usar como espacios de
trabajo deberdn ser reportadas a la interventoria y su uso serd aprobado por ésta; esta zona
deberd ser recuperada de acuerdo a lo estipulado en la ficha de manejo de vegetacién.

62




23. Para el lavado de las llantas de los vehiculos utilizados en las obras se deberdn instalar
mangueras y/o estructuras adecuadas para este fin.

Abastecimiento y almacenamiento de combustible

El abastecimiento de combustible deberd hacerse preferiblemente con carrotanque
autorizado para tal fin, cuando se requiera hacer abastecimiento de combustible en los
frentes de obra se deberdn seguir las siguientes acciones:

1. El almacenamiento de combustible se debe hacer en zonas con buena ventilacién
preferiblemente con techos altos y en dreas usadas especificamente para este fin, esta drea
deberd estar alejada de oficinas y zonas administrativas.

2. No deberdn almacenarse otros productos incompatibles con combustibles y lubricantes, se
debe prohibir fumar, el uso de cdmaras fotogrdficas y equipos de telefonia movil.

3. Deberd estar totalmente senalizado de acuerdo a la norma NFPA 30 o aquella que aplique
—almacenamiento de sélidos, liquidos y gases inflamables—, y con el cédigo de colores de
seguridad.

4. Dentro del plan de contingencias deberd estar estipulado el procedimiento a seguir en
caso de derrames accidentales.

5. El carrotanque deberd portar equipos de control de incendios —extintores— de acuerdo con
el tipo y la cantidad de combustible transportado, y deberdn estar en un sitio visible y de facil
acceso.

6. Se deberd cumplir con todos los aspectos contemplados en la norma nacional sobre el
manejo y transporte terrestre automotor de mercancias peligrosas por carretera.

7.Se deberd mantener orden y aseo total en el drea.

8. Se deberd contar con las hojas de seguridad de los productos manejados y deberdn estar a
la mano del personal que lo manipula.

9. Deberd estar ubicada lejos de fuentes de ignicidon o que produzcan chispas.

10. Deberd contar con equipos de control de incendios —extintores—, su capacidad vy tipo se
determinard dependiendo del tipo de producto manejado, deberd estar seializado y en
lugar de facil acceso.

11. En el momento de abastecimiento se deberd poner sobre el suelo un material que no
permita la contaminacion de este en caso de derrame, y se deberd contar con un material
absorbente.

Traslado de maquinaria

1. De acuerdo con las leyes nacionales la maquinaria rodante destinada exclusivamente a la
construccion y conservaciéon de obras, de acuerdo con sus caracteristicas técnicas vy fisicas no
pueden fransitar por las vias de uso puUblico o privadas abiertas al pUblico; de tal forma que la
maquinaria rodante de construccidon para transitar por una via abierta al publico lo debe
hacer solo a través de vehiculos apropiados —cama baja-.

2. En cumplimiento de la normatividad existente por la cual se fijan los requisitos vy
procedimientos para conceder los permisos para transporte de cargas indivisibles,
extrapesadas, extradimensionadas y las especificaciones de los vehiculos destinados a este
clase de transporte, en la vias a cargo de la Nacidn serd el INVIAS el encargado de conceder
los permisos necesarios estableciendo los pardmetros para la concesidon de permisos que son:
longitud, anchura y alfura.

3. El aviso deberd tener el siguiente texto segun el caso "“Peligro carga extralarga”. “Peligro
carga extra ancha” o “Peligro carga extralarga y extra ancha”.

4. Se deberd disponer de avisos, seiales y dispositivos luminosos, de acuerdo a la definicién
establecida en el Cédigo Nacional de Trdnsito terrestre, tales como: senal tipo vaso o tipo
cilindro y dimensiones minimas de 10 cm.

MOMENTO DE EJECUCION

Durante la ejecucién de la obra.
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LUGAR DE EJECUCION

Frentes de obra

9.1.6 PROGRAMA 6: GESTION SOCIAL
Objetivos de la Gestion Social:

- Involucrar a los diferentes actores locales afectados por los proyectos viales
como sujetos de desarrollo con sus respectivas visiones e intereses y en la
formulacion y ejecuciéon de los proyectos

- Impulsar a partir de estrategias pedagdgicas participativas procesos de
participacion eficiente, productiva y sostenible

- ldentificar oportunidades de desarrollo incentivadas por el proyecto de
infraestructura vial.

- Formular proyectos para el manejo de los impactos que generen las
actividades de obra en las comunidades e infraestructura del Area de
Influencia Directa.

PROGRAMA DE GESTION SOCIAL

FICHA No PGS-6.1-16
NOMBRE DEL PROYECTO TIPO DE MEDIDA DE MANEJO AMBIENTAL
CONTROL MITIGACION PREVENCION COMPENSACION
ATENCION A LA COMUNIDAD X X X X
OBJETIVOS

e Recibir, atender y dar respuesta oportuna a fodas las manifestaciones que las
autoridades y comunidades presenten al proyecto.

ACCIONES A DESARROLLAR

1. Instalacién y adecuacién de una Oficina de Informacién y Atencién a la Comunidad.

El contratista de obra debe instalar y adecuar en el SAU (Servicio de Atencidn al Usuario), una
oficina de informacidén y atencién a la comunidad. La oficina es punto de enlace para brindar
a informacién y atender todas las manifestaciones ciudadanas que presenten las
comunidades.

La oficina debe funcionar desde la etapa pre-constructiva, porque en este tiempo ya se estdn
desarrollando otras actividades del Programa de Gestidn Social, como son la reunidn de inicio
y el levantamiento de las actas de vecindad, lo cual sefala el inicid de la gestion del
contratista. Estos primeros contactos con la comunidad deben estar respaldados por la
apertura de un sitio que sea facilmente identificado por la comunidad.

Permanecerd disponible y abierta durante toda la fase constructiva hasta la recuperacion de
las areas intervenidas, es decir hasta la Ultima actividad de obra programada, en los horarios y
sitios adecuados para facilitar el acceso.

Deberd contar con un formato de Atencidn al Ciudadano el cual serd diligenciado por el
Equipo Social del contratista.

En la oficina deben permanecer las Actas de Vecindad y Compromiso levantadas y ofros
documentos de consulta para la comunidad y autoridades.

En la oficina se distribuirdn las piezas de comunicacién que generen las actividades del

64




Programa de Gestidn Social.

En la fachada o parte visible del SAU, se instalard, un directorio telefénico tamano 1.50 x 0.50

mts., para que sea de fdcil identificacién y consulta, con los nombres y teléfonos de las

instifuciones o empresas prestadoras de servicio establecidas en la zona de influencia de la
via; tales como hospitales, centros de salud, EPS, Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos, policia,
oficinas de trdnsito, estaciones de servicio, talleres de mecdnica, grias, montallantas, etc. Este
directorio serd de gran utilidad en caso de emergencia causada por fendmenos naturales,
accidentes de trdnsito, varada del vehiculo, entre otros. Se debe fijar de manera permanente.

2. Implementacion de un Sistema de Atencién a la Comunidad

- Esta actividad debe estar respaldada con la apertura de la Oficina de Informacion y

Atencion a la Comunidad, abierta al publico mientras haya actividades de obra.

- La recepcién de manifestaciones se hard de manera cordial, dejando que el solicitante

haga su intervencion completa vy sin interrupciones por parte del equipo de gestidn social del

confratista.

- Se proporcionard la informacién que la comunidad solicite de manera cordial, completa,

clara y veraz utilizando un lenguaje de fdcil comprensidon y evitando el uso de términos

técnicos y especializados; finalmente se le preguntard al solicitante si queda satisfecho con la
informacion brindada.

- Seguidamente se diligenciard el formato de Atencién al Ciudadano vy se clasifica el motivo

de su visita. Las manifestaciones ciudadanas pueden ser por:

Solicitud de informacién

Presentaciéon de queja

Presentaciéon de reclamo

Presentacién de sugerencia

e Manifestaciéon de una observacion
- El formato de Atencién al Ciudadano contendrd la siguiente informacion:
e Fecha de presentacion de la manifestacion ciudadana.

Nombres y apellidos completos del ciudadano

Direccidn o localizacion del ciudadano

Descripcién de la manifestacidon ciudadana

Clasificaciéon de la manifestacion ciudadana, segun lo sefalado en vineta anterior

Tipo de solucidén que requiere y el procedimiento empleado en la solucidén de dicha

manifestacion ciudadana.

o Informacién verbal.

o Requiere visita.

o Enfrega de informacién escrita.

o Solicita reunion.

o Oftra (Especificar).

e Estado de la manifestacién ciudadana

o Cerrada: cuando la manifestacion ciudadana ha sido resuelta y el ciudadano
U organizacion que la presentd quedd satisfecha con la respuesta o accidn
desarrollada por parte del contratista.

o Abierta: cuando la manifestacién ciudadana no ha sido resuelta, estd
pendiente o en proceso de trdmite.

Nombres legibles del residente social y de la persona que presentd la manifestacion

ciudadana; se diligenciard este paso, una vez se cierre la manifestacién ciudadana.

- Cada mes se redlizard el consolidado de las manifestaciones ciudadanas que se
presentaron en ese periodo, con base en lo desarrollado en el formato de Atenciéon al
Ciudadano, informacién que debe incluir los siguientes datos:

e NUmero total de manifestaciones ciudadanas presentadas.
e NUmero total de manifestaciones ciudadanas por tipo.
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¢ NUmero de manifestaciones cerradas y porcentagje.
¢ NUmero de manifestaciones abiertas y porcentaje.
- El Consolidado de las manifestaciones ciudadanas debe ser entregado a la interventoria en
el informe de Gestidn Social del contratista.
- La Oficina de Informacién y Atencién al Ciudadano debe llevar una bitdcora para que los
usuarios de la via y la comunidad registren sus inquietudes.
- Para el cierre ambiental del proyecto, el contratista debe presentar los paz y salvos de los
predios intfervenidos, cierre de todas las manifestaciones ciudadanas, actas de vecindad de
cierre y el cierre de las actas de compromiso.

MOMENTO DE EJECUCION

Etapa pre-constructiva, durante y al final de la ejecucién de la obra.

LUGAR DE EJECUCION

Area de influencia del proyecto

PROGRAMA DE GESTION SOCIAL

FICHA No PGS-6.2-17
NOMBRE DEL PROYECTO TIPO DE MEDIDA DE MANEJO AMBIENTAL
; i CONTROL MITIGACION PREVENCION COMPENSACION
INFORMACION Y DIVULGACION X X X X
OBIJETIVOS

Brindar informacion clara, veraz, oportuna vy suficiente a la poblacién del drea de
influencia directa, a las autoridades locales, Juntas de Accién Comunal y lideres
comunitarios.

e Mantener informados a todas las autoridades del drea de influencia del proyecto.

ACCIONES A DESARROLLAR

e Convocatoria ala comunidad para las reuniones informativas.

e Elaboraciéon y entrega a la Interventoria de presentacion en Power Point del contenido
de las reuniones informativas para la respectiva aprobacion.

e Redlizacién de las reuniones informativas (inicio, avance vy finalizacién de obra).

e Levantamiento del acta vy listado de asistencia de las reuniones informativas (estos
documentos hardn parte del informe que se entrega a la Interventoria).

¢ Diseno de medios grdficos y sonoros para informar a la comunidad.

e Aprobacién de los medios grdficos (afiches, volantes, plegables,) y medios sonoros

(cunas radiales, perifoneos) por parte de la Interventoria y el municipio Secretaria de

Infraestructura y Valorizacién antes de salir al aire.

Divulgacion de medios grdficos y sonoros para informar a la comunidad.

Entrega de volantes informativos a la comunidad.

MOMENTO DE EJECUCION

Etapa pre-constructiva y durante la ejecucion de la obra.

LUGAR DE EJECUCION

Area de influencia del proyecto

PROGRAMA DE GESTION SOCIAL

FICHA No PGS-6.3-18

NOMBRE DEL PROYECTO TIPO DE MEDIDA DE MANEJO AMBIENTAL
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CONTROL MITIGACION PREVENCION COMPENSACION

CULTURA VIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA X

OBJETIVOS

e Generar estrategias de apropiacion del proyecto a través de procesos de educaciony
concienciaciéon con las comunidades educativas, poblacidn en general, lideres del
AID y con el Comité de Participacion Comunitaria.

e Crear espacios para la participacion y control social a través de la conformacién y
consolidacién del Comité de Participacién Comunitaria del proyecto.

ACCIONES A DESARROLLAR

¢ Desarrollo de talleres pedagdgicos de sostenibilidad con la poblacion estudiantil de las
instituciones educativas, con la poblacién del drea de influencia directa que se
encuentre organizada y con el Comité de Participaciéon Comunitaria, entre otros.

e Conformaciéon y consolidacion del Comité de Participaciéon Comunitaria: conformado
para la participacion y control social de la comunidad en la obra, servir de puente
entre la comunidad y el contratista para la presentacion de quejas, reclamos,
observaciones y sugerencias con base en el conocimiento mds profundo que puedan
tener de las caracteristicas culturales de las comunidades del AID.

MOMENTO DE EJECUCION

Etapa pre-constructiva y durante la ejecuciéon de la obra.

LUGAR DE EJECUCION

Area de influencia del proyecto

PROGRAMA DE GESTION SOCIAL

FICHA No PGS-6.4-19
NOMBRE DEL PROYECTO TIPO DE MEDIDA DE MANEJO AMBIENTAL
CONTROL MITIGACION PREVENCION COMPENSACION

CONTRATACION DE MANO DE OBRA X X

OBJETIVOS

o Generaringresos en los hogares de las comunidades del AID.
e Evitar la migracién de poblacion fordnea al AID para vincularse al proyecto.
e Evitarla generacién de conflictos con la comunidad.

ACCIONES A DESARROLLAR

e Divulgacion de informacion amplia vy suficiente por parte del Contratista dirigida a la
poblacién para que conozca los puestos de trabajo vy los procedimientos para aspirar
a los cargos que se ofrecen en la obra.

e Asignacion de empleo, teniendo como prioridad la residencia en la ciudad vy el
cumplimiento de las competencias para desarrollar dicha labor.
El Contratista deberd registrar el ingreso y egreso del personal que se vincula a la obra.

MOMENTO DE EJECUCION

Durante todas las etapas del proyecto

LUGAR DE EJECUCION

Area de influencia del proyecto
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10. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

El Programa de Seguimiento se hace por medio de control y verificacion de los
indicadores para cada uno de los programas de manejo ambiental planteados,
estos facilitan la labor de quien ejecuta las labores de gestion ambiental e
interventoria y permite realizar las correcciones o adecuaciones del caso.

A confinuacién se muestran los indicadores de seguimiento que se establecen
para la prevencion, minimizacion y compensacion de los posibles impactos

ambientales del proyecto.

Tabla 9: Indicadores de seguimiento

PROGRAMA / PROYECTO NOMBRE DEL INDICADOR

FORMA DE EVALUACION

No. Profesionales propuestos
para la gestiéon ambiental y
social

No. Profesionales
confratados/No. Profesionales
propuestos

Conformacién grupo gestion ambiental y social

Requerimientos de entidades

No. Requerimientos
emitidos/Requerimientos
superados

Capacitacién y concienciacion para el personal

Capacitaciones realizadas
de obra

No. Personas capacitadas/No.
Total de personas laborando

Cumplimiento de requerimientos

Cumplimiento de requerimientos legales
legales

No. De permisos obtenidos/No.
Permisos requeridos por el
proyecto

Quejas y reclamos

No. Quejas y reclamos por
manejo de materiales de
construccién

Manejo integral de materiales de construccién
Calidad del aire

Resultados monitoreo calidad
de aire vs. Parédmetros de la
norma

Calidad del agua

Resultados monitoreo calidad
de agua vs. Pardmetros de la
norma

Fuentes de materiales Contar con la licencia ambiental

Verificacién de las licencias
ambientales
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PROGRAMA / PROYECTO

NOMBRE DEL INDICADOR

FORMA DE EVALUACION

Manejo y disposicién final de escombros

Requerimientos autoridades e
interventoria

No. Requerimientos emitidos
por auforidades ambientales

Quejas y reclamos de las
comunidades

No. De quejas y reclamos

Manejo y disposicién final de residuos sélidos
convencionales y especiales

Volumen de residuos sélidos
dispuestos en relleno sanitario

Vol Residuos sélidos
generados/Vol. Residuos sélidos
dispuestos

Manejo de aguas superficiales

Acciones Implementadas

Cumplir con el 100% de las
medidas propuestas en los
programas de manejo de agua
superficial

Calidad del agua

Andlisis realizados=Valores de
los pardmetros por norma o
linea base

Manejo de Residuos liquidos, Domésticos e

Industriales

Calidad ambiental

Andlisis de los pardmetros vs lo
establecido en norma

Soluciones planteadas

No. Soluciones planteadas/No.
Soluciones requeridas

Manejo de descapote y cobertura vegetal

Cobertura vegetal removida

M3 cobertura removida/ M3
cobertura requerida para el
proyecto

Material de descapote
reutilizado

M3 de descapote
reutilizado/m3 descapote
removido

Recuperacion dreas afectadas

Areas recuperadas

M2 dreas recuperadas/m?2
dreas afectadas

Proteccién de fauna

NUmero de individuos y especies
protegidas

Comparar con estado inicial o
linea base
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PROGRAMA / PROYECTO

NOMBRE DEL INDICADOR

FORMA DE EVALUACION

Manejo de maquinaria, equipos y vehiculos

Accidentes registrados

No. Accidentes ocurridos por
manejo de maquinaria y
vehiculos

Estado del parque automotor

No. Vehiculos con revision
tecno mecdnica/No. Vehiculos
utilizados en el proyecto

Informacién y divulgaciéon

Quejas y reclamos

No. De quejas recibidas

Autoridades informadas

No. Autoridades
informadas/No. Autoridades en
el AID

Reuniones

No. Reuniones realizadas/No.
Reuniones programadas

Atenciéon a la Comunidad

Quejas y reclamos atendidos

No. Quejas y reclamos
atendidos/No. Quejas y
reclamos recibidos

Sostenibilidad y participacion comunitaria

Estrategias desarrolladas

No. Estrategias
desarrolladas/No. Estrategias
planteadas

Existencia de Comité de
Participacién Comunitaria

No. Reuniones realizadas con el
Comité/No. Reuniones
programadas

Contratacién mano de obra

Empleos generados

No. De empleos generados

Personas del AID

No. De personas vinculadas de
la zona/No. De empleos
requeridos para el proyecto

El resultado o porcentaje de cumplimiento, se clasificard de acuerdo con la
escala de aceptabilidad en donde los grados de
PREOCUPANTE, ACEPTABLE, BUENO Y EXCELENTE, asi:

serdn: INACEPTABLE,

Tabla 10: Calificacion Del Porcentaje De Cumplimiento Para El Seguimiento Y Monitoreo

Ambiental

PORCENTAIJE DE
RESULTADO CUMPLIMIENTO IMPLICACIONES
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PREOCUPANTE Entre 50 y 70% La accion propues.’ro (f|gho o Programal) requiere
revisidon y mejoramiento a corto plazo.
ACEPTABLE Entre 70y 85% La accidén propggs’ra (flcho o} P(ogromo) requiere
revision y mejoramiento.
BUENO Entre 86 y 99% La accién propuesta (ficha o Programa) cumple con el
|  granparte de la meta propuesta. |

EXCELENTE 100% Meta lograda a satisfaccion.

10.1 MONITOREOS
Los monitoreos se ejecutan para:

e Tener una linea base de la calidad o estado de cada uno de los recursos
naturales susceptibles de ser afectadas por las actividades constructivas y
tener un punto de referencia.

e Verificar que las obras no ocasionan variaciones significativas a lo
identificado en la linea base.

e Verificar la pertinencia y efectividad a de los objetivos y acciones
ambientales propuestas para el proyecto.

e Demostrar que se estd cumpliendo con la normatividad ambiental vigente.

TIPO DE PARAMETRO A
EVALUAR

Aplica para los frentes de obra | Establecidos en normatividad
operando vigente

El fipo de andlisis y los

parédmetros a evaluar deben

MONITOREO ALCANCE

Nivel de ruido

ser definidos por los

Unicamente para los cuerpos | especialistas  ambientales e

Calidad de agua de agua gue se verdn interventoria o conforme lo
afectados por las actividades | establezca la Autoridad

del proyecto Ambiental. Depende del uso

aguas arriba/abajo, y de las
actividades a ejecutar que
pueden afectarlo.
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