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0552 soon 2R ¥l TENSION DE OPERACION 3x120 4pa" 404" SE  INFORMARA AL INTERVENTOR LA FECHA DE
CORRIENTE MAXIMA 6 A, o CUATRO DUCTOSDE 4" T eoar INICIACION DE LAS OBRAS
RANGO DE CORRIENTE 1,5 SEIS DUCTOSDE 4" e e 3. LOS TRABAJOS DEBEN EJECUTARSE DE ACUERDO CON
TARIFA SENCILLA LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE CODENSA Y CON
LUMINARIAS EL CODIGO ELECTRICO NAL NORMA NTC 2050 Y
( LUMINARIADE SODIO 70w —A(E DEMAS NORMAS NTC VIGENTES A LA FECHA DE
@ LUMINARIADE SODIO 70W TIPO ORNAMENTAL EN POSTE KIE ENTREGA
—C LUMINARIADE SODIO 150W —CE 4. LA RED SUBTERRANEA DE BAJA TENSION DEBE SER EN
Pr=45 KVA <€ LUMINARIA DE SODIO 150W TIPO ORNAMENTAL EN POSTE QE CABLE DE COBRE AISLAMIENTO PVC O THW 600V 750C
Vm:208/440 \/ I® LUMINARIADE SODIO 150W TIPO APLIQUE DE 5. ILUMINACION DE LAS VIAS SEGUN LA CLASIFICACION
TIPO SECO — LUMINARIA DE SODIO 250W —(T € DEL TIPO DE VIA DADA POR EL DAPD Y REQUISITOS
—q LUMINARIA DE SODIO 400W — ¢« DE ILUMINACION EXIGIDOS POR CODENSA.
In BT= 156A 6. LAS MATERIALES UTILIZADOS DEBEN SER NUEVOS Y
In BT= 73.8A REPRESENTACION UNIFILAR TENER CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO.
Y ) UENT. AN —vye-60 HZ _“ES SECCIONADOR TRIPOLAR OF OPERACION BAIO CARGA P L e P
CON FUSIBLE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DEL SISTEMA DE
—(0)— TRANSEORMADOR DE DISTRIBUCION DISTRIBUCION, AL MOMENTO DE CONECTAR LA CARGA.
8. FEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DEBE CUMPLIR LO
- FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE FSPECIFICADO EN EL REGLAMENTO TECNICO DE
4 cU VA W INTERRUPTOR AUTOMATICO EN B.T. INSTALACIONES ELECTRICAS —RETIE VIGENTE.
N 9. PARA EL ALAMBRADO DE LOS ARMARIOS DE
4 CU — INTERRUPTOR NO AUTOMATICO MEDIDORES CODENSA S.A  ESP  NORMALIZO  LOS
5T cU MEDIDOR DE ENERGIA (KWH) COLORES AMARILLO, AZUL Y ROJO PARA LOS
CONDUCTORES DE FASES A, B, C RESPECTIVAMENTE
CARCAMO ® VARILLA DE PUESTA A TIERRA FL COLOR DEL AISLAMIENTO DEL CONDUCTOR NEUTRO
DEBE SER  BLANCO O GRIS NATURAL. LOS
CONDUCTORES DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
DEBEN SER DESNUDOS O EN AISLAMIENTO DE COLOR
VERDE (NTC 2050 SECCION 310—12).
10. EN LOS CASOS EN QUE SE CUENTE CON ASCENSOR,
FSTE DEBERA TENER  SISTEMA  UTOMATICO  DE
FVACUACION DE EMERGENCIA.
11. EN CASO DE EMPLEAR GRUPO DE MEDIDAS CTS
DEBEN CUMPLIR CON UNA CORRIENTE MINIMA DE
CORTO DE 8KVA (NIVEL 1) Y 10 KA(IVEL I) EN EL
TABLERO GENERAL PUNTO DE INSTALACIONES, LA CORRIENTE CARGA
DE ACOMETIDA N°®2 PROMEDIO DEBE ESTAR ENTRE EL 80%—120%
CORRIENTE  NOMINAL  PRIMARIA DE CT Y LA
BARRAJE m.m. 380 A CARGABILIDAD DEL CIRCUITO SECUNDARIO DEBE ESTAR
FASE 100%10 2o KA ENTRE EL 25-100% DE LOS V.A. DEL CT, EL ERROR
NEUTRO 80x10 MAXIMO PERMITIDO ES EL 0.5% ENTRE EL 20—120%
TIERRA  40x5 CORRIENTE NOMINAL DEL CT.
12. EL PROYECTO CONTEMPLA LA UTILIZACION DE GAS
In=138 A DOMICILIARIO PARA ESTUFA Y CALENTADOR.
30,4H,440 /227V. 13. LLEVAR EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA A TODOS
T LOS ARMARIOS DE MEDIDORES E INDICAR EN ESTOS
LA CAJA DE INSPECCION DE LA PUESTA A TIERRA.
14, TODAS LAS ESTRUCTURAS METALICAS CAJAS, TUBERIAS,
PUERTAS METALICAS DEBEN ESTAR ATERRIZADAS.
?555,2*) ?SZEAAD ?sZEAA:D 15. LA APROBACION IMPARTIDA POR CODENSA S.A. ES.P.
EN EL PRESENTE PROYECTO APLICA PARA LAS REDES
Y EQUIPOS QUE CONFORMAN LA RED DE USO
GENERAL DE MEDIA Y BAJA TENSINO, POR
CONSIGUIENTE TODA LA INFORMACION  RELACIONADA
CON LA INSTALACION FELECTRICA INTERNA NO ESTA
CUBIERTA POR ESTA APROBACION POR NO SER
RESPONSABILIDAD DE CODENSAS.A.E.S.P. POR LO QUE
SE  DEBE TOMAR  UNICAMENTE CON  CARACTER
INFORMATIVO DEL PROYECTO.
16. EN LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS FELECTRICAS
INCLUIDAS EN EL PRESENTE PROYECTO SE DEBE DAR
CUMPLIMIENTO A TODAS LAS DISPOSICIONES QUE
GARANTICEN LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS, DE LA
8 6 VIDA ANIMAL Y VEGETAL Y DE LA PRESERVACION DEL
MEDIO AMBIENTE CONTEMPLADO EN EL REGLAMENTO
TECNICO  DE  INSTALACIONES  ELECTRICAS, RETIE
RESERVA VIGENTE
81 8T 17. EL ALUMBRADO COMUNAL DEBE ESTAR MEDIDO, DE LO
CONTRARIO DEBE CONTAR CON LA CORRESPONDIENTE
AUTORIZACION DE LA U.AES.P.
18. LA ADMINISTRACION DEL EDIFICIO SE COMPROMETE A
GARANTIZAR EL ACCESO AL PERSONAL DE CODENSA
1" G1—1/27 SA ESP PARA LABORES DE MANTENIMIENTO E
INSPECCION, DEBIDAMENTE UNIFORMADO N
CARNETIZADO.
19. LAS REDES DE USO GENERAL QUE SE REQUIERAN PARA
T. PTAP LA CONEXIONA DE TODOS LOS USUARIOS DEL
PROYECTO  CASTELLANA SON  RESPONSABILIDAD DE
CODENSA S.A ESP COMO OR. POR LO ANTERIOR
CODENSA S.A ESP EJECUTARA LAS OBRAS REQUERIDAS,
PARA LO CUAL SE DEBERA REALIZAR UN PLAN DE
FJECUCIONES DE OBRAS CON EL SOLICITANTE Y
CODENSA S.A ESP RED DE USO GENERAL (OR).
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