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Cubierta ‘ 12 1.La informacién contenida en estos planos estructurales
! :]ﬁ deberd ser validada, ajustada y/o complementada con
S=10 x 30 ‘ base en los estudios y disefios de ingenieria de detalle
- e todas las especialidades involucradas.
| 12 de todas | ialidades involucrad
} 22#3 L =0.50 2.La implantacién de las estructuras se deberd revisar vy
Es 1 i | ajustar con base en la topografia de detalle de cada
W#ZL [=5.40 ‘ una de los sitios en los que se ubiquen las
| estructuras. esto puede implicar modificaciones, ajustes
| y complementaciones a las soluciones entregadas en
los presentes planos.
EDIFICIO CENTRO ADMINISTRATIVO
5.Los disefios de detalle de las estructuras hidraulicas
se deberdn ajustar a partir de los disefios hidrdulicos
finales y las especificaciones de equipos a utilizar, que
o 20 sean definidas para el proyecto.
~ .
%2 — [ ] [ 4 El disefio estructural se deberd validar y ajustar una
0 _ 20 Ty — ¥ vez se cuente con el estudio de suelos y geotecnia,
ﬁ%g : — ] S — T —— 1.00 1/ para cada estructura, de acuerdo con los requisitos
2 L = —— . . . . .
SN —— -S —— establecidos en la normatividad vigente. asimismo, para
¢§ — p— las edificaciones se deberan realizar los disefios de
?Q‘ — }7— detalle arquitectdnico y de redes hidrosanitarias,
o — _ eléctricas y mecanicas.
N - 5.En la ingenieria de detalle, para las estructuras
EEm— E— o metdlicas, se deberan disefiar y detallar las conexiones
- 2 - g CONCRETO MALLA FLECTROSOLDADA CONCRETO MALLA ELECTROSOLDADA entre elementos y sus especificaciones. igualmente, se
0 Qe 3 = 8 > f'f=3000 P.S.I. 95.5 mm c/.15 f'f=3000 P.S.. #5.5 mm ¢/.15 deberé@n incluir las especificaciones de limpieza y
N 445 S N H ¥ S E . < 5#4 ¢/0.20 S N+0.10 3 N+010 proteccién anticorrosiva.
®) - t © S’)' E I —— Y5 = = o e o J7% = ol e o o JT% 6.En la ingenieria de detalle, se deberdn entregar las
3 — ~ < 2 ~ - *= - —— S : = T especificaciones generales y particulares para
¥ — < E— o N N construccidn, asi como los procesos y
. \ﬁ_ ™ % recomendaciones constructivas, ajustadas segdn los
- - f disefios finales.
N ~ 5 ! EEEEE(;OS%)()M;A%%\D&CQ[%095% EEEEE(@OE?()M;AASS/E?SC§5095% 7.El estrato de fundacidén debe ser aprobado por el
T — S#4 €/0.20 2 1.00 SEGON ESTUDIO DE SUELDS. SEGON £STUDID DE SUELOS. ‘ingeniero de suelos P P
‘:’Eg — %g p— 5#4 ¢/0.20 8.Es responsabilidad del contratista generar las cartillas
T —— - —— CORTE TiPICO DE PLACA ANDEN CORTE TiPICO DE PLACA CONTRAPISO de despiece que deberdn ser aprobadas por la
LB I E— e LB N E— - ESC.___1:25 ESC.___1:25 interventoria y la supervision técnica.
ﬁ%t— L "lv 0 %%i— — — n;v >0 0.20 0.20 9.Localizacion de estructuras en plano PY_HID_01
C 0.85 D 10.De acuerdo con el estudio de suelos; entre el
544 L=1.25 suelo natural y el relleno de mejoramiento; se
DESPIECE COL. 1 DESPIECE COL. 2 colocara de un geotextil no tejido tipo NT—=1600 o
CENTRCE?CD_M%%SOTRATIVO CENTR%QQMI{\‘:?OTRAT'VO DETALLEI_IZDSE:'ZA;D:,;'(F)ASTIPOl ?iigi;/olente, para evitar el lavado de los materiales
NORMAS, ESPECIFICACIONES Y PARAMETROS DE DISENO :
Normas:
— Reglamento colombiano de construccidon sismo resistente NSR—10.
—AIS 180-13
0.25 0.25 Paradmetros de disefio:
015@ 4244 015@ 4544 — Tipo de cimentacién: Superficial
) = ) L=0.80 -
| L=0.80 | —Perfil de suelo NSR—10: TIPO D
0.25 0.15 0.25 0.15 . . :
\| 004 J 50,05 — Coeficiente de importancia, I: 1.50 (grupo de uso |)
R0 ' — Municipio: Maicao
® 45 ® 445 —-MA = 0.10
—AV = 0.15
SECCION .25x.25 COL. 1 SECCION .25x.25 COL. 2 —-FA = 1.6
CENTRO ADMINISTRATIVO CENTRO ADMINISTRATIVO. -FV = 22
Esc. 1:20 Esc. 1:20 Vaterial :
ateriales.
— Concreto: F'C = 21 MPa (3000 PSI).
LONGITUD DE TRASLAPO — Maxima relacién A/C: 0.45
G h — Concreto de limpieza: F'C = 14 MPa (2000 PSI)
BARRA No (21 MPa 28 MPa oanc OS° — Acero de refuerzo: FY = 420 MPa (60 000 PSI). debe cumplir
90 180 con la NTC 2289.
2 40 40 15 15 — Platinas y dngulos: ACERO A—36.
3 50 40 20 15 — Acero estructural: ASTM A500 GR C O ASTM A572 GR 50.
4 60 55 25 15 Notas adicionales:
5 80 65 30 20 — Todas las dimensiones estan dadas en metros a menos que se
6 95 80 35 25 :szeci/fique.f?tro urlnidod. ) . S o
— aepbera verificarse 1a concoraancia entre Ia intormacion € los
7 145 125 40 25 planos estructurales con las demds especialidades,
8 185 165 50 30 particularmente con los disefio eléctricos, hidrdulicos, mecanicos,
10 300 260 60 35 y arquitectdnicos.
— Se deberdn consultar las especificaciones y recomendaciones
dadas en el estudio de suelos.
— Todo cambio requerido deberd ser informado al equipo de
disefiadores.
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