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NORMAS, ESPECIFICACIONES Y PARAMETROS DE DISENO :

Normas:

o .20 — Reglamento colombiano de construccidon sismo resistente NSR—10.
~ - — ==
ST —— % ~AIS 180-13
SN — P .~
© Pardmetros de disefio:
D — Tipo de cimentacién: Superficial
I — Perfil de suelo NSR—-10: TIPO D
JE— a4 — Coeficiente de importancia, I: 1.50 (grupo de uso I) :
;;52 e Q olm — Municipio: Maicao
zS — N & i —-AA = 0.10
— 3 v =015 reen rower
— ~FA = 1.6
— -FV = 22
_— Materiales:
;E t— r?jv — Concreto: F'C = 21 MPa (4000 PSI). LOCALIZACION:
o - L — —
7S v 20 — Méxima relacién A/C: 0.45
DESPIECE COLUMNAS — Concreto de limpieza: F'C = 14 MPa (2000 PSI) DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
— % — Acero de refuerzo: FY = 420 MPa (60 000 PSI). debe cumplir MUNICIPIO DE MAICAO
con lo NTC 2289. CORREGIMIENTO WIMPESHI
—Platinas y dngulos: ACERO A-36.
MURO LATERAL — Acero estructural: ASTM A500 GR C O ASTM A572 GR 50. o e
Notas adicionales: &
— Todas las dimensiones estédn dadas en metros a menos que se g
0.30 especifique otra unidad.
- * Z e . . . MAR CARIBE esq
0.20 3043 — deberd verificarse la concordancia entre la informacién de los
planos estructurales con las demds especialidades, PANAMA 6ol Fhiivan
L=1.00 particularmente con los disefio eléctricos, hidréulicos, mecanicos,
0.30 0.20 y arquitecténicos. o atoae
04 04 — Se deberé&n consultar las especificaciones y recomendaciones § 7
0.20 dadas en el estudio de suelos. Sé . .
.8#4 #3 1=0.35 — Todo cambio requerido deberd ser informado al equipo de S
disefiadores. 3
SECCION .30x.30 S
CERRAMIENTO 9
Esc. 1:20 i
LONGITUD DE TRASLAPO ECUADOR
Ganchos
BARRA No |21 MPa 28 MPa
90° 180°
2 40 40 15 15 PER
| 3 50 40 20 15
| 4 60 55 | 25 | 15
| 5 80 65 | 30 | 20
i 6 95 80 35 25
PLANTA DE VIGAS PARA GRADERIAS @ 1.00 |/] 7 145 125 20 75 Projection: Transverse Mercator
CENTRO COMUNITARIO :
Fscala: 1:75 CUBIERTA CENTRO COMUNITARIO 8 185 165 | 50 | 30 False Easting: 1000000,0
Escala: 1:75 10 300 260 | 60 ] 35 False Northing: 1000000,0
Central Meridian: —/1,07750791666666
) CUBIERTA CON o Scale Factor:
CAOM L00xA0:15 ETe S Latitude Of Origin: 4,5962004 16666666
8 > Linear Unit: Meter (1,0)
5.25 Ww«o577 5.25 . 5 5#4 ¢/0.20 Origen: Este
‘ b : 0O 2#34+1#4 Corridas —
1.25 traslapo min. 0.60 \
1.3 \ 3 075
i [.32 | | 0.30 20 >
1.30 3 I NOTAS GENERALES.
s 5#4 C/0.20 S 1.00 [T0.05 g : g :
] et 0.30 3 12095 /0.1 1.La informacién contenida en estos planos estructurales
—r 544 ¢/0.20 * #3 L=0.95 ¢/0. deberd ser validada, ajustada y/o complementada con
PERFIL_TUBULAR . . base en los estudios y disefios de ingenierfa de detalle
PERFIL TUBULAR / PIAMETRO 47 e=6mm Viga perimetral en VIGA CIMENTACION SECCION .30x.30 de todas las especialidades involucradas.
DIAMETRO 4” e=6mm 0 concreto reforzado 0.20 0.20 % 2.La implantacién de las estructuras se deberd revisar y
\ - N Seccion .12x.20 ( 0.85 ) C ajustar con base en la topografia de detalle de cada
0 una de los sitios en los que se ubiquen las
O @ 0 544 L=1.25 243 Corridas estructuras. esto puede implicar modificaciones, ajustes
= 0 it TLo S DETALLE DE ZAPATAS TIPO 1 traslapo min. 0.60 %SC%Teg:m:gt%%%%? a los soluciones entregadas en
| Esc. 1:20 ‘
e s e e e s e e e e e e e e e e e e s e e J.Los disefios de detalle de las estructuras hidraulicas
.07 ~ . . o Lo
S | S | I I O | T 1T 1 [T ||| T T T T 1T T ||| T T T T T T o \ 07 se deberdn ajustar a partir de los disefios hidraulicos
PLACA DE = \ | H | H | H | H | H | | | \ B H | H | | | | \ | | | | H*‘lf:‘W H | H | \ | | | H | H | H | H | H | \ | H | H | H | H | | | | | © 0-\|20 v -aoﬂ' finales y las especificaciones de equipos a utilizar, que
CONTRAPISO. \ © 1010 8 0400 BN ) ) [ e s i ) ] ) ) D " 0.04 sean definidas para el proyecto.
MATERIAL — —_— — — Rellono o moteral RO —— 1 1 N | e | T A O e — : #3 L=0.45 c/0.06 4.El disefio estructural se deberd validar y ajustar una
SELECCIONADO I A § o I <eleccionado i 2 o 2 = RO, vez se cuente con el estudio de suelos y geotecnia,
COMPACTADO : : o : = EAQEEE‘SBNADO =0 o VIGA SUPERIORION SECCION .30x.30 para cada estructura, de acuerdo con los requisitos
BELN PERLOS%%R gv Lo COMPACTADO o CERRAMIENTO establecidos en la normatividad vigente. asimismo, para
OEL proct N e e oo ——  CON FL 95% ] 1 ] ] | ] B _i | ] Esc. 1:20 las edificaciones se deberdn realizar los diseflos de
90 DEL PROCTOR )\ R A T T T TS TR detalle arquitectdnico y de redes hidrosanitarias,
CONCRETO DE LIMPIEZA CEOTEXTIL NO TEJIDO MODIFICADO eléctricas y mecanicas.
e=0.05m NT—1600 O SIMILAR / CONCRETO DE LIMPIEZA . - -
LT SORTEL-A RS e ALZADO TIPICO MURO CERRAMIENTO 7 melalicos, 56 deboron diseRar v detallar los conexiones
T Escala: 1:75 entre elementos y sus especificaciones. igualmente, se
deberdan incluir las especificaciones de limpieza y
proteccidon anticorrosiva.
6.En la ingenieria de detalle, se deberan entregar las
especificaciones generales y particulares para
construccién, asi como los procesos y
recomendaciones constructivas, ajustadas segln los
disefios finales.
7.El estrato de fundacion debe ser aprobado por el
ingeniero de suelos
—‘8 8.Es responsabilidad del contratista generar las cartillas
.30 " de despiece que deberdn ser aprobadas por la
J interventoria y la supervision técnica.
E 9.Localizacién de estructuras en plano PY_HID_01
o B N 1 9.De acuerdo con el estudio de suelos; entre el
st " ’- g’r iy * * suelo natural y el relleno de mejoramiento; se
o R R = colocara de un geotextil no tejido tipo NT=1600 o
Mg - ' \ equivalente, para evitar el lavado de los materiales
o ST e . . - ’ finos.
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