] o35 (2 7 @ 580 @ 355 @ —
5.77 3.58 CAJON 160X60X20 ‘ T ‘
e=1,2MM
1. veaor [ | c 2.08 ) 24 =580 loga (=470 || 579
W e = T+ 36 | ‘ ) =
T‘ o —\’_ LT 1‘21 - 9 B ' ' (o] o)
| | | 125 %% 353 | | | g
w.‘ A i 771 ‘ \ZT w e 1.10 T 9 a | \ | e
- ° — .13
‘ ‘ ‘ | - — 1.15 ‘ ‘
\ \ \ T~ — | \ \ 4
27 8 | | | CUBIERTA CON/ || — = e | 45¢/.12 | 27¢/.12 |
i ‘ ‘ ‘ \ AISLAMIENTO | =H—x Ci faeic i L/ i Ll i 2
| | | | TERMICO i q mentacion | | | 12
\ \ \ ‘
‘ ‘ ‘ | ‘ ‘ ‘ o
| | | ‘ | 3]
B vean [ ¢ i il " | 525 x
®) it:ﬁ* ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ A S T NI I 3|l < i ; ; ®
= M ‘ ‘ e i o IS | 244 | =530 oga 12500 | 7243 1=0.95 /
< i i ‘ S e | i Son 3 ‘1 | | LOCALIZACION:
i ZT-1 ‘ /T—1 ‘ /T—1 | CONTRAPISO ‘ \ i i i :
| ‘ ‘ ‘ 30 \ ‘ |
| || o | ; ; i ‘ ‘ ‘ DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
Ciol | ! ; i ; 0+00 @ . . @ MUNICIPIO DE MAICAO
S| S| St MATERIAL R4 | 1 has r z 7 CORREGIMIENTO WIMPESHI
\ \ \ SELECCIONADO x i i ‘ Q | | | 2
‘ | i COMPACTADO C 7 | D4 L= | Brolies /’ ///
1 5 ‘ ‘ CON EL 95% 8 ig | s 4 1=4.80 N 579 | S y ) ///
\ M \ \ DEL PROCTOR S . f‘ _ ‘ ‘ ] & - . 4
| | | S 2#4 1=3.40 s
\ VC-101 i MODIFICADO « : °o o Q _
@ T‘F”f** ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ *’f_‘;:l** ************* +—4 ggg%@io DE LIMPIEZA \ \ \ - 3 Gdaldo | ) 5 MAlcAo
| | | GEOTEXTIL NO TEJIDO ‘ ‘ ‘
| v | T | 2T 1 NT—1600 O SIMILAR VC o W 02 | | | PANA X
| 25¢/ | / |
, CORTE POR EJE 2 : > | Ll 2iep 10 | 2
CIMENTACION EDIFICIO PLANTA POTABILIZADORA CORTE 2_2 Cimentacion | | | 12
Escala: 1:/5 . ‘ ‘ ‘ S
Escala: 1:75 | | | <
S=2o x 30 ! ! ! )
\ | | 15
4 L=2.55 by | 585 ) 5243 1=0.95
@ @ @ Son 3 | | |
9.35 ! | \ \
5.80 5.55 ‘ ‘ ‘ ECUADOR
f9)]
LO mazonas
S V-201 L o ’
®) e B BEE. F— |
PERU
| | & |
i | 580 355
s 555 25 330 |25 | | |
S \ i | r‘ 244 1=10.5 iz#4 1=5.90 | 5,75 o
[ — e I \ \ \ " & Projection: Transverse Mercator
i | ! ! j j o O
| | | | | | =3 .
| ‘ g;m i | | | 25 False Easting: 1000000,0
L V-201 ;| > L - | | | False Northing: 1000000,0
Onpin=m——————= s S V=201 | | | Central Meridian: —71,07750791666666
8. S ‘ S ‘ o S ‘ ! c/.Q6 33¢/.12 1,'1'c/.Q5‘1 c/.Q615¢/.12 1]c/.Qp: 12 Scale Factor: 1.0
AR Y - il Cubierta 12 Latitude Of Origin: 4,5962004 16666666
—_— e i i ‘ ‘ o Linear Unit: Meter (1,0)
o~ 1 .
. - i $=25 x 30 i | | Origen: Este
£ 9 o o —= 17
N I I — i I
| | H | oga 1=270 [} 9243 1=1.00
—_— [E— o | Son 3 ; 244 1585 1 ‘ i
| | 3 | | | |
| Vo201 | - | | | | NOTAS GENERALES.
@ S Wﬂf ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ i-wl ****** B A — %"_ - 1.La informacidn contenida en estos planos estructurales
0 ~ \ deberd ser validada, ajustada y/o complementada con
- i @ @ base en los estudios y disefios de ingenieria de detalle
BIERTA EDIEICIO PLANTA POTABILIZADORA ! 339 ¥ 369 ] de todas las especialidades involucradas.
CU clo - - © © ‘ ‘ ‘ 2.La implantacién de las estructuras se deberd revisar y
Escala: 1:75 ! Dl — ! ajustar con base en la topografia de detalle de cada
#4 [=5.89 |
r‘_ K ' N °Alo una de los sitios en los que se ubiguen las
2#4 L=2.55 | \ ™ estructuras. esto puede implicar modificaciones, ajustes
| | | — - y complementaciones a las soluciones entregadas en
i | | 25 - los pr-esentes planos. - |
.Los disefios de detalle de las estructuras hidréulicas
V*ZOQ ‘ | | 3.Los disefi de detalle de | truct hidraul
w w se deberdn ajustar a partir de los diseflos hidraulicos
20 20 }1 /.06 110/05‘ /.06 11¢/. 5} 12 finales y las especificaciones de equipos a utilizar, que
— = - = EDIFICACION ZON PLANTA POTABILIZADORA Cubierta | 14c/12 || 16c/.12 | 12 sean definidas para el proyecto.
- \ \ \ 4.El disefio estructural se deberd validar y ajustar una
RS t: —— 20 .20 \ \ \ & vez se cuente con el estudio de suelos y geotecnia,
"’% p— 2 $=25 x 30 | | | para cada estructura, de acuerdo con los requisitos
— = 10 4 =935 ; 17 establecidos en la normatividad vigente. asimismo, para
QLE %g t—— — -20 20 @ < )} l4 | =5 85 }J 74#3 L=1.00 las edificaciones se deberan realizar los disefios de
8 —— }jﬁ: —_ Son 3 \ i ' \ detalle arquitecténico y de redes hidrosanitarias,
e —— — | | | |éctricas mecanicas.
N R = | | | © y
- %3 — \ \ \ 5.En la ingenieria de detalle, para las estructuras
- I — metdlicas, se debera@n disefiar y detallar las conexiones
EE— A entre elementos y sus especificaciones. igualmente, se
- [ deberan incluir las especificaciones de limpieza vy
- - teccidn anticorrosiva.
g 8 0 pro
84 © |V S S - o o - 6.En la ingenieria de detalle, se deberdn entregar las
Tel ﬁ : : 0 > _ 84 o o 3 3 o 2 —_— especificaciones generales y particulares para
¥ o . E— 0 =L L= L —— < 8 8 construccidn, asi como los procesos y
pi3 ¥ Clx x|° © - 84 < 3| Q13 recomendaciones constructivas, ajustadas segln los
) 3+ 3+ o <|= Bl i disefios finales.
— = - <~ <~
- i ¥ ¥ 1.00 I//] 7.El estrato de fundacidén debe ser aprobado por el
: ingeniero de suelos
- R 8.Es responsabilidad del contratista generar las cartillas
N — X — de despiece que deberdn ser aprobadas por la
p— p— interventoria y la supervisidon técnica.
=c'?=§ p— QLE — 9.Localizacidon de estructuras en plano PY_HID_O1
No NS —— o .
R — I — g 10.De acuerdo con el estudio de suelos; entre el
= - 2 = = nﬁ*F— = 8 > suelo natural y el relleno de mejoramiento; se
L M L *3 t—— L __ M L %3 t_— | M L _ - colocara de un geotextil no tejido tipo NT—1600 o
< < < 5#4 ¢/0.20 . . .
20 20 S 20 20 S .20 20 b equivalente, para evitar el lavado de los materiales
finos.
DESPIECE COL. 1 PTAP DESPIECE COL. 2 PTAP DESPIECE COL. 3 PTAP o
Esc. 1:50 Esc. 1:50 Esc. 1:50 M
sc sc sc - ? \ﬁ_
B I
5#4 C/0.20 S 1.00
NORMAS, ESPECIFICACIONES Y PARAMETROS DE DISENO :
0.30 0.30 0.30 S#4 /020 Normas:
0.200 A0 5343 0.200 A0 5043 0.20 46413 —Reglamento colombiano de construccion sismo resistente NSR—10.
% L=1.00 % L=1.00 % L=1.00 0.20 0.20 ~AIS 180-13
0.30 0.20 0.30 0.20 0.30 0.20 C_ 0.85 ﬁ Parametros de disefio:
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DETALLE DE ZAPATAS TIPO 1 — Coeficiente de importancia, I: 1.50 (grupo de uso |)
SECCION .30x.30 COL 1 SECCION .30x.30 COL. 2 SECCION .30x.30 COL. 5. Esc. 1:20 — Municipio: Maicao
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Esc. 1:20 Esc. 1:20 Esc. 1:20 Ay = 0'15
—-FA = 1.6
-FV = 2.2
Materiales:
— Concreto: F'C = 28 MPa (4000 PSI).
CONCRETO MALLA ELECTROSOLDADA CONCRETO MALLA ELECTROSOLDADA —Maxima relacién A/C: 0.45
f'f=3000 P.S.I. 955 mm c/.15 f'f=3000 P.S.I. 955 mm c/.15 o i
<y a0 N 1010 — Concreto de limpieza: F'C = 14 MPa (2000 PSI)
o .AO' < " 773 o .;)'. — " 771 LONGITUD DE TRASLAPO — Acero de refuerzo: FY = 420 MPa (60 000 PSI). debe cumplir
Ganchos con la NTC 2289.
S S BARRANo (21 MPa | 28MPa — n= " —Platinas y dngulos: ACERO A—36.
— Acero estructural: ASTM A500 GR C O ASTM A572 GR 50.
2 40 40 15 15 Not dicionales:
RECEBO COMPACTADO AL 95% RECEBO COMPACTADO AL 95% 3 50 20 20 15 otas adicionajes:
DEL PROCTOR MODIFICADO, DEL_PROCTOR MODIFICADO, — Todas las dimensiones estén dadas en metros a menos que se
SECON ESTUDIO DE SUELOS. SEGUN ESTUDIO DE SUELOS. 4 60 55 25 15 especifique otra unidad.
5 80 65 30 20 — deberd verificarse la concordancia entre la informacion de los
CORTE TiPICO DE PLACA ANDEN CORTE TiPICO DE PLACA CONTRAPISO planos estructurales con las demds especialidades,
ESC. 125 ESC. 125 6 95 80 35 25 particularmente con los disefio eléctricos, hidraulicos, mecanicos,
o o 7 145 125 10 25 y arquitecténicos.
8 185 165 50 30 — Se deberdn consultar las especificaciones y recomendaciones
dadas en el estudio de suelos.
10 300 260 60 35 — Todo cambio requerido deberd ser informado al equipo de
disefiadores.
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