CAPACIDAD PORTANTE - METODO DE MEYERHOF (1963-1981)
Teoria General de capacidad portante

DATOS DE ENTRADA DATOS DE SALIDA
GEOMETRIA S N.F. PARAMETROS SUELO DE FUNDACION BIL DI/B qu qadm
ESTRUCTURA Dim) | Bm) | Lm) | By | ~ | (m) | cm2) | ywm®) | ®() | y(tm3) | q(ton/m2) (ton/m?) | (ton/m’)
Tanque agua potable 2.00 1.50 3.00 5.00 | 3.00 [ 6.00 0.00 1.80 28 1.80 3.60 0.50 1.33 88.62 29.54
Tanque Agua Cruda 0.65 5.10 7.60 5.00 | 3.00 | 6.00 0.00 1.80 28 1.80 1.17 0.67 0.13 59.51 19.84
Planta potabilizadora 9.6x7.2m 1.00 1.00 1.50 5.00 | 3.00 | 6.00 0.00 1.80 28 1.80 1.80 0.67 1.00 49.04 16.35
Centro administrativo 3.6x5.74m 1.00 1.00 1.00 5.00 | 3.00 | 6.00 0.00 1.80 28 1.80 1.80 1.00 1.00 53.13 17.71
Cerramiento Planta potabilizadora 1.20 1.50 1.50 5.00 | 3.00 | 6.00 0.00 1.80 28 1.80 2.16 1.00 0.80 62.98 20.99
Tanque comunitario 1.00 1.00 1.00 5.00 | 3.00 | 6.00 0.00 1.80 28 1.80 1.80 1.00 1.00 53.13 17.71
Zona comiin tangue comunitario 0.50 10.00 10.00 | 5.00 | 3.00 | 6.00 0.00 1.80 28 1.36 0.90 1.00 0.05 79.28 26.43
1.50 1.50 1.50 5.00 | 3.00 | 6.00 0.00 1.80 28 1.80 2.70 1.00 1.00 79.69 26.56
Cerramiento 1.20 1.00 1.00 5.00 | 3.00 [ 6.00 0.00 1.80 28 1.80 2.16 1.00 1.20 60.92 20.31
muros para graderia 1.20 1.00 2.50 5.00 | 3.00 | 6.00 0.00 1.80 28 1.80 2.16 0.40 1.20 51.94 17.31

8: inclinacion de la carga en grados sobre la cimentacién respecto a la vertical.
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Caso . Si el nivel fredtico se ubica tal que 0 = D, = D, el factor g en las ecuaciones de capa-
cidad de carga toma la forma

q = sobrecarga efectiva = Dyy + Dy( Vo — Yue) (3.16)
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§ 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20
§ Relacién B/L, para L=9,50m Las modificaciones anteriores se basan en la suposicién de que no existe una fuerza de filtracién
S en el suelo.

Caso lll. Cuando el nivel fredtico se ubica tal que d = B, el agua no tendrd efecto sobre la capa-
cidad de carga tltima.




