
ESTRUCTURA Df(m) B(m) L(m) β(°) C (t/m2) ɣ(t/m3) Φ (⁰) ɣ'(t/m3) q(ton/m2)
Tanque agua potable 2.00 1.50 3.00 5.00 3.00 6.00 0.00 1.80 28 1.80 3.60 0.50 1.33 88.62 29.54

Tanque Agua Cruda 0.65 5.10 7.60 5.00 3.00 6.00 0.00 1.80 28 1.80 1.17 0.67 0.13 59.51 19.84

Planta potabilizadora 9.6x7.2m 1.00 1.00 1.50 5.00 3.00 6.00 0.00 1.80 28 1.80 1.80 0.67 1.00 49.04 16.35

Centro administrativo 3.6x5.74m 1.00 1.00 1.00 5.00 3.00 6.00 0.00 1.80 28 1.80 1.80 1.00 1.00 53.13 17.71

Cerramiento Planta potabilizadora 1.20 1.50 1.50 5.00 3.00 6.00 0.00 1.80 28 1.80 2.16 1.00 0.80 62.98 20.99

Tanque comunitario 1.00 1.00 1.00 5.00 3.00 6.00 0.00 1.80 28 1.80 1.80 1.00 1.00 53.13 17.71

0.50 10.00 10.00 5.00 3.00 6.00 0.00 1.80 28 1.36 0.90 1.00 0.05 79.28 26.43

1.50 1.50 1.50 5.00 3.00 6.00 0.00 1.80 28 1.80 2.70 1.00 1.00 79.69 26.56

Cerramiento 1.20 1.00 1.00 5.00 3.00 6.00 0.00 1.80 28 1.80 2.16 1.00 1.20 60.92 20.31

muros para graderia 1.20 1.00 2.50 5.00 3.00 6.00 0.00 1.80 28 1.80 2.16 0.40 1.20 51.94 17.31

B/L Q B/L Q B/L Q
0.50 29.54 0.67 19.84 0.67 16.35

1.00 17.71 1.00 20.99 1.00 17.71

1.00 26.43 1.00 20.31 0.40 17.31
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GEOMETRIA
F.S B/L Df/B

β: inclinación de la carga en grados sobre la cimentación respecto a la vertical.

Capacidad de carga admisible qn (t/m2) - L=9,50 m

Zona homogénea XXX

Df=3

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

C
a

p
a

ci
d

a
d

 m
a

y
o

ra
d

a
 q

R
(t

o
n

/m
2
)

Relación B/L, para L=9,50m
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