CAPACIDAD PORTANTE - METODO DE MEYERHOF (1963-1981)
Teoria General de capacidad portante

DATOS DE ENTRADA DATOS DE SALIDA
GEOMETRIA S N.F. PARAMETROS SUELO DE FUNDACION BIL DB qu qadm
Df(m) | B(m) Lm) | BO ; (m) | C(m2) | ywmd YG) y'(tm3) | q(ton/m2) (ton/m?) | (ton/m?)
0.50 1.00 1.00 5.00 | 3.00 | 6.00 0.00 1.80 28 1.80 0.90 1.00 0.50 26.90 8.97
0.50 1.50 1.50 5.00 | 3.00 | 6.00 0.00 1.80 28 1.80 0.90 1.00 0.33 29.04 9.68
0.50 2.00 2.00 5.00 | 3.00 | 6.00 0.00 1.80 28 1.80 0.90 1.00 0.25 31.64 10.55
2.00 1.00 1.00 5.00 | 3.00 | 6.00 0.00 1.80 28 1.80 3.60 1.00 2.00 102.48 34.16
0.50 1.50 1.50 5.00 | 3.00 | 6.00 0.00 1.80 28 1.80 0.90 1.00 0.33 29.04 9.68
1.00 1.50 1.50 5.00 | 3.00 | 6.00 0.00 1.80 28 1.80 1.80 1.00 0.67 52.56 17.52
1.50 1.50 1.50 5.00 | 3.00 | 6.00 0.00 1.80 28 1.80 2.70 1.00 1.00 79.69 26.56
2.00 1.50 1.50 5.00 | 3.00 | 6.00 0.00 1.80 28 1.80 3.60 1.00 1.33 101.63 33.88
0.50 2.00 2.00 5.00 | 3.00 | 6.00 0.00 1.80 28 1.80 0.90 1.00 0.25 31.64 10.55
1.00 2.00 2.00 5.00 | 3.00 | 6.00 0.00 1.80 28 1.80 1.80 1.00 0.50 53.80 17.93
1.50 2.00 2.00 5.00 | 3.00 | 6.00 0.00 1.80 28 1.80 2.70 1.00 0.75 78.67 26.22
2.00 2.00 2.00 5.00 | 3.00 | 6.00 0.00 1.80 28 1.80 3.60 1.00 1.00 106.25 35.42
1.20 2.00 1.00 5.00 | 3.00 | 6.00 0.00 1.80 28 1.80 2.16 2.00 0.60 73.09 24.36
1.20 2.00 1.00 5.00 | 3.00 | 6.00 0.00 1.80 28 1.80 2.16 2.00 0.60 73.09 24.36
8: inclinacion de la carga en grados sobre la cimentacion respecto a la vertical.
Capacidad de carga admisible gn (t/m2)
Df=0.5 Df=1.0 Df=1.5 Df=2.0 __;D Lo i L é_;;?'_ Caso 1
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1.00 8.97 1.00 9.68 | 1.00 | 10.55 1.00 34.16 * LA

1.50 9.68 1.50 17.52 | 1.50 | 26.56 1.50 33.88 !

2.00 10.55 2.00 17.93 | 2.00 | 26.22 2.00 35.42 l i

YVeu = PESO espec(x':f;l::: " Figura 3.6 Modificacién de las ecuaciones de
saturado capacidad de carga por nivel fredtico.
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8 Relacion B/L, para L=9,50m
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Caso I. Si el nivel fredtico se ubica tal que 0 = D, = D, el factor g en las ecuaciones de capa-
cidad de carga toma la forma

g = sobrecarga efectiva = Dy + Ds(¥uy — Vi) (3.16)
donde

Y. = Peso especifico saturado del suelo
¥,, = peso especifico del agua

Ademis, el valor de y en el tiltimo término de las ecuaciones se tiene que reemplazar por y' =
i 7Y

Caso Il. Para un nivel fredtico ubicado tal que 0 = d = B,
q =D, (3.17)

En este caso, el factor y en el tltimo término de las ecuaciones de capacidad de carga se debe
reemplazar por el factor

_ d
=y +—(y—v 3
s e = (3.16)

Las modificaciones anteriores se basan en la suposicién de que no existe una fuerza de filtracién
en el suelo.

Caso lll. Cuando el nivel fredtico se ubica tal que d = B, el agua no tendri efecto sobre la capa-
cidad de carga dltima.




