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1. INTRODUCCION

El desarrollo del célculo de la demanda de carga maxima para la Institucion educativa La
Leona del municipio de Cajamarca - Tolima, hace parte de los estudios preliminares para la
ejecucidn de las obras de infraestructura contemplados en el marco del contrato de disefios,
estudios técnicos y obra que se ejecute. El presente proyecto se ajustara en su
dimensionamiento y disefio a lo especificado en el reglamento técnico de instalaciones
eléctricas RETIE, expedido por el ministerio de minas y energia, por medio de la resolucién 9
0708 de agosto 30 de 2013 con sus respectivos ajustes.

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

La estimacion de la demanda méaxima para la Institucion educativa La Leona del municipio
de Cajamarca - Tolima, se realiza mediante la guia de las siguientes normas nacionales y
regionales, las cuales no son de libre cumplimiento, al ser de orden reglamentario:

¢ Reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE Resolucion 90708 de agosto 30
de 2013 del Ministerio de minas y energia.
e Cadigo eléctrico colombiano NTC 2050. Primera actualizacion 1998.

e Norma para ingenieria civil y arquitectura, planeamiento y disefio de instalaciones y
ambientes escolares NTC 4595.

e COLEGIO 10, lineamientos y recomendaciones para el disefio arquitecténico del colegio
de jornada Unica. Se toma como referencia, pero no es de estricto cumplimiento.
3. GLOSARIO
Operador de red: Ente encargado de la regulacidn, administracion y mantenimiento de las
redes eléctricas asociadas a una zona especifica del pais.

Demanda maxima: La mayor de todas las demandas ocurridas durante un periodo
determinado.

Acometida: Derivacion de la red local del servicio publico correspondiente, que llega hasta
el elemento de corte del inmueble.

Factor de demanda: Razon de la demanda méaxima de un sistema a la carga instalada del
mismo.
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4. SISTEMA DE UNIDADES

Las unidades presentes en el informe de la demanda maxima estan sujetas al sistema
internacional de unidades, la Tabla 1 presenta las unidades relacionadas en los célculos

eléctricos.
MAGNITUD UNIDAD SIMBOLO

Flujo luminoso Lumen Im
lluminacién Lux Ix
Frecuencia Hertz Hz
Intensidad eléctrica Amperios A
Tension eléctrica Voltios V
Potencia activa Watt W
Potencia aparente Volt por ampere VA
Potencia reactiva Volt ampere reactivos VAr
Resistencia eléctrica Ohm

Capacitancia Farad F
Inductancia Henrio H
Intensidad de campo eléctrico Volt por metro V/m
Intensidad de campo magnético Ampere por metro A/m

Tabla 1. Sistema de unidades eléctricas.

5. MATERIALES UTILIZADOS

El calculo se realiz6 mediante la utilizacion de la herramienta Excel 2013 del paquete Suite
Office 2013.

6. PARAMETROS
La demanda requerida por una edificacion en VA es suplida por el operador de red (OR) en

un nivel de tensién determinado por la capacidad calculada en KVA. Segun la Tabla que se
muestra a continuacion.

TENSION ]
(KV) DEMANDA MAXIMA (KVA)
Baja Hasta...... 30

Media 13,2 |Hasta.... 500

Media 34,5 |Hasta...... 5000

Tabla 2. Potencia méxima por nivel de tension.

7. METODOLOGIA DE DISENO

Los alimentadores y/o acometidas se seleccionan mediante la estimacion de la carga
méxima calculada para la institucion educativa, la metodologia de disefio se establece
siguiendo los lineamientos dados por la NTC 2050 en la seccién 220.11 para los factores de
carga del alumbrado general (para este caso se toma como criterio de disefio 80%, ya que el
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funcionamiento de la institucion es pensada en un horario de jornada Unica), la seccion
220.13 para los factores de demanda para cargas de tomacorrientes en edificaciones no
residenciales (puestos fijos de trabajo criterio de disefio de 100% y para el resto de 50%, ya

que su uso no es de constante trabajo) y la seccién 220.20 Factor de demanda equipos de
cocina.

Con base en las secciones ya mencionadas, se establece la siguiente metodologia de
célculo:

Tipo de carga Factor de demanda %
Alumbrado general 80
Tomacorrientes
area administrativa 100
Tomacorrientes
demas areas 50
Especiales cocina 70

Tabla 3. Factores de carga tipo.

El resultado para la Institucion educativa La Leona del municipio de Cajamarca - Tolima, se
describe en la Tabla 4.

DEMANDA MAXIMA EN kVA Potencia VA
Carga alumbrado general instalada (VA) al 80% 16,934.15
Carga Tomas generales comunes al 50% (VA) 7,470.00
Carga Tomas General Administracion al 100% (VA) 1,260.00
Equipos especiales adicionales (Impresoras) 2842
Circuitos especiales cocina al 60% (VA) 3,780.00
Carga Motor Bomba Tanque al 100% (VA) 4,232.21
UPS Bifasica 10kVA al 80% (VA) 8,000.00
DEMANDA MAX EN kVA 44.52
NOTA: H célculo del alimentador y de la acometida se realiza mediante los articulos 220.11, 220.13, 220.20 y 220.30.1
de la NTC 2050
Criterios

1. La carga de Alumbrado se establece su Uso para una jornada Unica, cuyo horario de clases
esta establecido en Jornada diurna. Segun lo anterior, el sistema de alumbrado no estara al 100%
y se toma como criterio el 80% de la carga total de alumbrado, para efectos del calculo de la
demanda maxima.

2. Tomacorrientes Gen. la administracion se tomaran al 100%, ya que se contempla como
puestos fijo de trabajo.

3. Tomacorrientes Gen. resto de areas se tomaran al 50% como factor de demanda, tales se
ubican en areas de circulacion, aulas, etc. Eston no se contemplan como puestos fijos de trabajo.

4. Carga especial en cocina se aplicara un factor de demanda del 60%, segun Tabla 220-20 NTC
2050, de 5 equipos de trabajo.

Tabla 4. Célculo de demanda méaxima.
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8. METODOLOGIA DE ANALISIS

El andlisis de los resultados obtenidos para la demanda maxima y mediante la seccion 6 y
7 de este documento, se concluye lo siguiente:

e Se solicita la disponibilidad de carga para la Institucién educativa La Leona del
municipio de Cajamarca - Tolima, de 45 kVA por baja tension.

e Se selecciona una subestacion tipo pedestal o pad mounted de 45 kVA,
13200/208-120V- Dy5, que se instalara en su propio cuarto técnico.
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TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION

TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION - TGBT

BALANCE DEFASES | MAX CALBRE| CONDUCTORES PROTECCION DESCRIPCION
VA VA I para el calculo del DUCTERIA
R INSTALADO | DEMANDA MAXIMA A conductor NTC2050 | FASE Cu LSZH [A]
BT wmS | oyme | Wgg RS L N4 | W0 |80 | SFEAWOT | MpeTP | KA o Aconetdaa T0C__
142 1 U1LL 52453 5245.3 3 2522 3 3152 6.00 246F+10T 112" pvc TIP 2X40A ELAcometidaaTDAL
58358 1| 59684 1 49421 i 167463 : 16746.3 } 46.48 ! 58.10 400 | JHAFHLEANEI0T | Ix112"pvc TP 3X50A ' Acometidaa D1
72005 ¢ 49137 0 49674 @ 146316 171516 4761 2 59,51 400 | SEFTENO0T | IXL12"puc TIP 3X50A Acometida a TD2
o) MO0 G M0OD G 800 G 800 G B L BG40 BT MW DR o Aconetdaa s
253%8 1 2538 2536.8 VINL ,t 2643 LHBF+1HBNHLOT | IxL'pe TP 1X30A Acometida a TRL
______________________________________ dorg o wid i er8 B BE LA R | e D0 Acoreldaa TR
160.6 760.6 160.6 20819 20819 |63 % 1917 JHBF+LABNHIOT | 1"PVCTIP 3X30A10kA | AcometdaaTBC
) 1
650.1 650.1 650.1 1950.3 1950.3 {: 5414 {: 6.767 800 | 3¢BF#NHIOT | 1'PVCTP 320A, 10kA | Acometidaa TBCAP
a ! Prot. Mag, 70A - Ote de | .
3505 1 3%05 ;32505 ¢ 97516 97516 i 21068 | 3383 400 | SHFTENOT | I 112'PVC ' Acometica TBCI
! rotor blog. (NTC 2050) |
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TABLERO TRIFASICO BOMBA DE CONSUMO

TBC TABLERO TRIFASICO BOMBA DECONSUNO

e FASES
CARGA NSTALADA CALBRE | LONG. | MOwewIo REGULAOON | Percidas de Potencia | Perdidas de Energia
CROUTO DESCRPCON R P i I [
W VA A VA VA G | k) % | RIQm | Po[W] | Po[%) | Pwl%]
950 Gobstomsm RIS MM% | @06 | W06 o0& 0% | 6 | B Mn 1 | o o.ooszeosmi 107 256 5015736672 BRSGREEED | SOTILLAS
246 e Ik O T T R i R ! 2% | L l B2U1ETE) [ 2 TIO5
§ 3 i | i | i | i | i | | | | | |
! ‘ , 1 | 1 | 1 | 1 | {
Vs | AT L AUDNS MG MM L MM D WO 0% 6 L W %R 1 2S5 | 0EAOD E 2109128259} 25 20190774377 ! 50T6TOR5 l 0TS9547

TABLERO MONOFASICO REGULADO TR1

TR1 Tablero Monofasico 8 CTOS

(‘:D BALANCE FASES I MAX
R D I para el calculo del . .
Ne VA conductor NTC 2050 CONDUCTORES DUCTERIA | PROTECCION DESCRIPCION
Circuito Regulado Salida en techo Panel 60x60cm S [A] CuLSZH [A]
180 180 40
TR1.1 5 900 0 0 900 947.36842 7.89 9.87 2XN°12(F+N) +1xN°12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 kA | Tomas Aulas Bilinguismo y Polivalentes.
TR1.2 4 720 0 0 720 757.89474 6.32 7.89 2xN°12(F+N) +1xN°12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 kA Tomas Administracion Parte 1
TR1.3 3 540 0 0 540 568.42105 4.74 5.92 2xN°12(F+N) +1xN°12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 kA Tomas Administracion Parte 2
TR1.4 1 250 0 0 250 263.15789 219 2.74 2xN°12(F+N) +1xN°12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 kKA Rack
TR1.5 5 900 0 0 900 947.36842 7.89 9.87 2xN°12(F+N) +1xN°12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 kA Tomacorriente en sala TIM
TR1.6 5 900 0 0 900 947.36842 7.89 9.87 2XN°12(F+N) +1xN°12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 kA Tomacorriente en sala TIM
TR17 4 720 0 0 720 757.89474 6.32 7.89 2XN°12(F+N) +1xN°12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 kKA Tomacorriente en sala TIM
TR1.8 4 720 0 720 757.89474 6.32 7.89 2XN°12(F+N) +1xN°12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 kKA Tomacorriente en sala TIM
Ne de salidas 13 2410 0 0 0 0 2410 2536.8421; 21.14 26.43 1#8F+1#8N+10T 1x1" pvc T/P 1X30A Acometidaa TR1
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CUADROS DE REGULACION PARA CIRCUITOS TR1

CUADRO DE REGULACION PARA CIRCUITOS DE TR1
CARGA INSTALADA CALIBRE LONG. MOMENTO REGULACION
CIRCUITO DESCRIPCION FP FC Kg K
w VA AWG/MCM (M) (kVA-m) %
TR1.1 Tomas Aulas Bilinguismo y Polivalentes. 855 900.00 0.95 12 4.3 3.87 6.00 559.367 | 0.01292916 0.300
TR1.2 Tomas Administracién Parte 1 720 757.89 0.95 12 12 9.09473684 6.00 559.367 | 0.01292916 0.706
TR1.3 Tomas Administracion Parte 2 540 568.42 0.95 12 18 10.2315789 6.00 559.367 | 0.01292916 0.794
TR1.4 Rack 250 263.16 0.95 12 18 4.73684211 6.00 559.367 | 0.01292916 0.367
TR1.5 Tomacorriente en sala TIM 900 947.37 0.95 12 15 14.2105263 7.00 559.367 | 0.01292916 1.286
TR1.6 Tomacorriente en sala TIM 900 947.37 0.95 12 15 14.2105263 8.00 559.367 | 0.01292916 1.470
TR1.7 Tomacorriente en sala TIM 720 757.89 0.95 12 15 11.3684211 9.00 559.367 | 0.01292916 1.323
TR1.8 Tomacorriente en sala TIM 720 757.89 0.95 12 15 11.3684211 10.00 559.367 | 0.01292916 1.470
Ne de salidas Acometida a TR1 2410 2536.84 0.95 8 10 25.3684211 6.00 227.585 | 0.00526038 0.801

TABLERO MONOFASICO REGULADO TR2

TR2 Tablero Monofasico 4 CTOS

jD BALANCE FASES [MAX
| para el calculo del , ,
N° Q R VA P CONDUCTORES DUCTERIA | PROTECCION DESCRIPCION

conductor NTC 2050
Circuito Regulado Salida en techo Panel 60x60cm R Al CuLSZH A
180 180 40
| | | | | ! | | | § 1 i
®L 6 1080 | 0 D0 e 1B 947 | 108 DOPIFEN LT | JEEMT | DQDA 10k | TOMeSAuRsprmenaecergra
: i | : : : i | i : preescolar y porteria
TR2.2 5 900 0 | 0 | 900 (04736842 789 | 987 | DNI2(FN)+DACLT | 3AEMT : 1Q0A10kA | Tomasaulas de cuarto a séptimo
TR23 4 720 0 0 720 (757804741 632 | 789 L DOLQ(FN) +LANL2T Y4'EMT | DQOA10KA | Tomasaulas octavoaonce
R4 1 30 | 0 | 0 | 00 (31578047 263 | 329 | DOPLFHN) LT | 3WEMT | LQOAL0KA | tomade panelde ncendios
N°desalidas | 16 3000 0 0 | 0 0 | 3000 (31578947 2632 | 3289 | L#4F+L#AN+10T e TP IX30A Acometidaa TR?
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CUADROS DE REGULACION PARA CIRCUITOS TR2

CUADRO DE REGULACION PARA CIRCUITOS DE TR2
CARGA INSTALADA CALIBRE | LONG. | MOMENTO REGULACION
CIRCUTO DESCRIPCION FP FC Kg
W VA AWGIMCM (M (kvA-m) %
TR2.1 ETomas aulas primero a tercer grado, preescolar y porteria 1026 1080.00 0.95 10 37 39.96 6.00 35367 | 000817469  1.960
TR2.2 Tomas aulas de cuarto a séptimo 900 947.37 0.95 12 23 217894737  6.00 559.367 |0.01292916| 1.690
TR23 iTomas aulas octavo a once 720 757.89 0.95 10 50 37.8947368|  6.00 353.67 1000817469 1.859
TR24 itoma de panel de incendios 300 315.79 0.95 12 20 6.31578947 |  6.00 559.367 |0.01292916| 0490
N°de salidas  iAcometidaa TR2 3000 3157.89 0.95 4 40 126.315789|  6.00 924032 | 00021358 | 1619
TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO TDC
e SALIDA BALANCE DE FASES
= ) TRIFASICA
B 0 O|l—=—0O =% D |00 00| 0|0
Circuito R
ESPECIAL
30w Lamp emergenc Led 38 W Led 24 W Led 18W Hermetica 36 W Led 45 W 9000BTU IMPRESORA | ESPECIAL GFCI Nevera Toma Piso Comun GFCI
30 10 38 24 18 36 45 80 2000 500 300 300 500 171 171 171
1 0 1 10 0 0 2 36 21 756 2 90 0 0 0 0 0 0 1 171 0 1063
3 0 0 0 0 0 0 8 360 0 0 0 0 0 0 0 0 360
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 513 0 513
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 513 0 513
9 22 | 3% 0 0 396
11 12 960 0 960
13 1| 2000 666.6667
15 1| 2000 666.667
17 1 2000 666.66667
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 684 1 855
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |2 342 0 1 171 17 684
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 513 0 0 1 171 0 684
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 684 1 0 0 0 0 684
10 0 7 1197 0 1197
12 0 1 500 11 500
14 0
16 0
18
N de salidas 0 0 1 10 0 0 0 0 24 432 |21 756 10 450 12 960 3 6000 1 500 7| 1197 1 0 [2| 342 18 1197 13 2223 342 3781.667 | 3303.6667 | 3323.6667
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I MAX CONDUCTORES PROTECCION DESCRIPCION
| para el
VA calculo del DUCTERIA
[A] conductor Cu LSZH [A]
NTC 2050

1118.9 9.32 11.66 1#12F+1#12N +1#12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 KA lluminacién Cocina Basuras y reciclaje

378.9 3.16 3.95 1#12F+1#12N +1#12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 KA lluminacién Comedory biblioteca

540.0 4.50 5.63 1#12F+1#12N +1#12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 kKA Tomacorrientes Biblioteca 1

540.0 4.50 5.63 1#12F+1#12N +1#12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 kA Tomacorrientes Biblioteca 2

416.8 3.47 4.34 1#12F+1#12N +1#12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 kA Pasillo

1010.5 8.42 10.53 1#12F+1#12N +1#12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 kA lluminacién Blblioteca 'y Tarima

701.8 5.85 7.31 1#12F+1#12N +1#12T 3/4" EMT

701.8 5.85 7.31 1#12F+1#12N +1#12T 3/4" EMT 3x20 A, 10 kA Extractor trifasico

701.8 5.85 7.31 1#12F+1#12N +1#12T 3/4" EMT

900.0 7.50 9.38 1#12F+1#12N +1#12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 kKA Tomacorrientes Menaje Chispero Campana y Lavado

720.0 6.00 7.50 1#12F+1#12N +1#12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 kA Tomacorrientes Neveras y Recibo y Seleccion

720.0 6.00 7.50 1#12F+1#12N +1#12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 KA Tomacorrientes Meson Cocina Caliente

720.0 6.00 7.50 1#12F+1#12N +1#12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 kA Tomacorrientes Mesén CocinaCocina fria
1260.0 10.50 13.13 1#12F+1#12N +1#12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 kA Tomacorrientes Comedor

526.3 4.39 5.48 1#12F+1#12N +1#12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 kA Impresora

Reserva
10956.8 30.41 38.02 3#8F+1#8N+10T 1x1" pvc T/P 3X40A Acometida a TDC
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REGULACION TDC

TDC TRIFASICO 12 CTOS - COCINA COMEDOR

Ne FASES
CIRCUL DESCRIPCION CARGA INSTALADA FP | CALBRE | LONGH | LONGV | LONG.T| MOMENTO | FC | Kg k REGULACION | REGULACION Perdidas de Potencia
10 R S T PARCIAL TOTAL
W VA VA VA VA AWGIVCM (m) (kvAm) % RQ/km]| Pp [kW] Pp [%]

1 luminacion Cocina Basuras y reciclaje 1063 1118.95 1118.95 0.00 0.00 0.95 12 10 11.18947368 6 | 559.367 | 0.012929156 0.87 3.50 6.56 0.011407505 1.073142505
3 luminacion Comedory biblioteca 360 378.95 0.00 378.95 0.00 0.95 12 20 7578947368 6 |[559.367 | 0.012929156 059 322 6.56 0.002616731 | 0.726869806
5 Tomacorrientes Biblioteca 1 513 540.00 0.00 0.00 540.00 | 0.95 12 4 25.38 6 |559.367 0.012929156 197 460 656 001248696 | 2.434105263
7 Tomacorrientes Biblioteca 2 513 540.00 540.00 0.00 0.00 0.95 12 47 25.38 6 |[559.367 [ 0.012929156 197 4.60 6.56 0.01248696 2434105263
9 Pasillo

11 luminacién Blblioteca y Tarima 960 1010.53 0.00 0.00 1010.53 0.95 12 47 47.49473684 6 |[559.367 | 0.012929156 3.68 6.32 6.56 0.043728488 | 4.555050785
2 Tomacorrientes Menaje Chispero Campana y Lavado 855 900.00 900.00 0.00 0.00 0.95 12 10 9 6 |[559.367 | 0.012929156 0.70 333 6.56 0.00738 0.863157895
4 Tomacorrientes Neveras y Recibo y Seleccion 684 720.00 0.00 720.00 0.00 0.95 12 15 10.8 6 [559.367 | 0.012929156 0.84 347 6.56 0.0070848 1.035789474
6 Tomacorrientes Meson Cocina Caliente 684 720.00 0.00 0.00 720.00 0.95 12 15 10.8 6 |[559.367 | 0.012929156 0.84 347 6.56 0.0070848 1.035789474
8 Tomacorrientes Mesén CocinaCocina fria 684 720.00 720.00 0.00 0.00 0.95 12 15 10.8 6 [559.367 | 0.012929156 0.84 347 6.56 0.0070848 1.035789474
10 Tomacorrientes Comedor 1197 1260.00 0.00 1260.00 0.00 0.95 12 15 189 6 |[559.367 0.012929156 147 4.10 6.56 0.0216972 1.812631579
12 Impresora 500 526.32 0.00 0.00 526.32 | 095 12 15 7.894736842 | 6 |559.367 | 0.012929156 061 325 656 000378578 | 0.757156048
14

16

18

\° de salidal Acometida a TDC 10409 10956.84 | 3980.70 | 3477.54 | 3498.60 0.95 8 5 8 13 142.4389474 1 |[227.585]0.005260378 0.75 2.56 0.037886355 0.3639769
No .1 P P1 A 0

VERSION:

FECHA




CALCULO DEMANDA MAXIMA

CcODIGO:
121005-MC-EL-001

FECHA EMISION: 08/11/2018

PAGINA: 12 de 19

TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO TD1 DE 24 CIRCUITOS

N BALANCE DE FASES
Circuito
ESPECIAL
30w Lamp emergenc Led 38 W Led 24 W Led 18W Hermetica 36 W Led 45 W 9000BTU 12000BTU 18000BTU ESPECIAL GFCI Nevera Toma Piso Comun
30 10 38 24 18 36 45 1100 1275 2125 300 300 500 171 171
1 2 60 0 0 0 2 0 21 756 14 630 0 0 0 0 0 0 0 0 1446
3 2 60 0 0 2 48 0 0 12 540 0 0 0 0 0 0 0 0 648
5 2 60 0 0 0 0 0 15 675 0 0 0 0 0 0 0 0 735
7 2 60 0 0 2 48 0 0 12 540 0 0 0 0 0 0 0 0 648
9 0 0 0 0 15 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 3 30 0 0 0 0 30
15 3 72 9 405 0 0 477
17 0 12 540 0 0 0 540
0 0
0 0
0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 684 0 684
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 684 0 684
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 684 0 684
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 684 0 684
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1026 3 513 0 1539
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1026 2 342 0 1368
14 0 4 684 0 684
16 0 4 684 0 684
18 0 4 684 0 684
20 0 4 684 0 684
22 0 4 684 0 684
24 0 4 684 0 684
26 0 2 342 342 684
28 2 342 342 684
30 0
N° de salidas 8 240 3 30 0 7 168 17 270 21 756 74 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 8379 684 5544 5670 4695
VERSION No .1 P P1 A 0
FECHA
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I MAX CONDUCTORES PROTECCION DESCRIPCION
I para el
VA calculo del DUCTERIA
[A] conductor Cu LSZH [A]
NTC 2050
1522.1 12.68 15.86 1#12F+1#12N +1#12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 kKA lluminacién Aula de Bilinguismo
682.1 5.68 7.11 1#12F+1#12N +1#12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 KA lluminacién Aula Polivalentel
773.7 6.45 8.06 1#12F+1#12N +1#12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 kA lluminacién Aula TIM
682.1 5.68 7.11 1#12F+1#12N +1#12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 kA lluminacién Aula Polivalente2
284.2 2.37 2.96 1#12F+1#12N +1#12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 kA lluminacién Pasillo
Reserva
31.6 0.26 0.33 1#12F+1#12N +1#12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 kA lluminacién de Emergencia
502.1 4,18 5.23 1#12F+1#12N +1#12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 kA iluminacion Administracion
568.4 4,74 5.92 1#12F+1#12N +1#12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 kA iluminacion Administracion
Reserva
Reserva
Reserva
720.0 6.00 7.50 1#12F+1#12N +1#12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 kA Tomacorrientes 1 de Bilinguismo
720.0 6.00 7.50 1#12F+1#12N +1#12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 kA Tomacorrientes 2 de Bilinguismo
720.0 6.00 7.50 1#12F+1#12N +1#12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 kA Tomacorrientes 1 Aula polivalente 1
720.0 6.00 7.50 1#12F+1#12N +1#12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 kA Tomacorrientes 2 Aula polivalente 1
1620.0 13.50 16.88 1#12F+1#12N +1#12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 KA Tomacorrientes 1 Aula TIM
1440.0 12.00 15.00 1#12F+1#12N +1#12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 kA Tomacorrientes 2 Aula TIM
720.0 6.00 7.50 1#12F+1#12N +1#12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 kKA Tomacorrientes 1 Aula polivalente 2
720.0 6.00 7.50 1#12F+1#12N +1#12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 kKA Tomacorrientes 2 Aula polivalente 2
720.0 6.00 7.50 1#12F+1#12N +1#12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 kKA Tomacorrientes 1 Administracion
720.0 6.00 7.50 1#12F+1#12N +1#12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 kKA Tomacorrientes 1 Aula polivalente 1 Mesones1
720.0 6.00 7.50 1#12F+1#12N +1#12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 KA Tomacorrientes 2 Aula polivalente 1 Mesosnes?2
720.0 6.00 7.50 1#12F+1#12N +1#12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 KA Tomacorrientes 2 Administracion
720.0 6.00 7.50 1#12F+1#12N +1#12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 KA Tomacorrientes 1 Aula polivalente 1 Mesones1
720.0 6.00 7.50 1#12F+1#12N +1#12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 KA Tomacorrientes 2 Aula polivalente 1 Mesones?2
0.0 0.00 0.00 1#12F+1#12N +1#12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 kKA Tomacorrietnte impresora
16746.3 46.48 58.10 3#AF+1#4AN+10T 1x1 1/2" pvc T/P 3X50A Acometidaa TGD
3 No .1 P P1 A
VERSION:
FECHA
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CcODIGO:
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REGULACION TD1

TDL TRIFASICO 24 CTOS AULAS

Ne FASES
REGULACION . .
CIRCUI DESCRIPCION CARGA INSTALADA R s T FP CALIBRE LONGH [ LONG.V | LONG. MOMENTO FC Kg k REGULACION TOTAL Perdidas de Potencia
T0
W VA VA VA VA AWGIMCM (m) (m) (kvAm) % R[Q/km]| Pp [kW] Pp [%]
1 luminacién Aula de Bilinguismo 1446 1522.11 1522.11 0.00 0.00 0.95 12 23 35.00842105 6 | 559.367 | 0.012929156 2.72 429 6.56 0.048549924 | 3.357532779
3 luminacién Aula Polivalentel 648 682.11 0.00 682.11 0.00 0.95 12 30 20.46315789 6 |559.367 | 0.012929156 159 316 6.56 0012717314 | 1.962548476
5 luminacion Aula TM 735 773.68 0.00 0.00 773.68 0.95 12 36 27.85263158 6 |559.367 | 0.012929156 2.16 373 6.56 0.019633662 | 2.671246537
7 luminacion Aula Polivalente2 648 682.11 682.11 0.00 0.00 0.95 12 45 30.69473684 6 | 559.367 [ 0.012929156 2.38 3.95 6.56 0.019075971 | 2.943822715
9 luminacién Pasillo 270 284.21 0.00 284.21 0.00 0.95 12 60 17.05263158 6 |559.367 | 0.012929156 132 2.90 6.56 0.004415734 | 1635457064
11 Reserva
13 luminacion de Emergencia 30 31.58 3158 0.00 0.00 0.95 12 70 2210526316 6 |559.367 | 0.012929156 0.17 175 6.56 6.36011E-05 0.212003693
15 iluminacion Administracion 477 502.11 0.00 502.11 0.00 0.95 12 70 35.14736842 6 | 559.367 [ 0.012929156 2.73 4.30 6.56 0.016078996 | 3.370858726
17 luminacion Administracion 540 568.42 0.00 0.00 568.42 0.95 12 60 34.10526316 6 | 559.367 0.012929156 2.65 4.22 6.56 0.017662936 | 3.270914127
0 Reserva
0 Reserva
0 Reserva
2 Tomacorrientes 1 de Bilinguismo 684 720.00 720.00 0.00 0.00 0.95 12 11.2 8.064 6 |559.367 | 0.012929156 0.63 2.20 6.56 0.005289984 | 0.773389474
4 Tomacorrientes 2 de Bilinguismo 684 720.00 0.00 720.00 0.00 0.95 12 48 3.456 6 | 559.367 | 0.012929156 0.27 184 6.56 0.002267136 | 0.331452632
6 Tomacorrientes 1 Aula polivalente 1 684 720.00 0.00 0.00 720.00 0.95 12 20.1 14.472 6 |559.367 | 0.012929156 112 2.70 6.56 0.009493632 | 1.387957895
8 Tomacorrientes 2 Aula polivalente 1 684 720.00 720.00 0.00 0.00 0.95 12 39.6 28512 6 |559.367 | 0.012929156 221 379 6.56 0.018703872 | 2.734484211
10 Tomacorrientes 1 Aula TM 1539 1620.00 0.00 1620.00 0.00 0.95 12 20 324 6 |559.367 | 0.012929156 251 4.09 6.56 0.0478224 3.107368421
12 Tomacorrientes 2 Aula TM 1368 1440.00 0.00 0.00 1440.00 0.95 12 223 32112 6 |559.367 | 0.012929156 249 4.06 6.56 0.042130944 | 3.079747368
14 Tomacorrientes 1 Aula polivalente 2 684 720.00 720.00 0.00 0.00 0.95 12 20 144 6 |559.367 | 0.012929156 112 2.69 6.56 0.0094464 1.381052632
16 Tomacorrientes 2 Aula polivalente 2 684 720.00 0.00 720.00 0.00 0.95 12 22.3 16.056 6 |559.367 | 0.012929156 125 2.82 6.56 0.010532736 | 1539873684
18 Tomacorrientes 1 Administracion 684 720.00 0.00 0.00 720.00 0.95 12 22.3 16.056 6 |559.367 | 0.012929156 125 2.82 6.56 0.010532736 | 1539873684
20 Tomacorrientes 1 Aula polivalente 1 Mesones1 684 720.00 720.00 0.00 0.00 0.95 12 22.3 16.056 6 |559.367 | 0.012929156 125 2.82 6.56 0.010532736 | 1539873684
22 Tomacorrientes 2 Aula polivalente 1 Mesosnes2 684 720.00 0.00 720.00 0.00 0.95 12 22.3 16.056 6 | 559.367 [ 0.012929156 1.25 2.82 6.56 0.010532736 | 1539873684
24 Tomacorrientes 2 Administracion 684 720.00 0.00 0.00 720.00 0.95 12 22.3 16.056 6 |559.367 | 0.012929156 125 2.82 6.56 0.010532736 | 1539873684
26 Tomacorrientes 1 Aula polivalente 1 Mesones1 684 720.00 720.00 0.00 0.00 0.95 12 22.3 16.056 6 | 559.367 [ 0.012929156 125 2.82 6.56 0.010532736 | 1539873684
28 Tomacorrientes 2 Aula polivalente 1 Mesones2 684 720.00 0.00 720.00 0.00 0.95 12 22.3 16.056 6 |559.367 | 0.012929156 125 2.82 6.56 0.010532736 | 1539873684
30 0.00
\P de salidaf Acometida a TGD 15909 16746.32 | 583579 | 5968.42 | 4942.11 0.95 4 38 6 44 736.8378947 1 [92.40320.002135799 157 315 6.56 0.170088799 | 1.069135701
) No .1 P P1 A 0
VERSION:

FECHA




CALCULO DEMANDA MAXIMA

CcODIGO:

121005-MC-EL -001. FECHA EMISION: 08/11/2018 PAGINA: 15 de 19

TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO TD2 DE 24 CIRCUITOS

N @ @ T D @ BALANCE DE FASES
Circuito ! ! ESPECIAL @ m]ma @ R
30W Lamp emergenc Led 38 W Led 24 W Led 18 W Hermetica 36 W Led 45 W 9000BTU 12000BTU 18000BTU ESPECIAL GFCI Nevera |Tamper Resister Comun GFCI
30 10 38 24 0 18 36 45 1100 1275 2125 300 171 500 171 171 171
1 4 120 1 10 0 0 4 72 0 18 810 0 0 0 0 0 0 0 1012
3 4 120 0 0 0 0 18 810 0 0 0 0 0 0 0 930
5 4 120 0 0 0 0 0 18 810 0 0 0 0 0 0 0 930
7 4 120 0 0 0 0 0 18 810 0 0 0 0 0 0 0 930
9 4 120 0 0 0 0 0 18 810 0 0 0 0 0 0 0 930
11 4 120 0 0 3 72 0 0 12 540 0 0 0 0 0 0 0 540
13 2 60 15 360 9 405 0 0 825
15 0 28 | 504 0 0 504
17 0 0 2 3 513 0 0 513
19 12 288 24 432 0 0 720
21 14 [ 252 0 0 252
23 0 2 | 342 0 0 342
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1368 0 1368
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 684 0 684
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 684 0 684
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 684 0 684
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 684 0 684
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 342 0 342
14 4 684 0 684
16 4 684 0 684
18 2 342 3 513 1 171 0 1026
20 2 342 0 342
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 342 0 342
24 2 342 0 342
N°de salidas 26.0 780.0 10 100 |## 0.0 30.0 720.0 70.0| 1260.0 |0.0 0.0 111.0 | 4995.0 | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 # 0.0 6.0 | 6840 [#]| 0.0 6.0 1026.0 | 41.0 70110 |## 0.0 6907.0 4668.0 4719.0

No .1 P P1 A 0
FECHA

VERSION:
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I MAX | para el CONDUCTORES PROTECCION DESCRIPCION
VA calculo del DUCTERIA
[A] conductor Cu LSZH [A]
NTC 2050
1065.3 8.88 11.10 1#12F+1#12N +1#12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 kKA lluminacién Aulas Primero y Segundo
978.9 8.16 10.20 1#12F+1#12N +1#12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 kA lluminacién Aulas Terecero y Cuarto
978.9 8.16 10.20 1#12F+1#12N +1#12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 kKA lluminacién Aulas Quinto y Sexto
978.9 8.16 10.20 1#12F+1#12N +1#12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 kKA lluminacién Aulas Septimo y Octavo
978.9 8.16 10.20 1#12F+1#12N +1#12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 kA lluminacién Aulas Noveno y Decimo
568.4 474 5.92 1#12F+1#12N +1#12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 kA lluminacién preescolar y bafos
868.4 7.24 9.05 1#12F+1#12N +1#12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 kA lluminacién Aula Once y BafiosNifiosy Nifias
530.5 4.42 5.53 1#12F+1#12N +1#12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 kA lluminacién Pasillos
540.0 4.50 5.63 1#12F+1#12N +1#12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 kA Tomacorrientes de Aulas preescolar
757.9 6.32 7.89 1#12F+1#12N +1#12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 kKA iluminacién lobby de acceso
265.3 2.21 2.76 1#12F+1#12N +1#12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 kKA iluminacién pasillo preescolar
360.0 3.00 3.75 1#12F+1#12N +1#12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 kA Tomacorrientes bafos GFCI
1440.0 12.00 15.00 1#12F+1#12N +1#12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 kKA Tomacorrientes Aulas Primero y Segundo
720.0 6.00 7.50 1#12F+1#12N +1#12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 kKA Tomacorrientes Aulas Terecero y Cuarto
720.0 6.00 7.50 1#12F+1#12N +1#12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 kKA Tomacorrientes Aulas Quinto
720.0 6.00 7.50 1#12F+1#12N +1#12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 kKA Tomacorrientes Aulas Septimo
720.0 6.00 7.50 1#12F+1#12N +1#12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 kKA Tomacorrientes Aulas Noveno
360.0 3.00 3.75 1#12F+1#12N +1#12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 kKA Tomacorrientes Aula Once
720.0 6.00 7.50 I#12F+1#12N +1#12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 kKA Tomacorrientes Aulas octavo
720.0 6.00 7.50 1#12F+1#12N +1#12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 kKA Tomacorrientes Sexto
1080.0 9.00 11.25 1#12F+1#12N +1#12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 kKA Tomacorrientes de Aulas preescolar y porteria ,GFCl bafios
360.0 3.00 3.75 I#12F+1#12N +1#12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 kKA Tomacorrientes Aula Decimo
360.0 3.00 3.75 1#12F+1#12N +1#12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 kA Tomacorrientes Aula Once
360.0 3.00 3.75 1#12F+1#12N +1#12T 3/4" EMT 1x20 A, 10 kKA Tomacorrientes Aula Decimo
17151.6 47.61 59.51 3H2F+1#2N+10T 1x1 1/2" pvc T/P 3X50A Acometidaa TD2
) No .1 P P1 A
VERSION:

FECHA
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REGULACION TD2

TD2 TRIFASICO 36 CTOS - EDIFI CACION1 REGULACION

N° FASES
CIRCUI DESCRIPCION CARGA INSTALADA FP CALIBRE LONG. MOMENTO FC Kg k REGULACION REGTUOLQCL'ON Perdidas de Potencia
T0 R S T
w VA VA VA VA AWGIMCM (m (kvA-m) % R[Q/km] | Pp [kW] Pp [%]

1 luminacion Aulas Primero y Segundo 1012 106526 | 1065.26 0.00 0.00 0.95 12 23 2450105263 | 6 |559.367 | 0.012929156 1.90 3.31 6.56 0.023780063 | 2.349808556
3 luminacién Aulas Terecero y Cuarto 930 978.95 0.00 978.95 0.00 0.95 12 35 34.26315789 | 6 |559.367 [ 0.012929156 2.66 407 6.56 0.030560332 | 3.286057248
5 luminacién Aulas Quinto y Sexto 930 978.95 0.00 0.00 97895 | 095 12 10 9789473684 | 6 |559.367 [ 0.012929156 0.76 217 6.56 0.008731524 0.9388735
7 luminacién Aulas Septimo y Octavo 930 978.95 978.95 0.00 0.00 0.95 12 42 4111578947 | 6 |559.3670.012929156 3.19 4.60 6.56 0.036672399 | 3.943268698
9 luminacion Aulas Noveno y Decimo 930 978.95 0.00 978.95 0.00 0.95 12 40 39.15789474 | 6 |559.367 | 0.012929156 3.04 4.45 6.56 0.034926094 | 3.755493998
11 luminacion preescolar y bafios 540 568.42 0.00 0.00 56842 | 095 12 59 3353684211 | 6 |559.367 [ 0.012929156 2.60 4.01 6.56 0017368554 | 3.216398892
13 luminacién Aula Once y BafiosNifiosy Nifias 825 868.42 868.42 0.00 0.00 0.95 12 48 4168421053 | 6 |559.367 | 0.012929156 3.23 4.64 6.56 0.032981717 [ 3.997783934
15 luminacion Pasillos 504 530.53 0.00 530.53 0.00 0.95 12 40 2122105263 | 6 |559.367 | 0.012929156 1.65 3.06 6.56 0.010257587 | 2.035235457
17 Tomacorrientes de Aulas preescolar 513 540.00 0.00 0.00 540.00 | 095 12 60 324 6 [559.367 [ 0.012929156 251 3.92 6.56 0.0159408 3.107368421
19 iluminacion lobby de acceso 720 757.89 757.89 0.00 0.00 0.95 12 28 2122105263 [ 6 |559.367 | 0.012929156 1.65 3.06 6.56 0.014653695 | 2.035235457
21 iluminacién pasillo preescolar 252 265.26 0.00 265.26 0.00 0.95 12 48 12.73263158 | 6 | 559.367 | 0.012929156 0.99 2.40 6.56 0.003077276 | 1.221141274
23 Tomacorrientes bafios GFCI 342 360.00 0.00 0.00 360.00 | 095 12 70 25.2 6 [559.367 [ 0.012929156 1.95 3.37 6.56 0.0082656 2416842105
2 Tomacorrientes Aulas Primero y Segundo 1368 144000 | 1440.00 0.00 0.00 0.95 12 25 36 6 |559.367 | 0.012929156 2.79 4.20 6.56 0.047232 3.452631579
4 Tomacorrientes Aulas Terecero y Cuarto 684 720.00 0.00 720.00 0.00 0.95 12 30 216 6 | 559.367 | 0.012929156 168 3.09 6.56 0.0141696 2071578947
6 Tomacarrientes Aulas Quinto 684 720.00 0.00 0.00 72000 | 095 12 35 25.2 6 |[559.367 0.012929156 1.95 3.37 6.56 0.0165312 2.416842105
[} Tomacorrientes Aulas Septimo 684 720.00 720.00 0.00 0.00 0.95 12 40 28.8 6 [559.367 [ 0.012929156 2.23 3.64 6.56 0.0188928 2.762105263
10 Tomacorrientes Aulas Noveno 684 720.00 0.00 720.00 0.00 0.95 12 45 324 6 [559.367 | 0.012929156 251 392 6.56 0.0212544 3.107368421
12 Tomacorrientes Aula Once 342 360.00 0.00 0.00 360.00 | 095 12 50 18 6 [559.367 [ 0.012929156 1.40 2.81 6.56 0.005904 1726315789
14 Tomacorrientes Aulas octavo 684 720.00 720.00 0.00 0.00 0.95 12 55 39.6 6 | 559.367 | 0.012929156 3.07 4.48 6.56 0.0259776 3,797894737
16 Tomacorrientes Sexto 684 720.00 0.00 720.00 0.00 0.95 12 38 27.36 6 |559.367 | 0.012929156 2.12 353 6.56 0.01794816 2.624

18 | Tomacorrientes de Aulas preescolar y porteria GFCI | 1026 1080.00 0.00 0.00 1080.00 [ 095 12 20 216 6 [559.3670.012929156 1.68 3.09 6.56 0.0212544 2071578947
20 Tomacorrientes Aula Decimo 342 360.00 360.00 0.00 0.00 0.95 12 60 216 6 [559.367 | 0.012929156 1.68 3.09 6.56 0.0070848 2.071578947
22 Tomacorrientes Aula Once 342 360.00 0.00 0.00 360.00 | 095 12 65 23.4 6 | 559.367 | 0.012929156 182 3.23 6.56 0.0076752 2.244210526
24 Tomacorrientes Aula Decimo 342 360.00 360.00 0.00 0.00 0.95 12 70 252 6 [559.367 | 0.012929156 1.95 3.37 6.56 0.0082656 2416842105

P de salidg Acometidaa TD2 16294 | 1715158 | 727053 | 491368 | 4967.37 [ 095 2 60 1029.094737 | 1 |59.28790.001370375 141 2.82 6.56 1784207556 | 10.95008933
) No .1 P1 0
VERSION:

FECHA
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TDAL BIFASICO 12 CTOS - ALUMBRADO EXTERIOR

[\ | 71 BALANCE DE FASES IMAX CONDUCTORES PROTECCION DESCRIPCION
770 0 s
| | —— [O) calculo de
[ ' \ 7/ VA DUCTERIA
Circuito ' S R T [A] | conductor Cu LSZH [A]
: Reflector NTC 2050
APLIQUE18W ['Led 18W| Hermetica 36 W Led 45W spring 45W JETA 200W || ESPECIAL
18 18 36 45 45 200 300
1-3 0 0 0 0 1 495 0 0 2175 2415 5211 251 313 2812F +1#12T 34" EMT 2x20A, 10 kA Alumbrado Exterior
5.7 0 0 0 0 0 4 800 0 400 400 8421 4.05 5.06 2#12F +1#127 3/4" EMT 2x20A, 10 kA Cancha Baloncesto
9 16 288 288 3032 253 3.16 1H12F +1#12NF1812T 34" EMT 1x20A, 10 KA Aplique Alumbrado Exterior
1 Reserva
24 0 0 0 0 0 8| 1600 0 800 800 16842 8.10 1012 2412F +1#127 3/4" EMT 2x20A, 10 kA Cancha microfuthol
6-8 6| 1200 600 600 1263.2 6.07 759 2812F +1812T 34" EMT 2x20A, 10 kA alumbrado plblico perimetral
10-12 0 0 0 0 0 3 600 0 300 300 6316 304 380 2812F +1812T 34" EMT 2x20A, 10 kA alumbrado plblico perimetral
N\° de salidas 16| 288 0 |0 0 0 0 1 495 |21 4200 |fof 0 26355 | 23475 0 52453 | 26.22 3152 246F+107 Ix1 12" pve TIP 2X40A Acometida a TDAL
REGULACION TDAL
TDAL BIFASICO 12 CTOS - ALUMBRADO EXTERIOR
N° FASES
CIRCUI DESCRIPCION CARGA INSTALADA s T FP CALIBRE LONGH | LONGV | LONG.T MOMENTO FC Kg k RES:RLSCAIEJN REGTUOLTﬁON Perdidas de Potencia
TO
w VA VA VA VA AWG/MCM (m) (kvA-m) % R[Q/km]| Pp [kW] Pp [%]
1-3 Alumbrado Exterior 495 521.05 260.53 260.53 0.00 0.95 12 80 41.68421053 | 2 [559.367 | 0.012929156 1.08 3.89 6.56 0.006586586 | 1.330623351
5-7 Cancha Baloncesto 800 842.11 421.05 421.05 0.00 0.95 12 90 75.78947368 | 2 |559.367 | 0.012929156 1.96 477 6.56 0.019354521 | 2.419315183
9 Aplique Alumbrado Exterior 288 303.16 303.16 0.00 0.00 0.95 12 90 27.28421053 | 6 |559.3670.012929156 2.12 4.93 6.56 0.007536186 | 2.616731302
11 Reserva 2.81
2-4 Cancha microfutbol 1600 1684.21 842.11 842.11 0.00 0.95 8 120 202.1052632 | 2 | 227.585|0.005260378 2.13 4.94 2.56 0.040282581 | 2517661329
6-8 alumbrado publico perimetral 1200 1263.16 631.58 631.58 0.00 0.95 8 150 189.4736842 | 2 | 227.5850.005260378 1.99 4.81 2.56 0.02832369 2.360307496
10-12 alumbrado publico perimetral 600 631.58 315.79 315.79 0.00 0.95 10 180 113.6842105 | 2 | 353.67 |0.008174695 1.86 467 3.94 0.013077579 | 2.179596453
0 0 0
0 0 0
\ de salida) Acometida a TDAL 4983 524526 | 277421 | 2471.05 0.00 0.95 6 3 60 63 330.4515789 | 2 | 144.602 | 0.003342317 2.21 1.61 0.122861274 | 0.015382024
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CALCULO DEMANDA MAXIMA

CcODIGO:

121005-MC-EL-001

FECHA EMISION: 08/11/2018

PAGINA: 19 de 19

REGULACION BAJA TENSION

PROYECTO: COLEGIO LA LEONA Eao | RURAL [Fech | NOVEMBREDE2DIS | REV | 1000 |
LONGITUDES CARACTERISTICA DE LA CARGA NgALOR MOMENTO ELECTRICO REGULACION [ | CALIBRE, MEDIDOR Y PROTECCION
. Nimero de Pérdidas
Nimero de Pérdidas de potencia .
TRAVO LONG () AL‘;%%OR Auamﬁm CTE | CTEMAX | MOMENTO RES. Total PROT. CALBRE | TeNsiON | conductores || g e Enrgia
FASES | FP TIPO VAT, | FS KG K | Fc | PERM. por fase de Puesiaa
Tierra
Inicio Fin v ’ H | Total ] [KvA] ] 15 | [KvAm] PARC | Tor Al FASE | TIERRA R[Qkm] Pp[kW]‘ Pol | Pu
SE TGBT 80 1500 | 580 | 47000 B0 | 300 | 0% AcomeidasRed abets] | Cu | 10| 14908 | 5613 | 260000 | 324 | 000U | LO000| 3000 | L85 | 1685 | 3G | 20 | 4 2 | L0 | 100 | bapcTP | 038 | 080 | 2083 | 09%8
TGBT e 50 80 130 10409000 0% 3000 | 095 ¢ Acomeiidas Red atierte] | Cu 10 N3 | W06 | LA | IS | 0005 1000 | 300 | 079 | 26 M0 80 0 oM | L0 | 100 | LpeTP 250 | 002 | 087 | 03
TGBT TOAL 3005000 50| 458300 525 | 200 095 Acomelias[Red abietd] | Cu |10 | 25218 | W52 | 279% | 4612 | 0003 1000|3000 | 089 | 2814 |  2udA 60 0 i a8 | 10 | 100 AIZpeTR 1610 | 0183 | 37 | 145
i { : { ] : ! : : { }
TGBT ! B0 60§40 1500 1675 | 3000 0% | Acomeides e abere] | Co {10 6483 | BB | THEW | Q48 | 002 {100 300 157 | 3489 0 9 G0 0w |l 100 AIZpeTR 100 | 0BL | 189 | 08l
TGBT m 0% 40§70 | t6m400 115 | 3000 0% | Acomeites[Red abletd | Cu {10 &8 | NS0 | 162V | S8 | 0002 |10 300 | 27 | 456 | 90 400 oW L0 100 M0UZpeTR 100 | 0SB | 3150 | 1413
TGBT wps 20130 150 | 7600000 800 200 095 Acomeldas[Red ablerd]| Cu {10 | W42 | @07 | 400 | Q41 | 0002 2250|300 | 01 | 207 | 2604 £ 0 f a8 | 1m0 | 10 {pauzpeTRl 100 | 0023 | 02 | 013
ups TR 3503440 2000 254 1000|095 Acometdas[Red aiet] | Cu {10 2LMO | 264% | 10629 | WAGR | 0003|6000 3000 | 21 | 42 a0 6 | 10 W8 | 100 | 100 | WCpeTP L0 000 37 | 161
ups 1) 01670170 3000 316 1000|095 Acometdas[Red aiet] | Cu {10 %636 | 2685 | 2421 | QA3 | 0002 6000 3000 | 2673 | 4%0 |  DGOA 0 0 a1 100 dpeTP 10D | 080 | 505 | 22
] : | P | e
TGBT T8C 40 085080 261788 28 3000 |09 : Acomeids [Red dbiere] | Cu {10 634 | 797 | 208088 | 2755 | 0005 1000 | 3000 | 108 | 2083 | 3GA § | W a8 | 100 | L0 | UPVCTP {250 | 007 | 1265 | 058
5 : I : I % i
TGBT TBCAP 400900 %40 | 1652800 165 3000|095 | Acomeldas Red abiers]| Cu {10 | 544 | 6767 © 18331 | 2755 | 0005 | 1000|3000 | 0%4 | 359 |  3a0A 8 | L | w8 | 100 | 100 | UPUCTP | 250 | 002 | L2 | 059
P ; | | ; o ipotMag A | ;
SE TCI 80 (16007 1880 |  SB402 9T 3000|095 | Acomeldas[Red ablers]| Cu i 10| 2068 | 8% | 168275 | Q4B | 002 1000|3000 | 349 | 349 Cedermirbog.| 4 | 10 | 28 | 100 | L0 | KIUZPVC 10N | 0377 | 406 | 1811
P | i i | f i 1 (NTC 2050) | |
PLAVIA | TRANSFBO | 80 | 900 %0 | 200000 85 | 3000 08 Acomeldas[Red abiet] | Cu {10 | 65311 | BLEN | 2MSAR | 59 | 0001 1000 3000 | 2% | 2%81 |  BGA 28 6| L0 | 100 | ZPVC | 088 | 078 | 3%6 | 1740
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