1. ANCHO DE LA ZANJA )
Para tuberia de =( anchomax ) NN SO .

AN —

3"=0.60 mt. = TUBERIA 1"PVCP - TUBERIA 1" PVCP
4"= 0.60 mt.
6"= 0.70 mt.
8"=0.75 mt. ~— 20 GExt.T.ZOJ
::g:f 822 2: % :‘.Eﬁl Accionamiento .
14"= 0:90 mt: 'A\%th‘%%&p@d‘@ M\‘bo ’\, r::; :

18"=1.15 mt. 4 - i il / il
Ancho minimo = ext . + 0.40 mt. - @ ’ ‘ ’ ‘ ’ ‘

La zanja minimo podra ensancharse
del nivel del tubo dependiendo del Rasante definitivo

terreno. l . a1 .
TG, ~5 o
\/\\\/\\\ \///\ N

Ve

2. PROFUNDIDAD DE LA ZANJA L
A LA COTA CLAVE DEL TUBO (H) Hmin -

Profundidad minima= 0.60 si no existe ‘ o INSTALACION AGUA FRIA
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3. CAJA PARA LA UNION EJ

En el sitio de la union, excavar ° o
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4. RELLENO DE LA ZANJA NSNS SN

Relleno inicial: Material escogido RELLENO FINAL
libre de piedras (no debe usarse tierra
vegetal) apisonado en capas de .10 mt.

de espesor hasta .30 por encima del
tubo.
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RELLENO INICIAL

Relleno final: Material no escogido
pero de aceptable calidad, libre de

piedras grandes.
NOTA: Dimensiones en metros. ﬁ %ﬁ
ESQUEMA INSTALACION TUBERIA |

DE ACUEDUCTO DETALLE DE CONEXION PLANTA SECCION 2-2'
Sin Escala DE LA DUCHA ANCLAJE PARA TEE
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LOCALIZACION BLOQUES DE ANCLAJES g

Sin Escala
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N Dimensiones
— Los anclajes se haran en concreto de 175 kg/cm2 (2.500 Caudal Diametro (m) Altura (m) } 2" PVC

PSI) v se colocaran segun se indican. 12-18 L/S 54 30
— Las uniones del accesorio quedaran libres de anclaje. T ' ' LAS MEDIDAS VARIAN DE ACUERDO A LA
— Las dimensiones estan dadas en metros. 18-25L/S 26 36 REFERENCIA DEL ORINAL CONSULTAR
— Los anclajes seran redisenados de acuerdo a las ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DEL

condiciones del terreno y el ancho de las excavaciones. 2,5-3,2 L/S 2,9 3,6 ORINAL

— La forma indicada para el anclaje puede variarse siempre vy

cuando se conserven las dimensiones minimas.

\
— EI anclaje no requiere forma especial pero debera conservarse
el area minima calculada. sy
— Las uniones del accesorio deberan quedar libre de anclaje. CaraCter|St|CaS
— Las uniones se haran, minimo en concreto de 2500 psi vy
se colocaran segun el sentido del flujo. E< un sistema de T :
/ potabilizacion integrado fabricado en
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Adaptador macho .
Este producto es fabricado por personal de produccion PVC ﬁi Accionador
" altamente capacitado y cumpliendo con todas las normas Valvula de descarga
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