
GSPublisherVersion 0.0.100.100

DETALLES CONSTRUCTIVOS
DE AGUAS NEGRAS

R E V I S I O N E S
2 2

SIN ESCALA

CARLOS VEGA 3173735480

CREPES & WAFFLES
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA

DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA, TOLIMA.
Octubre de 2018

ING. CRISTIAN CAMILO ARCINIEGAS
MP No 68202-285793 STD Supervisor de Proyectos

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN LA VEREDA LA LEONA
SIN ESCALA

0.
30

0.22

DETALLE DE CONEXION DEL ORINAL
SIN ESCALA

Camara de aire
3/4" (Hierro
galvanizado)

T de Conexion y
salida en hierro
galvanizado 3/4"

Sifón
1"

2" PVC

LAS MEDIDAS VARIAN DE ACUERDO A LA REFERENCIA DEL
ORINAL CONSULTAR ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DEL
ORINAL

DETALLE DE CONEXION VALVULA DE DESCARGA DOCOL
SIN ESCALA
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Tubo PVC Ø1
1/4"

Adaptador
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Valvula de
descarga

Tubo PVC Ø1
1/2"
Tuerca

Codo de 90°
(Interno)

Altura sugerida de
la valvula 1.10 del
piso terminado al
centro

Altura al eje del
codo 45cm

4"
PVC

LAS MEDIDAS VARIAN DE ACUERDO A LA REFERENCIA DEL
SANITARIO CONSULTAR ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE
DEL SANITARIO
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Gancho

TAPA CAJA DE INSPECCION

Concreto 21 MPa
Reforzado

L 2'' X 1/8''

TIPO VEHICULAR
DIMENSIONES

0.
60

 O
 0

.9
0

0.60 o 0.90 # 4 C/0.30
Soldado

# 4 C/0.30
Soldado

L 2'' X 1/8''

TAPA CAJA DE INSPECCION
TIPO VEHICULAR
DIMENSIONES

CORTE C-C

TAPA CAJA DE INSPECCION

0.60 O 0.90

0.
80

0.
40

0.60 0.80 0.60

L 2'' X 1/8''

Gancho

0.60 O 1.0

0.
40

L 2'' X 1/8''

CORTE 2-2

REFUERZO TAPA CAJA DE INSPECCION

# 4 C/0.30
Soldado

0.36

1.
20

0.
80

# 4 C/0.15

0.
60

 m
in

.

Va
ria

ble

0.60 min.

Variable

S
A

LI
D

A

Cañuela en mortero impermeabilizada
Integralmente 1:3

Ladrillo recocido
NTC 4205

e=0.02 m.

PLANTA CAJA DE INSPECCION
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0.60 min. Ver detalle

Angulo metálico de 2''x 1/8''

de 3/8'' c/.20 en ambos sentidos
Placa en concreto reforzado con hierro

Mortero impermeabilizado

Recebo compactado

Ladrillo recocido NTC 4205
e=0.02m.

Mortero impermeabilizado

CORTE
A-A

DETALLES DE TAPA CAJA DE INSPECCION

0.39

0.48

0.39

Varilla ø Nº 4

VISTA ISOMETRICA
DETALLE
GANCHO

galvanizado ø 19 ''
Tubo en acero

L=0.10 C
0.20

Anclajes

 integralmente 1:3 e=0.02m.

SIN ESCALA

integralmente 1:3

e=0.10

Tapa de concreto reforzado según
tipo (peatonal o vehicular)

Mortero impermeabilizada
integralmente

CAJA DE INSPECCION

4''Ø 4''Ø

TANQUE SEPTICO

AL SITIO DE
TRATAMIENTO

FINAL

PLANTA

SISTEMA DE DESAGUES
ESCALA 1:50

2m.
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5
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5

L1=7m.

l2=7m.

L3=7m.

TANQUE SEPTICO

CAJA DE
DISTRIBUCION

L1+L2+L3=21m.
Tuberia gres Ø 4''
Colocada a junta abierta
       pendiente minima segun terreno

PRIMERA ALTERNATIVA CAMPO DE INFILTRACION

PLANTA SISTEMA DE INFILTRACION
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Concreto 1:2:4Ø 1/4''

Concreto 1:3:6

 4''Ø

PLANTA

CAJA DE INSPECCION
ESCALA 1:20

CORTE 3-3
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TUBERIA A JUNTA ABIERTA Ø 4''

DETALLE CORTE LONGITUDINAL
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CORTE 5-5 TERRENO IMPERMEABLE
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TANQUE SEPTICO

CAJA DE INSPECCION

CAJA DE DISTRIBUCION

CAMPO DE INFILTRACION

ALTERNATIVA I

CAMPO DE INFILTRACION

Mas bajo que la fuente
de abastecimiento

2m.
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L3=7m.

TANQUE SEPTICO

CAJA DE
DISTRIBUCION
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PLANO DE CORTE

DETALLE DEL POZO SEPTICO

TANQUE SEPTICO


