VISTA FRONTAL PUENTE

Esc= 1:25 DESPIECE ESTRIBO DESPIECE PILOTE ACENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO
Esc=1:25 Esc=1:25
7.70 —
f—— 45—
6.10 g El futuro
/Baranda es de todos
' 0.90
o #8 @ 0.15
L=3.10/3.50 Nivel de desplante del
dado de cimentacién CONSORCIO TERRITORIAL 2019
#4 @ 0.20-— -
4 L=2.25
Superficie de
Guardaruedas v ;
iT\/ /rodadura e=5cm ———— o ’ CONSORCIO
: - : a 20 #4 @ 0.20 ' TF 1
D S— S ——— (] @0 TERRITORIAL
- 4L he. 20, a.,. 7 A, a4, | 20 L=3.10/3.50 2019
— ~ “ 4 - ' S - NIT. No. 901.283.923-5
1.14
Pt Vigas
- 3.05 #4 @ 0.20 o im
L=7.50 RS
#8 @ 0.15 gl
1.10 1.10 _ ©
L=7.50 2.60 £c 8
/ n O © [ee)
L o o PLANO DE VISTA FRONTAL , DESPIECE DIAFRAGMA Y
'ﬁ' DESPIECE ESTRIBO DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA
155 b j URALES
A ’ 2.10 2.10 2.10 210 #8 @ 0.10 a
. L=7.50 °¢2 NOTAS GENERALES
/ Tope sismico 1.20 < :r;diquel_c)at:adsjr:izr;zilc)nes mostradas estan dadas en metros, excepto cuando se
#5 @ 0.20 2. Recubrimiento del acero de refuerzo externo = 0.075 m interno= 0.05m
1.00 L=6.00
o — N N N I —], 3. Norma de disefio y Especificaciones
¢ Ho ¢ )¢ i 7 I
'$‘ '$‘ '$‘ '$‘ '$‘ '$‘ '$' '$' - Norma Colombiana de Disefio de Puentes-LRFD-CCP-14
= | — 1.90 - Normas de ensayo de materiales para carreteras. |. Version 2013
— 3 n - -F - Especificaciones Generales de construccion para carreteras- INVIAS
Jf—.32—l—.sc 3 .65 | 1.05 1 .65 | 1.05 } .65 1 1.05 1 o5— 1} .60 1 .324 Version 2013.
/ Viga Cabezal 4. Meétodo de disefio
05 Factorlésasd:izr;?';iaci;nes de disefio para los muros, siguieron el Método con
Resistencia-LRFD.
5. Cargas de disefio
— % © § Peso especifico del hormigén: 24 kN/m3
8_ -S) 40_-; 6. Materiales
o @ E
@ é 8 Resistencia a la compresion del concreto de losa: f'c= 28 MPa
— (@l Resistencia a la compresion del concreto e pilotes: fc= 28 MPa
T —Pilote Diametro 1.30 m Resistencia a la compresién del concreto vigas diafragma: f'c= 28 MPa
LOngitUd tOtaI del p||0te Resistencia a la compresion del concreto vigas postensada: f'c= 35 MPa
DESPIECE VlGAS DIAFRAG MA L= 200 m iesi.stienciéa IT compresié’n del concret-o para el estribo: f'lc= %1 MPa
esistencia a la compresion concreto simple para solados: f'c= 14 MPa
Esc=1:25 Esfuerzo de fluencia del acero de refuerzo: fy= 420MPa
ﬂ
0.53 S
©
Superficie de g
6 D1 #4 6 D1 #4 odadura e=5cm 6 D1 #4 T o
% 0 20 ] EJe delavia| -7 — T %
ao, a 0,20 a 0,20 0.41 g -
Guardaruedas s o
: _ . — -k © I
R o ‘ . 0.20 2 -
- . : \7Z. 74 2 & ¢ s A - - N ] s
. - . . T . "<0'204. . 4. 1 . SN 9. . "A'<1 a 4 a | - 1 h : - 020 g 3
. - . AF . A . A < et . . . . . - . Ca Jaa ) L - % 1.30 % 8
L
f ] ]
Longitud despues de
7 D2 #5 a 7 DB #5 7 D3 #5 7 D3 #5 ~ zona de
0,20 a 0,20 a 0,20 40,20 confinamiento 17.4 m
l _ e N
- ©- - ©- PROYECTO:
4 4 0.10 4 & 4 ¢ 4 4
} ’7 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA URALES EN
QL LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TARAZA A EL CORREGIMIENTO
EL GUAIMARO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
+—0.58—+—0.65—~ 1.25 +—0.65—+ 1.25 +—0.65—+ 1.25 +—0.65—
DISENO: LUIS VIDES
/l/ ING. CIVIL MP:
DIAFRAGMA DERECHO
DIAFRAGQ/IAJiQU'ERDO ——=Eje de apoyo Eje de apoyo—— Esc= 1:30
sc= 1.
1.30
REVISO: JOSE J. LARAR.
. . : . DETALLE DRENAJE
Viga diafragma externa Viga diafragma extern ING. CIVIL MP:
2 L3 #5 Esc=1:20
0.10
0.35— 1" : : :
o / 3o 5o \ N — Pendiente hacia el Drenaje FIRMA
/] < :
i A - N T O .
Espiral P1 :
/ \ p REVISO:
[0.05 .«
" g NI A R = Tubo . NOMBRE:
b | o e | o OQ? ( PVC g=4"
N [ .
0.05-£¢0.204+-0.05 CARGO:
Minimo | . J 7D3#52a0,20c.c. 2.00 2.00 7D3#5a020cc. | 4 L. < Minimo °
0.10 0.10 0.65
&
Bordillo
- o e J
o 0
EStrIb et 0.32 JLO 25L 0.10 [
n \Vi a longitudinal I ‘ : 3.50 o0 ° o PROYECTO:
9a long | R 7,3 305790302646
0.87 0.30-8:4#—0.45—-0.30~ " ) 0
1 . FECHA:
1.20
. 12/2019
Drenaje del tablero e P1= 20#8 ESCALA.
Apoyo elastomérico (Colocar minimos 4 Drenes) - INDICADA




	Planos y vistas
	P_3


