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COLOMTOP S.A.S CERTIFICADO DE CALIBRACION e
. Estacion Total Loley | i
Nit: 900.849.757-6 No. CET-1148 -l E
Este documento no acredita la propiedad del equipo. b
DATOS GENERALES
Fecha Exp: 30 de mayo de 2019 Vence: 30 de noviembre de 2019 Propietario: Consorcio IDC
Direccién: Cra. 59 No. 77-60 Tel: 3117046 Id: 9011819814
Ciudad: Baranquilla - Atinatico E-Mail: consorcioidc2018@gmail.com
DATOS DEL EQUIPO
Marca: Hi-Target Modelo: ZT5-320R Serle: 7120554
Lec. angular min: 1"/5”/10” Precisién: 2" Precisién a distancia: +/- (2mm+2ppm)
Aprox. a distancia: 1.5 m Magnificacién: 30X Diametro del objetivo: 45 mm
Ultimo Trabajo: B/quilla, Abril 2019
L DATOS DE AJUSTE
Fara la interpretacion del certificado se tendran en cuenta los siguientes conceptos, los cuales determinan las condiciones de entrada del instrumento al
laboratorio y asi mismo si requirié alguna correccién en cualquiera de sus partes inspeccionadas:
Inspeccién Opto mecénica Limpieza | Lubricacién | Ajuste Mantto. | Reparacién | Repuestos OF;?:';a
Base Nivelante v v v v v
Nivele Tubulares y Esféricos v A 4
Verticalidad v
Optica General ' v
Eje Vertical y Hormoutal v
Freno y movimiento Lentos v v
Plomada ( Optica- Laser) v v
Inspeccién EDM Sobre linea Base _ Func.
(Distanciometro) Limpieza | Lubricacién Ajuste Mantto. | Reparacién | Repuestos Optima
Baston v
Nivel Esférico v v
Medida de Distancia v v
Constante de PPM v v
Constante del Prisma v v
Ghspecaan del Sistema de Medida Angular | Uimpieza | Lubricacién | Ajuste | Mantto. | Reparacién | Repuestos | ' rc
Compensador Opto mecénico v
Compensador Electrénico v v
Cierre de Angulos Vertical v v
Cierre de Angulos Horizontal v v
Controles y Visualizacién Electrénicas Limpieza | Lubricacién | Ajuste Mantto. | Reparacién | Repuestos 1
Teclado v 7
Display v v v
Bateria v
Comunicacién de Dispositivos externos v
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T PRAT O APERATURA Y PRECISIGN ATMOSFERICA.
34°C
760MMHG

N ERTICRL DATOS OBTENIDOS EN LA INSPECCION INICIAL.
Fase 1 ANGV HORIZONTAL DISTANCIA
Fase 2 ANG V 3 2 faes LANGH 0 Etapa 1 18.479
Residuo 000 . Fase 1 ANG H 180°00° 10" Etapa 2 18.479
Tolerancia 0°00°21 Residuo 0°00°10" Residuo 0.002
Patron 00002 Tolerancia (+7-0.0002) Tolerancia (+7-0.0001)
T 360 Patrén 180 Patron 13.481

00019 Error 070008 Error 0,001

VERTICAL HORIZONTAL DISTANCIA
Fase  ANG V 90 Fase 1 ANG H 0 Erapa | 13.481
Fase2 ANG ¥ 270 Fase | ANG H 180 Etapa 2 18.481
Residuo 0 Residuo 0 Residuo 0
Tolerancia (+/-0.0002) Tolerancia (+7-0.0002) Tolerancia (+7-0.0001)
Lason 360 Patron 180 Patrén 18.481
Error 0 Error 0 Error 0
PATRONES UTILIZADOS:

i6n Total: Nikon DTM-322 Serie: 813373
el Automético: Sokkia C-320 Serie:584294

7. La mayoria de los equipos tienen muchas mis funciones de las descritas en su resumen de operacién, que para su comodidad ya fueron programadas, por

CUIDADOS PARA LA MANIPULACION DE ESTACIONES TOTALES
1. Mancje el equipo con cuidado y evite golpes o vibraciones.
2. Cuando saque el equipo de su estuche no o forcé. El estuche debe mantenerse cerrado para evitar que entre el polvo.
3. Si cualquier problema se encuentra en fas partes méviles, tomillos o partes épticas (lentes) contictenos. COLOMTOP
4. Nunca coloque el equipo directamente en el piso o superficies muy irregulares.
5. Antes de conectar el equipo asegirese de que esta apagado
6. Nunca lleve el equipo sobre el tripode cuando cambie a otra estacion o punto

lo que no se deben presionar teclas que no estén descritas en el resumen, de lo contrario podré obtener lecturas erréneas
8. Proteja el equipo con una sombrilla contra {a luz directa del sol , o Ia lluvia.
9. Nunca apunte el telescopio del equipo directamente al sol

10. No limpie la pantalla, el teclado o el estuche con ningin solvente

11. Guarde el equipo y sus accesorios como aparece en el pequefio diagrama que esté en el estuche, en caso de que no tenga, gudrdelo en la posicion inicial.

12. Aseguirese que el equipo y sus accesorios estén secos antes de cerrar el estuche
13. Para mediciones que requieren una alta precision, se requiere introducir la correccin atmosférica (presion y temperatura donde se esta operando el

equipo), para eso se requiere 1a tabla de cotreccién donde se toma la lectura de las partes por millén a corregir.

Nota: Al equipo cuando sale del taller ya se le a puesto la constante que consideramos promedio en la Ciudad de Barranquilla (77ppm).

COLOMTOP 5.A.5.

OWOBE

(57) (5) 3065847

3104433302 - 3042119942
colomtop.wixsite.com/colomtop
comercial.colomtop@gmail.com

Dir. Cra. 76 No. 80-42A Barrio Paralso

Barranquilla Atlantico, Colombia

. Si llegara a tener alguna duda acerca de los equipos contictenos.

(. p. 6don.

Giablo Srcdros Ginlots lforts.

Técnico Especializado
Cel, 3184531499

B COLOMTOP §.A.S.

N—

NIT. 800.849.757-6

VENTA, AJUSTE, CALIBRACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA INGENIERIA Y TOPOGRAFIA
**EN TODAS LAS MARCAS**
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