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°El andlisis de vulnerabilidad permite identificar eriterios téenicos que deben ser considerados an el disefio y propuesia del proyecto, para reducir la fragilidad y
aumeniar [a resiliencia ante las amenazas a 1as que estd expuesto el proyecto”.
DNP - MinAmbiente
Gufa para la incorporacién del analisis da riesgo de desastres en prayectos de inversién

Cuadro 4. Criterios de verificacion para el andlisis cualitativo de vulnerabilidad

Vulnerabilidad por exposicion {localizacion} SIINO
¢l& localizacion escogida para el proyeclo evita su exposicion a amenazas? Si
Yulnerabilidad por resistencia (fragilidad) SINC
¢El disefio del proyecto liene en cuenla [as caracleristicas geogréficas y fisicas da fa zona de ejecucion del proyecto? Si
¢La programacidn del cronograma de acfividades del proyecto foma en cuenta las caracterfsticas geograficas, climaticas y fisicas s

de la zona de ejecucidn del proyecto?

iLa alterativa propuesta para el proyecto considera las caracieristicas geograficas y flsicas de la zona de ejecucidn del proyecto? Si

iLos disefios y Ia constrceidn de 13 infraestructura tienen en cuenta el potencial impaclo de fenémenocs naturales y/o climéticos
extremos durante la vida dfil del proyecto?

4En una perspectiva de ciclo de vida, los materiales de construceion consideran las caracteristicas, climaticas, geogréficas y
fisicas futuras de la zona de ejecucion del proyecto?

Vuinerabilidad por resiliencia SINO
AEl disefio y propuesta del proyecto dispane de seguros ante desastres? No
¢E! proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y organizativos {plan de confingencia) para hacer frente a los dafios

ocasionados por la ocurrencia de un desastre? {Aplica para proyectos que se enmarquen en el Articulo 42 de la Ley 1523 de N/A
2012)

‘Ley 1523 de 2012 Artfeudo 42, Analisis especificos de riesgo y planes de contingencia

Todas las entidades pablicas o privadas encargadas de la prestacion de servicios publicos, que ejecuten obras civiles mayores o que desarrollen achwdades
industriales o de otro lipo que puedan significar riesgo de desastre para la sociedad , asf como las que especificamente determine la Unidad Nacional para la
Gestidn del Riesgo de Desastres , deberdn realizarun andlisis espzcffico de riesgo que considere los posibles efectos da eventos naturales sobre fa
infraestructura expuesta y aquetlos que se deriven de los danes de la misma en su drea de influencia, asi como los que se deriven de su operacién, Gon base
eneste andlisis disefiard e implementaran las medidas de  reduccidn del riesgo y planes de emergencia y contingencia que serdn de su obligatorio
cumplimiento.



Cuadro 8. Valoracion del nivel de riesgo del proyecto

Nivel de riesgo Descripcion S/N

El proyecto es altamente susceptible de verse afectado por condiciones de riesgo y debe

Alto incorporar medidas de reduccion de la vulnerabilidad. N
(Tenga en cuenta que si el costo de incorporar estas medidas es muy alto en relacién con la
inversin que pretende hacerse el proyecto no es sostenible.)

Medio El proyecto tiene condiciones de riesgo que lo hacen vulnerable, y se deben incorporan las N
medidas de reduccion de vulnerabilidad, para que este sea sostenible y pueda viabiiizarse.

Bajo El proyecto no presenta riesgos significativos en su ejecucion. S




