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PRESENTACION

El Manual de Dotacion es una guia de recomendaciones para que la Comunidad Educativa realice L
dotacion de los establecimientos educativos publicos a nivel nacional, en el marco del Plan Nacional
de Infraestructura Educativa — PNIE 2015-2018, con el cual se busca cumplir con uno de los pilares del
Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo pais” para gue Colombia sea el pais mds Educado en
el 2025. El proyecto esta disefiado para establecimientos educativos nuevos, ampliacion y adecuacion,
reconstruccion, mejoramiento y recuperacion de infraestructura educativa para adelantar la jornada
Unica escolar.

En este documento se encuentra la informacion técnica necesaria para la fabricacion del mobiliario
y algunos equipos para el funcionamiento bdsico, asi como recomendaciones para la adquisicion de
material diddctico y equipo tecnoldgico que se requieren en los diferentes ambientes escolares de los
establecimientos educativos publicos del pafs.

Con estos parametros basicos esperamos ayudar al mejoramiento de la calidad educativa mediante la
implementacion de una dotacion optima para integrar ambientes pedagogicos comodos, en condiciones
idoneas para el desarrollo de las capacidades de todos los nifios y nifias.

Por la Paz, Equidad y Educacion.

GINA PARODY D'ECHEONA

Ministra de Educacion Nacional
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Coémo usar el manual

Pasos
A. Seleccionar los espacios a dotar.

B. De acuerdo al espacio a dotar, verificar en la guia inicial de cada uno de los ambientes los elementos
de dotacion, que incluyen:

- Jtems
- Las cantidades por item.
- Juegos Ej. La mesa docente siempre esta acompafiada de una silla.

Sies un ambiente especifico como el comedor, la cocina, la biblioteca, las areas administrativas (y los
espacios exteriores se debe verificar el area en metros cuadrados disponible del lugar a dotar.

C. Incluir en el proceso de compra, adquisicion o donacion las fichas técnicas y los planos descriptivos
de cada uno de los ftems elegidos.

D. Hacerla revision de los prototipos de produccion de cada uno de los items entregados, comparandolos
con las fichas tecnicas y los planos del manual de dotaciones.

E. Hacerlarevision aleatoria de muestras de los lotes de produccion de cada uno de los items entregados,
comparandolos con los prototipos, las fichas tecnicas y los planos del manual de dotaciones.

F. Verificar en los establecimientos educativos dotados que los ftems entregados sean [0S mismos
incluidos en las fichas técnicas y los planos del manual de dotaciones, escogidos inicialmente.

NOTA: LOS ELEMENTOS DE DOTACION SE ENCUENTRAN ESPECIFICADOS POR AMBIENTE POR
CONSIGUIENTE NO SE DEBEN MEZCLAR ENTRE ELLOS.

Etapas

Con el manual se pueden apoyar las siguientes actividades:

Precontractual

e Andlisis detallado de las necesidades a cubrir.

e Relacionde cantidades que deben corresponder a los juegos respectivos y los espacios programados
a dotar.

e [Establecer los criterios técnicos para el estudio de mercado de las dotaciones en los procesos de
compra.

Recomendaciones
e Detallar los gastos de transporte independientes al valor de los productos.

e No realizar modificaciones a los items especificos de mobiliario y funcionamiento bdasico del manual
de dotaciones.

Contractual

e Suministra el Anexo técnico para los procesos de adquisicion de mobiliario y funcionamiento bdsico
desarrollado de manera profesional, idénea y técnica cumpliendo pardmetros de ergonomia,
antropometria, fabricacion, calidad y uso.

e [Lvita la ambigledad de las especificaciones técnicas y su interpretacion erronea.

e Permite al proponente un acercamiento real a los costos.
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e [Lvita muestras fisicas ya que el manual de dotaciones no es modificable y contiene informacion
suficiente y acertada para la fabricacion de los elementos.

e Se convierte en la guia técnica de cumplimiento para la entidad y el adjudicatario.
Recomendaciones

e £l mobiliario escolar, material diddctico e implementos bdsicos de funcionamiento deben incluir como
minimo una garantia de tres (3) afios por defectos de fabricacion y materias primas, los dispositivos
electronicos deben como minimo incluir una garantia de un (1) afio por defectos de fabricacion.

e Con laimplementacion del manual No es necesario la solicitud de muestras fisicas.
e [Elinicio de la produccion y entregas NO debe estar condicionado al desembolso del anticipo.

e [[ pago debe ser por sede de institucion dotada en su totalidad una vez sea visitado el colegio
correspondiente y verificadas las cantidades entregadas por la interventoria sin inconsistencias.

e Se debe presentar un prototipo de produccion de los items mds representativos dentro de los
siguientes tres (3) dias hdbiles a la firma del acta de inicio, solo al adjudicatario.

e |a produccion y los despachos debe iniciar como maximo en Los siguientes cinco (5) dias hdbiles a
la aprobacion de los prototipos de produccion.

Ejecucién

e Remitir a la interventoria el primer dia habil de cada mes las actas de entrega originales de las

entregas alas LE. del mes inmediatamente anterior.

e Incluir obligatoriamente en el despacho inicial la locacion mds dificil en cuanto a infraestructura,
transporte, entorno y distribucion.

e Losmueblessedebenentregarcompletamente ensamblados enlasede de lainstitucion beneficiada.

e [ cargue, descargue y distribucion de las dotaciones es responsabilidad del contratista se debe
prohibir el uso de funcionarios de las instituciones educativas y/o alumnos y/o profesores para el
desarrollo de esta actividad por temas de riesgos en accidentes que son de tipo laboral.

e Se debe cumplir con los siguientes requisitos para garantizar la calidad de los elementos

1. REVISION, APROBACION DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS DE LOTES
Equipos de medicion
Los equipos de medicion se usan para verificar el cumplimiento de los pardmetros técnicos de los bienes,
se recomienda usar los siguientes elementos en la aprobacion de prototipos y lotes de produccion:
- Flexémetro de 5 metros.
- Calibrador pie de rey 8”
- Escuadra12”
- Nivel de 30"
- Tornillo micrométrico escala O mm a 25 mm
- Lima redonda
- Buscador de dngulos
- Cinta de enmascarar
- Cortador bisturf grande industrial

- Linterna
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- Atornillador de pala
- Punzoén de acero
- Martillo de 12 onzas
- Alicate

- Regla metdlica de 1 metro
Medicidn y verificacion
Ejes de los muebles

Los muebles se pueden medir y revisar facilmente si se marcan ejes centrales en los planos superior,
frontal y lateral de tal manera que se cuentan con puntos de referencia reales desde el piso.

Ejemplo: Ejes en una silla Ejemplo: Ejes en una mesa

Espesores

Se pueden verificar con el tornillo micrométrico en el caso de las ldminas y con el pie de rey para las
maderas y otros materiales de espesores mayores o para la verificacion dimensional de las secciones
de perfileria.

Distancias y dngulos

Las distancias como alturas, profundidades, anchos deben ser medidos desde puntos que sean fdciles
de tomar y comparar tanto en el prototipo como en la etapa de evaluacion de lotes de produccion
las herramientas adecuadas para esta toma dimensional son el flexémetro, la regla, la escuadra y el
buscador de dangulos; la combinacion de estos equipos de medicion generas las diferentes opciones
para cumplir con toda la comprobacion dimensional.

Filos puntas

Todo los elementos de dotacion al ser utilizados en las actividades diarias por nifios deben estar libres
de filos, puntas o deformaciones que representen un riesgo en el uso por los usuarios esta revision
se puede ejecutar de manera visual apoyados por una linterna o tdctil con las manos debidamente
protegidas por guantes.

9
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Planitud, ondas alabeos

Debido a que la mayoria de las labores educativas dentro de los establecimientos educativos se realizan
sobre las superficies de trabajo es de vital importancia verificar la planitud de dichas dreas esta tarea se
ejecuta con equipos como la regla, la escuadra y el nivel.

Aplicacién de la pintura

Las aplicaciones de pintura deben ser homogéneas, las verificaciones se deben a realizar visualmente,
sobre todo en las intersecciones de la estructuras y en las partes inferiores gue van de cara al piso, es
necesario contar con condiciones de luz idoneas, si estas no se tienen se puede apoyar el procedimiento
con una linterna.

Acabados superficiales

Todos los acabados superficiales deben ser de calidades mdximas ya que gran parte de la duracion de
las dotaciones dependen de la proteccion que brinden estos a los factores externos como el ambiente
y el uso; su verificacion se realiza mediante procedimiento visual en condiciones de luz natural idoneas,
Si estas no se tienen se puede apoyar el procedimiento con una linterna.

Soldaduras

Las soldaduras para el caso de las estructuras metdlicas deben ser de tipo MIG de corddn continuo o
de punto dependiendo si es para perfiles tipo tuberia o plegados de secciones laminares, se verifican
utilizando un punzén mediante presion especifica en las soldaduras donde se evidencia que estas no
se suelten o descascaren.

Sistemas de Unién

Los sistemas de union garantizan la estabilidad de los conjuntos y la unidad de los elementos para el
caso del mobiliario se deben verificar que tornillos, remaches y demds elementos de union estén bien
colocados y no se suelten con facilidad esto se puede verificar con el uso de elementos bdsicos como
el destornillador y alicates, en el caso de costuras y grapas de tapizados deben ser firmes sin hilos libre
gue permitan que se puedan tirar y romper el circuito de costura.

Muestras de lotes

Se usa para verificar el cumplimiento de los pardmetros técnicos dentro de la etapa de produccion o
entrega mediante la verificacion de muestras aleatorias de los bienes a entregar.

Procedimientos de muestreo para inspeccidn por atributos de los lotes:

Muestreo de aceptacion (inspeccion por muestreo). Esta opcion es Util cuando se tiene la siguiente

situacion:

- En los casos en los que la inspeccion al 100% no es técnicamente posible o se requiere mucho
tiempo para llevarlo a cabo.

- Tiene menor costo porgue se realiza menos inspeccion, a pesar de los costos adicionales generados
por la planificacion y administracion de los planes de muestreo.

- Requiere de menos personal en las actividades de inspeccion, simplificando con ello el trabajo de
coordinacion y reduciendo los costos.

- A menudo reduce el error de inspeccién y la monotonia.
1. Magnitud del lote

1 a 200 unidades =10 Unidades por lote

201 a 30T unidades = 20 Unidades por lote

501 a 1.200 unidades = 30 Unidades por lote

10
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2. Nivel de inspeccién

Nivel especial de inspeccion puede ser usado cuando sea necesario tomar tamafios relativamente
pequefios de muestra y cuando se puedan tolerar riesgos mayores de aceptacion de productos
defectuosos.

Uso de las recomendaciones para dotacion de didacticos y dispositivos electronicos.

2. MARCACION

Todos los elementos a dotar deben estar marcados como minimo con la siguiente informacion:
Nombre de proveedor en Colombia

Direccion de proveedor en Colombia

Ciudad donde se ubica el proveedor en Colombia

Numero telefonico de contacto del proveedor en Colombia

Afio de entrega de la dotacion

m Mmoo W >

Tiempo de la garantia

La marcacion debe ser legible y de acuerdo al elemento a dotar, en lo posible se deben evitar adhesivos
gue puedan ser retirados por los estudiantes, resistir el rayado, las agresiones con bistur, el jabdn, el
hipoclorito de sodio y los elementos quimicos bdsicos utilizados por los servicios de limpieza.

3. EMPAQUE Y EMBALAJE

- Todos los items de dotaciones deben tener unas condiciones minimas de empaque:

- Todos y cada uno de los elementos de dotacion (Muebles, Elementos bdsicos de funcionamiento,
Diddcticos y Equipos electronicos) debe ser empacados de manera independiente.

- Todos los materiales de empague deben ser mono material que permitan que una vez os
elementos lleguen a su destino se puedan reciclar o reutilizar.

- El empague y el transporte debe ser responsabilidad total del productor, comercializador o
contratista.

- Silos elementos de dotacion se transportan apilados o encarrados deben tener un sistema que
asegure la estabilidad y calidad de dotacion.

- Si el mueble o el elemento se transporta desarmado se debe asegurar que todos sus
componentes se encuentren contenidos en el empaque, una vez llegue a su destino el productor,
comercializador o contratista debe ensamblarlo y garantizar la unidad del conjunto.

- El mobiliario o los elementos que se puedan transportar apilados deben tener un sistema de
espaciado entre ellos que no permita que se rayen o deterioren en el transporte.

- Las superficies pldsticas de sillas y mesas deben tener un recubrimiento de empague de tipo
cartén u otro método que Lo supere para asegurar su acabado en el transporte y sobre este se
debe colocar papel film de pldstico stretch.

- Las patas y secciones de tuberia deben recubrirse con tubular de polietileno baja densidad en
cada una de ellas, ejemplo: cada una de las patas de una silla debe estar recubierta con tubular.

- Las superficies deben estar recubiertas con un mono material tipo carton corrugado y sobre este
se debe colocar papel film de pldstico stretch.

- Las superficies en sus esquinas deben estar provistas con un recubrimiento doble tipo esquinero
de carton u otro método que lo supere en cada una de sus esquinas expuestas sobre este se
debe colocar papel film de pldstico stretch.

1"
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4. MANUAL DE MANTENIMIENTO Y GARANTIA

Es necesario entregar un documento para las dotaciones que tenga La informacion para el mantenimiento
y garantia de los items debe ser emitido por el productor o comercializador de las dotaciones, se
recomienda incluir recomendaciones y precauciones con el fin de garantizar una mayor duracion, como
los ejemplos a continuacion:

12

Se debe utilizar un trapo himedo y limpio con una solucion de agua y jabon para los componentes
metdlicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya
que se pierde la proteccion del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar
agentes quimicos como el thiner, gasolina, o cloro que puedan degradar la pintura.

Por ninglin motivo se debe lavar con agua a presion o en balde.

Para la limpieza de la superficie de escritura en los tableros, en caso de saturacion de tintas,
se recomienda utilizar varsol o thiner en cantidades adecuadas y evitando que estos quimicos
hagan contacto con las superficies metdlicas. Posteriormente a la limpieza realizada, sobre esta
se deben aplicar dos o tres manos con un trapo humedecido con alcohol industrial.

Nunca se debe usar elementos abrasivos como esponjillas.
Las dotaciones no se deben exponer al fuego o altas temperaturas.

Todos las partes metdlicas de acero laminado en frio deben tener recubrimiento en pintura
electrostdtica en polvo curada a altas temperaturas.

El mobiliario con perfiles rematando al piso o a extremos expuestos deben de contar con
deslizadores, tapones o niveladores pldsticos, en los extremos de la estructura para proteger los
mismos de los dafios ambientales.

EL mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.

Las dotaciones no deben ser nunca golpeadas, ni rayadas con elementos corto punzantes como
marcador, cuchilla, esferos, etc.

Los muebles gue sea necesario en lo posible se deben fijar a la pared, para evitar volcamientos
y accidentes.

El sistema de anclaje debe hacerse segln el tipo de pared.
Se debe prever un cambio anual de tapones pldsticos internos, en los extremos de las estructuras.

Para la limpieza de los componentes de madera se debe utilizar un trapo  ligeramente hiumedo
con jabones suaves, no se deben utilizar lijas o pulir ya que pierden la capa de laca y sellador.

Para la limpieza de los componentes pldsticos se debe utilizar un trapo ligeramente himedo
con una solucion de agua y jabon suave, no se deben usar agentes guimicos como el thiner o
gasolina, ya que afectan la composicion del pldstico.

La duracion de los tapones de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el
mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble
para cambiarlo de sitio.

Debe evitarse golpear las mesas entre si 0 contra el piso, para evitar dafios en las tapas de
polipropileno o madera.

El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.

Especificar en el manual de mantenimiento el tiempo y las condiciones de garantia de las
dotaciones.
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DOTACION AULAS BASICAS

UN (1) JUEGO TANDEM DE TRES (3)
CANECAS POR AULA

UN (1) JUEGO DE PUESTO DE TRABAJO
DOCENTE MESA Y SILLA POR AULA

DOCENTE

er——

AULAS
PREESCOLAR

DOCE (12) JUEGOS POR AULA DE
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR
CADA UNO COMPUESTO POR UNA (1)

MESA 'Y TRES (3) SILLAS-
DOS (2) MESAS AUXILIARES
PREESCOLAR POR AULA

MESA
PREESCOLAR

AUXILIAR
PREESCOLAR

UN (1) TABLERO PARA MARCADOR
BORRABLE POR AULA

CUATRO (4) CUERPOS
CASILLERO CADA UNO CON
DIEZ (10) NICHOS

UN (1) MUEBLE DE ALMACENAMIENTO POR AULA
DOS (2) POR AULA DE PREESCOLAR

AULAS
PRIMARIA

CUARENTA (40) JUEGOS POR
AULA PUESTO DE TRABAJO
ALUMNO PRIMARIA CADA UNO
COMPUESTO POR UNA (1) MESA
Y UNA (1) SILLA

MESA
ALUMNOS
PRIMARIA

SILLA
ALUMNOS
PRIMARIA

AULAS
SECUNDARIA

CUARENTA (40) JUEGOS POR
AULA PUESTO DE TRABAJO
ALUMNO SECUNDARIA CADA
UNO COMPUESTO POR UNA (1)
MESA Y UNA (1) SILLA

MESA
ALUMNOS

SILLA
ALUMNOS
SECUNDARIA

f
3
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Aulas bdsicas

MESA PUESTO DOCENTE

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas bdsicas y especializadas, cada una estd acompanada de una (1) silla.

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Tubo cold rolled seccién redonda de 1| . N, -
o - Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
Patas Acero 1/2” de didmetro, espesor de pared de|,. . L R 4
o L tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
1,2 mm minimo. (Sin pintura)
Tubo cold rolled seccién cuadrada de | . L .
" P Pintura en polvo para aplicaciéon electrostdtica
Chambrana Acero 1”,espesor de pared de 1,2 mm minimo. | . ) . . 5
T tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
(Sin pintura)
Tubo cold rolled seccién rectangular de | . s 4
Refuerzo Es- Pintura en polvo para aplicacion electrostdatica
Acero 12,5 x 25 mm, espesor de pared de 1,2 |,. ) L R 5
tructural .- L tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
mm minimo. (Sin pintura)
Pl(.:tm.c,is de Acero Platina 1” espesor nominal 1/8” Elnturo er.1 po.l\,/o para opllcgaon electrostdtica 6
sujecion tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
Laminado decorativo melaminico de alta pre-
sién espesor de pared 1 mm en la cara tono
Superficie Madera Contrachapada de 14 mm aris humg} y balance laminado n?eilomlmco de 1
alta presién espesor de pared minimo 0,6 mm.
Canto en sellador y laca catalizada al acido
transparente
Faldén Acero Ldmina plegada espesor de pared 1,2 ?lnturo erﬁ po.l\,/o para 0pl|cgaon electrostdtica 1
mm tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
Tubo cold rolled seccién rectangular de | . L -
Refuerzo fal- Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica
) Acero 12,5 x 25 mm, espesor de pared de 1,2 | . ) . R 1
dén o L tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
mm minimo. (Sin pintura)
Entrepafio Acero Ladmina plegada espesor de pared 1,2 Elnturo erj pO!.YO para apllc.aaon electrostdtica 1
mm tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
Tornillos Acero Tornillo outoperforoﬂnte cabeza avella- Pavonado 6
nada estrella de 174
. R Tapén de polipropileno inyectado inter- . .
Tapones Polipropileno Color negro micro texturizado 4

no con nervaduras para las patas

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Debe ser apilable en 4 unidades como minimo.

El entrepafio y faldon debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras.

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.

La unién entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos autoperforantes.

Para conformar la estructura la unién soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.

La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujecién soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.

Soldadura tipo MIG de corddn continuo para las uniones de la estructura metdlica.

Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura.

Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda
desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.

En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
Altura de la mesa 760 5 mm +/-
Ancho de la superficie 1196 5 mm +/-
Alturg de¥ espacio para miem- 627 5 mm +/-
bros inferiores
Profundidad de la superficie 587 5 mm +/-
Altura del Faldén con el re- 13 5 mm +/-
fuerzo
Altura Borde inferior del Fal- 414 5 mm +/-

dén desde el piso

15
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TAPON INTERNO

1
587 , - CON NERVADURAS
T : N MESA DOCENTE
” COMPONENTE MATERIAL CANTIDAD
t -
f Patas Acero @ 1 5" Espesor 1,2 mm 4
” Chambrana Acero 1" X 1" Espesor 1,2 mm 5
I
! Refuerzo Acero 1" X }5" Espesor 1,2 mm 5
L Estructural
Platinas de . " /n
Sujecién Acero Platina 1" Espesor /3 6
- Madera Contrachapada 15 mm
Superficie Laminado y Balance 1
i Acero Lamina Plegada Espesor
Faldon 12 mm 1
Refuerzo Faldén | Acero 1" X 5" Espesor 1,2 mm 1
Entrepafio Acero Lamina Plegada Espesor 1
P 1,2 mm
= = Tapones Polipropileno Inyectado 4
-— 352 —
MANUAL DE DOTACIONES COMPONENTE DOTACION: MOBILIARIO
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICO S ESPACIO: AULAS - PUESTO DE TRABAJO DOCENTE
REPUBLICA DE COLOMBIA | 7. ibAD X JUEGO: 04092015
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL . . —
VICEMINISTERIO DE EDUCACION JUEGO: UNA (1) MESA
PREESCOLAR BASICA Y MEDIA UNA (1) SILLA
DIRECCION DE COBERTURA VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA COTA | PLANO
SUBDIRECCION DE ACCESO mm 171
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SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una estd acompafiada por una (1) mesa docente.

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Tubo cold rolled redondo de 7/8” de | Pintura en polvo horneable para aplicacion
Patas Acero didmetro, espesor de pared de 1,5 mm | electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 2
minimo. (Sin pintura) claro gofrado
. Tubo cold rolled redondo de 7/8” de | Pintura en polvo horneable para aplicacién
Asiento-Es- l s ) ) L ;
Acero didmetro, espesor de pared de 1,5 mm | electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 1
paldar - o
minimo. (Sin pintura) claro gofrado
Tubo cold rolled redondo de 1/2” de | Pintura en polvo horneable para aplicacién
Amarres Acero didmetro, espesor de pared 1,2 mm mi- | electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 3
nimo. (Sin pintura) claro gofrado
Asiento Pollprgpdeno Pollpropll.e.no |pgect0do de alto impac- Superficie microtexturizada color naranja 1
Copolimero to con aditivo filtro UV
Espaldar Polipropileno | Polipropileno inyectado de alto impac- Superficie microtexturizada color naranja 1
P Copolimero to con aditivo filtro UV P J
Tapén de polipropileno inyectado se-
Tapones Polipropileno | miesférico interno con nervaduras para | Color negro 406
las patas

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Debe ser apilable en 10 unidades como minimo.
Los componentes pldsticos deben ser producidos en material 100% original certificado.

Los médulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometria del cuerpo humano en la

posicién sedente.

El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto mdximo de la proyecciéon del espaldar.

La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.

La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soladura tipo MIG de corddn continuo.

El punto mdximo de altura de las patas debe sobresalir 40 mm.

La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.

La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.

Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar pldstico ajustado fuertemente.

La unién entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unién (4 superiores- 4 inferiores).

El espaldar debe fijarse a la estructura metdlica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresién.

El asiento debe tener pestanas internas que permitan la fijacion a la estructura metdlica u otro método que lo supere.
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresion.

Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba quimica en el momento de ensamblaje a cada

una de las tuercas.

La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatémicas resaltando el apoyo lumbar.

La silla debe soportar una carga estdtica de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformacion alguna en su superficie o estructura.

La silla debe soportar una carga dindmica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura
tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mds largo en una distancia de 2 metros.

Todos los perfiles metdlicos deben tener tapones.

En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
Altura del plano del asien-
to desde el piso en su punto 440 5 mm +/-
mas alto
Profundidad del asiento 400 5 mm +/-
Ancho del asiento 340 - 420 N/A
Ancho del espaldar 340 - 420 N/A
Altura del espaldar 240 - 320 N/A
Altura del punto medlo del es- 676 5 mm +/-
paldar desde el piso
Radio de curvatura del espal- 600 minimo N/A
dar
inclinacién d?l asiento res- 0° a3 104/
pecto a la horizontal
Angulo del plano del asiento 100° g 103° 204/

con el espaldar
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SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE

COMPONENTE

MATERIAL CANTIDAD

Estructura Patas

Tuberia Acero Espesor 1,5 mm Seccion

Circular @ 7/8" !

Estructura Asiento

Tuberia Acero Espesor 1,5 mm Seccion

? Espaldar Circular @ 7/8" !
Tuberia Acero Espesor 1,2 mm Seccion
3 Amarres . " 3
Circular @ /%
4 Médulo Asiento Polipropileno copolimero de alto impacto 1
5 Médulo Espaldar Polipropileno copolimero de alto impacto 1
6 Sistema de union Polipropileno copolimero de alto impacto 4
7 Tapones Polipropileno 4

fR6OO minimo

‘ —

-—— 340-420 ——~

TAPON INTERNO
CON NERVADURAS

440

676

>

400

100° - 103°

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICO S

COMPONENTE DOTACION: MOBILIARIO

ESPACIO: AULAS BASICAS - AULAS ESPECIALIZADAS

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACION
PREESCOLAR BASICA Y MEDIA
DIRECCION DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

ITEM: SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE

CANTIDAD X JUEGO: 1

FECHA

30-08-2015

JUEGO: UNA (1) MESA DE TRABAJO DOCENTE

UNA (1) SILLA

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
1/1
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MESA PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y tres (3) sillas.

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Tubo cold rolled seccién cuadrada de | .. o -
” o Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
Patas Acero 17, espesor de pared de 1,2 mm minimo. | _. ; L . 4
L tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
(Sin pintura)
Tubo cold rolled seccién cuadrada de | .. L -
” o Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
Chambrana Acero 1”,espesor de pared de 1,2 mm minimo. | . ; L . 4
T tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
(Sin pintura)
Refuerzo Es- Acero Ldmina plegada espesor de pared 1,2 | Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica 1
tructural mm tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
Pl(.]tIn.C/lS de Acero Platina 1” espesor nominal 1/8” Elnturu er.1 pol.\{o para apllcqaon electrostdtica 4
sujecion tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
Laminado decorativo melaminico de alta pre-
sién espesor de pared 1 mm en la cara tono
Superficie Madera Contrachapada de 14 mm aris hums),g balance laminado m,e.lomlnlco de 1
alta presion espesor de pared minimo 0,6 mm.
Canto en sellador y laca catalizada al acido
transparente
Entrepafio Acero Lédmina plegada espesor de pared 1,2 Elntura er.1 pol.\{o para op[lcgaon electrostdtica 1
mm tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
Tornillos Acero Tornillo outoperforonnte cabeza avella- Pavonado 4
nada estrella de 174
. ) Tapoén de polipropileno inyectado in- . .
Tapones Polipropileno Color negro microtexturizado 4
terno con nervaduras para las patas

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Debe ser apilable en 4 unidades como minimo.

El entrepafio debe tener un refuerzo estructural plegado en Omega o en U soldado en su interior ubicado en el centro paralelo a su lado mds largo

El entrepafio debe tener pliegues estructurales orientados hacia abajo en sus cuatro caras.

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.

La unién entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos autoperforantes.

Para conformar la estructura la unién soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.

La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujecién soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.

Soldadura tipo MIG de corddn continuo para las uniones de la estructura metdlica.

Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformacion alguna en su superficie o estructura.

Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.

En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA

Altura de la mesa 520 5 mm +/-
Ancho de la superficie 962 5 mm +/-
Profundidad de la superficie 638 5 mm +/-
Altura espacio libre entrepafio 60 Tmm +/-
Esi:io esquinas de la super- 50 1mm +/-
Radio interno de la superficie 400 5 mm +/-
Radio externo de la superficie 1.000 5 mm +/-
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MESA PREESCOLAR
COMPONENTE MATERIAL CANTIDAD
Acero Perfil Cuadrado 1" X 1"
1 Palas Espesor 1,2 mm (Sin pintura) 4
Acero Perfil Cuadrado 1" X1"
2 Chambrana Espesor 1,2 mm (Sin pintura) 4
3 Refuerzo Acero Lamina Plegada Espesor |
Estructural 1,2 mm (Sin pintura)
Platinas de . " 1
4 Sujecion Acero Platina 1" Espesor /3 4
. Madera Contrachapada 15 mm
o Superficie Laminado y Balance 1
6 Entrepaiio Acero Lamina Plegada Espesor 1
1,2 mm
7 Tapones Polipropileno Inyectado 4
962 |
871 “
U
— R1000
i
110
7777777777777777777777777777777777777777777 77 ""
— he TAPON INTERNO
. CON NERVADURAS
459
454 ' )
777777777777777777 [l 4, 501
R50 — 381 y
4 | 638 |
r 15
Tr : : T 1 -
| | | | 60 | |
: Sz : 7 ~Z : * i =z :
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
520 I I I I | |
| | | | | |
| | | | | |
410 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
I‘ IL ‘I ‘I ‘I ‘I
| 385 |

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICO S

COMPONENTE DOTACION: MOBILIARIO

ESPACIO: AULAS BASICAS PREESCOLAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACION
PREESCOLAR BASICA Y MEDIA
DIRECCION DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

ITEM: MESA PREESCOLAR FECHA
CANTIDAD X JUEGO: 1 06 - 09 - 2015

JUEGO: UNA (1) MESA - TRES (3) SILLAS

COTA | PLANO

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA
mm 171
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MESA AUXILIAR PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR

DESCRIPCION Y USO

Mesa auxiliar destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria.

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Tubo cold rolled seccién circular de 27, | _. L -
o Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
Patas Acero espesor de pared de 1,2 mm minimo. | . ; L . 4
S tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
(Sin pintura)
Tubo cold rolled seccién cuadrada de | .. L -
” o Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
Chambrana Acero 17, espesor de pared de 1,2 mm minimo. | .. ; L . 4
L tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
(Sin pintura)
Tubo cold rolled seccién rectangular de | _. L -
Refuerzo Es- " \ Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
Acero 17 x 1/2”, espesor de pared de 1,2 mm | . ) L . 4
tructural - S tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
minimo. (Sin pintura)
Plgthgs de Acero Platina 1” espesor nominal 1/8” Elnturo erj pol.\{o para apllcgaon electrostdtica 4
sujecion tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
Laminado decorativo melaminico de alta pre-
sién espesor de pared 1 mm en la cara tono
Superficie Madera Contrachapada de 14 mm hagq,g balance laminado melqmlnlco de alta 1
presion espesor de pared minimo 0,6 mm.
Canto en sellador y laca catalizada al dcido
transparente
Tornillos Acero Tornillo outoperforonnte cabeza avella- Pavonado 4
nada estrella de 1/4
Tapones Polipropileno Tapon de polipropileno inyectado in- Color negro microtexturizado 4

terno con nervaduras para las patas

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Debe ser apilable en 4 unidades como minimo.

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.

La unién entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos autoperforantes.

Para conformar la estructura la unién soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.

La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujecién soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.

Soldadura tipo MIG de corddn continuo para las uniones de la estructura metdlica.

Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura.

Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.

En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
Altura de la mesa 520 5 mm +/-
Didmetro de la superficie 800 5 mm +/-
Al'turo del gqumo para 410 5 mm +/-
miembros inferiores
Ancho del espacio interno 459 5 mm +/-

entre patas por lado
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280

280
TAPON INTERNO
CON NERVADURAS
222 MESA AUXILIAR PREESCOLAR
COMPONENTE MATERIAL CANTIDAD
1 Pat Acero Perfil Circular @ 2" 4
atas Espesor 1,2 mm
Acero Perfil Cuadrado 1"
ﬁ 15 2 Chambrana Espesor 1,2 mm 4
[ m 2 2 ] 3 Refuerzo Acero Perfil 1" x }5" Espesor 1,2 4
[ A Estructural mm
Platinas de . ,
4 L Acero Platina 1" Espesor /3" 4
— — Sujecion
. Madera Contrachapada 15 mm
2 Superficie Laminado y Balance 1
6 Tapones Polipropileno Inyectado 4
410
MANUAL DE DOTACIONES COMPONENTE DOTACION: MOBILIARIO
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS ESPACIO: AULAS - PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR
‘ ITEM: MESA AUXILIAR FECHA
REPUBLICA DE LOMBIA
U © OO. o CANTIDAD X JUEGO: 1 04 -09 - 2015
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL]|
i — JUEGO: N/A

Ministerio de Educacion Nacional

VICEMINISTERIO DE EDUCACION
PREESCOLAR BASICA Y MEDIA

459

DIRECCION DE COBERTURA VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA COTA | PLANO
SUBDIRECCION DE ACCESO mm 1/1
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SILLA PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo en preescolar . El juego esta compuesto por dos (2) mesas y seis (6)sillas.

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Tubo cold rolled redondo de 7/8” de | Pintura en polvo horneable para aplicacién
Patas Acero didmetro, espesor de pared de 1,2 mm | electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 2
minimo. (Sin pintura) claro gofrado
. Tubo cold rolled redondo de 7/8” de | Pintura en polvo horneable para aplicacién
Asiento-Es- . . ) ) L -
Acero didmetro, espesor de pared de 1,2 mm | electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 1
paldar - e
minimo. (Sin pintura) claro gofrado
Tubo cold rolled redondo de 1/2” de | Pintura en polvo horneable para aplicacién
Amarres Acero didmetro, espesor de pared 1,2 mm mi- | electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 3
nimo. (Sin pintura) claro gofrado
Asiento Polipropileno | Polipropileno inyectado de alto impac- | Superficie microtexturizada color (Verde, Rojo, 1
Copolimero to con aditivo filtro UV Azul, Amarillo, Naranja, Morado)
Espaldar Polipropileno | Polipropileno inyectado de alto impac- | Superficie microtexturizada color (Verde, Rojo, 1
Copolimero to con aditivo filtro UV Azul, Amarillo, Naranja, Morado)
Tapén de polipropileno inyectado se-
Tapones Polipropileno | miesférico interno con nervaduras para | Color negro 406
las patas

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Debe ser apilable en 10 unidades como minimo.

Los médulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometria del cuerpo humano en la

posicién sedente.

En el juego de seis (6) sillas dos (2) sillas deben tener médulos ser de un color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).

Los componentes pldsticos deben ser producidos en material 100% original certificado.

El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto mdéximo de la proyeccién del espaldar.

La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.

La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de cordén continuo.

El punto mdximo de altura de las patas debe sobresalir 40 mm.
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.

La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.

Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar pldstico ajustado fuertemente.

La unién entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unién (4 superiores- 4 inferiores).

El espaldar debe fijarse a la estructura metdlica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresién.

El asiento debe tener pestanas internas que permitan la fijacién a la estructura metdlica u otro sistema que lo supere.

El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresioén.

Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba quimica en el momento de ensamblaje a cada

una de las tuercas.

La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatdémicas resaltando el apoyo lumbar.

La silla debe soportar una carga estdtica de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformacion alguna en su superficie o estructura.

La silla debe soportar una carga dindmica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura
tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mds largo en una distancia de 2 metros.

Todos los perfiles metdlicos deben tener tapones.

En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA

Altura del plano del asiento

desde el piso en su punto 300 5 mm +/-
mds alto

Profundidad del asiento 295 5 mm +/-
Ancho del asiento 250 minimo N/A
Ancho del espaldar 250 - 320 N/A
Altura del espaldar 160 - 250 N/A
Altura del punto mteo del 481 5 mm +/-
espaldar desde el piso

Radio de curvatura del 500 minimo N/A
espaldar

inclinacién de.L asiento res- 0° a3 104/
pecto a la horizontal

Angulo del plano del asiento 95° 4 106° 104/

con el espaldar
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77 S
TAPON INTERNO
CON NERVADURAS

SILLA PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR
COMPONENTE MATERIAL CANTIDAD
Tuberia Acero Espesor 1,2 mm Seccion
1 Estructura Patas Circular @ 7/8" 1
9 Estructura Asiento | Tuberia Acero Espesor 1,2 mm Seccién 1
Espaldar Circular @ 7/8"
Tuberia Acero Espesor 1,2 mm Seccion
3 Amarres . . 3
Circular @ 7,
4 Modulo Asiento Polipropileno copolimero de alto impacto 1
5 Modulo Espaldar Polipropileno copolimero de alto impacto 1
6 Sistema de union Polipropileno copolimero de alto impacto 4
7 Tapones Polipropileno 4
,R500 minimo
g
1
——— 250 minimo
- 250-320 —
300

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICO S

COMPONENTE DOTACION: MOBILIARIO

ESPACIO: AULAS BASICAS

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACION
PREESCOLAR BASICA Y MEDIA
DIRECCION DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

ITEM: SILLA PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR
CANTIDAD X JUEGO: 1

FECHA
30 -08 - 2015

JUEGO: UNA (1) MESA DE TRABAJO PREESCOLAR
- TRES (3) SILLAS

COTA
mm

PLANO

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA 171
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MESA PUESTO DE TRABAJO BASICA PRIMARIA

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Tubo cold rolled secciéon circular de 17, | .. L -
o . ”| Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
Patas Acero espesor de pared de 1,2 mm minimo. (Sin | . ) L R 2
: tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
pintura)
Tubo cold rolled seccién rectangular de | . L -
Soporte  su- B ” ~ | Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica
. Acero 1”7 x1/2”, espesor de pared de 1,2 mm mi- | . ) L R 2
perficie . T tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
nimo. (Sin pintura)
Refuerzo Es- Tubo cold rolled seccién rectangular de | . L .
" N .| Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
tructural Por- | Acero 17 x 1/2”, espesor de pared de 1,2 mm mi- | . ) L R 4
. . T tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
talibros nimo. (Sin pintura)
qutqus de Acero Platina 1” espesor nominal 1/8” Elnturo erj po.l\,/o para opllcgaon electrostdtica 4
sujecion tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
PO[IDI’.OleeI’lO De alto impacto Ingectgdo con nervadu- Gris claro micro texturizado
Copolimero ras estructurales con filtro UV
Laminado decorativo melaminico de alta pre-
Superficie sién hespesorbdtf porefj 1.mrr(11 en LT cqrq togo 1
Madera Contrachapada de 15 mm oris um‘o, y balance taminado me aminico de
alta presion espesor de pared minimo 0,8 mm.
Canto en sellador y laca catalizada al acido
transparente
Tubo cold rolled seccién rectangular de | . R, .
Refuerzo Apo- " ” . | Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica
apiés Acero 1" x /2", espesor de pared de 1,2 mm mi- tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado !
yap nimo. (Sin pintura) po epoxip 9 9
Entrepafio Acero Ldmina plegada espesor de pared 1,2 Elnturu erj pO!.YO para apllc.auon electrostdtica 1
mm tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
Tornillo cabeza avellanada estrella de
Tornillos Acero 1/4” con tuerca de seguridad y huasa de | Pavonado 4
compresion
. R Tapén de polipropileno inyectado inter- . .
Tapones Polipropileno Color negro microtexturizado 4

no con nervaduras para las patas

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Debe ser apilable en 4 unidades como minimo.

El material de inyeccién de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no remanufacturado.

En el caso de la superficie de polipropileno su espesor debe ser 15 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la
estructura de la superficie en madera.

El entrepafio debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.

La cara frontal del entrepafio debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.

El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepafio cubierta debe estar en el mismo lado.

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabagjo.

La unién entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con tuerca de seguridad huasa de compresién y traba quimica.

Para conformar la estructura la unién soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.

La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujecién soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.

Soldadura tipo MIG de corddn continuo para las uniones de la estructura metdlica.

Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura.

Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.

Si la superficie de trabajo es inyectada en polimero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera.
Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados.

En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.
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pecto a la superficie

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA

Altura de la mesa 640 5 mm +/-
Ancho de la mesa 700 5 mm +/-
Ancho de la superficie 680 5 mm +/-
Profundidad de la mesa 510 5 mm +/-
Profundidad de la superficie 400 5 mm +/-
Altura Espacio libre entrepafio 67 2 mm +/-
Altura del Refuerzo Apoyapies 100 2 mm +/-
Radios Laterales 1.054 10 mm +/-
S;dlo esquinas de la superfi- 50 2 mm +-
Radio interno de la superficie 2.960 10 mm +/-
Angulo de las patas con res- 080 4+
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MESA PUPITRE UNIPERSONAL PRIMARIA __~TORNILLO
5 AVELLAN
COMPONENTE MATERIAL CANTIDAD 9
1 Patas Acero @ 1" Espesor 1,2 mm 2
2 |Soportes Superficie| Acero 1" X 1/2" Espesor 1,2 mm 2
Refuerzo "y
3 Portalibros Acero 1" X )," Espesor 1,2 mm 4
Platinas de " 1n
4 Sujecion Acero Platina 1" Espesor /g 4
- Madera Contrachapada 15 mm
5 Superficie Laminado y Balance 1
Refuerzo Wy 1/m
6 Apoyapies Acero 1" X /5" Espesor 1,2 mm 1
7 Entrepafio Acero Lamina Plegada Espesor 1,2 1
mm
8 Tapones Polipropileno Inyectado 4
700
510
400
TAPON INTERNO
CON NERVADURAS
B LArista alineada
con las patas
frontales
r 15 _-Portalibros
p! & & |’T — i — = ] Plegado
r ? ‘ }\ K
L 1 L mi |
98° ﬁ
640
520
13 - 100
" T

MANUAL DE DOTACIONES

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICO S

COMPONENTE DOTACION: MOBILIARIO

ESPACIO: AULAS BASICA PRIMARIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

VICEMINISTERIO DE EDUCACION
PREESCOLAR BASICA Y MEDIA
DIRECCION DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

CANTIDAD X JUEGO: 1

[TEM: MESA UNIPERSONAL PRIMARIA

FECHA
06 - 09 - 2015

JUEGO: UNA (1) MESA - UNA (1) SILLA

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA

mm

PLANO
1/1
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SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una estd acompafiada por una (1) mesa unipersonal primaria

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Tubo cold rolled redondo de 7/8” de | Pintura en polvo horneable para aplicacién
Patas Acero didmetro, espesor de pared de 1,5 mm | electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 2
minimo. (Sin pintura) claro gofrado
R Tubo cold rolled redondo de 7/8” de | Pintura en polvo horneable para aplicacién
Asiento-Es- . . - X L R
aldar Acero didmetro, espesor de pared de 1,5 mm | electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 1
P minimo. (Sin pintura) claro gofrado
Tubo cold rolled redondo de 1/2” de | Pintura en polvo horneable para aplicacién
Amarres Acero didmetro, espesor de pared 1,2 mm mi- | electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 3
nimo. (Sin pintura) claro gofrado
Asiento PoL|pr9p|leno PoLlprop|L§'no ||"19ectado de alto impac- Superficie microtexturizada color verde 1
Copolimero to con aditivo filtro UV
Polipropileno | Polipropileno inyectado de alto impac- —_ . .
Espaldar Copolimero to con aditive filro UV Superficie microtexturizada color verde 1
Tapén de polipropileno inyectado se-
Tapones Polipropileno | miesférico interno con nervaduras para | Color negro 406
las patas

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Debe ser apilable en 10 unidades como minimo.

Los médulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometria del cuerpo humano en la
posicién sedente.

Los componentes pldsticos deben ser producidos en material 100% original certificado.

El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto méximo de la proyeccién del espaldar.

La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.

La estructura de las patas debe tener amarre frontal y posterior debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de cordén continuo.
El punto mdximo de altura de las patas debe sobresalir 40 mm.

La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.

La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.

Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar pldstico ajustado fuertemente.

La unién entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unién (4 superiores- 4 inferiores).
El espaldar debe fijarse a la estructura metdlica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresién.

El asiento debe tener pestanas internas que permitan la fijacién a la estructura metdlica u otro método que lo supere.

El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresién.

Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba quimica en el momento de ensamblaje a cada
una de las tuercas.

La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatémicas resaltando el apoyo lumbar.
La silla debe soportar una carga estdtica de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura.

La silla debe soportar una carga dindmica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformacion alguna en su superficie o estructura
tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mds largo en una distancia de 2 metros.

Todos los perfiles metdlicos deben tener tapones.
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA

Altura del plano del asien-

to desde el piso en su punto 380 10 mm +/-
mds alto

Profundidad del asiento 348 10 mm +/-
Ancho del asiento 320 minimo N/A
Ancho del espaldar 300 - 380 N/A
Altura del espaldar 200 - 300 N/A
Altura del punto medlo del es- 589 10 mm +/-
paldar desde el piso

Radio de curvatura del espal- 500 minimo N/A
dar

inclinacion dgl asiento res- 0°q3° 104/
pecto a la horizontal

Angulo del plano del asiento 95° 4 106° 104/
con el espaldar
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SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA
COMPONENTE MATERIAL CANTIDAD
Tuberia Acero Espesor 1,5 mm Seccion
1 Estructura Patas Circular @ 7/8" 1
9 Estructura Asiento | Tuberia Acero Espesor 1,5 mm Seccién 1
Espaldar Circular @ 7/8"
Tuberia Acero Espesor 1,2 mm Seccion
3 Amarres . 1 3
Circular @ 5
4 Modulo Asiento Polipropileno copolimero de alto impacto 1
5 Maodulo Espaldar Polipropileno copolimero de alto impacto 1
6 Sistema de Union Polipropileno copolimero de alto impacto 4
7 Tapones Polipropileno 4

~— 320 minimo —

fR500 minimo

\.

-— 300-380 ——~

NERVADURAS

TAPON INTERNO CON

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICO S ESPACIO: AULAS BASICAS

COMPONENTE DOTACION: MOBILIARIO

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACION

CANTIDAD X JUEGO: 1 30

REPUBLICA DE COLOMBIA ITEM: SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA | FECHA
-08 - 2015

JUEGO: UNA (1) MESA DE TRABAJO PRIMARIA

PREESCOLAR BASICA Y MEDIA UNA (1) SILLA
DIRECCION DE COBERTURA VISTAS PRINCIPALES - PERsPECTIVA | COTA | PLANO
SUBDIRECCION DE ACCESO mm 1/1
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MESA PUESTO DE TRABAJO BASICA SECUNDARIA

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Tubo cold rolled seccién circular de 17, | _. N, -
o Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
Patas Acero espesor de pared de 1,2 mm minimo. | . R L : 2
RO tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
(Sin pintura)
Tubo cold rolled seccién rectangular de | _. N, -
Soporte  su- N A Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
- Acero 1” x 1/2”, espesor de pared de 1,2 mm | . R L : 2
perficie o S tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
minimo. (Sin pintura)
Refuerzo Es- Tubo cold rolled seccién rectangular de | _. N, -
N A Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
tructural Por- | Acero 1” x 1/2”, espesor de pared de 1,2 mm | . R L : 4
) o S tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
talibros minimo. (Sin pintura)
PLgterqs de Acero Platin 1” espesor nominal 1/8” I?mturo erj po{\{o para opllcgaon electrostdtica 4
sujecion tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
Pollprgplleno De alto impacto Ingecto(;io con nerva- Gris claro microtexturizado
Copolimero duras estructurales con filtro UV
Laminado decorativo melaminico de alta pre-
Superficie siénhespesorbdti porefj 1.mrr;1 en lcll ca/rq togo 1
Madera Contrachapada de 14 mm gris umf)/ y batance taminado me aminico de
alta presion espesor de pared minimo 0,6 mm.
Canto en sellador y laca catalizada al dcido
transparente
Tubo cold rolled seccién rectangular de | _. N, -
Refuerzo ” \ Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
Apoyapies Acero V" x 1/27, espesor de pared de 1,2 mm tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado !
poyap minimo. (Sin pintura) po epoxip 9 g
Entrepafio Acero Ldmina plegada espesor de pared 1,2 Fflntura er.1 pol.\{o para opllcgcwn electrostatica 1
mm tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
Tornillo cabeza avellanada estrella de
Tornillos Acero 1/4” con tuerca de seguridad y huasa | Pavonado 4
de compresion
. . Tapén de polipropileno inyectado in- . .
Tapones Polipropileno Color negro microtexturizado 4

terno con nervaduras para las patas

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Debe ser apilable en 4 unidades como minimo.

El material de inyeccién de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no remanufacturado.

En el caso de la superficie de polipropileno su espesor debe ser 15 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la
estructura de la superficie en madera.

El entrepafio debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.

La cara frontal del entrepafio debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.

El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepafio cubierta debe estar en el mismo lado.

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.

La unién entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con tuerca de seguridad huasa de compresién y traba quimica.

Para conformar la estructura la unién soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.

La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujecién soldadas internas, que permitan el gjuste de la superficie con los tornillos.

Soldadura tipo MIG de corddn continuo para las uniones de la estructura metdlica.

Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura.

Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.

Si la superficie de trabajo es inyectada en polimero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera.
Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados

En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.
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DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
Altura de la mesa 760 5 mm +/-
Ancho de la mesa 700 5 mm +/-
Ancho de la superficie 680 5 mm +/-
Alturg del‘espaao para miem- 625 5 mm +/-
bros inferiores
Profundidad de la mesa 457 5 mm +/-
Profundidad de la superficie 400 5 mm +/-
:Altura Espacio libre entrepa- 67 2 mm +/-
fio
Altura del Refuerzo Apoya- 100 2 mm +/-
pies
Radios Laterales 1.054 10 mm +/-
Ra'dlo esquinas de la super- 50 2 mm +/-
ficie
Radio interno de la superficie 2.960 10 mm +/-
Angulo de las patas con res- 98. "

pecto a la superficie
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MESA PUPITRE UNIPERSONAL SECUNDARIA

~TORNILLO
AVELLAN

CON NER

Arista alineada
con las patas
frontales

] ) —Port

COMPONENTE MATERIAL CANTIDAD
1 Patas Acero @ 1" Espesor 1,2 mm 2
2 |Soportes Superficie| Acero 1" X 1/2" Espesor 1,2 mm 2
Refuerzo Wy 1Yn
3 Portalibros Acero 1" X /5" Espesor 1,2 mm 4
Platinas de . N 1/
4 Sujecion Acero Platina 1" Espesor /3 4
. Madera Contrachapada 15 mm
5 Superficie Laminado y Balance !
Refuerzo W
6 Apoyapies Acero 1" X )," Espesor 1,2 mm 1
7 Entrepafio Acero Lamina Plegada Espesor 1,2 1
mm
8 Tapones Polipropileno Inyectado 4
540
400
760
625
13 3 100
= o S

540 |

Y % ‘

TAPON INTERNO

ﬁ\ 'r 43  Plegado

VADURAS

alibros

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICO S

COMPONENTE DOTACION: MOBILI

ARIO

ESPACIO: AULAS BASICA SECUNDARIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACION
PREESCOLAR BASICA Y MEDIA
DIRECCION DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

ITEM: MESA UNIPERSONAL SECUNDARIA | FECHA

06 - 09 - 2015

) SILLA

CANTIDAD X JUEGO: 1
JUEGO: UNA (1) MESA - UNA (1
VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA COTA
mm

PLANO
1/1
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SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo secundaria en aulas de clase. Cada una estd acompafiada por una (1) mesa unipersonal secundaria

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Tubo cold rolled redondo de 7/8” de | Pintura en polvo horneable para aplicacion
Patas Acero didmetro, espesor de pared de 1,5 mm | electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 2
minimo. (Sin pintura) claro gofrado
. Tubo cold rolled redondo de 7/8” de | Pintura en polvo horneable para aplicacién
Asiento-Es- 9 s ) ) M -
aldar Acero didmetro, espesor de pared de 1,5 mm | electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 1
P minimo. (Sin pintura) claro gofrado
Tubo cold rolled redondo de 1/2” de | Pintura en polvo horneable para aplicacién
Amarres Acero didmetro, espesor de pared 1,2 mm mi- | electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 3
nimo. (Sin pintura) claro gofrado
Asiento Pollprf)plleno Pollpropll.e'no |f1gect0do de alto impac- Superficie microtexturizada color amarillo 1
Copolimero to con aditivo filtro UV
Polipropileno | Polipropileno inyectado de alto impac- - . . )
Espaldar Copolimero to con aditivo filtro UV Superficie microtexturizada color amarillo 1
Tapén de polipropileno inyectado se-
Tapones Polipropileno | miesférico interno con nervaduras para | Color negro 406
las patas

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Debe ser apilable en 10 unidades como minimo.

Los médulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometria del cuerpo humano en la

posicién sedente.

Los componentes pldsticos deben ser producidos en material 100% original certificado.

El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto mdaximo de la proyeccién del espaldar.

La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.

La estructura de las patas debe tener amarre frontal y posterior debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de cordén continuo.

El punto mdximo de altura de las patas debe sobresalir 40 mm.

La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.

La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.

Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar pldstico ajustado fuertemente.

La unién entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unién (4 superiores- 4 inferiores).

El espaldar debe fijarse a la estructura metdlica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresién.

El asiento debe tener pestafias internas que permitan la fijacién a la estructura metdlica u otro método que Lo supere.

El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresion.

Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba quimica en el momento de ensamblaje a cada

una de las tuercas.

La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatémicas resaltando el apoyo lumbar.

La silla debe soportar una carga estdtica de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura.

La silla debe soportar una carga dindmica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura
tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mds largo en una distancia de 2 metros

Todos los perfiles metdlicos deben tener tapones.

En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA

430 3 mm +/-

Profundidad del asiento 400 3 mm +/-

Ancho del asiento 340 -420 3 mm +/-

Ancho del espaldar 340 - 420 3 mm +/-

Altura del espaldar 240 - 320 3 mm +/-

Altura del punto mgdlo del es- 676 3 mm +/-

paldar desde el piso

Radio de curvatura del espal- 600 minimo N/A

dar

Inclinacion d?l asiento res- 0° a3 104/

pecto a la horizontal

Angulo del plano del asiento 100° g 103° 104/

con el espaldar
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SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA
COMPONENTE MATERIAL CANTIDAD
Tuberia Acero Espesor 1,5 mm Seccion
1 Estructura Patas Circular @ 7/8" 1
9 Estructura Asiento | Tuberia Acero Espesor 1,5 mm Seccion 1
Espaldar Circular @ 7/8"
Tuberia Acero Espesor 1,2 mm Seccion
3 Amarres . . 3
Circular @ 7,
4 Modulo Asiento Polipropileno copolimero de alto impacto 1
5 Modulo Espaldar Polipropileno copolimero de alto impacto 1
6 Sistema de Union Polipropileno copolimero de alto impacto 4
7 Tapones Polipropileno 4
"R600 minimo
1
TAPON INTERNO
CON NERVADURAS
(> U/
-—— 340-420 ——-
400 240 - 320
100° - 103° 1
676
440

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICO S ESPACIO: AULAS BASICAS

COMPONENTE DOTACION: MOBILIARIO

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACION
PREESCOLAR BASICA Y MEDIA
DIRECCION DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

[TEM: SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA FECHA
CANTIDAD X JUEGO: 1 30-08-2015
JUEGO: UNA (1) MESA DE TRABAJO SECUNDARIA

UNA (1) SILLA

COTA | PLANO

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA
mm 171
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TABLERO

DESCRIPCION Y USO

Tablero para las aulas de especializadas y/o académicas

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Marco Aluminio Comeruf:llv para tableros espesor de Anonizado mate gris natural 1
pared minimo 1 mm
Esquineros Pldsticos Polipropileno Copolimero Microtexturizado negro 4
) Prensa Polipropileno | Macizo Blanco 3
Pisapapeles - -
Resorte Acero Resorte espiral Zincado 3
Base Madera A.glomerodo de particulas espesor mi- Laminado de alta presién 1
nimo 9 mm
Laminado
Sup{arflae de | melamini- Espesor de pared minimo 1 mm Blanco con cuadricula 1
Escritura co de Alta
Tablero .
Presién
Laminado
melamini- . .
Balance o de Alta Espesor de pared minimo 1 mm Café o negro 1
Presién
Tornillos Acero Comercial Auto perforante Color negro 16

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio.

No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2”.

Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza.

El balance debe ser laminado Melaminico de alta presién, no se permiten papeles u otros elementos de caracteristicas inferiores.

El sistema de unidn de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.

El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.

Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujecion de carteles y facil de asir.

Los pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior mds largo del tablero.

Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se descuelgue.

Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.

La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.

Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro.

La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.

La altura de montaje del tablero se determinard segun el tipo de aula.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
Altura del tablero 1.220 10 mm +/-
Ancho de tablero 2.420 10 mm +/-
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2
L
TABLERO
COMPONENTE MATERIAL CANTIDAD
1 Marco Perfil de Aluminio comercial para tableros 1
2 Esquineros Polipropileno Inyectado 4
Aglomerado de particulas espesor 9 mm
3 Tablero con laminado de alta presion y balance en 1
laminado de alta presion en la contracara
4 Pisapapeles Prensa en polipropileno con resorte espiral 3
| 2420 ‘
600 | 600
,,,,,,,,,,,,,,,,,, A ,,,,,,,,,,,,,,,,,,&Q,,,,,,,,,,,,,,,,,, e —————

MANUAL DE DOTACIONES COMPONENTE DOTACION: MOBILIARIO
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS | Eqpacio: AULAS ESPECIALIZADAS - AULAS BASICAS
REPUBLICA DE COLOMBIA | [TE R e o 1 o e 2015
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - ~
VICEMINISTERIO DE EDUCACION JUEGO: N/A
PREESCOLAR BASICA Y MEDIA
DIRECCION D,E COBERTURA VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA COTA PLANO
SUBDIRECCION DE ACCESO mm 1/1
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MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS

DESCRIPCION Y USO

Mueble de almacenamiento para material diddctico de las aulas bdsicas de clases con dos (2) entrepafios y tres (3) cajones indepen-
dientes en madera

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Patas Polipropileno F’ollproplleno inyectado semiesférico Color negro 4
interno con nervaduras para las patas
) Ldmina plegada espesor de pared 1,2 Pintura e/n. pol\(o hornegble .F,)Gm opllcucpn
Base piso Acero mm electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 1
claro gofrado
P Pintura en polvo horneable para aplicacién
Lédmina plegada espesor de pared 1,2 e . ) M .
Laterales Acero mm electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 2
claro gofrado
. Pintura en polvo horneable para aplicacién
Lédmina plegada espesor de pared 1,2 P . - )
Puerta Acero mm electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris os- 2
curo gofrado
Tubo cold rolled rectangular de 1” x 1/2”, | Pintura en polvo horneable para aplicacién
Marco estruc- - P . - )
Acero espesor de pared de 1,5 mm minimo. | electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris os- 2
tural puerta o
(Sin pintura). curo gofrado
Tubo cold rolled redondo de 1” de did- | Pintura en polvo horneable para aplicacién
Manija Acero metro, espesor de pared de 1,5 mm mi- | electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 2
nimo. (Sin pintura) claro gofrado
" Ldmina plegada espesor de pared 1,2 Pintura e-/n. polyo hornegble .}:,mra apllcacpn
Entrepafio Acero mm electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 2
claro gofrado
Refuerzo . Pintura en polvo horneable para aplicacién
o Lédmina plegada en omega espesor de e . ) L ;
entrepafios y | Acero electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 3
pared 1,2 mm
base claro gofrado
Tubo cold rolled redondo de 7/8” de | Pintura en polvo horneable para aplicacién
Tapa Supe- ., P . . L .
rior Acero didmetro, espesor de pared de 1,5 mm | electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 1
minimo. (Sin pintura) claro gofrado
Remat.e Madera Madera Contrachapada de 14 mm Sellador y laca catalizada al acido color miel 1
Superior por todas sus caras
Chapa Acero Comercial de triple cierre Zincado 1
Pared de Lédmina plegada espesor de pared 1,2 Pintura ern' polyo hornegble .’?Gm qpllcacpn
Acero electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 1
Fondo mm
claro gofrado
Refuerzo P Pintura en polvo horneable para aplicacién
Ladmina plegada en omega espesor de L . ) - .
Pared de Acero electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 1
pared 1,2 mm
Fondo claro gofrado
Cajones Madera Madera Contrachapada de 15 mm Color negro 3

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Todos las piezas de ldmina deben tener pliegues y grafados estructurales en su lados.

La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mds largo para mejorar su capacidad portante.

La base piso debe permitir unir las patas mediante tornillos asegurando la calidad de la unién.

La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepafios.

Los entrepafios son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado més largo para
mejorar su capacidad portante.

La puerta de la cerradura debe tener un tapa luz que garantice la seguridad del mueble.

Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de ldmina y una estructura independiente en tuberia de acero con un amarre
central paralelo a su lado mds corto.

La cerradura debe ser de triple cierre uno central, uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar las

dos puertas.

La tapa superior es una estructura de ldmina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos.

El remate superior se debe unir al mueble mediante minimo seis (6) tornillos autoperforantes colocados desde la parte inferior interna de la tapa superior.

El remate superior debe tener las aristas superiores y las esquinas redondeadas en un radio minimo de 3 mm.

El mueble debe tener una pared de fondo en ldmina de acero plegada.

La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en ldmina figurado en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del

mueble.

Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante minimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.
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Todas las uniones de las partes metdlicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de corddn continuo para tuberia o de punto para la
ldmina.
Cada entrepafio debe soportar una carga estdtica de 70 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura.

Los cajones en madera deben estar perfectamente sellados, lijados y lacados por todas sus caras ensamblados con puntillas y pegante para madera o
tornillos auto perforantes y pegante para madera.

Cada uno de los cajones en madera debe soportar una carga estdtica de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformacién alguna
en su superficie o estructura.

Cada uno de los (3) cajones en madera deben tener dos manijas paralelas entre si.

Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.

Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.

En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
Altura total del mueble con 1235 5 mm +/-
remate y patas
Profundidad del mueble 400 5 mm +/-
Ancho del mueble 1.200 5 mm +/-
Altura del mueble estructura 1.200 5 mm +/-
Altura primer entrepafio 435 5 mm +/-
Altura segundo entrepafio 800 5 mm +/-
Altura puerta 1160 5 mm +/-
Ancho cada una de las 580 5 mm +/-
puertas
Altura de la manija 213 5 mm +/-
Equgo interno de la mano 40 1 mm +/-
manija - puerta
An‘cho de cada uno de los 360 5 mm +-
cajones
Profur!dldad de cada uno de 255 5 mm +/-
los cajones
Altp de cada uno de los 350 5 mm +/-
cajones
Ancho mF}erno de cada mani- 100 2 mm +/-
ja del cajén
Alto |n‘t/erno de cada manija 30 1 mm +/-
del cajén
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MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS
COMPONENTE MATERIAL CANTIDAD

Polipopileno Inyectado & 2"

! Patas Altura 20 mm 4
) Lamina de Acero Plegada

? Base Piso Espesor 1,2 mm (Sin Pintura) !
Lamina de Acero Plegada

/ 3 Laterales Espesor 1,2 mm (Sin Pintura) 2
I Lamina de Acero Plegada

4 Puerta Espesor 1,2 mm 2

5 Marco Estructural | Tubo Acero 1" X %" Espesor 1,2 5

Puerta mm (Sin Pintura)
Tuberia Acero Figurada Seccion
6 Manija Redonda @ 1" Espesor 1,2 mm 2
(Sin Pintura)

- Lamina de Acero Plegada

! Entrepafio Espesor 1,2 mm (Sin Pintura) ?

8 Refuerzo Acero Lamina Plegada en 3

14 Entrepafios y Base Omega Espesor 1,2 mm

. Lamina de Acero Plegada

9 Tapa Superior Espesor 1,2 mm (Sin Pintura) !
. Madera Contrachapada de

10| Remate Superior Espesor 15 mm 1

11 Chapa Comercial triple cierre 1
Lamina de Acero Plegada

12| Pared de Fondo Espesor 1,2 mm (Sin Pintura) !
Ref qd Acero Lamina Plegada en

13| € cmWo wma € Omega Espesor 1,2 mm (Sin 1

ondo Pintura)

. Madera Contrachapada de

14 Cajones Espesor 15 mm 3

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICO S

COMPONENTE DOTACION: MOBILIARIO

ESPACIO: AULAS BASICAS Y ESPECIALIZADAS

ITEM: MUEBLE DE ALMACENAMIENTO

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

VICEMINISTERIO DE EDUCACION
PREESCOLAR BASICA Y MEDIA
DIRECCION DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

CANTIDAD X JUEGO: 1

FECHA
04 - 09 - 2015

JUEGO: N/A

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA | PLANO

2/2

40



Manual de Dotaciones

Aulas bdsicas

MODULO 10 CASILLEROS ALUMNOS

DESCRIPCION Y USO

Mueble de almacenamiento tipo casillero para los alumnos con espacio para diez (10) estudiantes

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Estructura Ladmina plegada espesor de pared 1,2 Pintura e,n' pOFVO horn.eobl.e, pard apllcquon
L Acero electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris os- 1
Principal mm
curo gofrado
Pared de Ldmina plegada espesor de pared 1,2 Pintura e}nI po%vo horngobl.e, para opllcguon
Acero electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris os- 2
Fondo mm
curo gofrado
‘ Ldmina plegada espesor de pared 1,2 Pintura e,n' po%vo horn.eobl‘e, para apllcquon
Zécalo Acero mm electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris os- 1
curo gofrado
Refuerzo P Pintura en polvo horneable para aplicacién
Ldmina plegada en omega espesor de P . - )
Base Estruc- | Acero electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris os- 1
pared 1,2 mm
tural curo gofrado
Ldmina plegada espesor de pared 1,2 Pintura e/n. polyo hornegble ‘}:,mro apllcacpn
Puerta Acero mm electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 10
claro gofrado
Orificios de Di&metro por orificio 4 mm cantidad por Pintura e,n. polyo hornegb[e POFO qphcqcpn
Lol N/A . electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 10
Ventilacién puerta 41 en patrén circular
claro gofrado
- Pintura en polvo horneable para aplicacién
" Ldmina plegada en omega espesor de e . ) 7 ;
Manija Acero electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 10
pared 1,5 mm
claro gofrado
Platina Porta Platina espesor de pared 1/8” X 20 mm Pintura e’n‘ po!vo horn-ecbl.e, para qpllcguon
Acero electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris os- 10
Candado de ancho
curo gofrado
Pintura en polvo horneable para aplicacién
Bisagras Comerciales | Comercial dos (2) por puerta electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris os- 20
curo gofrado

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Todos las piezas de ldmina deben tener pliegues estructurales en sus caras.

El zécalo debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mds largo para mejorar su capacidad portante.

El z6calo debe ser plegado en sus caras.

La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de las puertas.

Cada una de las puertas debe tener una manija independiente plegada y orificios de ventilacién.

Cada una de las puertas es independiente, estd conformada por una bandeja de ldmina con los bordes plegados.
Cada una de las puertas debe tener dos (2) bisagras soldadas.
El mueble debe tener una pared de fondo en ldmina de acero plegada unida con soldadura tipo MIG que cubre todos los casilleros y el zécalo.

Todas las uniones de las partes metdlicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG.
Cada espacio de casillero debe soportar una carga estdtica de 25 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformacién alguna en su superficie o

estructura.

Cada puerta debe tener un sistema de marcacién porta rétulo para identificar el casillero en ldmina o acrilico remachado.
El mueble debe ser ensamblado de tal manera que NO permita que sus puertas se retiren posterior a este proceso.

Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
?é?;?otoml del mueble con 900 5 mm +/-
Profundidad del mueble 300 5 mm +/-
Ancho del mueble 1.500 5 mm +/-
Altura del cubiculo 400 5 mm +/-
Ancho del cubiculo 300 5 mm +/-
Profundidad del cubiculo 300 5 mm +/-
Altura de la manija 80 1mm +/-
isg:;lo de la manija para la 23 Minimo N/A
Didmetro del orificio para
el candado manija y porta 8 Tmm +/-

candado
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MODULO 10 CASILLEROS ALUMNOS
COMPONENTE MATERIAL CANTIDAD
. Lamina de Acero Plegada
1| Estructura Principal Espesor 1,2 mm (Sin Pintura) 1
Lamina de Acero Plegada
2| PareddeFondo | Eqnesor 12 mm (Sin Pintura) 1
Z6cal Lamina de Acero Plegada 1
3 ocalo Espesor 1,2 mm (Sin Pintura)
Ref B Lamina de Acero Plegada en
4 mmcwﬂo m_mm Omega Espesor 1,2 mm (Sin 1
structura Pintura)
Lamina de Acero Plegada
5 Puerta Espesor 1,2 mm (Sin Pintura) 10
6 Orificios de @ 4 mm patron circular por 41 10
Ventilacion puerta (Sin Pintura)
Platina porta Acero Platina Espesor 1/8" x 20
/ candado mm (Sin Pintura) 10
. Acero Lamina Plegada Espesor
8 Manija 1,5 mm (Sin Pintura) 10
9 Bisagras Comerciales dos (2) por puerta 20
10 Porta rétulo Lamina o Acrilico remachada 10
ﬁ 1500
400
800 -
900
400
100

MANUAL DE DOTACIONES

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICO S

COMPONENTE DOTACION: MOBILIARIO

ESPACIO: AULAS - CASILLEROS ALUMNOS

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

VICEMINISTERIO DE EDUCACION
PREESCOLAR BASICA Y MEDIA
DIRECCION DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

ITEM: CASILLERO 10 ESPACIOS
CANTIDAD X JUEGO: 4

FECHA
04 - 09 - 2015

JUEGO: CUATRO (4) MODULOS 40
ESPACIOS PARA 40 ALUMNOS

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA | PLANO

1/1
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TANDEM TRES (3) CANECAS AULAS

DESCRIPCION Y USO

Tdndem de tres (3) canecas en polietileno roto moldeado para ubicar en aulas de clase bdsicas y aulas especializadas.

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
L Lineal Roto moldeado, capacidad mini- | Tres colores diferentes cada uno marcada

Canecas Polietileno ) A 3
ma 20 litros por caneca para su uso destinado

Sistema de Acero Ldmina figurada, espesor de pared de | Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica 3

sujecion 1,4 mm minimo. (Sin pintura) tipo epoxi poliéster color gris oscuro

Soporte Acero Ldmina figurada, espesor de pared de | Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica 1

pared 1,4 mm minimo. (Sin pintura) tipo epoxi poliéster color gris oscuro
Tornillo comercial de anclaje de acuer-

Tornillos Acero do al tipo de pared didmetro nominal | Zincado 10
5/16”

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Cada caneca debe tener una capacidad minima de 20 litros.

El sistema de sujecién de la caneca debe estar sujeto por medio de tornillos y las tuercas deben ajustarse con traba quimica.

El soporte de las canecas se debe anclar a la pared.

El anclaje a muro del soporte debe hacerse por medio de chazos y tornillos de 5/16” (segun tipo de pared).

Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fdcil manipulacién para el vaciado y/o la limpieza.

No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas.

Los bordes de la ldmina que estén expuestos deben ser grafados o doblados.

No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujecién o las canecas.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
Altura de la caneca 350 - 400 N/A
Ancho de la caneca 320 - 450 N/A
Profundidad de la caneca 280 - 400 N/A
Ancho del soporte 1.300 - 1.500 N/A
Altura del soporte 210 5 mm +/-
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TANDEM TRES (3) CANECAS AULAS
COMPONENTE MATERIAL CANTIDAD
1 Canecas Polietileno rotomoldedo 3
5 | Sistema de sujecion Acero .rmB_zm ﬁ_@c«m.am mowummoﬁ 3
nominal 1,4 mm sin pintura
Acero Lamina figurada espesor
3 Soporte pared nominal 1,4 mm sin pintura 1
4 | Tornillos de anclaje | Comercial diametro rosca 5/16" 10
1300 - 1500 ,
i B_
INA—— A TINA— A [INA— _CAPACIDAD
1IN Hinle BiElE i MINIMA 20 Its |
1 NIl HiNlR ui 1
-—— 320-450 ——
- 280 -400 —- /SISTEMA DE GANCHO
=T R E—
sCas=£ =T2zazell: azezelas
CEEEEEEIC SIEEFEEEE A SEESSSEET
meIL.OO [ — - - - - - - - = R

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICO S

COMPONENTE DOTACION: FUNCIONAMIENTO BASICO

ESPACIO: AULAS BASICAS Y ESPECIALIZADAS

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACION
PREESCOLAR BASICA Y MEDIA
DIRECCION DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

iTEM: CANECAS AULAS FECHA
CANTIDAD X JUEGO: 1 20-11-2015

JUEGO: TANDEM DE TRES (3) CANECAS CON
SOPORTE PARA AULAS

COTA
mm

PLANO
1/1

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA
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Recomendaciones de dotacion diddactica para preescolar

Aulas bdsicas

ELEMENTOS

CANTIDAD POR CADA AULA

KIT instrumentos musicales de percusién y viento:
Tambores
Pares de claves
Pares de maracas
Castafiuelas
Marimbas
Palos de agua
Panderetas
Tridngulos metdlicos
Cajas chinas
Sonajeros
Xiléfonos grandes
Instrumentos propios de la cultura de la regién.

2 de cada uno

Discos compactos de musica infantil, nanas, cldsica, folklérica, sonidos de la naturaleza y para estimu-
lacién.

10

Rompecabezas de diferentes tamafios y figuras:
o Pequefios 3 a 6 piezas
o Medianos de 8,10 y 12 piezas
o Grandes de 24 piezas con diferentes cortes y grado de dificultad.

5 de cada tamafio

Bloques légicos en pldstico de diferentes tamafios, formas, texturas y colores. 2
Relojes diddcticos 4
Juegos de memoria con varias figuras y motivos minimo de 10 parejas 4
Juegos de construccién en pldstico, minimo 70 fichas (debe haber fichas con ruedas) 2
Set distintos para juego de roles (Médico, panadero, enfermera, mercado, herramientas, granja, cocina, 6
etc.)

Torre de Jenga en pldstico 2
Dominé en pldstico de diferentes motivos: Animales, colores, plantas, medios de transporte, herramien- 4
tas, etc.) 28 fichas.

Loterias de diferentes motivos y tamafios en materiales livianos y durables. 4
Mufiecos y mufiecas de diferentes roles y oficios: médicos, miembros de la familia, Ingenieros, construc- 10
tores, bomberos, enfermera, maestra, etc.

Coleccién de juegos de arrastre 5
Titeres de personajes diferentes: animales, roles y oficios, nifio, nifia ancianos, frutas, plantas y/o ob- 10
jetos.

Disfraces o kit de oficios 1set
Juego de 5 titeres de dedo de diferentes figuras 3
Kit de medios de transporte 3
Juegos de bolos 4
Kits de espejos 6 Kits
Guantes de texturas 2 juegos

Aros en diferentes tamafios

6 por tamafio

Cuerdas para saltar

10

Set de pelotas diferentes tamafios

12 pelotas
(4 por cada tamafio)

Coleccioén de libros de literatura infantil, para nifios de 0 a 5 afios.

Coleccién

Los equipos de audio, video y dispositivos electronicos se deben dotar de acuerdo a la capacidad

instalada del establecimiento educativo.
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Ministerio de Educacion Nacional _

MESA DE CAFETERIA PLEGABLE

DESCRIPCION Y USO

Conjunto de mobiliario destinado al restaurante y cafeteria, cada una (1) de la mesas esta acompafiada de ocho (8) sillas de cafeteria
auditorio.

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Tubo cold rolled cuadrado de 11/2” mi- | _. L -
X . .| Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica
Patas Acero nimo, espesor de pared de 1,2 mm mini- | . R . 2
o tipo epoxi poliéster color negro
mo. (Sin pintura)
Tubo cold rolled cuadrado de 11/2” mi- | _. N, -
X . .| Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica
Parales Acero nimo, espesor de pared de 1,2 mm mini- | ,. R . 4
o tipo epoxi poliéster color negro
mo. (Sin pintura)
Tubo cold rolled cuadrado de 11/2” mi- | _. N, -
X . .| Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
Chambrana Acero nimo, espesor de pared de 1,2 mm mini- | . R . 2
o tipo epoxi poliéster color negro
mo. (Sin pintura)
. Tubo cold rolled seccién redonda de1” | _. N, -
Sistema de . P Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
legado Acero didmetro minimo, espesor de pared de tibo epoxi poliéster color nearo 2
peg 1,2 mm minimo. (Sin pintura) PO epoxi p 9
Tornillos Acero Tornillo autoperforante de 1/4” Zincado 18
tAer;tldesllzan— Caucho Didmetro 38 mm altura 10 mm Negro 4
Laminado decorativo de alta presién en la cara
Contrachapada de 18 mm, reengrosada | tono gris claro espesor 1 mm y balance espe-
Superficie Madera por sus cuatro caras en madera contra- | sor 0,6 mm en la contracara, canto a la vista 1
chapada de 12 mm con sellador y laca catalizada transparente
semimate

REQUERIMIENTOS TECNICOS

La estructura trabaja de forma horizontal y debe permitir acomodar (8) ocho sillas.
La estructura debe soportar superficies de madera de 2.000 mm x 800 mm.
La estructura debe ser abatible de forma vertical y debe dividir la estructura en dos secciones iguales.

Las patas externas de la estructura deben terminar en antideslizantes de caucho de 38 mm de didmetro espesor 10 mm unidos mediante tornillos a la
estructura.

La estructura debe ser estable tanto horizontal en uso, como plegada.

El plegado o desplegado de la estructura debe poder ser realizado por una sola persona.

La estructura debe ser de fécil manejo para plegar y desplegar répidamente.

La estructura debe ser de fécil transporte y almacendje.

La estructura debe tener un sistema que permita asegurar tanto plegada como desplegada la estabilidad del conjunto.
La estructura debe ser independiente de la superficie.

El sistema debe funcionar como una unidad, es decir, sin piezas sueltas y/o aditamentos.

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su superficie.

La superficie debe sujetarse a la estructura por debajo mediante tornillos auto perforantes.

Las esquinas de la superficie deben ser redondeadas en un radio minimo de 30 mm.

La unién entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos.

Soldadura tipo MIG de corddn continuo para las uniones de la estructura metdlica.

Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura.

Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura sin que presente deformacién alguna en su superfi-
cie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mds largo en una distancia de 2 metros.

Si en la construccion de la estructura se genera como resultante una punta de perfil expuesta esta debe tener el tapén correspondiente.
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos ni puntas que representen un riesgo en el uso.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
Altura del Plano de la mesa 750 10 mm +/-
Ancho' dgl Plano de cada 2.000 10 mm +/-
superficie
Profundidad del Plano de 800 10 mm +/-
cada mesa
Espesor de la superficie de 30 2 mm +/-
madera
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Ministerio de Educacion Nacional _

SILLA CAFETERIA - AUDITORIO

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al drea de cafeteria y/o comedor - Aula Mdltiple

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Tubo cold rolled redondo de 1” de did- | _. N, -
.| Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
Patas Acero metro, espesor de pared de 1,5 mm mi- | . R L - R 2
. o tipo epoxi poliéster color gris medio
nimo. (Sin pintura)
. Tubo cold rolled redondo de 1” de did- | _. N, -
Asiento-Es- .| Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
Acero metro, espesor de pared de 1,5 mm mi- | . R L - R 1
paldar . o tipo epoxi poliéster color gris medio
nimo. (Sin pintura)
Tubo cold rolled redondo de 1” de did- | _. N, -
.| Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
Amarres Acero metro, espesor de pared de 1,5 mm mi- | . R L : R 1
. L tipo epoxi poliéster color gris medio
nimo. (Sin pintura)
Asiento Pollpr(?plleno Ir]gectado de alto impacto con aditivo Superficie microtexturizada color azul oscuro 1
Copolimero filtro UV
Espaldar Pollprt?plleno IhUQCtddo de alto impacto con aditivo Superficie microtexturizada color azul oscuro 1
Copolimero filtro UV
Tapén de polipropileno inyectado se-
Tapones Polipropileno | miesférico interno con nervaduras para | Color negro 4
las patas y los tubos del espaldar

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Debe ser apilable en 5 unidades como minimo.

El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto méximo de la proyeccién del espaldar.

La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.

La estructura de las patas debe tener un amarre frontal y uno posterior unidos con soldadura tipo MIG de corddn continuo.

El punto méximo de altura de las patas debe sobresalir 40 mm.

La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.

La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.

Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar pldstico.

La unién entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unién (4 superiores- 4 inferiores).
El espaldar debe fijarse a la estructura metdlica por medio de minimo cuatro (4) remaches pop u otro método que lo supere.

El asiento debe tener un sistema de insercién o pestanas que permitan la fijacién a la estructura metdlica.

El asiento debe fijarse a la estructura por medio de minimo (4) remaches pop.

La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatémicas resaltando el apoyo lumbar superficies de doble curvatura.

La silla debe soportar una carga estdtica de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura.

La silla debe soportar una carga dindmica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura
tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mds largo en una distancia de 2 metros.

Todos los perfiles metdlicos deben tener tapones.
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA

Altura del plcmo del asiento 430 10 mm +/-
desde el piso
Profundidad del asiento 400 10 mm +/-
Ancho del asiento 400 - 450 N/A
Ancho del espaldar 400 - 450 N/A
Altura del espaldar 300 - 400 N/A
Altura al punto medio del
espaldar del espaldar desde 657 10 mm +/-
el piso
Radio de curvatura del 600 10 mm +/-
espaldar
Inclinacién del asiento res- o

. 4 10 +/-
pecto a la horizontal
Angulo del plano del asiento 94° 10 +/-
con el espaldar
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SILLA COMEDOR AUDITORIO

COMPONENTE MATERIAL CANTIDAD
1 E P Tuberia Acero Espesor 1,5 mm (Sin 1
structura Patas Pintura) Seccion Circular @ 1"
2 Estructura Asiento Tuberia Acero Espesor 1,5 mm (Sin 9
Espaldar Pintura) Seccién Circular @ 1"
3 A Tuberia Acero Espesor 1,2 mm (Sin 9
marres Pintura) Seccion Circular @ 1"
4 Modulo Asiento Polipropileno copolimero de alto impacto 1
5 Modulo Espaldar Polipropileno copolimero de alto impacto 1
6 | Sistema de Sujecion | Polipropileno copolimero de alto impacto 4
7 Tapones Polipropileno 4
"R600 minimo
L i
[T 1)
(U] 1]
[Nl (LIl
(11 (1] 1
Iy
m .

-——— 400

TAPON INTERNO
CON NERVADURAS

300 - 400
100° - 103°

=

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICO S

COMPONENTE DOTACION: MOBILIARIO

ESPACIO: COMEDOR - COCINA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACION
PREESCOLAR BASICA Y MEDIA
DIRECCION DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

{TEM: SILLA COMEDOR AUDITORIO FECHA
CANTIDAD X JUEGO: 8 22-11-2015

JUEGO: UNA (1) MESA DE COMEDOR PLEGABLE
OCHO (8) SILLAS COMEDOR

COTA
mm

PLANO
1/1

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA
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ESTANTERIA DE DEPOSITO

DESCRIPCION Y USO

Mueble metdlico con entrepafios para almacenar material en archivos y/o aulas especializadas y/o sala docente.

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
L&dmina cold rolled, espesor de pared | Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica

Parales Acero . A ) R L . 4
de 1,8 mm minimo. (Sin pintura) tipo epoxi poliéster color gris oscuro

" L&dmina cold rolled, espesor de pared | Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica
Entrepafios Acero P . ) R ) 6

de 1,2 mm minimo (sin pintura) tipo epoxi poliéster color gris claro
Refuerzo P ) o -

" Ldmina cold rolled, espesor de pared | Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica
Entrepafios Acero P NS ) S : 12
« " de 1,2 mm minimo. (Sin pintura) tipo epoxi poliéster color gris claro

omega
Esquineros Ldmina cold rolled, espesor de pared | Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica

Acero L NS ) S . 16
de refuerzo de 1,8 mm minimo. (Sin pintura) tipo epoxi poliéster color gris claro
Tapones Polipropileno | Externo Negro microtexturizado 4

. Tornillo cabeza garbanzo estrella de | _.

Tornillos Acero 1/4” de didmetro x 3/4” de largo zincado 80
Tuercas Acero Tuerca de seguridad de 1/4” zincado 80

REQUERIMIENTOS TECNICOS

La estructura debe ser rigida y no debe deformarse.

Cada entrepafio debe tener los cuatro (4) bordes plegados, grafados y estar firmemente soldado con los refuerzos.

La estructura ensamblada debe ser 100% estable con carga de 25 kg en su entrepafio superior.

El mueble se debe entregar ensamblado.

Debe tener minimo seis entrepafios graduables (incluido el piso y el techo).

Sistema de graduacién a 32 mm.

Cada uno de los tapones deben tener tapones externos antideslizantes.

Cada entrepafio debe soportar un peso minimo de 50 kg*

Los entrepafios deben presentar dos (2) refuerzos tipo “omega” en la parte inferior espaciados paralelos a su lado mds largo.

Soldadura tipo MIG para las uniones de la estructura metdlica.

Cada esquinero debe ser un tridngulo de minimo 116 mm de lado con esquinas redondeadas de 5 mm minimo.

Cada esquinero debe tener tres (3) orificios para su ubicacion.

Los entrepafios que se usen para ensamblar el techo y piso debe estar acompafiado cada uno por ocho (8) esquineros total (16) esquineros.

Debe tener un sistema de anclaje a muro.

En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.

El anclaje a muro debe hacerse por medio de chazos (segun tipo de pared).

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
Altura del mueble 2.000 mm 10 mm +/-
Ancho exterior del médulo 1.000 mm 10 mm +/-
Profundidad del Mueble 400 mm 10 mm +/-
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Ministerio de Educacion Nacional _

MESON DE TRABAJO COCINA

DESCRIPCION Y USO

Mesén de trabajo en cocina establecimiento educativo. Juego conformado por un (1) mesén

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Acero Inoxi- Tubo de acero inoxidable seccién cua-
Patas drada de 11/2” X 11/2” espesor de pa- | Pulido natural 4
dable
red 1,2 mm
Acero Inoxi- Tubo de acero inoxidable seccién cua-
Chambrana drada de 11/2” X 11/2” espesor de pa- | Pulido natural 6
dable
red 1,2 mm
Refuerzo . L&dmina de acero inoxidable figurada
Acero Inoxi- .
estructural dable en omega espesor de pared de 1,2 mm | Pulido natural 3
entrepafio minimo
Acero Inoxi- L&dmina de acero inoxidable figurada
Entrepafio con laterales doblados y grafados es- | Pulido natural 1
dable o
pesor de pared de 1,2 mm minimo
Acero Inoxi- L&dmina de acero inoxidable figurada
Superficie con laterales doblados y grafados es- | Pulido natural 1
dable P
pesor de pared de 1,2 mm minimo

REQUERIMIENTOS TECNICOS

La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.

La unién entre la superficie y la estructura debe ser por medio de soldadura.

Para conformar la estructura la unién soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.

La estructura (chambrana) debe ser soldadas por todas sus caras sin poros.

La chambrana debe ser colocada en su lado mds largo paralela a las patas a ras con las caras exteriores de las mismos.

Soldadura tipo MIG de cordén continuo para las uniones de la estructura metdlica para acero inoxidable.

Debe soportar hasta 150 kg de carga estdtica en su superficie, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura.

El entrepafio debe estar soldado firmemente al marco de refuerzo estructural.

El entrepafio debe tener tres (3) refuerzos estructurales en omega soldados por debajo paralelos a su lado mds corto.

La superficie no debe tener protuberancias o desviaciones debe ser 100% lisa.

Todo el mueble debe ser soldado en conjunto sin ningln elemento mévil.

Ninguna parte del mueble debe presentar filos, puntas o bordes que represente un riesgo en el uso.

Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura, tirada con una cuerda desde sus patas en su lado
mds largo en una distancia de 2 metros.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA

Altura de la mesa 840 10 mm +/-
Ancho de la mesa 1.500 10 mm +/-
Profundidad de la superficie 500 10 mm +/-
Ancho entre patas lado largo 1424 10 mm +/-
Ancho entre patas lado corto 424 10 mm +/-
e 0 -
Altura del entrepafio desde 210 5 mm +/-

el piso
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Ministerio de Educacion Nacional _

MESON CON POCETA

DESCRIPCION Y USO

Mesén de lavado en para cocina en establecimiento educativo. Juego conformado por un (1) mesén.

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Acero Inoxi- Tubo de acero inoxidable seccién cua-
Patas drada de 11/2” X 11/2” espesor de pa- | Pulido natural 4
dable
red 1,2 mm
. Tubo de acero inoxidable seccién cua-
Acero Inoxi- N » ;
Chambrana drada de 11/2” X 11/2” espesor de pa- | Pulido natural 5
dable
red 1,2 mm
Refuerzo . Lédmina de acero inoxidable figurada
Acero Inoxi- .
estructural dable en omega espesor de pared de 1,2 mm | Pulido natural 3
entrepafio minimo
Acero Inoxi- Lédmina de acero inoxidable figurada
Entrepafio con laterales doblados y grafados es- | Pulido natural 1
dable o
pesor de pared de 1,2 mm minimo
- . L&dmina de acero inoxidable figurada
Superficie Acero Inoxi- .
con laterales doblados y grafados es- | Pulido natural 1
-Poceta dable P
pesor de pared de 1,2 mm minimo
. L&dmina de acero inoxidable figurada
. Acero Inoxi- .
Salpicadero con laterales doblados y grafados es- | Pulido natural 1
dable P
pesor de pared de 1,2 mm minimo
Llave mono control de trabajo pesado -
Griferia Comercial Desagiie didmetro 2” con seccién para | Comercial 3
mantenimiento

REQUERIMIENTOS TECNICOS

La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabagjo.

La unién entre la superficie y la estructura debe ser por medio de soldadura.

Para conformar la estructura la unién soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.

La estructura (chambrana) debe ser soldadas por todas sus caras sin poros.

La chambrana debe ser colocada en su lado mds largo paralela a las patas a ras con las caras exteriores de las mismos.

Soldadura tipo MIG de corddn continuo para las uniones de la estructura metdlica para acero inoxidable.

Debe soportar hasta 150 kg de carga estdtica en su superficie, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura.

El entrepafio debe estar soldado firmemente al marco de refuerzo estructural.

El entrepafio debe tener tres (3) refuerzos estructurales en omega soldados por debajo paralelos a su lado mds corto.

La superficie debe tener un disefio de desnivel apropiado para que escurra el agua hacia la poceta.

La superficie de trabajo, la poceta y el salpicadero deben estar construidos en una sola pieza unidos mediante proceso de soldadura tipo MIG para acero

inoxidable.

Todo el mueble debe ser soldado en conjunto, los Gnicos elementos méviles son la griferia y el desagtie.

Ninguna parte del mueble debe presentar filos, puntas o bordes que represente un riesgo en el uso.

Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura, tirada con una cuerda desde sus patas en su lado
mds largo en una distancia de 2 metros.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA

Altura de la mesa 840 10 mm +/-
Ancho de la mesa 1.500 10 mm +/-
Profundidad de la superficie 540 10 mm +/-
Ancho entre patas lado largo 1424 10 mm +/-
Ancho entre patas lado corto 424 10 mm +/-
Altura de la poceta 250 5 mm +/-
Profundidad de la poceta 330 5 mm +/-
Ancho de la poceta 600 5 mm +/-
Altura del salpicadero 100 5 mm +/-
Radios de la poceta 40 3 mm +/-
e 0
Altura del entrepafio desde 210 5 mm +/-

el piso
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Ministerio de Educacion Nacional _

MESON CON AZAFATES

DESCRIPCION Y USO

Mesén con azafates para distribucién de alimentos en la cocina del establecimiento educativo. Juego conformado por un (1) mesén.

DESCRIPCION TECNICA

dable

pesor de pared de 1,4 mm minimo

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Acero Inoxi- Tubo de acero inoxidable seccién cua-
Patas drada de 11/2” X 11/2” espesor de pa- | Pulido natural 4
dable
red 1,2 mm
. Tubo de acero inoxidable seccién cua-
Acero Inoxi- N » ;
Chambrana drada de 11/2” X 11/2” espesor de pa- | Pulido natural 4
dable
red 1,2 mm
Refuerzo . Lédmina de acero inoxidable figurada
Acero Inoxi- .
estructural dable en omega espesor de pared de 1,2 mm | Pulido natural 3
entrepafio minimo
Acero Inoxi- Lédmina de acero inoxidable figurada
Entrepafio con laterales doblados y grafados es- | Pulido natural 1
dable o
pesor de pared de 1,2 mm minimo
Soportes Acero Inoxi- Tubo de acero inoxidable seccién cua-
P drada de 17 X 17 espesor de pared 1,2 | Pulido natural 4
azafates dable
mm
Acero Inoxi- L&dmina de acero inoxidable figurada
Azafates con laterales doblados y grafados es- | Pulido natural 5

REQUERIMIENTOS TECNICOS

La unién entre la estructura y los soportes de los azafates debe ser por medio de soldadura.

Para conformar la estructura la unién soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.

La estructura (chambrana) debe ser soldadas por todas sus caras sin poros.

La chambrana debe ser colocada en su lado mds largo paralela a las patas a ras con las caras exteriores de las mismos.
Soldadura tipo MIG de corddn continuo para las uniones de la estructura metdlica para acero inoxidable.

Debe soportar hasta 150 kg de carga estdtica en su superficie, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura.

El entrepafio debe estar soldado firmemente al marco de refuerzo estructural.

El entrepafio debe tener tres (3) refuerzos estructurales en omega soldados por debajo paralelos a su lado mds corto.

Los azafates deben tener los bordes redondeados.

Los azafates deben estar construidos en una sola pieza unidos mediante proceso de soldadura tipo MIG para acero inoxidable.
Los azafates deben tener bordes que permitan su manipulacién y colocacién en la estructura.

Todo el mueble debe ser soldado en conjunto, los Gnicos elementos méviles son los azafates.

Ninguna parte del mueble debe presentar filos, puntas o bordes que represente un riesgo en el uso.

Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura, tirada con una cuerda desde sus patas en su lado

mds largo en una distancia de 2 metros.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
Altura de la mesa 840 10 mm +/-
Ancho de la mesa 1.480 10 mm +/-
Profundidad del mueble 500 10 mm +/-
Ancho entre patas lado largo 1404 10 mm +/-
Ancho entre patas lado corto 424 10 mm +/-
Altura del azafate (Unidad) 160 5 mm +/-
Profundidad del azafate
(Unidad) 403 5 mm +/-
Ancho del azafate (Unidad) 247 5 mm +/-
Ancho minimo de las pesta-
fias de los azafates (Unidad) 20 N/A
Ancho del espacio para cada 260 5 mm +/-
uno de los azafates
Radios de los azafates 40 3 mm +/-
Distancia entre los rNefuerzos 350 10 mm +/-
omega del entrepafio
Altu.rq del entrepafio desde 210 5 mm +/-
el piso
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Ministerio de Educacion Nacional _

ESTUFA LINEAL DE TRES (3) QUEMADORES

DESCRIPCION Y USO

Estufa lineal de tres (3) quemadores cada uno de estos conformado por dos (2) unidades concéntricas. El juego estd compuesto por (1)
una estufa por cocina.

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Acero Inoxi- Tubo de acero inoxidable seccién cua-
Patas drada de 11/2” X 11/2” espesor de pa- | Pulido natural 4
dable
red 1,2 mm
. Tubo de acero inoxidable seccién cua-
Acero Inoxi- N » ;
Chambrana drada de 11/2” X 11/2” espesor de pa- | Pulido natural 4
dable
red 1,2 mm
Frente y Acero Inoxi- L&dmina acero inoxidable plegada y gra- .
laterales dable fada espesor de pared 1,2 mm Pulido natural 3
Refuerzo . Lédmina de acero inoxidable figurada
Acero Inoxi- .
estructural dable en omega espesor de pared de 1,2 mm | Pulido natural 3
entrepano minimo
. L&dmina de acero inoxidable figurada
o Acero Inoxi- .
Entrepafio con laterales doblados y grafados es- | Pulido natural 1
dable P
pesor de pared de 1,2 mm minimo
Soportes Acero Inoxi- Tubo de acero inoxidable seccién cua-
P drada de 17 X 17 espesor de pared 1,2 | Pulido natural 6
quemadores | dable
mm
Quemadores Alumlnlo Cada uno compu§sto por Dos (2) que- Fundido Satinado 3
fundido madores concéntricos
Parrilla Acero Hierro fundldO/ f}gurodo o acero ldmina- Negro 3
do espesor minimo 1,8 mm
Superficie ) L&dmina de acero inoxidable figurada
Acero Inoxi- R
soporte con laterales doblados y grafados es- | Pulido natural 1
. dable P
parrillas pesor de pared de 1,2 mm minimo
Manijas /
Encendido Comercial N/A N/A 3
piloto
Sistema de
suministro de | Comercial N/A N/A 1
gas

REQUERIMIENTOS TECNICOS

La unién entre la estructura y los soportes de los quemadores debe ser por medio de soldadura.

Para conformar la estructura la unién soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.

La estructura (chambrana) debe ser soldadas por todas sus caras sin poros.

La chambrana debe ser colocada en su lado mds largo paralela a las patas a ras con las caras exteriores de las mismos.
Soldadura tipo MIG de corddn continuo para las uniones de la estructura metdlica para acero inoxidable.

Debe soportar hasta 150 kg de carga estdtica en su superficie, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura.
El entrepafio debe estar soldado firmemente al marco de refuerzo estructural.

El entrepafio debe tener tres (3) refuerzos estructurales en omega soldados por debajo paralelos a su lado mds corto.
Cada uno de los quemadores debe tener un sistema de encendido eléctrico.

Cada uno de los quemadores cuenta con dos soportes.

Cada uno de los quemadores debe tener un sistema de suministro de gas con llave independiente.

Cada uno de los quemadores debe contar como minimo con dos (2) secciones concéntricas independientes.

Todo el mueble debe ser soldado en conjunto (Patas, Chambrana, Entrepafio, Frente y Laterales, Soportes Quemadores, Superficie soporte parrillas y
Refuerzo entrepafio).

Las parrillas y los quemadores deben contar con un sistema que permita su retiro para el mantenimiento respectivo.
Debe contar con toda la instalacién interna para el suministro de gas (GN o GLP).
Ninguna parte del mueble debe presentar filos, puntas o bordes que represente un riesgo en el uso.

Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura, tirada con una cuerda desde sus patas en su lado
mds largo en una distancia de 2 metros.
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DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
Altura de la mesa 860 10 mm +/-
Ancho de la mesa 1.500 10 mm +/-
Profundidad del mueble 500 10 mm +/-
Ancho entre patas lado largo 1424 10 mm +/-
Ancho entre patas lado corto 424 10 mm +/-
Ancho de la parrilla (Unidad) 370 - 450 N/A
Profundidad de la parrilla
(Unidad) 370 -450 N/A
Altura frente y laterales 160 2 mm +/-
Altura .de la superficie sopor- 20 2 mm +/-
te parrillas
Distancia entre los Eefuerzos 350 10 mm +/-
omega del entrepafio
Altura del entrepafio desde 210 5 mm +/-

el piso
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|©

ESTUFA LINEAL (3) TRES QUEMADORES

COMPONENTE MATERIAL CANTIDAD
Tubo Acero Inoxidable Seccién
1 Patas Cuadrada 1 1/2" X 1 1/2" 4
espesor de pared 1,2 mm
Tubo Acero Inoxidable Seccién
2 Chambrana Cuadrada 1 1/2" X 1 1/2" 4
espesor de pared 1,2 mm
Lamina Acero Inoxidable
3 | Frente y Laterales | plegada y grafada espesor de 3
pared 1,2 mm
Lamina Acero Inoxidable
4 Entrepano plegada y grafada espesor de 1
pared 1,2 mm
Lamina Acero Inoxidable
Refuerzo
5 - plegada en omega espesor de 3
entrepano
pared 1,2 mm
S ; Tubo Acero Inoxidable Seccién
6 Q onommm Cuadrada 1" X 1" espesor de 6
uemadores pared 1,2 mm
Aluminio fundido (2) dos
7 Quemadores quemadores independientes 3
conceéntricos
8 Parrilla Hierro fundido figurado o acero 3
laminado
. Lamina Acero Inoxidable
Superficie soporte
9 : plegada y grafada espesor de 1
parrillas
pared 1,2 mm
10 Manijas/Encendido Comercial 3
Piloto
11 Sistema de Comercial 1

suministro de Gas

1500

7I 370 -450 —

370 - 450
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MANUAL DE DOTACIONES

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICO S

COMPONENTE DOTACION: FUNCIONAMIENTO BASICO

ESPACIO: COCINA

VICEMINISTERIO DE EDUCACION
PREESCOLAR BASICA Y MEDIA
DIRECCION DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CANTIDAD X JUEGO: 1

{TEM: ESTUFA LINEAL TRES

@)

QUEMADORES

FECHA

20-11-2015

COCINA

JUEGO: UNA (1) ESTUFA LINEAL TRES (3) QUEMADORES POR

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
1/1
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ESTUFA ENANA DE UN (3) QUEMADOR

DESCRIPCION Y USO

Estufa enana de un (1) quemador conformado por dos (2) unidades concéntricas. El juego esta compuesto por (1) una estufa por cocina.

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Acero Inoxi- Tubo de acero inoxidable seccién cua-
Patas drada de 11/2” X 11/2” espesor de pa- | Pulido natural 4
dable
red 1,2 mm
Acero Inoxi- Tubo de acero inoxidable seccién cua-
Chambrana drada de 1”7 X 1/2” espesor de pared | Pulido natural 4
dable
1,2 mm
Frente y Acero Inoxi- Lamina acero inoxidable plegada y gra- .
laterales dable fada espesor de pared 1,2 mm Pulido natural 3
Soportes Acero Inoxi- Tubo de acero inoxidable seccién cua-
p drada de 17 X 1”7 espesor de pared 1,2 | Pulido natural 2
quemadores | dable
mm
Quemador ALu@mo Cada uno corqpugsto por Dos (2) que- Fundido Satinado 1
fundido madores concéntricos
Parrilla Acero Hierro fundido figurado o acero ldmina- Negro 1

do espesor minimo 1,8 mm

Ldmina de acero inoxidable figurada
con laterales doblados y grafados es- | Pulido natural 1
pesor de pared de 1,2 mm minimo

Superficie so- | Acero Inoxi-
porte parrilla | dable

Manijas /
Encendido Comercial N/A N/A 1
piloto

Sistema de
suministro de | Comercial N/A N/A 1
gas

REQUERIMIENTOS TECNICOS

La unién entre la estructura y el soporte del quemador debe ser por medio de soldadura.

Para conformar la estructura la unién soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.

La estructura (chambrana) debe ser soldadas por todas sus caras sin poros.

La chambrana debe ser colocada paralela a las patas a ras con las caras exteriores de las mismos.

Soldadura tipo MIG de cordén continuo para las uniones de la estructura metdlica para acero inoxidable.

Debe soportar hasta 150 kg de carga estdtica en su superficie, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura.
El quemador debe tener un sistema de encendido eléctrico.

El quemador debe tener un sistema de suministro de gas con llave independiente.

EL quemadores debe contar como minimo con dos (2) secciones concéntricas independientes.

Todo el mueble debe ser soldado en conjunto (Patas, Chambrana, Frente y Laterales, Soportes Quemadores, Superficie soporte parrillas).
La parrilla y el quemador deben contar con un sistema que permita su retiro para el mantenimiento respectivo.

Debe contar con toda la instalacién interna para el suministro de gas (GN o GLP).

Ninguna parte del mueble debe presentar filos, puntas o bordes que represente un riesgo en el uso.

Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura, tirada con una cuerda desde sus patas en su lado
mds largo en una distancia de 2 metros.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
Altura de la estufa 500 10 mm +/-
Ancho de la mesa 590 10 mm +/-
Profundidad del mueble 550 10 mm +/-
Ancho entre patas lado largo 474 10 mm +/-
Ancho entre patas lado corto 474 10 mm +/-
Ancho de la parrilla (Unidad) 390 - 460 N/A
Profundidad de la parrilla
(Unidad) P 390 -460 N/A
Altura frente y laterales 21 5 mm +/-
Sstilf%de las esquinas de la 40 2 mm +/-
f;lt;;olgié?risﬁqperﬁme sopor- 30 > mm +/-
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-9
590
—— 390- 460 — ESTUFA ENANA (1) QUEMADOR
COMPONENTE MATERIAL CANTIDAD
Tubo Acero Inoxidable Seccion
1 Patas Cuadrada 1 1/2" X 1 1/2" 4
espesor de pared 1,2 mm
Tubo Acero Inoxidable Seccion
2 Chambrana Rectangular 1/2" X 1" espesor 4
de pared 1,2 mm
Lamina Acero Inoxidable
3 | Frente y Laterales | plegada y grafada espesor de 3
390 -460 pared 1,2 mm
s ; Tubo Acero Inoxidable Seccion
4 Q oUommm Cuadrada 1" X 1" espesor de 2
vemadores pared 1,2 mm
Aluminio fundido (2) dos
5 Quemadores quemadores independientes 1
, concéntricos
. = Hierro fundido figurado o acero
“_ R40 6 Parrilla laminado 1
Superficie soporte Lamina Acero Inoxidable
7 P m:_:mwu plegada y grafada espesor de 1
P pared 1,2 mm
30 Mani
ja/Encendido
,EH,\E\EH\\g\\HC\E\,E,E 1] [ ] ‘ﬁ 8 Piloto Comercial !
A , , 9 Sistema de Comercial 1
” %ﬁ%ﬁﬁﬂ@:ﬁﬁ;&ﬂﬂ - Wu 4 suministro de Gas
| | 21
| |
o i
]
38 —- 474 38 : 474 ! MANUAL DE DOTACIONES COMPONENTE DOTACION: FUNCIONAMIENTO BASICO
550 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICO S ESPACIO: COCINA
. ITEM: ESTUFA ENANA (1) QUEMADOR FECHA
REPUBLICA DE COLOMBIA | TRt EoTA e, oA
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

VICEMINISTERIO DE EDUCACION JUEGO: UNA (1) ESTUFA ENANA UN (1) QUEMADOR
PREESCOLAR BASICA Y MEDIA POR COCINA

DIRECCION DE COBERTURA COTA PLANO
SUBDIRECCION DE ACCESO VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA mm 171
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Recomendaciones equipo y menaje comedor lineamiento técnico administrativo del
Programa de Alimentaciéon Escolar (PAE) Ministerio de Educacion Nacional

La dotacion de equipos, menaje y utensilios necesarios para el funcionamiento y operacion estd
fundamentado en el lineamiento técnico administrativo del programa de alimentacion escolar
(PAE) vigente emitido por el Ministerio de Educacion Nacional, debe garantizarse con los recursos
contemplados en la bolsa comun y es la ETC quien se responsabiliza de la consecucion de estos
elementos.

Los equipos, utensilios y menaje deben estar fabricados en material sanitario con materiales
resistentes al uso y a la corrosion y demds consideraciones que exija la normatividad sanitaria
vigente para el contacto con los alimentos, tener un disefio apropiado, ser resistentes a la utilizacion
frecuente de sustancias quimicas utilizadas en las actividades de limpieza y desinfeccion, ademds
de garantizar la cantidad suficiente para asegurar un servicio dgil y oportuno. Para el servicio de
sopas los recipientes deben tener la profundidad suficiente para evitar gue se derrame el contenido.

El comedor escolar deberd contar en cada punto de preparacion y distribucion de un inventario
minimo de equipos, menaje y utensilios que aseguren la operacion y la conservacion de la calidad
e inocuidad de los alimentos suministrados en el Programa de Alimentaciéon Escolar de acuerdo con
lo establecido en las siguientes tablas:

Equipo de cocina minimo - raciéon preparada en el sitio — complemento alimentario jornada
mafnana y complemento alimentario jornada de la tarde

HASTA 50 HASTA 100 | HASTA 200 | HASTA 300 | HASTA 400 | HASTA 500 | HASTA 600
EQUIPO RACIONES | RACIONES | RACIONES | RACIONES | RACIONES | RACIONES RACIONES
CANTIDAD

Estufa de gas lineal de
tres quemadores

Estufa enana - un quema-

1 1 1 1 1 1 1

dor grande 0 0 0 ! 2 2 3
Pipeta de gas de acuer-

do a la capacidad del 1 1 1 1 1 1 1
servicio

Regulador de gas* 1 1 1 1 1 1 1
Manguera de gas* 1 1 1 1 1 1 1
l;iz\;era de 336 litros o 12 1 1 0 0 0 0 0
Nevera de 512 litros 0 19 pies 0 0 1 1 1 1 1
Licuadora industrial 0 1 1 1 1 1 1
E::l;:mzu de 25 libras mecd- 1 1 1 1 0 0 0
Balanza Romana 20@ 0 [¢] 0 0 1 1 1

Balanza gramera de mesa,
mdximo de 10 gramos de
sensibilidad. Mecdnica o
digital.

Termdémetro de punzén
andlogo o digital uno para
temperaturas de frio y otro
para caliente.

*Si no se cuenta con gas por red.

Nota: Si alguno de los equipos mencionados no son necesarios dada la logistica u operacion propia del Programa en alguno de los comedores escolares, previa
verificacion y autorizacion por escrito del supervisor, no serd exigida su existencia.
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Equipo de cocina — racién preparada en el sitio — almuerzo

HASTA 50 HASTA 100 | HASTA 200 | HASTA 300 | HASTA 400 | HASTA 500 | HASTA 600
EQUIPO RACIONES RACIONES RACIONES RACIONES RACIONES RACIONES RACIONES
CANTIDAD

Estufa de gas lineal - tres 1 1 1 1 1 1 1
quemadores
Estufa enana - un quema- 0 1 1 1 5 5 3
dor grande
Pipeta de gas de acuerdo
a la capacidad del ser- 1 1 1 1 1 1 1
vicio*
Regulador de gas* 1 1 1 1 1 1 1
Manguera de gas* 1 1 1 1 1 1 1
Nevera de 336 litros o 12 pies 1 1 0 0 0 0 0
Nevera de 512 litros 0 19 pies 0 0 1 1 1 1 1
Congelador 1 puerta 5 pies -
Capacidad 30 Kilos 0 0 0 ! ! ! !
Congelador 1 puerta 7 pies -
Capacidad 45 Kilos 0 0 0 ! ! ! !
Congelador 1 puerta 15 pies -
Capacidad 70 Kilos 0 0 0 0 ! ! !
Licuadora no industrial 1 1 1 1 1 1 1
Licuadora industrial 4 Litros 0 0 0 0 1 1 1
Bglanza de 25 libras mecd- 1 1 1 1 0 0 0
nica
Balanza romana 20@ 0 0 0 0 1 1 1
Balanza gramera de mesa,
mdximo de 10 gramos de sen- 1 1 1 1 1 1 1
sibilidad. Mecdnica o digital.
Molino con motor 1 H.P. 0 (0] 0 1 1 1 1
Termoémetro de punzén and-
logo o digital uno para tem-

. 1 1 1 1 1 1 1
peraturas de frio y otro para
caliente.

*Si no se cuenta con gas por red.

Nota: Si alguno de los equipos mencionados no son necesarios dada la logistica u operacién propia del Programa en alguno de los comedores escolares, previa
verificacién y autorizacién por escrito del supervisor, no serd exigida su existencia.

ELl menaje de la cocina debe ser proyectado de acuerdo al lineamiento técnico administrativo del Programa de Alimentacién Escolar (PAE) vigente emitido por el
Ministerio de Educacion Nacional, los utensilios mencionados no son necesarios dada la logistica u operacién propia del Programa en alguno de los comedores
escolares, previa verificacion y autorizacion del supervisor, no serd exigida su existencia.

Menaje para la cocina

HASTA 50 | HASTA 100 | HASTA 200 | HASTA 300 | HASTA 400 | HASTA 500 | HASTA 600
ELEMENTO DECSICOI;IP- RACIONES | RACIONES | RACIONES | RACIONES | RACIONES | RACIONES | RACIONES
CANTIDAD
Balde pldstico 12 litros 1 1 1 2 3 3 4
Bandeja pldstica Extra 2 2 2 2 6 6 6
grande

Caldero 50X30 1 1 1 2 2 3 3
Canastilla pldstica 60x40x13 2 3 4 4 6 6 8
Cernidor aluminio Normal 1 1 1 2 3 3 3
Olleta 3 Litros 2 2 2 2 3 4 5
Cuchara para servir (alu- | o oy 1 2 2 2 4 4 4
minio fundido) con hueco
Cuchara para servir (alu- | oy 1 2 2 2 4 4
minio fundido) sin hueco
Cuchillo para cortar carne 1 2 3 3 3 3
Cuchillo para cortar 1 5 3 3 3 3 3
verdura
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Comedor-cocina

DESCRIP- HASTA 50 | HASTA 100 | HASTA 200 | HASTA 300 | HASTA 400 | HASTA 500 | HASTA 600
ELEMENTO CION RACIONES | RACIONES | RACIONES | RACIONES | RACIONES | RACIONES | RACIONES
CANTIDAD
Cuchillo para pelar papa 1 1 1 1 1 1 2
Jarra pldstica 2 litros 2 2 2 3 4 5 6
Legumbrera 1 2 3 3 4 4 5
Olla (aluminio recortado) | .32 © 24 2 2 2 2 0 0 0
litros
ﬁt?OiO 36 1 2 2 2 2 3 3
ﬁt:‘oos ©50 0 0 3 3 5 5 5
Olla a presién 10 Litros 1 1 1 1 1 1 1
Paila 46 centimetros 46 cms. 1 2 4 4 5 6 6
Pinzas Grande 2 2 2 3 3 3 3
ggg?edor enaceromnoxi= 1 comercial 1 1 1 2 2 2 2
Tabla acrilica para picar Grande 1 1 2 2 3 3 3
Tabla acrilica para picar Mediana 1 1 1 1 2 2 2
Tabla acrilica para picar Pequefia 1 1 0 0 0 0 0
Taja papa Grande 1 1 1 2 2 2 2
Cucharones y cucharas
medidoras de acuerdo a Pldstico o
los cupos atendidos, in- en acero A necesidad| A necesidad | A necesidad | A necesidad | A necesidad| A necesidad| A necesidad
gredientes y porciones de | inoxidable
servicio estandarizadas
Vasos medidores de
acuerdo a los cupos
atendidos, ingredientes Pldstico A necesidad| A necesidad | A necesidad | A necesidad | A necesidad | A necesidad | A necesidad
y porciones de servicio
estandarizadas

Dotacién y menaje de comedor — complemento alimentario jornada mafiana - complemento
alimentario jornada de la tarde y almuerzo parar racién preparada en el sitio.

HASTA 50 | HASTA 100 | HASTA 200 | HASTA 300 | HASTA 400 | HASTA 500 | HASTA 600
ELEMENTO RACIONES | RACIONES | RACIONES | RACIONES | RACIONES | RACIONES | RACIONES
CANTIDAD
Tenedor mesa 50 100 120 180 240 300 350
Cuchara sopera 50 100 120 180 240 300 350
Plato 50 100 120 180 240 240 240
Pocillo 50 100 120 180 240 240 240
Vaso 50 100 120 180 240 300 350
Tina pldstica o mediana 2 4 4 1 0 0 0
Tina pldstica grande 0 0 2 3 3 4

Mesas de comedor- puesto para
comer

Un puesto por nifio o nifia atendido en el turno respectivo

Sillas de comedor— puesto para
sentarse

Una silla por nifio o nifia atendido en el turno respectivo

Nota 1: Hasta 100 raciones debe haber un elemento por usuario y a partir de 101 se calcula sobre el 60% correspondiente a la cobertura de la institucién o sede

educativa.

Se recomienda minimo 20% de menaje adicional sobre la cantidad de raciones producidas, como
mecanismo de reserva por dafio, deterioro y/o emergencia.
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Sala docente

DOTACION SALA DOCENTE DIEZ (10) USUARIOS

UN (1) CUERPO DE DIEZ
CASILLEROS DOCENTES

MESA DE JUNTAS DOCENTES Y
SILLA INTERLOCUTORA JUEGO
COMPUESTO POR UNA (1)
MESA'Y SEIS (6) SILLAS

DOS (2) JUEGOS
POR SALA

JUEGO COMPUESTO
POR (2) DOS SILLAS
GIRATORIAS MONOCONCHA
Y UN (1) CUBICULO DOBLE

ESTANTE DE
DEPOSITO
(CANTIDAD DE
ACUERDO AL
ESPACIO DE
DEPOSITO
DISPONIBLE)

DOS (2) PAPELERAS
POR SALA

UN (1)TABLERO

OPCIONAL

SOFA DE DOS (2) PUESTOS
MESA AUXILIAR
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MESA DE JUNTAS SALA DOCENTE

DESCRIPCION Y USO

Mesa de juntas sala docente destinadas al trabajo grupal o Individual, cada una esta acompafiada de seis (6) sillas interlocutoras.

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Tubo cold rolled seccién cuadrada de | _. . -
" N ~ | Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
Patas Acero 37 X 3”, espesor de pared de 1,2 mm mi- | . R L - 4
. o tipo epoxi poliéster color gris claro.
nimo. (Sin pintura)
Tubo cold rolled seccién rectangular de Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica
Chambrana Acero 75 x 38 mm, espesor de pared de 1,2 | . R P L P P : 4
- L tipo epoxi poliéster color gris claro.
mm minimo. (Sin pintura)
quterqs de Acero Platina espesor nominal 1/8” I?lnturo erj po!\{o para apllcgaon electrostdtica 10
sujecion tipo epoxi poliéster color gris claro.
Laminado decorativo melaminico de alta pre-
sién espesor de pared 1 mm en la cara tono
N Contrachapada de 18 mm reengrosada wengue g balance laminado m,e!omlnlco de
Superficie Madera alta presion espesor de pared minimo 0,6 mm. 1
a 30 mm . X S
Canto en laminado decorativo melaminico de
alta presién espesor de pared 1 mm tono wen-
gue.
Tornillos Acero Tornillo auto perfor?'nte cabeza avella- Pavonado 10
nada estrella de 1/4
Antidesli- . P . . .
zante Comercial Pelicula adhesiva Color negro micro texturizado 4

REQUERIMIENTOS TECNICOS

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su superficie.

El marco de engruese de la superficie es por secciones de 100 mm de profundidad.

La unién entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes.

Para conformar la estructura la unién soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.

La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujecién soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos de sujecion.

La chambrana debe ser colocada en su lado mas largo paralela a las patas a ras con las caras exteriores de las mismos.

Soldadura tipo MIG de corddn continuo para las uniones de la estructura metdlica.

Debe soportar hasta 150 kg de carga estdtica en su superficie, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura.

Ninguna parte del mueble debe presentar filos, puntas o bordes que represente un riesgo en el uso.

Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura, tirada con una cuerda desde sus patas en su lado
mds largo en una distancia de 2 metros.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA

Altura de la mesa 730 10 mm +/-
Ancho de la superficie 1.500 10 mm +/-
Espesor de la superficie 30 2 mm +/-
Ancho entre patas lado largo 1350 10 mm +/-
Ancho entre patas lado corto 850 10 mm +/-
Profundidad de la superficie 1.000 10 mm +/-

70




Manual de Dotaciones

Sala docente

Vi wuw

ONVd V10D VAILO3dSYH3d - STTVIONIYd SYLSIA

"S3INIO0A SYHOLNDOTIILNI SYTTIS (9) SI3S
31N300A SYINNr 3a vS3IW (1) YNN :093Nr

SlL0Z- Ll -02 1 :093Nr X AvalLNvO
VHO34 | S3LINIO0A SVLINNC 3Ad VSIW ‘N1

0S300V 3d NOIDO3dIdans

vdN1y¥3800 3d NOIDO3HId
VIA3aW A vOISYE dV100S33dd
NOQIOYONA3 3d OIYILSININIDIA

TVNOIOVN NOIOVYONd3 3d OId31SININ
VIaNO109 3a vYOI1dNd3d

S31N3O0A 3A VIVS 0I0VdS3

OldvITIdON ‘NOIOVLOd FLININOJNOD

S 00I1dNd SOAILYONA3 SOLNIINIOIGV.LST
S3ANOIOVLOA 3d VNNV

0S8 W

9/

W2/ L X.E 9P [IHed”

0s€el

-G/

¥29

v [ [e10JoWo)) BnNdjjad sejuBZIISEpIUY S
L | wuw og e epesoibussl ww g| epedeyoesuo) eispely aiadng P
ol 7 (eimuid uIs) 8/ x| euneld oseoy uooalng op seuneld | €
v 7 uIg) ww z‘| pased m%ﬁwm%wm_ WZIL L X . 0190y BUBIQUIELD ¢
14 7 (eanuid uIg) ww z‘| paJed ap Josads] g X £ 0199y sejed L
avalLNvO 7 IVId3LVIN J1ININOdNOD
31N3O0Ad V1VS SYLINNr 3Ad VSIN

0051

A



Ministerio de Educacion Nacional _

SILLA INTERLOCUTORA SALA DOCENTE

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al trabajo en grupo o individual con la mesa de juntas de la sala docente. Juego compuesto por una (1) mesa de juntas y
seis (6) sillas.

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Tubo cold rolled redondo de 1” de did-
Patas Acero metro, espesor de pared de 1,2 mm mi- | Cromado 2
nimo. (Sin pintura)

Tubo cold rolled redondo de 1” de did-

Asi -es- P
siento-es Acero metro, espesor de pared de 1,2 mm mi- | Cromado 2
paldar . L
nimo. (Sin pintura)
Tubo cold rolled redondo de 1” de did-
Amarres Acero metro, espesor de pared 1,2 mm mini- | Cromado 2
mo. (Sin pintura)
Espuma de Espuma de poliuretano inyectada de
Acolchado p 50 mm de espesor de alta densidad | Su conformacién debe ser homogénea. 2
poliuretano P 3
minimo 60 kg/m
100% fibra sintética, de secado rdpido, . e .
. o . Color negro tratamiento antialérgico, anti man-
Tapizado Pafio el color debe ser parte integral de la chas 2
fibra
) Mini 2 ) ) )
Cubiertas . . |n|m9 de mf“ de espesor de pared Color negro inyectado micro texturizado negro
X Polipropileno | con pines de ajuste con la contratapa L. 2
exteriores i con proteccién uv
a presion
Contrachapada de 12 mm en mddulos
conformados segun la curvatura de la | ,, .. . ) X
; X . Lijado e inmunizado
Espaldar Madera o espalda o polipropileno inyectado se- | . . .
) ) ) . inyectado micro texturizado negro con protec- 1
interno polipropileno | gun la curvatura de la espalda con re- | .7
) cién uv
fuerzos estructurales mediante red de
nervaduras
Contrachapada de 12 mm en médu-
los conformados segun la curvatura |, .. . . "
. : ) R . Lijado e inmunizado
Asiento Madera o del asiento o polipropileno inyectado | . . .
) ) ) . . inyectado micro texturizado negro con protec- 1
interno polipropileno | segun la curvatura del asiento con re-| .7
) cién uv
fuerzos estructurales mediante red de
nervaduras
Tapén de polipropileno inyectado se-
Tapones Polipropileno | miesférico interno con nervaduras para | Color negro 4
las patas y los tubos del espaldar

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Debe ser apilable en 5 unidades como minimo.

Si la estructura es en tuberia de seccién eliptica la silla debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales y técnicas incluidos los amarres.

El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto mdximo de la proyeccion del espaldar (ver detalle en plano).

La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.

La estructura de las patas debe tener un amarre frontal y uno posterior unidos con soldadura tipo MIG de cordén continuo.

El punto méximo de altura de las patas debe sobresalir 40 mm.

La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.

La unién entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unién (4 superiores- 4 inferiores).
Cada uno de los médulos internos debe estar unido a la estructura como minimo por cuatro tornillos.

El tapizado debe permitir la transpiracion del usuario sin acumulacion del sudor.

El tapizado debe ser exclusivamente en pafio, no se permiten tapizados en vinilos ni materiales similares.

Las costuras y/o grapas del tapizado no deben quedar a la vista.

La unién de la estructura al espaldar debe llegar al modulo interno (del espaldar) y cubrirse con una tapa.

La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatémicas resaltando el apoyo lumbar.

La silla debe soportar una carga estdtica de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura.

La silla debe soportar una carga dindmica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura
tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mds largo en una distancia de 2 metros

Todos los perfiles metdlicos deben tener tapones.
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.
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DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA

Altura del plono del asiento 440 10 mm +/-
desde el piso.
Profundidad del asiento. 400 10 mm +/-
Espesor del asiento y espal- 60 minimo N/A
dar.
Ancho del asiento. 420 - 480 N/A
Ancho del espaldar. 420 -480 N/A
Altura del espaldar. 250 -350 N/A
Radio de curvatura del 600 10 mm +/-
espaldar.
inclinacién del asiento res- o

) 4 10 +/-
pecto a la horizontal.
Angulo del plano del asiento 94° 10 4/
con el espaldar.
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SILLA INTERLOCUTORA TAPIZADA SALA DOCENTE

COMPONENTE MATERIAL CANTIDAD
1 Patas Acero espesor 1,2 mm seccion circular @ 1" 2
2 Asiento-espaldar Acero espesor 1,2 mm seccion circular @ 1" 2
3 Amarres Acero espesor 1,2 mm seccion circular @ 1" 2
4 Acolchado Espuma de poliuretano alta densidad 60 Kg/m? espesor 50 mm 2
5 Tapizado Pafio 100% fibra sintética antialergico y antimanchas 2
6 | Cubiertas exteriores Polipropileno copolimero inyectado microtexturizado 2
7 Espaldar interno Madera espesor 12 mm inmunizada o Polipropileno copolimero inyectado 1
8 Asiento interno Madera espesor 12 mm inmunizada o Polipropileno copolimero inyectado 1
9 Tapones Semiesférico interno con nervaduras 4
R600 4
1
-~ 420-480 — - 9 "\
TAPON INTERNO CON
NERVADURAS
-—— 420-480 —
673
440

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICO S

COMPONENTE DOTACION: MOBILIARIO

ESPACIO: SALA DE DOCENTES

REPUBLICA DE COLOMBIA

VICEMINISTERIO DE EDUCACION
PREESCOLAR BASICA Y MEDIA
DIRECCION DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

ITEM: SILLA INTERLOCUTORA DOCENTE
CANTIDAD X JUEGO: 6

FECHA
20 -11-2015

JUEGO: UNA (1) MESA JUNTAS DOCENTE Y SEIS (6)
SILLAS INTERLOCUTORAS.

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
1/1
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CUBICULO DOBLE DE TRABAJO SALA DOCENTE

DESCRIPCION Y USO

Cubiculo doble de trabajo para salas docentes. Cada cubiculo esta acompafiado por dos (2) sillas giratorias mono concha.

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Tubo cold rolled seccién cuadrada de | _. L -
” ” .| Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica
Patas Acero 2” X 27, espesor de pared de 1,2 mm mi- | . ; L . 4
. o tipo epoxi poliéster color gris claro
nimo. (Sin pintura)
Tubo cold rolled seccién rectangular de Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica
Chambrana Acero 50 x 25 mm, espesor de pared de 1,2 | .. ; P L P P . 5
P o tipo epoxi poliéster color gris claro
mm minimo. (Sin pintura)
Plgtlnp/ts de Acero Platina espesor nominal 1/8” Elnturo erj pol.\{o para opllcqaon electrostdtica 3
sujecion tipo epoxi poliéster color gris claro
Laminado decorativo melaminico de alta pre-
sién espesor de pared 1 mm en la cara tono
- Contrachapada de 18 mm reengrosada | wengue y balance laminado melaminico de alta
Superficie Madera 2 o 1
a 30 mm presion espesor de pared minimo 0,6 mm. Can-
to en laminado decorativo melaminico de alta
presién espesor de pared 1 mm tono wengue
tAer;tldesllzcn— Comercial Adhesivo Negro 4
Mampara Vidrio Espesor 10 mm Tror}sluado el acabado hace parte integral del 3
vidrio.
Soportes Comercial Acero inoxidable Mate 6
mamparas

REQUERIMIENTOS TECNICOS

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su superficie.

El marco de engruese de la superficie es por secciones de 100 mm de profundidad.

La unién entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes.

Para conformar la estructura la unién soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.

La estructura tiene una chambrana central paralelo a su lado mas corto para mejorar sus condiciones estructurales.

La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujecién soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos de sujecién.

La chambrana debe ser colocada en su lado mas largo paralela a las patas a ras con las caras exteriores de las mismos.

Soldadura tipo MIG de corddn continuo para las uniones de la estructura metdlica.

Debe soportar hasta 150 kg de carga estdtica en su superficie, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura.

Ninguna parte del mueble debe presentar filos, puntas o bordes que represente un riesgo en el uso.

No se permiten adhesivos como acabados de la mampara.

Las mamparas deben ser colocadas de manera firme y estable.

Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura, tirada con una cuerda desde sus patas en su lado
mds largo en una distancia de 2 metros.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA

Altura total del mueble. 990 10 mm +/-
Altura de la mampara. 260 5 mm +/-
Altura de la mesa. 730 10 mm +/-
Ancho de la superficie. 1.500 10 mm +/-
Espesor de la superficie . 30 2 mm +/-
Ancho entre patas lado largo. 1.400 10 mm +/-
Ancho entre patas lado corto. 400 10 mm +/-
Profundidad de la superficie. 500 10 mm +/-
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100
5
CUBICULO DOBLE DE TRABAJO SALA 260
DOCENTE w0
COMPONENTE MATERIAL CANTIDAD ., - : ,. : — e
Acero 2" X 2" espesor ri0 T | of , L of 501
Patas 1,2 mm (Sin Pintura) 4 R10 !
Acero 2" X 1" espesor 730 | —925
Chambrana 1,2 mm (Sin Pintura) o 990
' ... | Acero platina 1" X J5"
Platinas de Sujecion (Sin Pintura) 8 650
Madera
- Contrachapada 18
Superfi
uperticie mm reengrosada a 30 !
mm
Antideslizantes Pelicula Comercial 4 B — — —
so-| 400 —— | 1400 W
Mamparas Vidrio 10 mm 3 | 500 | | 1500 |
Soportes mamparas | Comerciales acero 6 MANUAL DE DOTACIONES COMPONENTE DOTACION: MOBILIARIO
Inoxidable ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICO S ESPACIO: SALA DE DOCENTES
. ITEM: CUBICULO DOBLE DE TRABAJO FECHA
REPUBLICA DE COLOMBIA CANTIDAD X JUEGO: 1 20 - 11-2015
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL"JUEGO: UNA (1) MESA CUBICULO DOBLE DE
VICEMINISTERIO DE EDUCACION TRABAJO Y DOS (2) SILLAS GIRATORIAS.
PREESCOLAR BASICA Y MEDIA
DIRECCION DE COBERTURA VISTAS PRINCIPALES - PERsPECTIVA | COTA | PLANO
SUBDIRECCION DE ACCESO mm 1/1
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SILLA NEUMATICA GIRATORIA MONO CONCHA SALA DOCENTE

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al trabajo individual en sala docente con sistema de graduacién de altura neumdtica.

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Nylon o
poliuretano Conformado por 5 aspas con refuerzos . )
. ) Inyectado micro texturizado negro con protec-
Base con carga de | estructurales internos mediante red de cién uv 1
fibra de vidrio | nervaduras didmetro 600 mm
al 30%.
Doble pista 2" de didmetro con refuer- Inyectado micro texturizado negro con protec-
Ruedas Nylon 100% zos estructurales internos mediante red cign uv 9 P 5
de nervaduras y eje interno acero
s Graduacién de altura por medio de pis- | Inyectado micro texturizado negro con protec-
Piston Acero . . 3 I - . 1
ton neumdatico de 300 ni cién uv, zincado parte metdlica
Cvub!ertcl Polipropileno | Telescépica Iryectodo micro texturizado negro con protec- 1
piston cion uv
Unién Estruc- . ) . .| Pintura en polvo horneable para aplicacién
. Platina figurada espesor de pared mini- . R X .
tura Médulo Acero . electrostdtica tipo epoxi poliéster color negro 1
mo 3 mm u otro método que lo supere.
Mono concha gofrado
) ) Inyectado en una pieza asiento-espal-
Polipropileno .
. . dar segun la curvatura de la espalda y . . .
Médulo Mono | copolime- ; Inyectado micro texturizado con aditivo pro-
de la zona poplitea con refuerzos es- . 1
concha ro de alto . teccién contra rayos uv color Negro
X tructurales mediante nervaduras en la
impacto. .
parte posterior

REQUERIMIENTOS TECNICOS

La base de nylon debe tener un refuerzo central en acero en el ajuste con el pistén para mejorar la resistencia.

El material de fabricacion de los componentes pldsticos debe ser 100% original no remanufacturado.

La estructura del médulo espaldar asiento debe seguir las curvas anatémicas resaltando el apoyo lumbar.

La silla debe permitir la graduacién en altura desde la base por medio de un pistén neumdtico.

La red de nervaduras del médulo debe brindar refuerzo estructural a la silla.

La silla debe soportar una carga estdtica de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura.

La silla debe soportar una carga dindmica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura
tirada con una cuerda desde su base en una distancia de 2 metros

En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.

La unién del médulo mono concha del asiento con la estructura debe hacerse minimo con cuatro (4) tornillos u otro método que lo supere.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
Altura del plano del asiento. 350 - 550 N/A
Prgfundldcd efectiva del 400 - 450 N/A
asiento.
Ancho del asiento. 400 - 550 N/A
Ancho del respaldo. 400 - 550 N/A
Radio minimo del borde
delantero del asiento. 30 N/A
Inclinacién del asiento. 0-5° 1°
Angulo del plano del asiento 100 - 105° P

con el respaldo.
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SILLA GIRATORIA MONO CONCHA SALA DOCENTE
COMPONENTE MATERIAL CANTIDAD
1 B Nylon o Poliuretano con Carga de fibra de 1
a5 Vidrio 30%
2 Ruedas Nylon Doble pista diametro & 2" 5
3 Pistén Acero - Piston Neumatico 300 nw 1
4 Cubierta Piston Polipropileno 1
5 Unién Estructura Acero Platina Figurada espesor minimo 3" 1
Médulo
6 Mogzlr?cl::l;)no Polipropileno copolimero de alto impacto 1
7 Manija Comercial Polipropileno 1

— 600

NERVADURAS
PARTE POSTERIOR

DEL MODULO

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICO S

COMPONENTE DOTACION: MOBILIARIO

ESPACIO: SALA DE DOCENTES

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACION
PREESCOLAR BASICA Y MEDIA
DIRECCION DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

ITEM: SILLA GIRATORIA MONOCONCHA | FECHA
CANTIDAD X JUEGO: 2 20-11-2015

JUEGO: UNA (1) MESA CUBICULO DOBLE DOCENTE Y
DOS (2) SILLAS GIRATORIAS.

COTA | PLANO

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA
mm 171
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MODULO 10 CASILLEROS DOCENTES

DESCRIPCION Y USO

Mueble de almacenamiento tipo casillero para los docentes con espacio para diez (10) cubiculos cada uno debe tener un gancho
interno y un entrepafio.

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Estructura Ldmina plegada espesor de pared 1,2 Pintura e/n. pono horn.eobl.e/ para opllcgaon
- Acero electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris os- 1
Principal mm
curo gofrado.
Pared de Ldmina plegada espesor de pared 1,2 Pintura e/n. pono horn.eobl'e/ para ClplIC(.JCIOh
Acero electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris os- 2
Fondo mm
curo gofrado.
P Pintura en polvo horneable para aplicacién
. Lédmina plegada espesor de pared 1,2 P . - )
Zocalo Acero mm electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris os- 1
curo gofrado.
Refuerzo . Pintura en polvo horneable para aplicacién
Lédmina plegada en omega espesor de P . - -
Base Estruc- | Acero electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris os- 1
pared 1,2 mm
tural curo gofrado.
. Pintura en polvo horneable para aplicacién
L 1,2 " A : S )
Puerta Acero mdnde plegada espesor de pared 1, electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris (5 10
claras - 5 oscuras) gofrado.
Orificios de Didmetro por orificio 4 mm cantidad por Pintura e/n. polyo horn.eabu.e, para apllcaqon
o N/A . electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris (5 10
Ventilacién puerta 41 en patrén circular
claras - 5 oscuras) gofrado.
- Pintura en polvo horneable para aplicacién
" Ladmina plegada en omega espesor de e R - . )
Manija Acero electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris (5 10
pared 1,5 mm
claras - 5 oscuras) gofrado.
Platina Porta Platina espesor de pared 1/8” X 20 mm Pintura e/n. polyo horn‘eabl‘e/ para apllcqaon
Acero electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris os- 10
Candado de ancho
curo gofrado.
Perfil de acero didmetro @12 mm ma- Pintura e/n. polyo horngqbl'ta/ para apllcqaon
Gancho Acero . ) electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris os- 10
cizo figurado
curo gofrado.
~ Ldmina plegada espesor de pared 1,5 Pintura e/n. polyo horn.eabl'e/ para apllcqaon
Entrepafio Acero mm electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris os- 10
curo gofrado.
Pintura en polvo horneable para aplicacién
Bisagras Comerciales | Comercial tres (3) por puerta electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris os- 30

curo gofrado.

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Todos las piezas de ldmina deben tener pliegues estructurales en su caras.

El zécalo debe tener un perfil omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.

El zécalo debe ser plegado en sus caras. Como minimo de 100 mm de altura.

La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de las puertas.

Cada una de las puertas debe tener una manija independiente plegada y orificios de ventilacién.

Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de ldmina con los bordes plegados.

Cada una de las puertas debe tener tres (3) bisagras soldadas.

El mueble debe tener una pared de fondo en ldmina de acero plegada unida con soldadura tipo MIG que cubre todos los casilleros y el zécalo.

Todas las uniones de las partes metdlicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG.

Cada espacio de casillero debe soportar una carga estdtica de 25 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformacién alguna en su superficie o

estructura.

Cada espacio de casillero debe tener un entrepafio interno en ldmina plegado firmemente soldado.

Cada espacio de casillero debe tener un gancho interno plegado firmemente soldado.

Cada puerta debe tener un sistema de marcacién portarrétulo para identificar el casillero en ldmina o acrilico remachado.

El mueble debe ser ensamblado de tal manera que NO permita que sus puertas se retiren posterior a este proceso.

Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.

En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.
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candado.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
;—\ét;;tlofotal del mueble con 1500 10 mm +/-
Profundidad del mueble. 300 5 mm +/-
Ancho del mueble. 1.500 5 mm +/-
Altura del cubiculo. 700 5 mm +/-
Ancho del cubiculo. 300 5 mm +/-
Profundidad del cubiculo. 300 5 mm +/-
Altura de la manija. 82 2 mm +/-
Profundidad del entrepafio. 209 2 mm +/-
Altura interna del entrepario. 150 2 mm +/-
Ez)::io de la manija para la 23 Minimo N/A
Didmetro del orificio para
el candado manija y porta 8 1mm +/-
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TABLERO MOVIL

DESCRIPCION Y USO

Tablero mévil para las aulas de especializadas y/o académicas.

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Perfil 2” x 1” Ldmina cold rolled, es- | Pintura en polvo para aplicacién electros-
Marco Acero pesor de pared de 1,2 mm minimo. | tdtica tipo epoxi poliéster color gris gofrado 1
(Sin pintura) claro
Perfil 2” x 1”7 Ldmina cold rolled, es- | Pintura en polvo para aplicacién electros-
Estructura Acero pesor de pared de 1,2 mm minimo. | tdtica tipo epoxi poliéster color gris gofrado 1
(Sin pintura) claro
Aglomerado de particulas espesor |, . . -
Base Madera - Lédminado de alta presion 1
minimo 12 mm
Superficie L&dminado Me-
P X laminico de Espesor de pared minimo 1 mm Blanco con cuadricula 1
Tablero | de Escritura .
Alta Presién
Superficie Lédminado Me-
P X laminico de Espesor de pared minimo 1 mm Blanco con cuadricula 1
de Escritura .
Alta Presién
Ldmina cold rolled, espesor de pa- Pfln.turcl‘ en pol\{o pq/ra CIplICCICIOH. electros-
Base Porta borrador | Acero o A tatica tipo epoxi poliéster color gris gofrado 1
red de 1,2 mm minimo. (Sin pintura). claro
Perfil 2” x 1” Ldmina cold rolled, es- | Pintura en polvo para aplicaciéon electros-
Base Acero pesor de pared de 1,2 mm minimo. | tatica tipo epoxi poliéster color gris gofrado 2
(Sin pintura) claro
Tubo rectangular cold rolled de 1” x | Pintura en polvo para aplicacién electros-
Refuerzo Acero 1”, espesor de pared de 1,2 mm mini- | tdtica tipo epoxi poliéster color gris gofrado 1
mo (sin pintura). claro
Ruedas Comercial Espigo de 27 de 37 de didmetro con Comercial, zincado 4
freno a rueda.
Pisapa- | Prensa Polipropileno | Macizo Blanco 4
peles Resorte Acero Resorte espiral. Zincado 4

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Marco en perfil figurado comercial.

El tablero en férmica debe estar compuesto por una ldmina con superficie de escritura por ambas caras.

La estructura del tablero (marco y base) debe ser soldada, no desarmable excepto el perfil del marco superior que debe ser removible para reemplazo del

tablero.

La base porta borrador es plegada en ldmina de acero ldminada en frio espesor de pared minimo 1,2 mm.

ELl marco superior debe estar asegurado con tornillos y debe permitir su remocién tnicamente con herramienta.

La base debe sobre salir 300 mm por cada lado de la estructura.

Soldadura tipo MIG para las uniones de la estructura metdlica (continua para tuberia y de punto para lédmina).

El porta borrador debe ser plegado en ldmina de acero todos sus bordes deben ser grafados.

El mueble no debe tener ni filos ni puntas que presenten riesgos en el uso.
La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.
Debe tener dos (2) pisapapeles ubicados en cada cara de escritura.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
Altura total del tablero 1725 mm 5 mm +/-
Altura del piso al tablero 500 mm 5 mm +/-
Ancho del tablero 1.240 mm 5 mm +/-
Area de sustentacion 1.240 mm x 600 mm 5 mm +/-
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TABLERO MOVIL

COMPONENTE MATERIAL CANTIDAD
Marco Acero Perfil Rectangular 2" X 1" espesor 1
1,2 mm (Sin Pintura)
Estructura Acero Perfil Rectangular 2" X 1" espesor 1
1,2 mm (Sin Pintura)
Tablero Aglomerado de particulas espesor 12 mm 1

Base porta borrador

Lamina acero espesor 1,2 mm (Sin
Pintura)

Acero Perfil Rectangular 2" X 1" espesor

Base 1,2 mm (Sin Pintura) 2
Ref Acero Perfil Cuadrado 1" X 1" espesor 1,2 1
eluerzo mm (Sin Pintura)
Ruedas Espigo de 2" Diametro 3" con freno
Pisapapeles Prensa en polipropileno con resorte espiral
[ 1240 ‘
N
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‘_7 340 —— 340 ‘—‘
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MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICO S

COMPONENTE DOTACION: MOBILIARIO

ESPACIO: BIBLIOTECA - AULAS ESPECIALIZADAS

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACION
PREESCOLAR BASICA Y MEDIA
DIRECCION DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

ITEM: TABLERO MOVIL FECHA
CANTIDAD X JUEGO: 1 30-08-2015
JUEGO: N/A

COTA | PLANO

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA
mm 171
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DESCRIPCION Y USO

Papelera par el uso en oficinas administrativas, sala docente, biblioteca, bilingliismo y recepcién.

DESCRIPCION TECNICA
PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
P Pintura en polvo horneable para aplicacién

Lédmina plegada y grafada espesor de . . X L R

Estructura Acero L2 electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 1
pared 1,2 mm. (Sin pintura)

gofrado
Superficie Caucho Comercial Negro 4

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Todas las uniones de las partes metdlicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordén.

Debe incluir un disefio con perforaciones de didmetro minimo de 3 mm.

Todos los bordes deben ser grafados.

Debe tener cuatro (4) patas antideslizantes que la separen del piso.

En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.

lizantes

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
Altura de la papelera 320 5 mm +/-
Didmetro de la papelera 300 5 mm +/-
Altura minima de los antides- 10 N/A
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ESTANTERIA DE DEPOSITO

DESCRIPCION Y USO

Mueble metdlico con entrepafios para almacenar material en archivos y/o aulas especializadas y/o sala docente.

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
L&dmina cold rolled, espesor de pared | Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica
Parales Acero . A ) R L . 4
de 1,8 mm minimo. (Sin pintura) tipo epoxi poliéster color gris oscuro

" L&dmina cold rolled, espesor de pared | Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica

Entrepafios Acero P NG ) R ) 6
de 1,2 mm minimo. (Sin pintura) tipo epoxi poliéster color gris clar
Refuerzo P ) o -

" Ldmina cold rolled, espesor de pared | Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica
Entrepafios Acero P NS ) S : 12
« " de 1,2 mm minimo. (Sin pintura) tipo epoxi poliéster color gris claro

omega
Esquineros Ldmina cold rolled, espesor de pared | Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica

Acero L NS ) S . 16
de refuerzo de 1,8 mm minimo. (Sin pintura) tipo epoxi poliéster color gris claro
Tapones Polipropileno | Externo Negro microtexturizado 4

. Tornillo cabeza garbanzo estrella de | _.

Tornillos Acero 1/4” de didmetro x 3/4” de largo zincado 80
Tuercas Acero Tuerca de seguridad de 1/4” zincado 80

REQUERIMIENTOS TECNICOS

La estructura debe ser rigida y no debe deformarse.

Cada entrepafio debe tener los cuatro (4) bordes plegados, grafados y estar firmemente soldado con los refuerzos.

La estructura ensamblada debe ser 100% estable con carga de 25 kg en su entrepafio superior.

El mueble se debe entregar ensamblado.

Debe tener minimo seis entrepafios graduables (incluido el piso y el techo).

Sistema de graduacién a 32 mm.

cada uno de los tapones deben tener tapones externos antideslizantes.

Cada entrepafio debe soportar un peso minimo de 50 kg*.

Los entrepafios deben presentar dos (2) refuerzos tipo “omega” en la parte inferior espaciados paralelos a su lado mas largo.

Soldadura tipo MIG para las uniones de la estructura metdlica.

Cada esquinero debe ser un triangulo de minimo 116 mm de lado con esquinas redondeadas de 5 mm minimo.

Cada esquinero debe tener tres (3) orificios para su ubicacion.

Los entrepafios que se usen para ensamblar el techo y piso debe estar acompafiado cada uno por ocho (8) esquineros total (16) esquineros.

Debe tener un sistema de anclaje a muro.

En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.

El anclaje a muro debe hacerse por medio de chazos (segun tipo de pared).

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
Altura del mueble 2.000 mm 10 mm +/-
Ancho exterior del médulo 1.000 mm 10 mm +/-
Profundidad del mueble 400 mm 10 mm +/-
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Ministerio de Educacion Nacional _

OPCIONAL
SOFA DE DOS PUESTOS
DESCRIPCION Y USO
Sofd de (2) dos puestos para trabajo descanso en salas docente.
DESCRIPCION TECNICA
PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Estructura Madera Madera njoaza: ,L.lston de amarillo, Inmunizado y sellado 1
moho o sajo de minimo 100 x 50 mm
Espuma de poliuretano inyectada de
Espuma de . .
Acolchado . 80 mm de espesor de alta densidad | Homogéneo 1
poliuretano - 3
minimo 60 kg/m
100% fibra sintética, de secado rdpido,
Pafio el color debe ser parte integral de la . o .
. . Negro mate con tratamiento antialérgico, anti
Tapizado fibra 1
- - manchas
A Textil tejido 100% en poliéster combina-
Tela Vinilica - o
da con la superficie de vinilo
Sistema de Resortes de 1/4” en varilla acerada de-
resortes para | Acero ben cubrir el 100% de las superficies de | zincado 1
el asiento acomodacién
Patas Polipropileno | Copolimero inyectado Micro texturizado negro con proteccién UV 6

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Si son Textiles deben ser 100% fibra sintética, con tratamiento anti manchas y antialérgico.

El tapizado debe ser en pafio, textil tejido 100% en poliéster o tela vinilica con condiciones técnicas iguales o superiores al pafio.

Las costuras y/o grapas del tapizado no deben quedar a la vista.

El color hace parte integral de la fibra del tapizado de pafio.

Todas las superficies tapizadas, llevan el mismo tipo y color de pafio escorial o tela vinilica.

Soporta una carga de 200 kg sobre su superficie sin deformarse permanentemente.

En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
Altura efectiva del asiento. 370 10 mm +/-
Altura total del sofd. 750 10 mm +/-
Ancho descansabrazos. 100 5 mm +/-
Ancho total del sofd. 1.300 10 mm +/-
Prgfundldud efectiva del 420 10 mm +/-
asiento.
Profundidad d.el sofd con 570 10 mm +/-
espaldar medio.
Inclinacién delv espaldar 03° 4/
respecto al asiento.
Inclinucipn asiento respecto 97° 4+
a la vertical.
Ancho por puesto. 550 10 mm +/-
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Ministerio de Educacion Nacional _

OPCIONAL

MESA AUXILIAR SALA DOCENTE

DESCRIPCION Y USO

Mesa auxiliar sala docente destinadas al trabajo grupal o individual, cada una esta acompafiada de dos (2) sofds.

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Tubo cold rolled seccion cuadrada de Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica
Patas Acero 11/2” X 11/2”, espesor de pared de 1,2 | . R P L P P ) 4
o o tipo epoxi poliéster color gris claro.
mm minimo. (Sin pintura)
Tubo cold rolled seccién rectangular de Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica
Chambrana Acero 25 x 38 mm, espesor de pared de 1,2 | . R P L P P . 4
. o tipo epoxi poliéster color gris claro.
mm minimo. (Sin pintura)
qutlngs de Acero Platina espesor nominal 1/8” F.’lnturo erj pob{o para apllcguon electrostdtica 4
sujecion tipo epoxi poliéster color gris claro.
Laminado decorativo melaminico de alta pre-
sién espesor de pared 1 mm en la cara tono
wengue Yy balance laminado melaminico de
Superficie Madera Contrachapada de 18 mm alta presién espesor de pared minimo 0,6 mm. 1
Canto en Laminado decorativo melaminico de
alta presion espesor de pared 1 mm tono wen-
gue.
Tornillos Acero Tornillo auto perfor(inte cabeza avella- Pavonado 4
nada estrella de 1/4
fg:tdeesu_ Comercial Pelicula adhesiva Color negro micro texturizado. 4

REQUERIMIENTOS TECNICOS

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su superficie.

La unién entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes.

Para conformar la estructura la unién soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.

La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujecién soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos de sujecién.

La chambrana debe ser colocada en su lado mas largo paralela a las patas a ras con las caras exteriores de las mismos.

Soldadura tipo MIG de corddn continuo para las uniones de la estructura metdlica.

Debe soportar hasta 80 kg de carga estdtica en su superficie, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura.

Ninguna parte del mueble debe presentar filos, puntas o bordes que represente un riesgo en el uso.

Debe resistir arrastre lateral con una carga de 80 kg sin que presente deformaciones en su estructura, tirada con una cuerda desde sus patas en su lado
mds largo en una distancia de 2 metros.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA

Altura de la mesa. 370 5 mm +/-
Ancho de la superficie. 750 10 mm +/-
(aminado y balaneer " 20 mm 4+
Ancho entre patas lado largo. 425 5 mm +/-
Ancho entre patas lado corto. 675 5 mm +/-
Profundidad de la superficie. 500 5 mm +/-
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Ministerio de Educacion Nacional _

MESA MODULAR TIM CON MULTITOMA RETRACTIL

DESCRIPCION Y USO

Mesa modular con multitoma retrdctil, disefio basado en circunferencias que permiten diferentes configuraciones, destinadas al trabajo
grupal o Individual en el aula de tecnologia, innovacién y multimedia TIM cada una esta acompafiada de tres (3) sillas.

DESCRIPCION TECNICA

terno con nervaduras para las patas

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Tubo cold rolled seccién redonda de 1 . L -
” . Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
Patas Acero 1/2” de didmetro, espesor de pared de | .. R L - 6
P o tipo epoxi poliéster color gris claro
1,2 mm minimo. (Sin pintura)
Tubo cold rolled seccién cuadrada de | _. N, -
” P Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
Chambrana Acero 1”,espesor de pared de 1,2 mm minimo. | . R L - 7
o tipo epoxi poliéster color gris claro
(Sin pintura)
Tubo cold rolled seccién cuadrada de | _. N, -
Refuerzo Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
Acero 12,5 x 25 mm, espesor de pared de 1,2 | . R L - 7
Estructural o o tipo epoxi poliéster color gris claro
mm minimo. (Sin pintura)
PL<':|t|n'c,|s de Acero Plating espesor nominal 1/8”. I?lntura erj poF\{o para opllcgaon electrostdtica 3
sujecion tipo epoxi poliéster color gris claro
Laminado decorativo Melaminico de alta pre-
sién espesor de pared 1 mm en la cara tono
Superficie Madera Contrachapada de 18 mm gronadlllp/ y balance laminado M§l0m|n|co de 1
alta presion espesor de pared minimo 0,6 mm.
Canto en sellador y laca catalizada al dcido
transparente
Multitoma Comercial Mf)dylo de Tres (3) tomas con cable re- Comercial 1
trdctil
Tornillos Acero Tornillo auto perfor(inte cabeza avella- Pavonado 8
nada estrella de 1/4
Tapones Polipropileno Tapon de polipropileno inyectado in- Color negro microtexturizado 6

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Debe ser apilable en 4 unidades como minimo.

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su superficie.

La unién entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes.

Para conformar la estructura la unién soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.

La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujecion soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos de

sujecion.

Soldadura tipo MIG de corddn continuo para las uniones de la estructura metdlica.

Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura.

Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura tirada con una cuerda desdelas
patas de su lado mds largo en una distancia de 2 metros.

superficie.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
Altura de la mesa. 730 10 mm +/-
Ancho de la superficie. 1.500 10 mm +/-
Al.turcl del gquao para 620 10 mm +/-
miembros inferiores.
Profundl(.io.d de la seccién de 500 10 mm +/-
la superficie.
Profundidad total de la 880 10 mm +/-
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Ministerio de Educacion Nacional _

MESA MODULAR AULA TIM

DESCRIPCION Y USO

Mesa modular con disefio basado en circunferencias que permiten diferentes configuraciones, destinadas al trabajo grupal o individual
en el aula de tecnologia, innovacién y multimedia TIM cada una esta acompafiada de tres (3) sillas.

DESCRIPCION TECNICA

terno con nervaduras para las patas

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Tubo cold rolled seccién redonda de 1 . L -
” . Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
Patas Acero 1/2” de didmetro, espesor de pared de | .. R L - 6
P o tipo epoxi poliéster color gris claro
1,2 mm minimo. (Sin pintura)
Tubo cold rolled seccién cuadrada de | _. N, -
” P Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
Chambrana Acero 1”,espesor de pared de 1,2 mm minimo. | . R L - 7
o tipo epoxi poliéster color gris claro
(Sin pintura)
Tubo cold rolled seccién cuadrada de | _. N, -
Refuerzo Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
Acero 12,5 x 25 mm, espesor de pared de 1,2 | . R L - 7
Estructural o o tipo epoxi poliéster color gris claro
mm minimo. (Sin pintura)
PL<':|t|n'c,|s de Acero Platina espesor nominal 1/8” I?lntura erj poF\{o para opllcgmon electrostdtica 3
sujecion tipo epoxi poliéster color gris claro
Laminado decorativo Melaminico de alta pre-
sién espesor de pared 1 mm en la cara tono
Superficie Madera Contrachapada de 18 mm gronadlllp/ y balance laminado Mglam|n|co de 1
alta presion espesor de pared minimo 0,6 mm.
Canto en sellador y laca catalizada al acido
transparente
Tornillos Acero Tornillo auto perforante cabeza avella- Pavonado 8
nada estrella de 1/4
Tapones Polipropileno Tapon de polipropileno inyectado in- Color negro micro texturizado 6

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Debe ser apilable en 4 unidades como minimo.

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su superficie.

La unién entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto. perforantes.

Para conformar la estructura la unién soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.

La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujecién soldadas internas, que permitan el gjuste de la superficie con los tornillos de sujecion.

Soldadura tipo MIG de corddn continuo para las uniones de la estructura metdlica.

Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura.

Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado
mds largo en una distancia de 2 metros.

superficie.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
Altura de la mesa. 730 10 mm +/-
Ancho de la superficie. 1.500 10 mm +/-
AL.turc del gquao para 620 10 mm +/-
miembros inferiores.
Profund@qd de la seccién de 500 10 mm +/-
la superficie.
Profundidad total de la 880 10 mm +/-
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Ministerio de Educacion Nacional _

SILLA NEUMATICA GIRATORIA MONO CONCHA AULA TIM

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al trabajo individual en aula de tecnologia, innovacién y multimedia TIM con sistema de graduacién de altura neumdtica.
Juego conformado por una (1) mesa y tres (3) sillas giratorias.

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Nylon o
poliuretano Conformado por 5 aspas con refuerzos . .
. ) Inyectado micro texturizado negro con protec-
Base con carga de | estructurales internos mediante red de cion uv 1
fibra de vidrio | nervaduras didmetro 600 mm
al 30%
Doble pista 27 de didmetro con refuer- Inyectado micro texturizado negro con protec-
Ruedas Nylon 100% zos estructurales internos mediante red cign v g P 5
de nervaduras y eje interno acero
s Graduacién de altura por medio de pis- | Inyectado micro texturizado negro con protec-
Piston Acero . . 7 - P 1
tén neumdtico de 300 nw cién uy, zincado parte metdlica
C‘ubflerto Polipropileno | Telescépica Ir}gectudo micro texturizado negro con protec- 1
piston cion uv

Unién Estruc-
tura Médulo

Acero

Platina figurada espesor de pared mi-
nimo 3 mm

Pintura en polvo horneable para aplicacién
electrostdtica tipo epoxi poliéster color negro

parte posterior

Monoconcha gofrado
. . Inyectado en una pieza asiento-espal-
Polipropileno B
. . dar segun la curvatura de la espalda y . . -
Modulo Copolimero . Inyectado micro texturizado con aditivo pro-
R de la zona poplitea con refuerzos es- . . 1

Monoconcha | de alto im- . teccién contra rayos uv color amarillo

pacto tructurales mediante nervaduras en la

REQUERIMIENTOS TECNICOS

La base de nylon debe tener un refuerzo central en acero en el gjuste con el pistéon para mejorar la resistencia.

El material de fabricacién de los componentes pldsticos debe ser 100% original no re manufacturado.

La estructura del modulo espaldar asiento debe seguir las curvas anatémicas resaltando el apoyo lumbar.

La silla debe permitir la graduacién en altura desde la base por medio de un pistén neumdtico.

La red de nervaduras del modulo debe brindar refuerzo estructural a la silla.

La silla debe soportar una carga estdtica de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura.

La silla debe soportar una carga dindmica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura
tirada con una cuerda desde su base en una distancia de 2 metros.

En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.

La unién del modulo mono concha del asiento con la estructura debe hacerse minimo con cuatro (4) tornillos.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
Altura del plano del asiento. 350 - 550 N/A
Perund|dqd efectiva del 200 - 450 N/A
asiento.
Ancho del asiento. 400 - 450 N/A
Ancho del respaldo. 400 - 550 N/A
Radio minimo del borde
delantero del asiento. 30 N/A
Inclinacién del asiento. 0-5 0
Angulo del plano del asiento 100 - 105 0
con el respaldo.
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SILLA GIRATORIA MONO CONCHA AULA TIM

COMPONENTE MATERIAL CANTIDAD
Nylon o Poliuretano con Carga de fibra de
! Base Vidrio 30% !
2 Ruedas Nylon Doble pista diametro @ 2" 5
3 Piston Acero - Pistén Neumatico 300 nw
4 Cubierta Piston Polipropileno 1
5 Unién Estructura Acero Platina Figurada espesor minimo 3" 1
Mdédulo
Médulo Mono . ) . :
Polipropileno copolimero de alto impacto
6 Concha prop b b !
7 Manija Comercial Polipropileno 1

— 600

_—~R30

350 - 550

NERVADURAS
PARTE POSTERIOR

DEL MODULO

MANUAL DE DOTACIONES

COMPONENTE DOTACION: MOBILIARIO

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICO S

ESPACIO: AULAS ESPECIALIZADAS TIM

REPUBLICA DE COLOMBIA

VICEMINISTERIO DE EDUCACION
PREESCOLAR BASICA Y MEDIA
DIRECCION DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

ITEM: SILLA GIRATORIA MONOCONCHA | FECHA
CANTIDAD X JUEGO: 3 30-08-2015

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

JUEGO: UNA (1) MESA AULA TIM Y TRES (3)
SILLAS.

COTA | PLANO

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA
mm 171
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MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULA TIM

DESCRIPCION Y USO

Mueble de almacenamiento para material diddctico del aula de tecnologia, innovacién y multimedia con dos (2) entrepafios fijos y tres
(3) cajones independientes en madera.

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Patas Polipropileno Follproplleno inyectado semiesférico Color negro 4
interno con nervaduras para las patas.
. L&dmina plegada espesor de pared 1,2 Pintura e,n. p°l‘f° hornegble .qu upllcoao.n
Base Piso Acero mm electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 1
claro gofrado
P Pintura en polvo horneable para aplicacién
L&dmina plegada espesor de pared 1,2 . ) X L R
Laterales Acero mm electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 2
claro gofrado
P Pintura en polvo horneable para aplicacién
Lémina plegada espesor de pared 1,2 . R : . .
Puerta Acero mm electrostdtica tipo epoxi poliéster color amari- 2
llo oscuro gofrado
Tubo cold rolled rectangular de 1” x 1/2”, | Pintura en polvo horneable para aplicacién
Marco Estruc- - e - . - )
Acero espesor de pared de 1,5 mm minimo. | electrostdtica tipo epoxi poliéster color amari- 2
tural Puerta R
(Sin pintura) llo oscuro gofrado
Tubo cold rolled redondo de 1” de did- | Pintura en polvo horneable para aplicacién
Manija Acero metro, espesor de pared de 1,5 mm mi- | electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 2
nimo. (Sin pintura) claro gofrado
o Ladmina plegada espesor de pared 1,2 Pintura e,ni polyo hornegble .F,)Om apucqqo.n
Entrepafio Acero mm electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 2
claro gofrado
Refuerzo P Pintura en polvo horneable para aplicacién
o Lédmina plegada en omega espesor de . . X L R
Entrepafios y | Acero electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 3
pared 1,2 mm
Base claro gofrado
Tubo cold rolled redondo de 7/8” de | Pintura en polvo horneable para aplicacién
Tapa Supe- . e . X . R
ior Acero didmetro, espesor de pared de 1,5 mm | electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 1
minimo. (Sin pintura) claro gofrado
Remot.e Madera Madera Contrachapada de 14 mm Sellador y laca catalizada al dcido color miel 1
Superior por todas sus caras
Chapa Acero Comercial de triple cierre Zincado 1
Pared de Lédmina plegada espesor de pared 1,2 Pintura e/n. pol\./o hornegble .[,)CII'CI cpllcocpn
Acero electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 1
Fondo mm
claro gofrado
Refuerzo - Pintura en polvo horneable para aplicacién
Ldmina plegada en omega espesor de " ) X L R
Pared de Acero electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 1
pared 1,2 mm
Fondo claro gofrado
Cajones Madera Madera Contrachapada de 15 mm Color negro 3

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Todos las piezas de ldmina deben tener pliegues estructurales en su lados.

La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debdajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.

La base piso debe permitir unir las patas mediante tornillos asegurando la calidad de la unién.

La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entreparios.

Los entrepafios son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado mds largo para
mejorar su capacidad portante.

La puerta de la cerradura debe tener un tapa luz que garantice la seguridad del mueble.

Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de ldmina y una estructura independiente en tuberia de acero con un amarre
central paralelo a su lado mds corto.

La cerradura debe ser de triple cierre uno central, uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar las dos

puertas.

La tapa superior es una estructura de ldmina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos.

El remate superior se debe unir al mueble mediante minimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte inferior interna de la tapa superior.

El remate superior debe tener las aristas superiores y las esquinas redondeadas en un radio minimo de 3 mm.

El mueble debe tener una pared de fondo en ldmina de acero plegada.

La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en ldmina figurado en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del

mueble.

Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante minimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.
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Todas las uniones de las partes metdlicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordén continuo para tuberia o de punto para la ldmina.

Cada entrepafio debe soportar una carga estdtica de 70 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura.

Los cajones en madera deben estar perfectamente sellados, lijados y lacados por todas sus caras ensamblados con puntillas y pegante para madera o
tornillos auto perforantes y pegante para madera.

Cada uno de los cajones en madera debe soportar una carga estdtica de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformacién alguna

en su superficie o estructura.

Cada uno de los (3) cajones en madera deben tener dos manijas paralelas entre si.

Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.

Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.

En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
Altura total del mueble con 1235 3 mm +/-
remate y patas.
Profundidad del mueble. 400 3 mm +/-
Ancho del mueble. 1.200 3 mm +/-
Altura del mueble estructura. 1.200 3 mm +/-
Altura primer entrepafio. 435 3 mm +/-
Altura segundo entrepafio. 800 3 mm +/-
Altura puerta. 1160 3 mm +/-
Ancho cada una de las 580 3 mm +/-
puertas.
Altura de la manija. 213 2 mm +/-
Equqo interno de la mano 40 1 mm +/-
manija - puerta.
An.cho de cada uno de los 360 3 mm +/-
cajones.
Profunﬁdldod de cada uno de 255 3 mm +/-
los cajones.
Alt.o de cada uno de los 350 3 mm +/-
cajones.
Ancho |nF,erno de cada mani- 100 1 mm +/-
ja del cajén.
Alto interno de cada manija 30 1 mm +/-

del cajén.
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MANUAL DE DOTACIONES

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICO S

COMPONENTE DOTACION: MOBILIARIO

ESPACIO: AULA Y ESPECIALIZADA TIM

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

VICEMINISTERIO DE EDUCACION
PREESCOLAR BASICA Y MEDIA
DIRECCION DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

ITEM: MUEBLE DE ALMACENAMIENTO | FECHA
CANTIDAD X JUEGO: 1 20 -11-2015

JUEGO: N/A

COTA [ PLANO

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA
mm 172
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MUEBLE MOVIL DE CONTENIDOS AULA TIM

DESCRIPCION Y USO

Mueble de almacenamiento mévil para almacenamiento de material diddctico del aula de tecnologia, innovacién y multimedia TIM con
dos (2) entrepafios fijos.

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Estructura Lédmina plegada espesor de pared 1,2 Pintura e,n. polyo hornegble .r?oro apllcoaovn
. Acero electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 1
principal mm
claro gofrado
Ruedas con Caucho 100% Doble pista 2” de didmetro y eje inter- Ir}gectddo micro texturizado negro con protec- 4
freno no acero con freno cién uv

Pintura en polvo horneable para aplicacién
electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 2
claro gofrado

Lédmina plegada grafados espesor de

Entrepafios Acero pared 1.2 mm

Refuerzo Pintura en polvo horneable para aplicacién

o Lémi P ) ) L R
entrepafios Acero damina plegada en omega espesor de electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 8
pared 1,2 mm

base y tapa claro gofrado
- Pintura en polvo horneable para aplicacién
. Ldmina plegada grafados espesor de . ) X L R
Base Piso Acero electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 1
pared 1,2 mm
claro gofrado
- Pintura en polvo horneable para aplicacién
Ldmina plegada grafados espesor de . . X L .
Tapas Acero electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 1
pared 1,2 mm
claro gofrado
. Pi h icacio
Puertas de Ldmina plegada grafados en omega intura e,n‘ p°l‘f° orne.able.y:,)ora OplICOCIO‘I’l
. Acero electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 4
cortina espesor de pared 1,2 mm .
medio gofrado
Lédminado decorativo de alta presién tono gra-
Remcﬂ:’e Madera Madera Contrachapada de 14 mm nadillo pqlance en ldminado decorativo dfe 1
Superior alta presion cantos en Sellador y laca catali-
zada al acido color miel
Manija Polipropileno | Comercial Negro micro texturizado 4
Chapa Acero Comercial de triple cierre Zincado 2
Pasa cables Comercial Polipropileno @ 2” Color gris 3

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Todos las piezas de ldmina deben tener pliegues estructurales en su lados.

La base piso debe tener dos perfiles Omega independiente soldado por debajo para mejorar su capacidad portante.

La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepafios.

Los entrepafios son fijos y cada uno debe tener dos (2) perfiles Omega independiente soldados por debajo para mejorar su capacidad portante.
Las puertas deben ser cortinas de corredera.

Cada una de las puertas es independiente, esta conformada para ser plegable.

Las cerraduras deben ser de triple cierre uno central, uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar el
juego de las dos puertas.

La tapa superior es una estructura de ldmina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos.

El remate superior se debe unir al mueble mediante minimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte inferior interna de la tapa superior.
El remate superior debe tener las aristas superiores redondeadas en un radio minimo de 3 mm.

El mueble debe tener dos paredes laterales en ldmina de acero plegada y grafada.

Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante minimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.

Todas las uniones de las partes metdlicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de corddn continuo para tuberia o de punto para la
ldmina.

Cada entrepafio debe soportar una carga estdtica de 70 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura.
Cada uno de los entrepafios y la base deben tener un pasacable.

Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.

En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.
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DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
Altura t'otol del mueble con 1315 10 mm +/-
rodachinas.
Profundidad del mueble. 500 10 mm +/-
Ancho del mueble. 750 10 mm +/-
Altura del mueble estructura. 1.250 10 mm +/-
Altura Primer entrepafio. 440 10 mm +/-
Altura Segundo entrepafio. 800 10 mm +/-
Ancho del espacio de las 576 10 mm +/-
puertas.
Altura de la manija. 118 10 mm +/-
Equgo interno de la mano 34 1 mm +/-
manija - puerta.
Altur”q parte inferior de la 306 10 mm +/-
manija.
Radio exterior mueble. 250 5 mm +/-
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MANUAL DE DOTACIONES COMPONENTE DOTACION: MOBILIARIO
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICO S ESPACIO: AULAS ESPECIALIZADAS TIM
REPUBLlCA DE COLOMBIA ITEM: MUEBLE PARA CONTENIDOS | FECHA
) AULA TIM 20-11-2015
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACION JUEGO: N/A
PREESCOLAR BASICA Y MEDIA
DIRECCION DE COBERTURA VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA COTA | PLANO
SUBDIRECCION DE ACCESO mm 1/2
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MUEBLE PARA CONTENIDOS AULA TIM
COMPONENTE MATERIAL CANTIDAD
1 Estructura principal Lamina plegada bordes grafados espesor 1.2 mm (sin pintura) 1
2 Ruedas Nylon Doble pista diametro @ 2" con freno 4
3 Entrepafios Lamina plegada bordes grafados espesor 1.2 mm (sin pintura) 2
4 Refuebrzgz srt];rs;)anos Lamina plegada en Omega espesor 1.2 mm (sin pintura) 8
5 Base Lamina plegada bordes grafados espesor 1.2 mm (sin pintura) 1
6 Tapa Lamina plegada bordes grafados espesor 1.2 mm (sin pintura) 1
7 Puertas de cortina Lamina plegada bordes grafados espesor 1.2 mm (sin pintura) 4
8 Remate superior Madera contrachapada de 14 mm acabado en termolaminado 1
tono haya
9 Manija Comercial Polipropileno 4
10 Chapa Comercial triple cierre 2
11 Pasa cables Comercial diametro 2" 3
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MUEBLE CON LAS
PUERTAS ABIERTAS

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICO S

COMPONENTE DOTACION: MOBILIARIO

ESPACIO: AULAS ESPECIALIZADAS TIM

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

VICEMINISTERIO DE EDUCACION
PREESCOLAR BASICA Y MEDIA
DIRECCION DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

ITEM: MUEBLE PARA CONTENIDOS | FECHA

AULA TIM 20-11-2015

JUEGO: N/A

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA COTA | PLANO
mm 2/2
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TABLERO MOVIL

DESCRIPCION Y USO

Tablero mévil para las aulas de especializadas y/o académicas.

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Perfil 2” x 17 Ldmina cold rolled, espe- | Pintura en polvo para aplicacién electros-
Marco Acero sor de pared de 1,2 mm minimo. (Sin | tdtica tipo epoxi poliéster color gris gofrado 1
pintura) claro
Perfil 2” x 17 Ldmina cold rolled, espe- | Pintura en polvo para aplicacién electros-
Estructura Acero sor de pared de 1,2 mm minimo. (Sin | tdtica tipo epoxi poliéster color gris gofrado 1
pintura) claro
Base Madera Aglomerodo de particulas espesor mi- L&dminado de alta presién 1
nimo 12 mm
Superficie | Ldminado Me-
de Escri- | laminico de Espesor de pared minimo 1 mm Blanco con cuadricula 1
Tablero .
tura Alta Presién
Superficie | Ldminado Me-
de Escri- | laminico de Espesor de pared minimo 1 mm Blanco con cuadricula 1
tura Alta Presion
Ldmina cold rolled, espesor de pared P/m.tura. en p°l‘f° p.a,ro OplICOCIOI’l‘ electros-
Base Porta borrador | Acero P S tatica tipo epoxi poliéster color gris gofrado 1
de 1,2 mm minimo. (Sin pintura)
claro
Perfil 2” x 1” Ldmina cold rolled, espe- | Pintura en polvo para aplicacién electros-
Base Acero sor de pared de 1,2 mm minimo. (Sin | tdtica tipo epoxi poliéster color gris gofrado 2
pintura) claro
Tubo rectangular cold rolled de 1” x 17, | Pintura en polvo para aplicacién electros-
Refuerzo Acero espesor de pared de 1,2 mm minimo. | tdtica tipo epoxi poliéster color gris gofrado 1
(Sin pintura) claro
Ruedas Comercial Espigo de 27 de 3" de didmetro con Comercial, zincado 4
freno a rueda.
Pisapa- | Prensa Polipropileno | Macizo Blanco 4
peles Resorte Acero Resorte espiral. Zincado 4

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Marco en perfil figurado comercial.

El tablero en formica debe estar compuesto por una ldmina con superficie de escritura por ambas caras.

La estructura del tablero (marco y base) debe ser soldada, no desarmable excepto el perfil del marco superior que debe ser removible para reemplazo del

tablero.

La base porta borrador es plegada en ldmina de acero laminada en frio espesor de pared minimo 1,2 mm.

ELl marco superior debe estar asegurado con tornillos y debe permitir su remocién tnicamente con herramienta.

La base debe sobre salir 300 mm por cada lado de la estructura.

Soldadura tipo MIG para las uniones de la estructura metdlica (continua para tuberia y de punto para lédmina).

El porta borrador debe ser plegado en ldmina de acero todos sus bordes deben ser grafados.

El mueble no debe tener ni filos ni puntas que presenten riesgos en el uso.

La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.

Debe tener dos (2) pisapapeles ubicados en cada cara de escritura.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
Altura total del tablero. 1725 mm 5 mm +/-
Altura del piso al tablero. 500 mm 5 mm +/-
Ancho del tablero. 1.240 mm 5 mm +/-
Area de sustentacion. 1.240 mm x 600 mm 5 mm +/-
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TABLERO MOVIL
COMPONENTE MATERIAL CANTIDAD
M Acero Perfil Rectangular 2" X 1" espesor 1
arco 1,2 mm (Sin Pintura)
Acero Perfil Rectangular 2" X 1" espesor 1
Estructura 1,2 mm (Sin Pintura)
Tablero Aglomerado de particulas espesor 12 mm 1
Base porta borrador Lamina acero espesor 1,2 mm (Sin 1
Pintura)
B Acero Perfil Rectangular 2" X 1" espesor 2
ase 1,2 mm (Sin Pintura)
Ref Acero Perfil Cuadrado 1" X 1" espesor 1,2 1
eluerzo mm (Sin Pintura)
Ruedas Espigo de 2" Diametro 3" con freno
Pisapapeles Prensa en polipropileno con resorte espiral
‘ 1240 ‘
4
251 ) )
‘_7 340 —— 340 ‘—‘
1220
1725
50 ||~

25 ~| - | - 25

600

MANUAL DE DOTACIONES

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS

COMPONENTE DOTACION: MOBILIARIO

ESPACIO: BIBLIOTECA - AULAS ESPECIALIZADAS

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

VICEMINISTERIO DE EDUCACION
PREESCOLAR BASICA Y MEDIA
DIRECCION DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

ITEM: TABLERO MOVIL FECHA
CANTIDAD X JUEGO: 1 30-08-2015
JUEGO: N/A
VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA COTA | PLANO
mm 171
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TABLERO

DESCRIPCION Y USO

Tablero para las aulas de especializadas y/o académicas.

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD

Perfil comercial aluminio Espesor de

Marco Aluminio pared minimo 1 mm. Anodizado mate gris natural. 1
Esquineros Pldsticos Polipropileno copolimero Micro Texturizado Negro 4
Pisapa- | Prensa Polipropileno | Macizo Blanco 3
peles Resorte Acero Resorte espiral Zincado 3

Base Madera Aglomerado de particulas espesor Laminado de alta presion 1

minimo 9 mm

Laminado me-
laminico de Espesor de pared minimo 1 mm Blanco con cuadricula 1
alta presién

Superficie de
Tablero | Escritura

Laminado me-
Balance laminico de Espesor de pared minimo 1 mm Acabado café o negro 1
alta presién

Tornillos Acero Comercial autoperforante Color negro 16

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Marco en perfil figurado comercial de aluminio para tableros.

No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2”.

Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza.

El balance debe ser laminado melaminico de alta presién, no se permiten papeles u otros elementos de caracteristicas inferiores.
El sistema de unién de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.
El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.

Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujecion de carteles y fdcil de asir.

Los pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior mas largo del tablero.

Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se descuelgue.

Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.

La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.

Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro.

La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.

La altura de montaje del tablero se determinara segun el tipo de aula.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
Altura del tablero 1.220 10 mm +/-
Ancho del tablero 2.420 10 mm +/-

10
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2
1
TABLERO
COMPONENTE MATERIAL CANTIDAD
Marco Perfil de Aluminio comercial para tableros 1
2 Esquineros Polipropileno Inyectado 4
Aglomerado de particulas espesor 9 mm
Tablero con laminado de alta presion y balance en 1
laminado de alta presion en la contracara

Pisapapeles Prensa en polipropileno con resorte espiral 3

| 2420 |
600 | 600
| =< Y a5 S at
| I
| I
| I
| I
| I
| I
| \
| I
1220
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REPUBLICA DE COLOMBIA | ' Pt o 1 0. 082015
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - —
VICEMINISTERIO DE EDUCACION JUEGO: N/A
PREESCOLAR BASICA Y MEDIA
DIRECCION D.E COBERTURA VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA COTA PLANO
SUBDIRECCION DE ACCESO mm 1/1
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TANDEM TRES (3) CANECAS AULAS

DESCRIPCION Y USO

Tandem de tres (3) canecas en polietileno rotomoldeado para ubicar en aulas de clase bdsicas y aulas especializadas.

DESCRIPCION TECNICA

5/16”

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
- Lineal rotomoldeado, capacidad mini- | Tres colores diferentes cada uno marcada
Canecas Polietileno . B 3
ma 20 litros por caneca para su uso destinado
Sistema de Acero L&dmina figurada, espesor de pared de | Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica 3
sujecion 1,4 mm minimo. (Sin pintura) tipo epoxi poliéster color gris oscuro
Soporte Acero L&dmina figurada, espesor de pared de | Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica 1
pared 1,4 mm minimo. (Sin pintura) tipo epoxi poliéster color gris oscuro
Tornillo comercial de anclaje de acuer-
Tornillos Acero do al tipo de pared didmetro nominal | Zincado 10

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Cada caneca debe tener una capacidad minima de 20 litros.

El sistema de sujecién de la caneca debe estar sujeto por medio de tornillos y las tuercas deben ajustarse con traba quimica.

El soporte de las canecas se debe anclar a la pared.

El anclaje a muro del soporte debe hacerse por medio de chazos y tornillos de 5/16” (segun tipo de pared).

Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fdcil manipulacién para el vaciado y/o la limpieza.

No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas.

Los bordes de la ldmina que estan expuestos deben ser grafados o doblados.

No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujecion o las canecas.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
Altura de la caneca. 350 - 400 N/A
Ancho de la caneca. 320 - 450 N/A
Profundidad de la caneca. 280 - 400 N/A
Ancho del soporte. 1.300 - 1.500 N/A
Altura del soporte. 210 5 mm +/-
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Laboratorio de ciencias




Laboratorio de ciencias

DIEZ (10) MESONES DE
LABORATORIO CIENCIAS ARTES
PRIMARIA CADA UNO PARA EL
USO DE CUATRO ALUMNOS

TRES (3) MUEBLES

MOVILES

LABORATORIOS

DOTACION LABORATORIO DE CIENCIAS Y ARTES PRIMARIA
AULA PARA CUARENTA (40) USUARIOS

CUARENTA (40) BUTACOS PARA
LABORATORIO DE CIENCIAS Y
ARTES PRIMARIA

TRES (3) ESTANTES |3
DE DEPOSITO

UN (1) TABLERO PARA
MARCADOR SECO
BORRABLE

DOS (2) MUEBLES DE
ALMACENAMIENTO
LABORATORIO
CIENCIAS - ARTES
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MESON LABORATORIO PRIMARIA

DESCRIPCION Y USO

Mesén de laboratorio ciencias artes para cuatro (4) alumnos en primaria. Juego conformado por un (1) mesén y cuatro (4) butacos.

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Tubo cold rolled seccién circular did- | _. o -
” Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
Patas Acero metro 1,97, espesor de pared de 1,2 mm | . } - 4
o LT tipo epoxi poliéster color verde oscuro gofrado
minimo. (Sin pintura)
Tubo cold rolled seccién rectangular de | _. N, -
Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
Chambrana Acero 50 x 25 mm, espesor de pared de 1,2 | .. ) . 5
P S tipo epoxi poliéster color verde oscuro gofrado
mm minimo. (Sin pintura)
quthqs de Acero Platina espesor nominal 1/8” P'mtura eﬁ po!\{o para aplicacion electrostatica 3
sujecion tipo epoxi poliéster color verde oscuro gofrado
Tubo cold rolled seccién cuadrada de | . L -
Refuerzo Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
Acero 25 x 25 mm, espesor de pared de 1,2 | ,. ; - 5
estructural o o tipo epoxi poliéster color verde oscuro gofrado
mm minimo. (Sin pintura)
Refuerzo Lédmina de acero figurada en omega es- | _. L -
- ~ | Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
estructural Acero pesor de pared de 1,2 mm minimo. (Sin | ,. ; - 4
o . tipo epoxi poliéster color verde oscuro gofrado
entrepafio pintura)
L&dmina de acero figurada con laterales | . N, -
N Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
Entrepafio Acero doblados y grafados espesor de pared | .. . - 1
- L tipo epoxi poliéster color verde oscuro gofrado
de 1,2 mm minimo. (Sin pintura)
Acabado superficial (Opciones)
* Ldminado decorativo de alta presién para
mesones color blanco nieve.
Contrachapada de 14 mm reengrosada Ldmina de acero inoxidable espesor nomi-
- " R . nal 0.7 mm.
Superficie Madera a 23 mm con aditivo para resistencia a | . - 1
la humedad Mdrmol sintético color blanco.
Contracara: Balance Ldminado decorativo
de alta presién.
Cantos: Redondeados con el mismo mate-
rial del acabado superficial.
R Tornillo auto perforante cabeza avella-
Tornillos Acero nada estrella de 1/4” largo 3/4” Pavonado 8
Tapones Comercial Polipropileno interno con nervaduras Color negro micro texturizado 4

REQUERIMIENTOS TECNICOS

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su superficie.

El marco de engruese de la superficie es por secciones de 100 mm de profundidad.

La unién entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes.

Para conformar la estructura la unién soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.

La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujecién soldadas internas, que permitan el gjuste de la superficie con los tornillos de sujecion.

La chambrana debe ser colocada en su lado mas largo paralela a las patas a ras con las caras exteriores de las mismos.

Soldadura tipo MIG de corddn continuo para las uniones de la estructura metdlica.

Debe soportar hasta 150 kg de carga estdtica en su superficie, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura.

El entrepafio debe estar soldado firmemente al marco de refuerzo estructural.

El entrepafio debe tener cuatro (4) refuerzos estructurales en omega soldados por debajo paralelos a su lado mas corto.

El acabado de la superficie debe ser resistente a las temperaturas hasta 120° centigrados sin que presente cambios o deformaciones permanentes.

La superficie no debe tener protuberancias o desviaciones debe ser 100% lisa el sistema de unién debe ser por debajo sin sobresalir.

Ninguna parte del mueble debe presentar filos, puntas o bordes que represente un riesgo en el uso.

Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura, tirada con una cuerda desde sus patas en su lado
mds largo en una distancia de 2 metros.

el piso.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA

Altura de la mesa. 690 10 mm +/-
Ancho de la superficie. 800 10 mm +/-
Profundidad de la superficie. 1.600 10 mm +/-
Espesor de la superficie. 23 1mm +/-
Ancho entre patas lado largo. 1.470 10 mm +/-
Ancho entre patas lado corto. 670 10 mm +/-
Altura del entrepafio desde 195 5 mm +/-
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MESON LABORATORIO POLIVALENTE
CIENCIAS-ARTES PRIMARIA
COMPONENTE MATERIAL CANTIDAD
Tubo acero seccion
1 P circular diametro @2" 4
alas espesor 1.2 mm (Sin
pintura)
Tubo acero seccion
rectangular de 2" X 1"
2 | Chambrana espesor 1.2 mm (Sin °
pintura) )
Tubo acero seccién 1
5| Refuerzo cuadrada de 1" X 1" 5 -
estructural espesor 1.2 mm (Sin
pintura)
5 Platinas de | Acero platina 1" Espesor 8
Sujecion "
Refuerzo Acero lamina plegada en
6 | Estructural peg 4
- omega Espesor 1,2 mm
entrepafno i
Auto perforantes acero TAPON INTERNO
7 Tornillos diametro rosca 1/4" largo 8 CON
3/4" NERVADURAS
8 Tapones Polipropileno interno 4
- Madera contrachapada 14
9| Superficie mm reengrosada a 23 mm !
- Acero lamina plegada y
10| Entrepafio grafada Espesor 1,2 mm 1
800
23
e A L T e e - '7Y
I L L L L
690
667
g § [7 .-, &
195
| 670 e | 1470 |
770 1570
MANUAL DE DOTACIONES COMPONENTE DOTACION: MOBILIARIO

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICO S | ESPACIO: LABORATORIO PRIMARIA POLIVALENTE

REPUBLICA DE COLOMBIA ITEM: MESON LAB. CIENCIAS ARTES PRIMARIA| FECHA

X CANTIDAD X JUEGO: 1 22 -11-2015
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL -
VICEMINISTERIO DE EDUCACION JUEGO: UNA (1) MESON LABORATORIO PRIMARIA -
PREESCOLAR BASICA Y MEDIA CUATRO (4) BUTACOS LABORATORIO PRIMARIA.
DIRECCION DE COBERTURA VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA COTA | PLANO
SUBDIRECCION DE ACCESO mm 171
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BUTACO LABORATORIO PRIMARIA CIENCIAS Y ARTES

DESCRIPCION Y USO

Butaco para el trabajo en el laboratorio de ciencias y artes primaria. Juego compuesto por un (1) mesén y cuatro (4) butacos.

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Tuberia de seccién circular didmetro 17 Pintura e,n. polyo horngobleﬂpora aplicacion
Patas Acero L electrostdtica tipo epoxi poliéster color verde 4
espesor de pared 1,2 mm sin pintura
oscuro gofrado
Soporte Tuberia de seccién circular didmetro 17 Pintura e,n. polyo horngobleﬂporo aplicacion
. Acero L electrostdtica tipo epoxi poliéster color verde 1
superficie espesor de pared 1,2 mm sin pintura
oscuro gofrado
Refuerzo Tuberia de seccién circular didmetro 17 Pintura e,n. polyo horngobleﬂpcrd aplicacion
. Acero L electrostdtica tipo epoxi poliéster color verde 1
apoyapiés espesor de pared 1,2 mm sin pintura
oscuro gofrado
. Pintura en polvo horneable para aplicacién
Platinas de ) ” N . R : s
Ssuiecién Acero Platina de 1” espesor 1/8 electrostdtica tipo epoxi poliéster color verde 4
U oscuro gofrado
Tapones Polipropileno | Inyectado interno con nervaduras Negro Micro texturizado 4
Superficie Madera Contrachapa 30 mm reengrosada Sellador y laca catalizada al acido color miel 1
por todas sus caras

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Todas las uniones de las partes metdlicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de corddn continuo para tuberia.

Debe soportar una carga estdtica de 100 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura.

La superficie en madera deben estar perfectamente sellados, lijados y lacados por todas sus caras ensamblados con puntillas y pegante para madera o
tornillos auto perforantes y pegante para madera.

La superficie en madera deben ser unida por debajo a la estructura por medio de cuatro (4) tornillos auto perforantes.

Las platinas de unién deben ser ubicadas en un dngulo de 45° respecto a las patas.

Debe resistir arrastre lateral con una carga de 100 kg sin que presente deformaciones en su estructura, tirada con una cuerda desde sus patas en una

distancia de 2 metros.

En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.

a la superficie.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA

Altura del mueble. 458 5 mm +/-
Didmetro de la superficie. 350 5 mm +/-
Altura de la estructura. 428 5 mm +/-
Altura del apoyapiés. 18 3 mm +/-
S::io superior de la superfi- 20 1 mm +/-
Radio inferior de la superficie. 5 1mm +/-
Didmetro de los apoyapiés. 403 5 mm +/-
Angulo de las patas respecto 99° "
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BUTACO LABORATORIO POLIVALENTE
CIENCIAS-ARTES PRIMARIA
COMPONENTE MATERIAL CANTIDAD
’ Pat Tubo acero seccidn circular diametro 4
atas @1" espesor 1.2 mm (Sin pintura)
9 Soporte Tubo acero seccion circular diametro 1
superficie @1" espesor 1.2 mm (Sin pintura)
3 Refuerzo Tubo acero seccién circular diametro 1
apoyapies @1" espesor 1.2 mm (Sin pintura)
Platinas de . " /"
4 Sujecion Acero platina 1" Espesor /3 4
5 Tapones |Polipropileno internos con nervaduras 4
6 | Superficie Contrachapada 30 mm 1

TAPON INTERNO CON
NERVADURAS

O

@403 |

MANUAL DE DOTACIONES

COMPONENTE DOTACION: MOBILIARIO

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS [ ESPACIO: LABORATORIO PRIMARIA POLIVALENTE

REPUBL'CA DE COLOMBIA ITEM: BUTACO LAB. CIENCIAS ARTES PRIMARIA | FECHA

CANTIDAD X JUEGO: 4

22-11-2015

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACION
PREESCOLAR BASICA Y MEDIA

JUEGO: UNA (1) MESON LABORATORIO PRIMARIA -
CUATRO (4) BUTACOS LABORATORIO PRIMARIA.

DIRECCION DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA [ PLANO
mm 171
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MUEBLE DE ALMACENAMIENTO LABORATORIO PRIMARIA CIENCIAS Y ARTES

DESCRIPCION Y USO

Mueble de almacenamiento para material diddctico del laboratorio de primaria ciencias y artes con dos (2) entrepafios y tres (3) cajones
independientes en madera.

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Patas Polipropileno Pollproplleno inyectado semiesférico Color negro 4
interno con nervaduras para las patas.
) Lamina plegada espesor de pared 1,2 Pintura e,n. polyo hornegble .r?oro Op“COCIO.n
Base Piso Acero mm electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 1
’ claro gofrado
P Pintura en polvo horneable para aplicacién
L&dmina plegada espesor de pared 1,2 . ) X L R
Laterales Acero mm electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 2
’ claro gofrado
Lamina plegada espesor de pared 1.2 Pintura en polvo horneable para aplicacién
Puerta Acero mm pleg P P | electrostdtica tipo epoxi poliéster color verde 2
’ oscuro gofrado
Tubo cold rolled rectangular de 1” x 1/2”, | Pintura en polvo horneable para aplicacién
Marco Estruc- o . R . L.
Acero espesor de pared de 1,5 mm minimo. | electrostdtica tipo epoxi poliéster color verde 2
tural Puerta R
(Sin pintura). oscuro gofrado
Tubo cold rolled redondo de 1” de did- | Pintura en polvo horneable para aplicacién
Manija Acero metro, espesor de pared de 1,5 mm mi- | electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 2
nimo. (Sin pintura) claro gofrado
o Ladmina plegada espesor de pared 1,2 Pintura e,ni polyo hornegble quo opllccmo.n
Entrepafio Acero mm electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 2
’ claro gofrado
Refuerzo - Pintura en polvo horneable para aplicacién
o Ldmina plegada en omega espesor de . . X L R
Entrepafios y | Acero electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 3
pared 1,2 mm.
Base claro gofrado
Tubo cold rolled redondo de 7/8” de | Pintura en polvo horneable para aplicacién
Tapa Supe- . . . X L R
ior Acero didmetro, espesor de pared de 1,5 mm | electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 1
minimo. (Sin pintura) claro gofrado
Remct.e Madera Madera Contrachapada de 14 mm. Sellador y laca catalizada al dcido color miel 1
Superior por todas sus caras
Chapa Acero Comercial de triple cierre Zincado 1
Pared de Lédmina plegada espesor de pared 1,2 Pintura e,n. polyo hornegble .;,)ara ctpllcacpn
Acero electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 1
Fondo mm.
claro gofrado
Refuerzo P Pintura en polvo horneable para aplicacién
Lédmina plegada en omega espesor de " ) X L R
Pared de Acero electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 1
pared 1,2 mm
Fondo claro gofrado
Cajones Madera Madera Contrachapada de 15 mm Color negro 3

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Todos las piezas de ldmina deben tener pliegues estructurales en su lados.

La base piso debe tener un perfil omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.

La base piso debe permitir unir las patas mediante tornillos asegurando la calidad de la unién.

La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepafios.

Los entrepafios son fijos y cada uno debe tener un perfil omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado mas largo para
mejorar su capacidad portante.

La puerta de la cerradura debe tener un tapa luz que garantice la seguridad del mueble.

Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de ldmina y una estructura independiente en tuberia de acero con un amarre
central paralelo a su lado mas corto.

La cerradura debe ser de triple cierre uno central, uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar las

dos puertas.

La tapa superior es una estructura de ldmina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos.

El remate superior se debe unir al mueble mediante minimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte inferior interna de la tapa superior.

El remate superior debe tener las aristas superiores y las esquinas redondeadas en un radio minimo de 3 mm.

El mueble debe tener una pared de fondo en ldmina de acero plegada.

La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en ldmina figurado en omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del

mueble.

Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante minimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.

Todas las uniones de las partes metdlicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordén continuo para tuberia o de punto para la

ldmina.
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Cada entrepafio debe soportar una carga estdtica de 70 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura.

Los cajones en madera deben estar perfectamente sellados, lijados y lacados por todas sus caras ensamblados con puntillas y pegante para madera o
tornillos auto perforantes y pegante para madera.

Cada uno de los cajones en madera debe soportar una carga estdtica de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformacién alguna

en su superficie o estructura.

Cada uno de los (3) cajones en madera deben tener dos manijas paralelas entre si.

Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.

Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.

En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
Altura total del mueble con 1235 10 mm +/-
remate y patas.
Profundidad del mueble. 400 10 mm +/-
Ancho del mueble. 1.200 10 mm +/-
Altura del mueble estructura. 1.200 10 mm +/-
Altura primer entrepafio. 435 10 mm +/-
Altura pegundo entrepafio. 800 10 mm +/-
Altura puerta. 1160 10 mm +/-
Ancho cada una de las 580 10 mm +/-
puertas.
Altura de la manija. 213 2 mm +/-
Equ.uo interno de la mano 40 1 mm +/-
manija - puerta.
An.cho de cada uno de los 360 5 mm +/-
cajones.
Profun.dldcld de cada uno de 255 5 mm +/-
los cajones.
Alt.o de cada uno de los 350 5 mm +/-
cajones.
Ancho |n.t/erno de cada mani- 100 2 mm +/-
ja del cajén.
Alto interno de cada manija 30 1 mm +/-

del cajén.
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. CANTIDAD X JUEGO: 2 04 - 09 - 2015
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i o ) o B RIS TERIO Dt EDUGAGION JUEGO: MOBILIARIO LABORATORIO
PREESCOLAR BASICA Y MEDIA CIENCIAS ARTES PRIMARIA
DIRECCION UW COBERTURA VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA COTA PLANO
SUBDIRECCION DE ACCESO 1/2

122



Iencias

123

Manual de Dotaciones

Laboratorio de ¢

OZm\m_n_N <Hcmt0 VAILOIdSHAd - STTVAIONIYd SVLSIA MMMMMOM%%UZM“__OZMM%M%M
VIMVINIYd STLYY SYIONTID MG A YOISY8 MY 100533
OIJOLYHOEY1 OIYVITISOW :093NT NOIOYONGE 30 OIBALSINIESI
— - TVYNOIOVN NOIOVYONAd3 3d OIY31SININ
GloZ- Ll -0c ¢:093Nr X avdliLNvO
VHO3H | OLNIINVYNIOVINTY 3a 3193NIN N3 L) VIEWO10D 3a voI1and3d
SILYY - SVIONIIO VIMVYIYd OI¥0LYH0gY 1 :0l10vdS3 SODI9Nd SOALLYONAT SOLNIINIDITav.1ST
OIYVITISOW :NQIOV.LOQ ILNINOdWNOD S3INOIOVLOA 3a IVNNYIN
wuw G| Josads3
€ ap epedeyoeljuod eispely sauofed 4
] (ednuig uIS) ww g‘| Josadsa opuo4 el
ebawo us epebejd euiwe| oisdy | 8p paled ozienjey
(eanuid uIS) ww g‘| Josadse ODUO 5D Dale
g epeba|d 01eoy ap eulweT] pucJeppeled |zl
L aJll1o10 a|du |e1oiawo) edey) L
wuw G| Josadsg
r ap epedeyoenuo) eiapejp {oliedng sjewsy | 01
wuw z‘| losadsg
‘ epeba|d 0490y ap eulwe] Jouedns ede | 6
¢ (ednuig uIS) ww g‘| Josadsa | aseg A souedasjug 9
efowQ us epeba|d eulwe| 0182y ozianjay
(ednuig uIS) ww g‘| Josadsa
¢ epeba|d o1eoe ap eulwe] oyedenu3 L
(eamuig uIg)
Z wuw z‘| losadsa ,| g epuopay elluep 9
uQ1008g epelnbi4 oiaoe elaqgn |
(ednuid uig) ww epand
¢ Z‘} Jlosadsa &/ X ,| 0Jode ogn] | |einyonJis3 oole|y §
z (ednuig uIg) ww g‘| Josadsa epeng b
epeba|d 0Jeoy op euiwe
z (ednuig uIg) ww g‘| losadsa sojesoNe ¢
epeba|d 01eoy ap euiweT
] (ednuig uIS) ww g‘| Josadsa osig oseg z
epeba|d 0Jo0y ap eulwe]
ww 0z ednyy
v .2 @ opejoaku| ousjidodijod Seled b
avdiLNVvO IVId3LVYIN JLNINOJNOD
S3LYV - SVYION3ID VIAdVINIAd
Old01vd04aVv1 OLNIINVYNIDVINTY J193aNIN




Ministerio de Educacion Nacional _

MUEBLE MOVIL LABORATORIO

DESCRIPCION Y USO

Mueble mévil para la distribuciéon de material en laboratorios de primaria y secundaria. Cada laboratorio cuenta con tres (3) muebles.

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
. . . Pintur n vo horn r icacion
Tuberia de seccién circular didmetro 2”7 tura e, . pol.o ° egble .r,m a aplicac o.
Parales Acero L electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 4
espesor de pared 1,2 mm sin pintura
claro gofrado
. » N » | Pintura en polvo horneable para aplicacién
Tuberia de seccién rectangular 2”7 X 1 . . X L R
Chambranas | Acero C electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 12
espesor de pared 1,2 mm sin pintura
claro gofrado
Refuerzos . Pintura en polvo horneable para aplicaciéon
Lamina plegada en Omega espesor de e ) ) M h
omegas Acero S electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 3
. pared 1,2 mm sin pintura
bandejas claro gofrado
. Pintura en polvo horneable para aplicacién
. Lamina plegada y grafada espesor de . ) X L R
Bandejas Acero 2 electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 3
pared 1,2 mm sin pintura
claro gofrado
. L .. » | Pintura en polvo horneable para aplicacion
" Tuberia de seccién circular didmetro 1 . ) X L R
Manijas Acero L electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 2
espesor de pared 1,2 mm sin pintura
claro gofrado
Ruedas Comercial Encauchetadas didmetro 4” con freno Comercial 4

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Todas las uniones de las partes metdlicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de corddn continuo para tuberia y de punto para lamina.

Debe soportar una carga estdtica de 60 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura

El mueble no es desarmable. Las manijas deben ser soldadas.

Cada entrepafio debe tener un refuerzo omega soldado por debajo paralelo a su lado mas largo.

Cada entrepafio debe tener cuatro chambranas soldadas que mejoren la estructura y garanticen que los elementos que se carguen no salgan del mueble.

Las manijas deben estar firmemente soldadas.

Cada una de las ruedas debe contar con un sistema de freno.

Debe resistir arrastre lateral con una carga de 100 kg sin que presente deformaciones en su estructura, tirada con una cuerda desde sus patas en una
distancia de 2 metros

En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.

pecto a la horizontal

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
Altura total del mueble con 739 10 mm +/-
ruedas
ALturc -c‘JeL mueble sin ruedas 560 5 mm +/-
ni manija
Altura libre fie cada uno de 190 5 mm +/-
los entrepafios
Ancho del mueble 466 5 mm +/-
Profundidad del mueble 700 5 mm +/-
Altura de las manijas 89 5 mm +/-
ROdIE)S de las esquinas de las 60 > mm +/-
manijas
Angulo de las manijas res- 130° P—
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MUEBLE MOVIL DE LABORATORIO
COMPONENTE MATERIAL CANTIDAD ;*5
Tubo acero seccion circular diametro ‘
1 Parales @2" espesor 1.2 mm (Sin pintura) 4
Tubo acero seccién rectangular 2" X
2 | Chambranas 1" espesor 0,9 mm (Sin pintura) 12
N Acero lamina plegada en omega
3 Omeggs espesor 1.2 mm (Sin pintura) 3
bandejas
. Acero lamina plegada y grafada
4 Bandejas espesor 1.2 rgmg(Sinéi?wtura) 3
5 Manijas Tubo acero seccién circulgr dilémetro 9
1" espesor 1.2 mm (Sin pintura)
6 Ruedas Encauchetadas diametro @4" con 4
freno

\
| 466 160
ooy | ™
T . T 10 L ? 1 139
\I\| |\I \I:r 7.‘.‘ |\ | *
F s T
591 A 190
na | doo L |
560 C so ! T
190
[l [l r']o Lr—\ T l
T O ERERN
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MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS

COMPONENTE DOTACION: MOBILIARIO

4" CON FRENO

ESPACIO: LABORATORIOS

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACION
PREESCOLAR BASICA Y MEDIA
DIRECCION DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

ITEM: MUEBLE MOVIL DE LABORATORIO

CANTIDAD X JUEGO: 3

FECHA
22-11-2015

JUEGO: TRES (3) MUEBLES MOVILES POR

LABORATORIO

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
1/1
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ESTANTERIA DE DEPOSITO

DESCRIPCION Y USO

Mueble metdlico con entrepafios para almacenar material en archivos y/o aulas especializadas y/o sala docente.

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
L&dmina cold rolled, espesor de pared | Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica
Parales Acero . NANS ) R L . 4
de 1,8 mm minimo. (Sin pintura) tipo epoxi poliéster color gris oscuro

" L&dmina cold rolled, espesor de pared | Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica

Entrepafios Acero P NG ) R ) 6
de 1,2 mm minimo. (Sin pintura) tipo epoxi poliéster color gris claro
Refuerzo P ) o -

" Ldmina cold rolled, espesor de pared | Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica
Entrepafios Acero P NS ) S : 12
« ” de 1,2 mm minimo. (Sin pintura tipo epoxi poliéster color gris claro

omega
Esquineros Lédmina cold rolled, espesor de pared | Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica

Acero P NG ) R ) 16
de refuerzo de 1,8 mm minimo. (Sin pintura) tipo epoxi poliéster color gris claro
Tapones Polipropileno | Externo Negro microtexturizado 4

R Tornillo cabeza garbanzo estrella de | _.

Tornillos B 1/4” de didmetro x 3/4” de largo zincado 80
Tuercas Acero Tuerca de seguridad de 1/4” zincado 80

REQUERIMIENTOS TECNICOS

La estructura debe ser rigida y no debe deformarse.

Cada entrepafio debe tener los cuatro (4) bordes plegados, grafados y estar firmemente soldado con los refuerzos .

La estructura ensamblada debe ser 100% estable con carga de 25 kg en su entrepafio superior.

El mueble se debe entregar ensamblado.

Debe tener minimo seis entrepafios graduables (incluido el piso y el techo).

Sistema de graduacién a 32 mm.

cada uno de los tapones deben tener tapones externos antideslizantes.

Cada entrepafio debe soportar un peso minimo de 50 kg*

Los entrepafios deben presentar dos (2) refuerzos tipo “omega” en la parte inferior espaciados paralelos a su lado mas largo.

Soldadura tipo MIG para las uniones de la estructura metdlica.

Cada esquinero debe ser un triangulo de minimo 116 mm de lado con esquinas redondeadas de 5 mm minimo.

Cada esquinero debe tener tres (3) orificios para su ubicacion.

Los entrepafios que se usen para ensamblar el techo y piso debe estar acompafiado cada uno por ocho (8) esquineros total (16) esquineros.

Debe tener un sistema de anclaje a muro.

En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.

El anclaje a muro debe hacerse por medio de chazos (segun tipo de pared).

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
Altura del mueble 2.000 mm 10 mm +/-
Ancho exterior del médulo 1.000 mm 10 mm +/-
Profundidad del Mueble 400 mm 10 mm +/-
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TABLERO

DESCRIPCION Y USO

Tablero para las aulas especializadas y/o académicas

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Marco Aluminio ESpes°T de pared minimo 1 mm perfil Anonizado mate gris natural 1
comercial para tableros
Esquineros Pldsticos Polipropileno copolimero Micro texturizado negro 4
Pisapa- | Prensa Polipropileno | Macizo Blanco 3
peles Resorte Acero Resorte espiral Zincado 3
Base Madera Aglomercdo de particulas espesor mi- Laminado de alta presién 1
nimo 9 mm
- Laminado
Superficie melamini-
de Escri- Espesor de pared minimo 1 mm Blanco con cuadricula 1
co de alta
Tablero | tura iy
presiéon
Laminado
Balance melamini- Espesor de pared minimo 1 mm Acabado café o negro 1
co de alta
presiéon
Tornillos Acero Comercial auto perforante Color negro 16

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Marco en perfil figurado comercial de aluminio para tableros.

No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2”.

Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza.

El balance debe ser laminado melaminico de alta presién, no se permiten papeles u otros elementos de caracteristicas inferiores .
El sistema de unién de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.

El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.

Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujecion de carteles y fdcil de asir.

Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior mds largo del tablero.

Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se descuelgue.

Los Pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.

La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.

Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro.

La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.

La altura de montaje del tablero se determinard segun el tipo de aula.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
Altura del tablero 1.220 10 mm +/-
Ancho del tablero 2.420 10 mm +/-
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2
1.
TABLERO
COMPONENTE MATERIAL CANTIDAD
Marco Perfil de Aluminio comercial para tableros 1
2 Esquineros Polipropileno Inyectado 4
Aglomerado de particulas espesor 9 mm
3 Tablero con laminado de alta presion y balance en 1
laminado de alta presion en la contracara

4 Pisapapeles Prensa en polipropileno con resorte espiral 3

| 2420 |
600 | 600
s s = ;
| I
| I
| I
| I
| I
| I
| I
| \
| I
1220

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS

COMPONENTE DOTACION: MOBILIARIO

ESPACIO: AULAS ESPECIALIZADAS - AULAS BASICAS

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACION
PREESCOLAR BASICA Y MEDIA
DIRECCION DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

ITEM: TABLERO FECHA
CANTIDAD X JUEGO: 1 30-08 - 2015
JUEGO: N/A
VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA COTA PLANO
mm 171
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TABLERO MOVIL

DESCRIPCION Y USO

Tablero mévil para las aulas de especializadas y/o académicas

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Perfil 2” x 17 Ldmina cold rolled, espe- | .. L .
P .| Pintura en polvo para aplicacién electrostdti-
Marco Acero sor de pared de 1,2 mm minimo. (Sin ) o . 1
: ca tipo epoxipoliéster color gris gofrado claro
pintura)
Perfil 2” x 1” Ldmina cold rolled, espe- | . N, -
o | Pintura en polvo para aplicacién electrostdti-
Estructura Acero sor de pared de 1,2 mm minimo. (Sin A ) i . 1
X ca tipo epoxi poliéster color gris gofrado claro
pintura)
Base Madera A‘glomerado de particulas espesor mi- Laminado de alta presién 1
nimo 12 mm
Super- Laminado me-
Tablero ficie de laminico de Espesor de pared minimo 1 mm Blanco con cuadricula 1
escritura | alta presion
Super- Laminado me-
ficie de laminico de Espesor de pared minimo 1 mm Blanco con cuadricula 1
escritura | alta presién
Base porta bo- L&dmina cold rolled, espesor de pared | Pintura en polvo para aplicacién electrostdti-
Acero . S R . I . 1
rrador de 1,2 mm minimo. (Sin pintura) ca tipo epoxi poliéster color gris gofrado claro
Perfil 2” x 1” Ldmina cold rolled, espe- | . . L -
o | Pintura en polvo para aplicacion electrostati-
Base Acero sor de pared de 1,2 mm minimo. (Sin X . ) . 2
K ca tipo epoxi poliéster color gris gofrado claro
pintura)
Tubo rectangular cold rolled de 17" x 17, . L i~
P Pintura en polvo para aplicacién electrostdti-
Refuerzo Acero espesor de pared de 1,2 mm minimo. X . L. . 1
o ca tipo epoxi poliéster color gris gofrado claro
(Sin pintura)
Ruedas Comercial Espigo de 27 de 3" de didmetro con Comercial, zincado 4
freno a rueda
Pisapa- | Prensa Polipropileno | Macizo Blanco 4
peles Resorte | Acero Resorte espiral Zincado 4

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Marco en perfil figurado comercial

El tablero en férmica debe estar compuesto por una ldmina con superficie de escritura por ambas caras.

La estructura del tablero (marco y base) debe ser soldada, no desarmable excepto el perfil del marco superior que debe ser removible para reemplazo del

tablero.

La base porta borrador es plegada en ldmina de acero laminada en frio espesor de pared minimo 1,2 mm.

ELl marco superior debe estar asegurado con tornillos y debe permitir su remocién tnicamente con herramienta.

La base debe sobre salir 300 mm por cada lado de la estructura.

Soldadura tipo MIG para las uniones de la estructura metdlica (continua para tuberia y de punto para lédmina).

El portaborrador debe ser plegado en ldmina de acero todos sus bordes deben ser grafados.

El mueble no debe tener ni filos ni puntas que presenten riesgos en el uso.

La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.

Debe tener dos (2) pisapapeles ubicados en cada cara de escritura.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
Altura total del tablero 1725 mm 5 mm +/-
Altura del piso al tablero 500 mm 5 mm +/-
Ancho del tablero 1.240 mm 5 mm +/-
Area de sustentacion 1.240 mm x 600 mm 5 mm +/-
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TABLERO MOVIL
COMPONENTE MATERIAL CANTIDAD
M Acero Perfil Rectangular 2" X 1" espesor 1
arco 1,2 mm (Sin Pintura)
E Acero Perfil Rectangular 2" X 1" espesor 1
structura 1,2 mm (Sin Pintura)
Tablero Aglomerado de particulas espesor 12 mm 1
Base porta borrador Lamina acero espesor 1,2 mm (Sin 1
Pintura)
B Acero Perfil Rectangular 2" X 1" espesor
ase 1,2 mm (Sin Pintura) 2
Ref Acero Perfil Cuadrado 1" X 1" espesor 1,2 1
eluerzo mm (Sin Pintura)
Ruedas Espigo de 2" Diametro 3" con freno
Pisapapeles Prensa en polipropileno con resorte espiral
[ 1240 ‘
4
25 S ey
— 340 —— 340 —
1220
1725
50 | |-
440 50

S 150

—I
N
o

25 | - - 25
600

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS

COMPONENTE DOTACION: MOBILIARIO

ESPACIO: BIBLIOTECA - AULAS ESPECIALIZADAS

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACION
PREESCOLAR BASICA Y MEDIA
DIRECCION DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

ITEM: TABLERO MOVIL FECHA
CANTIDAD X JUEGO: 1 30-08-2015
JUEGO: N/A

COTA | PLANO

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA
mm 171
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TANDEM TRES (3) CANECAS AULAS

DESCRIPCION Y USO

Tandem de tres (3) canecas en polietileno rotomoldeado para ubicar en aulas de clase bdsicas y aulas especializadas.

DESCRIPCION TECNICA

5/16”

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
- Lineal rotomoldeado, capacidad mini- | Tres colores diferentes cada uno marcada
Canecas Polietileno . B 3
ma 20 litros por caneca para su uso destinado
Sistema de Acero L&dmina figurada, espesor de pared de | Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica 3
sujecion 1,4 mm minimo. (Sin pintura) tipo epoxi poliéster color gris oscuro
Soporte Acero L&dmina figurada, espesor de pared de | Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica 1
pared 1,4 mm minimo. (Sin pintura) tipo epoxi poliéster color gris oscuro
Tornillo comercial de anclaje de acuer-
Tornillos Acero do al tipo de pared diametro nominal | Zincado 10

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Cada caneca debe tener una capacidad minima de 20 litros.

El sistema de sujecién de la caneca debe estar sujeto por medio de tornillos y las tuercas deben ajustarse con traba quimica.

El soporte de las canecas se debe anclar a la pared.

El anclaje a muro del soporte debe hacerse por medio de chazos y tornillos de 5/16” (segun tipo de pared).

Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fdcil manipulacién para el vaciado y/o la limpieza.

No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas.

Los bordes de la ldmina que estan expuestos deben ser grafados o doblados.

No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujecién o las canecas.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
Altura de la caneca 350 - 400 N/A
Ancho de la caneca 320 - 450 N/A
Profundidad de la caneca 280 - 400 N/A
Ancho del soporte 1.300 - 1.500 N/A
Altura del soporte 210 5 mm +/-
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RECOMENDACIONES EQUIPO DE EXPERIMENTACION DIDACTICO LABORATORIO PARA LA ENSENANZA
EN EL AREA BIOLOGIA

Alambre metdlico acero galvanizado dos metros

Anillo y bola de gravesande

Aparato de las leyes de la palanca

Balanza gramera estudiantil

Balén de vidrio

Balén de destilacion

Bandeja para diseccion

Barra de ebonita

Base de madera

Brdjula

Caja de ldminas cubreobjetos microscopio

Caja de ldminas portaobjetos microscopio

Caja de petri

Cdpsula de porcelana

Cristalizador

Embudo de vidrio

Erlenmeyer

Espdtula

Espejo céncavo

Espejo convexo

Estuche de diseccion

Frasco dmbar

Caja de tubos capilares

Gotero

Gradilla

Guantes para diseccién tipo quirdrgico

Imdn

Jeringas diferentes tamafios

Juego de diapasones con caja

Kit de energia solar

Modelos moleculares

Polea sencilla

Juego de vasos comunicantes

Lupa

Fuente de luz

Malla de ceraflex

Manguera

Mechero de alcohol

Mortero con pistilo

Nuez doble

Papel filtro

Picnémetro

Pila de volta

Pinzas para tubos de ensayo

Pipetas graduadas de diferentes capacidades
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RECOMENDACIONES EQUIPO DE EXPERIMENTACION DIDACTICO LABORATORIO PARA LA ENSENANZA
EN EL AREA BIOLOGIA

Probetas graduadas de diferentes capacidades

Probeta graduada

Refrigerante de vidrio tipo serpentin

Set de 50 reactivos

Set de micropreparados

Soporte universal (base y varilla)

Termo

Termémetro

Timbre eléctrico

Tripo de mediano

Tubo de ensayo

Vaso de precipitados

Voltdmetro de Hoffmann

Dispensador de ldminas

Sistema de incubacién para propdsitos educativos

Torso humano bisexual, muscular, elaborado en pldstico o materiales con caracteristicas técnicas superiores en tamarfio natural

Estéreo microscopio digital para observacion y andlisis biolégico

RECOMENDACIONES DE EQUIPO DE TECNOLOGIA PARA EL LABORATORIO DE BIOLOGIA

Equipo reproductor de audio

Equipo de computo portdtil.

Equipo de proyeccion video beam o Televisor de gran formato

Equipo Reproductor de video tipo blu ray o superior

La lista corresponde a sugerencias y recomendaciones que debe tener la dotacion de los laboratorios
de biologia, las cantidades de elementos y otros complementarios como audios, videos, textos de
estudio, deben ser especificados de acuerdo al enfasis de cada establecimiento educativo.
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de fisica y quimica




Laboratorio integrado de fisica y quimica

DOTACION LABORATORIO DE INTEGRADO FiSICA - QUIMICA SECUNDARIA

DIEZ (10) MESONES DE

LABORATORIO INTEGRADO FiSICA
QUIMICA CADA UNO PARA EL USO

DE CUATRO ALUMNOS

TRES (3) MUEBLES

MOVILES
LABORATORIOS

AULA PARA CUARENTA (40) USUARIOS

CUARENTA (40) BUTACOS PARA
LABORATORIO INTEGRADO FiSICA
- QUIMICA

TRES (3) ESTANTES |3
DE DEPOSITO

UN (1) TANDEM DE =
CANECAS AULAS

UN (1) TABLERO PARA
MARCADOR SECO
BORRABLE

DOS (2) MUEBLES DE
ALMACENAMIENTO
LABORATORIO INTEGRADO

FiSICA QUIMICA SECUNDARIA
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MESON LABORATORIO INTEGRADO SECUNDARIA FiSICA-QUIMICA

DESCRIPCION

Y UsSO

(4) butacos.

Mesén de laboratorio integrado de fisica-quimica para cuatro (4) alumnos en secundaria. Juego conformado por un (1) mesén y cuatro

DESCRIPCION TECNICA
PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Tubo cold rolled seccién circular did- | . o "
N Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
Patas Acero metro 1,97, espesor de pared de 1,2 mm | . R S 4
. L tipo epoxi poliéster color azul oscuro gofrado
minimo. (Sin pintura)
Tubo cold rolled seccién rectangular de | . L -
Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
Chambrana Acero 50 x 25 mm, espesor de pared de 1,2 | . R L 5
o o tipo epoxi poliéster color azul oscuro gofrado
mm minimo. (Sin pintura)
Pl(.JtIrTC,IS de Acero Platina espesor nominal 1/8” I?lnturo erj po!\{o para aplicacidén electrostatica 3
sujecion tipo epoxi poliéster color azul oscuro gofrado
Tubo cold rolled seccién cuadrada de | _. N, -
Refuerzo Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
Acero 25 x 25 mm, espesor de pared de 1,2 | .. R . 5
estructural P S tipo epoxi poliéster color azul oscuro gofrado
mm minimo. (Sin pintura)
Refuerzo L&dmina de acero figurada en omega es- | . S -
- . Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
estructural Acero pesor de pared de 1,2 mm minimo.(sin | ,. R L 4
N . tipo epoxi poliéster color azul oscuro gofrado
entrepafio pintura)
Lamina de acero figurada con laterales ’ N -
" Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
Entrepafio Acero doblados y grafados espesor de pared | .. R . 1
. L tipo epoxi poliéster color azul oscuro gofrado
de 1,2 mm minimo. (Sin pintura)
Acabado superficial (Opciones) * Lami-
nado decorativo de alta presién para me-
Contrachapada de 14 mm reengrosada sones .colqr blanco nieve. . Lamina de
- -, R ) acero inoxidable espesor nominal 0.7 mm
Superficie Madera a 23 mm con aditivo para resistencia a | ,, . I 1
Mdrmol sintético color blanco Contracara:
la humedad - . L
Balance Laminado decorativo de alta presion
Cantos: Redondeados con el mismo material
del acabado superficial
. Tornillo auto perforante cabeza avella-
Tornillos Acero nada estrella de 1/4” largo 3/4” Pavonado 8
Tapones Comercial Polipropileno interno con nervaduras Color negro microtexturizado 4

REQUERIMIENTOS TECNICOS

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su superficie.

El marco de engruese de la superficie es por secciones de 100 mm de profundidad.

La unién entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes.

Para conformar la estructura la unién soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.

La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujecién soldadas internas, que permitan el gjuste de la superficie con los tornillos de sujecion.

La chambrana debe ser colocada en su lado mds largo paralela a las patas a ras con las caras exteriores de las mismos.

Soldadura tipo MIG de corddn continuo para las uniones de la estructura metdlica.

Debe soportar hasta 150 kg de carga estdtica en su superficie, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura.

El entrepafio debe estar soldado firmemente al marco de refuerzo estructural.

El entrepafio debe tener cuatro (4) refuerzos estructurales en omega soldados por debajo paralelos a su lado mds corto.
El acabado de la superficie debe ser resistente a las temperaturas hasta 120° centigrados sin que presente cambios o deformaciones permanentes.

La superficie no debe tener protuberancias o desviaciones debe ser 100% lisa el sistema de unién debe ser por debajo sin sobresalir.

Ninguna parte del mueble debe presentar filos, puntas o bordes que represente un riesgo en el uso.

Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura, tirada con una cuerda desde sus patas en su lado
mds largo en una distancia de 2 metros.

el piso

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA

Altura de la mesa 840 10 mm +/-
Ancho de la superficie 800 10 mm +/-
Profundidad de la superficie 1.600 10 mm +/-
Espesor de la superficie 23 1mm +/-
Ancho entre patas lado largo 1.470 10 mm +/-
Ancho entre patas lado corto 670 10 mm +/-
Altura del entrepafio desde 225 5 mm +/-
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MESON LABORATORIO INTEGRADO
SECUNDARIA
COMPONENTE MATERIAL CANTIDAD
Tubo acero seccion 1 -9
circular diametro @2" o
1 Patas espesor 1.2 mm (Sin 4
pintura)
Tubo acero seccion
rectangular de 2" X 1"
2 | Chambrana espesor 1.2 mm (Sin 5 2
pintura)
Tubo acero seccion
Refuerzo cuadrada de 1" X 1"
3 estructural espesor 1.2 mm (Sin 5
pintura)
Platinas de | Acero platina 1" Espesor 10
5 Sujecion Al 8 AR
Refuerzo Acero ldamina plegada en 8 “\\@/J
6 | Estructural omega Espesor 1,2 mm 4 -
entrepaiio . TAPON INTERNO
CON NERVADURAS
Auto perforantes acero
7 Tornillos diametro rosca 1/4" largo 8
3/4"
8 Tapones Polipropileno interno 4
Madera Contrachapada
9 | Superficie |14 mm reengrosada a 23 1
mm
Acero Lamina Plegada y
10| Entrepafio | grafada Espesor 1,2 mm 1
(Sin pintura)
800
23
B 5 H _ T
840
767
A ————————— = s ————————— &
|
225
|
— — N —
| 670 =19 1 1470 |
770 1570

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS

COMPONENTE DOTACION: MOBILIARIO

ESPACIO: LABORATORIO SECUNDARIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACION
PREESCOLAR BASICA Y MEDIA

ITEM: MESON LABORATORIO SECUNDARIA | FECHA
CANTIDAD X JUEGO: 1 22-11-2015

JUEGO: UNA (1) MESON LABORATORIO SECUNDARIAA
CUATRO (4) BUTACOS LABORATORIO SECUNDARIA

DIRECCION DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
1/1
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BUTACO LABORATORIO INTEGRADO FiSICA-QUIMICA SECUNDARIA

DESCRIPCION Y USO

Butaco para el trabajo en el laboratorio integrado de fisica-quimica secundaria. Juego compuesto por un (1) mesén y cuatro

(4) butacos.

DESCRIPCION TECNICA

por todas sus caras

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Tuberia de seccién circular didmetro 17 Pintura e,n. polyo horne'clble. PGI‘CI aplicacion
Patas Acero L electrostdtica tipo epoxi poliéster color azul 4
espesor de pared 1,2 mm sin pintura
oscuro gofrado
Soporte Tuberia de seccién circular didmetro 17 Pintura e,n. polyo horne'clble. Poro aplicacion
. Acero L electrostdtica tipo epoxi poliéster color azul 1
superficie espesor de pared 1,2 mm sin pintura
oscuro gofrado
Refuerzo Tuberia de seccién circular didmetro 17 Pintura e,n. polyo horne'clble' Pcm aplicacion
. Acero L electrostdtica tipo epoxi poliéster color azul 1
apoyapiés espesor de pared 1,2 mm sin pintura
oscuro gofrado
. Pintura en polvo horneable para aplicacién
Platinas de ) ” N . . ) -
Ssuiecién Acero Platina de 1” espesor 1/8 electrostdtica tipo epoxi poliéster color azul 4
U oscuro gofrado
Tapones Polipropileno | Inyectado interno con nervaduras Negro microtexturizado 4
Superficie Madera Contrachapa 30 mm reengrosada Sellador y laca catalizada al acido color miel 1

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Todas las uniones de las partes metdlicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de corddn continuo para tuberia.
Debe soportar una carga estdtica de 100 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura.

La superficie en madera deben estar perfectamente sellados, lijados y lacados por todas sus caras ensamblados con puntillas y pegante pa
tornillos autoperforantes y pegante para madera.

La superficie en madera deben ser unida por debajo a la estructura por medio de cuatro (4) tornillos autoperforantes.
Las platinas de unién deben ser ubicadas en un dngulo de 45° respecto a las patas.

ra madera o

Debe resistir arrastre lateral con una carga de 100 kg sin que presente deformaciones en su estructura, tirada con una cuerda desde sus patas en una

distancia de 2 metros.

En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA

Altura del mueble 588 5 mm +/-
Didmetro de la superficie 350 5 mm +/-
Altura de la estructura 558 5 mm +/-
Altura del apoyapiés 161 3 mm +/-
Radio superior de la superficie 20 1mm +/-
Radio inferior de la superficie 5 1mm +/-
Didmetro del apoyapiés 403 5 mm +/-
o
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BUTACO LABORATORIO INTEGRADO FiSICA
QUIMICA SECUNDARIA
COMPONENTE MATERIAL CANTIDAD
1 p Tubo acero seccién circular diametro 4
atas 1" espesor 1.2 mm (Sin pintura)
2 Soporte Tubo acero seccion circular diametro 1
superficie 21" espesor 1.2 mm (Sin pintura)
3 Refuerzo Tubo acero seccion circular diametro 1
apoyapies 1" espesor 1.2 mm (Sin pintura)
Platinas de N 1
4 Sujecion Acero platina 1" Espesor /3 4
5 Tapones  |Polipropileno internos con nervaduras 4
6 Superficie Maciza contrachapada 30 mm 1

R20

589

558

TAPON INTERNO CON
NERVADURAS

=

403 !

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS

COMPONENTE DOTACION: MOBILIARIO
ESPACIO: LABORATORIO INTEGRADO SECUNDARIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACION
PREESCOLAR BASICA Y MEDIA
DIRECCION DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

ITEM: BUTACO LAB. INTEGRADO SECUNDARIA | FECHA
CANTIDAD X JUEGO: 4 2211 -2015

JUEGO: UNA (1) MESON LABORATORIO SECUNDARIAA
CUATRO (4) BUTACOS LABORATORIO SECUNDARIA

COTA | PLANO
mm 171

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA
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MUEBLE DE ALMACENAMIENTO LABORATORIO INTEGRADO
FiSICA QUIMICA SECUNDARIA

DESCRIPCION Y USO

Mueble de almacenamiento para material diddctico del laboratorio integrado de fisica quimica en secundaria con dos (2) entrepafios y
tres (3) cajones independientes en madera

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD

Polipropileno inyectado semiesférico

Patas Polipropileno interno con nervaduras para las patas Color negro 4
. Lamina plegada espesor de pared 1,2 Pintura e,n. pol\(o hornegble 'pl)oro apllcomo.n
Base Piso Acero mm electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 1
claro gofrado
. Pintura en polvo horneable para aplicacién
Lamina plegada espesor de pared 1,2 " . X L R
Laterales Acero mm electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 2
claro gofrado
Lamina plegada espesor de pared 1.2 Pintura en polvo horneable para aplicaciéon
Puerta Acero pleg P P " | electrostdtica tipo epoxi poliéster color azul 2

mm
oscuro gofrado

Marco Estruc- Tubo cold rolled rectangular de 1” x 1/2”, | Pintura en polvo horneable para aplicacién

Acero espesor de pared de 1,5 mm minimo. | electrostdtica tipo epoxi poliéster color azul 2
tural Puerta R
(Sin pintura) oscuro gofrado
Tubo cold rolled redondo de 1” de did- | Pintura en polvo horneable para aplicacién
Manija Acero metro, espesor de pared de 1,5 mm mi- | electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 2
nimo. (Sin pintura) claro gofrado

Lamina plegada espesor de pared 1,2 Pintura en polvo horneable para aplicaciéon

Entrepafio Acero mm electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 2
claro gofrado
Refuerzo Pintura en polvo horneable para aplicaciéon

Lamina plegada en omega espesor de

Entrepafios y | Acero pared 1.2 mm

electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 3

Base claro gofrado
Tubo cold rolled redondo de 7/8” de | Pintura en polvo horneable para aplicacién
Tapa . . ) X L R
. Acero didmetro, espesor de pared de 1,5 mm | electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 1
Superior . L
minimo. (Sin pintura) claro gofrado
Remot.e Madera Madera Contrachapada de 14 mm Sellador y laca catalizada al acido color miel 1
Superior por todas sus caras
Chapa Acero Comercial de triple cierre Zincado 1
Pared de Lamina plegada espesor de pared 1,2 Pintura e/n. pol\(o hornegble .[I)oro opllcocpn
Acero electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 1
Fondo mm
claro gofrado
Refuerzo . Pintura en polvo horneable para aplicacién
Lamina plegada en omega espesor de . . ) L ;
Pared de Acero electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 1
pared 1,2 mm
Fondo claro gofrado
Cajones Madera Madera Contrachapada de 15 mm Color negro 3

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Todos las piezas de ldmina deben tener pliegues estructurales en su lados.

La base piso debe tener un perfil omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.
La base piso debe permitir unir las patas mediante tornillos asegurando la calidad de la unién.

La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepafios.

Los entrepafios son fijos y cada uno debe tener un perfil omega independiente soldado en la parte central por debdajo, paralelo a su lado mas largo para
mejorar su capacidad portante.

La puerta de la cerradura debe tener un tapa luz que garantice la seguridad del mueble.

Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de lamina y una estructura independiente en tuberia de acero con un amarre
central paralelo a su lado mds corto.

La cerradura debe ser de triple cierre uno central, uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar las dos
puertas.

La tapa superior es una estructura de ldmina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos.

El remate superior se debe unir al mueble mediante minimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte inferior interna de la tapa superior.
El remate superior debe tener las aristas superiores y las esquinas redondeadas en un radio minimo de 3 mm.

EL mueble debe tener una pared de fondo en ldmina de acero plegada.

La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina figurado en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del
mueble.

Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante minimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.
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Todas las uniones de las partes metdlicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordén continuo para tuberia o de punto para la ldmina.

Cada entrepafio debe soportar una carga estdtica de 70 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura.

Los cajones en madera deben estar perfectamente sellados, lijados y lacados por todas sus caras ensamblados con puntillas y pegante para madera o
tornillos autoperforantes y pegante para madera.

Cada uno de los cajones en madera debe soportar una carga estdtica de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformacién alguna

en su superficie o estructura.

Cada uno de los (3) cajones en madera deben tener dos manijas paralelas entre si.
Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.

Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.

En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA

Altura total del mueble con 1235 10 mm +/-
remate y patas

Profundidad del mueble 400 10 mm +/-
Ancho del mueble 1.200 10 mm +/-
Altura del mueble estructura 1.200 10 mm +/-
Altura primer entrepafio 435 10 mm +/-
Altura segundo entrepafio 800 10 mm +/-
Altura puerta 1160 10 mm +/-
Ancho cada una de las 580 10 mm +/-
puertas

Altura de la manija 213 2 mm +/-
Equqo interno de la mano 40 1 mm +/-
manija - puerta

An‘cho de cada uno de los 360 5 mm +/-
cajones

Profun.dldod de cada uno de 255 5 mm +/-
los cajones

Al?o de cada uno de los 350 5 mm +/-
cajones

Ancho |n‘t,erno de cada mani- 100 2 mm +/-
ja del cajén

Alto interno de cada manija 30 1 mm +/-

del cajon
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COMPONENTE DOTACION: MOBILIARIO

ESPACIO: LABORATORIO INTEGRADO SECUNDARIA
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REPUBLICA DE COLOMBIA
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ITEM: MUEBLE DE ALMACENAMIENTO | FECHA
CANTIDAD X JUEGO: 2 20-11-2015

JUEGO: MOBILIARIO LABORATORIO INTEGRADO
FISICA - QUIMICA SECUNDARIA

COTA | PLANO

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA
mm 1/2
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Ministerio de Educacion Nacional _

MUEBLE MOVIL LABORATORIO

DESCRIPCION Y USO

Mueble mévil para la distribuciéon de material en laboratorios de primaria y secundaria. Cada laboratorio cuenta con tres (3) muebles.

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
. . . Pintur n vo horn r icacion
Tuberia de seccién circular didmetro 2”7 tura e, . pol.o ° egble .r,m a aplicac o.
Parales Acero L electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 4
espesor de pared 1,2 mm sin pintura
claro gofrado
. » N » | Pintura en polvo horneable para aplicacién
Tuberia de seccién rectangular 2”7 X 1 . . X L R
Chambranas | Acero C electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 12
espesor de pared 1,2 mm sin pintura
claro gofrado
Refuerzos . Pintura en polvo horneable para aplicaciéon
Lamina plegada en Omega espesor de e ) ) M h
omegas Acero S electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 3
. pared 1,2 mm sin pintura
bandejas claro gofrado
. Pintura en polvo horneable para aplicacién
. Lamina plegada y grafada espesor de . ) X L R
Bandejas Acero 2 electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 3
pared 1,2 mm sin pintura
claro gofrado
. L .. » | Pintura en polvo horneable para aplicacion
" Tuberia de seccién circular didmetro 1 . ) X L R
Manijas Acero L electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 2
espesor de pared 1,2 mm sin pintura
claro gofrado
Ruedas Comercial Encauchetadas didmetro 4” con freno Comercial 4

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Todas las uniones de las partes metdlicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de corddn continuo para tuberia y de punto para ldmina.
Debe soportar una carga estdtica de 60 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformacion alguna en su superficie o estructura.

El mueble no es desarmable. Las manijas deben ser soldadas.

Cada entrepafio debe tener un refuerzo omega soldado por debajo paralelo a su lado mas largo.

Cada entrepafio debe tener cuatro chambranas soldadas que mejoren la estructura y garanticen que los elementos que se carguen no salgan del mueble.
Las manijas deben estar firmemente soldadas.

Cada una de las ruedas debe contar con un sistema de freno.

Debe resistir arrastre lateral con una carga de 100 kg sin que presente deformaciones en su estructura, tirada con una cuerda desde sus patas en una
distancia de 2 metros.

En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
Altura total del mueble con 739 10 mm +/-
ruedas
ALturc -c‘JeL mueble sin ruedas 560 5 mm +/-
ni manija
Altura libre fie cada uno de 190 5 mm +/-
los entrepafios
Ancho del mueble 466 5 mm +/-
Profundidad del mueble 700 5 mm +/-
Altura de las manijas 89 5 mm +/-
ROdIE)S de las esquinas de las 60 > mm +/-
manijas
Angulo de los.monuos res- 130° P—
pecto a la horizontal
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MUEBLE MOVIL DE LABORATORIO

COMPONENTE MATERIAL CANTIDAD
Tubo acero seccion circular diametro
1 Parales @2" espesor 1.2 mm (Sin pintura) 4
Tubo acero seccion rectangular 2" X
2 | Chambranas 1" espesor 0,9 mm (Sin pintura) 12
Refuerzo -
Acero lamina plegada en omega
3 Omegas espesor 1.2 mm (Sin pintura) 3
bandejas '
. Acero lamina plegada y grafada
4 Bandejas espesor 1.2 mm (Sin pintura) 3
5 Manijas Tubo acero seccién Circulgr diémetro 9
1" espesor 1.2 mm (Sin pintura)
6 Ruedas Encauchetadas diametro @4" con 4
freno

— 89

466

4" CON FRENO
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MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS

COMPONENTE DOTACION: MOBILIARIO

ESPACIO: LABORATORIOS

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACION
PREESCOLAR BASICA Y MEDIA
DIRECCION DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

ITEM: MUEBLE MOVIL DE LABORATORIO
CANTIDAD X JUEGO: 3

FECHA
22-11-2015

JUEGO: TRES (3) MUEBLES MOVILES POR
LABORATORIO

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
1/1
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TABLERO MOVIL

DESCRIPCION Y USO

Tablero mévil para las aulas de especializadas y/o académicas

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Perfil 2” x 17 Ldmina cold rolled, es- | Pintura en polvo para aplicacién electros-
Marco Acero pesor de pared de 1,2 mm minimo (sin | tdtica tipo epoxi poliéster color gris gofrado 1
pintura). claro
Perfil 2” x 1”7 Ldmina cold rolled, es- | Pintura en polvo para aplicacién electros-
Estructura Acero pesor de pared de 1,2 mm minimo (sin | tdtica tipo epoxi poliéster color gris gofrado 1
pintura). claro
Base Madera A'glomerodo de particulas espesor mi- Laminado de alta presién 1
nimo 12 mm
Superficie | Laminado Me-
de Escri- | laminico de Espesor de pared minimo 1 mm Blanco con cuadricula 1
Tablero »
tura Alta Presién
Superficie | Laminado Me-
de Escri- | laminico de Espesor de pared minimo 1 mm Blanco con cuadricula 1
tura Alta Presion
Base Porta borra- Ldmina cold rolled, espesor de pared Pfln.turcl‘ en pol\{o pq/ra CIplICCICIOH. electros-
Acero P S tatica tipo epoxi poliéster color gris gofrado 1
dor de 1,2 mm minimo. (Sin pintura)
claro
Perfil 2” x 1” Ldmina cold rolled, espe- | Pintura en polvo para aplicacién electros-
Base Acero sor de pared de 1,2 mm minimo. (Sin | tdtica tipo epoxi poliéster color gris gofrado 2
pintura) claro
Tubo rectangular cold rolled de 1" x 17, | Pintura en polvo para aplicacién electros-
Refuerzo Acero espesor de pared de 1,2 mm minimo | tdtica tipo epoxi poliéster color gris gofrado 1
(Sin pintura) claro
Ruedas Comercial Espigo de 27 de 3" de didmetro con Comercial, zincado 4
freno a rueda.
Pisapa- | Prensa Polipropileno | Macizo Blanco 4
peles Resorte Acero Resorte espiral Zincado 4

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Marco en perfil figurado

comercial

El tablero en formica debe estar compuesto por una lamina con superficie de escritura por ambas caras.

La estructura del tablero (marco y base) debe ser soldada, no desarmable excepto el perfil del marco superior que debe ser removible para reemplazo del

tablero.

La base porta borrador es plegada en lamina de acero laminada en frio espesor de pared minimo 1,2 mm.

ELl marco superior debe estar asegurado con tornillos y debe permitir su remocién tnicamente con herramienta.

La base debe sobre salir 300 mm por cada lado de la estructura.

Soldadura tipo MIG para las uniones de la estructura metdlica (continua para tuberia y de punto para lédmina).

El porta borrador debe ser plegado en lamina de acero todos sus bordes deben ser grafados.

El mueble no debe tener ni filos ni puntas que presenten riesgos en el uso.

La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.

Debe tener dos (2) pisapapeles ubicados en cada cara de escritura.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA

Altura total del tablero 1725 mm 5 mm +/-
Altura del piso al tablero 500 mm 5 mm +/-
Ancho del tablero 1.240 mm 5 mm +/-
Area de sustentacion 1.240 mm x 600 mm 5 mm +/-
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TABLERO MOVIL
COMPONENTE MATERIAL CANTIDAD
M Acero Perfil Rectangular 2" X 1" espesor
arco 1,2 mm (Sin Pintura) ! —3
Acero Perfil Rectangular 2" X 1" espesor
Estructura 1,2 mm (Sin Pintura) !
Tablero Aglomerado de particulas espesor 12 mm 1
Base porta borrador Lamina acero espesor 1,2 mm (Sin 1
Pintura)
B Acero Perfil Rectangular 2" X 1" espesor 9
ase 1,2 mm (Sin Pintura) 2
. Acero Perfil Cuadrado 1" X 1" espesor 1,2 N
Refuerzo mm (Sin Pintura) 1
Ruedas Espigo de 2" Diametro 3" con freno
Pisapapeles Prensa en polipropileno con resorte espiral
/
Y4
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MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS

COMPONENTE DOTACION: MOBILIARIO

ESPACIO: BIBLIOTECA - AULAS ESPECIALIZADAS

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACION
PREESCOLAR BASICA Y MEDIA
DIRECCION DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

ITEM: TABLERO MOVIL FECHA
CANTIDAD X JUEGO: 1 30-08-2015
JUEGO: N/A
VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA COTA | PLANO
mm 171
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TABLERO

DESCRIPCION Y USO

Tablero para las aulas de especializadas y/o académicas

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Marco Aluminio ESpeSOT de pared minimo 1 mm perfil Anonizado mate gris natural 1
comercial para tablero
Esquineros Pldsticos Polipropileno Copolimero Micro texturizado negro 4
Pisapa- | Prensa Polipropileno | Macizo Blanco 3
peles Resorte Acero Resorte espiral Zincado 3
Base Madera A‘glomerodo de particulas espesor mi- Laminado de alta presiéon 1
nimo 9 mm
Superficie | Laminado me-
Tablero de escri- | laminico de Espesor de pared minimo 1 mm Blanco con cuadricula 1
tura alta presion
Laminado me-
Balance laminico de Espesor de pared minimo 1 mm Acabado café o negro 1
alta presion
Tornillos Acero Comercial auto perforante Color negro 16

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Marco en perfil figurado comercial de aluminio para tablero.

No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2”.

Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza.

El balance debe ser laminado melaminico de alta presién, no se permiten papeles u otros elementos de caracteristicas inferiores .

El sistema de unién de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.

El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.

Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujecion de carteles y fdcil de asir.

Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior mds largo del tablero.

Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se descuelgue.

Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.

La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.

Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro.

La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.

La altura de montaje del tablero se determinara segun el tipo de aula.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
Altura del tablero 1220 10 mm +/-
Ancho del tablero 2420 10 mm +/-
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L
TABLERO
COMPONENTE MATERIAL CANTIDAD
Marco Perfil de Aluminio comercial para tableros 1
2 Esquineros Polipropileno Inyectado 4
Aglomerado de particulas espesor 9 mm
3 Tablero con laminado de alta presion y balance en 1
laminado de alta presion en la contracara
4 Pisapapeles Prensa en polipropileno con resorte espiral 3
| 2420 ‘
[ 600 ‘ 600 ‘
— [ [ e ;
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
| \
1220

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS

COMPONENTE DOTACION: MOBILIARIO

ESPACIO: AULAS ESPECIALIZADAS - AULAS BASICAS

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACION
PREESCOLAR BASICA Y MEDIA
DIRECCION DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

ITEM: TABLERO FECHA
CANTIDAD X JUEGO: 1 30-08 - 2015
JUEGO: N/A
VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA COTA PLANO
mm 171
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ESTANTERIA DE DEPOSITO

DESCRIPCION Y USO

Mueble metdlico con entrepafios para almacenar material en archivos y/o aulas especializadas y/o sala docente.

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
L&dmina cold rolled, espesor de pared | Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica
Parales Acero . A ) R L . 4
de 1,8 mm minimo. (Sin pintura) tipo epoxi poliéster color gris oscuro

" L&dmina cold rolled, espesor de pared | Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica

Entrepafios Acero P NG ) R ) 6
de 1,2 mm minimo. (Sin pintura) tipo epoxi poliéster color gris claro
Refuerzo P ) o -

" Ldmina cold rolled, espesor de pared | Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica
Entrepafios Acero P NS ) S : 12
« " de 1,2 mm minimo. (Sin pintura) tipo epoxi poliéster color gris claro

omega
Esquineros Ldmina cold rolled, espesor de pared | Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica

Acero L NS ) S . 16
de refuerzo de 1,8 mm minimo. (Sin pintura) tipo epoxi poliéster color gris claro
Tapones Polipropileno | Externo Negro micro texturizado 4

. Tornillo cabeza garbanzo estrella de | _.

Tornillos Acero 1/4” de didmetro x 3/4” de largo zincado 80
Tuercas Acero Tuerca de seguridad de 1/4” zincado 80

REQUERIMIENTOS TECNICOS

La estructura debe ser rigida y no debe deformarse.

Cada entrepafio debe tener los cuatro (4) bordes plegados, grafados y estar firmemente soldado con los refuerzos .

La estructura ensamblada debe ser 100% estable con carga de 25 kg en su entrepafio superior.

El mueble se debe entregar ensamblado.

Debe tener minimo seis entrepafios graduables (incluido el piso y el techo).

Sistema de graduacién a 32 mm.

cada uno de los tapones deben tener tapones externos antideslizantes.

Cada entrepafio debe soportar un peso minimo de 50 Kg*.

Los entrepafios deben presentar dos (2) refuerzos tipo “omega” en la parte inferior espaciados paralelos a su lado mds largo.

Soldadura tipo MIG para las uniones de la estructura metdlica.

Cada esquinero debe ser un triangulo de minimo 116 mm de lado con esquinas redondeadas de 5 mm minimo.

Cada esquinero debe tener tres (3) orificios para su ubicacion.

Los entrepafios que se usen para ensamblar el techo y piso debe estar acompafiado cada uno por ocho (8) esquineros total (16) esquineros.

Debe tener un sistema de anclaje a muro.

En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.

El anclaje a muro debe hacerse por medio de chazos (segun tipo de pared).

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
Altura del mueble 2.000 mm 10 mm +/-
Ancho exterior del médulo 1.000 mm 10 mm +/-
Profundidad del Mueble 400 mm 10 mm +/-
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TANDEM TRES (3) CANECAS AULAS

DESCRIPCION Y USO

Tandem de tres (3) canecas en polietileno rotomoldeado para ubicar en aulas de clase bdsicas y aulas especializadas.

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
- Lineal rotomoldeado, capacidad mini- | Tres colores diferentes cada uno marcada

Canecas Polietileno . B 3
ma 20 litros por caneca para su uso destinado

Sistema de Acero L&dmina figurada, espesor de pared de | Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica 3

sujecion 1,4 mm minimo. (Sin pintura) tipo epoxi poliéster color gris oscuro

Soporte Acero L&dmina figurada, espesor de pared de | Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica 1

pared 1,4 mm minimo. (Sin pintura) tipo epoxi poliéster color gris oscuro
Tornillo comercial de anclaje de acuer-

Tornillos Acero do al tipo de pared didmetro nominal | Zincado 10
5/16”

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Cada caneca debe tener una capacidad minima de 20 litros.

El sistema de sujecién de la caneca debe estar sujeto por medio de tornillos y las tuercas deben ajustarse con traba quimica.

El soporte de las canecas se debe anclar a la pared.

El anclaje a muro del soporte debe hacerse por medio de chazos y tornillos de 5/16” (segun tipo de pared).

Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fdcil manipulacién para el vaciado y/o la limpieza.

No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas.

Los bordes de la ldmina que estdn expuestos deben ser grafados o doblados.

No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujecion o las canecas.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
Altura de la caneca 350 - 400 N/A
Ancho de la caneca 320 - 450 N/A
Profundidad de la caneca 280 - 400 N/A
Ancho del soporte 1.300 - 1.500 N/A
Altura del soporte 210 5 mm +/-
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RECOMENDACIONES DEL EQUIPO DE EXPERIMENTACION DIDACTICO LABORATORIO PARA LA ENSENANZA
EN EL AREA DE FISICA:

Agitador de vidrio

Erlenmeyer

Agujas imantadas y para imantar

Esferémetro

Alambre de cobre

Espejo plano con adaptador para el disco de Harl

Aparato de equilibrio, flujo térmico, péndulo, tiro parabdlico, ley
de boyle

Fuente de poder regulada

Balén de vidrio de diferentes capacidades

Hierro metdlico

Barra antimagnética con mango en caucho

Imdnes

Barra de ebonita

Jeringas

Barra magnética

Juegos de aros de aplanamiento, esferas y filtros

Bobinas con diferentes nimeros de espiras

Juegos de ilusiones épticas, pesas diddcticas, lentes

Bomba de agua diddctica

Mechero de alcohol

Bomba de Pascal diddctica

Juego de Péndulos diddcticos

Brdjula

Pinzas para tubos de ensayo

Caimanes para cable

Pipeta graduada

Calibrador pie de rey 6”

Plano inclinado con accesorios

Calorimetro diddctico

Poleas diddcticas y polipastos

Carretes de alambre, cafiamo, cobre, estafio, hilo de 2 mts cada
uno.

Pulsémetro de Franklin

Carrete de cdilamo

Recipiente para agua con espejo

Celda de Faraday Diddctica

Regla

Centrifuga universal didéctica

Regla de momentos

Comparador de masa diddctico

Regulador de Watt

Cronémetro Juego de resortes diddcticos
Dilatémetro diddcticos Termémetro
Dinamoémetro didacticos de diferentes escalas Tacdmetro

Dinamoémetro

Timbre eléctrico

Disco de colores de Newton

Tornillo micrométrico

Disco éptico de Harl

Tripode mediano

Electrodo de cobre

Tubos de ensayo

Electrodo de plomo

Vasos de precipitados

Electrodo de zinc

Vaso de precipitados

Electroscopio

Vaso metdlico acero inoxidable

Embudo pldstico

RECOMENDACIONES DEL EQUIPO DE EXPERIMENTACION DIDACTICO PARA EL LABORATORIO PARA LA ENSENANZA EN EL AREA

DE QUIMICA:
Agitadores de vidrio Gotero
Balanza triple brazo Gradilla

Balén aforado

Lima triangular

Balén de destilacion

Manguera

Balénes de vidrio de diferentes capacidades

Medidor de PH

Bureta graduada

Mechero Bunsen

Buretas graduadas de diferentes capacidades

Mechero de alcohol

Caja de Petri

Mortero con pistilo diferentes capacidades

Cdpsulas de porcelana de diferentes capacidades

Microscopio

Crisol de diferentes formas alta - media y capacidades

Pipeteador

Cuchara de combustion

Picnémetro diferentes capacidades

Centrifuga universal ¢

Pinzas de presién de Mohr

Embudo de vidrio de diferentes capacidades

Pinza para crisol

Embudo pldstico

Pinzas para tubos de ensayo

Erlenmeyer diferentes capacidades

Pipeta graduada

Espdtula

Pipeta volumétrica

Espdtula cuchara de porcelana

Probeta diferentes capacidades

Frasco dmbar

Soporte para embudos

Caja de tubos capilares

Soporte Universal
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Laboratorio integrado de fisica y quimica

RECOMENDACIONES DEL EQUIPO DE EXPERIMENTACION DIDACTICO PARA EL LABORATORIO PARA LA ENSENANZA EN EL AREA

DE QUIMICA:

Botella para filtracién y recoleccién Tubo de ensayo
Tabla Peridédica grande Tubo de ensayo con desprendimiento
Termémetro Tubo de Thiele
Tridngulo de porcelana Tubo en U con desprendimiento
Tripode mediano Tubo de vidrio
Tripode pequefio Tubo en U sencillo
Tubo de conexiénen T Vaso de precipitados
Tubo de conexién recto Vidrio de reloj

RECOMENDACIONES DEL EQUIPO DE TECNOLOGIA PARA EL LABORATORIO INTEGRADO FiSICA-QUIMICA:
Equipo Reproductor de audio Equipo de proyeccion Video beam o Televisor de gran formato
Equipo de computo portatil. Equipo Reproductor de video tipo blu ray o superior

La lista corresponde a sugerencias y recomendaciones que debe tener la dotacion de los laboratorios
integrados de fisica y quimica, las cantidades de elementos y otros complementarios como audios,
videos, textos de estudio, deben ser especificados de acuerdo al énfasis de cada establecimiento
educativo.
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DOTACION BIBLIOTECA DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE ESPACIO Y
CONFIGURACION DE LA BIBLIOTECA

SILLA GIRATORIA
n MONOCONCHA CON
i1\ NIVELADORES

CUBICULO DOBLE DE TRABAJO
BIBLIOTECA

JUEGO COMPUESTO UN ((1)
CUBICULO DOBLE Y DOS(2) SILLAS
GIRATORIAS

OPCION 1_

——

MESA INFANTIL BIBLIOTECA
JUEGO COMPUESTO UNA (1)
MESA Y TRES (3) SILLAS

MESA DE TRABAJO CONSULTA
TRAPEZOIDAL

BIBLIOTECA

JUEGO UNA (1) MESA

Y TRES (3) SILLAS INTERLOCUTORAS

OPCION 2 .
SILLA INFANTIL
INTERLOCUTORA BIBLIOTECA ]
BIBLIOTECA o=t
OPCIONAL

MESA DE TRABAJO SOFA DE TRES (3) PUESTOS CON

CONSULTA ESPALDAR DE MEDIA ALTURA

RECTANGULAR BIBLIOTECA U

JUEGO UNA (1) MESA
CUATRO (4) SILLAS
INTERLOCUTORAS

BUTACO AUXILIAR
BIBLIOTECA
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Biblioteca

MODULO DE BIBLIOTECA DE 1,30 METROS

DESCRIPCION Y USO

Médulo de biblioteca con 3 entrepafios para colocar volimenes de consulta dentro de las salas de lectura de la biblioteca y aulas

especializadas.

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Ldmina cold rolled de espesor de 0,9 | Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
Columna Acero o . . . L . 2
mm minimo. (Sin pintura) tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
Contraco- Acero Ldmina cold rolled de espesor 0,9mm | Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica 5
lumna minimo. (Sin pintura) tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
Ldmina cold rolled de espesor 0,9mm | Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
Tapa Acero P L . ) L . 1
minimo. (Sin pintura) tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
Pared de Ldmina cold rolled, espesor de pared | Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica
acero - I . . L . 1
fondo de 0,9 mm minimo. (Sin pintura) tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
- Aglomerado de particulas MDF espesor | Termolaminado tono haya con contracara en
Superficie Madera ; 1
nominal 20 mm balance
Remates Aglomerado de particulas MDF espesor | Termolaminado tono haya con contracara en
Madera . 2
Laterales nominal 20 mm balance
Ldmina cold rolled de espesor 0,9 mm | Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica
Base Acero P A . . L X 1
minimo. (Sin pintura) tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
o Ldmina cold rolled de espesor 0,9 mm | Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica
Entrepafios Acero P o ) R - 2
minimo. (sin pintura) tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
. Lédmina cold rolled de espesor 1,5 mm | Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica
Trancalibros | Acero - - ) ) L - 6
minimo. (Sin pintura) tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
Ei:?:;é%sos - | Acero Ldmina cold rolled de espesor 0,9mm | Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica 12
Base - Tapa minimo (Sin pintura) tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
. . Lédmina figurada espesor de 1 mm mi-
Portarrétulo Acrilico . Transparente 1
nimo.
Patas Anti- Polinropileno Didmetro de 2” minimo altura minima Color nedro 5
deslizantes prop 30 mm 9

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Todos los bordes de las ldminas deben estar grafados o doblados, para evitar cortes.

Las columnas, contracolumnas, tapa, pared de fondo base y entrepafios debe estar soldados conformando una sola estructura.

Las columnas y contracolumnas son dos (2) elementos independientes.

La pared de fondo debe estar conformada en una sola pieza.

Los entrepafios, la base y la tapa tienen cada uno de ellos tres (3) refuerzos estructurales en su parte inferior soldados figurados en omega o en v.

Cada entrepafio debe soportar 50 kg como minimo.

Cada entrepafio debe tener dos tranca libros en T invertida independientes base 100 x 180 mm altura 180 mm.

Los entrepafios deben ser figurados en ldmina independiente de la estructura principal.

Para el remate frontal circular de los entrepafios se puede realizar doblando y grafando la ldmina o mediante ubicacién de un perfil en tuberia doblado.

La tapa debe estar elaborada en una sola pieza, ldmina de acero cr doblada y con bordes grafados para mejorar la estructura del mueble.

La tapa debe permitir colocar un rotulador en el frente para identificacion.

El rotulador debe estar remachado.

La base estad elaborada en una sola pieza, ldmina de acero cr doblada y con bordes grafados para mejorar la estructura del mueble.

Soldadura tipo MIG para las uniones de la estructura metdlica.

La superficie y los remates laterales son independientes para cada estante y debe sujetarse por medio de tornillos autoperforantes por los respaldos de

las mismas.

Debe permitir configuraciones en isla o anclado a la pared.

Debe prever un sistema de anclaje a muro o unirse por el respaldo con un médulo igual.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA

Ancho con remates laterales 1140 5 mm +/-
Altura total mueble 1.310 5 mm +/-
Altura base sin patas 180 2 mm +/-
Altura primer entrepafio 450 3 mm +/-
Altura segundo entrepafio 820 3 mm +/-
Profundidad 463 5 mm +/-
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ESTANTE BIBLIOTECA
COMPONENTE MATERIAL CANTIDAD
1 Columna Acero lamina espesor 0,9 mm (sin pintura) 2
2 Contracolumna Acero lamina espesor 0,9 mm (sin pintura) 2
3 Tapa Acero lamina espesor 0,9 mm (sin pintura) 1
4 Pared de Fondo Acero lamina espesor 0,9 mm (sin pintura) 1
5 Superficie Madera Aglomerado MDF 20 mm 1
6 Remates Laterales Madera Aglomerado MDF 20 mm 2
Acero lamina espesor 0,9 mm (sin
7 Base ) 1
pintura)
- Acero lamina espesor 0,9 mm (sin
8 Entrepafios 2
pintura)
Acero lamina espesor 1,5 mm (sin
9 Trancalibros . 6
pintura)
10 Refuerzos Entreparios - Acero lamina espesor 1,2 mm (sin 1
Base -Tapa pintura)
11 Portarrétulo Acrilico Figurado 1 mm 1
12| Patas Antideslizantes Polipropileno @ 2" Altura 20 mm 5

| 1100 |
SIN REMATES LATERALES

350

350

350

20 |

_—R20
_—y
¢: ==L,—:—:—;:—:‘J§
10 ] 3
¢: ==L,—:—;—::—:‘J§
10 1 3
1
180
1 8 O
20 J

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS

COMPONENTE DOTACION: MOBILIARIO

ESPACIO: BIBLIOTECA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACION
PREESCOLAR BASICA Y MEDIA
DIRECCION DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

ITEM: ESTANTE BIBLIOTECA FECHA
CANTIDAD X JUEGO: 1 22-11-2015
JUEGO: N/A
VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA COTA | PLANO
mm 171
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Biblioteca
MESA DE CONSULTA TRAPEZOIDAL BIBLIOTECA
DESCRIPCION Y USO
Mesa destinada al trabajo en la biblioteca. Juego compuesto por una (1) mesa y tres (3) sillas interlocutoras biblioteca.
DESCRIPCION TECNICA
PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Tubo cold rolled seccién redonda did- | _. L -
” Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
Patas Acero metro de 27, espesor de pared de 1,2 | .. ; L X . 4
o e tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado
mm minimo. (Sin pintura)
Tubo cold rolled seccién cuadrada de | _. L -
” o Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
Chambrana Acero 1”,espesor de pared de 1,2 mm minimo. | .. ; L . . 4
T tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado
(Sin pintura)
Tubo cold rolled seccién rectangular de | _. L -
Refuerzo " \ Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
Acero 17 x 1/2”, espesor de pared de 1,2 mm | . ) L . . 4
Estructural - S tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado
minimo. (Sin pintura)
Plgtlngs de Acero Platina 1” espesor nominal 1/8” Elnturo erj pol.\{o para opllcqaon glectrostotlco 3
sujecion tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado
Laminado decorativo melaminico de alta pre-
sién espesor de pared 1 mm en la cara tono
- Contrachapada de 12 mm reengrosada | haya y balance laminado melaminico de alta
Superficie Madera L o 1
a 24 mm presion espesor de pared minimo 0,6 mm. Can-
to en sellador y laca catalizada al acido trans-
parente
Tornillos Acero Tornillo outoperforcnnte cabeza avella- Pavonado 8
nada estrella de 1/4
Tapones Polipropileno Tapon de polipropileno inyectado inter- Color negro microtexturizado 4
no con nervaduras para las patas

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Debe ser apilable en 4 unidades como minimo.

Debe tener cuatro refuerzos estructurales soldados firmemente a la estructura.

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.

La superficie debe estar libre de tornillos, la estructura debe ser unida por debajo.

La unién entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos autoperforantes.

Para conformar la estructura la unién soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.

La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujecién soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.

Soldadura tipo MIG de corddn continuo para las uniones de la estructura metdlica.

Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura.

Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformacion alguna en su superficie o estructura
tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mds largo en una distancia de 2 metros.

En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
Altura de la mesa 730 5 mm +/-
Ancho de la superficie lado
mds largo (Proyeccién a las 1.200 5 mm +/-
esquinas de las aristas)
Al'tura del gqucw para 620 5 mm +/-
miembros inferiores
Profundidad de la superficie 520 5 mm +/-
Altura espacio libre entre 49 2 mm +/-
refuerzo y chambrana
Ancho de la superficie lado
mds corto (Proyeccién a las 600 5 mm +/-
esquinas de las aristas)
;?i:i(:oesqumos de la super- 50 2 mm +/-
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5 MESA DE CONSULTA TRAPEZOIDAL
o BIBLIOTECA
COMPONENTE MATERIAL CANTIDAD
Acero Tuberia Seccién
1 Patas redonda @2 " espesor 4
1,2 mm (sin pintura)
1 Acero Tuberia Seccién
cuadrada 1" X 1"
2| Chambrana espesor 1.2 mm (sin 4
pintura)
Acero Tuberia Seccién
3 Refuerzos rectangular 1" X 1/2" 4
estructurales| espesor 1.2 mm (sin
pintura)
TAPON lNTE‘R',\'b” Madera Contrachapada
CON NERVADURAS 4| Superficie d.e 24 mm con 1
laminado y balance
Tapones
5| Interno con |Polipropileno Inyectado 4
Nervaduras
Platinas de 1 "
6 Sujecién Acero espesor /5" X 1 6
520
\
‘ A LA PROYECCION DE LA ARISTA ‘
i
L ‘I g 1 }n } 1 g I‘ J “‘ i | 2 ‘I
24 J -
49
730
620
- - - - - -
@2" | | | 592 |
1097
MANUAL DE DOTACIONES COMPONENTE DOTACION: MOBILIARIO
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS ESPACIO: BIBLIOTECA
. ITEM: MESA DE CONSULTA TRAPEZOIDAL | FECHA
REPUBLICA DE COLOMBIA CANTIDAD X JUEGO: 1 2911 -2015

VICEMINISTERIO DE EDUCACION
PREESCOLAR BASICA Y MEDIA
DIRECCION DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL[JUEGO: UNA (1) MESA DE BIBLIOTECA TRAPEZOIDAL -

TRES (3) SILLAS INTERLOCUTORAS BIBLIOTECA

COTA | PLANO

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA
mm 171
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MESA DE TRABAJO CONSULTA LECTURA BIBLIOTECA

DESCRIPCION Y USO

Mesas cuadradas que permiten diferentes configuraciones, destinadas al trabajo grupal o individual en bibliotecas y aulas especializa-
das, cada una estd acompafiada de cuatro (4) sillas.

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Tubo cold rolled seccién redonda de 2 | _. L -
” A Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
Patas Acero 1/2” de didmetro, espesor de pared de | ,. ; L . 4
P A tipo epoxi poliéster color gris claro
1,2 mm minimo. (Sin pintura)
Tubo cold rolled seccién rectangular de Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica
Chambrana Acero 50 x 25 mm, espesor de pared de 1,2 | .. ; P L P P . 4
P o tipo epoxi poliéster color gris claro
mm minimo. (Sin pintura)
Plgtlnp/ts de Acero Platina espesor nominal 1/8” Elnturo erj pol.\{o para opllcqaon electrostdtica 3
sujecion tipo epoxi poliéster color gris claro
Laminado decorativo melaminico de alta pre-
sién espesor de pared 1 mm en la cara tono
Superficie Madera Contrachapada de 18 mm hctgc.l,g balance laminado meLEJmlnlco de alta 1
presion espesor de pared minimo 0,6 mm .
Canto en sellador y laca catalizada al dcido
transparente
Tornillos Acero Tornillo outoperforonnte cabeza avella- Pavonado 8
nada estrella de 1/4
Tapones Polipropileno Tapon de polipropileno inyectado in- Color negro microtexturizado 4
terno con nervaduras para las patas

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Debe ser apilable en 4 unidades como minimo.

El radio de las esquinas de la superficie de madera contrachapada debe ser de 400 mm con una tolerancia de +/- 5 mm.

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su superficie.

La unién entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos autoperforantes.

Para conformar la estructura la unién soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.

La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujecién soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos de sujecién.

Soldadura tipo MIG de cordén continuo para las uniones de la estructura metdlica.

Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformacion alguna en su superficie o estructura.

Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus
patas en su lado mds largo en una distancia de 2 metros.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
Altura de la mesa 730 10 mm +/-
Ancho de la superficie 1.200 10 mm +/-
Longitud de la superficie 1.200 10 mm +/-
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MESA DE CONSULTA BIBLIOTECA

900
1200
[TUBERIA SECCION RECTANGULAR 2"x1"
i | .
20 ' L
CON LAMINADO
Y BALANCE
660 730
@2 12" |-

COMPONENTE MATERIAL CANTIDAD
Acero Tuberia Seccion
1 Patas redonda @2 }," espesor 4
1,2 mm
Acero Tuberia Seccion
2| Chambrana rectangular 2" X 1" 4
espesor 1.2 mm
Madera Contrachapada
3 Superficie | de 18 mm con laminado y 1
balance
Tapones
4| Interno con Polipropileno Inyectado 4
Nervaduras
Platinas de ,
5 Sujecion Acero /5" 8

MANUAL DE DOTACIONES

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS

COMPONENTE DOTACION: MOBILIARIO

ESPACIO: BIBLIOTECA

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

VICEMINISTERIO DE EDUCACION
PREESCOLAR BASICA Y MEDIA
DIRECCION DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

[TEM: MESA DE CONSULTA
CANTIDAD X JUEGO: 1

FECHA
22-11-2015

JUEGO: UNA (1) MESA - CUATRO (4) SILLAS

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
1/1
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SILLA INTERLOCUTORA BIBLIOTECA
DESCRIPCION Y USO
Silla adultos destinada al drea de biblioteca. Juego compuesto por una (1) mesa de consulta y cuatro (4) sillas interlocutoras.
DESCRIPCION TECNICA
PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Tubo cold rolled redondo de 1” de did- | _. L -
.| Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica
Patas Acero metro, espesor de pared de 1,5 mm mi- | . ; L . . 2
. T tipo epoxi poliéster color gris medio
nimo. (Sin pintura)
. Tubo cold rolled redondo de 1” de did- | _. L -
Asiento-es- .| Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica
Acero metro, espesor de pared de 1,5 mm mi- | . ; L . . 1
paldar . T tipo epoxi poliéster color gris medio
nimo. (Sin pintura)
Tubo cold rolled redondo de 1” de did- | _. L -
.| Pintura en polvo para aplicaciéon electrostdtica
Amarres Acero metro, espesor de pared de 1,5 mm mi- | . ; L . . 1
. B tipo epoxi poliéster color gris medio
nimo. (Sin pintura)
Asiento Pollpr?plleno I.ngectodo de alto impacto con aditivo Superficie microtexturizada color azul rey 1
Copolimero filtro UV
Espaldar Pollpr9p|leno I.ngectodo de alto impacto con aditivo Superficie microtexturizada color azul rey 1
Copolimero filtro UV
Tapén de polipropileno inyectado se-
Tapones Polipropileno | miesférico interno con nervaduras para | Color negro 4
las patas y los tubos del espaldar

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Debe ser apilable en 5 unidades como minimo.

Si la estructura es en tuberia de seccion eliptica la silla debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales y técnicas incluidos los amarres.

El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto mdéximo de la proyeccién del espaldar.

El material de fabricacion de los componentes pldsticos debe ser 100% original no remanufacturado.

La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.

La estructura de las patas debe tener un amarre frontal y uno posterior unidos con soldadura tipo MIG de cordén continuo.

El punto mdximo de altura de las patas debe sobresalir 40 mm.

La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.

La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.

Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar pldstico.

La unién entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unién (4 superiores- 4 inferiores).

El espaldar debe fijarse a la estructura metdlica por medio de minimo cuatro (4) remaches pop u otro método que lo supere.

El asiento debe tener un sistema de insercién o pestanas que permitan la fijacién a la estructura metdlica.

El asiento debe fijarse a la estructura por medio de minimo (4) remaches pop.

La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatémicas resaltando el apoyo lumbar superficies de doble curvatura.

La silla debe soportar una carga estdtica de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformacion alguna en su superficie o estructura.

La silla debe soportar una carga dindmica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura
tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mds largo en una distancia de 2 metros.

Todos los perfiles metdlicos deben tener tapones.

En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
Altura del pLano del asiento 430 5 mm +/-
desde el piso
Profundidad del asiento 400 5 mm +/-
Ancho del asiento 400 - 450 N/A
Ancho del espaldar 400 - 450 N/A
Altura del espaldar 300 - 400 N/A
Radio de curvatura del 600 5 mm +/-
espaldar
Inclinacion de.l asiento res- 0° a3 10 +/-
pecto a la horizontal
Angulo del plano del asiento 100° @ 103° 10 +/-

con el espaldar

167



Ministerio de Educacion Nacional _

SILLA INTERLOCUTORA BIBLIOTECA

q

o S

COMPONENTE MATERIAL CANTIDAD
Tuberia Acero Espesor 1,5 mm (sin
! Estructura Patas pintura) Seccion Circular @ 1" !
5 Estructura Asiento Tuberia Acero Espesor 1,5 mm (sin 5
Espaldar pintura) Seccion Circular @ 1"
3 A Tuberia Acero espesor 1,2 mm (Sin 2
marres Pintura) Seccién Circular @ 1"
4 Modulo Asiento Polipropileno copolimero de alto impacto 1
5 Modulo Espaldar Polipropileno copolimero de alto impacto 1
6 Sistema de unién Polipropileno copolimero de alto impacto 4
7 Tapones Polipropileno 4
"R600 minimo
[T i
[T {1/
I [l
(] [IN1)
[§11) e 1
iyt Iy
m -
TAPON INTERNO
CON NERVADURAS
- -—— 400
300 - 400
657
430
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Biblioteca
BUTACO AUXILIAR BIBLIOTECA
DESCRIPCION Y USO
Butaco auxiliar destinado al trabajo en grupo en la biblioteca.
DESCRIPCION TECNICA
PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Tubo cold rolled seccion redonda did- Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica
Patas Acero metro de 11/2”, espesor de pared de 1,2 | ,. ; P L P P X . 4
o Lo tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado
mm minimo. (Sin pintura)
Tubo cold rolled seccién cuadrada de | _. L -
” o Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
Chambrana Acero 1”,espesor de pared de 1,2 mm minimo. | _. ; L X . 4
T tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado
(Sin pintura)
Pl(.Jtln.qs de Acero Platina 1” espesor nominal 1/8” Elnturo erj pol.\{o para opllcqaon glectrostotlco 4
sujecion tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado
Superficie Madera Contrachapada de 18 Todas sus coru; incluidos .Sus cantos .en sella- 1
dor y laca catalizada al acido color miel mate.
Tornillos Acero Tornillo outoperforonnte cabeza avella- Pavonado 4
nada estrella de 1/4
Tapones Polipropileno Tapon de polipropileno inyectado in- Color negro micro texturizado 4
terno con nervaduras para las patas

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Debe ser apilable en 5 unidades como minimo.

La superficie debe seguir el contorno de la estructura.

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.

La superficie debe estar libre de tornillos, la estructura debe ser unida por debajo.

La unién entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos autoperforantes.

Para conformar la estructura la unién soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.

La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujecién soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.

Soldadura tipo MIG de corddn continuo para las uniones de la estructura metdlica.

Debe soportar hasta 50 kg en su superficie, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura.

Debe resistir arrastre lateral con una carga de 50 kg sin que presente deformaciones en su estructura, en una distancia de dos metros tomada desde sus

patas.

En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA

Altura del butaco 288 5 mm +/-
Ancho del butaco 320 5 mm +/-
Profundidad del butaco 320 5 mm +/-
Radio de redondeo de la 8 1 mm +/-
superficie

Radioesquinas de la super- 19 2 mm +/-

ficie
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307
Cj" o AV:) TAPON INTERNO CON
e ) NERVADURAS
‘ ‘ BUTACO AUXILIAR BIBLIOTECA
! ! COMPONENTE MATERIAL CANTIDAD
}7 4‘ Acero Tuberia Seccion
307 %\/ (e 1 Patas redonda @ 1 1/2 " espesor 4
’*’ \'4{ 1,2 mm (sin pintura)
Acero Tuberia Seccion
‘ ‘ 2 | Chambrana | cuadrada 1" X 1" espesor 4
| | 1.2 mm (sin pintura)
A Madera Contrachapada de
N A A | 3 | Superficie 18 mm con laminado y 1
(.,\ ,:9) balance
~~— R19 Tapones
4 Interno con Polipropileno Inyectado 4
Nervaduras
Platinas de 1w .
5 Sujecion Acero espesor /5" X 1 4
320 320
/RS
! ’ 4
i [l ﬁ [ i l il il [l l
18
288
245
\—/ I N —/ -/ _
211/2" —=— = 18 J
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Biblioteca
MESA INFANTIL BIBLIOTECA
DESCRIPCION Y USO
Mesa destinada al trabajo infantil en la biblioteca. Juego compuesto por una (1) mesa y tres (3) sillas.
DESCRIPCION TECNICA
PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Tubo cold rolled seccién cuadrada de . L -
” o Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
Patas Acero 17, espesor de pared de 1,2 mm minimo. | .. ; L X . 4
L tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado
(Sin pintura)
Tubo cold rolled seccién cuadrada de | _. L -
” o Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
Chambrana Acero 1”,espesor de pared de 1,2 mm minimo. | .. ; L . . 4
T tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado
(Sin pintura)
Tubo cold rolled seccién rectangular de | _. L -
Refuerzo " \ Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
Acero 17 x 1/2”, espesor de pared de 1,2 mm | . ) L . . 4
Estructural - S tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado
minimo. (Sin pintura)
Plgtlngs de Acero Platina 1” espesor nominal 1/8” Elnturo erj pol.\{o para opllcqaon glectrostotlco 4
sujecion tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado
Laminado decorativo melaminico de alta pre-
sién espesor de pared 1 mm en la cara tono
Superficie Madera Contrachapada de 14 mm hagc}, y balance laminado melqrmmco de alta 1
presion espesor de pared minimo 0,8 mm.
Canto en sellador y laca catalizada al dcido
transparente
Tornillos Acero Tornillo outoperforcnnte cabeza avella- Pavonado 4
nada estrella de 1/4
Tapones Polipropileno Tapon de polipropileno inyectado in- Color negro microtexturizado 4
terno con nervaduras para las patas

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Debe ser apilable en 4 unidades como minimo.

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.

La superficie debe estar libre de tornillos, la estructura debe ser unida por debajo.

La unién entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos autoperforantes.

Para conformar la estructura la unién soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.

La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujecién soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.

Soldadura tipo MIG de cordén continuo para las uniones de la estructura metdlica.

Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura.

Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura
tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mds largo en una distancia de 2 metros.

En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA

Altura de la mesa 520 10 mm +/-
Ancho de la superficie 962 10 mm +/-
Profundidad de la superficie 638 10 mm +/-
S{ljtz(r)d espacio libre entre- 60 2 mm +/-
Radioesquinas de la superficie 50 2 mm +/-
Radio interno de la superficie 400 10 mm +/-
Radio externo de la superficie 1.000 10 mm +/-
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MESA INFANTIL BIBLIOTECA
COMPONENTE MATERIAL CANTIDAD
’ Pat Acero Perfil Cuadrado 1" X 1" 4
atas espesor 1,2 mm (Sin Pintura)
2 ch Acero Perfil Cuadrado 1" X1" 4
ambrana espesor 1,2 mm (Sin Pintura)
Acero Perfil Rectangular 1" X
3 ERTfuerzol 1/2" espesor 1,2 mm (Sin 4
structura Pintura)
Platinas de " 1
4 Sujecion Acero Platina 1" Espesor /3 4
. Madera Contrachapada 14 mm
5 Superficie Laminado y Balance !
6 Tapones Polipropileno Inyectado 4
962 ‘;
\B
— R1000 \
I
110
. TAPON INTERNO
RN CON NERVADURAS
N
>
454
‘ 638 |
r 15
11 } }\ L I \} ‘} 1] f ¢ 1D ‘ ‘ ]
| ! ! |\ 60 | |
: ; : : ‘ }
| | | | | |
| | I | | I
| | | | | |
| | | | | |
520 | ! ! | | |
| | | | | |
| ! ! | | |
410 | ! ! | | |
| | | | | |
| ! ! | | |
| ! ! | | |
| | | | | |
Iﬁ IL ‘I i- i- i-
\ 385 |
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Biblioteca
SILLA PUESTO DE TRABAJO INFANTIL BIBLIOTECA

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo infantil en la biblioteca. El juego estd compuesto por una (1) mesa y tres (3)sillas.

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD

Tubo cold rolled redondo de 7/8” de | Pintura en polvo horneable para aplicacién

Patas Acero didmetro, espesor de pared de 1,2 mm | electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 2
minimo. (Sin pintura) medio gofrado

. Tubo cold rolled redondo de 7/8” de | Pintura en polvo horneable para aplicacién

Asiento-es- Acero didmetro, espesor de pared de 1,2 mm | electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 1

paldar . o X
minimo. (Sin pintura) medio gofrado
Tubo cold rolled redondo de 1/2” de | Pintura en polvo horneable para aplicacién

Amarres Acero didmetro, espesor de pared 1,2 mm mi- | electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 3
nimo. (Sin pintura) medio gofrado

Asiento Egt')%ﬁﬁgfgo fooggaoggﬁir\]/z ;ﬂ?ricbcl;jo de alto impac- Superficie microtexturizada color azul rey. 1

Espaldar Polipr?pileno Polipropil.e.no ir\gectodo de alto impac- Superficie microtexturizada color azul rey. 1

Copolimero to con aditivo filtro UV

Tapén de polipropileno inyectado se-

Tapones Polipropileno | miesférico interno con nervaduras para | Color negro 406
las patas

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Debe ser apilable en 10 unidades como minimo.

Los médulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometria del cuerpo humano en la

posicién sedente.

Los componentes pldsticos deben ser producidos en material 100% original certificado.

El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto mdximo de la proyecciéon del espaldar.

La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.

La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de cordén continuo.
El punto mdximo de altura de las patas debe sobresalir 40 mm.

La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.

La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar pldstico ajustado fuertemente.

La unién entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unién (4 superiores- 4 inferiores).

El espaldar debe fijarse a la estructura metdlica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresién.

El asiento debe tener pestanas internas que permitan la fijacién a la estructura metdlica.

El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresion.

Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba quimica en el momento de ensamblaje a cada

una de las tuercas.

La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatémicas resaltando el apoyo lumbar.

La silla debe soportar una carga estdtica de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformacion alguna en su superficie o estructura.

La silla debe soportar una carga dindmica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura. tirada

con una cuerda desde sus patas en su lado mds largo en una distancia de 2 metros.

Todos los perfiles metdlicos deben tener tapones.

En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
Altura del plano del asiento
desde el piso en su punto 300 5 mm +/-
mds alto
Profundidad del asiento 295 5 mm +/-
Ancho del asiento 290 - 350 N/A
Ancho del espaldar 290 - 350 N/A
Altura del espaldar 160 - 260 N/A
Altura del punto me(.jlo del 481 5 mm +/-
espaldar desde el piso
Radio de curvatura del 500 minimo N/A
espaldar
Inclinacién de.l asiento res- 0°a3° 104/
pecto a la horizontal
Angulo del plano del asiento 95° 4 106° 104/

con el espaldar
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SILLA PUESTO DE TRABAJO INFANTIL BIBLIOTECA

COMPONENTE

MATERIAL CANTIDAD

Estructura Patas

Tuberia Acero Espesor 1,2 mm (sin
pintura) Seccion Circular @ 7/8"

1

2 Estructura Asiento Tub_erl’a Acero E§pe§or 1,2 mm (sin 1
Espaldar pintura) Seccioén Circular @ 7/8"
Tuberia Acero Espesor 1,2 mm (sin
3 Amarres pintura) Seccion Circular @ 2" 3
4 Modulo Asiento Polipropileno copolimero de alto impacto 1
5 Modulo Espaldar Polipropileno copolimero de alto impacto 1
6 Sistema de union Polipropileno copolimero de alto impacto 4
7 Tapones Polipropileno 4

R500 minimo

——— 290 -350

‘ [

- 290-350

)
J

TAPON INTERNO
CON NERVADURAS

a
\
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Biblioteca
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO BIBLIOTECA
DESCRIPCION Y USO
Mueble de almacenamiento para material diddctico de la biblioteca.
DESCRIPCION TECNICA
PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Patas Polipropileno F’ollproplleno inyectado semiesférico Color negro 4
interno con nervaduras para las patas
) Ldmina plegada espesor de pared 1,2 Pintura e/n. pol\./o hornegble .F,)Gm opllcucpn
Base piso Acero mm electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 1
claro gofrado
P Pintura en polvo horneable para aplicacién
Lédmina plegada espesor de pared 1,2 e . ) M .
Laterales Acero mm electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 2
claro gofrado
. Pintura en polvo horneable para aplicacién
Lédmina plegada espesor de pared 1,2 e . ) L ;
Puerta Acero mm electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 2
claro gofrado
Tubo cold rolled rectangular de 1” x 1/2”, | Pintura en polvo horneable para aplicacién
Marco estruc- - o . ) M -
Acero espesor de pared de 1,5 mm minimo. | electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 2
tural puerta o
(Sin pintura) claro gofrado
Tubo cold rolled redondo de 1” de did- | Pintura en polvo horneable para aplicacién
Manija Acero metro, espesor de pared de 1,5 mm mi- | electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 2
nimo. (Sin pintura) claro gofrado
" Ldmina plegada espesor de pared 1,2 Pintura e-/n' polyo hornegble .}:,mra apllcacpn
Entrepafio Acero mm electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 2
claro gofrado
Refuerzo . Pintura en polvo horneable para aplicacién
o Lédmina plegada en omega espesor de o . ) L ;
entrepafios y | Acero electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 3
pared 1,2 mm
base claro gofrado
Tubo cold rolled redondo de 7/8” de | Pintura en polvo horneable para aplicacién
Tapa superior | Acero didmetro, espesor de pared de 1,5 mm | electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 1
minimo. (Sin pintura). claro gofrado
Remate supe- Madera Madera contrachapada de 14 mm Sellador y laca catalizada al acido color miel 1
rior por todas sus caras
Chapa Acero Comercial de triple cierre Zincado 1
Pared de Lédmina plegada espesor de pared 1,2 Pintura ern' polyo hornegble .’?Gm qpllcacpn
Acero electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 1
fondo mm
claro gofrado
Refuerzo P Pintura en polvo horneable para aplicacién
Ladmina plegada en omega espesor de L . ) - .
Pared de Acero electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 1
pared 1,2 mm
fondo claro gofrado
Cajones Madera Madera contrachapada de 15 mm Color negro 3

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Todas las piezas de ldmina deben tener pliegues estructurales en sus lados.

La base piso debe tener un perfil omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado més largo para mejorar su capacidad portante.
La base piso debe permitir unir las patas mediante tornillos asegurando la calidad de la unién.

La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepafios.

Los entrepafios son fijos y cada uno debe tener un perfil omega independiente, soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado mds largo para
mejorar su capacidad portante.

La puerta de la cerradura debe tener un tapa luz que garantice la seguridad del mueble.

Cada una de las puertas es independiente, estd conformada por una bandeja de lédmina y una estructura independiente en tuberia de acero con un amarre
central paralelo a su lado mds corto.

La cerradura debe ser de triple cierre uno central, uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar las dos
puertas.

La tapa superior es una estructura de ldmina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos.

El remate superior se debe unir al mueble mediante minimo seis (6) tornillos autoperforantes colocados desde la parte inferior interna de la tapa superior.
El remate superior debe tener las aristas superiores y las esquinas redondeadas en un radio minimo de 3 mm.

El mueble debe tener una pared de fondo en ldmina de acero plegada.

La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en ldmina figurado en omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del
mueble.

Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante minimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.

Todas las uniones de las partes metdlicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordén continuo para tuberia o de punto para la lamina.
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Cada entrepafio debe soportar una carga estdtica de 70 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura.

Los cajones en madera deben estar perfectamente sellados, lijados y lacados por todas sus caras ensamblados con puntillas y pegante para madera o
tornillos autoperforantes y pegante para madera.

Cada uno de los cajones en madera debe soportar una carga estdtica de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformacién alguna
en su superficie o estructura.

Cada uno de los (3) cajones en madera deben tener dos manijas paralelas entre si.
Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.
Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.

En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
Altura total del mueble con 1235 3 mm +/-
remate y patas
Profundidad del mueble 400 3 mm +/-
Ancho del mueble 1.200 3 mm +/-
Altura del mueble estructura 1.200 3 mm +/-
Altura primer entrepafio 435 3 mm +/-
Altura segundo entrepafio 800 3 mm +/-
Altura puerta 1160 3 mm +/-
Ancho cada una de las 580 3 mm +/-
puertas
Altura de la manija 213 2 mm +/-
Equgo interno de la mano 40 1 mm +/-
manija - puerta
An.cho de cada uno de los 360 3 mm +/-
cajones
Profur!dldad de cada uno de 255 3 mm +/-
los cajones
Alt.o de cada uno de los 350 3 mm +/-
cajones
Ancho mFgrno de cada mani- 100 1 mm +/-
ja del cajén
Alto |n'tferno de cada manija 30 1 mm +/-
del cajén
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MUEBLE ALMACENAMIENTO BIBLIOTECA
COMPONENTE MATERIAL CANTIDAD
1 Patas Polipopileno inyectado & 2 4
altura 20 mm
) Lamina de acero plegada
2 Base Piso Espesor 1,2 mm (Sin Pintura) !
Lamina de acero plegada
N 3 Laterales Espesor 1,2 mm (Sin Pintura) 2
) Lamina de acero plegada
4 Puerta Espesor 1,2 mm 2
5 Marco Estructural | Tubo acero 1" X /5" Espesor 1,2 5
Puerta mm (Sin Pintura)
Tuberia acero figurada seccion
6 Manija Redonda @ 1" Espesor 1,2 mm 2
(Sin Pintura)
7 Entrepafio Lamina de acero plegada 2
P Espesor 1,2 mm (Sin Pintura)
8 Refuerzo Acero lamina plegada en omega 3
| 11 Entreparfios y Base Espesor 1,2 mm
g . Lamina de acero plegada
9 Tapa Superior Espesor 1,2 mm (Sin Pintura) !
10| Remate Superior Madera contrachapada Espesor 1
15 mm
11 Chapa Comercial triple cierre 1
Lamina de Acero Plegada
12| Pared de Fondo Espesor 1,2 mm (Sin Pintura) !
13 Refuerzo pared de | Acero lamina plegada en omega 1
Fondo Espesor 1,2 mm (Sin Pintura)
. Madera contrachapada de
14 Cajones Espesor 15 mm 3

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS

COMPONENTE DOTACION: MOBILIARIO

ESPACIO: BIBLIOTECA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACION

PREESCOLAR BASICA Y MEDIA
DIRECCION DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

ITEM: MUEBLE DE ALMACENAMIENTO | FECHA

CANTIDAD X JUEGO: 1 04 - 09 - 2015

JUEGO: N/A

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA COTA | PLANO
mm 2/2
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Biblioteca
REVISTERO BIBLIOTECA
DESCRIPCION Y USO
Mueble destinado a la exposicién de revistas de interés general de la biblioteca
DESCRIPCION TECNICA
PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Laminado melaminico de alta presién color
Estructura Madera Contrachapada 14 mm haya - cantos en sellador y laca catalizada al 1
dcido
Doble pista 2" de didmetro con refuer- Inyectado microtexturizado negro con protec-
Rodachinas Nylon 100% zos estructurales internos mediante red g 9 P 4
L | cién uv
de nervaduras y eje interno acero 5/16
Pintura en polvo horneable para aplicacién
Entrepafios Acero Ldmina espesor de pared 1,2 mm electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 5
claro gofrado
Remcl:te En- Modgro MOCI_ Didmetro 20 mm Sellador y laca catalizada al dcido mate 1
trepafos za Tipo Pino

REQUERIMIENTOS TECNICOS

La estructura debe ser estable.

Los entrepafios deben tener dobleces estructurales en su parte media paralelos al lado mds largo.

Debe soportar una carga estdtica de 40 kg verticales sobre sus superficies, sin que presente deformacién alguna en sus superficies o estructura.

En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.

La unién de la estructura de madera debe hacerse mediante tornillos u otro método que lo supere.

El mueble ensamblado no debe presentar elementos sueltos.

El remate de entrepafios debe estar ubicado en la parte superior.

Los entrepafios se unen a la estructura mediante ranuras.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
erl::ju(;shﬁ(r)]t;Jsl del mueble con 1160 10 mm +/-
Ancho del mueble 480 10 mm +/-
Profundidad del mueble 400 10 mm +/-
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REVISTERO BIBLIOTECA - BILINGUISMO
COMPONENTE MATERIAL CANTIDAD
1 Estructura Madera Contrachapada 14 mm 1
) Comercial @2" Doble pista con
2 Rodachinas espigo de 5/16" 4
3 Entrepafios Acero lamina Elegada 1,2 mm (sin 5
pintura)
Remate : .
4 Entrepafios Madera maciza pino @20 mm 1
400
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COMPONENTE DOTACION: MOBILIARIO

ESPACIO: BIBLIOTECA - BILINGUISMO

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

VICEMINISTERIO DE EDUCACION
PREESCOLAR BASICA Y MEDIA
DIRECCION DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

ITEM: REVISTERO BIBLIOTECA FECHA
CANTIDAD X JUEGO: 2 22-11-2015
JUEGO: N/A

COTA | PLANO

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

mm

1/1
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Biblioteca
TABLERO MOVIL
DESCRIPCION Y USO
Tablero mévil para las aulas especializadas y/o académicas
DESCRIPCION TECNICA
PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Perfil 2” x 17 Ldmina cold rolled, espe- | Pintura en polvo para aplicacién electros-
Marco Acero sor de pared de 1,2 mm minimo. (Sin | tdtica tipo epoxi poliéster color gris gofrado 1
pintura) claro
Perfil 2” x 17 Ldmina cold rolled, espe- | Pintura en polvo para aplicacién electros-
Estructura Acero sor de pared de 1,2 mm minimo. (Sin | tdtica tipo epoxi poliéster color gris gofrado 1
pintura) claro
Aglomerado de particulas espesor mi- ) L.
Base Madera . Laminado de alta presion 1
nimo 12 mm
Superficie | Laminado me-
de escri- | laminico de Espesor de pared minimo 1 mm Blanco con cuadricula 1
Tablero .
tura Alta Presién
Superficie | Laminado me-
de escri- | laminico de Espesor de pared minimo 1 mm Blanco con cuadricula 1
tura Alta Presion
Ldmina cold rolled, espesor de pared Prln‘turo' en pol\{o pgra apllcoaon. electros-
Base portaborrador | Acero - e tatica tipo epoxi poliéster color gris gofrado 1
de 1,2 mm minimo. (Sin pintura)
claro
Perfil 2” x 1” Ldmina cold rolled, es-| Pintura en polvo para aplicacién electros-
Base Acero pesor de pared de 1,2 mm minimo (sin | tdtica tipo epoxi poliéster color gris gofrado 2
pintura). claro
Tubo rectangular cold rolled de 17 x 17, | Pintura en polvo para aplicacion electros-
Refuerzo Acero espesor de pared de 1,2 mm minimo. | tdtica tipo epoxi poliéster color gris gofrado 1
(Sin pintura) claro
Ruedas Comercial Espigo de 2" de 3" de didmetro con Comercial, zincado 4
freno a rueda.
Pisapa- | Prensa Polipropileno | Macizo Blanco 4
peles Resorte Acero Resorte espiral Zincado 4

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Marco en perfil figurado comercial.

El tablero en férmica debe estar compuesto por una ldmina con superficie de escritura por ambas caras.

La estructura del tablero (marco y base) debe ser soldada, no desarmable excepto el perfil del marco superior que debe ser removible para reemplazo del

tablero.

La base portaborrador es plegada en ldmina de acero laminada en frio espesor de pared minimo 1,2 mm.

El marco superior debe estar asegurado con tornillos y debe permitir su remocién Gnicamente con herramienta.

La base debe sobresalir 300 mm por cada lado de la estructura.

Soldadura tipo MIG para las uniones de la estructura metdlica (continua para tuberia y de punto para ldmina).

El portaborrador debe ser plegado en ldmina de acero todos sus bordes deben ser grafados.

El mueble no debe tener ni filos ni puntas que presenten riesgos en el uso.

La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.

Debe tener dos (2) pisapapeles ubicados en cada cara de escritura.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
Altura total del tablero 1725 mm 5 mm +/-
Altura del piso al tablero 500 mm 5 mm +/-
Ancho del tablero 1.240 mm 5 mm +/-
Area de sustentacion 1.240 mm x 600 mm 5 mm +/-
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TABLERO MOVIL
COMPONENTE MATERIAL CANTIDAD

Acero Perfil Rectangular 2" X 1" espesor
1 Marco 1,2 mm (Sin Pintura) !

Acero Perfil Rectangular 2" X 1" espesor
2 Estructura 1,2 mm (Sin Pintura) 1
3 Tablero Aglomerado de particulas espesor 12 mm 1

Lamina acero espesor 1,2 mm (Sin

4 Base porta borrador Pintura) 1

Acero Perfil Rectangular 2" X 1" espesor
5 Base 1,2 mm (Sin Pintura) 2

Acero Perfil Cuadrado 1" X 1" espesor 1,2
6 Refuerzo mm (Sin Pintura) !
7 Ruedas Espigo de 2" Diametro 3" con freno 4
8 Pisapapeles Prensa en polipropileno con resorte espiral 4
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ITEM: TABLERO MOVIL FECHA
CANTIDAD X JUEGO: 1 30-08-2015
JUEGO: N/A

COTA | PLANO

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA
mm 171
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Biblioteca
MUEBLE MOVIL RECOLECCION DE LIBROS
DESCRIPCION Y USO
Mueble mévil para recoleccion de libros biblioteca. Cada biblioteca cuenta con un (1) mueble.
DESCRIPCION TECNICA
PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Tuberia de seccién circular didmetro 2~ Pintura e/n. pol\./o hornegble .;,)oro opllcucpn
Parales Acero L electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 4
espesor de pared 1,2 mm sin pintura
claro gofrado
. L ” » | Pintura en polvo horneable para aplicacion
Tuberia de seccion rectangular 27 X 1 o . ) M -
Chambranas | Acero o electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 12
espesor de pared 1,2 mm sin pintura
claro gofrado
Refuerzos P Pintura en polvo horneable para aplicacién
Ldmina plegada en Omega espesor de s ) ) 2 )
omegas Acero o electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 3
. pared 1,2 mm sin pintura
bandejas claro gofrado
. Pintura en polvo horneable para aplicacién
. Lédmina plegada y grafada espesor de e . ) L .
Bandejas Acero N electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 3
pared 1,2 mm sin pintura
claro gofrado
, Tuberia de seccién circular didmetro 1” Pintura e/n. polyo hornegble ‘?Gm apllcuaqn
Manijas Acero L electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 2
espesor de pared 1,2 mm sin pintura
claro gofrado
Ruedas Comercial Encauchetadas didmetro 4” con freno Comercial 4

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Todas las uniones de las partes metdlicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordén continuo para tuberia y de punto para ldmina.

Debe soportar una carga estdtica de 60 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura.

El mueble no es desarmable. Las manijas deben ser soldadas.

Cada entrepafio debe tener un refuerzo omega soldado por debajo paralelo a su lado mds largo.

Cada entrepafio debe tener cuatro chambranas soldadas que mejoren la estructura y garanticen que los libros que se carguen no salgan del mueble.

Las manijas deben estar firmemente soldadas.

Cada una de las ruedas debe contar con un sistema de freno.

Debe resistir arrastre lateral con una carga de 100 kg sin que presente deformaciones en su estructura, tirada con una cuerda desde sus patas en una
distancia de 2 metros.

En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
Altura total del mueble con 739 10 mm +/-
ruedas
Ailturq ?Iel mueble sin ruedas 560 5 mm +/-
ni manija
Altura libre :je cada uno de 190 5 mm +/-
los entrepafios
Ancho del mueble 466 5 mm +/-
Profundidad del mueble 700 5 mm +/-
Altura de las manijas 89 5 mm +/-
Radl?s de las esquinas de las 60 > mm +/-
manijas
Angulo de las manijas res- 130° —

pecto a la horizontal
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MUEBLE MOVIL DE RECOLECCION LIBROS

COMPONENTE

MATERIAL

1 Parales

Tubo Acero seccion circular diametro
@2" espesor 1.2 mm (Sin pintura)

CANTIDAD o

4

2 | Chambranas qn

Tubo Acero seccion rectangular 2" X
espesor 0,9 mm (Sin pintura)

Refuerzo
3 Omegas
bandejas

Acero lamina plegada en omega
espesor 1.2 mm (Sin pintura)

4 Bandejas

Acero lamina plegada y grafada
espesor 1.2 mm (Sin pintura)

Tubo Acero seccion circular diametro

5 Manijas 31" espesor 1.2 mm (Sin pintura)
Encauchetadas diametro @4" con
6 Ruedas
freno
R40
\\A

i

r 25
T
| 466 160
— 89 ° %
130° : —~ ?
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ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS

COMPONENTE DOTACION: MOBILIARIO

ESPACIO: BIBLIOTECA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

VICEMINISTERIO DE EDUCACION
PREESCOLAR BASICA Y MEDIA
DIRECCION DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

ITEM: MUEBLE MOVIL DE RECOLECCION LIBROS
CANTIDAD X JUEGO: 1

FECHA
22-11-2015

JUEGO: UN (1) MUEBLE POR BIBLIOTECA

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
1/1
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CUBICULO DOBLE DE TRABAJO BIBLIOTECA
DESCRIPCION Y USO
Cubiculo doble de trabajo para biblioteca. Cada cubiculo estd acompafiado por dos (2) sillas giratorias monoconcha.
DESCRIPCION TECNICA
PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Tubo cold rolled seccién circular @ 27, | _. L -
o Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
Patas Acero espesor de pared de 1,2 mm minimo. | . ; L X . 4
S tipo epoxi poliéster color gris medio
(Sin pintura)
Tubo cold rolled seccién rectangular de Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica
Chambrana Acero 50 x 25 mm, espesor de pared de 1,2 | .. ; P L P P . . 5
P o tipo epoxi poliéster color gris medio
mm minimo. (Sin pintura)
Plgtlnp/ts de Acero Platina espesor nominal 1/8” Elnturo erj pol.\{o para opllcqaon glectrostotlco 3
sujecion tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado
Tubo cold rolled seccién rectangular de | _. L -
Refuerzo " \ Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
Acero 17 x 1/2”, espesor de pared de 1,2 mm | . ) L X ; 3
Estructural L e tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado
minimo. (Sin pintura)
Laminado decorativo melaminico de alta pre-
sién espesor de pared 1 mm en la cara tono
. Contrachapada de 18 mm reengrosada | haya y balance laminado melaminico de alta
Superficie Madera A L 1
a 30 mm presion espesor de pared minimo 0,6 mm.
Canto en sellador lijado y laca catalizada al
dcido semimate
Tapones Polipropileno | Interno Negro microtexturizado 4
Mampara Vidrio Espesor 10 mm Tror}sluado el acabado hace parte integral del 3
vidrio
Soportes Comercial Acero inoxidable Mate 6
mamparas

REQUERIMIENTOS TECNICOS

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su superficie.

El marco de engruese de la superficie es por secciones de 100 mm de profundidad.

La unién entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos autoperforantes.

Para conformar la estructura la unién soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.

La estructura tiene una chambrana central paralelo a su lado mdés corto para mejorar sus condiciones estructurales.

La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujecién soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos de sujecién.

La chambrana debe ser colocada en su lado mds largo paralela a las patas a ras con las caras exteriores de las mismas.

Soldadura tipo MIG de corddn continuo para las uniones de la estructura metdlica.

Debe soportar hasta 150 kg de carga estdtica en su superficie, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura.

Las esquinas de la superficie deben ser redondeadas con un radio minimo de 50 mm que empate con las patas de la estructura.

Ninguna parte del mueble debe presentar filos, puntas o bordes que represente un riesgo en el uso.

No se permiten adhesivos como acabados de la mampara.

Las mamparas deben ser colocadas de manera firme y estable.

Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura, tirada con una cuerda desde sus patas en su lado
mds largo en una distancia de 2 metros.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA

Altura total del mueble 990 10 mm +/-
Altura de la mampara 260 5 mm +/-
Altura de la mesa 730 10 mm +/-
Ancho de la superficie 1.500 10 mm +/-
Espesor de la superficie 30 2 mm +/-
Ancho entre patas lado largo 1.400 10 mm +/-
Ancho entre patas lado corto 400 10 mm +/-
Profundidad de la superficie 500 10 mm +/-
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CUBICULO DOBLE DE TRABAJO

BIBLIOTECA
COMPONENTE MATERIAL CANTIDAD
Acero espesor 1.2
1 Patas mm Seccién circular 4
g2
Acero espesor 1.2
2 Chambrana mm Seccién 5
rectangular 2" X 1"
3 | Platinas de Sujecion | Acero Espesor %" x 8
20 mm
Madera
Contrachapada 18
4 Superficie mm reengrosada a 30 1
mm con laminado y
balance
Acero espesor 1.2
5 Refuerzos mm Seccion 3
Estructurales rectangular 1/2" X 1"
6 Tapones Internos Polipropileno con 4
nervaduras
7 Mamparas Vidrio 10 mm 3
Comerciales acero
8 | Soportes mamparas inoxidable 6

©
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P BB o . Nl 50
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990 30 —-25
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550
w\o‘XiuT‘ 400 \o,ﬂ at 1400 AR
, 500 , 1500 ,
MANUAL DE DOTACIONES COMPONENTE DOTACION: MOBILIARIO
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS ESPACIO: BIBLIOTECA
. ITEM: CUBICULO DOBLE DE TRABAJO FECHA
REPUBLICA DE COLOMBIA | cANTIDAD X JUEGO: 1 20 - 11-2015
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL"JUEGO: UNA (1) MESA CUBICULO DOBLE DE
VICEMINISTERIO DE EDUCACION TRABAJO Y DOS (2) SILLAS GIRATORIAS
PREESCOLAR BASICA Y MEDIA
DIRECCION DE COBERTURA VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA COTA | PLANO
SUBDIRECCION DE ACCESO mm 171
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SILLA NEUMATICA GIRATORIA MONOCONCHA

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al trabajo individual en biblioteca con sistema de graduacién de altura neumdtica. Juego compuesto por un (1) cubiculo

doble de trabajo y dos (2) sillas giratorias.

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Nylon o
poliuretano Conformado por 5 aspas con refuerzos . .
. ) Inyectado microtexturizado negro con protec-
Base con carga de | estructurales internos mediante red de cién uv 1
fibra de vidrio | nervaduras didmetro 600 mm
al 30%
Niveladores Caucho 2 d:e didmetro con espigo tornillo de Ir?gectodo microtexturizado negro con protec- 5
5/16 cién uv
s Graduacién de altura por medio de pis- | Inyectado microtexturizado negro con protec-
Piston Acero . . 7 K - 1
ton neumdatico de 300 nw cién uv, zincado parte metdlica
Cvub!ertcl Polipropileno | Telescépica Iryectodo microtexturizado negro con protec- 1
piston cion uv

Unién estruc-

Platina figurada espesor de pared mi-

Pintura en polvo horneable para aplicacién

tura médulo Acero . electrostdtica tipo epoxi poliéster color negro 1
nimo 3 mm
monoconcha gofrado
. . Inyectado en una pieza asiento-espal-
Polipropileno .
. . dar segun la curvatura de la espalda y . - .
Médulo Mo- Copolime- . Inyectado microtexturizado con aditivo protec-
de la zona poplitea con refuerzos es-| .7 . 1
noconcha ro de alto . cién contra rayos uv color naranja
impacto tructurales mediante nervaduras en la

parte posterior

REQUERIMIENTOS TECNICOS

La base de nylon debe tener un refuerzo central en acero en el ajuste con el pistén para mejorar la resistencia.

El material de fabricacion de los componentes pldsticos debe ser 100% original no remanufacturado.

La estructura del médulo espaldar asiento debe seguir las curvas anatémicas resaltando el apoyo lumbar.

La silla debe permitir la graduacién en altura desde la base por medio de un pistén neumdtico.

La red de nervaduras del médulo debe brindar refuerzo estructural a la silla.

La silla debe soportar una carga estdtica de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura.

La silla debe soportar una carga dindmica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura
tirada con una cuerda desde su base en una distancia de 2 metros.

En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.

La unién del médulo monoconcha del asiento con la estructura debe hacerse minimo con cuatro (4) tornillos.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
Altura del plano del asiento 350 - 550 N/A
Prgfundldcd efectiva del 400 - 450 N/A
asiento
Ancho del asiento 400 - 550 N/A
Ancho del respaldo 400 - 550 N/A
Radio minimo del borde
delantero del asiento 30 N/A
Inclinacién del asiento 0-5° o°
Angulo del plano del asiento 100 - 105° 00

con el respaldo
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SILLA GIRATORIA MONOCONCHA BIBLIOTECA
COMPONENTE MATERIAL CANTIDAD
1 Base Nylon o Poliureta_nol con Carga de fibra de 1 Q NERVADURAS
Vidrio 30% ) PARTE
2 Niveladores Caucho @ 2" Tornillo 5/16" 5 POSTERIOR DEL
Antideslizantes MODULO
Piston Acero - Piston Neumatico 300 nw 1
4 Cubierta Piston Polipropileno 1
5 Unidn I’Estructura Acero Platina Figurada espesor minimo 3" 1
Maodulo
6 |Moddulo Monoconcha | Polipropileno copolimero de alto impacto 1

350 - 550

MANUAL DE DOTACIONES COMPONENTE DOTACION: MOBILIARIO

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS ESPACIO: BIBLIOTECA

REPUBLICA DE COLOMBIA ITEM: SILLA GIRATORIA MONOCONCHA | FECHA

) CANTIDAD X JUEGO: 2 22-11-2015
MINISTEEIC?M?\"ETEESSDCEAE%LEL\:;;’?CIONAL JDLéESGO: UN (1) CUBICULO DOBLE CONSULTA
PREESCOLAR BASICA Y MEDIA (2) SILLAS GIRATORIAS
DIRECCION DE COBERTURA VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA COTA | PLANO

SUBDIRECCION DE ACCESO mm 171
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SOFA DE TRES (3) PUESTOS
DESCRIPCION Y USO
Sofd de (3) tres puestos para trabajo especializado en aulas de bilingliismo, biblioteca y salas de espera
DESCRIPCION TECNICA
PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Estructura Madera Madera n.wclazo: ,L.ISton de amarillo, Inmunizado y sellado 1
moho o sajo de minimo 100 x 50 mm.
Espuma de poliuretano inyectada de
Espuma de R .
Acolchado R 80 mm de espesor de alta densidad | Homogéneo 1
poliuretano L 3
minimo 60 kg/m
100% fibra sintética, de secado rdpido,
Pafio el color debe ser parte integral de la . L .
. ; Tratamiento antialérgico, antimanchas. Color
Tapizado fibra . 1
— — - naranja oscuro
. Textil tejido 100% en poliéster combina-
Tela Vinilica - o
da con la superficie de vinilo
Sistema de Resortes de 1/4” en varilla acerada de-
resortes para | Acero ben cubrir el 100% de las superficies de | zincado 1
el asiento acomodacion.
Patas Polipropileno | Copolimero inyectado Microtexturizado negro con proteccién UV 7

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Textiles 100% fibra sintética o tela vinilica con tratamiento antimanchas y antialérgico.

El tapizado debe ser en pafio, textil tejido 100% en poliéster o tela vinilica con condiciones técnicas iguales o superiores al pafio.

Las costuras y/o grapas del tapizado no deben quedar a la vista.

El color hace parte integral de la fibra del tapizado de pafio.

Todas las superficies tapizadas, llevan el mismo tipo y color de pafio escorial o tela vinilica.

Soporta una carga de 200 kg sobre su superficie sin deformarse permanentemente.

En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA

Altura efectiva del asiento 420 10 mm +/-
Altura total del sofd 624 10 mm +/-
Ancho total del sofd 1.920 10 mm +/-
Profundidad total del sofd 1.280 10 mm +/-
z;?;:]?fldOd efectiva del 440 10 mm +/-
Eopaldar medio - 640 10 mm +/-
Ancho por puesto 550 10 mm +/-
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1920

SOFA TRES PUESTOS BIBLIOTECA

COMPONENTE MATERIAL CANTIDAD

Estructura Liston de amarillo, moho o sajo de minimo 100 x 50 mm. 1

Espuma de poliuretano 80 mm de espesor de alta
Acolchado ' QW:mamQ minimo 60 x@\Bm 1
100% fibra sintética, de secado rapido, el color debe ser
Tapizado . 1
parte integral de la fibra.

Resortes Resortes de @1/4" en varilla acerada 1

Patas Antideslizantes | Polipropileno copolimero inyectado negro microtexturizado 4

624
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MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS P

COMPONENTE DOTACION: MOBILIARIO

UBLICOS ESPACIO: BIBLIOTECA

REPUBLICA DE COLOM

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

VICEMINISTERIO DE EDUCACION
PREESCOLAR BASICA Y MEDIA
DIRECCION DE COBERTURA

SUBDIRECCION DE ACCESO

ITEM: SOFA TRES (3) PUESTOS BIBLIOTECA | FECHA
BIA CANTIDAD X JUEGO: 2 20-11 - 2015

JUEGO: DOS (2) SOFAS UNA (1) MESA AUXILIAR

COTA | PLANO
mm 171

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

190



Biblioteca

DESCRIPCION Y USO

Papelera para el uso en oficinas administrativas, sala docente, biblioteca, bilingliismo y recepcién
DESCRIPCION TECNICA
PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD

Lémina plegada y grafada espesor de Pintura en polvo horneable para aplicacion

Estructura Acero pared 1.2 mm sin pintura electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 1
gofrado
Superficie Caucho Comercial Negro 4

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Todas las uniones de las partes metdlicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordén.

Debe incluir un disefio con perforaciones de didmetro minimo de 3 mm.
Todos los bordes deben ser grafados.
Debe tener cuatro (4) patas antideslizantes que la separen del piso.

En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
Altura de la papelera 320 5 mm +/-
Didmetro de la papelera 300 5 mm +/-
ﬁ;;u;;:e;n|nlma de los antides 10 N/A
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Biblioteca
MALETERO BIBLIOTECA
DESCRIPCION Y USO
Médulo de diez (10) casillas sin puerta con (4) entrepafios para colocar objetos en la entreda de la bilblioteca.
DESCRIPCION TECNICA
PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Ldmina cold rolled de espesor de | Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica
Estructura Acero . o . ) L . 1
0,9mm minimo. (Sin Pintura) tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
o Ldmina cold rolled de espesor 0,9mm | Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica
Entrepafios Acero o - ) R - 4
minimo. (Sin Pintura) tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
Ldmina cold rolled de espesor 0,9mm | Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica
Tapa Acero P L. . . . . 1
minimo. (Sin Pintura) tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
Pared de Ldmina cold rolled, espesor de pared | Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica
Acero - I . . 2 . 1
fondo de 0,9 mm minimo. (Sin pintura) tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
Ldmina cold rolled, espesor de pared | Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica
Base Acero . L . . . X 1
de 0,9 mm minimo. (Sin pintura) tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
Divisién Ldmina cold rolled, espesor de pared | Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica
Acero - e ) ) L X 1
Central de 0,9 mm minimo. (Sin pintura) tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
Refuerzo Lédmina cold rolled, espesor de pared | Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica
pared de Acero o S . . L X 1
Fondo de 0,9 mm minimo. (Sin pintura) tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
Patas anti- Caucho Didmetro de 2” minimo altura minima Color negro 4

deslizantes

10 mm

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Todos los bordes de las ldminas deben estar grafados o doblados, para evitar cortes.

La pared de fondo debe estar conformada en una sola pieza.

La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural ubicado verticalmente en el centro.

Los entrepafios, la base y la tapa tienen cada uno de ellos los bordes grafados y doblados.

Cada entrepafio debe soportar 30 kg como minimo.

Debe tener una divisién central firmemente soldada.

Los entrepafios deben ser figurados en ldmina independiente de la estructura principal.

La tapa debe estar elaborada en una sola pieza, Ldmina de Acero cr doblada y con bordes grafados para mejorar la estructura del mueble.

La base esta elaborada en una sola pieza, Ldmina de Acero cr doblada y con bordes grafados para mejorar la estructura del mueble.

Soldadura tipo MIG para las uniones de la estructura metdlica.

Debe prever un sistema de anclaje a muro o unirse por el respaldo con un médulo igual.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA

Ancho 700 5 mm +/-
Altura total mueble 1.520 5 mm +/-
Alto del mueble sin patas 1.510 5 mm +/-
Profundidad del mueble 300 5 mm +/-
Ancho casilla (Unidad) 335 5 mm +/-
Alto casilla (Unidad) 290 5 mm +/-
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MALETERO BIBLIOTECA
‘ COMPONENTE MATERIAL CANTIDAD
1 £ Acero lamina espesor 0,9 mm 1
290 1520 structura (sin pintura)
2| Entrepafios Acero Iamlpa espesor 0,9 mm 4
(sin pintura)
1510 3 Taoa Acero lamina espesor 0,9 mm 1
P (sin pintura)
4 Pared de Acero lamina espesor 0,9 mm 1
Fondo (sin pintura)
Acero lamina espesor 0,9 mm
5 Base (sin pintura) 1
6 | Divisic | Acero lamina espesor 0,9 mm 1
ivision centra (sin pintura)
7 Refuerzo pared| Acero lamina espesor 0,9 mm 1
de fondo (sin pintura)
g, ratas Caucho @ 2" Altura 10 mm 4
Antideslizantes
= =
40— -

MANUAL DE DOTACIONES

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS

COMPONENTE DOTACION: MOBILIARIO

ESPACIO: BIBLIOTECA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL|
VICEMINISTERIO DE EDUCACION
PREESCOLAR BASICA Y MEDIA

DIRECCION DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

ITEM: MALETERO BIBLIOTECA
CANTIDAD X JUEGO: 1

FECHA
22-11-2015

JUEGO: DE ACUERDO A NECESIDAD

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
1/1
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Bilingliismo

DOTACION BILINGUISMO UN AULA PARA CUARENTA (40) USUARIOS

UN (1) TABLERO PARA
MARCADOR SECO
BORRABLE

DOS (2) MESAS RECTANGULARES
DE TRABAJO BILINGUISMO

JUEGO UNA (1) MESA
CUATRO (4) SILLAS
INTERLOCUTORAS

DOS (2) SOFAS DE TRES (3) PUESTOS
CON ESPALDAR DE MEDIA ALTURA

VEINTICUATRO (24)
SILLAS GIRATORIAS
MONOCONCHA CON
NIVELADORES

OCHO (8) MESAS
MODULARES PARA
TRES USUARIOS

TRES(3) BIOMBOS
DIVISORIOS

OCHO (8) SILLAS
INTERLOCUTORAS
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MESA DE TRABAJO BILINGUISMO

DESCRIPCION Y USO

Mesas cuadradas que permiten diferentes configuraciones, destinadas al trabajo grupal o individual en bibliotecas y aulas especializa-
das, cada una estd acompafiada de cuatro (4) sillas.

DESCRIPCION TECNICA

terno con nervaduras para las patas

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Tubo cold rolled seccién redonda de 2 | _. L -
” . Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
Patas Acero 1/2” de didmetro, espesor de pared de | .. R L : 4
P o tipo epoxi poliéster color gris claro
1,2 mm minimo. (Sin pintura)
Tubo cold rolled seccién rectangular de Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica
Chambrana Acero 50 x 25 mm, espesor de pared de 1,2 | . R P L P P I 4
o o tipo epoxi poliéster color gris claro
mm minimo. (Sin pintura)
Pl(}itln({ls de Acero Platina espesor nominal 1/8” I?lnturo erj po!\{o para apllcgaon electrostdtica 3
sujecion tipo epoxi poliéster color gris claro
Laminado decorativo melaminico de alta pre-
sién espesor de pared 1 mm en la cara tono
Superficie Madera Contrachapada de 18 mm hogc'l/g balance laminado melofm.mlco de alta 1
presion espesor de pared minimo 0,6 mm.
Canto en sellador y laca catalizada al dcido
transparente
Tornillos Acero Tornillo uutoperfora"nte cabeza avella- Pavonado 8
nada estrella de 1/4
Tapones Polipropileno Tapon de polipropileno inyectado in- Color negro microtexturizado 4

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Debe ser apilable en 4 unidades como minimo.

El radio de las esquinas de la superficie de madera contrachapada debe ser de 400 mm con una tolerancia de +/- 5 mm.

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su superficie.

La unién entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos autoperforantes.

Para conformar la estructura la unién soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.

La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujecién soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos de sujecion.

Soldadura tipo MIG de corddn continuo para las uniones de la estructura metdlica.

Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura.

Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
Altura de la mesa 730 10 mm +/-
Ancho de la superficie 1.200 10 mm +/-
Longitud de la superficie 1.200 10 mm +/-
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TUBERIA SECCION RECTANGULAR 2"x1"

20
CON LAMINADO
Y BALANCE

@2 1/2"-

660 730

J 4
MESA DE CONSULTA BIBLIOTECA
COMPONENTE MATERIAL CANTIDAD
Acero Tuberia Seccion
1 Patas redonda @2 }," espesor 4
1,2 mm
Acero Tuberia Seccion
2| Chambrana rectangular 2" X 1" 4
espesor 1.2 mm
Madera Contrachapada
3| Superficie | de 18 mm con laminado y 1
balance
Tapones
4| Interno con Polipropileno Inyectado 4
Nervaduras
Platinas de ,
5 Sujecion Acero /3" 8

MANUAL DE DOTACIONES

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS

COMPONENTE DOTACION: MOBILIARIO

ESPACIO: BIBLIOTECA

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

VICEMINISTERIO DE EDUCACION
PREESCOLAR BASICA Y MEDIA
DIRECCION DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

ITEM: MESA DE CONSULTA
CANTIDAD X JUEGO: 1

FECHA
22-11-2015

JUEGO: UNA (1) MESA - CUATRO (4) SILLAS

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

mm

COTA | PLANO

1/1
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SILLA INTERLOCUTORA BIBLIOTECA - BILINGUISMO

DESCRIPCION Y USO

Silla adultos destinada al area de biblioteca bilinglismo

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Tubo cold rolled redondo de 1” de did- | _. N, -
.| Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
Patas Acero metro, espesor de pared de 1,5 mm mi- | . R L : R 2
. o tipo epoxi poliéster color gris medio
nimo. (Sin pintura)
. Tubo cold rolled redondo de 1” de did- | _. N, -
Asiento-es- .| Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
Acero metro, espesor de pared de 1,5 mm mi- | . R L - R 1
paldar . o tipo epoxi poliéster color gris medio
nimo. (Sin pintura)
Tubo cold rolled redondo de 1” de did- | _. N, -
.| Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
Amarres Acero metro, espesor de pared de 1,5 mm mi- | . R L : R 1
. L tipo epoxi poliéster color gris medio
nimo. (Sin pintura)
Asiento Pollpr9p|teno Ir]gectado de alto impacto con aditivo Superficie microtexturizada color azul rey 1
Copolimero filtro UV
Espaldar Pollprt?plleno Ir]gectado de alto impacto con aditivo Superficie microtexturizada color azul rey 1
Copolimero filtro UV
Tapon de polipropileno inyectado se-
Tapones Polipropileno | miesférico interno con nervaduras para | Color negro 4
las patas y los tubos del espaldar

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Debe ser apilable en 5 unidades como minimo.

El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto méximo de la proyeccién del espaldar.

La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.

La estructura de las patas debe tener un amarre frontal y uno posterior unidos con soldadura tipo MIG de cordén continuo.

El punto méximo de altura de las patas debe sobresalir 40 mm.

La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.

La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.

Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar pldstico.

La unién entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unién (4 superiores- 4 inferiores).

El espaldar debe fijarse a la estructura metdlica por medio de minimo cuatro (4) remaches pop u otro método que lo supere.

El asiento debe tener un sistema de insercién o pestanas que permitan la fijacién a la estructura metdlica.

El asiento debe fijarse a la estructura por medio de minimo (4) remaches pop.

La estuctura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatdémicas resaltando el apoyo lumbar superficies de doble curvatura.

La silla debe soportar una carga estdtica de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura.

La silla debe soportar una carga dindmica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura.

Todos los perfiles metdlicos deben tener tapones.

En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
Altura del plcmo del asiento 445 5 mm +/-
desde el piso
Profundidad del asiento 400 5 mm +/-
Ancho del asiento 400 - 450 N/A
Ancho del espaldar 400 - 450 N/A
Altura del espaldar 300 - 400 N/A
Radio de curvatura del 600 5 mm +/-
espaldar
Inclinacion de! asiento res- 0°- 3 10 +/-
pecto a la horizontal
Angulo del plano del asiento 100° - 103° 10 +/-

con el espaldar
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SILLA INTERLOCUTORA BIBLIOTECA

-— 400

TAPON INTERNO
CON NERVADURAS

300 - 400
100° - 103°

COMPONENTE MATERIAL CANTIDAD
Tuberia Acero Espesor 1,5 mm (sin
! Estructura Patas pintura) Seccién Circular @ 1" !
2 Estructura Asiento Tuberia Acero Espesor 1,5 mm (sin 9
Espaldar pintura) Seccién Circular @ 1"
Tuberia Acero espesor 1,2 mm (Sin
3 Amarres Pintura) Seccién Circular & 1" 2
4 Modulo Asiento Polipropileno copolimero de alto impacto 1
5 Moédulo Espaldar Polipropileno copolimero de alto impacto 1
6 Sistema de union Polipropileno copolimero de alto impacto 4
7 Tapones Polipropileno 4
"R600 minimo
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MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS

COMPONENTE DOTACION: MOBILIARIO

ESPACIO: BIBLIOTECA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACION
PREESCOLAR BASICA Y MEDIA
DIRECCION DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

[TEM: SILLA INTERLOCUTORA BIBLIOTECA | FECHA
CANTIDAD X JUEGO: 4 22 -11-2015

JUEGO: UNA (1) MESA DE CONSULTA CUATRO (4)
SILLAS INTERLOCUTORAS

PLANO
1/1

COTA
mm

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA
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MESA MODULAR CIRCUNFERENCIAS

DESCRIPCION Y USO

Mesa modular con disefio basado en circunferencias que permiten diferentes configuraciones, destinadas al trabajo grupal o individual
en bibliotecas y aulas especializadas, cada una estéd acompafiada de tres (3) sillas.

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Tubo cold rolled seccién redonda de 1 . N, -
” . Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
Patas Acero 1/2” de didmetro, espesor de pared de | .. R L : 6
P L tipo epoxi poliéster color gris claro
1,2 mm minimo. (Sin pintura)
Tubo cold rolled seccién cuadrada de | _. N, -
” P Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
Chambrana Acero 1”,espesor de pared de 1,2 mm minimo. | . R L : 7
T tipo epoxi poliéster color gris claro
(Sin pintura)
Tubo cold rolled seccién cuadrada de | _. R, -
Refuerzo Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
Acero 12,5 x 25 mm, espesor de pared de 1,2 | . R L ) 7
Estructural o L tipo epoxi poliéster color gris claro
mm minimo. (Sin pintura)
Plgtlr1'<:,|s de Acero Platina espesor nominal 1/8” I?lntura er'1 pol'\{o para opllcgaon electrostdtica 3
sujecion tipo epoxi poliéster color gris claro
Laminado decorativo melaminico de alta pre-
sién espesor de pared 1 mm en la cara tono
Superficie Madera Contrachapada de 18 mm hogq/g balance laminado melqm|n|co de alta 1
presion espesor de pared minimo 0,8 mm.
Canto en sellador y laca catalizada al dcido
transparente
Tornillos Acero Tornillo cutoperfom"nte cabeza avella- Pavonado 8
nada estrella de 1/4
Tapones Polipropileno Tapon de polipropileno inyectado in- Color negro microtexturizado 6

terno con nervaduras para las patas

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Debe ser apilable en 4 unidades como minimo.

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su superficie.

La unién entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos autoperforantes.

Para conformar la estructura la unién soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.

La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujecién soldadas internas, que permitan el gjuste de la superficie con los tornillos de sujecion.

Soldadura tipo MIG de corddn continuo para las uniones de la estructura metdlica.

Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura.

Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
Altura de la mesa 730 5 mm +/-
Ancho de la superficie 1.500 5 mm +/-
Al.turo del fespc!ao para 620 5 mm +/-
miembros inferiores
Profund@qd de la seccién de 500 5 mm +/-
la superficie
Profundidad total de la 880 5 mm +/-

superficie

202




Manual de Dotaciones

ilingliismo

0S302V 3A NOIDO3™Iaans
YdN1¥3800 3d NOIDO3dId

L1 wuw

ONV1d V10D VAILO3dSH3d - STTVIONIYd SYLSIA

VIGIN A YOISYE ¥Y100S3Td
SVIMOLYHIO SYT1IS (€) STHL NOIOYONAa3 3d OILSININIOIA

HVINAOW ¥S3W (1) YNN “093NF | 1yNOIDYN NOIOYONAT 3a OIYALSININ

GL0Z-80-6L L :093Nr X avalLNvO
VHO34 SV INGOW VS3N a1 VISWO100 3a VoI1and3y

SYQVZITVIO3dSa SYINV - ¥O3LOI8Ig }0l10vdS3 SODMENd SOAILYONAZ SOLNIINIOITEYLST

S3ANOIOVY.LOA 3d TYNNVIN

OldvIIgON ‘NOIOVLOd 3ININOJNOD

l,N_\

™ ™ ™ ™
. J0ONVIVE A
OAVNIAVT NOO
I I I 1 4
LC L ] L‘ L
W 088 | 0c
9 opejoaku| ousjidoidijod souode | 9
l wuw g| epedeyoenuo) eispep aadng S
8 W8 X .l 01808 BUNE|d uoloalng ep seuneld | v
(eamuid uis) ww g} Josadsa
L W Xl JejnBuejoss ugiooss olsoe ogn | |eMonAs3 ozieney | €
J (eamuid uis) ww z‘} Josadsa eueIqUEYD z
Wb X .l EPBIPEND UQID93S 0J9oE ogn |
9 (eqmuid uis) wwi g‘} Josedss seleq .
| @ OJ)swelp Je|nauId UQId9as 0Jade ogn |
avdlLNvO IVIHILVIN JLNINOJWNOD
dV1NAOIN VSN
0Gcd

0G2d

005

203



Ministerio de Educacion Nacional _

SILLA NEUMATICA GIRATORIA MONOCONCHA

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al trabajo individual en biblioteca con sistema de graduacién de altura neumdtica. Juego compuesto por tres (3) sillas y

una mesa

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Nylon o
poliuretano Conformado por 5 aspas con refuerzos . .
} ) Inyectado microtexturizado negro con protec-
Base con carga de | estructurales internos mediante red de cion uv 1
fibra de vidrio | nervaduras didmetro 600 mm
al 30%
Niveladores Caucho 2 de didmetro con espigo tornillo de Ir}gectado microtexturizado negro con protec- 5
5/16 cién uv
. Graduacién de altura por medio de pis- | Inyectado microtexturizado negro con protec-
Piston Acero . . I . . 1
tén neumdtico de 300 nw cién uv, zincado parte metdlica
C‘ubflerto Polipropileno | Telescépica Ir)gectado microtexturizado negro con protec- 1
piston cion uv

Unién estruc-
tura médulo

Acero

Platina figurada espesor de pared mi-
nimo 3 mm

Pintura en polvo horneable para aplicacién
electrostdtica tipo epoxi poliéster color negro

Monoconcha gofrado
. . Inyectado en una pieza asiento-espal-
Polipropileno B
. . dar segun la curvatura de la espalda y . . .
Modulo mo- Copolime- ; Inyectado microtexturizado con aditivo protec-
de la zona poplitea con refuerzos es- | .7 ) 1

noconcha ro de alto ) cién contra rayos uv color naranja

impacto tructurales mediante nervaduras en la

parte posterior.

REQUERIMIENTOS TECNICOS

La base de nylon debe tener un refuerzo central en acero en el gjuste con el pistéon para mejorar la resistencia.

El material de fabricacién de los componentes pldsticos debe ser 100% original no remanufacturado.

La estructura del médulo espaldar asiento debe seguir las curvas anatémicas resaltando el apoyo lumbar.

La silla debe permitir la graduacién en altura desde la base por medio de un pistéon neumdtico.

La red de nervaduras del médulo debe brindar refuerzo estructural a la silla.

La silla debe soportar una carga estdtica de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura.

La silla debe soportar una carga dindmica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura
tirada con una cuerda desde su base en una distancia de 2 metros.

En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.

La unién del médulo monoconcha del asiento con la estructura debe hacerse minimo con cuatro (4) tornillos.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
Altura del plano del asiento 350 - 550 N/A
Perund|dqd efectiva del 200 - 450 N/A
asiento
Ancho del asiento 400 - 550 N/A
Ancho del respaldo 400 - 550 N/A
Radio minimo del borde
delantero del asiento 30 N/A
Inclinacién del asiento 0-5 0
Angulo del plano del asiento 100 - 105 0
con el respaldo
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Bilingliismo
SILLA GIRATORIA MONOCONCHA BIBLIOTECA
COMPONENTE MATERIAL CANTIDAD
Base Nylon o Poliuretano con Carga de fibra de 1 Q NERVADURAS
Vidrio 30% PARTE
Niveladores Caucho @ 2" Tornillo 5/16" 5 POSTERIOR DEL
Antideslizantes MODULO

Pistén

Acero - Piston Neumatico 300 nw

Cubierta Piston

Polipropileno

Union Estructura
Modulo

Acero Platina Figurada espesor minimo 3"

Modulo Monoconcha

Polipropileno copolimero de alto impacto

_— 19600

_~R30

350 - 550

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS

COMPONENTE DOTACION: MOBILIARIO

ESPACIO: BIBLIOTECA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACION
PREESCOLAR BASICA Y MEDIA
DIRECCION DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

ITEM: SILLA GIRATORIA MONOCONCHA | FECHA
CANTIDAD X JUEGO: 2 22-11-2015

JUEGO: UN (1) CUBICULO DOBLE CONSULTA
DOS (2) SILLAS GIRATORIAS

COTA | PLANO
mm 171

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA
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MODULO DE BIBLIOTECA DE 1,30 m

DESCRIPCION Y USO

Médulo de biblioteca con 3 entrepafios para colocar volimenes de consulta dentro de las salas de lectura de la biblioteca y aulas

especializadas.

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Ldmina cold rolled de espesor de | Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica
Columna Acero o L . R L : 2
0,9mm minimo. (Sin pintura) tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
Contraco- Acero Ldmina cold rolled de espesor 0,9mm | Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica 5
lumna minimo. (Sin pintura) tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
Ldmina cold rolled de espesor 0,9mm | Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica
Tapa Acero P L . R . . 1
minimo. (Sin pintura) tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
Pared de Ldmina cold rolled, espesor de pared | Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica
acero L L . R L . 1
fondo de 0,9 mm minimo. (Sin pintura). tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
- Aglomerado de particulas MDF espesor | Termo Laminado tono haya con contracara en
Superficie Madera ) 1
nominal 20mm balance
Remates Aglomerado de particulas MDF espesor | Termo Laminado tono haya con contracara en
Madera ; 2
Laterales nominal 20mm balance
Ldmina cold rolled de espesor 0,9mm | Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica
Base Acero P L . R - . 1
minimo. (Sin pintura) tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
" Ldmina cold rolled de espesor 0,9mm | Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica
Entrepafios Acero L . . S . 2
minimo. (Sin Pintura) tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
. Lémina cold rolled de espesor 1,5 mm | Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica
Trancalibros | Acero L o . S . 6
minimo. (Sin pintura) tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
Refuerzc:s L&dmina cold rolled de espesor 0,9mm | Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica
entrepafios - | Acero minimo. (Sin pintura) tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado 12
base - tapa ’ P PO epoxip 9 9
. - Lédmina figurada espesor de 1 mm mi-
Portarrétulo Acrilico . Transparente 1
nimo.
Patas anti- Polibronilenc Didmetro de 2” minimo altura minima Color nearo 5
deslizantes prop 30 mm 9

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Todos los bordes de las ldminas deben estar grafados o doblados, para evitar cortes.

La columnas, contracolumnas, tapa, pared de fondo base y entrepafios debe estar soldados conformando una sola estructura.

La columnas y contracolumnas son dos (2) elementos independientes.

La pared de fondo debe estar conformada en una sola pieza.

Los entrepafios, la base y la tapa tienen cada uno de ellos tres (3) refuerzos estructurales en su parte inferior soldados figurados en omega o en v.

Cada entrepafio debe soportar 50 kg como minimo.

Cada entrepafio debe tener dos trancalibros en T invertida independientes base 100 x 180 mm altura 180 mm.

Los entrepafios deben ser figurados en ldmina independiente de la estructura principal.

La tapa debe estar elaborada en una sola pieza, Ldmina de Acero cr doblada y con bordes grafados para mejorar la estructura del mueble.

La tapa debe permitir colocar un rotulador en el frente para identificacion.

El rotulador debe estar remachado.

La base estd elaborada en una sola pieza, ldmina de Acero cr doblada y con bordes grafados para mejorar la estructura del mueble.

Soldadura tipo MIG para las uniones de la estructura metdlica.

La superficie y los remates laterales son independientes para cada estante y debe sujetarse por medio de tornillos autoperforantes por los respaldos de

las mismas.

Debe permitir configuraciones en isla o anclado a la pared.

Debe prever un sistema de anclaje a muro o unirse por el respaldo con un médulo igual.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA

Ancho con remates laterales 1140 10 mm +/-
Altura total mueble 1.310 10 mm +/-
Altura base sin patas 180 2 mm +/-
Altura primer entrepafio 450 10 mm +/-
Altura segundo entrepafio 820 10 mm +/-
Profundidad 463 10 mm +/-
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Bilingliismo

ESTANTE BIBLIOTECA
COMPONENTE MATERIAL CANTIDAD
1 Columna Acero lamina espesor 0,9 mm (sin pintura) 2
2 Contracolumna Acero lamina espesor 0,9 mm (sin pintura)
3 Tapa Acero lamina espesor 0,9 mm (sin pintura) 1 ('
4 Pared de Fondo Acero lamina espesor 0,9 mm (sin pintura) 1
5 Superficie Madera Aglomerado MDF 20 mm 1 3
6 Remates Laterales Madera Aglomerado MDF 20 mm 2
Acero lamina espesor 0,9 mm (sin
7 Base ; 1
pintura) 2
- Acero lamina espesor 0,9 mm (sin o —1
8 Entrepafios . 2
pintura)
. Acero lamina espesor 1,5 mm (sin
9 Trancalibros . 6
pintura)
10 Refuerzos Entreparios - Acero lamina espesor 1,2 mm (sin 1
Base -Tapa pintura)
11 Portarrétulo Acrilico Figurado 1 mm 1 6
12| Patas Antideslizantes Polipropileno @ 2" Altura 20 mm 5 8
[ 1100 ‘
SIN REMATES LATERALES L R20
- . )
|
350 |
I
| |
= e
10! |
350 |
1270 ¢ l
I
I ES o Ty
10 J |
|
350 |
I
I
20 —| !
‘ 180
B - - ~ — — — Ik - - e f
20 J
MANUAL DE DOTACIONES COMPONENTE DOTACION: MOBILIARIO
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS ESPACIO: BIBLIOTECA
. ITEM: ESTANTE BIBLIOTECA FECHA
REPUBLICA DE CO!‘OMBIA CANTIDAD X JUEGO: 1 22-11-2015
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACION JUEGO: N/A
PREESCOLAR BASICA Y MEDIA
DIRECCION DE COBERTURA VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA | COTA | PLANO
SUBDIRECCION DE ACCESO mm 171
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BIOMBO

DESCRIPCION Y USO

Divisién temporal para espacios de trabajo en biblioteca y aulas especializadas.

DESCRIPCION TECNICA

terno con nervaduras para las patas

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Tubo acero cold rolled seccién circular | _. L -
Estructura ” . Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica
Acero de 11/2” de didmetro, espesor de pared | .. R L ) 5
Parales P LT tipo epoxi poliéster color gris claro
de 1,2 mm minimo. (Sin pintura)
Tubo acero cold rolled seccién circular | . . -
,, . Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
Portapaneles | Acero de 11/2” de didmetro, espesor de pared | .. R L : 8
P LT tipo epoxi poliéster color gris claro
de 1,2 mm minimo. (Sin pintura)
Platinas de Acero Platina acero espesor nominal 1/8”. (Sin | Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica 16
sujecion pintura) tipo epoxi poliéster color gris claro
Laminado decorativo melaminico de alta pre-
Paneles Madera Contrachapada de 5 mm sién con textura tipo madera por ambas caras 4
espesor de pared 1 mm sellador y cantos en
laca catalizada al acido transparente
Tubo acero cold rolled seccién circular | . . -
N L Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
Bases Acero de 11/2” de didmetro, espesor de pared tino epoxi poliéster color aris claro 3
de 1,2 mm minimo. (Sin pintura) po epoxip 9
Tornillos Acero Tornillo bristol con cabeza didmetro 1/4 Pavonado 16
con tuerca
. . Tapdén de polipropileno inyectado in- R .
Tapones Polipropileno Color negro microtexturizado 6

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Debe ser plegable con cuatro paneles.

El radio de las esquinas de los paneles de madera contrachapada debe ser de 40 mm con una tolerancia de +/- 3 mm.

Los paneles de madera no debe presentar alabeos u ondas en su superficie.

La unién entre los paneles y la estructura debe ser a las platinas de sujecion por medio de tornillos.

Para conformar la estructura la unién de las bases y parales debe ser soldada.

Los portapaneles deben tener un sistema que permita su rotacién sobre el eje de los parales.

Soldadura tipo MIG de corddn continuo para las uniones de la estructura metdlica.

Todos los perfiles en sus remates finales deben tener tapones.

Ninguna parte del mueble debe presentar filos o puntas que representen riesgos en el uso.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA

Altura total del biombo 2.000 10 mm +/-
Ancho del biombo desple- 2.400 10 mm +/-
gado

Ancho de cada una de las 500 10 mm +/-
patas

Ancho por panel 600 10 mm +/-
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SOFA DE TRES (3) PUESTOS

DESCRIPCION Y USO

Sofd de (3) tres puestos para trabajo especializado en aulas de bilingliismo, biblioteca y salas de espera

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Estructura Madera Madera n?omzo: ,L.lston de amarillo, Inmunizado y sellado 1
moho o sajo de minimo 120 x 20 mm.
Espuma de poliuretano inyectada de
Espuma de . )
Acolchado ; 80 mm de espesor de alta densidad | Homogéneo 1
poliuretano - 3
minimo 60 kg/m
Pafio 100% fibra sintética, de secado rdpido,
Tapizado . el color debe ser parte integral de la | Tratamiento antialérgico, antimanchas. 1
Tela Vinilica )
fibra.
Sistema de
resortes para | Acero Resortes de 1/4” en varilla acerada zincado 10
el asiento
Patas Polipropileno | Copolimero inyectado Microtexturizado negro con proteccién UV 6

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Textiles 100% fibra sintética, con tratamiento antimanchas y antialérgico.

El tapizado debe ser exclusivamente en pafio o textil tejido 100% en poliéster.

Las costuras y/o grapas del tapizado no deben quedar a la vista.

El color hace parte integral de la fibra del tapizado de pafio.

Todas las superficies tapizadas, llevan el mismo tipo y color de pafio escorial o tela vinilica.

Soporta una carga de 200 kg sobre su superficie sin deformarse permanentemente.

En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA

Altura efectiva del asiento 420 10 mm +/-
Altura total del sofé 624 10 mm +/-
Ancho total del sofd 1.920 10 mm +/-
Profundidad total del sofd 1.280 10 mm +/-
z;?eﬂ;?jldad efectiva del 440 10 mm +/-
cepoldor medio 640 10 mm 4
Ancho por puesto 550 10 mm +/-

210




Manual de Dotaciones

ilingliismo

ONV1d | V10D

Ll ww
VAILO3dSH3d - SITVdIONIY SYLSIA

dVITIXNY YSAN (1) YNN SY40S (2) Soa :093nr

GloZz- 1l -0¢

Z:093Nr X AYalLNYD
VHO3d [ vo3l0Mmaig soLsand (€) S3ML Y40S ‘3L

0S3002V 3A NOIDO3™Iaans

VdN1¥3800 3d NOIDO3HId
VIQ3AW A vOISYE dV100S33dd
NQIOYONA3 3d OIY3LSININIDIA

TVYNOIOVN NQIOVYONA3 3Ad OId3LSININ
VIGNOTOO 3a vOIT1and3d

V0310174919 ‘0I0vds3

OldvITIgON ‘NOIOVLOd FLININOJNOD

SO2174Nd SOAILYONA3A SOLN3INIOTTEGVYLST
S3ANOIOVLOA 3d TVNNVIN

]

V0310174919 SOLS3Nd S341L Y40S

0c61

hﬁﬂ,m— \?\]\ﬂmv (- \4& \4\«’ \4’ \#Nf\«'
wmp )wg;ji;\wﬂmwwww\ﬂlj \\\\\\ I T T ,\\\ﬂaA\\\\TH \\\\\\\\\\ rrToTrT o qj\“\\%\4fﬂa\3jiu J
o T G " | [ (I | ' [ | | [ R I
1T Lo I
B os L e rerolodo. h+ll”l,,t ;,
Lo o oo . Lo | L W ocy
[ Lo | ” Lo I | - |
”[l A‘IF!L'\ ,\\\+\4\\\\»\4\\\\\\\\\\”\7\\”\\4\4\\ L\\ﬂ Traor L VN@
N [ S R, F\\F\F\\\\L\,\ \\\\\\\\\\\\\\ Lo [0 [N N N A U Lk
““““““““““ SR L RO S S I
\\\\\\\\\\\\\ e S Jd
(01%2°)
~00Ld
08¢l
096
opezunjxajoloiw oibau opejoaiul osswijodod ousjidoidijod | SSIUBZI[SBPUY SEled
epeJade B||UBA UD /| @ 9P SoHosay soposay
.m,ﬁc e| ap |esbajul m.tmg opezidel
19s 9gap J0j09 |o ‘opidel opeoas ap ‘eanouls eiqy %001
<w/By 09 owluiw pepisuap
g e)je op Josadse ap ww g ouejalnijod ap ewndsg OpEHRIOaY ¢ 001y L\\ //
L ‘Wil 0G X 00| OWIujW 8p ofes 0 oyow ‘ojjLIBWE 8p UO)SIT] einnis3 L 8651 NG 7oy
avaiLNvOd VIYILVIN JININOJNOD

21



Ministerio de Educacion Nacional _

REVISTERO

DESCRIPCION Y USO

Mueble destinado a la exposicién de revistas de interés general

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Laminado melaminico de alta presién color
Madera con-
Estructura 14 mm haya espesor 1 mm - cantos en sellador y laca 1
trachapada . .
catalizada al dcido
Doble pista 27 de didmetro con refuer- Inyectado microtexturizado negro con protec-
Rodachinas Nylon 100% zos estructurales internos mediante red cign w g P 4
de nervaduras y eje interno acero
Pintura en polvo horneable para aplicacién
Entreparios Acero Ldmina espesor de pared 1,21 mm electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 5
claro gofrado
Remo}e En- Mod.era N.IOCI_ Didmetro 20 mm Sellador y laca catalizada al dcido mate 1
trepafios za Tipo Pino

REQUERIMIENTOS TECNICOS

La estructura debe ser estable.

Los entrepafios deben tener dobleces estructurales en su parte media paralelos al lado mds largo.

Debe soportar una carga estdtica de 40 kg verticales sobre su superficies, sin que presente deformacién alguna en sus superficies o estructura.

En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.

La unién de la estructura de madera debe hacerse mediante tornillos u otro método que lo supere.

El mueble ensamblado no debe presentar elementos sueltos.

El remate de entrepafios debe estar ubicado en la parte superior.

Los entrepafios se unen a la estructura mediante ranuras.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
erLEijrshtii?sl del mueble con 1160 10 mm +/-
Ancho del mueble 480 10 mm +/-
Profundidad del mueble 400 10 mm +/-
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Bilingliismo

REVISTERO BIBLIOTECA - BILINGUISMO
COMPONENTE MATERIAL CANTIDAD
Estructura Madera Contrachapada 14 mm 1

) Comercial @2" Doble pista con
Rodachinas espigo de 5/16" 4
Entrepafios Acero lamina Plegada 1,2 mm (sin 5

pintura)
Remat~e Madera maciza pino @20 mm 1
Entrepafios
= =
I 1
= 400
S B
480
15 —~/l- 15
I ﬁ 1 [ DETALLE A
; .
1100

| ®

1160

1033

657

|
|
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|
| R3006 —
|
|
|
|
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|
|

DETALLE A
REMATE Y PLIEGUE

‘k\k

MANUAL DE DOTACIONES

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS

COMPONENTE DOTACION: MOBILIARIO

ESPACIO: BIBLIOTECA - BILINGUISMO
. [TEM: REVISTERO BIBLIOTECA FECHA
REPUBLICA DE CO!_OMBIA CANTIDAD X JUEGO: 2 22-11-2015
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL [ JUEGO: N/A
VICEMINISTERIO DE EDUCACION
PREESCOLAR BASICA Y MEDIA
DIRECCION DE COBERTURA VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA COTA | PLANO
SUBDIRECCION DE ACCESO mm 1/1
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TABLERO

DESCRIPCION Y USO

Tablero para las aulas de especializadas y/o académicas

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Marco Aluminio Espesgr de pared minimo 1 mm perfil Anonizado mate gris natural 1
comercial para tablero
Esquineros Plésticos Polipropileno copolimero Microtexturizado Negro 4
Pisapa- | Prensa Polipropileno | Macizo Blanco 3
peles Resorte Acero Resorte espiral Zincado 3
Base Madera Aglomerodo de particulas espesor mi- Laminado de alta presion 1
nimo 9 mm
Superficie |Laminado me-
Tablero de escri- laminico de Espesor de pared minimo 1 mm Blanco con cuadricula 1
tura alta presion
Laminado me-
Balance laminico de Espesor de pared minimo 1 mm Acabado café o negro 1
alta presion
Tornillos Acero Comercial autoperforante Color negro 16

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Marco en perfil figurado comercial de aluminio para tablero de escritura.

No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2”.

Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza.

El balance debe ser laminado melaminico de alta presién, no se permiten papeles u otros elementos de caracteristicas inferiores.

El sistema de unién de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.

El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.

Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujecion de carteles y fdcil de asir.

Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior mds largo del tablero.

Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se descuelgue.

Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.

La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.

Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro.

La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.

La altura de montaje del tablero se determinara segun el tipo de aula.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
Altura del tablero 1.220 10 mm +/-
Ancho del tablero 2.420 10 mm +/-
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Bilingliismo

1
TABLERO
COMPONENTE MATERIAL CANTIDAD
Marco Perfil de Aluminio comercial para tableros 1
2 Esquineros Polipropileno Inyectado 4
Aglomerado de particulas espesor 9 mm
3 Tablero con laminado de alta presion y balance en 1
laminado de alta presion en la contracara

4 Pisapapeles Prensa en polipropileno con resorte espiral 3

| 2420 |
600 | 600
. s a5 S af
| I
| I
| I
| I
| I
| \
| I
1220

MANUAL DE DOTACIONES COMPONENTE DOTACION: MOBILIARIO
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS | Egpacio: AULAS ESPECIALIZADAS - AULAS BASICAS
REPUBLICA DE COLOMBIA | 't Pt o 1 0. 082015
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - —
VICEMINISTERIO DE EDUCACION JUEGO: N/A
PREESCOLAR BASICA Y MEDIA
DIRECCION D.E COBERTURA VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA COTA PLANO
SUBDIRECCION DE ACCESO mm 1/1
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TABLERO MOVIL

DESCRIPCION Y USO

Tablero mévil para las aulas de especializadas y/o académicas

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Perfil 2” x 1” Ldmina cold rolled, espe- | Pintura en polvo para aplicacién electros-
Marco Acero sor de pared de 1,2 mm minimo. (Sin | tdtica tipo epoxi poliéster color gris gofrado 1
pintura). claro
Perfil 2” x 1” Ldmina cold rolled, espe- | Pintura en polvo para aplicacién electros-
Estructura Acero sor de pared de 1,2 mm minimo. (Sin | tdtica tipo epoxi poliéster color gris gofrado 1
pintura) claro
Base Madera A.glomerodo de particulas espesor mi- Laminado de alta presiéon 1
nimo 12 mm
Superficie | Laminado me-
de escri- | laminico de Espesor de pared minimo 1 mm Blanco con cuadricula 1
Tablero )
tura Alta Presion
Superficie | Laminado me-
de escri- | laminico de Espesor de pared minimo 1 mm Blanco con cuadricula 1
tura Alta Presion
Ldmina cold rolled, espesor de pared P,m.tura. en pol\{o p(;l!’d GplICOCIOI’T electros-
Base portaborrador | Acero P o tdtica tipo epoxi poliéster color gris gofrado 1
de 1,2 mm minimo. (Sin pintura)
claro
Perfil 2” x 1” Ldmina cold rolled, espe- | Pintura en polvo para aplicacién electros-
Base Acero sor de pared de 1,2 mm minimo. (Sin | tdtica tipo epoxi poliéster color gris gofrado 2
pintura) claro
Tubo rectangular cold rolled de 1" x 17, | Pintura en polvo para aplicacién electros-
Refuerzo Acero espesor de pared de 1,2 mm minimo | tdtica tipo epoxi poliéster color gris gofrado 1
(Sin pintura) claro
Ruedas Comercial Espigo de 2" de 3" de didmetro con Comercial, zincado 4
freno a rueda.
Pisapa- | Prensa Polipropileno | Macizo Blanco 4
peles Resorte Acero Resorte espiral Zincado

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Marco en perfil figurado comercial.

El tablero en férmica debe estar compuesto por una ldmina con superficie de escritura por ambas caras.

La estructura del tablero (marco y base) debe ser soldada, no desarmable excepto el perfil del marco superior que debe ser removible para reemplazo del

tablero.

La base portaborrador es plegada en ldmina de acero laminada en frio espesor de pared minimo 1,2 mm.

ELl marco superior debe estar asegurado con tornillos y debe permitir su remocién unicamente con herramienta.

La base debe sobresalir 300 mm por cada lado de la estructura.

Soldadura tipo MIG para las uniones de la estructura metdlica (continua para tuberia y de punto para lédmina).

El portaborrador debe ser plegado en ldmina de acero todos sus bordes deben ser grafados.

El mueble no debe tener ni filos ni puntas que presenten riesgos en el uso.

La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.

Debe tener dos (2) pisapapeles ubicados en cada cara de escritura.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
Altura total del tablero 1725 mm 5 mm +/-
Altura del piso al tablero 500 mm 5 mm +/-
Ancho del tablero 1.240 mm 5 mm +/-
Area de sustentacion 1.40 mm x 600 mm 5 mm +/-
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TABLERO MOVIL
COMPONENTE MATERIAL CANTIDAD
M Acero Perfil Rectangular 2" X 1" espesor 1
arco 1,2 mm (Sin Pintura)
Acero Perfil Rectangular 2" X 1" espesor 1
Estructura 1,2 mm (Sin Pintura)
Tablero Aglomerado de particulas espesor 12 mm 1
Base porta borrador Lamina acero espesor 1,2 mm (Sin 1
Pintura)
B Acero Perfil Rectangular 2" X 1" espesor 2
ase 1,2 mm (Sin Pintura)
Ref Acero Perfil Cuadrado 1" X 1" espesor 1,2 1
eluerzo mm (Sin Pintura)
Ruedas Espigo de 2" Diametro 3" con freno
Pisapapeles Prensa en polipropileno con resorte espiral
‘ 1240 ‘
4
251 S )
‘% 340 —— 340 —-‘
1220
1725
50 ||~

S 150

=1
N
o
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MANUAL DE DOTACIONES

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS

COMPONENTE DOTACION: MOBILIARIO

ESPACIO: BIBLIOTECA - AULAS ESPECIALIZADAS

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

VICEMINISTERIO DE EDUCACION
PREESCOLAR BASICA Y MEDIA
DIRECCION DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

ITEM: TABLERO MOVIL FECHA
CANTIDAD X JUEGO: 1 30-08-2015
JUEGO: N/A
VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA COTA | PLANO
mm 171
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DESCRIPCION Y USO

Papelera par el uso en oficinas administrativas, sala docente, biblioteca, bilinglismo y recepcién.
DESCRIPCION TECNICA
PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD

Lémina plegada y grafada espesor de Pintura en polvo horneable para aplicaciéon

Estructura Acero pared 1.2 mm sin pintura electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 1
gofrado
Superficie Caucho Comercial Negro 4

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Todas las uniones de las partes metdlicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de corddn.

Debe incluir un disefio con perforaciones de didmetro minimo de 3 mm.
Todos los bordes deben ser grafados.
Debe tener cuatro (4) patas antideslizantes que la separen del piso.

En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
Altura de la papelera 320 5 mm +/-
Didmetro de la papelera 300 5 mm +/-
ﬁzl:]ur:fe?mlmo de los antides 10 N/A
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Recomendaciones sobre dotacion de contenidos e infraestructura tecnolégica de las aulas
de lenguas extranjeras

Consideraciones generales

Latecnologiaen las aulas de clase busca fortalecer la practica pedagogica, generar espacios interactivos
y ampliar las posibilidades de acceder a informacion, contenidos y recursos educativos de calidad por
parte de estudiantes y docentes.

En materia de ensefianza de idiomas extranjeros las tecnologias son un escenario de comunicacion y
aprendizaje intercultural en el que los estudiantes estdn expuestos a contextos comunicativos reales
y comprensibles para ellos y al desarrollo de actividades prdcticas significativas en las que puedan
negociar significados y acercarse a aspectos culturales de la lengua que se estd aprendiendo y, en
segundo lugar, una herramienta de apoyo diddctico gue proporciona precisamente esos escenarios de
aprendizaje gue simulan el uso real de la lenguaje en los que los estudiantes practican y refuerzan las
habilidades comunicativas.

Los componentes de dotacion del ambiente de aprendizaje de lenguas extrajeras deben ser:
1. Contenidos educativos
Software

2

3. Hardware
4. Network
5

Seguridad

Los componentes deben estar integrados técnicamente para gue operen de manera armonica y eficiente
durante su uso por parte de docentes y estudiantes.

Contenidos educativos

Los recursos educativos digitales que estardn dispuestos en los equipos para su acceso Y uso, tanto
por parte de los docentes como de los estudiantes, estos se definen como los Recursos Educativos con
intencionalidad educativa de apoyo a la funcion pedagogica del docente de inglés para fortalecer La
prdctica de aula y ampliar las posiblidades de prdactia de los estudiantes. Estos recursos deben cumplir
con las siguientes especificaciones:

e [Estar graduados de acuerdo con los niveles de los estandares bdsicos de competencia y del
Marco Comun europeo de referencia, y cubrir todos los grados de educacion bdsica y media.

e Posibilitar niveles de interactividad media, alta o muy alta.
e Constituir una oferta gue contemple formatos:
o Impresos: textos, revistas, periodicos, fotografias, imagenes.
o Audiovisuales: videoclips, peliculas, documentales, TV.
o Sonoros: musica, audios de ejercicios, grabaciones auténticas.
® [ 0s recursos educativos digitales:
o Deben poder ser usados de manera independiente o integrados en un LMS.

o Deben poder ser visualizados en diferentes dispositivos: portdtiles, PC de escritorio, tabletas o
teléfonos moviles, priorizando la correcta visualizacion del contenido en distintos dispositivos

o Elpeso maximo de los archivos ZIP no debe superar los 4.000 Kb.

o Debe contar con el metadato.
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Bilingliismo
e |os contenidos pueden estar relacionados con: diccionario digital en Inglés, lecturas graduadas,
coleccion de videos educativos, plan lector en inglés, etc.
e Siserequiere licencia para su uso, la adquisicion de los recursos se debe realizar con licencia de
uso educativo a 10 affos como minimo autorizandose de multicopiado del material imprimible.
Software

El conjunto de sistemas logicos que se adquirirdn para el manejo de los equipos de hardware. Debe
contemplar:

Software de administracion y control de clase y produccion de contenidos.

o Debe contar con opciones de comunicacion y monitoreo de cudio, video o chat, tanto
individual como grupal, que permita el envio de adjuntos junto con los mensajes.

o Debe permitir que se realicen la formacion, la supervision o la visualizacion simultdneamente
los equipos de los aprendices.

o Se debe incluir medios digitales de instalacion y capacitacion a la Mesa de Ayuda.
o Licenciamiento por 10 afios como minimo.
o Permitir compartir recursos entre los usuarios.

o Permitir la conversacion y vision entre los usuarios tanto en grupo por medio del dispositivo de
voz, video y chat.

o Permitir el monitoreo de los estudiantes.
o Elblogueo del equipo de aprendices.
o Permitir conversaciones orales entre un aprendiz y otro y el instructor.

o La produccion de contenidos y aplicaciones de editor de textos, editor de preguntas y
respuestas, editor de prueba oral, editor para repetir cursos entre otros.

o Voz y video broadcasting. El sistema debe permitir importar el contenido de audio y video en
diferentes formatos (AVI, MPG, MP4, MKV, WMV, MP3, WMA, WAV, FLAC, etc.) para ser utilizado
en las lecciones.

Hardware

Los equipos de computo, accesorios y complementos que se dispondrdn en el aula de bilinglismo,
deben posibilitar la construccion de varios ambientes de aprendizaje, por lo que se recomienda que La
dotacion incluya:

Equipos de computo fijos o portdtiles. De ser moéviles se debe contar con carros para su
almacenamiento y recarga. (21 equipos por aula).

Tablero interactivo con sistema de sonido integrado (7).
Servidor de contenidos y administracion de red (1).

o Almacenamiento en red para estudiantes y profesores, accesible desde dispositivos de
usuario final.

o Posibilidad de crear carpetas “publicas” compartidas para grupos de usuarios asignados a un
tipo especifico de seguridad.

o Asignacion y control de las cuotas de uso de disco por usuario.

o La solucion debe permitir su configuracion y/o gestion remota para seguridad, instalacion de
contenidos (descargar y sincronizar automdticamente los contenidos).
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UPS para los equipos.

Diademas con microfono para los equipos de computo (21).

Diademas de conexion bluetooth con el televisor (21).

Televisor Smart con dispositivo de emision de audio via bluetooth (1).

Reproductor de video (1).

La dotacion de equipo debe considerar que cada grupo de estudiantes es de 40. Se debe contar con un
(1) equipo de uso exclusivo del docente.

Network

El soporte de red que vinculard los equipos de hardware técnicamente y posibilita el trabajo integrado
del software, debe contemplar:

Seguridad

Red Local LAN, para que el ambiente no dependa de conexion a internet. Esta especificacion la
puede garantizar el servidor de contenidos, el cual deberd contemplar:

o

o

O

o

o

o

Ruteador Ethernet (WAN / LAN).

DNS dinamico.

UPnP Internet Gateway.

DHCP y cliente PPPoE de interfaz WAN.

Servidor PPTP disponible en la WAN (para el acceso remoto de usuarios).

Servidor FTP para carga de sitios web, incluyendo pdginas web privadas de los usuarios.

Acceso a la red WAN cuando se requiera de acuerdo con la estrategia pedagogica del docente.

Router acces point para los equipos en conexion Wi-Fi.

El sistema fisico y de software que controle el inventario de equipos y reduzca el riesgo de pérdida debe
contemplar:

222

Sistema de seguridad antirrobo TAGS

o

(@)

o

o

o

Un lector.

El juego de RFID instalados en los equipos.
Una antena.

Una alarma.

Un software de notificacion de eventos y gestion de inventario (off-line u on-line, inventario
local).

Software de georreferenciacion y antirrobo.

O

o

Reside en la bios/fireware del equipo.

Permite la georreferenciacion, seguimiento y bloqueo del equipo en caso de robo.

Si se requiere licencia esta debe ser de minimo 10 afios.
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DOTACION ADMINISTRATIVA DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE

ESPACIO Y EL NUMERO DE FUNCIONARIOS DEL ESTABLECIMIENTO
EDUCATIVO

PUESTO ADMINISTRATIVO COMPUESTO POR UN
(1) PUESTO DE OFICINA ABIERTA - UNA (1) SILLA
OPERATIVA CON CONTACTO PERMANENTE - UN (1)

ARCHIVADOR PEQUENO

ARCHIVADORES
GRANDES DE
ACUERDO A LA
NECESIDAD DEL )
ESTABLECIMIENTO |:
EDUCATIVO :

PAPELERA
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Oficinas administrativas

DOTACION ADMINISTRATIVA DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE

ESPACIO Y EL NUMERO DE FUNCIONARIOS DEL ESTABLECIMIENTO
EDUCATIVO

ESCRITORIO ~~ ~-———
ATENCION

SILLA CON
BRAZOS
RECTORIA

MESA PC
RECTORIA

PUESTO RECTORIA:

- UN (1) ESCRITORIO ATENCION RECTORIA

- UNA (1) SILLA CONTACTO PERMANENTE CON
BRAZOS

- UN (1) ARCHIVADOR PEQUENO

- UN (1) MUEBLE PARA PC RECTORIA

- UNA (1) MESA DE JUNTAS

- SEIS (6) SILLAS INTERLOCUTORAS RECTORIA

MESA DE
JUNTAS

___RECTORIA

SILLA
INTERLOCUTORA
RECTORIA
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PUESTO DE TRABAJO ESTANDAR

Panel de divisién y separacién de dreas de trabajo, destinada al trabajo individual en dreas administrativas que se utiliza en conjunto
con superficie escritorio principal, superficie de retorno, archivo y silla neumdtica con contacto permanente.

DESCRIPCION TECNICA DIVISIONES

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Perfiles verti- | A\uminio Perfil comercial Anodizado natural 3
cales

Ldmina cold rolled, espesor de pared | Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica
Canaleta Acero - I . S . 1
de 0,9 mm minimo. (Sin pintura) tipo epoxi poliéster color gris claro
Panel ma- Contrachapado minimo de 4mm y en- Laminado melaminico decorativo de alta pre-
Madera tamborado de 40 mm de ancho con | _., L 2
dera . sién acabado aluminio
cantos en madera maciza
Panel vidrio Vidrio Espesor de 5 mm transparente Bordes pulidos y brillados, sin pinzatura 1
. . L&dmina cold rolled, espesor de pared | Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica
Pie de amigo | Acero . S ) R . 1
de 1,2 mm minimo. (Sin pintura) tipo epoxi poliéster color gris claro
Base en poli- | b hetro de 27 minimo Color gris 3
propileno
Niveladores Eepi - e — —
spigo de Efplgq de 5/16” de didmetro minimo x Zincado 3
acero 2” minimo de largo
Pasacables Polipropileno | Pasa cables de 2 1/2” con tapa Color negro 1
Platina de Platina de espesor 1/8” (sin pintura) con | _. L .
- o L Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica
unién super- | Acero ocho (8) orificios de didmetro de 4 mm | _. R - 2
. o tipo epoxi poliéster color negro
ficies (Sin pintura)
Laminado melaminico decorativo de alta pre-
sién en la cara color haya espesor minimo 0,8
Superficie mm y balance en laminado decorativo de alta
NS Madera Aglomerado de 30 mm T - 1
principal presién espero minimo 0,6 mm en la contraca-
ra color café, canto en pvc color haya pegado
mediante sistema caliente
Laminado melaminico decorativo de alta pre-
sién en la cara color haya espesor minimo 0,8
Superficie de Madera Aglomerado de 30 mm mm y balance en laminado decorativo de alta 1

retorno

presién espero minimo 0,6 mm en la contracao-
ra color café, canto en pvc color haya pegado
mediante sistema caliente

REQUERIMIENTOS TECNICOS

La estructura debe ser estable.

La estructura del panel debe ser independiente a la superficie.

Para los cubiculos de los puestos de trabajo iniciales y finales en montajes lineales debe usarse pedestal de acero**.

Los paneles deben poder ensamblarse entre si a 90 grados.

La estructura debe permitir la configuracion en islas y/o lineal.

La estructura debe formar islas de trabajo independientes de cuatro estaciones de trabajo.

Se deben considerar los postes de amarre independientes segun el tipo de montaje (lineal o isla).

Los perfiles de aluminio deben permitir el anclaje de los soportes (pie de amigos) de las superficies.

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas.

Superficie de madera en L figurado curvo en dos partes (superficie principal y superficie de retorno).

La unién entre la superficie principal y la superficie de retorno se realiza mediante una platina de 120 mm x 240 mm con cuatro (4) tornillos a cada una de

las superficies.

La unién entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos autoperforantes.

Las canaletas deben tener troquelados para la ubicacién de tomas eléctricas y cableado de voz y datos (cableado estructurado).

Los troquelados para la ubicacién de tomas eléctricas y cableado de voz y datos deben estar en la tapa fija, la tapa movil es para revisién del mismo.

Las canaletas deben armarse en el panel de tal forma que los troquelados de las tomas queden uno por cada lado.

La canaleta debe tener una tapa con bisagra para el fécil acceso y la proteccién del cableado estructurado.

El panel de vidrio de las estaciones terminales debe tener un corte curvo en una de sus aristas.

Debe soportar hasta 100 kg en su superficie, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura.

La superficie principal de madera debe tener pasacables en polipropileno de 2 1/2” didmetro con tapa.

Todos los perfiles metdlicos deben tener tapones.

No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas que representen un riesgo en el uso.
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**DESCRIPCION TECNICA PEDESTAL

Oficinas administrativas

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Tubo cold rolled redondo de 2” minimo | _. L -
L Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
Patas Acero de didmetro, espesor de pared de 1,2 | .. ) . 3
P I tipo epoxi poliéster color negro
mm minimo. (Sin pintura)
Refuerzos Tubo cold rolled redondo de 2” minimo | _. L -
L Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica
amarres es- Acero de didmetro, espesor de pared de 1,2 | . ) L 2
P e tipo epoxi poliéster color negro
tructurales mm minimo. (Sin pintura)
Soporte en H | Acero Plating de 2" x 1/4” Elnturu eljl pol'\{o para aplicacion electrostdtica 1
tipo epoxi poliéster color negro
Bosg en poli Didmetro de 2” minimo Color negro 2
) propileno
Niveladores - - — —
Espigo de Espigo de 5/16” de didmetro minimo x | .
.o Zincado 2
acero 2” minimo de largo

REQUERIMIENTOS TECNICOS PEDESTAL

La estructura debe ser estable.

La estructura rigida debe ser independiente de la tapa.

Soldadura tipo MIG de corddn continuo para las uniones de la estructura metdlica.

El soporte del pedestal debe ser en H para dar mayor rigidez a la estructura a esfuerzos horizontales.

El soporte en H debe tener perforaciones avellanadas para permitir la fijacion del pedestal con tornillos autoperforantes (4).

Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformacion alguna en su superficie o estructura.
El pedestal debe tener insertos roscados soldados que permitan la graduacién de los niveladores.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
Alturq de la superficie de 730 5 mm +/-
trabajo
Ancho total del conjunto 1500 5 mm +/-
panel
Altura total del conjunto 1130 5 mm +/-
Altura del vidrio 400 5 mm +/-
Largo del vidrio 1400 5 mm +/-
Ancho del panel de madera 800 5 mm +/-
grande
Altura del panel de madera 400 5 mm +/-
grande
Ancho de la canaleta grande 800 5 mm +/-
Altura de la canaleta grande 160 5 mm +/-
Ancho~del panel de madera 500 5 mm +/-
pequefio
Altura Ejel panel de madera 600 5 mm +/-
pequefio
Ancho~de la canaleta 500 5 mm +/-
pequefia
Altura Eﬂe la canaleta 160 5 mm +/-
pequefia
chhp de la superficie 600 5 mm +/-
principal
ang!tud de la superficie 1480 5 mm +/-
principal
Ancho de la superficie de 620 5 mm +/-
retorno
Largo de la superficie de 880 5 mm +/-
retorno
Area del puesto de trabajo 1500 x 1.500 20 mm +/-

(principal + retorno)
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SILLA NEUMATICA ADMINISTRATIVA

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al trabajo individual en dreas administrativas junto con escritorios, archivador y paneles oficina abierta con sistema de
graduacién de altura neumdtica, graduaciéon mecdnica de espaldar y contacto permanente.

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Nylon o
Poliuretano Conformado por 5 aspas con refuerzos . )
. ) Inyectado microtexturizado negro con protec-
Base con Carga estructurales internos mediante red de cion uv 1
de Fibra de nervaduras didmetro 600 mm
Vidrio al 30%
Doble pista 27 de dicametro con refuer- Inyectado microtexturizado negro con protec-
Rodachinas Nylon 100% zos estructurales internos mediante red cign v 9 P 5
de nervaduras y eje interno acero
s Graduacién de altura por medio de pis- | Inyectado microtexturizado negro con protec-
Piston Acero B e 1 ) ) 1
tén neumdtico de 300 nw cién uy, zincado parte metdlica
Espuma de Espuma de poliuretano inyectada de
Acolchado p 50 mm de espesor de alta densidad | Su conformacién debe ser homogénea 2
poliuretano . 3
minima 60 kg/m
100% fibra sintética filamento de Poli- . i .
. L Tratamiento antialérgico, antimanchas, color
. o propileno, de secado rdpido, el color . 2
Tapizado Pafio . " azul oscuro con tratamiento de proteccion con- 2
debe ser parte integral de la fibra. Pun- )
. < tra fluidos
zonado y latex espumado por el revés
Union asiento Acero Sistema graduacién en acero Comercial (contacto permanente) 1
espaldar
Cubierta ) .
L . . . " Inyectado microtexturizado negro con protec-
unién asiento | Polipropileno | Tapas y manija 7 2
cién uv
espaldar
. Mini 2 ) )
Cubiertas . . |n|m9 de mf“ de espesor de pared Inyectado microtexturizado negro con protec-
X Polipropileno | con pines de ajuste con la contratapa | .7 2
exteriores L. cién uv
a presion
C.ub!erto Polipropileno | Telescépica Ir?gectodo microtexturizado negro con protec- 1
piston cion uv
Contrachapada de 12 mm en moédulos
conformados segun la curvatura de la | * Lijado e inmunizado
Espaldar Madera o Po- | espalda 1
interno lipropileno Polipropileno inyectado segun la curva- | ) )
Inyectado microtexturizado negro con protec-
tura de la espalda con refuerzos estruc- | .,
: cién uv
turales mediante red de nervaduras
Contrachapada de 12 mm en moédulos
conformados segln la curvatura del | * Lijado e inmunizado
Asiento Madera o Po- | asiento 1
Interno lipropileno Polipropileno inyectado seguin la curva- | ) )
. Inyectado microtexturizado negro con pro-
tura del asiento con refuerzos estructu- -
. teccion uv
rales mediante red de nervaduras
Insertos 1/4” con rosca para sujecion unién es-
internos Acero . P J Zincado 8
paldar-asiento
(T-nuts)
Debe permitir la sujecién con la mano . .
. . . - Inyectado microtexturizado negro con protec-
Perillas Polipropileno | corresponden a espaldar, unién y 3

asiento

cién uv

REQUERIMIENTOS TECNICOS

El material en que estdn fabricados los componentes pldsticos deben ser 100% originales no remanufacturados.

La base de nylon debe tener un refuerzo central en acero en el gjuste con el pistéon para mejorar la resistencia.

La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatémicas resaltando el apoyo lumbar.

El espaldar debe estar separado del asiento y debe permitir la fdcil regulacién en profundidad.

La silla debe permitir la graduacién en altura desde la base por medio de un pistéon neumdtico.

Tapizado en 100% fibra sintética filamento de Polipropileno para las superficies de espaldar y asiento.

El tapizado debe permitir la transpiracién del usuario sin acumulacién del sudor.

El tapizado debe ser exclusivamente en pafio, no se permiten tapizados en vinilos ni materiales similares.

Las costuras y/o grapas del tapizado no deben quedar a la vista.
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El sistema de contacto permanente debe permitir la graduacién del espaldar.
La unién asiento espaldar debe llegar al médulo interno del espaldar y cubrirse con la tapa.

La unién asiento espaldar debe sujetarse al médulo interno del espaldar con minimo tres (3) tornillos de 1/4”.

Manual de Dotaciones

Oficinas administrativas

La silla debe soportar una carga estdtica de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformacion alguna en su superficie o estructura.

La silla debe soportar una carga dindmica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura tirada
con una cuerda desde su base en una distancia de 2 metros.

En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
Altura del plano del asiento 350 - 550 N/A
Alt.uro del respaldo desde 500 5 mm +/-
asiento
Espesor del asiento 70 2 mm +/-
Prgfundldcd efectiva del 450 5 mm +/-
asiento
Ancho del asiento 420 - 520 N/A
Ancho del respaldo 420 - 520 N/A
Radio .deL borde delantero 50 5 mm +/-
del asiento
Inclinacién del asiento 0-5° 1°
Angulo del plano del asiento 100 - 105° P

con el respaldo
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~—— 420-520 —

SILLA NEUMATICA ADMINISTRATIVA
COMPONENTE MATERIAL CANTIDAD
1 Base Nylon o Poliuretano con carga de fibra de vidrio al 30% 1
2 Rodachinas Nylon 100% de Doble pista Eje Interno de Acero 5
3 Piston Acero accion Neumatica de 300 Nw 1
4 Acolchado Espuma de poliuretano 60 kg/m?® espesor nominal 60 mm 2
5 Tapizado Pano 100% Fibra sintética filamento de polipropileno 2
6 union Asiento Comercial con sistema de contacto permanente 1
Espaldar
7 Cublerta union Polipropileno Inyectado Negro Microtexturizado 1
Asiento Espaldar prop 4 9
Cubiertas ! "
8 Exteriores Polipropileno Inyectado Negro Microtexturizado 2 11
9| Cubiertas Piston Telescopica Pollprop\lenp Inyectado Negro 1
Microtexturizado
10| Espaldar Interno Madera o polipropileno 1
11| Asiento Interno Madera o polipropileno 1
120 1 tos It Acero Comercial 1/4" con rosca para unién sistema de 8
nsertos internos contacto permanente
13 Perillas Polipropileno Inyectado Negro Microtexturizado 3

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS

COMPONENTE DOTACION: MOBILIARIO

ESPACIO: PUESTO DE TRABAJO AREAS ADMINISTRATIVAS

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACION
PREESCOLAR BASICA Y MEDIA
DIRECCION DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

ITEM: SILLA NEUMATICA ADMINISTRATIVA

CANTIDAD X JUEGO: 1

FECHA
20-11-2015

JUEGO: UN (1) PUESTO (SUPERFICIE - PANEL - PEDESTAL) -
UNA (1) SILLA GIRATORIA - UN (1) ARCHIVADOR

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA

mm

PLANO
1/1
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ARCHIVADOR

DESCRIPCION Y USO

Archivador independiente para almacenamiento de documentos en los puestos administrativos.

Conjunto de mobiliario conformado por una mesa, un archivador para carpetas tamafio oficio y una silla giratoria con contacto perma-
nente destinados al trabajo del personal administrativo, permite colocarlo debajo de la superficie de los escritorios.

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Ldmina cold rolled, espesor de pared | Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica
Cuerpo Acero . S . R . X . ) 1
de 1,2 mm minimo. (Sin pintura) tipo epoxi poliéster color gris microtexturizado
Ldmina cold rolled, espesor de pared | Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica
Gavetas Acero . S ) R - . ) 3
de 1,2 mm minimo. (Sin pintura) tipo epoxi poliéster color gris microtexturizado
Correderas Acero Lamina COLd, rplled, .esp.esor de pared Zincado 6
de 1,4 mm minimo. (Sin pintura)
Base en poli- | ¢ metro de 27 minimo Color negro 4
. propileno
Niveladores Eepiao d Eepiao de 516" de did —
spigo de fplgq e e didmetro minimo x Zincado a
acero 2” minimo de largo
De pestillo horizontal o vertical de
Chapa Comercial accién con llave. Segin norma ANSI | Comercial 1

A156.11 grado 2

REQUERIMIENTOS TECNICOS

La estructura debe ser estable, incluso con las gavetas abiertas.

El archivador debe tener 3 gavetas.

Cada gaveta debe tener una manija integrada para asir.

Las dos gavetas superiores deben ser del mismo tamafio.

La gaveta inferior debe permitir archivar carpetas colgadas, de tamafio carta paralelo al frente del cajén y tamafio oficio perpendiculares al mismo.

Debe tener un sistema (trampa) que permita cerrar todos los cajones desde la cerradura.

Cada gaveta debe abrirse en un 100% (rieles full extensién) y tener un tope que evite su caida.

Cuando cada gaveta se encuentre abierta, esta debe soportar una carga de 30 kg, sin que llegue a presentar deformacién permanente.

La estructura debe soportar las gavetas abiertas cargadas y sin que se caiga o voltee el conjunto.

Debe tener los bordes expuestos de ldmina grafados y/o doblados.

No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas que representen un riesgo en el uso.

Soldadura tipo MIG para las uniones de la estructura metdlica.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
Ancho del archivador 370 5 mm +/-
ﬁil\z{g;ilecslrchwador con 700 5 mm +/-
Profundidad del archivador 490 5 mm +/-
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ARCHIVADOR OFICINA ABIERTA A
COMPONENTE MATERIAL CANTIDAD 4
1| Cuerpo Principal Acero Lamina P.Iegz.ada Espesor 0,9 1
mm (sin pintura) 7
. - Acero Lamina Plegada Espesor 1,2
2 Cajon Pequefio mm (sin pintura) 2
. Acero Lamina Plegada Espesor 1,2
3 Cajon Grande mm (sin pintura) 1 2
De pestillo horizontal o vertical de -
4 Chapa accion con llave. Segiin norma Ansi 1
A156.11 grado 2
5 Manija Comercial Inyectada en Polipropileno 3 4
6 Nivelador Espigo de 5/16" - @ 2" 4
Acero Lamina Zincado, espesor de
7 Rieles pared de 1,4 mm minimo (sin 6
pintura). Extension total con tope 3
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DIRECCION DE COBERTURA COTA PLANO
SUBDIRECCION DE ACCESO VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA mm 1/1
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ARCHIVADOR GRANDE ADMINISTRATIVO

DESCRIPCION Y USO

Archivador independiente para almacenamiento de documentos en la administracién del establecimiento educativo.

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Cuerpo prin- Ldmina cold rolled, espesor de pared Elnturo er.1 pol.v,o pard opllcqaon elec:trc?stotlco
. Acero L S tipo epoxi poliéster color gris oscuro microtex- 1
cipal de 1,2 mm minimo. (Sin pintura). )
turizado
Ldmina cold rolled, espesor de pared F“lnturc er? pol.v,o pard apllcquon electrc?stotlco
Gavetas Acero . S tipo epoxi poliéster color gris oscuro microtex- 4
de 1,2 mm minimo. (Sin pintura) .
turizado
Correderas Acero Lédmina cold, r‘olled, ~esp.esor de pared Zincado 8
de 1,4 mm minimo. (Sin pintura)
Base en poli- | ;¢ metro de 27 minimo Color negro 4
. propileno
Niveladores E<piao d Eepiao de 516" de did —
spigo de fplgq e e didmetro minimo x Zincado a
acero 2” minimo de largo
De pestillo horizontal o vertical de ac-
Chapa Comercial cién con llave de triple cierre. Segin | Comercial 1

norma ANSI A156.11 grado 2

REQUERIMIENTOS TECNICOS

La estructura debe ser estable, incluso con las gavetas abiertas.

El archivador debe tener 4 gavetas.

Cada gaveta debe tener una manija integrada para asir.

Todas las gavetas deben ser del mismo tamafio.

Las gavetas deben permitir archivar carpetas colgadas tamafio oficio paralelas a la cara frontal del archivador.

Debe tener un sistema (trampa) que permita cerrar todos los cajones desde la cerradura.

Cada gaveta debe abrirse en un 100% (rieles full extensién) y tener un tope que evite su caida.

Cuando cada gaveta se encuentre abierta, esta debe soportar una carga de 50 kg, sin que llegue a presentar deformaciéon permanente.

La estructura debe soportar las gavetas abiertas cargadas y sin que se caiga o voltee el conjunto.

Deben tener los bordes expuestos de ldmina grafados y doblados.

No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas que representen un riesgo en el uso.

Soldadura tipo MIG para las uniones de la estructura metdlica.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
Ancho del archivador 450 5 mm +/-
Ailturo del archivador con 1350 5 mm +/-
niveladores
Altura minima de cada puerta 320 > mm +/-
de gaveta
Profundidad minima de la 580 5 mm +/-
gaveta
Profundidad del archivador 600 5 mm +/-
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CANTIDAD 1

ARCHIVADOR GRANDE ADMINISTRATIVO
COMPONENTE MATERIAL
1| Cuerpo Principal Acero Lamina Plegada grafada Espesor 1,2 mm (sin 1
pintura)
9 Cajones Acero Lamina Plegada grafada Espesor 1,2 mm (sin 4
pintura)
3 Chana De pestillo horizontal o vertical de accion con llave,
P triple cierre. Segun norma Ansi A156.11 grado 2 1
4 Manija Plegada y grafada en la cara principal del cajon 4
5 Nivelador Espigo de 5/16" - @ 2" 4
6 Riel Acero Lamina Zincado, espesor de pared de 1,4 mm 8
ieles minimo (sin pintura). Extension total con tope
600 500
i 450 i |
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COMPONENTE DOTACION: MOBILIARIO

ESPACIO: AREAS ADMINISTRATIVAS

VICEMINISTERIO DE EDUCACION
PREESCOLAR BASICA Y MEDIA
DIRECCION DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

ITEM: ARCHIVADOR GRANDE
CANTIDAD X JUEGO: 1

FECHA
20-11-2015

JUEGO: UN (1) ARCHIVADOR GRANDE

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA

mm

PLANO
1/1
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MESA DE ATENCION RECTORIA

Escritorio de atencién rectoria destinada al trabajo en rectoria que se utiliza en conjunto con la mesa de cémputo, archivo y silla recto-
ria neumdtica con brazos y contacto permanente.

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Laminado melaminico decorativo de alta pre-
sién en la cara color haya espesor minimo 0,8
Superficie Madera Aglomerado de 30 mm mm ?L;,balcmce en, lgmlnodo decorativo de alta 1
presién espero minimo 0,6 mm en la contraca-
ra color café, canto en pvc color haya pegado
mediante sistema caliente
3 Ldmina de acero grafada y plegada es- | Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
Faldén Acero R . ; L X 1
pesor de pared 1,2 mm. (Sin pintura) tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
REQUERIMIENTOS TECNICOS
La estructura debe ser estable.
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas.
Debe soportar hasta 100 kg en su superficie, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura.
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas que representen un riesgo en el uso.
*DESCRIPCION TECNICA PEDESTAL
PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Tubo cold rolled seccién cuadrada de | _. L -
” ” - | Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica
Patas Acero 2” X 27, espesor de pared de 1,2 mm mi- | . ) L X 4
. S tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
nimo. (Sin pintura)
Tubo cold rolled redondo de 1” minimo | _. L -
Refuerzos i Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica
Acero de didmetro, espesor de pared de 1,2 | . ; L X 4
pedestal P e tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
mm minimo. (Sin pintura)
Soporte en H | Acero Platina de 2” x Espesor 1/4” Elnturo er.1 pol.\{o para opl|cguon electrostatica 2
tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
Bosg en poli- Didmetro de 2” minimo Color negro 4
. propileno
Niveladores Espiao d Espiao do 5/16" de diamet —
spigo de fplgq e e didmetro minimo x | .\ 4
acero 2” minimo de largo

REQUERIMIENTOS TECNICOS PEDESTAL

La estructura debe ser estable.

Soldadura tipo MIG de cordén continuo para las uniones de la estructura metdlica.

El soporte de cada uno del pedestal debe ser en H para dar mayor rigidez a la estructura a esfuerzos horizontales.

El soporte en H debe tener perforaciones avellanadas para permitir la fijaciéon del pedestal con tornillos autoperforantes minimo ocho (8).

Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformacion alguna en su superficie o estructura.

Cada pedestal debe tener insertos roscados soldados que permitan la graduacién de los niveladores.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
Alturq de la superficie de 730 5 mm +/-
trabajo
ProfunAdlAdod total de la 700 5 mm +/-
superficie
Ancho del mueble 1.500 5 mm +/-
Ancho del pedestal (Unidad) 520 5 mm +/-
Ancho interno del pedestal 420 5 mm +/-
Altura |'nfer|or dgl faldén des- 357 5 mm +/-
de el piso con niveladores
Ancho interno entre 1190 5 mm +/-
pedestales
Ancho externo entre 1290 5 mm +/-
pedestales
Radio de las esquinas de la 50 2 mm +/-
superficie

237




S

6/

PUESTO ATENCION RECTORIA

COMPONENTE

MATERIAL

CANTIDAD

Superficie

Madera aglomerada
espesor 30 mm

1500

WimoU

[ ‘4

700 o

-

b

©
|
(&)
o

Faldon

lamina de acero
plegada y grafada
espesor de pared
1,2 mm (sin pintura)

Pedestal

Acero tuberia
seccion cuadrada
2" X 2" espesor 1,2
mm (sin pintura)

Refuerzos pedestal

Acero tuberia
seccion redonda @
1" espesor 1,2 mm

(sin pintura)

Soporte en H

Acero Platina de
Espesor 1/8" x 2"
Sin pintura

Niveladores

Comercial @ 2" con
Tornillo 5/16"

420
520

C

680

468

-— 50

337

730

50 —

1190

1290

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS

COMPONENTE DOTACION: MOBILIARIO

ESPACIO: RECTORIA

Ministerio de Educacion Nacional

ITEM: MESA DE ATENCION RECTOR | FECHA
CANTIDAD X JUEGO: 1 20 -11-2015
JUEGO: UNA (1) MESA DE ATENCION - UNA (1) MESA PARA PC
PREESCOLAR BASICA Y MEDIA - UNA (1) SILLA RECTORIA - UN (1) ARCHIVADOR

DIRECCION DE COBERTURA VISTAS PRINCIPALES - PERsPECTIVA | COTA | PLANO
SUBDIRECCION DE ACCESO mm 1/1

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACION
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MESA PARA COMPUTO RECTOR

Mesa para equipo de cémputo rectoria destinada al trabajo en rectoria que se utiliza en conjunto con la mesa de cémputo, archivo y
silla rectoria neumdtica con brazos y contacto permanente.

DESCRIPCION TECNICA

PARTE

MATERIAL

ESPECIFICACION

ACABADO

CANTIDAD

Superficie

Madera

Aglomerado de 30 mm

Laminado melaminico decorativo de alta pre-
sién en la cara color haya espesor minimo 0,8
mm y balance en laminado decorativo de alta
presién espero minimo 0,6 mm en la contraca-
ra color café, canto en pvc color haya pegado
mediante sistema caliente

Pasacables

Comercial

Didmetro minimo 2”

Gris claro microtexturizado

REQUERIMIENTOS TECNICOS

La estructura debe ser estable.

Debe estar unido por debajo mediante tornillos autoperforantes a un archivador y un pedestal para la conformacién de una estructura estable.

Debe tener un pasacable minimo de 2” de didmetro.

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas.

Debe soportar hasta 100 kg en su superficie, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura.

No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas que representen un riesgo en el uso.

*DESCRIPCION TECNICA PEDESTAL

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Tubo cold rolled seccién cuadrada de . . . -
” ” .| Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
Patas Acero 2” X 27, espesor de pared de 1,2 mm mi- | . ) . . 2
. Lo tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
nimo. (Sin pintura)
Tubo cold rolled redondo de 1” minimo | . L "
Refuerzos Ll Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
Acero de didmetro, espesor de pared de 1,2 | . R L . 2
pedestal P L tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
mm minimo. (Sin pintura)
Soporte en H | Acero Platina de 2” x Espesor 1/4” Elntura er.] pol'\{o para qphcguon electrostatica 1
tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
BGS? en poli- Diédmetro de 2” minimo Color negro 2
. propileno
Niveladores Espiao d Esnido de 5/16” de diamet —
spigo de fplgq e e didmetro minimo x Zincado 5
acero 2” minimo de largo

REQUERIMIENTOS TECNICOS PEDESTAL

La estructura debe ser estable.

Soldadura tipo MIG de corddn continuo para las uniones de la estructura metdlica.

El soporte de cada uno del pedestal debe ser en H para dar mayor rigidez a la estructura a esfuerzos horizontales.

El soporte en H debe tener perforaciones avellanadas para permitir la fijacion del pedestal con tornillos autoperforantes minimo ocho (8).

Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura.

El pedestal debe tener insertos roscados soldados que permitan la graduacién de los niveladores.

Del otro lado de ubicacién del pedestal debe estar ubicado un archivador como soporte.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
Alturq de la superficie de 730 5 mm +/-
trabajo
ProfunAdlAdod total de la 600 5 mm +/-
superficie
Ancho del mueble 1.500 5 mm +/-
Ancho.mm|mo entre pedestal 1.010 N/A
y archivador
Ancho del pedestal 520 5 mm +/-
Ancho interno del pedestal 420 5 mm +/-
Radio de las esquinas de la 50 2 mm +/-

superficie
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- PASACABLE
VER ESPECIFICACION
ARCHIVADOR
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a-- - a COMPONENTE MATERIAL CANTIDAD
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Epszccszczzczzis y Superficie zwmmwmwm_wmm w% ’
I
: , \” \\\\\\\\\\\\ 4, Acero tuberia seccion
1= S=pieipelieiiuiieiiilafiliiails) cuadrada 2" X 2"
Alk, \\\\\\\\\\\\ - ? Pedestal espesor 1,2 mm (sin 1
730 1 pintura)
! : o u,ﬁ Refuerzos Acero tuberia seccion
| " I | 3 redonda & 1" espesor 2
| I 3 T pedestal —
N g - ” - 1,2 mm (sin pintura)
; ,” ! ” Acero Platina de
” | ” Le=ssss===== 4 Soporte en H Espesor 1/8" x 2" Sin 1
H i [|[EF====z=::=:::¢1 pintura
"~ 3 m s
= - = . Comercial @ 2" con
5 Niveladores Tornillo 5/16" 2
420 ornillo
1010 520
MANUAL DE DOTACIONES COMPONENTE DOTACION: MOBILIARIO
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS ESPACIO: _Nmon_.o_uﬁb,
Y {TEM: MESA PARA COMPUTO RECTOR FECHA
REPUBLICA DE COLOMBIA CANTIDAD X JUEGO: 1 20112015

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACION
PREESCOLAR BASICA Y MEDIA

DIRECCION DE COBERTURA VISTAS PRINCIPALES - PERsPECTIVA | COTA | PLANO
SUBDIRECCION DE ACCESO mm 1/1

JUEGO: UNA (1) MESA DE ATENCION - UNA (1) MESA PARA PC
- UNA (1) SILLA RECTORIA - UN (1) ARCHIVADOR
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SILLA NEUMATICA RECTORIA CON DESCANSA BRAZOS

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al trabajo en rectoria junto con escritorio de atencién rectoria, mesa de computo rectoria, archivador y sala
de juntas con sistema de graduacion de altura neumdtica, graduacién mecdnica de espaldar, contacto permanente y descansa

brazos.

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Nylon o
Poliuretano Conformado por 5 aspas con refuerzos . .
- ) Inyectado microtexturizado negro con
Base con Carga estructurales internos mediante red de roteccion Ly 1
de Fibra de nervaduras didmetro 600 mm P
Vidrio al 30%
Doble pista 27 de didmetro con refuer- Inyectado microtexturizado negro con
Rodachinas Nylon 100% zos estructurales internos mediante red Y i 9 5
L proteccién uv
de nervaduras y eje interno acero
_ Graduacién de altura por medio de pis- | Inyectado microtexturizado negro con
Piston Acero . " P . . 1
tén neumdtico de 300 nw proteccién uv, zincado parte metdlica
Esbuma de Espuma de poliuretano inyectada de
Acolchado p 50 mm de espesor de alta densidad | Su conformacién debe ser homogénea 2
poliuretano . 3
minima 60 kg/m
100% fibra sintética filamento de Poli- . e .
. P Tratamiento antialérgico, antimanchas,
R " propileno, de secado rdpido, el color .
Tapizado Pafio X ) color Azul Oscuro con tratamiento de 2
debe ser parte integral de la fibra. Pun- L X
) ) proteccion contra fluidos
zonado y Latex Espumado por el revés
Union asiento Acero Sistema graduacién en acero Comercial (contacto permanente) 1
espaldar
Cubierta ) )
- . . ) " Inyectado microtexturizado negro con
unién asiento | Polipropileno | Tapas y manija L 2
proteccién uv
Espaldar
. Mini 2 ) .
Cubiertas . . |n|m9 de mf” de espesor de pared Inyectado microtexturizado negro con
I Polipropileno | con pines de ajuste con la contratapa L 2
exteriores i proteccién uv
a presion
Cubierta . . Lo Inyectado microtexturizado negro con
s Polipropileno | Telescopica . 1
piston proteccion uv
Contrachapada de 12 mm en médulos
conformados segun la curvatura de la | * Lijado e inmunizado
Espaldar Madera o Po- | espalda 1
interno lipropileno Polipropileno inyectado segun la curva- | ) )
Inyectado microtexturizado negro con
tura de la espalda con refuerzos estruc- .
- proteccién uv
turales mediante red de nervaduras
Contrachapada de 12 mm en médulos
conformados segun la curvatura del | * Lijado e inmunizado
Asiento Madera o Po- | asiento 1
Interno lipropileno Polipropileno inyectado segun la curva- | ) )
) Inyectado microtexturizado negro con
tura del asiento con refuerzos estructu- L
; proteccién uv
rales mediante red de nervaduras
Insertos inter- Acero 1/4” con rpscq para sujecion union es- Zincado 8
nos (T-nuts) paldar-asiento
Debe permitir la sujecién con la mano . .
. . . i Inyectado microtexturizado negro con
Perillas Polipropileno | corresponden a espaldar, unién y ) 3
. proteccién uv
asiento
Estructura Perfil de acero laminado en frio platina | _. L
X " Pintura en polvo para aplicacién elec-
descansa Acero figurada espesor de pared 1/4" ancho 1 " 2
" trostdtica color negro gofrado
brazos 1/2
Descansa Poliuretano Expandido Negro color piel 2
brazos

REQUERIMIENTOS TECNICOS

El material en que estdn fabricados los componentes pldsticos deben ser 100% originales no re manufacturado.

La silla debe tener dos descansa brazos de poliuretano expandido cada uno debe tener una estructura en platina figurada de 1/4".

La base de nylon debe tener un refuerzo central en acero en el ajuste con el pistén para mejorar la resistencia.

La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatémicas resaltando el apoyo lumbar .

El espaldar debe estar separado del asiento y debe permitir la facil regulacién en profundidad.
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La silla debe permitir la graduacién en altura desde la base por medio de un pistén neumdtico

Tapizado en 100% fibra sintética filamento de Polipropileno para las superficies de espaldar y asiento

El tapizado debe permitir la transpiracién del usuario sin acumulacién del sudor

El tapizado debe ser exclusivamente en pafio, no se permiten tapizados en vinilos ni materiales similares
Las costuras y/o grapas del tapizado no deben quedar a la vista.

El sistema de contacto permanente debe permitir la graduacién del espaldar

La unién asiento espaldar debe llegar al modulo interno del espaldar y cubrirse con la tapa

La unién asiento espaldar debe sujetarse al modulo interno del espaldar con minimo tres (3) tornillos de 1/4"

La silla debe soportar una carga estdtica de 150 KG verticales sobre su superficie, sin que presente deformacién alguna en su
superficie o estructura

La silla debe soportar una carga dindmica de 150 KG al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformacién alguna en su
superficie o estructura tirada con una cuerda desde su base en una distancia de 2 metros.

En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
Altura del plano del asiento 350 - 520 N/A
Alt.uro del respaldo desde 200 - 500 N/A
asiento
Espesor del asiento 70 2 mm +/-
Prgfundldqd efectiva del 400 5 mm +/-
asiento
Ancho del asiento 420 - 520 N/A
Ancho del respaldo 420 - 520 N/A
Radio .del borde delantero 50 5 mm +/-
del asiento
Inclinacién del asiento 0- 5° 1°
Angulo del plano del asiento 100 - 105° P
con el respaldo
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SILLA NEUMATICA RECTORIA CON DESCANSA BRAZOS
COMPONENTE MATERIAL CANTIDAD
1 Base Nylon o Poliuretano con carga de fibra de vidrio al 30% 1
2 Rodachinas Nylon 100% de Doble pista Eje Interno de Acero 5
3 Piston Acero accion Neumatica de 300 Nw 1
4 Acolchado Espuma de poliuretano 60 kg/m? espesor nominal 60 mm 2
5 Tapizado Pafio 100% Fibra sintética filamento de polipropileno 2
6 Union Asiento Comercial con sistema de contacto permanente 1
Espaldar 15
Cubierta union I
7 Asiento Espaldar Polipropileno Inyectado Negro Microtexturizado 1
Cubiertas .
8 Exteriores Polipropileno Inyectado Negro Microtexturizado 2
9 | Cubiertas Pistén Telescopica Po.\\propnen.o Inyectado Negro 1
Microtexturizado
10| Espaldar Interno Madera o polipropileno 1
11| Asiento Interno Madera o polipropileno 1 ﬂ
12| Insertos Int Acero Comercial 1/4" con rosca para unién sistema de 8
nsertos intemos contacto permanente
13 Perillas Polipropileno Inyectado Negro Microtexturizado 3
Estructura Acero Cold Rolled platina figurada espesor 1/4" ancho 1
14 . 2 8
descansa brazos 1/2 2
15| Descansa Brazos Poliuretano expandido color negro acabado piel 2

-—— 420-520

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS

COMPONENTE DOTACION: MOBILIARIO

ESPACIO: RECTORIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACION
PREESCOLAR BASICA Y MEDIA
DIRECCION DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

ITEM: SILLA NEUMATICA RECTORIA
CANTIDAD X JUEGO: 1

FECHA
20 -11-2015

JUEGO: UN (1) PUESTO RECTORIA - UNA (1) SILLA
GIRATORIA - UN (1) ARCHIVADOR - UNA (1) SALA DE JUNTAS

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA | PLANO

mm

1/1
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MESA DE JUNTAS RECTORIA

DESCRIPCION Y USO

Mesa de juntas rectoria destinadas a reuniones administrativas, cada una estd acompafiada de seis (6) sillas interlocutoras.

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Tubo cold rolled seccién cuadrada de | _. N, -
" N ~ | Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica
Patas Acero 3” X 37, espesor de pared de 1,2 mm mi- | . R L . 4
R o tipo epoxi poliéster color gris claro
nimo. (Sin pintura)
Tubo cold rolled seccién rectangular de Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica
Chambrana Acero 75 x 38 mm, espesor de pared de 1,2 | .. R P . P P . 4
L I tipo epoxi poliéster color gris claro
mm minimo. (Sin pintura)
Pl<‘:1t|n~o,|s de Acero Platina espesor nominal 1/8” I?lnturo er} po{\{o para opllcgaon electrostdtica 10
sujecion tipo epoxi poliéster color gris claro
Laminado decorativo melaminico de alta pre-
sién espesor de pared 1 mm en la cara tono
- Contrachapada de 18 mm reengrosada hogq,g balance laminado melqmlmco de alta
Superficie Madera presién espesor de pared minimo 0,6 mm. 1
a 30 mm . R -
Canto en laminado decorativo melaminico de
alta presion espesor de pared 1 mm en la cara
tono haya
Tornillos Acero Tornillo 0utoperfor<:1"nte cabeza avella- Pavonado 10
nada estrella de 1/4
?g:tdeesll— Comercial Pelicula adhesiva Color negro microtexturizado 4

REQUERIMIENTOS TECNICOS

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su superficie.

El marco de engruese de la superficie es por secciones de 100 mm de profundidad.

La unién entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos autoperforantes.

Para conformar la estructura la unién soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.

La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujecién soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos de sujecion.

La chambrana debe ser colocada en su lado mds largo paralela a las patas a ras con las caras exteriores de las mismos.

Soldadura tipo MIG de corddn continuo para las uniones de la estructura metdlica.

Debe soportar hasta 150 kg de carga estdtica en su superficie, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura.

Ninguna parte del mueble debe presentar filos, puntas o bordes que represente un riesgo en el uso.

Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura, tirada con una cuerda desde sus patas en su lado
mds largo en una distancia de 2 metros.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA

Altura de la mesa 730 10 mm +/-
Ancho de la superficie 1.500 10 mm +/-
Espesor de la superficie 30 2 mm +/-
Ancho entre patas lado largo 1350 10 mm +/-
Ancho entre patas lado corto 850 10 mm +/-
Profundidad de la superficie 1.000 10 mm +/-
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SILLA INTERLOCUTORA RECTORIA

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al trabajo en la sala de juntas rectoria con la mesa de juntas de la rectoria. Juego compuesto por una (1) mesa de juntas
y seis (6) sillas interlocutoras

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Tubo cold rolled redondo de 1” de dig-
Patas Acero metro, espesor de pared de 1,2 mm mi- | Cromado 2
nimo. (Sin pintura)
Asiento-es- Tubo cold rolled redondo de 1” de dig-
Acero metro, espesor de pared de 1,2 mm mi- | Cromado 2
paldar . o
nimo. (Sin pintura)
Tubo cold rolled redondo de 1” de did-
Amarres Acero metro, espesor de pared 1,2 mm mini- | Cromado 2
mo. (Sin pintura)
Espuma de Espuma de poliuretano inyectada de
Acolchado p 50 mm de espesor de alta densidad | Su conformacién debe ser homogénea 2
poliuretano P 3
minimo 60 kg/m
o o o -
. = 100% fibra sintética, de sgcho rapido, Color Negro Tratamiento antialérgico, anti-
Tapizado Pafio el color debe ser parte integral de la 2
) manchas
fibra.
Cubiertas . . Mlnlmp de 2 mf“ de espesor de pared Color Negro Inyectado microtexturizado negro
X Polipropileno | con pines de ajuste con la contratapa - 2
exteriores i con proteccién uv
a presion
Contrachapada de 12 mm en mddulos
conformados segun la curvatura de la | ,, .. . . N
. X . Lijado e inmunizado
Espaldar Madera o espalda o polipropileno inyectado se- | . R .
. ) . . inyectado microtexturizado negro con protec- 1
interno polipropileno | gun la curvatura de la espalda con re- | .7
. cién uv
fuerzos estructurales mediante red de
nervaduras
Contrachapada de 12 mm en médu-
los conformados segin la curvatura |, .. ) ; .
; : ) R . Lijado e inmunizado
Asiento Madera o del asiento o polipropileno inyectado | . . R
) ) . P . inyectado microtexturizado negro con protec- 1
interno polipropileno | segln la curvatura del asiento con re- | .3
) cién uv
fuerzos estructurales mediante red de
nervaduras
Tapén de polipropileno inyectado se-
Tapones Polipropileno | miesférico interno con nervaduras para | Color negro 4

las patas y los tubos del espaldar

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Debe ser apilable en 5 unidades como minimo.

Si la estructura es en tuberia de seccién eliptica la silla debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales y técnicas incluidos los amarres.

El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto méximo de la proyeccién del espaldar.

La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.

La estructura de las patas debe tener un amarre frontal y uno posterior unidos con soldadura tipo MIG de cordén continuo.

El punto méximo de altura de las patas debe sobresalir 40 mm.

La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.

La unién entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unién (4 superiores- 4 inferiores).

Cada uno de los médulos internos debe estar unido a la estructura como minimo por cuatro tornillos.

El tapizado debe permitir la transpiracién del usuario sin acumulacién del sudor.

El tapizado debe ser exclusivamente en pafio, no se permiten tapizados en vinilos ni materiales similares.

Las costuras y/o grapas del tapizado no deben quedar a la vista.

La unién de la estructura al espaldar debe llegar al modulo interno (del espaldar) y cubrirse con una tapa.

La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatémicas resaltando el apoyo lumbar.

La silla debe soportar una carga estdtica de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura.

La silla debe soportar una carga dindmica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura
tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mds largo en una distancia de 2 metros.

Todos los perfiles metdlicos deben tener tapones.

En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.
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DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA

Altura del pLano del asiento 240 10 mm +/-
desde el piso
Profundidad del asiento 400 10 mm +/-
Espesor del asiento y es- 60 minimo N/A
paldar
Ancho del asiento 420 - 480 N/A
Ancho del espaldar 420 - 480 N/A
Altura del espaldar 250 -350 N/A
Radio de curvatura del 600 10 mm +/-
espaldar
inclinacién del asiento res- o

) 4 10 +/-
pecto a la horizontal
Angulo del plano del asiento 94° 10 +/-
con el espaldar
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SILLA INTERLOCUTORA TAPIZADA RECTORIA
COMPONENTE MATERIAL CANTIDAD
1 Patas Acero Espesor 1,2 mm Seccion Circular @ 1" (sin pintura) 2
2 Asiento-espaldar Acero Espesor 1,2 mm Seccién Circular @ 1" (sin pintura) 2
3 Amarres Acero Espesor 1,2 mm Seccion Circular @ 1" (sin pintura) 2
4 Acolchado Espuma de poliuretano alta densidad 60 Kg/m® espesor 50 mm 2
5 Tapizado Pafio 100% fibra sintética antialergico y antimanchas 2
6 Cubiertas exteriores Polipropileno copolimero inyectado microtexturizado 2
7 Espaldar interno Madera espesor 12 mm inmunizada o Polipropileno Copolimero inyectado 1
8 Asiento interno Madera espesor 12 mm inmunizada o Polipropileno Copolimero inyectado 1
9 Tapones Semiesférico interno con nervaduras 4
4
1
-—— 420-480 ——+ 9 N
TAPON INTERNO CON
NERVADURAS
/
o
94 250 - 350
{— 400 -
[ ¢ B 740
o =
673
440
1 = = S .

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS

COMPONENTE DOTACION: MOBILIARIO

ESPACIO: ESPACIOS ADMINISTRATIVOS - RECTORIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACION
PREESCOLAR BASICA Y MEDIA
DIRECCION DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

CANTIDAD X JUEGO: 6

ITEM: SILLA INTERLOCUTORA RECTORIA | FECHA

20-11-2015

SILLAS INTERLOCUTORAS

JUEGO: UNA (1) MESA JUNTAS RECTORIA Y SEIS (6)

COTA
mm

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

PLANO
171
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DESCRIPCION Y USO

Papelera par el uso en oficinas administrativas, sala docente, biblioteca, bilingliismo y recepcion
DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD

Lémina plegada y grafada espesor de Pintura en polvo horneable para aplicacion

Estructura Acero pared 1.2 mm. (Sin pintura) electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 1
gofrado
Superficie Caucho Comercial Negro 4

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Todas las uniones de las partes metdlicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordén.

Debe incluir un disefio con perforaciones de didmetro minimo de 3 mm.
Todos los bordes deben ser grafados.
Debe tener cuatro (4) patas antideslizantes que la separen del piso.

En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
Altura de la papelera 320 5 mm +/-
Didmetro de la papelera 300 5 mm +/-
lAiZl:]ur:?ezwmlma de los antides 10 N/A
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MESA DE ATENCION RECEPCION

Escritorio de atencién destinada al trabajo en recepcién que se utiliza en conjunto con la silla interlocutora recepcién.

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Laminado melaminico decorativo de alta pre-
sién en la cara color haya espesor minimo 0,8
Superficie Madera Aglomerado de 30 mm mm ?L;,balcmce en, lgmlnodo decorativo de alta 1
presién espero minimo 0,6 mm en la contraca-
ra color café, canto en pvc color haya pegado
mediante sistema caliente
3 Ldmina de acero grafada y plegada es- | Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
Faldén Acero R . ; L X 1
pesor de pared 1,2 mm. (Sin pintura) tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
REQUERIMIENTOS TECNICOS
La estructura debe ser estable.
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas.
Debe soportar hasta 100 kg en su superficie, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura.
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas que representen un riesgo en el uso.
*DESCRIPCION TECNICA PEDESTAL
PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Tubo cold rolled seccién cuadrada de | _. L -
” ” - | Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica
Patas Acero 2” X 27, espesor de pared de 1,2 mm mi- | . ) . X 4
. S tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
nimo. (Sin pintura)
Tubo cold rolled redondo de 1” minimo | _. L -
Refuerzos i Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica
Acero de didmetro, espesor de pared de 1,2 | . ; L X 4
pedestal P e tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
mm minimo. (Sin pintura)
Soporte en H | Acero Platina de 2” x Espesor 1/4” Elnturo er.1 pol.\{o para opl|cguon electrostatica 2
tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado
Bosg en poli- Didmetro de 2” minimo Color negro 4
. propileno
Niveladores Espiao d Espiao do 5/16" de diamet —
spigo de fplgq e e didmetro minimo x | .\ 4
acero 2” minimo de largo

REQUERIMIENTOS TECNICOS PEDESTAL

La estructura debe ser estable.

Soldadura tipo MIG de cordén continuo para las uniones de la estructura metdlica.

El soporte de cada uno de pedestal debe ser en H para dar mayor rigidez a la estructura a esfuerzos horizontales.

El soporte en H debe tener perforaciones avellanadas para permitir la fijacion del pedestal con tornillos auto perforantes minimo ocho (8).

Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformacion alguna en su superficie o estructura.

Cada pedestal debe tener insertos roscados soldados que permitan la graduacién de los niveladores.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
Alturq de la superficie de 730 5 mm +/-
trabajo
ProfunAdlAdod total de la 500 5 mm +/-
superficie
Ancho del mueble 1.000 5 mm +/-
Ancho del pedestal (unidad) 400 5 mm +/-
Ancho interno del pedestal 300 5 mm +/-
Altura |'nfer|or dgl faldén des- 357 5 mm +/-
de el piso con niveladores
Ancho interno entre pedes- 690 5 mm +/-
tales
Ancho externo entre pedesta- 790 5 mm +/-
les
Radio de las esquinas de la 50 2 mm +/-

superficie
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5

PUESTO ATENCION RECEPCION

COMPONENTE

MATERIAL

CANTIDAD

Superficie

Madera aglomerada
espesor 30 mm

Faldon

Lamina de acero
plegada y grafada
espesor de pared 1,2
mm (sin pintura)

Pedestal

Acero tuberia seccion
cuadrada 2" X 2"
espesor 1,2 mm (sin
pintura)

Refuerzos pedestal

Acero tuberia seccion
redonda @ 1" espesor
1,2 mm (sin pintura)

Soporte en H

Acero Platina de
Espesor 1/8" x 2" (Sin
pintura)

Niveladores

Comercial @ 2" con
Tornillo 5/16"

SUBDIRECCION DE ACCESO

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

mm

1000
500
B TR EEN
4 -
: ri I | [ 1
” MO \“ ® ® % 8 5 8 ® e e s s s e e e s e v o
” 343 |, .
I 680 730
468 005
(@ 337 O
=N - r
™ 300 1? 50
400 50 — 690
790
MANUAL DE DOTACIONES COMPONENTE DOTACION: MOBILIARIO
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS ESPACIO: _ummo_m_uo_oz
. {TEM: MESA DE ATENCION RECEPCION | FECHA
REPUBLICA DE COLOMBIA CANTIDAD X JUEGO. 1 o s
_<__Z_m;.mﬂ_omw_/\_m_w,___mmamwwUODMPWH_H“PO_OZ>_| JUEGO: UNA (1) MESA DE ATENCION - )
PREESCOLAR BASICA Y MEDIA - UNA (1) SILLA INTERLOCUTORA RECEPCION -
DIRECCION DE COBERTURA COTA | PLANO

1/1
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SILLA INTERLOCUTORA RECEPCION

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al drea de atencién en porteria.

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Tubo cold rolled redondo de 17 de did- . N, .
.| Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica
Patas Acero metro, espesor de pared de 1,5 mm mi- | . . L 2
. T tipo epoxi poliéster color negro gofrado
nimo. (Sin pintura)
R Tubo cold rolled redondo de 17 de did- | _. . . -
Asiento-es- .| Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica
aldar Acero metro, espesor de pared de 1,5 mm mi- tipo epoxi poliéster color negro gofrado !
P nimo (Sin pintura) po epoxip grog
Tubo cold rolled redondo de 1” de did- | _. L .
.| Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica
Amarres Acero metro, espesor de pared de 1,5 mm mi- | . } L 1
. B tipo epoxi poliéster color negro gofrado
nimo. (Sin pintura)
Asiento Pollpr?plleno I.ngectodo de alto impacto con aditivo Superficie microtexturizada color gris oscuro 1
Copolimero filtro UV
Espaldar Pollpr9p|leno I.ngectado de alto impacto con aditivo Superficie microtexturizada color gris oscuro 1
Copolimero filtro UV
Tapén de polipropileno inyectado se-
Tapones Polipropileno | miesférico interno con nervaduras para | Color negro 4
las patas y los tubos del espaldar

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Debe ser apilable en 5 unidades como minimo.

El material de inyeccién de los médulos pldsticos deben ser 100% original no re manufacturado.

El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto mdximo de la proyeccién del espaldar.

La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.

La estructura de las patas debe tener un amarre frontal y uno posterior unidos con soldadura tipo MIG de corddn continuo.

El punto mdximo de altura de las patas debe sobresalir 40 mm.

La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.

La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.

Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar pldstico.

La unién entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unién (4 superiores- 4 inferiores).
El espaldar debe fijarse a la estructura metdlica por medio de minimo cuatro (4) remaches pop u otro método que lo supere.

El asiento debe tener un sistema de insercién o pestanas que permitan la fijacion a la estructura metdlica.

El asiento debe fijarse a la estructura por medio de minimo (4) remaches pop.

La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatémicas resaltando el apoyo lumbar superficies de doble curvatura.

La silla debe soportar una carga estdtica de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura.

La silla debe soportar una carga dindmica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura
tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.

Todos los perfiles metdlicos deben tener tapones.
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA

Altura del pLano del asiento 430 10 mm +/-
desde el piso
Profundidad del asiento 400 10 mm +/-
Ancho del asiento 400 - 450 N/A
Ancho del espaldar 400 - 450 N/A
Altura del espaldar 300 - 400 N/A
Altura al punto medio del
espaldar del espaldar desde 657 10 mm +/-
el piso
Radio de curvatura del 600 10 mm +/-
espaldar
Inclinacién del asiento .

: 4 10 +/-
respecto a la horizontal
Angulo del plano del asiento 04° 10 +/-
con el espaldar
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SILLA INTERLOCUTORA RECEPCION

[(]

o S

COMPONENTE MATERIAL CANTIDAD
Tuberia Acero Espesor 1,5 mm (sin
! Estructura Patas pintura) Seccion Circular @ 1" !
2 Estructura Asiento Tuberia Acero Espesor 1,5 mm (sin 9
Espaldar pintura) Seccion Circular @ 1"
Tuberia Acero Espesor 1,2 mm (sin
3 Amarres pintura) Seccion Circular @ 1" 2
4 Modulo Asiento Polipropileno copolimero de alto impacto 1
5 Modulo Espaldar Polipropileno copolimero de alto impacto 1
6 | Sistema de Sujecion | Polipropileno copolimero de alto impacto 4
7 Tapones Polipropileno 4
"R600 minimo

K i

[T [}

e m [}

I (1]

[R11) I l

(A1) lrm

wal|
TAPON INTERNO
CON NERVADURAS
- -— 400
300 - 400
657
430

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS

COMPONENTE DOTACION: MOBILIARIO

ESPACIO: RECEPCION

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACION
PREESCOLAR BASICA Y MEDIA
DIRECCION DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

ITEM: SILLA INTERLOCUTORA RECEPCION | FECHA
CANTIDAD X JUEGO: 1 22 -11-2015

JUEGO: UNA (1) MESA RECEPCION UNA (1) SILLA
INTERLOCUTORA

COTA | PLANO

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA
mm 171
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TANDEM DE ESPERA

DESCRIPCION Y USO

Tdndem de tres (3) sillas destinada a dreas exteriores y salas de espera

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Tubo cold rolled redondo de 11/2” de | _. . . .
Estructura 9 Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
rincipal Acero didmetro, espesor de pared de 1,5 mm tipo epoxi poliéster color negro gofrado !
P P minimo. (Sin pintura) po epoxip grog
Estructura Tubo cold rolled redondo de 1” de did- | _. L .
. .| Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica
Asiento-Es- Acero metro, espesor de pared de 1,5 mm mi- | . ) L 6
. B tipo epoxi poliéster color negro gofrado
paldar nimo. (Sin pintura)
Tubo cold rolled redondo de 11/2” de | _. L .
Refuerzo 9 Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
Acero didmetro, espesor de pared de 1,5 mm | .. ) L 3
estructural . e tipo epoxi poliéster color negro gofrado
minimo. (Sin pintura)
Asiento Pollprgplleno I.ngectodo de alto impacto con aditivo Superficie micro texturizada color gris claro 3
Copolimero filtro UV
Espaldar Pollprgplleno I.ngectado de alto impacto con aditivo Superficie micro texturizada color gris claro 3
Copolimero filtro UV
Tapén de polipropileno inyectado se-
Tapones Polipropileno | miesférico interno con nervaduras para | Color negro 4
las patas y los tubos del espaldar

REQUERIMIENTOS TECNICOS

La estructura debe ser construida con soldadura tipo MIG de corddn continuo.

El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto mdaximo de la proyeccién del espaldar.

La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.

La estructura de las patas debe tener un refuerzo estructural conformado por tres (3) piezas.

El punto mdximo de altura de las patas debe sobresalir 40 mm.

Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar pldstico.

La unién entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unién (4 superiores- 4 inferiores).

El espaldar debe fijarse a la estructura metdlica por medio de minimo cuatro (4) remaches pop u otro método que lo supere.

El asiento debe tener un sistema de insercién o pestanas que permitan la fijacion a la estructura metdlica.

El asiento debe fijarse a la estructura por medio de minimo (4) remaches pop.

La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatémicas resaltando el apoyo lumbar superficies de doble curvatura.

La silla debe soportar una carga estdtica de 250 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura.

La silla debe soportar una carga dindmica de 250 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura tirada
con una cuerda desde sus patas en su lado mds largo en una distancia de 2 metros.

Todos los perfiles metdlicos deben tener tapones.

En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
Altura del pLano del asiento 430 10 mm +/-
desde el piso
Profundidad del asiento 400 10 mm +/-
Ancho total del tdndem 1560 10 mm +/-
Altura del refuerzo 102 10 mm +/-
estructural
Ancho del asiento (unidad) 400 - 450 N/A
Ancho del espaldar (unidad) 400 - 450 N/A
Altura del espaldar (unidad) 250 - 400 N/A
Altura al punto medio del
espaldar del espaldar desde 656 10 mm +/-
el piso
Radio de curvatura del 600 10 mm +/-
espaldar
Inclinacion del oglento 0°a3° 10 +/-
respecto a la horizontal
Angulo del plano del asiento 100° @ 103° 10 4/

con el espaldar
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TANDEM DE ESPERA

1560

COMPONENTE MATERIAL CANTIDAD
Tuberia Acero
1 Estructura | Espesor 1,5 mm(sin 1
Principal pintura) Seccion
Circular @ 1 1/2"
Tuberia Acero
Estructura E 15 .
2 fsiento m%mww ﬂﬁmv W@:MM_JQAM_: 6
Espald
spaldar Circular @ 1"
Tuberia Acero
3 Refuerzo Espesor 1,5 mm 3
Estructural |(sin pintura) Seccion
Circular @ 1 1/2"
i Polipropileno
4 7>\_o.ac_ﬁo copolimero de alto 3
siento impacto
5 Modulo co _u%“ﬁﬂ%ﬁw__mmwzo 3
Espaldar pol
impacto
6 Sistema de co _u%__._ﬁﬂﬂ%w_w“w:o 12
Sujecion pol
impacto
7| Tapones Polipropileno 4

2
-1
3
@ -— 400-450 —-
\N =
TAPON INTERNO
CON NERVADURAS
# = S = =
lef jo! Io}
250 - 400 5 o §
400 i _.‘ .._ 1
. o 656
100° - 103°
; - , ~_ === = = —~_-=-===:=2 S - = === -
0°-3°/ 99\
430
> 1
102
_r = S Y —
a @1 1/2"
MANUAL DE DOTACIONES COMPONENTE DOTACION: MOBILIARIO
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS ESPACIO: ESPACIOS EXTERIORES
. ITEM: TANDEM DE ESPERA FECHA
REPUBLICA DE OO_uO_,\_w_> CANTIDAD X JUEGO: 1 20 - 11-2015
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL -
VICEMINISTERIO DE EDUCACION JUEGO: UN (1) TANDEM DE ESPERA
PREESCOLAR BASICA Y MEDIA
DIRECCION DE COBERTURA VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA COTA | PLANO
SUBDIRECCION DE ACCESO mm 171
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MODULO DE CUATRO (4) CASILLEROS PARA SERVICIOS GENERALES

DESCRIPCION Y USO

Mueble de almacenamiento tipo casillero para personal de vigilancia, mantenimiento y servicios de aseo con espacio para cuatro (4)
cubiculos cada uno debe tener un gancho interno y un entrepafio.

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Estructura Ldmina plegada espesor de pared 1,2 Pintura e/n. pono horn.eobl'e/ pard ClplIC(.]CIOH
. Acero electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris os- 1
Principal mm
curo gofrado
Pared de Ldmina plegada espesor de pared 1,2 Pintura e/n. pono horn.eobl‘e/ para apllcgaon
Acero electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris os- 2
Fondo mm
curo gofrado
. Pintura en polvo horneable para aplicacién
. Lédmina plegada espesor de pared 1,2 P . - -
Zécalo Acero mm electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris os- 1
curo gofrado
Refuerzo P Pintura en polvo horneable para aplicacién
Lédmina plegada en omega espesor de P . - -
Base Estruc- | Acero electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris os- 1
pared 1,2 mm
tural curo gofrado
T Pi h o
Ladmina plegada espesor de pared 1,2 intura e-/n. polyo ornegble .?Gm apllcacpn
Puerta Acero mm electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 4
claro gofrado
Orificios de Didmetro por orificio 4 mm cantidad por Pintura e/n' polyo hornegble .F,)GI’CI apllcacpn
L N/A . electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 4
Ventilacion puerta 41 en patrén circular
claro gofrado
. Pintura en polvo horneable para aplicacién
Ny Lédmina plegada en omega espesor de e . ) L ;
Manija Acero electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 4
pared 1,5 mm
claro gofrado
Platina Porta Platina espesor de pared 1/8” X 20 mm Pintura e,n' po{vo horn.eabL'e, para alecquon
Acero electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris os- 4
Candado de ancho
curo gofrado
. . Pintura en polvo horneable para aplicacién
Perfil de acero didmetro @12 mm ma- . . ) - )
Gancho Acero A ) electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris os- 4
cizo figurado
curo gofrado
P Pintura en polvo horneable para aplicacién
o Lédmina plegada espesor de pared 1,5 as . . L )
Entrepafio Acero mm electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris os- 4
curo gofrado
Pintura en polvo horneable para aplicaciéon
Bisagras Comerciales | Comercial tres (3) por puerta electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris os- 12

curo gofrado

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Todas las piezas de lamina deben tener pliegues estructurales en sus caras.

El z6calo debe tener un perfil omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mds largo para mejorar su capacidad portante.

El zécalo debe ser plegado en sus caras. Como minimo de 100 mm de altura.

La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de las puertas.

Cada una de las puertas debe tener una manija independiente plegada y orificios de ventilacién.

Cada una de las puertas es independiente, estd conformada por una bandeja de lamina con los bordes plegados.

Cada una de las puertas debe tener tres (3) bisagras soldadas.

El mueble debe tener una pared de fondo en ldmina de acero plegada unida con soldadura tipo MIG que cubre todos los casilleros y el zécalo.

Todas las uniones de las partes metdlicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG.

Cada espacio de casillero debe soportar una carga estdtica de 25 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformacién alguna en su superficie o

estructura.

Cada espacio de casillero debe tener un entrepafio interno en ldmina plegado firmemente soldado.

Cada espacio de casillero debe tener un gancho interno plegado firmemente soldado.

Cada puerta debe tener un sistema de marcacién porta rotulo para identificar el casillero en ldmina o acrilico remachado.

El mueble debe ser ensamblado de tal manera que NO permita que sus puertas se retiren posterior a este proceso.

Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.

En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.
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candado

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA

?étit]ototul del mueble con 1500 10 mm +/-
Profundidad del mueble 300 5 mm +/-
Ancho del mueble 600 5 mm +/-
Altura del cubiculo 700 5 mm +/-
Ancho del cubiculo 300 5 mm +/-
Profundidad del cubiculo 300 5 mm +/-
Altura de la manija 82 2 mm +/-
Profundidad del entrepafio 209 2 mm +/-
Altura interna del entrepafio 150 2 mm +/-
rEnsg:;io de la manija para la 23 Minimo N/A
Didmetro del orificio para

el candado manija y porta 8 1mm +/-
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BANCO DE TRABAJO MANTENIMIENTO

DESCRIPCION Y USO

Banco de trabajo para mantenimiento en instituciones educativas. Juego compuesto por un (1) Banco de trabajo y un (1) butaco.

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Tubo cold rolled seccién cuadrada de . N, -
. . ~ | Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica
Patas Acero 2” X 27, espesor de pared de 1,4 mm mi- | . R L 4
R e tipo epoxi poliéster color negro gofrado.
nimo. (Sin pintura)
Tubo cold rolled seccién rectangular de . N, -
o A Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
Chambrana Acero 2” x 1”7 mm, espesor de pared de 1,4 mm | . R . 4
- C tipo epoxi poliéster color negro gofrado.
minimo. (Sin pintura)
Pl<‘:1t|n~o,|s de Acero Platina espesor nominal 1/8” I?lnturo er} po{\{o para aplicacién electrostatica 10
sujecion tipo epoxi poliéster color negro gofrado.
Tubo cold rolled seccién rectangular de | _. N, .
Refuerzo . am Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
Acero 2” x 1" mm, espesor de pared de 1,4 mm | _. R . 3
estructural . L tipo epoxi poliéster color negro gofrado.
minimo. (Sin pintura)
- Contrachapada de 18 mm reengrosada | Sellados y laca catalizada al acido color miel
Superficie Madera 1
a 36 mm por todas sus caras.
Tornillos Acero Tornillo auto perfor(inte cabeza avella- Pavonado 10
nada estrella de 1/4
Antidesli- Comercial Cousho didmetro 2” con tornillo de Color negro micro texturizado 4
zante 5/16

REQUERIMIENTOS TECNICOS

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su superficie.

El engruese de la superficie es en su totalidad.

La unién entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos autoperforantes.

Para conformar la estructura la unién soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.

La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujecién soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos de sujecion.

La chambrana debe ser colocada en su lado mds largo paralela a las patas a ras con las caras exteriores de las mismos.

Soldadura tipo MIG de corddn continuo para las uniones de la estructura metdlica.

Debe soportar hasta 150 kg de carga estdtica en su superficie, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura.

Ninguna parte del mueble debe presentar filos, puntas o bordes que represente un riesgo en el uso.

Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura, tirada con una cuerda desde sus patas en su lado
mds largo en una distancia de 2 metros.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA

Altura de la mesa 836 10 mm +/-
Ancho de la superficie 1.200 10 mm +/-
Espesor de la superficie 36 2 mm +/-
Ancho entre patas lado largo 1100 10 mm +/-
Ancho entre patas lado corto 700 10 mm +/-
Profundidad de la superficie 800 10 mm +/-
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BUTACO BANCO DE TRABAJO MANTENIMIENTO

DESCRIPCION Y USO

Butaco para el trabajo en el drea de mantenimiento en la instituciéon educativa. Juego compuesto por un (1) Banco de trabajo y un (1)

Butaco.
DESCRIPCION TECNICA
PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Tuberia de seccién circular didmetro 17 Pintura e,n. polyo horngoble”pora aplicacion
Patas Acero L electrostdtica tipo epoxi poliéster color negro 4
espesor de pared 1,2 mm sin pintura
gofrado
. L L. » | Pintura en polvo horneable para aplicacion
Soporte Tuberia de seccién circular didmetro 1 e . . .
. Acero L electrostdtica tipo epoxi poliéster color negro 1
superficie espesor de pared 1,2 mm sin pintura
gofrado
. L L. » | Pintura en polvo horneable para aplicaciéon
Refuerzo Tuberia de seccién circular didmetro 1 e . . L
. Acero L electrostdtica tipo epoxi poliéster color negro 1
apoyapiés espesor de pared 1,2 mm sin pintura
gofrado
. Pintura en polvo horneable para aplicacién
Platinas de . ” N e . . .
S Acero Platina de 1” espesor 1/8 electrostdtica tipo epoxi poliéster color negro 4
sujecion
gofrado
Tapones Polipropileno | Inyectado interno con nervaduras Negro microtexturizado 4
Superficie Madera Contrachapa 30 mm reengrosada Sellador y laca catalizada al acido color miel 1
por todas sus caras

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Todas las uniones de las partes metdlicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de corddn continuo para tuberia.

Debe soportar una carga estdtica de 100 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura.

La superficie en madera deben estar perfectamente sellados, lijados y lacados por todas sus caras ensamblados con puntillas y pegante para madera o
tornillos autoperforantes y pegante para madera.

La superficie en madera deben ser unida por debajo a la estructura por medio de cuatro (4) tornillos autoperforantes.

Las platinas de unién deben ser ubicadas en un dngulo de 45° respecto a las patas.

Debe resistir arrastre lateral con una carga de 100 kg sin que presente deformaciones en su estructura, tirada con una cuerda desde sus patas en una

distancia de 2 metros.

En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA

Altura del mueble 588 5 mm +/-
Didmetro de la superficie 350 5 mm +/-
Altura de la estructura 558 5 mm +/-
Altura del apoyapiés 161 3 mm +/-
fle o scperfde 20 fmm /-
Radio inferior de la superficie 5 1mm +/-
Didmetro del apoyapiés 403 5 mm +/-
Angulo de las patas respecto 99° "

a la superficie
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BUTACO BANCO DE MANTENIMIENTO
COMPONENTE MATERIAL CANTIDAD
1 Pat Tubo Acero seccion circular diametro 4

atas 21" espesor 1.2 mm (Sin pintura)

Soporte Tubo Acero seccion circular diametro
2 superficie 1" espesor 1.2 mm (Sin pintura) !
3 Refuerzo | Tubo Acero seccion circular diametro 1

apoyapies 1" espesor 1.2 mm (Sin pintura)

Platinas de . N n
4 Sujecién Acero Platina 1" Espesor /3 4
5 Tapones Polipropileno Internos con 4
Nervaduras
6 Superficie Maciza Contrachapada 30 mm 1

589

558

TAPON INTERNO CON
NERVADURAS

o

@403

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS

COMPONENTE DOTACION: MOBILIARIO

ESPACIO: AREA DE MANTENIMIENTO

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACION
PREESCOLAR BASICA Y MEDIA

ITEM: BUTACO AREA MANTENIMIENTO
CANTIDAD X JUEGO: 1

FECHA

JUEGO: UN (1) BANCO DE MANTENIMIENTO
UN (1) BUTACO PARA AREA MANTENIMIENTO

22-11-2015

DIRECCION DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA

mm

PLANO
1/1
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ESTANTERIA DE DEPOSITO

DESCRIPCION Y USO

Mueble metdlico con entrepafios para almacenar material en archivos y/o aulas especializadas y/o sala docente.

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Ldmina cold rolled, espesor de pared | Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica
Parales Acero L NS . R s . 4
de 1,8 mm minimo. (Sin pintura) tipo epoxi poliéster color gris oscuro

" Ldmina cold rolled, espesor de pared | Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica

Entrepafios Acero P S ) R ) 6
de 1,2 mm minimo. (Sin pintura) tipo epoxi poliéster color gris claro
Refuerzo P . . L -

o Ldmina cold rolled, espesor de pared | Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica
Entreparios Acero o o ) R ) 12
« ” de 1,2 mm minimo. (Sin pintura) tipo epoxi poliéster color gris claro

omega
Esquineros Ldmina cold rolled, espesor de pared | Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica

Acero . S . R L . 16
de refuerzo de 1,8 mm minimo. (Sin pintura) tipo epoxi poliéster color gris claro
Tapones Polipropileno | Externo Negro microtexturizado 4

. Tornillo cabeza garbanzo estrella de | _.

Tornillos Acero 1/4” de didmetro x 3/4” de largo zincado 80
Tuercas Acero Tuerca de seguridad de 1/4” zincado 80

REQUERIMIENTOS TECNICOS

La estructura debe ser rigida y no debe deformarse.

Cada entrepafio debe tener los cuatro (4) bordes plegados, grafados y estar firmemente soldado con los refuerzos.
La estructura ensamblada debe ser 100% estable con carga de 25 kg en su entrepafio superior.

El mueble se debe entregar ensamblado.

Debe tener minimo seis entrepafios graduables (incluido el piso y el techo).

Sistema de graduacién a 32 mm.

cada uno de los tapones deben tener tapones externos antideslizantes.

Cada entrepafio debe soportar un peso minimo de 50 kg*.

Los entrepafios deben presentar dos (2) refuerzos tipo “omega” en la parte inferior espaciados paralelos a su lado mds largo.
Soldadura tipo MIG para las uniones de la estructura metdlica.

Cada esquinero debe ser un tridngulo de minimo 116 mm de lado con esquinas redondeadas de 5 mm minimo.
Cada esquinero debe tener tres (3) orificios para su ubicacion.

Los entrepafios que se usen para ensamblar el techo y piso debe estar acompafiado cada uno por ocho (8) esquineros total (16) esquineros.

Debe tener un sistema de anclaje a muro.
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.
El anclaje a muro debe hacerse por medio de chazos (segun tipo de pared).

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
Altura del mueble 2.000 mm 10 mm +/-
Ancho exterior del médulo 1.000 mm 10 mm +/-
Profundidad del Mueble 400 mm 10 mm +/-
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DESCRIPCION Y USO

Papelera para el uso en oficinas administrativas, sala docente, biblioteca, bilingliismo y recepcion

DESCRIPCION TECNICA
PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
P Pintura en polvo horneable para aplicacién
Ldmina plegada y grafada espesor de P . S .
Estructura Acero C 7 electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris
pared 1,2 mm sin pintura
gofrado
Superficie Caucho Comercial Negro 4

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Todas las uniones de las partes metdlicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordén.

Debe incluir un disefio con perforaciones de didmetro minimo de 3 mm.

Todos los bordes deben ser grafados.

Debe tener cuatro (4) patas antideslizantes que la separen del piso.

En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.

lizantes

DIMENSIONES

DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA
Altura de la papelera 320 5 mm +/-
Didmetro de la papelera 300 5 mm +/-
Altura minima de los antides- 10 N/A
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COMPONENTE DOTACION: BASICO DE FUNCIONAMIENTO

ESPACIO: AREAS ADMINISTRATIVAS

ITEM: PAPELERA ADMINISTRATIVA

CANTIDAD X JUEGO: 1

FECHA

22-11-2015

ADMINISTRATIVO.

1/1

PLANO

COTA
mm

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL [ jUEGO: UNA PAPELERA POR PUESTO DE TRABAJO

VICEMINISTERIO DE EDUCACION

PREESCOLAR BASICA Y MEDIA

DIRECCION DE COBERTURA
SUBDIRECCION DE ACCESO
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RECOMENDACION EQUIPO DE HERRAMIENTAS BASICAS DE MANTENIMIENTO
. Taladro percutor 2"
« Pulidora orbital 4 %"
- Juego de ocho (8) destornilladores
«  Martillo 12 — 13 onzas
« Maceta - Almdadana 3 libras cabo corto.
« Cincel %" X 10"
« Cincel 1/2" X 6"
. Cortador bisturf mediano tipo industrial
. Tijeras
- Lima plana de 10"
« Lima redonda diametro V2"
Juego de 30 brocas (10 metal, 10 madera, 10 Concreto diferentes diadmetros.)
Discos de pulidora (1 Corte metal, 1 pulido de metal, 1 corte de mamposteria)
Lijadora de V4"
Segueta con marco 12 pulgadas
Flexometro 5 metros
Escuadra 10”
Nivel 127
Palustre 67
Pie de rey 8”
Overol
Gafas proteccion
- Guantes hilaza puntos PVC.
. Protectores auditivos de copa.
«  Prensa de banco 4”
- Tres brochas (3) diferentes tamafios.
«  Extension 10 metros
+ Llave de tubo 107
+  Hombresolo 7~
. Alicate 77
. Llave expansiva 7~
« Alicate Cortafrios 6”
«  Pinzas de punta 77
« Pelacables
- Aceitera de %"

. Caja de herramientas con ruedas o gabinete rodante para herramientas.
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MANUAL DE DOTACIONES COMPONENTE DOTACION: FUNCIONAMIENTO BASICO

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS ESPACIO: EXTERIORES Y COMEDOR

ITEM: PUNTO ECOLOGICO DE TRES (3) CANECAS FECHA
CANTIDAD X JUEGO: 1 20-11-2015

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACION
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PREESCOLAR BASICA Y MEDIA
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SUBDIRECCION DE ACCESO
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Espacios exteriores

PUNTO ECOLOGICO TRES (3) CANECAS

DESCRIPCION Y USO

Punto ecoldgico de tres (3) canecas en polietileno rotomoldeado o inyectada para ubicar en dreas comunes exteriores cubiertas o en la

cafeteria auditorio.

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
- Lineal Rotomoldeado o inyectado, ca- | Tres colores diferentes cada uno marcada
Canecas Polietileno R o, ) . 3
pacidad minima 50 litros por caneca para su uso destinado
Estructura Acero Perfil rectangular 2” X 17, espesor de | Pintura en polvo para aplicacion electrostdtica 1
principal pared de 1,4 mm minimo. (Sin pintura) tipo epoxi poliéster color gris oscuro
Soporte Acero Perfil rectangular 2” X 17, espesor de | Pintura en polvo para aplicacién electrostdtica 5
canecas pared de 1,4 mm minimo. (Sin pintura) tipo epoxi poliéster color gris oscuro
Antideslizan- . Caucho didmetro 2” con tornillo de | .
Comercial N Zincado 4
tes 5/16

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Cada caneca debe tener una capacidad minima de 50 litros.

Cada caneca debe tener una tapa con vaivén u otro método que lo supere.

El soporte de las canecas debe permitir retirar el recipiente con facilidad para mantenimiento y uso.

Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fdcil manipulacién para el vaciado y/o la limpieza.

No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas.

Los bordes de la ldmina que estan expuestos deben ser grafados o doblados.

No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujecién o las canecas.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA

Altura de la caneca (unidad) 600 - 750 N/A
Ancho de la caneca (unidad) 250 - 350 N/A
(er?izjgéj)ldcd de la caneca 350 - 450 N/A
Altura del soporte canecas 175 5 mm +/-
Ancho de la estructura 1.200 N/A
z;)::l:tiliod de la base de la 600 5 mm +/-
Altura de la estructura 770 5 mm +/-

RECOMENDACION ESPACIOS EXTERIORES

Se recomienda proyectar la adquisicion de:

e Camilla para emergencias en madera o polipropileno de minimo 1,80 metros de altura, 20
milimetros de espesor y minimo 40 centimetros de ancho con manijas en varios lugares para

facilitar su uso.

e Contenedores principales de basuras de acuerdo a las politicas de reciclaje del establecimiento
educativo y la capacidad instalada de procesamiento de residuos.

e Carros de recolecciéon de residuos en polietileno rotomoldeado de acuerdo a las politicas de
reciclaje del establecimiento educativo y la capacidad instalada de procesamiento de residuos.

La cantidad y capacidad de estos elementos debe ser proyectada de acuerdo al drea disponible en
metros cuadrados de la institucion y las capacidades instaladas de procesamiento para el caso de las

basuras y residuos.
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