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PATRIMONIO AUTONOMO OBRAS POR IMPUESTOS 2022 OPCION CONVENIO
FIDUPREVISORA S.A.
REQUISICION ABIERTA PARA COMPETIR No. 010 DE 2023
RESPUESTA A OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Fiduprevisora S.A., actuando como vocera y administradora del Patrimonio Auténomo ECOPETROL OBRAS
POR IMPUESTOS 2022 OPCION CONVENIO atendiendo lo dispuesto en el numeral 2.8 “CRONOGRAMA”
en el marco de la Requisicion Abierta para Competir No. 010 de 2023 cuyo objeto es “REALIZAR LA
EJECUCION DEL PROYECTO: “SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DEL AREA AMBIENTAL PARA 3
AMBIENTES DE FORMACION: 1 LABORATORIOS DE SUELOS, 1 LABORATORIO DE AGUA SANEAMIENTO
Y 1 LABORATORIO DE CONTROL AMBIENTAL EN LA SUBSEDE DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DEL SENA - REGIONAL CASANARE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY
EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS ANO GRAVABLE 2020”.

Procede a responder las observaciones allegadas en el plazo establecido para ello en los términos de
referencia preliminares, de la siguiente manera:

N2 DE
’ FECHA DE MEDIO
OBSERVACION OBSERVANTE
RECIBIDA RECIBO DE RECIBO
1 19/05/2023 Correo electrdnico Karol Yepes Bernal
2 23/05/2023 Correo electrdnico NUEVOS RECURSOS S.A.S. / Mayra
Modera
3 24/05/2023 Correo electronico | BIOANALYTICA S.A.S. / Janeth Espitia
SUMINISTROS DE LABORATORIO DE
4 24/05/2023 Correo electrdnico KASALAB S.A.S. / Sandra Milena
Cardona Osorio
, . INSTRUMENTACION Y SERVICIO
5 24/05/2023 Correo electrdnico S.AS. / Elba Maria Pefia Gémez

OBSERVACION 1: (Karol Yepes Bernal)

“Nos gustaria saber si tal vez cuentan con cotizaciones de kasalab previas, pues algunos
precios de las marcas que representamos exclusivamente estan desactualizados.”

RESPUESTA DEL PATRIMONIO AUTONOMO:
Revisada su observacién se le informa que los precios formulados obedecen a una estructuracién previa

por la entidad formuladora del proyecto en este caso el SENA, y viabilizada por el ministerio del trabajo.
En tal sentido los oferentes participantes e interesados estan en la libertad de aceptar o no
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voluntariamente las condiciones establecidas en los términos de referencia del presente proceso de
seleccion.

MODIFICA TERMINOS DE REFERENCIASI __NO ___ X
OBSERVACION 2: (NUEVOS RECURSOS S.A.S.)
“Especificaciones técnicas:

Item 15: CENTRIFUGA UNIVERSAL 320, INCLUYE ROTOR ANGULAR P/30

Sugerimos eliminar referencias que van dirigidas a una marca especifica, en aras de ampliar
la participacion de oferentes.

Solicitamos definan para cuantos tubos y capacidad el rotor.

CENTRIFUGA UNIVERSAL 320 BENCHTO CENTRIFUGE 110 V:

1. Maxima capacidad: 4 x 100 ml - or - 32 x 15 ml.

2. Max RPM / RCF: 15,000 / 21,382

3. Dimensiones (H x W x D): 346 x 395 x 520 mm / 13.5" x 15.5" x 20.5".

4. Peso: 31 kg (68 Ibs)

B. ROTOR ANGULAR P/30.

1. Microtubos para rotofix 32 A.

2. Universal 320
RESPUESTA DEL PATRIMONIO AUTONOMO:
Revisada su observacion se le informa que no se acepta, toda vez que, la entidad estructuradora del
proyecto en este caso el SENA, mantiene las especificaciones técnicas descritas inicialmente, ya que son
las especificaciones minimas que se requieren para cumplir con las necesidades técnicas del equipo.
MODIFICA TERMINOS DE REFERENCIASI ___NO _X_
OBSERVACION 3: (NUEVOS RECURSOS S.A.S.)

“ITEM 27: CABINA EXTRACTORA DIG COMPLETA CON DUCTO.
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Sugerimos eliminar referencias que van dirigidas a una marca especifica, en aras de ampliar
la participacion de oferentes.

Base para la cabina y Kit basico). Caracteristicas: 1. Cabina extractora: para digestiones
acidas DE 1,2 M.

2. Base para cabina: EFA-EFQ de 1,2m: EBA-4UDG-0. Ancho x alto: 1220 mm x 915 mm.

Certificado de seguridad acorede a SEFA-8. Fabricada en acero electro-galvanizado (con
recubrimiento en zinc para evitar corrosién y recubrimiento epoxy-poliester Isocide
antimicrobiano. Puertas de cierre suave. Con compartimentos internos ajustables en altura.

3. Kit basico: para instalacién de cabina compuesto por: Extractor tipo centrifugo, con
caracol en fibra de vidrio recubierto con pintura epdxica. Aspa tipo canastilla de 10"X4”
elaborada en lamina galvanizada recubierta con pintura electrostatica para conexién a
tuberia de 8". Motor Siemens de 0,75 HP 1800rpm, trifasico con proteccién IP55.
Dimensiones (Ancho X Alto X Profundidad) 47cm x 50cm x 39cm, 1 Damper en fibra de
vidrio recubierto con pintura epdxica de 8’ de diametro.1 Gorro Chino en ldmina
galvanizada de 8".1 Tubo en PVC Novafort de 8" X 6m. 1 Codo en PVC Novafort de 90° a
8'".1 Empaque para tuberia de 8'". 6 Unidn en PVC Novafort de 8". 2 Arrancador para motor.
2,5-4 A/ 115V. 1 Accesorios de instalacidn para fijacion de ducteria.

RESPUESTA DEL PATRIMONIO AUTONOMO:
Revisada su observacion se le informa que no se acepta, toda vez que, la entidad estructuradora del
proyecto en este caso el SENA, mantiene las especificaciones técnicas descritas inicialmente, ya que son
las especificaciones minimas que se requieren para cumplir con las necesidades técnicas del equipo.
MODIFICA TERMINOS DE REFERENCIA SI __NO _X
OBSERVACION 4: (NUEVOS RECURSOS S.A.S.)

“ITEM 107: BALANZA ANALITICA

Solicitamos a la entidad permitan capacidad minima de 220 g que es la convencional.

Puesto la requerida Capacidad minima 250 g.”

RESPUESTA DEL PATRIMONIO AUTONOMO:
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Revisada su observacion se le informa que no se acepta, toda vez que, la entidad estructuradora del
proyecto en este caso el SENA, mantiene las especificaciones técnicas descritas inicialmente, ya que son
las especificaciones minimas que se requieren para cumplir con las necesidades técnicas del equipo.

MODIFICA TERMINOS DE REFERENCIASI __NO _X
OBSERVACION 5: (BIOANALYTICA S.A.S.)
“1. Respecto a la parte financiera, econdmica y juridica:

1.1 En el numeral 2.6 plazo de ejecucidn, se estiman 2 meses para la entrega de los
elementos, dada la magnitud del contrato, es casi imposible realizar la entrega en tan poco
tiempo, no solamente por la disponibilidad en plaza de los equipos solicitados sino también
por el desplazamiento a la zona de entrega de los bienes a adquirir, solicitamos
comedidamente se amplie el plazo al menos a 5 meses de entrega y 1 mes de liquidacion.

1.2 Sabemos por otros procesos que la Entidad no otorga anticipos en contratos de obras
por impuestos, sin embargo, solicitamos se estudie la figura de “pago anticipado” que es
diferente a anticipo, de tal manera que se pueda otorgar al menos un pago anticipado del
30% del valor del proyecto, esto dada la cuantia del mismo.”

RESPUESTA DEL PATRIMONIO AUTONOMO:
Revisada su observacion se le informa que la misma se acepta de manera parcial; se modificara el plazo
de ejecucidn a cuatro (4) meses para la entrega de los equipos, y un (1) mes para la etapa de liquidacion,

dicha modificacién se vera reflejada en la adenda No 2.

En cuanto a otorgar un pago anticipado no se acepta su observacion, y se mantiene lo establecido en el
numeral 2.5 Forma de Pago, de los términos de referencia.

MODIFICA TERMINOS DE REFERENCIASI _X_NO ___
OBSERVACION 6: (BIOANALYTICA S.A.S.)
“2. Respecto a la parte técnica
Solicitamos respetuosamente tener en cuenta estas observaciones y ampliaciones de

rangos, esto no afecta la funcionalidad del equipo ni el desarrollo de la practicas o pruebas
y si permite que la Entidad tenga la posibilidad de recibir ofertar con varias marcas y

proveedores.
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[te | Nombre Observacién

s

Nevera para | Solicitamos respetuosamente se permita presentar diferentes opciones
laboratorio en estas especificaciones ya que no afectan el funcionamiento del
equipo:

Evaporador: evaporador de aletas

Material del evaporador: Tubo y aleta de aluminio.

Material interior: acero pulverizado

Material exterior: acero pulverizado.
10 Balanza de precision | Solicitamos:

cuatro digitos Aceptar una temperatura de operacion entre 10° y 30°C ya que esta
especificacion no afecta la funcionalidad del equipo.
11 | BANO Solicitamos:
TERMOSTATICO Por favor aclarar si se solicita un bafio termostatico refrigerado ya que la

temperatura solicitada es de ambiente hasta 100°C pero menciona un
compresor con gas R-134-A libre de CFC. De ser refrigerado por favor
aclarar cudl es la temperatura requerida.

Pagina 5 de 25

2 72 No. 10 - 03 1 PBX: (64

} 7568611 Barranquil W5 4010 Fiduprevisora 5.A. NIT 860.525.148-5

{607) 697 1687  Call: |6 693 1611 Linea Nacional 01 8000 18 05 10 MINISTERIO DE HACIENDA Y
2770409 Villavicenclo: (608) 181 1751 Medellin: | A4 3651 Bogotd (601) 756 24 44 CREDITO PUBLICO
2 : (606) 3400917  Popaydn: (607) 837 1367 Peticiones o solicitudes:

hatps://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php



{fiduprevisora)

21

DESTILADOR DE
NITROGENO /
PROTEINAS

Solicitamos respetuosamente aceptar estas especificaciones:
Seguridad y fiabilidad ejemplares

» Carcasa robusta de poliuretano

¢ Tiempo de destilacion aproximado de 3 min por muestra

* Limite de deteccion 0,1 mg N

* Tasa de recuperacion > 99,5 %

* Reproducibilidad «} 1 %

» Capacidad generadora de vapor ajustable entre 40 % y 100 %
» Funcionamiento extremadamente simple, controlado por un menu,
de las unidades programables a traves de un solo elemento
(funcionamiento con un boton)

* Tiempo de reaccion programable

* Interfase de serie (RS232)

» Control del nivel de llenado

27

Cabina extractora
DIG completa con
ducto

Solicitamos muy respetuosamente aceptar estas especificaciones:

s Material externo esta hecho en acero cold rolled de alta calidad
de 1mm de espesor, ademas tiene un recubrimiento en pintura
epoxica.

e Material de la superficie interna de trabajo de 12.7mm resistente
a alcalis y acidos.

e Lampara Fluorescente. En la superficie superior, no estd en
contacto con el flujo de aire. De 12W LED.

e Manijas en PVC

e Tomas eléctricas en la cabina, 2

e Material de la ventana frontal: marco en PVC, la ventana esta
hecha en vidrio templado, se ajusta libremente.

e Material de |a campana de gas. Hecho en PP, resistente a acidos
y alcali y a la corrosion.

e Requerimiento de potencia. 220V, equipado con un aparato de
proteccion para el motor.

o Suiche de control. En cristal de 12V.Control centralizado para
todo el sistema.

Tension nominal: AC220V110% + 7%)
Temperatura de trabajo: 0°C-35°C
Temperatura de almacenamiento: -10° C-50° C
Humedad de trabajo: 5% - 90% HR no se condensa

34

INCUBADORA
REFRIGERADA PARA
DBO

Solicitamos aceptar equipos son control PID.

43

BLOQUE SECO O
TERMORREACTOR
PARA DQO YTOC.

Solicitamos dar una tolerancia en las medidas de los tubos y en la
cantidad de posiciones de los mismos.
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47 Digestor Solicitames muy respetuosamente aceptar estas especificaciones de
equipo:
Sistema de digestion en blogue con carcasas de bloque de acero
inoxidable resistentes a la corrosion. Con 8, 12 o 20 lugares para las
muestras para vasos de digestion estandar Kjeldahl con un volumen de
250 ml. Calefaccidn de alta potencia y campana de absorcion con
colector de gas de escape
* Programacion simple y rapida pulsando un boton
* Menu en diferentes idiomas
* 10 programas configurables para la temperatura del bloque y el
tiempo de digestion
* Aplicaciones registrables
» Conector USB
 El Windows-Software suministrado autoriza al usuario a la transmision
del
perfil de temperatura/tiempo especifico de la aplicacion a traves del
conector, entre uno o varios aparatos y un PC.
» A través de la puerta extraible en el bastidor se observa el avance de la
digestion
48 Determinador  de | Solicitamos muy respetucsamente aceptar estas especificaciones de
grasas equipo:
* Completo con recipientes de reaccion, piezas de extraccion y
refrigeradores
 La energia para cada muestra es regulable individualmente
» El liston distribuidor del agua de refrigeracion garantiza el enfriamiento
homogéneo de todos los puntos de muestra.
* Practico apoyo para depositar el refrigerador en un lugar seguro entre
las extracciones.
e Soportes para guardar con seguridad las piezas intermedias de
extraccion despueés de retirar los recipientes de muestra.
* Modelos S: Mediante extractores con grifo no es preciso la destilacion
adicional tras la extraccion
55 Probeta graduada. | Teniendo en cuenta que existe vidrieria clase A (como lo solicita la
clase A en vidrio de | Entidad) que se entrega con o sin certificado, documento que incurre en
1000 ml con pico y | un costo adicional, se solicita a la Entidad aclarar si se debe entregar con
base hexagonal o sin certificado.
56 Probeta graduada
25 ML. clase A en
vidrio de 25 ml con
pico y base
hexagonal
57 Probeta graduada:
clase A en vidrio de
100 ml con pico y
base hexagonal
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58

Tubo de ensayo con
borde recto, Tapa A
roscada en pp, junta
de goma blanca de
10 mi

Solicitamaos:

Indicar si los tubos son de plastico o vidrio.

Teniendo en cuenta que existe una contrariedad con el reguerimiento de
la tapa (tapa rosca) y el tubo (borde recto). Se solicita a la entidad tener
en cuenta que no casarian, toda vez que si la tapa es tapa rosca el tubo
también debe serlo. Favor aclarar la especificacion.

59

Envase para toma
de muestras 250
ML. De plastico con
tapa de seguridad y

junta de goma,
capacidad 250 ml,
boca ancha vy

cogedero en |a parte
superior

60

Envase para toma
de muestras 500 ml.
De plastico con tapa
de seguridad y junta
de goma, capacidad
500 ml, boca ancha
y cogedero en la
parte superior

61

Envase para toma
de muestras. De

Solicitamos eliminar el requerimiento: cogedera en la parte superior y
junta de goma. Dicha solicitud se efectiia en razén a que en el mercado
no existen elementos que cumplan estas caracteristicas.

plastico con tapa de
seguridad y junta de
goma, capacidad
1000 ml, boca ancha
y cogedero en la
parte superior

67

Cépsula de
porcelana de fondo
redondo de 125 mm
y capacidad de 250
ml

Solicitamos permitir entregar con diametro de 125 mm
solicitan) pero, que el volumen esté entre 250 y 300 ml.

(como lo

68

Cépsula de
porcelana de fondo
redondo de 96 mmy
capacidad de 115 ml

Solicitamos permitir entregar con diametro entre 96 y 100 mm v,
volumen entre 115 y 150 ml

69

Pipette pumps.
Capacidad de 5 ml
en plastico con
recubrimiento
interno de goma
para sujetar la
pipeta

Solicitamos corroborar y modificar la capacidad establecida para este
item, puesto que en el mercado de equipos de laboratorio existen de 2,
10y 25 ml. Se sugiere respetuosamente modificar a 25 ml, toda vez que
en otros items del presente proceso se solicitan de 2 y 10 ml.
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82

Asa de laboratorio
para simbra

Solicitamos aclara si se deben entregar curvas o rectas.

85

Frasco lavador en
plastico capacidad
250 ml

Solicitamos aclarar si con boquilla fija o removible.

87

Mechero de alcohol
en vidrio capacidad
10 ml

Solicitamos corroborar la capacidad puesto que se considera de manera
respetuosa, se trata de un error ya que en el mercado no existe un
mechero con capacidad tan pequefia (10 ml). Se sugiere modificar la
capacidad a 100 - 120 ml.

89

matraz aforado en
vidrio de 1000 ml
con pata esmerilada

90

matraz aforado en
vidrio de 250 ml con
pata esmerilada

91

matraz aforado en
vidrio de 500 ml con
pata esmerilada

Solicitamos verificar si se trata de pata como se solicita o tapa, puesto
que puede inducir al error.

94

Mallas en alambre
galvanizado para

Solicitamos permitir entregar mallas con dimension de 16 x 16 cm, toda
vez que en el mercado no se encuentran de 10 x 10 cm.

combustion, con
centro de
porcelana de 10 x
10 cm.

96

Pinza para crisol.
Caracteristicas: 1.
Elaborada en acero
inoxidable. 2.Tienen
forma de tenazas o
tijeras grandes. 3.
Con mango
recubierto en
plastico. 4. Tamafio:
380 mm.

Solicitamos eliminar el requerimiento de: mango recubierto en plastico.
Se solicita permitir tamafios entre 380 a 400 mm

98

Vidrio de reloj.
Caracteristicas: 1.
Vidrio redondo
convexo. 2%
Transparente. 3.
Tamafio de 100 mm.

Solicitamos permitir tamafio entre 100 a 125 mm.

100

Embudo analitico de
250 ml

Solicitamos a la Entidad modificar ml (hace referencia a capacidad y en
los embudos es ilimitada, pues depende del uso) por mm (dimension del
diametro).

De igual forma salicitamos reconsiderar 250 mm puesto que esta
dimensién es poco comercial, por tal razén solicitamos se modifique por
embudos de 150 mm.
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101 | Embudo analitico de | Solicitamos a la Entidad modificar ml (hace referencia a capacidad y en

250 ml los embudos es ilimitada, pues depende del uso) por mm (dimension del
diametro).
153 | Kit de laboratorio Solicitamos se permita ofertar termometro con punzon de 122mm.
Aclarar si sélo incluye 1 termometro y 1 pHmetro.
152 | Kit de vidrio Favor aclarar las cantidades por item gue contiene el kit.

Las siguientes cantidades son las correctas?
Aclarar las anotaciones en rojo

CANTIDAD

Kit De Laboratorio De Piezas De Vidrio:
Kit Vidrieria: PAQUETE O
KIT

Erlenmeyer graduado 300 ml, cuello angosto, vidrio borosilicato, 125 Erlenmeyer
graduado 300 ml, cuello angosto, vidrio borosilicato,

Solicitamops se permita ofertar Erlenmeyer de 500ml
Probeta graduada 100 ml vidrio borosilicato clase a con certificado individual con pico 1
y pie hexagonal,

Probeta graduada 500 ml vidrio borosilicato clase a con certificado individual con pico

y pie hexagonal

Prabeta graduada 1000 ml vidrio borosilicato clase a con certificado individual con

pico ¥ pie hexagonal.

vaso precipitado forma baja vidrio borosilicato 100 ml, /|

vaso precipitado forma baja vidrio borosilicato 1000 ml, 1

pipeta graduada de 1ml en vidrio clase a con certificado individual, 1
1
1
1

pipeta graduada de 2m| en vidrio clase a con certificado individual,
pipeta graduada de 5ml en vidrio clase a con certificado individual,
pipeta graduada de 10ml en vidrio clase a con certificado individual
tubo de ensayo de 10 ml 10 unidades, 10
1000 cajas de Petri en vidrio esterelizables hasta 135 "C 60x15mm,

ta cantidad dado que cada
que tubre e

o en
2| presupuesto 100

Jmas IVA

rajas y no 10007, esto dado que son

,1000 Iaminas porta objeto standard. Medida 3x1 cm (25 mm x 75 mm),

Estas laminas vienan enc e 50unidades, es decir gue requieren 20 cajas de 50

1000 laminas cubre objeto: Medida 22 x 40 mm,

Estas laminas vienen en caja de 100unidades, &5 decir que requ n 10 cajas de 100
unidades?
soporte universal metalico base 22x13 cm. Varilla 50 cm (10 unidades), 10

Pinzas para tubo de ensayo (10 unidades) -

Aclarar si en plastico o metalica y 51 es para conectar con soporte universal
Pinzas para bureta sencilla {1 unidad), 1
Bureta automatica 50 ml. DIV. 0.1 ml. con certificado de fabrica por lote. Incluye
frasco y pera sopladora =

extension de tres dedos con nuez y un ajuste. Longitud 27 cm. (10 unidades) 10
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135 | AGITADOR Solicitamos respetuosamente se permita ajustar de la siguiente manera
MAGNETICO CON | la especificacion, de tal manera que la especificacion cubra varias
CALENTAMIENTO marcas:

AGITADOR MAGNETICO CON CALENTAMIENTO

Temperatura en la placa: 50°C a rango 320-350°C

Controlador de velocidad y temperatura: Digital micro procesador
Agitacion: 200 a 2000 RPM

Capacidad de agitacion: minimo S litros

Placa: En aluminio o ceramica

Diametro 200 mm o 190x190mm

Gabinete: En acero al carbono con tratamiento anticorrosivo y pintura
electrostética o lamina y hierro con pintura electrostatica

Dimensiones minimas : rango A=200-320 x P=190-200 x A=110-130 mm
Peso minimo : rango 5-7 kg

Potencia minima : rango 400 Watts -0.6kw

Voltaje: 110 Volts

INCLUYE

01 Barra magnética revestida de teflon; 02 Fusibles extras; Manual de
Instrucciones con un afio de garantia.
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139 | DIGESTOR Solicitamos respetuosamente se permita ajustar de la siguiente manera
la especificacion, de tal manera que la especificacion cubra varias
marcas:

DIGESTOR DE NITROGENO/PROTEINA KJELDAHL

Display digital

Posiciones: 40 tubos 100ml o 20 tubos de 300m|

Temperatura De ambiente +7 hasta 450°C.

Control de Temperatura Digital microprocesado con sistema PID vy
certificado de calibracion.

Sensor Tipo J o similar

Precision +12C.

Uniformidad +3-5°C.

Seguridad Resistencia blindada evitando contacto con el acido sulfurico
Bloque. En aluminio fundido con profundidad de los orificios que
permiten introducir el tubo de digestion.

Estructura En acero inoxidable 304 o en |amina resistente a la corrosion
Controlador: integrado o externo

Dimension del bloque: rango: Ancho=340-800mm x Profundidad=420-
550 x Alto=370-500 mm

Peso: rango 19-40 kg

Potencia de la resistencia: rango 2200-3700 watts.

Tension 220 VAC/60Hz

Acompafia

Manual de Instrucciones con Término de Garantia; 01 Galeria en acero
inoxidable; 01 Controlador de temperatura digital microprocesado; 40
Tubos vidrio borosilicato de 100 ml @25 x 250 mm o 20 Tubos vidrio
boresilicato de 300 mi

Rejilla para extraccion de gases con conexion para scrubber, capacidad
40 0 20 tubos.

138 | SCRUBBER Solicitamos respetuosamente se permita ajustar de la siguiente manera
la especificacion, de tal manera que la especificacion cubra varias
marcas:

SCRUBBER — SISTEMA DE VACIO PARA NEUTRALIZACION CON DOS
SALIDAS

Puntos de vacio: 2 trampas de vacio independentes

Vacio maximo 700 mmHG o el apropiado para extraer y filtrar los vapores
que sales del digestor.

Presion 70 metros de columna de agua o el apropiado para extraer y
filtrar los vapores que sales del digestor.

Capacidad de la bomba 45 litros/min o el apropiado para extraer y filtrar
los vapores que sales del digestor.
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Circulacion del agua Interna a través de electrobomba.

Tapa y cuba En acero inoxidable o en material de alta resistencia a la
corrosion

Estructura Totalmente en acero inoxidable o en material de alta
resistencia a la corrosion

Dimensiones: rango Ancho=150-340 x Profundidad=330-40 x Alto=150-
550 mm.

Volumen util de la cuba 6 litros

Peso: rango 17,3-26 kg.

Voltaje / Potencia 220 VAC / 300-750 Watts.

Permite usar una de las entradas de vacio con un blogque digestor y
simultaneamente la otra entrada como bomba de vacio con resistencia
quimica.

Valvula solenoide para mayor ahorro de agua.

Acompafia 01 Botella Neutralizadora;

02 Fusibles extra;Manual de instrucciones con término de garantia

137 | DESTILADOR Solicitamos respetuosamente se permita ajustar de la siguiente manera
la especificacion, de tal manera que la especificacion cubra varias
marcas:

DESTILADOR DE NITROGENO / PROTEINAS TIPO KJELDAHL
Caracteristicas: Control de temperatura Analogico o digital

Panel de control LCD Con indicadores visuales de calentamiento y nivel
de la caldera

Caldera En vidrio borosilicato embutida con llenado semiautomatico
Sensor Para indicacion del nivel de la caldera

Seguridad Protector en acrilico en la parte frontal

Vidrierias Conexion tipo Kjeldahl con vaso dosificador en vidrio
borosilicato y vélvula Stop-flow

Capacidad de destilacion +18 ml/minuto o 3-6min/muestra
Dimensiones: rango Ancho=400-290 x Profundidad=330-400 x Alto=730-
800 mm

Peso: rango 13-30 kg

Potencia: 1200-1500 Watts

Voltaje 220 Volts/60Hz

Recuperacion: 299,5%

Rango de medicion: 0,1 mg ~ 240 mg N

ACOMPARNA 01 Tubo micro de @25 x 250-300 mm con borde en vidrio
borosilicato;

Permite utilizar frasco de 250/500 ml para colecta.

02 Fusibles extra; Manual de Instrucciones con Término de Garantia
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134 | PH-METRO DE | Solicitamos respetuosamente se permita ajustar de |a siguiente manera
MESA DIGITAL la especificacion, de tal manera que la especificacion cubra varias marcas

PH-METRO DE MESA DIGITAL:

Rango de trabajo 0 a 14 pH

Precision +0,01 + error de la solucion/electrodo/calibracion

Rango de mV -414 a +414 o mejor

Resolucion mV + ImV

Rango de temperatura 10°C a 60°C

Precision de temperatura +0,4°C

Compensacion de temperatura Manual (20°C e 25°C)/Automatica
Memoria Permanente para registro de parametros programables y
calibracion o registro de dato de la Gltima calibracion

Display En LCD

Gabinete Polietileno de Alto-impacto

Dimensiones: rango Ancho=160-250 x Profundidad=150-220 x Alto=13-
80 mm

Peso: rango 1-4 Kg

Potencia minima 3 Watts

Voltaje 110/220 Volts/60Hz

Incluye 01 Fuente;01 Electrodo de pH;01 Sensor de temperatura PT-
100;01 Solucion Tampodn pH 4,00;01 Solucion Tampdn pH 7,00;01
Soporte para electrodo.

128 | KIT DE ANILLOS | Qué debe incluir este kit?

INFILTROMETROS. El presupuesto que tienen para este equipo es $2.376.617.

1. Anillos en acero | Si lo que requieren en este kit es de anillos eijkelkamp como los que se
inoxidable. indican en el siguiente link, el costo no baja de 25 millones.
https://www.royaleijkelkamp.com/products/field-measuring-
equipment/infiltration/infiltration/double-ring-infiltrometer/

127 | HORNO DE SECADO | Solicitamos respetuosamente se permita ajustar de la siguiente manera
la especificacion, de tal manera que la especificacion cubra varias
marcas.

HORNO DE SECADO Y ESTERILIZACION CON CIRCULACION Y
RENOVACION DE AIRE :

Rango minimo de Temperatura de ambiente +7 hasta 150°C-300°C,
Control de temperatura: Digital microprocesado con Sistema PID y
Certificado de calibracion RBC o similar

Sensor TipoJ o PT100

Precision +1°C ,Uniformidad +1°C. o mejor

Capacidad

- Cantidad de bandejas: 2 bandejas

Pagina 14 de 25

Fiduprevisora 5.A. NIT 860.525.148-5

Linea Nacional 01 8000 18 05 10 MINISTERIO DE HACIENDA Y
Bogots (601) 756 24 44 CREDITO PUBLICO

Peticiones o solicitudes:

hatps://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php




{fiduprevisora)

- Capacidad de carga por bandeja: hasta 12-15 kg distribuidos a lo largo
de las bandejas

Motor De induccion de potencia minima de % CV, o simimar

Sistema de circulacion

Ventilacion interna ,Circulacién/Renovacion Sistema manual para
seleccionar el tipo de circulacion.

Aislamiento Térmico con doble camada de fibra ceramica y lana de vidrio
o capa de aislamiento en rockwool (con CE)

Seguridad: Sistema de proteccién contra sobrecalentamiento,

Camara interna En acero inoxidable pulido.

Estructura En acero carbono con tratamiento anticorrosivo y pintura
electrostatica o acero laminado en frio con pulverizacion electrostatica
Dimensiones internas minimas Rango: Ancho=400-450x
Profundidad=360-400 x Alto=400-460 mm.

Volumen minimo 64 litros.

Dimensiones externas minimas rango:

Ancho=540-600 x Profundidad=500-560 x Alto=750-850 mm.

Puerta con silicona moldeada o similar

Peso minimo : 40-50 Kg.

Potencia minima 1200 Watts.

Tension 220 VAC.

Incluye: 01 Bandeja, 02 Fusibles extra, Manual de Instrucciones con
Término de Garantia.

"

123 | MESA PARA | Solicitamos respetuosamente se permita ajustar de |a siguiente manera
TAMIZADO POR VIA | la especificacion, de tal manera que la especificacion cubra varias
HUMEDA marcas.

MESA PARA TAMIZADO POR VIA HUMEDA:

Agitacion Fija en 25 OPM (oscilacion por minuto), o similar

Motor De induccion monofasico, rotacion de 1176 RPM con reductor
1/40

Temporizador Digital — Programable hasta 99:59 minutos o 9999
segundos

Capacidad Tres pruebas con cinco tamices cada una o dos pruebas con
siete tamices cada una,

Incluye Gabinete En acero carbono con tratamiento anticorrosivo y
pintura electrostatica

Soporte para tamices en acero inoxidable

Reservorio 3 en acero inoxidable, totalmente vedado

Seguridad Apaga automaticamente al término del tiempo programado
Dimensiones minimas Ancho=500 x Profundidad=500 x Alto=1200 mm
Potencia minima 300 Watts
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Voltaje 220 Volts/60Hz

ACOMPARNA 02 Fusibles extra;

Manual de Instrucciones con Término de Garantia;

TAMICES EN ACERO INOXIDABLE 5 X 2” ASTM-10, MESH 09 ASTM-16,
MESH 14 ASTM-35, MESH 32 ASTM-60, MESH 60 ASTM-70, MESH 65.

Diametro 8”
120 | DESTILADOR DE | Solicitamos respetuosamente se permita ajustar de la siguiente manera
AGUA la especificacion, de tal manera que la especificacion cubra varias
AUTOMATICO marcas.

DESTILADOR DE AGUA AUTOMATICO,

Conductividad minima Hasta 1 uS/cm (considerando conductividad de
entrada 310 S/cm) o similar

Rendimiento minimo + 3 litros/hora

Consumo minimo desde +1 litros/minuto

Caldera y condensador En vidrio borosilicato

Resistencia Encapsulada en tubo de cuarzo o similar

Seguridad En la ausencia de agua, apagado automatico

Gabinete En acero carbono con tratamiento anticorrosivo y pintura
electrostatica o acero inoxidable

Dimensiones minimas rango Ancho=300-600 x Profundidad=300-1600 x
Alto=300-900 mm

Peso minimo rango 2-10 kg

Potencia minima rango 1000-5000 Watts

Voltaje 220/110 volts /60Hz

También Incluye Manguera de silicona;

Manual de instrucciones con término de garantia.

119 [ CONDUCTIDIMETR | Solicitamos respetuasamente se permita ajustar de la siguiente manera
(0} la especificacion, de tal manera que la especificacion cubra varias
marcas.

CONDUCTIDIMETRO:

Rango de trabajo de conductividad de 100 a 100.000 uS/cm con seleccién
automatica o con rango 0.01 pS/cm a 199.9 mS/cm.

Lectura: Conductividad en agua (S/cm), alcohol, (S/m) y STD sdlidos
totales disueltos con factor programable o conductividad (uS), salinidad
(psu), sélidos totales disueltos TDS (mg/L) y temperatura (*Cy °F).
Pantalla: Alffanumeérica provee mensajes que guian el usuario y impiden
errores de utilizacién o LCD 5" con retro-iluminacion

Indicacion: Con control microprocesado de la conductividad, celda K=0,1;
k=1 o K=10 o constante de celda 0.08 to 2.0 cm-1

Calibracion Automatica.
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Interface Para computadora tipo RS 232C o registro de medicion de datos
hasta 99 sets, informando la lectura de uS, psu, mg/L y temperatura.
Estructura: En acero carbono con tratamiento anticorrosivo y pintura
electrostatica o Carcasa de ABS, teclas mecanicas, soporte de electrodo
independiente

Dimensiones minimas rango: Ancho=100-210mm x Profundidad= 140-
170 x Alto=50-60 mm

Peso minimo rango entre 1-5 Kg.

Voltaje / Potencia 220 Volts/120V 60Hz

Incluye :

sonda de conductividad.

Sensor de temperatura

Solucién estandar de calibracion 146,9-1413 puS/cm 4un x S0ml
Conductividad para parametros de Salinidad - TDS - Temperatura.

Parametros de medicion de TDS y de conductividad seleccionables
teniendo en cuenta: rango constante de la celda desde 0.500 hasta
1.700, coeficiente de temperatura de 0.000 a 6.00%-°C, referencia de
temperatura de 20 a 25°C y un factor TDS seleccionable de 0.40 a 0.80.
Deben contar con sonda de conductividad de cuatro anillos con sensor
de temperatura interno. El disefio de los cuatro anillos debe ofrecer
lecturas exactas de conductividad con inmunidad a la polarizacion y las
fallas que ocurren en un uso continuo de sondas amperomeétricas.
Medidor automatico de EC y TDS ; Capacidad de grabacién de datos
hasta 500 registros y puerto USB para transferencia de datos a una
computadora.

Rango automatico para EC - TDS - NaCl

Presicion EC +- 1% DE LECTURA +-(0,05uS/cm 0 1 digito,) Presicion TDS
+- 1% DE LECTURA +-(0,03 ppm o 1 digito,) Presicion NaCl + - 1% de
lectura

Presicion Temperatura: +-0,4 °C

Resolucion EC: 0,01 uS/cm

Resolucion TDS: 0,01 ppm a 14,99 ppm Resolucion NaCl: + - 1% de lectura
Resolucion Temperaatura: 0,1%°C

O también:

0.01 uSicm a 19.99 uSicm
Rango Conductividad 20 yS/em a 199.9 pSicm
200 uS/em a 1999 uS/cm
2.00 mS/em a 19.99 mS/ecm
20.0 mS/cm a 199.9 mS/cm

Resolucién Conductividad 0.01 pS/em min: auto-rango

Exactitud Conductividad + 1 % lectura + 3 LSD*
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Temperatura referencia 20°C, 25°C

Compensacion temperatura Lineal (0 a 10.0%/°C), off

Rango medicién TDS

0.1 mg/L 2 199.9 g/L

Resolucién TDS 0.01 mg/L minim, auto-rango

Exactitud TDS % 1 % lectura + 3 LSD"

Rango Factor TDS Linear, 0.04 to 10.00, default 0.5

Rango Salinidad préactica 0a99.9 psu

Resolucién TDS 0.01 psu minim, auto-rango

Exactitud TDS £ 1% lectura + 3 LSD*
Rango Temperatura 0.0 a 100.0 °C. 32.0 °F a 212.0 °F
Resolucién Temperatura 0.1°C.0.1°F
Exactitud Temperatura +0.5°C. 05 °F
Calibracion Temperatura No

Calibracion de constante de celda a
Puntos de calibracién 1 punto; 4 soluciones estandar de

conductividad disponibles (10, 84,
1413 pS/icm y 12,88 mSicm)

Sefial de calibracion Sefial de "cara”

Modo de calibracién

Lineal

109 | Batidora o Agitador | Tener presente que la energia en Colombia funciona a 60Hz no a 50Hz
de suelos
108 | Balanza de precision | Solicitamos respetuosamente se permita ajustar de la siguiente manera
la especificacion, de tal manera que la especificacion cubra varias
marcas.

BALANZA DE PRECISION

Capacidad minima 600 g

Division 0,01 go 0.1g

Escala de verificacion 0,1 g

Tiempo de estabilizacion 3 seg

Display LCD, 6 digitos con luz de respaldo

Carcasa ABS alta resistencia

Dimensiones minimas del plato 10 cm o rectangular tango 10-15cm vy
15-20cm

107 | Balanza analitica Solicitamos respetuosamente se permita ajustar de la siguiente manera
la especificacion, de tal manera que la especificacion cubra varias
marcas.
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BALANZA ANALITICA:

Capacidad minima rango 210-250 g

Resolucion 0,0001 g

Diametro minimo del plato 80 mm

Repetibilidad 0,0001 g

Linealidad + 0,0003 g o mejor

Tiempo de respuesta maximo < 4 seg

Dimensiones minimas LxWxH (mm): rango 300-330x200-210x300
Dimensiones minimas de la cdmara de pesaje LxWxH (mm): rango
160-175x130-175x200-220

Fuente de alimentacion 110-230Vac, 50 / 60Hz; salida: 12-24V
Peso neto minimo : rango-4-6 kg

Lo anterior permitird la participacién plural de oferente.”
RESPUESTA DEL PATRIMONIO AUTONOMO:

Revisadas sus observaciones se le informa que la entidad beneficiaria acepta parcialmente el ajuste de las
especificaciones observadas las cuales se referencian a continuacion en funcién del nimero de item:

ftem 11: se aclara que el equipo es termostatico refrigerado y se establece temperatura de trabajo

entre 10 grados centigrados y 85 grados.

- [tem 55, 56, 57: se aclara que lo referido obedece a que los equipos cumplan con las especificaciones
técnicas y que estas estén dentro de la garantia.

- item 58: se aclara que el tubo es de vidrio con borde recto y tapa termoplastica sin rosca, junta de
goma blanca de 10 ml

- item 59,60y 61: se aclara que es sin cogedera y sin junta de goma.

- item 69:se aclara que el Pipette pumps. Es de capacidad de 25 ml en plastico con recubrimiento interno
de goma para sujetar la pipeta.

- [tem 82: se aclara que dentro de lo establecido en el anexo No 3 presupuesto estimado, de las
10 Und. a suministrar, se requieren 5 Und. rectas y 5 Und. curvas.

- item 85: se aclara que el frasco lavador en plastico capacidad 250 ml, es con boquilla removible

- item 87: se aclara que el mechero de alcohol en vidrio tiene una capacidad maxima de 100 ml

- item 89,90, 91: sé aclara que es matraz aforado en vidrio de 1000 ml, 250 mly 500 ml respectivamente
con tapa esmerilada

- [tem 94: se ajusta la malla la medida de la malla 16x16 cm

- item 109: se aclara que la energia para el equipo es a 60 Hz

- [tem 128: se complementa la descripcion del item de la siguiente manera: infiltrometro de doble anillo,

juego estandar para mediciones sincrénicas en tres puntos simultaneamente, comprende: Anillos de

diametro de 28 cm, 53 cm, 30 cm, 55 cm, 32 cm y 57 cm, plato de insercidn calibrado para anillos de

Didmetro de 28 a 57 cm, con tres puentes de medicién para cada anillo disefio sintético, con flotadores

para medicidn con dos extractores de los anillos, con cronometro digital para 10 horas, con martillo
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ergonémico anti impacto, con cabeza de nylon de Diametro de 70 mm y 2 Kg. Elaborados
completamente en acero Inoxidable

En atencién a lo anterior, las observaciones a los items que no se referenciaron anteriormente,
mantendrdn las especificaciones técnicas descritas inicialmente, ya que son las especificaciones minimas
requeridas para cumplir con las necesidades técnicas del equipo, descritas por la entidad estructuradora
del proyecto, en este caso el SENA.

MODIFICA TERMINOS DE REFERENCIASI _X_NO ___
OBSERVACION 7: (SUMINISTROS DE LABORATORIO DE KASALAB S.A.S.)

“Respecto a las especificaciones de los componentes descrita en el Anexo-No.-2.- Fichas-
Especifi (CARACTERIZACION Y REQUERIMIENTOS TECNICOS EQUIPQOS), se solicita incluir “la
posibilidad de ofertar equipos con caracteristicas iguales o superiores” manteniendo la
premisa de estricto cumplimiento, que si el oferente propone especificaciones menores a
las descritas su oferta serd rechazada.

Esto debido que se puede ofertar equipos con iguales o mejores caracteristicas técnicas,
pero que al estar restringidos en pesos y dimensiones que son propias de fabricantes,
limitarian a equipos especificos.”

RESPUESTA DEL PATRIMONIO AUTONOMO:

Analizada su solicitud se informa que los oferentes podran ofrecer como minimo la especificacion técnica
de cada uno de los items requeridos en el presente proceso de seleccidn, sin que ello implique que no
pueda presentar una especificacion mejor a la solicitada, no obstante, el valor ofertado debe estar en los
rangos minimo y maximo establecidos para cada uno de los items.

MODIFICA TERMINOS DE REFERENCIASI __NO _X

OBSERVACION 8: (INSTRUMENTACION Y SERVICIOS S.A.S.)

“1. Solicitamos amablemente a la entidad permitir ofertar equipos con dimensiones
diferentes a las solicitadas en los pliegos de condiciones toda vez que definir las medidas
del equipo limita la participacién a un modelo y marca en especifico limitando asi la
pluralidad de oferentes. Por lo tanto, solicitamos amablemente a la entidad aclarar si las
dimensiones en los pliegos son aproximadas.”
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RESPUESTA DEL PATRIMONIO AUTONOMO:

Revisada su observacion se le informa que no se acepta, toda vez que, la entidad estructuradora del
proyecto en este caso el SENA, mantiene las especificaciones técnicas descritas inicialmente, ya que son
las especificaciones minimas que se requieren para cumplir con las necesidades técnicas del equipo.

MODIFICA TERMINOS DE REFERENCIASI __NO _ X

OBSERVACION 9: (INSTRUMENTACI()N Y SERVICIOS S.A.S.)
“2. Respecto al requerimiento de la entidad:

ITEM 15. CENTRIFUGA UNIVERSAL 320, INCLUYE ROTOR ANGULAR P/30.
A. CENTRIFUGA UNIVERSAL 320 BENCHTO CENTRIFUGE 110 V:

. Méaxima capacidad: 4 x 100 ml - or- 32 x 15 ml.

. Max RPM / RCF: 15,000 / 21,382

. Dimensiones (H x W x D): 346 x 395 x 520 mm / 13.5" x 15.5" x 20.5".
. Peso: 31 kg (68 Ibs)

. ROTOR ANGULAR P/30.

. Microtubos para rotofix 32 A.

. Universal 320.

NP, P WNR

Solicitamos amablemente a la entidad eliminar del pliego el nombre “Centrifuga Universal
320, Incluye rotor angular P/30” Toda vez que Centrifuga Universal 320 y Rotor angular
P/30 hacen referencia a un modelo y marca en especifico en el mercado limitando asi la
pluralidad de oferentes y la libre concurrencia al proceso.

De igual forma, en el apartado A. CENTRIFUGA UNIVERSAL 320 BENCHTO CENTRIFUGE 110
V, la entidad nuevamente menciona el modelo 320. Solicitamos amablemente a la entidad
solo requerir CENTRIFUGA UNIVERSAL DE MESA 110 V”

De igual forma se menciona nuevamente:

ROTOR ANUGLAR P/30.

1 microtubos para rotofix 32 A.

2 Universal 320.

Solicitamos amablemente a la entidad eliminar de los pliegos ROTOR ANGULAR P/30 por
solo ROTOR ANGULAR. De igual forma eliminar microtubos para rotofix 32 A, toda vez que
la referencia rotofix 32 A es un modelo de una marca especifica del mercado limitando asi
la pluralidad de Oferentes. De igual forma vuelve a mencionar UNIVERSAL 320. Solicitamos
amablemente a la entidad eliminar UNIVERSAL 320, toda vez que hace referencia a un
modelo y marca especifica del mercado.”

RESPUESTA DEL PATRIMONIO AUTONOMO:
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Revisada su observacion se le informa que no se acepta, toda vez que, la entidad estructuradora del
proyecto en este caso el SENA, mantiene las especificaciones técnicas descritas inicialmente, ya que son
las especificaciones minimas que se requieren para cumplir con las necesidades técnicas del equipo.

MODIFICA TERMINOS DE REFERENCIA SI __ NO X

OBSERVACION 10: (INSTRUMENTACION Y SERVICIOS S.A.S.)
“3. Respecto al requerimiento:

ITEM 19. BURETA DIGITAL: SISTEMA DE TITULACION AUTOMATICO DIGITAL PARA Ph, ORP,
ISE, TEMPPERATURA Cuatro modos de operacién: Titulacién potenciometrica. pH, Medidor
de mV (ORP) y Medidor de ISE Presicién de dosificacion: +- 0,1% de volumen de la bureta
Rango de dosificacién 0,010mL a 0,500mL Pantalla 5,7" (320*240 pixel) LCD Retro
Iluminada Idioma: Espafiol Tamafio de bureta: 5,10 y 25 mL Resolucién de bureta 1/40000
Método: Carga hasta 100 metodos (estandar y definidos por el usuario Auto-deteccion
bureta: El tamafo de la bureta es automaticamente reconocido cuando es insertado en la
unidad Agitador Programable: Tipo hélice, 100 - 2500 rpm, automaticamente sostenido
dentro del 10% del valor establecido, resolucion 100 rpm Tasa de flujo: Seleccionable por
el usuario desde 0,1 mL/min a 2x volumen de bureta/min Compensacion de temperatura:
Manual y automatico Almacenamiento de informacidn: hasta 100 titulaciones e informes
de pH/mV/ISE Entorno operacional: 10 a 40 °C (50 a 104°F) Entorno de Almacenaje -20 a
70°C Alimentacién: 115 VAC modelos 01--- 230 VAC MODELO 2 ..50/60Hz DIMENSIONES
390*350*380mm peso 10Kg con bomba y agitador.

Solicitamos amablemente a la entidad revisar la cotizacion de este equipo toda vez que las
especificaciones técnicas del item 19 son de un titulador automdatico y no de una bureta
digital. Las especificaciones del titulador automatico son del modelo HI901 de marca
Hanna, el cual tiene un valor en el mercado de mas de 20 millones de pesos, mientras que
para el item 19 solo hay un presupuesto de 4.254.812 pesos, incluido IVA. Adjuntamos Link
del equipo HI 901 (https://www.hannacolombia.com/productos/producto/hi-901w-
titulador-de-vinos)

Al inicio del nombre del item 19 se menciona BURETA DIGITAL, que es el mismo equipo
solicitado por la entidad en el item 41. Adjuntamos informacién:

‘ | |

{Equipos del area amblental para (3 ‘ |

(amblentes de formacion: 1 lebaratorios (Bureta digital. Caractersticas: 1. Canfa de vakradon (con punta -1e;

41 |de suslos, | Iaboratorio de ‘93:&0} 2 Tubo de aspiacon telescopico, 3, Llave def UNIDAD i § 354605 | § 11.838.168
{2quasaneamiento y | laboratorio de : montaje 4, Adaptadores en pofipropilen,
i,m-m; amh FDIB‘NI |
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Por lo tanto, las especificaciones técnicas del item 19 no son acorde ni al nombre del item
ni al presupuesto oficial que hay para este item, ni tampoco a la imagen aportada por la
entidad en el documento “ANEXO No.2- FICHAS-ESPECIFICACIONES-TECNICAS-EQUIPOS”.

Tal y como se observa: ITEM 19:

SIETEMA DE TITULACION AUTOMATICO DIGITAL PARA P, OAP, ISE, TEMPERATURA
\Custio modos de dn: Tiukscidn pol pH, de mV {ORP) y M de |SE P de dosh - 0%
jde volumen de o Suieta
Rango de dosficacion 0,010ml. & 0.500ml. Partalla 5.7 (320"240 plead) LCD Ratrn Buminads idioma: Espafiol
Tamaho de buseta 5,10 y 25 mL Resolucidn de bursta 1/40000
Memde Cargs hasts 100 meodes (estandss y definides por &f usuarno
OBSERVACIONES Auto-deteccion hamia: E! tamane Or 1 Dureta o8 AUtOmMatiCamente econocido Cuando o insertado en la uridad

|Agitador Programable Tipo hélice. 100 - 2500 mm, sulomaticaments sostenido dentro del 10% del vaior establecido, resolucion 100
rpm Tasa de Mo Seecoonsble por &l usuario desde 0,1 mLimen & 2x volumen de bureta/nn
ICompenascida de Manusl y
Abemy o |rfo hoats 100 Mutaciones @ informes de pHmMWISE Estomo opencional 10 » 40 °C (50 a 104°F)
|Entorna de Aimacenape 20 8 70'C
e v 115VAC 01— 230 VAC MODELO 2 . S0/60Hz DIMENSIONES 330°350"380mmn
pesa 10Kg con bomba y agitador

ITEM 41:
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DESCRIPCION DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIFO Burets digital CANTIDAD ZONA DE TRABAJO EQUIPO
OBSERVACIONES 3 S — CAMENSIONE D «;.
L) -
DMENSIONE S UIICACION & 02
{
Bl B i e L WARS & W L J— - i)
- - - i~y
X d ]
OBSERVACIONES L:.'ua:n:mfax 1. Cancia e waloracion (con puma de gomeo 2 Tubo de aspiracion tslescopcs 1 Liave de montaje. 4 Acaceacones en
pohpr oplens
1 I 2 | FOTOGRAFIA FRONTAL
REQUERIMIENTOS DEL EQUPO

Por lo tanto, y en aras de evitar que el proceso resulte nuevamente desierto, solicitamos
amablemente a la entidad eliminar las especificaciones técnicas del item 19, referentes a
un Titulador automatico y no a una bureta digital, toda vez y como ya se mencioné el
presupuesto destinado por la entidad para este item no es acorde a un titulador automatico
de PH, sino y como la entidad dispone en sus fichas técnicas a una bureta digital.”

RESPUESTA DEL PATRIMONIO AUTONOMO:

Revisada su observacion se le informa que no se acepta, toda vez que, la entidad estructuradora del
proyecto en este caso el SENA, requiere de los dos items relacionados en las fichas técnicas, lo que
diferencia a estos items son las especificaciones técnicas solicitadas para cada uno en particular, las cuales
se mantienen de acuerdo con las descritas inicialmente, ya que son las especificaciones minimas que se
requieren para cumplir con las necesidades técnicas del equipo.

MODIFICA TERMINOS DE REFERENCIA SI __ NO X

OBSERVACION 11: (INSTRUMENTACION Y SERVICIOS S.A.S.)

“4. Solicitamos amablemente a la entidad aclarar qué tipo de impuestos, estampillas y
retenciones son cobradas para el presente proceso.”

RESPUESTA DEL PATRIMONIO AUTONOMO:
Una vez revisada su observacion en cuanto al detalle de la carga impositiva del contrato se informa que
el contrato suscrito serd objeto de retenciones por concepto de ICA, RTE FUENTE, RTE IVA vy
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CONTRIBUCIONES ESPECIALES a las que haya lugar segun lo estipulado en el estatuto tributario y acuerdos
municipales vigentes.

MODIFICA TERMINOS DE REFERENCIASI __NO _ X

OBSERVACION 12: (INSTRUMENTACION Y SERVICIOS S.A.S.)

“5. Solicitamos amablemente a la entidad aclarar si para la presentacién de la oferta, el
oferente debe adjuntar catalogos o fichas técnicas de los equipos a ofertar.”

RESPUESTA DEL PATRIMONIO AUTONOMO:
Una vez revisada su observacion, se le informa al interesado, que, si debe adjuntar los catalogos o fichas
técnicas de los equipos a ofertar, favor remitirse al anexo No 24 items que requieren capacitaciones.

MODIFICA TERMINOS DE REFERENCIA SI __ NO X

El presente documento es expedido y publicado a los veintinueve (29) dias del mes de mayo de 2023.

PUBLIQUESE,

F ORIGINAL™
L FiBMADD -

COMITE EVALUADOR DESIGNADO
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., vocera y administradora del
PATRIMONIOS AUTONOMOS OBRAS POR IMPUESTOS 2022
OPCION CONVENIO

Elaboré: Daniela Ruiz- Abogada obras por impuestos Fiduprevisora S.A.

Elaboré: Sergio Soto, gerente de proyectos obras por impuestos Ecopetrol S.A.

Revisé y aprobé: Monica Lorena Ocampo - Lider Juridico Precontractual Obras por Impuestos.
Revisé y aprobd: Dario Villa- Lider Financiero Obras por Impuestos.

Revisé y aprobé: Sergio Soto, gerente de proyectos obras por impuestos Ecopetrol S.A.
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