MUEBLE MOVIL DE CONTENIDOS AULA TIM

DESCRIPCION Y USO

Mueble de almacenamiento moévil para almacenamiento de material didactico del aula de tecnologia, innovacion y multimedia TIM con dos (2) entrepafios

fijos.

DESCRIPCION TECNICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Pintura en polvo horneable para
Estructura principal | Acero an_una plfega_da espesor de pared 1,2 mm apllcgmop'electrostatlc_a tipo 1
minimo.(sin pintura) epoxi poliéster color gris claro
gofrado
Ruedas con freno Caucho 100% Doble pista 2" de diametro vy eje interno Inyectado micro te_xlturlzado 4
acero con freno negro con proteccion uv
Pintura en polvo horneable para
Entrepafios Acero Lamina plegada 'gfafadols es_pesor de apllcguop'electrostatlga tipo 9
pared 1,2 mm minimo.(sin pintura) epoxi poliéster color gris claro
gofrado
Pintura en polvo horneable para
Refuerzo . L n
- Lamina plegada en omega espesor de aplicacion electrostatica tipo
entrepafios basey | Acero L o S ) 8
tapa pared 1,2 mm minimo.(sin pintura) epoxi poliéster color gris claro
P gofrado
Pintura en polvo horneable para
Base Piso Acero Lamina plegada 'grafadols espesor de apllcguorlelectrostatlcf’:x tipo 1
pared 1,2 mm minimo.(sin pintura) epoxi poliéster color gris claro
gofrado
Pintura en polvo horneable para
Tapas Acero Lamina plegada 'gtafadols espesor de apllcgmop'electrostatlc_a tipo 1
pared 1,2 mm minimo.(sin pintura) epoxi poliéster color gris claro
gofrado
Pintura en polvo horneable para
Puertas Acero Lamina plegada 'grafadOTS espesor de apllc?morlelectrostatlc.a tipo . 2
pared 1,2 mm minimo.(sin pintura) epoxi poliéster color gris medio
gofrado
Laminado decorativo de alta
presion tono granadillo balance
Remate Superior Madera Madera Contrachapada de 14 mm minimo.| en laminado decorativo de alta 1
presion cantos en Sellador y
laca catalizada al acido color miel
Manija Polipropileno Comercial Negro micro texturizado 2
Chapa Acero Comercial de triple cierre Zincado 2
Pasa cables Comercial Polipropileno @ 2" Color gris 3

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Todos las piezas de lamina deben tener pliegues estructurales en su lados.
La base piso debe tener dos perfiles Omega independiente soldado por debajo para mejorar su capacidad portante.
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepafos.
Los entrepafios son fijos y cada uno debe tener dos (2) perfiles Omega independiente soldados por debajo para mejorar su capacidad portante.

Cada una de las puertas deben estar construidas de tal manera que se puedan abrir en el mismo sentido con un riel superior e inferior.

Cada una de las puertas es independiente, esta conformada para ser plegable.
Los entrepafios deben tener un guia canal que permita el paso de cada puerta.

Las cerraduras deben ser de triple cierre uno central, uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar el

juego de las dos puertas.
La tapa superior es una estructura de lamina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos.

El remate superior se debe unir al mueble mediante minimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte inferior interna de la tapa superior.

El remate superior debe tener las aristas superiores redondeadas en un radio minimo de 3 mm.
El mueble debe tener dos paredes laterales en lamina de acero plegada y grafada.
Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante minimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.

Todas las uniones de las partes metalicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordén continuo para tuberia o de punto para la

lamina.

Cada entrepafio debe soportar una carga estatica de 70 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformacion alguna en su superficie o

estructura.

Cada uno de los entrepafios y la base deben tener un pasacables.

Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.




En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA

Altura total del mueble con rodachinas 1315 10 mm +/-
Profundidad del mueble 500 10 mm +/-
Ancho del mueble 750 10 mm +/-
Altura del mueble estructura 1250 10 mm +/-
Altura Primer entrepafio 440 10 mm +/-
Altura Segundo entrepafio 800 10 mm +/-
Ancho del espacio de las puertas 576 10 mm +/-
Altura de la manija 118 10 mm +/-
Espacio interno de la mano manija - puerta 34 1 mm +/-
Altura parte inferior de la manija 806 10 mm +/-
Radio exterior mueble 250 5 mm +/-




