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2 PANELES FOTOVOLTAICOS MONOCRISTALINOS DE 540 Wp C/u

2.26 m

Nivel 0.0

0.11 m

Solado f'c=17 MPa

Concreto f'c=21 MPa

Platina Ø=0.30m

ASTM A-36, e=3mm

Malla electrosoldada fy= 500 MPa

150x150, Ø6mm

ÁNGULO DE INCLINACIÓN

HACIA NORTE

10°

2 PANELES FOTOVOLTAICOS MONOCRISTALINOS DE 540 W, C/u

10°

ÁNGULO DE INCLINACIÓN

HACIA NORTE

38 x 38 x 3mm

Ángulo

A572, GR-50  Metalico Galvanizado

Perno Metálico galvanizado 13 x 50mm

Soporte Pivote, e=6mm

A572, GR-50  galvanizado

38 x 38 x 3mm
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A572, GR-50  Metálico Galvanizado

Perno Metálico galvanizado 13 x 50mm

Soporte Pivote, e=6mm

A572, g.50  Metálico Galvanizado

76 x 76 x 6mm

Angulo

A572, GR-50  Metálico Galvanizado

38 x 38 x 3mm

Ángulo

A572, GR-50  Metálico Galvanizado

Ángulo

Nivel 0.0

Nivel -1.00 m

Nivel -1.10 m

Nivel 0.0

Nivel -1.00 m

Nivel -1.10 m

Concreto f'c=21MPa

Platina, Ø=0.30m

ASTM A-36, e=3mm

Solado f'c=17 MPA

Concreto f'c=21MPa

Platina Ø=0.30m

ASTM A-36, e=3mm

Solado f'c=17 MPa
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NOTAS:

- En la construcción de la estructura superior de soporte de los paneles, se

puede reemplazar la unión de los ángulos metálicos pernados, por

soldadura eléctrica E7018. Dicha soldadura se debe aplicar antes de

efectuar el galvanizado en caliente.

- Toda la herrajería deber ser galvanizada en caliente por doble inmersión.

- La estructura de soporte puede ser fija o apernada.

- El prototipo 2 corresponde a dos estructuras de 3 paneles (Ver Plano 1) y

una de 2 paneles como la aquí detalladas, para un total de 8 paneles de

540W. Alternativamente podrían usarse 4 estructuras de 2 paneles como las

aquí detalladas.
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38 x 38 x 3mm

A572, GR-50  Metálico Galvanizado

Tubo metálico 4"x4mx3mm galvanizado en caliente

ASTM-500 GR- C

Tubo metálico 4"x4mx3mm galvanizado en caliente

ASTM-500 GR- C

Tubo metálico 4"x4mx3mm galvanizado en caliente

ASTM-500 GR- C

DETALLE DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA
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DETALLE DE UNIÓN PIVOTANTE , ANGULOS Y PERNOS

Soporte Pivote, e=6mm

A572, g.50  Metálico Galvanizado

76 x 76 x 6mm

Angulo

A572, g.50  Metálico Galvanizado

Abrazadera Metálica Galvanizada

Abrazadera Metálica Galvanizada

Perno Metálico

galvanizado 13 x 50mm

Tapa Superior Removible

Abertura para perno Metálico

Galvanizado de 13 x 50 mm

2 Paneles Fotovoltaicos Monocristalinos de 400 Wp C/u

Perfil Angular Metálico Galvanizado 38x38x3mm

A572, g.50  Metalico Galvanizado
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Estructura de soporte para 2 paneles fotovoltaicos
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