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NOTAS

1 — EL DISENO ELECTRICO DE ESTA VIVIENDA HA SIDO EN
BASE AL REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES
ELECTRICAS RETIE 2013 Y LA NTC 2050

2 — TODO TUBO EXPUESTO, O DETRAS DE CIELOS FALSOS
O BUITRONES, ANTES DE EQUIPOS DE MEDIDA DEBERA SER
METALICO GALVANIZADO TIPO PESADO.

3 — TODO TUBO EXPUESTO DESPUES DE EQUIPOS DE
MEDIDA QUE NO ESTE INCRUSTADOS EN LA PARED O EN EL
PISO, DEBERA SER TIPO EMT
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12

5 — LA INSTALACION ELECTRICA DEBERA SER AJUSTADO
PARA CADA VIVIENDA DE MANERA INDIVIDUAL.

6 — TODO TUBO NO ESPECIFICADO SERA #1/2

7 — LOS COMPARTIMIENTOS DE LOS GABINETES DONDE SE
ALOJEN LOS EQUIPOS DE MEDIDA, DEBERAN PERMITIR EL
SELLADO POR PARTE DE EPM.

8 — LOS EQUIPOS DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO DEBERAN
ESTAR UBICADOS EN SITIO DE FACIL ACCESO PARA SU
MONTAJE, MANTENIMIENTO Y RETIRO.

9 — LA REVISION DE ESTE PROYECTO POR PARTE DE EPM,
NO GARANTIZA SU CUMPLIMIENTO CON EL RETIE, EL
DISENADOR Y EL CONSTRUCTOR DEBERAN VERIFICARLO.

10 — LAS ENTRADAS A CUARTOS Y OTROS LUGARES
PROTEGIDOS QUE CONTENGAN PARTES ENERGIZADAS
EXPUESTAS, SE DEBEN MARCAR CON SENALES DE
ADVERTENCIA VISIBLES QUE PROHIBAN LA ENTRADA A
PERSONAL NO CALIFICADO SEGUN LA NTC 2050 (110-17
(C) SENALES DE ADVERTENCIA).

11 — SI AL EJECUTAR LA CONSTRUCCION SE REQUIERE ALGUNA
NORMA ADICIONAL, ESTA SERA REQUISITO PARA LEGALIZAR EL SERVICIO.
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/ NOTAS GENERALES
e AN
e FEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DEBE
“ | GARANTIZAR LOS NIVELES MINIMOS
ESTABLECIDOS EN EL RETIE DE Q/m DISENO SISTEMA
e PARA GARANTIZAR UN SITEMA DE PUESTA A TIERRA
PUESTA A TIERRA EFECTIVO, SE DEBEN (SPT) PANEL SOLAR
MEDIR LA RESISTENCIA DEL TERRENO Y
CONFORME A LOS DATOS OBTENIDOS
ADECUAR LA MALLA DE PUESTA A
1 ) TIERRA
e GARANTIZAR UNA EQUIPOTENCIALIDAD —
MEDIANTE CONEXIONES CERTIFICADAS Y
UN USO ADECUADO DE Los Suministro e instalacion de
ACCESORIOS EN TODOS LOS SISTEMAS. panes solares: Soluciones
CABLE DE ¢ EL ARREGLO O MATRIZ DEBE ESTAR "ot mral de o s
PUESTA A TIERRA DE QUIPOS COBRE EQUIPOTENCIALIZADO EN VARIOS DT one oreeste
AWG PUNTOS Y GARANTIZAR LA CONTINUIDAD
DESNUDO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA EN
— — TABLERO SWITCHBOARD CASO DE UN MANTENIMIENTO O
/ IP 65 250vDC DESCONEXION TEMPORAL.
e VERIFICAR LAS CONDICIONES DEL
S&?@%ﬁfgg FABRICANTE PARA EQUIPOTENCIALIZAR
PUENTE EQUIPOTENCIAL SRR e EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN
// DE ESTRUCTURA TIPO POSTE EL LADO DE DC.
—1 q] - SOPORTE GABINETE - CONCRETO 3000 PSI Especificaciones Técnicas
J Visualizar NOTAS
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