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NOTAS GENERALES

LAS ESPECIFICACIONES TECNICA DEL PANEL
SOLAR VER EN EL ANEXO "FICHA TECNICA

PANEL SOLAR”
PARA VISUALIZAR LAS ESPECIFICACIONES

TECNICAS DEL POSTE, VIGA DE SOPORTE,

RIEL 4200 VER EN LA CARPETA DE ANEXOS.

PARA LA INSTALACION DEL POSTE FIBRA DE
VIDRIO SE REALIZARA UNA ESCAVACION DE

1,20 METRO CON UN DIAMETRO DE 300mm.
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AutoCAD SHX Text
LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA DEL PANEL SOLAR VER EN EL ANEXO "FICHA TÉCNICA PANEL SOLAR" PARA VISUALIZAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL POSTE, VIGA DE SOPORTE, RIEL 4200 VER EN LA CARPETA DE ANEXOS. PARA LA INSTALACIÓN DEL POSTE FIBRA DE VIDRIO SE REALIZARÁ UNA ESCAVACIÓN DE 1,20 METRO CON UN DIAMETRO DE 300mm.
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NOTAS GENERALES

e LA INSTALACION DEL POSTE EN FIBRA DE
VIDRIO SE INSTALARA A 1,20m. NO

OBSTANTE EN LA FICHA TECNICA DEL POSTE Linea de ue oo
EL FABRICANTE RECOMIENDA UNA 4 SMPOLaMIes

PROFUNDIDAD DE EMPOTRAMIENTO DE 1m,
EL ESPECIALISTA ESTRUCTURAL DE LA =
ENTIDAD DEFINE UN EMPOTRAMIENTO DEL =
POSTE A 1,20m CON EL OBJETIVO DE -
GARANTIZAR LA CAPACIDAD DEL VOLCAMIENTO. Tapa base

e EL ESPACIO ENTRE EL POSTE Y EL

TERRENO, UNA VEZ EMPOTRADO DEBE SER ' , B 212 mm int
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MATERIAL EXTRAIDO O EN SU DEFECTO CON
CONCRETO DE 210 Kqgf. PANELES
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e EN CASO DE ENCONTRAR NIVEL FREATICO AL CON GABINETE

SER EMPOTRADO SE RECOMIENDA UTILIZAR F h T ~ I _
UN ADITIVO DE AGUA (PLASTOL 3500 ULTRA ICNa | eCnica [ reosomz ]

SIMILAR), PARA GARANTIZAR LA RESISTIVIDAD - ]

DEL CONCRETO. Fabnca nte ,_
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LA INSTALACIÓN DEL POSTE EN FIBRA DE VIDRIO SE INSTALARÁ A 1,20m. NO OBSTANTE EN LA FICHA TÉCNICA DEL POSTE EL FABRICANTE RECOMIENDA UNA PROFUNDIDAD DE EMPOTRAMIENTO DE 1m, EL ESPECIALISTA ESTRUCTURAL DE LA ENTIDAD DEFINE UN EMPOTRAMIENTO DEL POSTE A 1,20m CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR LA CAPACIDAD DEL VOLCAMIENTO.  EL ESPACIO ENTRE EL POSTE Y EL TERRENO, UNA VEZ EMPOTRADO DEBE SER LLENADO Y COMPACTADO CON EL MISMO MATERIAL EXTRAIDO O EN SU DEFECTO CON CONCRETO DE 210 Kgf. EN CASO DE ENCONTRAR NIVEL FREATICO AL SER EMPOTRADO SE RECOMIENDA UTILIZAR UN ADITIVO DE AGUA (PLASTOL 3500 ULTRA  SIMILAR),  PARA GARANTIZAR LA RESISTIVIDAD DEL CONCRETO. 
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