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Bogota D.C., 18 de abril de 2022

Ref. CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0047 DE 2020 “CONTRATAR LA EJECUCION DE
LOS ESTUDIOS Y DISENOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD Y DE INGENIERIA DE DETALLE,
LA ESTRUCTURACION TECNICA, FINANCIERA Y LEGAL DE LOS PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, IDENTIFICADOS DENTRO DE LOS PLANES DE
ACCION PARA LA TRANSFORMACION REGIONAL - PART, DEL PROGRAMA DE
DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL PDET, PRIORIZADAS POR LA AGENCIA
DE RENOVACION DEL TERRITORIO ART".

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, DEPARTAMENTO DE SUCRE - BPIN 20211301011396 - CENTRO
EDUCATIVO BARRANCA SEDE BARRANCA

DOTACION IMPLEMENTADA

A continuacion, se presentan las fichas técnicas del mobiliario contemplado como dotacion, especifico para
esta institucion educativa, basadas en el Manual de Dotacién para Instituciones educativas a nivel Nacional
expedido por el Ministerio de Educacion

Y posteriormente se presentan las plantas con la localizacion de las unidades, como corresponde también a
las plantas arquitectonicas generales presentadas en el Volumen Pertinente.
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MESA COMEDOR

MESA DE CAFETERIA PLEGABLE
DESCRIPCION Y USO
Conjunto de mobilario destinodo al restourante y cofeteria, coda una {1) de lo mesas esto ocompofioda de ocho (8) sillas de cofeterio
ouditario.
DESCRIPCION TECHICA
PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADD CANTIDAD
Tubo cold rolled cuodrodo de 1427 mi-
Pintura en potvo paro aplicacién electrostéatica
Potos Bcero nima, espesor de pared de 1,2 mm minl- ) 2
Mo, (Sin pintura) tipo epoxl poléster color negro
Tubo cold rolled cuodrodo de 1127 mi-
Pintura en potvo paro aplicocién electrostdtica
Parales Acero nima, espesor de pared de 1,2 mm minl- ) 4
mo. {Sin pintura) tipo epoxl poléster color negro
Tubo cold rolled cuodrodo de 1427 mi-
Pintura en potvo paro aplicacién electrostéatica
Chombrona Bcero nima, espesor de pared de 1,2 mm minl- ) 2
Mo, (Sin pintura) tipo epoxl poléster color negro
Tubo cold rolled seccion redonda de 17
Sistema de Pintura en potvo paro aplicocién electrostdtica
Acero didgmetro minimo, espesor de pared de ) 2
plegado 1.2 mm minima. {Sin pintura) tipo epoxl poléster color negro
Tomillos Acero Tornille outoperforante de 104 Zincodo 13
;r;tldesllzﬂn- Caoucho Ciametra 38 mm altura 10 mm Megro 4
Laminode decorativo de alta presion en la cara
Controchopada de 18 mm, reengrosada | tono gris cloro espesor Tmm y bolance espe-
Superficle Madera por sus cuatro caros en modera contra- | sor 06 mm en lo controcora, conto a la visto 1
chapoda de 12 mm con sellaodor y loco cotolizodo transparente
semimate
REQUERIMIENTOS TECHICOS

Lo astructura trabaja da forma horzontal y debe pamitr ccomador (8] coche sillas.
Lo astructura deba soportar superficies de modera de 2.000 mm x BDD mm
Lo astructura deba sar obatible de formo varticol y debe dividr lo estructuro en dos secclonas igualos

Loz potos extemos de ko astructura deben tarminar en ontideslrontas da couche de 38 mm da digmetro espesor 10 mm unides medionte tomillos a la
Estructurg,

Lo astructura deba sar estable tonto hortzontol en uso, como plegoda.

H plagodo o desplegodo de ko astructura deba podar sar reolirodo por una solo persono

Lo astructura deba sar da facil mansjo para plegar y desplegar rapidomenta.

Lo astructura deba sar da facil transparte y almocena)e.

Lo astructura deba tanar un sistema gue pammito esegunar tantko plegoda como desplegoda lo estabilidod del conjunto.

Lo astructura deba sar independiants de lo suparfica.

H sistama debe funclonor coma uno unidod, s dedr, sin pleeas suslios yo odibamanios.

Lo suparfide da modera no debe presentar clabeos w ondas an su superfice.

Lo suparfide dabe sujatarsa o lo astructuro por debajo medionta tomillos outo parforantes.

L= esquinos de ko superfide daben sar redondendas an un radio minimo da 20 mm.

Lo unidn entra lo supadicie y lo estructuro daba ser por medio de tomillos.

Soldodura tipe MIG da corddn continua paro les unlones da lo astruciuro matolica.

Dabe soporior hosta 150 kg an su superfide, sin qua prasents deformodan alguno an su superficle o estnuctuna.

Dabe resistr omestra loterol con uno corgo de 150 kg sin que presants deformacionas an su estructuno sin gue presaenta deformacion clguna en su suparil-
cle o estruciura Broda con uno cuerdo desde sus patas en su lade mas kargo en una distandia de 2 metros

5 an lo corstrucckon dallo estruchsm sa gener como resultanis una purto da perfil axpuesta esio deba tenar al iopdn comespondlanis.

En ninguna parte dal musbla deben prasentorse ni filos ni puntos qua reprasentan un resgo an al usa.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION trm) TOLERANCIA

Altura del Plono de lo mesa 750 10 mm +i-
Ancho del Plano de coda X
superficie 2.000 10 mm +i-
Profundided del Plano de )
codo mesa &00 10 mm +/-
E=pesor de lo superficle de _,
madera 30 2 mm +-
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SILLA COMEDOR

SILLA CAFETERIA - AUDITORIO
DESCRIPCION Y USO
Sillo destinoda ol drea de cofeterio wio comedor - Aulo Miltiple
DESCRIPCION TECHICA
PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADOD CANTIDAD
Tubo cold rolled redondo de T de dig-
Pintura en pobvo para aplicocdn electrostdtica
Patas Acero metro, espesor de pored de 1.5 mm mi- ) ) 2
nimo. (Sin pintura) tipo epoxl poléster color gris medio
Tubo cold rolled redondo de T de dig-
Aslento-Es- Pintura en potvo paro aplicacién electrostdtica
Acerc metro, espesor de pared de 1.5 mm mi- ) ) 1
paldar Rimo. (Sin pintura) tipo epoxl poliéster color gris medio
Tubo cold rolled redondo de 17 de dig-
Pintura en pobvo paro aplicocdn electrostdtico
Amarres Acero metro, espesor de pored de 1.5 mm mi- ) ) 1
nimo. {Sin pinturd) tipo epoxl poléster color gris medio
Aslento Palipropilenc. | Inyectado de alto Impacto con aditivo Superficle microtexturizodo color azul oscuro 1
Copolimero | filtro UV
Polipropileno | Inyectaedo de olto Impaocto con oditive
Espaldar Copolimers | filiro UV Superficle microtexturtzodo color azul oscuro 1
Topén de polproplleno Inyectodo se-
Tapones Polipropileno | miesférico Interna con nenwaduros para | Color negro 4
los potas y los tubos del espoldar

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Dabe ser apilable an 5 unidodas como minima.

H opoyn da lo pata postariar da La sillo daba astor retrocedida del punto mosdmo da |o proyecdidn del cspoldar.

Lo astructura de los potos debe sar independianta o Lo estructura dal asknto-espoldar,

Lo astructura da los potes deba tenar un amarra frontal y une posteror unidos con scldoduro tipo MKS de cordan continua.

H punto moxdmo de alturo da los potos deba sobresolir 40 mm.

Lo astructura del espoldar debe estar hacha de una solo plero da tubao figurodo.

Loz astructura del espoldar daba tanar un amome qua parmita reforzor 1o besa dal askanto.

Los extramos de ko estructura del aspaldar deben permitr Insarior el espoldar plastico.

Loz unidn antra lo estrechumn da los patas y la del asiento- espaldar dabe ser con soldodua tpo MIG an ocho puntos par unian (4 superionas- 4 infardoras).
H espaldor deba fijorse a Lo estructura matdlico por medio da minimo cugtro {8) remochas pop u otro métndo gue bo supera.

H osiento dabe tener un sksiomo da insercicn o pestionos  qua permiton la fijoddn o lo estructiun matdlico

H mslento dabe fijarsa a lo astrudiuro por medlo da minkma () remochas pop.

Lo astructura del espoldar y el oslento deben seguir los cureas anatdmicos resaltondo o opoyo lumbar superficles de dobla cursatura.

Lo sillo debe soportar una carga estatica da 150 kg warticoles sobre su suparicia, sin que presante deformacion alguna en su suparick o estructura.

Lz silla debe soportar una carga dindmica de 150 kg ol sar orostroda lataralments, sin gue presanta deformocicn olguna en su suparfida o astructuro
tireda con uno cuerdo desde sus patas en su lodo mas larga en una distanda da 2 matros

Todos los parfiles metdlicos daban tenar toponas.
En ninguna parte dal musbla deben prasentarsa ni filos, nl punics qua raprasenten un rasgo an el uso.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMEMSION jmmy TOLERANCIA
Altura del plono del aslento )
desde el plso 430 10 mm +/-
Profundidod del aslento 400 10 mm +j-
Ancho del oslento A0 - 450 MrA
Ancho del espaldar 400 - 450 Mk
Altura del espoldor 300 - 400 Mid
Altura al punte medio del
espaldar del espaldar desde 657 10 mm +i-
el piso
Rodio de cureatura del )
espaldar a00 10 mm +-
Inclnacién del aslento res- T F 4
pecto a la horzontal "
Angulo del planc del aslento - o
) 1 -
con el espaldaor
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SILLA COMEDOR AUDITORIO

COMPONENTE MATERIAL CANTIDAD
o Tuberia Acero Espesor 1,5 mm (Sin
1 Estructura Patas Pintura) Seccion Circular @ 1 1
~ | Estructura Asiento Tuberia Acero Espesor 1,5 mm (Sin -
- Espaldar Pintura) Seccion Circular & 1 -
3 P— Tuberia Acero Espesor 1,2 mm (Sin -
mames Pintura) Seccion Circular @ 1 =
4 Module Asiento Poliproplens copolimeno de alto impacto 1
5 Madule Espaldar Polipropleno copolimene de alto impacto 1
& | Sistemna de Sujecion | Polipropienc copolimero de alto impacto 4
T Tapones Poliproplenc 4
_RE00 minimeo
)
-—— 400 - 450
= E
i+ 1#]
¥ i
) *
657
430
= =
MANUAL DE DOTACIONES COMPONENTE DOTACION: MOSILIARID
ESTABLECIMIENTOE EDUCATIVOES PUBLICD 5 ESPACIO- COMEDOR - COCINA
REF'!J BLICA DE COLOMBIA ITEM: SILLA COMEDOR AUDITORID FECHA
. CANTIDAD X JUEGD: 8 22 -11-2015
MINIS‘I‘EEI_?“EE EEE&AEE[?EW JONAL JUEGD: UNA (1) MESA DE COMEDOR PLEGABLE
PREESCEI AR BASIES Y MECSA OCHO [B) SILLAS COMEDOR
EIRBCCASHDE COBMERTURA VIETAS PRINCIPALEE - PEREPECTIWA | CoTA | PLANG
B DIRECCION DE AGCESD mrm 11
Alcance de la Certificacion:
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ESTANTERIA ALACENA

ESTANTERIA DE DEPOSITO

DESCRIPCION Y LSO
Mueble metdlico con entrepafos para almocenar material en archives Yo oulas espedolizodos y/o solo docente.
DESCRIPCION TECHICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADD CANTIDAD
Laming cold rolled, espesor de pared | Pintura en pobvo poro aplicacién electrostdtica
Parales Acero |
de 1B mm minimao. {Sin pintura) tipo epoxl poléster color gris osouro
) Laming cold rolled, espesor de pared | Pintura en pobvo paro aplicacién electrostdtica
Entrepafios fcere de 1.2 mm minimo {sin pintura) tipo epoxl polléster color gris claro s
EEIUEFI'J” Ac Laming cold rolled, espesor de pared | Pintura en potvo paro aplicacién electrostdtica 1
.;I_I:EEEE- s B de 1.2 mm minimo. {5in pintura) tipo epoxl poléster color gris claro
Esquineros Acara Ldmina cold rolled, espesor de pared | Pinturo en polvo paro aplicac én electrostdtica 5
de refuerzo de 1B mm minimo. {Sin pintura) tipo epoxl poléster color gris cloro
Tapones Polipropileno | Externo Megro microtexturizodo 4
Tornille cobezra gorbonzo estrella de
Tomillos Acero 4" de diametro x 34" de largo zincodo 80
Tuercos Acero Tuerco de seguridod de 14° zincodo 80
| REGUERIMIENTOS TECNICOS |

Lo astructura deba sar nigida y no daba deformarsa.

Cada antrapafia deba tenar kos cuatro {d) bordes plagodas, grofodos y astor firmementa saldodo con los refuarzas.

Lo astructura ansambloda debe ser 100% estoble con corgo de 25 kg an su entrepafic suparar

B muebls sa dabe antragar ensomblodo.

Dabe tener minimo sals entrepofics grodwables (Induldo al piso y al tachao)

Sistama de groduacidn o 32 mm

Coda uno da los toponas daban tener iopones axtemos antidasronies.

Coda entrapario deba soportor un paso minima de 50 kg*

Los entrapafios daban presentar das [2) rafusmos tipo “omega” en Lo porta Infarkor espododas parolelos o su lodo mas largo.
Soldodura tipe MIG paro bes uniones da lo astructurn matolica.

Coda esquinero daba ser un tridngula de minima 116 mm de lodo con esquings redondeodas de 5 mm minima.

Caoda esquinero daba tanar tres (3] orificios pora sw ublcockn

Los entrapafios gue sa usen pom ensamblar ef techo y plso debe astor ocompofiodo codo une por ocho () @squineros totol (16) asquineros
Dabe tener un sistamo de oncloja o murn.

En ninguna parte dal musbla deben prasentarsa nl filos, nl punios qua reprasenten un fasgo an el uso.

H oncloja o muro debe hooarsa por madio de choros (segqun Hpo de parad).

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMEMSION jmim) TOLERANCIA
Altura del mueble 2000 mm 10 mm +-
Ancho exterlor del madulo 1000 mm 10 mm +j-
Profundidad del Mueble A00 mm 10 mm +j-
Alcance de la Certficacion:
Servicios de Interventorias de 1S0 8001:2015
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MESON TRABAJO COCINA

MESON DE TRABAJO COCINA
DESCRIPCION Y USO
Mesdn de frobaojo en cocinag estoblecimiento educotivo. Juego conformodo por un () mesdn
DESCRIPCION TECHICA
PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADD CANTIDAD
Acero Inma- | Tubo de et InuarduFle SeCclon cuo-
Patas droda de 1127 X 112" espesor de po- | Pulido natural 4
dable
red 1.2 mm
Acero Inoi- Tubo de ocero Inoxidoble seccldn cuo-
Chombrana dable droda de 1127 X 112" espesor de po- | Pulldo natural [
red 12 mm
Refuerzo Acero Inma- | LAMing de ocero Inoxidable figurado
estructural dable &n omega espesor de pared de 1,2 mm | Pulldo natural 3
entrepafio minima
Acero Inoi- Lémino de ocero Inoxidable figurodo
Entrepafio con laterales doblodes y grofodos es- | Pulldo natural 1
dable
pesor de pared de 1.2 mm minimo
Acero Ingd- Laming de ocero Inoxdable figurodo
Superficle con laterales doblodos y grofodos es- | Pulldo natural 1
dable
pesor de pared de 1.2 mm minimo

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Lo suparfide no debe presentar clabeos u ondas an su com da trabajo.

Lo unldn @ntra lo suparficle y lo estruciuro dabsa ser por medio de soldodua.

Paro conformar lo estructura |o unidn soldodo daba ser chombrano-poto y no chombrano-chombmna.

Lo astructura (chombmana) debe ser soldodos por todas sus caros sin poros

Lo chombrana debe sar calacoda en su lado més larga poralela a los patas @ s con los caros axteroras da los mismos
Soldodura tipe MIG da cordon continua paro los uniones de |o astructuro metdlico poma cocare Incaddabls.

Dabe soporior hosta 150 kg de corgo astdtcn en su superficla, sin qua prasems daformockan alguno en su superficle o astruchura.
H entrepofic deba estor soldodo firmamanie al moroo da refuerm estructural

B entrepofic deba tamar tres (3] rafuerros estructurales an omego soldodos por debajo parolelos a su lado mas corto

Lo suparfida no debe tener protlubaroncias o dasviociones deba sar 1005 lsa.

Todo al muebla debe sar soldodo en conjunto sn ningun elemento mavil.

Ninguna porta dal muable debe presantor filos, puntas o bordes que representa un rasgo en el wso.

Dabe resistir orrostra lotemal con una corgo da 150 kg sin qua presantc deformacionas an su estructum, Hrado con una cuerda desde sus patas an su loda
meds large en una distioncio da 2 matros.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMEMSION jmm) TOLERANCIA
Altura de lo mesa BAD 10 mm +j-
Ancho de lo mesa 1.500 10 mm +j-
Profundidod de lo superficle S0 10 mm +j-
Ancho entre patas lode largo 1424 10 mm +j-
Ancho entre patos lodo corto 424 10 mm +j-
Distancia entre los refuerzos .
omega del enfrepafio 350 10 men -
Altura del entrepafo desde 210 P—
el plso
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MESON CON POCETA

MESON CON POCETA
DESCRIPCION ¥ USO
Mesan de lovodo en paro codna en estoblecimiento educotivo. Juego conformado por un (1) mesdn
DESCRIPCION TECHICA
PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADD CANTIDAD
Acero Inma- | Tubo de BLer InuarduFle seCclon cug-
Patas droda de 1127 X 1127 espesor de pa- | Pulldo notural 4
dable
red 1.2 mm
Acero Inma- | Tube de ocero Inodoble seccion cuo-
Chambrana droda de 1127 X 1127 espesor de pa- | Pulldo notural =1
dable
red 1.2 mm
Refuerzo Acero Inma- | Leming de ocero inoudable figuroda
estructural dable &n omega espesor de pared de 1,2 mm | Pulldo notural 3
entrepafo minima
Acero Inma- | LemIng de acero inoudable figuroda
Entrepafio con loterales doblodos y grofodos es- | Pulldo notural 1
dable
pesor de pared de 1.2 mm minima
Superficle Acero Ingi- Ldmina de ocerc Inoxdable figuroda
-Pal:::it-:l dable con laoterales doblodos y grofodos es- | Pulldo notural 1
pesor de pored de 1.2 mm minimo
Acaro| Ldmina de ocerc Inoxdable figuroda
Solpicodero duEEI NEE | con laterales doblodos y grofodos es- | Pulldo notural 1
pesor de pored de 1.2 mm minimo
Llowe mono control de trobajo pesodo -
Griferia Comerclal Desogle didgmetre 27 con seccldn para | Comerciol 3
mantenimiento

REQUERIMIENTOS TECHICOS

Lo superiide no debe presentar clabeos u ondas an su com da trabalje.

Lo unidn entra lo suparficle y lo estructuro daba ser por medio de soldodua.

Paro conformar lo estructura la unkan soldoda ceba ser chombrana-poto y no chombrana-chombrana.

Lo astructura {chombrana) debe ser soldodos por todos sus cares sin poros

Lo chombrana debe ser colocoda en su lade mas kargo poralela a los patas o ras con los caros exteroras da los mismos
Soldodura ipo MIG da corddn continuo paro los uniones de |o astructuro metclica poro ooare Inoddable.

Dabe soporior hesta 150 kg de corgo astdticn en s=u superficle, sin qua prasemte daformackan alguno en su superficle o estructura.
H entrepofic deba estor scldodo firmamante al marco da refuerz estructural

H entrepofic deba tanar tres (2] rafuerzes estructurales an omego soldodos por debaje panaleles o su lade mas corto

Lo superiide debe tener un disafio da desnival oproplodo poro gue ascurma el ogua hoda o poceta

Lo superfide detrabajo, lo pocsta y &l salpioodero daban estar construldos en uno solo piera unidos madiants procaso de soldodura tpo MIG paro aceno
Incoddoibla.

Tode al muebla dete sar soldodo en conjunto, los unicos alementas maviles son Lo grifaria y el desagla.
Ninguna porta dal musble deba presantor filas, puntas o bordas que representa un fasgo en al wso.

Dabe resistir orrestra loteral con una corgo de 150 kg sin que presante deformacionas an su estructurg, Hrado con una cuerda desde sus patas an su loda
mas large en una distonclo de 2 matros.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMEMSION {mmj TOLERANCIA

Altura de lo meso B4D 10 mm +j-
Ancho de lo mesa 1500 10 mm +j-
Profundidod de Lo superficie 540 10 mm +i-
Ancho entre patas lodo largo 1424 10 mm +i-
Ancho entre potas lodo corto 424 10 mm +i-
Altura de lo poceta 250 5 mim =~
Profundidod de lo poceta 330 5 mim =~
Ancho de lo poceta 600 5 mim =~
Altura del solpicodero 100 5 mim +-
Rodios de la poceta 40 3 mm =~
Distancia entre los refuerzos )
omega del entrepatio 350 10 mm +-
Altura del entrepafo desde -,
ol pizo 210 S mm =
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ESTUFA LINEAL TRES QUEMADORES

DESCRIPCION Y USO

Estufa Uneol de tres (3) guemodores coda uno de estos conformado por dos (2) unidodes concéntricas. El jJuego estd compuesto por (1)
una estufa por codna.

DESCRIPCION TECHICA
PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADD CANTIDAD
Tubo de acero Inoxidable seccldn cuo-
Paotas Acero Incu- droda de 1127 X 1127 espesor de pa- | Pulldo notural 4
dable
red 1,2 mm
Tubo de ocero Inoxkdable seccldn cua-
Chambrana Azero Incut- droda de 1 127 X 11/2° espesor de pa- | Pulido notural 4
dable
red 1.2 mm
Frente y Acero Inmd- | Ldmina ocero inoxidable plegoda y gro-
laterales dable fodo espesor de pared 1,2 mm Pulido netural 3
Refuerzo Acero Inoi- Lémina de ocero Inoxidable figurodo
estructural dable en omega espesor de pared de 1,2 mm | Pulido notural 3
entrepafio minima
Ldming de ocero Inoxidable figurodo
BAcero Inod-
Entrepafio con laterales doblodes y grofodos es- | Pulldo natural 1
dable
pesor de pored de 1.2 mm minimao
Sopories Py—— Tubo de acero Inmddoble secclén cuo-
quemadores | dable {:-Irrundu de T X 1" espesor de pared 1.2 | Pulido notural B
Aluminio Coda uno compuesto por Dos (2) que-
Quemodores fundido MOdores concenros Fundido Sotinodo 3
Hierro fundido figuredo o acero Ldming-
Pamilia Acero do espesor minimo 1.8 mm Negro 3
Superficle Fy—— Laming de ocero Inoxidable figurodo
soporte MEE ns con loterales doblodos y grofodos es- | Pullido natuwnal 1
parrillas pesor de pared de 1.2 mm minimo
Manijas ¢
Encendido Comercial M A 3
plloto
Sistema de
suministro de | Comerclal NiA Mk 1
gas
[ REQUERIMIENTOS TECNICOS |

Lz unidn entra lo estrachum y los soportas da los guemodonas daba ser por medio da soldodwa.

Paro conformar la estructuro lo unikan soldoda daba ser chombrana-poto y no chombrano-chombrana.

Lo astructura {dhombrana) debe ser soldodes por todas sus cares sin poros

Lo chombrana debe sar colocnda en su lode mas lorgo poralela a los patas o ms con los cores exteroras da los mismos
Soldodura tipo MIG da cordén continua paro los unlones de lo astructuro metclico pom ocare Incaddabls.

Dabe soporior hosta 150 kg da corgo astdton en su superficla, sin qua prasents daformockan alguno en su superficle o astructura.
H entrepofic deba estor soldodo firmamanis al marco da refusrm estructual

H enitrepofic deba tamnar tres (3) rafuerzos estruchuralas an omego soldedos por debajo panalsles o su lado mas carto
Coda uno da los guemodoras daba tanar un sstama de ancandido alGcirkoo.

Coda uno da los guemodoras cusnta con dos sopores

Coda uno da los guemadoras daba tanar un sstama de suministro da gos con love Independianic.

Coda uno da los guemodoras daba contor como minime con das {£) sacciones concantricas Indapendlantas.

Tado al mueble debe sar soldodo en conjunto {Patas, Chambrana, Entrepafic, Frante y Loterales, Sopories Quemodoras, Suparfida soporie porillos y
Rafusrro antrapofic]

Los pormillos y los quamadores debsn contor con un sistema gue parmito su ratino para el martenimicnts respectiea.
Dabe contor con todo ko Insiolodcn Intema poro e suministro da gos (G o GLP)
Ninguna porta dal muable debae presantor filos, puntas o bordes que represanta un riasga en el wso.

Dabe resistr orrostra loteral con una comgo da 150 kg sin qua prasantc deformacionas an su estructura, Hrado con ura cuerda desde sus patas an su loda
meds largo en una distioncio da 2 matros.
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DAMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERAMCIA
Altura de lo mesa B0 10 mm +j-
Ancho de lo meso 1500 10 mm +j-
Profundidod del mueble =00 10 mm +/-
Ancho entre paotos lodo largo 1424 10 mm +j-
Ancho enfre patos lodo corto 424 10 mm +j-
Ancho de la parrillo (Unidod) 370 - 450 Mik
Profundidod de lo parrilla - i
(Unidag) 370 - 450 Mrk
Altura frente y loterales L= 2 mm #-
Altura de la superficle sopor- _,
te parillas 20 2 mm /-
Dstancia entre los refuerzos 350 10 mm +-
omega del entrepafio
Altura del entrepafio desde 0 5 mm +/-
el plso
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LOCALIZACION DE UNIDADES
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Se presenta la localizacion del mobiliario implementado, las fichas técnicas, lo cual se vera reflejado en la
memoria de cantidades que sera entregado en el volumen de presupuesto.

Atentamente

ndres Posse Pefa

Mp a25202002-79899732
Arquitecto
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