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CARACTERISTICAS DEL EQUIPO DE BOMBEO
DE AGUA POTABLE

Numero de equipos = Dos (2)
Caudal = 0.3 L/s
Cabeza Dinamica Total = 19.61 m
Potencia Estimada Teorica = 0.5 HP

Tapa para Acceso lamina alfajor 1m x 1m—\
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DETALLE LOSA DE FONDO

DETALLE ACERO DE LOSA DE FONDO DETALLE ACERO DE VISTA EN PLANTA

A LA SALIDA DEL TANQUE INTEGRADO, DEBE

INSTALARSE UNA VALVULA DE CHAPALETA O
CHEQUE DE 4" EN PVC. LOS EXTREMOS DE LA

VALVULA SON TIPO CAMPANA EN DONDE SE
INSERTA EL TUBO DE 4" SALIENTE DEL TANQUE Y EL

QUE SE DIRIGE HACIA LA CAJA DE VALVULAS.

BARRAS No.4 @0.2m e.a.s BARRAS No.4 @0.2m e.a.s

RECOMENDACIONES DE OPERACION

Capacidad Medida (cm)
(Lts. medidas
nominales) A B C

1.650 230 107 100
2.000 230 123 114
3.000 225 150 131
5.000 242 183 173
7.500 342 183 173
10.000 442 183 173
12.500 542 183 173
15.000 642 183 173
17.500 742 183 173
20.000 500 246 230
25.000 610 246 230
30.000 724 246 230
35.000 838 246 230
40.000 952 246 230
45000 1066 246 230
50.000 1180 246 230

Medidas aproximadas en cm.
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