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· BLOQUE DE COMEDOR Y COCINA
· PLANTA PRIMER PISO
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MUNICIPIO DE SAN ONOFRE
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VEREDA BARRANCA

T.P. A1373012011-1085898666
Arq. LAUREANO ALBERTO ROSERO MUÑOZ

T.P_A25312004-52516257
Arq. MARIA CATALINA ROJAS P.
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DIRECTOR INTERVENTORIA

DISEÑO ARQUITECTONICO: 

T.P. A20632013-1019046786
Arq. CAMILO ANDRES CORREDOR MARTIN

PROYECTO A.P1

“LA EJECUCIÓN DE LOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD Y
DE INGENIERIA DE DETALLE, LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, FINANCIERA

Y LEGAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA,
IDENTIFICADOS DENTRO DE LOS PLANES DE ACCIÓN PARA LA

TRANSFORMACIÓN REGIONAL - PATR, DEL PROGRAMA DE DESARROLLO
CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET, PRIORIZADAS POR LA AGENCIA DE

RENOVACIÓN DEL TERRITORIO – ART”.

0047 2020
CONTRATO DE CONSULTORIA:

OBJETO:

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, DEPARTAMENTO

DE SUCRE - BPIN 20211301011396 – CENTRO
EDUCATIVO BARRANCA SEDE BARRANCA

ESCALA GRAFICA

0.5 10ESCALA   1:50A01 PLANTA PRIMER PISO
BLOQUE COMEDOR-COCINA

ESCALA GRAFICA

0.5 10ESCALA   1:50A01 PLANTA DE CUBIERTA
BLOQUE COMEDOR-COCINA

 MAMPOSTERIA Y ACABADOSA
A1

A2

A2 MUROS E.=12 CM EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO 24,5X12X6CM

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

A12

MURO E.=12 CM EN BLOQUE HUECO DE ARCILLA ESTRIADO NO. 5 ESTRIADO 33X11,5X23 CM.

MURO E.=10 CM EN BLOQUE HUECO DE ARCILLA ESTRIADO NO. 4 ESTRIADO 32X9X23 CM.

PAÑETE LISO COMÚN 1:4 E.=2 CM. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO

PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 E.=2 CM. INCLUYE FILOS
Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE MARCOS METÁLICOS,
TRES (3) CAPAS.

PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1  EN TRES (3) CAPAS.

PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE;
EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA  O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.

ENCHAPE EN GRANITO PULIDO PARA MESONES

MURO EN BLOQUE TIPO CALADO CUADRADO DE 20X20 CM, EN CEMENTO PRENSADO, COLOR
SEGÚN DISEÑO.

ACABADO PISO, MEDIACAÑA Y GUARDAESCOBAB
B1 PISO EN TABLETA DE GRANITO PULIDO,DESTRONCADO, Y BRILLADO (COLOR SEGÚN DISEÑO)

DIMENSION 33X33 COLOR BLANCO ITAUNA O SIMILAR

B2

B3

AFINADO Y PENDIENTADO DE PISO EN MORTERO 1:3 E=5CM

B4

PISO EN CONCRETO DE 3000PSI ESCOBEADO "ENMARCADO EN 10 CM PARA EXTERIORES

B5

PISO CON EPÓXICO ANTIDESLIZANTE FINO 2,5MM (+/-0,5MM) (COLOR SEGUN DISEÑO)

B6

MEDIACAÑAS EN CON EPÓXICO ANTIDESLIZANTE FINO 2,5MM
(+/-0,5MM) (COLOR SEGUN DISEÑO)

B7 MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO EN SITIO R=10CMS.
(COLOR SEGUN DISEÑO)

B8

GUARDAESCOBA RECTO EN GRANITO R=10CM

B10

B11

B12

BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO,DESTRONCADO, Y BRILLADO (COLOR SEGÚN DISEÑO)B13

PIRLÁN DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE.
INCLUYE PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FABRICA

B14
ENCHAPE EN BALDOSA CERAMICA 30 x 30 cms PARA PARED FIJADA A MURO CON MORTERO DE
LIGANTES MIXTOS TIPO PEGACOR O SIMILAR, SOPORTE PAÑETE 1:4 IMPERMEABILIZADO INTEGRAL
CON SIKA TIPO 1 O SIMILAR Y EMBOQUILLADO.COLOR BLANCO

AFINADO Y PENDIENTADO DE PISO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 E=5CM

ELEMENTOS EN CONCRETO ESTRUCTURALESC
C1

COLUMNA EN CONCRETO (VER PLANOS ESTRUCTURALES)C2

MUROS PANTALLA DE FACHADA EN CONCRETO (VER PLANOS ESTRUCTURALES)

C3

C4

C5

VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO. (VER PLANOS ESTRUCTURALES)

ESCALERA EN CONCRETO. (VER PLANOS ESTRUCTURALES)

VIGA DE ENTREPISO EN CONCRETO.  (VER PLANOS ESTRUCTURALES)

C6

PLACA DE CONTRAPISO, SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL (VER PLANOS ESTRUCTURALES)

C7

PLACA DE ENTREPISO.  ( VER PLANO ESTRUCTURAL)

C8

PLACA DE CUBIERTA. (VER PLANOS ESTRUCTURALES)

C9

VIGA AEREA EN CONCRETO (VER PLANOS ESTRUCTURALES)

C10

CUBIERTA ESTRUCTURA METALICA TUBULAR CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO
EN PINTURA DE ACEITE COLOR SEGUN DISEÑO(VER PLANOS ESTRUCTURALES)

C11

C12

C13

MARCO EN CONCRETO SOBRE CUEBIERTA. (VER PLANOS ESTRUCTURALES)

C14

PLAQUETA EN CONCRETO.  (VER PLANOS ESTRUCTURALES)

C15

PLACA EN CONCRETO. (VER PLANOS ESTRUCTURALES)

ALERO EN CONCRETO , VER PLANOS ESTRUCTURALES.

MURO EN CONCRETO. (VER PLANOS ESTRUCTURALES)

ELEMENTOS EN CONCRETO NO ESTRUCTURALESD
D1 DINTEL EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO, ACABADO A LA VISTA (VER DETALLE ESTRUCTURAL).

D2

REMATE SOBRE MAMPOSTERIA EN CONCRETO A LA VISTA (VER DETALLE ESTRUCTURAL)

D3

ALFAJÍA EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO, ACABADO A LA VISTA (VER DETALLE ESTRUCTURAL)

D4 MESÓN EN CONCRETO ENCHAPADO EN GRANITO  PULIDO (VER DETALLE ESTRUCTURAL)

D5

PLAQUETA EN CONCRETO PARA REPISA H.<=6 CM F'C=3000 PSI, ACABADO A LA VISTA
EN TODAS SUS CARAS. CON BORDES ACHAFLANADOS. (VER DETALLE ESTRUCTURAL)

D6

BANCA EN CONCRETO A=0,45M, SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL.

D7

CARCAMO PREFABRICADO EN CONCRETO ( VER DETALLE)

D8

GÁRGOLA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 30 CMS. (VER DETALLE)

D9

REMATE  EN CONCRETO A LA VISTA  PARA MUROS DE CUBIERTA CON DOBLE GOTERO
(VER DETALLE ESTRUCTURAL)

D10

ALFAJIA  PREFABRICADA EN CONCRETO CON GOTERO, PARA REMATE  SOBRE MUROS
DE ANTEPECHO.

MESON DE TRABAJO DE COCINA EN ACERO INOXIDABLE CAL 16, CON ACABADO MATE
DIMENSIONES 1.50X0.50X0.84MT
MESON DE TRABAJO DE COCINA, CON UNA  (1) POCETA EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE
ACCESORIOS) EN ACERO INOXIDABLE CAL 16, CON SALPICADERO; ACABADO MATE
DIMENSIONES 1.50X0.54X0.84MT

CUBIERTASF
F1 CUBIERTA EN TEJA TIPO SANDWICH 333C CON POLIURETANO COMO MATERIAL AISLANTE

TERMOACUSTICO, TIPO LUXALON O SIMILAR

F2

CERCHA METALICA, VER DISEÑO PLANO ESTRUCTURAL.F3

CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR   8mm COLOR SILVER O SIMILAR

F4

REMATE LATERAL DE CUBIERTA TERMO ACUSTICAF5

CORREA METALICA.  VER DISEÑO PLANO ESTRUCTURAL.

F6

F7

F8

CIELOS RASOS EN LAMINA DE PVC  (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE
ESTRUCTURA, EQUIPO PARA TRABAJOS EN ALTURA, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN,
LAMINAS, MASILLA, VINILO Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y
RECIBO A SATISFACCIÓN

F9

ALISTADO DE SUPERFICIE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA
CUBIERTAS Y TERRAZAS 1:4 H.=4 CM

F10

MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA
CUBIERTAS 1:4 A.=10 H.=10 CMF11

APLICACIÓN DE PINTURA REFLECTIVA DE ALUMINIO CON BASE ASFÁLTICA DE BAJA VISCOSIDAD,
TIPO ALUMOL DE SIKA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.

F12 IMPERMEABILIZACIÓN CAPA SENCILLA, CON MANTO BASE EN ASFALTOS NO OXIDADOS,
FIBERGLASS O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.  NO TRANSITABLE

F13

FLASHING (FLANCHE) / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 DS.<=25 CM,
ACABADO CON PINTURA ESMALTE COLOR SEGÚN DISEÑO.

CANAL METALICA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 CON SOPORTES VER DISEÑO HIDROSANITARIO.

PERGOLAS METÁLICAS CON PERFIL EN O ( VER DETALLE)

APARATOS DE COCINAJ

J9

ESTANTE PARA DEPOSITO EN LAMINA DE  COLD ROLLED DE 1.8MM, CON PINTUURA EPOXICA
POLIESTER ELECTROESTATICA

J3

DOTACION Y MOBILIARIOM

M8 TABLERO PARA MARCADOR BORRABLE, EN AGLOMERADO DE PARTICULAS e:9mm CON LAMINADO
DE ALTA PRESION Y MARCO EN PERFIL DE ALUMINIO

M1
PUESTO DE TRABAJO PARA DOCENTE COMPUESTO POR 1 MESA EN MADERA
CONTRACHAPADA LAMINADA, ESTRUCTURA EN ACERO Y 1 SILLA EN POLIPROPILENO
DE ALTO IMPACTO Y TUBULAR EN ACERO

M4
PUESTO DE TRABAJO PARA PREESCOLAR COMPUESTO POR 1 MESA EN MADERA
CONTRACHAPADA LAMINADA, ESTRUCTURA EN ACERO Y 3 SILLA EN POLIPROPILENO
DE ALTO IMPACTO Y TUBULAR EN ACERO.

M5 MESA CIRCULAR DE TRABAJO PARA APOYO EN PREESCOLAR  EN MADERA CONTRACHAPADA
LAMINADA Y  ESTRUCTURA EN ACERO.

M2
PUESTO DE TRABAJO UNIPERSONAL PARA BASICA PRIMARIA COMPUESTO POR 1 MESA
EN MADERA CONTRACHAPADA LAMINADA, ESTRUCTURA EN ACERO Y 1 SILLA EN
POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO Y TUBULAR EN ACERO

M3
PUESTO DE TRABAJO UNIPERSONAL PARA BASICA SECUNDARIA COMPUESTO POR 1 MESA EN
MADERA CONTRACHAPADA LAMINADA, ESTRUCTURA EN ACERO Y 1 SILLA EN POLIPROPILENO DE
ALTO IMPACTO Y TUBULAR EN ACERO

MODULO DE 10 CASILLEROS EN LAMINA DE ACERO PLEGADA

M6 MESA PARA COMEDOR CON CAPACIDAD PARA 8 PUESTOS SUPERFICIE EN MADERA
CONTRACHAPADA Y ESTRUCTURA METALICA

M7 SILLA PARA COMEDOR EN POLIPROPILENO COPOLIMERO DE ALTO IMPACTO Y TUBERIA EN ACERO

MUEBLE PARA ALMACENAMIENTO EN LAMINA DE ACERO PLEGADA, ESTRUCTURA EN
TUBULAR  DE ACERO Y CAJONES EN MADERA CONTRACHAPADA

TAMDEN DE TRES CANECAS CON SOPORTE PARA BASURA EN POLIETILIENO ROTOMOLDEADO

CARPINTERIA METALICA VENTANAS Y PUERTASG
G1

VENTANA  CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL. INCLUYE VIDRIO
LAMINADO INCOLORO 3+3 MM.

PUERTA DE UNA HOJA EN LAMINA COLD ROLLED CAL.18 CON MARCO EN COLD ROLLED CAL.18.
MANIJA EN ACERO INOXIDABLE REF. RIMINI TIPO SCHLAGE O SIMILAR. CERROJO DE SEGURIDAD
CILINDRO/VOLTEADOR CROMADO MATE,LLAVE-MARIPOSA CON PESTILLO QUE PERMITE SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.CON MIRILLA; VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3 MM.

G2

G3

VENTANA TIPO PERSIANA CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL.

G4

G7

PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE 2" ANCLADO A MURO.

REJILLAS DE PISO METÁLICA EN ALUMINIO CON SOSCO 4"X3", TIPO ANTICUCARACHAS DE
COLREJILLAS O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.

CÁRCAMO CON REJILLA METALICA PARA TRÁFICO PESADO SEGÚN DISEÑO.

VENTANA EN MALLA  CON MARCO EN ÁNGULO DE ACERO 1"X1/8", CON  MALLA EXPANDIDA
EN ACERO GALVANIZADO CR. E.=1,2MM COLMALLAS O EQUIVALENTE Y TRAVESAÑOS EN TUBO
CUADRADO DE 1x1".

G13
BARANDA EN ACERO INOXIDABLE  h:90 mt, PASAMANOS TUBULAR DE 2", MONTANTE 2" Y 4
LARGUEROS  EN TUBO DE 1/2"  ANCLAJE LATERAL O VERTICAL A PLACA (VER DETALLE 26 EN LA
CARTILLA DE DETALLES).

G14

ESCALERA DE GATO METALICA ACCESO A ESCOTILLA

PUERTA EN MADERA LAMINADA ENTAMBORADA, HOJA EN TRIPLEX TIPO PIZANO O SIMILAR CON
MARCO EN MADERA MACIZA COLOR WENGE, INCLUYE REFUERZOS INTERNOS EN PERFILERÍA
METÁLICA, BISAGRAS, CERRADURA, Y MANIJA DE INCRUSTAR EN ACERO INOXIDABLE Y DEMÁS
ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

J8

CAMPANA EXTRACTORA EN ACERO INOXIDABLE CAL 22 DE COLGAR A CIELO RASO

J1 COCINA INDUSTRIAL A GAS LINEAL TRES PUESTOS DIMENSIONES: 1.50X0.50X0.88MT

J2
ESTUFA INDUSTRIAL ENANA DE UN PUESTO PARA GRANDES RECIPIENTES Y PAILAS
DIMENSIONES: 0.60X0.60X0.50MT

EXTRACTORES TIPO HONGO DE 1800 RPM, SOLER PALAU

PLANCHA ASADORA LÍNEA ACERO INOXIDABLE A GAS CON PATAS Y ENTREPAÑO, LARGO 91CM.

J7

J4

J5

J6

PINTURA EPÓXICA ASÉPTICA, VERSIÓN MATE, TIPO SIKAGUARD-68 + UNA MANO VINILO
TIPO 2 DE FONDO DE SIKA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.

PISO VINILICO DE ROLLO DE TRAFICO PESADO, COLOR SEGUN DISEÑO. (INCLUYE SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y
RECIBO A SATISFACCIÓN)

VENTANA PLEGABLE CON MARCO FIJO EN PERFIL DE ALUMINIO Y CUERPO TIPO PERSIANA,
COLOR SEGUN DISEÑO

PUERTA CON PERFILERÍA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL TIPO 3831 O SIMILAR -
CUERPO EN  VIDRIO LAMINADO 3MM,INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN
Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y RECIBO A
SATISFACCIÓN.

PUERTA  TIPO PERSIANA, MARCO Y  CUERPO ELABORADO  EN ACERO COLD ROLLED, ACABADO EN
ANTICORROSIVO Y PINTURA ELECTROSTATICA COLOR SEGUN DISEÑO; CON MONTANTE TIPO
PERSIANA MARCO Y CUERPOS ELABORADOS  EN ACERO COLD ROLLED. MANIJA EN ACERO
INOXIDABLE, INCLUYE HERRAJES QUE GARANTICEN  SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO.

G8

G10

G15

G11

G16

G12

VENTANA DE GUILLOTINA EN ALUMINIO ANODIZADO, COLOR NATURAL, VIDRIO DE 6MM CON
SANDBLASTING; INCLUYE  HERRAJES QUE GARANTICEN SU DEVIDO FUNCIONAMIENTO.

G5

M9

M10

M11

B9

MUROS E.=12 CM EN BLOQUE EN CONCRETO LISO N°12  39X12X19CM

PISO EN TABLETA DE GRANITO PULIDO,DESTRONCADO, Y BRILLADO (COLOR SEGÚN DISEÑO)
DIMENSION 33X33 COLOR COLONIAN CREAM O SIMILAR

MEDIACAÑA  EN  PVC 5 cm  BORDES BISELADOS, COLOR SEGUN DISEÑO (INCLUYE SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y
RECIBO A SATISFACCIÓN)

PUERTA DE UNA HOJA EN LAMINA COLD ROLLED CAL.18 CON MARCO EN COLD ROLLED CAL.18.
MANIJA EN ACERO INOXIDABLE REF. RIMINI TIPO SCHLAGE O SIMILAR. CERROJO DE SEGURIDAD
CILINDRO/VOLTEADOR CROMADO MATE,LLAVE-MARIPOSA CON PESTILLO QUE PERMITE SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SIN MIRILLA

MESON DE TRABAJO DE COCINA, CON DOS (2) POCETAS EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE
ACCESORIOS) EN ACERO INOXIDABLE CAL 16, CON SALPICADERO; ACABADO MATE

VENTANA TIPO PERSIANA; CON MALLA METALICA ANGEO; CON PERFILES DE ALUMINIO
ANODIZADO COLOR NATURALG6

G9

APARATOS HIDROSANITARIOS
ACCESORIOS DE BAÑO

E
E1

E2

ORINAL GRANDE DE COLGAR, COLOR BLANCO, ORIFICIO DE CONEXIÓN 5/8", ALTO 26 cm,
ANCHO 24 cm, INSTITUCIONAL. ( VER DETALLE)

E3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR INSTITUCIONAL
DE COLOR BLANCO. (VER DETALLE)

E5
SANITARIO ALONGADO DE BAJO CONSUMO CON TANQUE,  ACCESORIOS TIPO CORONA (SMART
ALONGADO) Ó SIMILAR PARA FUNCIONAMIENTO CON VÁLVULA DE DESCARGA TIPO DOCOL O
SIMILAR

E6

JUEGO DE BARANDAS EN BAÑO PARA (PMR), ACERO INOXIDABLE D:2"

E11

ESPEJO EN CRISTAL BISELADO DE 4 MM, ANCLAJE CON "UÑAS" EN ACERO INOXIDABLE
( VER PLANO DE DETALLE)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER, LINEA INSTITUCIONAL;
COLOR BLANCO, MARCA NACIONAL.

GABINETE CONTRAINCENDIO CLASE 3 DE INCRUSTAR, EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.20, ACABADO
EN PINTURA BASE ANTICORROSIVA ROJA, CON CERRADURA DE LLAVE MAESTRA, VIDRIO LAMINADO
RESPECTIVO TIPO III  0.90Mx0.77Mx0.24 M.

E12

LLAVE DE JARDÍN

E8

DUCHA  MONOCOMANDO  METALICA INSTITUCIONAL

E14

DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE PARA SOBREPONER EN PARED

E15

PORTA PAPEL HIGIENICO EN ACERO INOXIDABLE

E13

DISPENSADOR DE JABON EN ACERO INOXIDABLEPARA INSTALAR EN PARED

E16

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS PARA (PMR) DE COLGAR, INSTITUCIONAL, COLOR
BLANCO, NACIONAL MARCA MANCESA O SIMILAR, ANCHO 56,3 cm, PROFUNDIDAD 15 cm

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INSTITUCIONAL INFANTIL CERÁMICO PORCELANIZADO
COLOR BLANCO BAJO CONSUMO DE TANQUE.

E7

LAVAMANOS EN ACERO INOXIDABLE Cal. 18 ACABADO SATINADO PRELIJADO No. 4 SAE, 304 CON
DIAMETRO DE 30 cm BORDE INTERNO, CON PESTAÑA, DE SOBREPONER AL MESON PULIDO A LA
VISTA TIPO TRAMONTINA O SIMILARVER DETALLE CONEXIONES PLANO HIDROSANITARIO.

E4

E10

E9

E17

DISPENSADOR DE TOALLAS EN ACERO INOXIDABLE

E18

PAPELERA PLASTICA DE PEDAL DE 5 LITROS COLOR BLANCO

E19

SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES Y PUERTAS PARA BAÑOS EN LAMINA COLL
ROLLED CAL. 18, TIPO CANTILIVER, CON PINTURA HORNEADA COLOR SEGUN DISEÑO. INCLUYE
TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION (SOPORTES, MANIJAS,
ANCLAJES). H= 1.70m

ORINAL INFANTIL MEDIANO ENTRADA SUPERIOR

CONVENCIONES PISOS (PIEZA DE INICIO)

PIEZA DE INICIO PISO EN TABLETA DE GRANITO PULIDO,DESTRONCADO, Y BRILLADO
(COLOR SEGÚN DISEÑO) DIMENSION 33X33 COLOR BLANCO ITAUNA O SIMILAR

PIEZA DE INICIO PISO EN TABLETA DE GRANITO PULIDO,DESTRONCADO, Y BRILLADO
(COLOR SEGÚN DISEÑO) DIMENSION 33X33 COLOR COLONIAN CREAM O SIMILAR

BAÑOS, COCINA

AULA, COMEDOR
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· BLOQUE DE COMEDOR Y COCINA
· CORTE A-1 Y B-2
· FACHADA FC-01, FC-02, FC-03 Y FC-04
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MUNICIPIO DE SAN ONOFRE
DEPARTAMENTO DE SUCRE

VEREDA BARRANCA

T.P. A1373012011-1085898666
Arq. LAUREANO ALBERTO ROSERO MUÑOZ

T.P_A25312004-52516257
Arq. MARIA CATALINA ROJAS P.

DIRECTOR DE PROYECTO

Arq. GUSTAVO E. GIL GARAY
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INTERVENTORIA:

DIRECTOR INTERVENTORIA

DISEÑO ARQUITECTONICO: 

T.P. A20632013-1019046786
Arq. CAMILO ANDRES CORREDOR MARTIN

PROYECTO A.P1

“LA EJECUCIÓN DE LOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD Y
DE INGENIERIA DE DETALLE, LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, FINANCIERA

Y LEGAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA,
IDENTIFICADOS DENTRO DE LOS PLANES DE ACCIÓN PARA LA

TRANSFORMACIÓN REGIONAL - PATR, DEL PROGRAMA DE DESARROLLO
CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET, PRIORIZADAS POR LA AGENCIA DE

RENOVACIÓN DEL TERRITORIO – ART”.

0047 2020
CONTRATO DE CONSULTORIA:

OBJETO:

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, DEPARTAMENTO

DE SUCRE - BPIN 20211301011396 – CENTRO
EDUCATIVO BARRANCA SEDE BARRANCA

ESCALA GRAFICA

0.5 10ESCALA   1:50A02 FACHADA POSTERIOR FC-03
BLOQUE COMEDOR-COCINAESCALA GRAFICA

0.5 10ESCALA   1:50A02 FACHADA LATERAL FC-04
BLOQUE COMEDOR-COCINA

ESCALA GRAFICA

0.5 10ESCALA   1:50A02 CORTE A-1
BLOQUE COMEDOR-COCINA

ESCALA GRAFICA

0.5 10ESCALA   1:50A02 IZQUIERDA FC-02
FACHADA LATERAL

ESCALA GRAFICA

0.5 10ESCALA   1:50A02 FACHADA FRONTAL FC-01
BLOQUE COMEDOR-COCINA

ESCALA GRAFICA

0.5 10ESCALA   1:50A02 CORTE B-2
BLOQUE COMEDOR-COCINA

 MAMPOSTERIA Y ACABADOSA
A1

A2

A2 MUROS E.=12 CM EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO 24,5X12X6CM

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

A12

MURO E.=12 CM EN BLOQUE HUECO DE ARCILLA ESTRIADO NO. 5 ESTRIADO 33X11,5X23 CM.

MURO E.=10 CM EN BLOQUE HUECO DE ARCILLA ESTRIADO NO. 4 ESTRIADO 32X9X23 CM.

PAÑETE LISO COMÚN 1:4 E.=2 CM. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO

PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 E.=2 CM. INCLUYE FILOS
Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE MARCOS METÁLICOS,
TRES (3) CAPAS.

PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1  EN TRES (3) CAPAS.

PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE;
EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA  O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.

ENCHAPE EN GRANITO PULIDO PARA MESONES

MURO EN BLOQUE TIPO CALADO CUADRADO DE 20X20 CM, EN CEMENTO PRENSADO, COLOR
SEGÚN DISEÑO.

ACABADO PISO, MEDIACAÑA Y GUARDAESCOBAB
B1 PISO EN TABLETA DE GRANITO PULIDO,DESTRONCADO, Y BRILLADO (COLOR SEGÚN DISEÑO)

DIMENSION 33X33 COLOR BLANCO ITAUNA O SIMILAR

B2

B3

AFINADO Y PENDIENTADO DE PISO EN MORTERO 1:3 E=5CM

B4

PISO EN CONCRETO DE 3000PSI ESCOBEADO "ENMARCADO EN 10 CM PARA EXTERIORES

B5

PISO CON EPÓXICO ANTIDESLIZANTE FINO 2,5MM (+/-0,5MM) (COLOR SEGUN DISEÑO)

B6

MEDIACAÑAS EN CON EPÓXICO ANTIDESLIZANTE FINO 2,5MM
(+/-0,5MM) (COLOR SEGUN DISEÑO)

B7 MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO EN SITIO R=10CMS.
(COLOR SEGUN DISEÑO)

B8

GUARDAESCOBA RECTO EN GRANITO R=10CM

B10

B11

B12

BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO,DESTRONCADO, Y BRILLADO (COLOR SEGÚN DISEÑO)B13

PIRLÁN DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE.
INCLUYE PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FABRICA

B14
ENCHAPE EN BALDOSA CERAMICA 30 x 30 cms PARA PARED FIJADA A MURO CON MORTERO DE
LIGANTES MIXTOS TIPO PEGACOR O SIMILAR, SOPORTE PAÑETE 1:4 IMPERMEABILIZADO INTEGRAL
CON SIKA TIPO 1 O SIMILAR Y EMBOQUILLADO.COLOR BLANCO

AFINADO Y PENDIENTADO DE PISO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 E=5CM

ELEMENTOS EN CONCRETO ESTRUCTURALESC
C1

COLUMNA EN CONCRETO (VER PLANOS ESTRUCTURALES)C2

MUROS PANTALLA DE FACHADA EN CONCRETO (VER PLANOS ESTRUCTURALES)

C3

C4

C5

VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO. (VER PLANOS ESTRUCTURALES)

ESCALERA EN CONCRETO. (VER PLANOS ESTRUCTURALES)

VIGA DE ENTREPISO EN CONCRETO.  (VER PLANOS ESTRUCTURALES)

C6

PLACA DE CONTRAPISO, SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL (VER PLANOS ESTRUCTURALES)

C7

PLACA DE ENTREPISO.  ( VER PLANO ESTRUCTURAL)

C8

PLACA DE CUBIERTA. (VER PLANOS ESTRUCTURALES)

C9

VIGA AEREA EN CONCRETO (VER PLANOS ESTRUCTURALES)

C10

CUBIERTA ESTRUCTURA METALICA TUBULAR CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO
EN PINTURA DE ACEITE COLOR SEGUN DISEÑO(VER PLANOS ESTRUCTURALES)

C11

C12

C13

MARCO EN CONCRETO SOBRE CUEBIERTA. (VER PLANOS ESTRUCTURALES)

C14

PLAQUETA EN CONCRETO.  (VER PLANOS ESTRUCTURALES)

C15

PLACA EN CONCRETO. (VER PLANOS ESTRUCTURALES)

ALERO EN CONCRETO , VER PLANOS ESTRUCTURALES.

MURO EN CONCRETO. (VER PLANOS ESTRUCTURALES)

ELEMENTOS EN CONCRETO NO ESTRUCTURALESD
D1 DINTEL EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO, ACABADO A LA VISTA (VER DETALLE ESTRUCTURAL).

D2

REMATE SOBRE MAMPOSTERIA EN CONCRETO A LA VISTA (VER DETALLE ESTRUCTURAL)

D3

ALFAJÍA EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO, ACABADO A LA VISTA (VER DETALLE ESTRUCTURAL)

D4 MESÓN EN CONCRETO ENCHAPADO EN GRANITO  PULIDO (VER DETALLE ESTRUCTURAL)

D5

PLAQUETA EN CONCRETO PARA REPISA H.<=6 CM F'C=3000 PSI, ACABADO A LA VISTA
EN TODAS SUS CARAS. CON BORDES ACHAFLANADOS. (VER DETALLE ESTRUCTURAL)

D6

BANCA EN CONCRETO A=0,45M, SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL.

D7

CARCAMO PREFABRICADO EN CONCRETO ( VER DETALLE)

D8

GÁRGOLA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 30 CMS. (VER DETALLE)

D9

REMATE  EN CONCRETO A LA VISTA  PARA MUROS DE CUBIERTA CON DOBLE GOTERO
(VER DETALLE ESTRUCTURAL)

D10

ALFAJIA  PREFABRICADA EN CONCRETO CON GOTERO, PARA REMATE  SOBRE MUROS
DE ANTEPECHO.

MESON DE TRABAJO DE COCINA EN ACERO INOXIDABLE CAL 16, CON ACABADO MATE
DIMENSIONES 1.50X0.50X0.84MT
MESON DE TRABAJO DE COCINA, CON UNA  (1) POCETA EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE
ACCESORIOS) EN ACERO INOXIDABLE CAL 16, CON SALPICADERO; ACABADO MATE
DIMENSIONES 1.50X0.54X0.84MT

CUBIERTASF
F1 CUBIERTA EN TEJA TIPO SANDWICH 333C CON POLIURETANO COMO MATERIAL AISLANTE

TERMOACUSTICO, TIPO LUXALON O SIMILAR

F2

CERCHA METALICA, VER DISEÑO PLANO ESTRUCTURAL.F3

CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR   8mm COLOR SILVER O SIMILAR

F4

REMATE LATERAL DE CUBIERTA TERMO ACUSTICAF5

CORREA METALICA.  VER DISEÑO PLANO ESTRUCTURAL.

F6

F7

F8

CIELOS RASOS EN LAMINA DE PVC  (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE
ESTRUCTURA, EQUIPO PARA TRABAJOS EN ALTURA, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN,
LAMINAS, MASILLA, VINILO Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y
RECIBO A SATISFACCIÓN

F9

ALISTADO DE SUPERFICIE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA
CUBIERTAS Y TERRAZAS 1:4 H.=4 CM

F10

MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA
CUBIERTAS 1:4 A.=10 H.=10 CMF11

APLICACIÓN DE PINTURA REFLECTIVA DE ALUMINIO CON BASE ASFÁLTICA DE BAJA VISCOSIDAD,
TIPO ALUMOL DE SIKA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.

F12 IMPERMEABILIZACIÓN CAPA SENCILLA, CON MANTO BASE EN ASFALTOS NO OXIDADOS,
FIBERGLASS O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.  NO TRANSITABLE

F13

FLASHING (FLANCHE) / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 DS.<=25 CM,
ACABADO CON PINTURA ESMALTE COLOR SEGÚN DISEÑO.

CANAL METALICA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 CON SOPORTES VER DISEÑO HIDROSANITARIO.

PERGOLAS METÁLICAS CON PERFIL EN O ( VER DETALLE)

APARATOS DE COCINAJ

J9

ESTANTE PARA DEPOSITO EN LAMINA DE  COLD ROLLED DE 1.8MM, CON PINTUURA EPOXICA
POLIESTER ELECTROESTATICA

J3

DOTACION Y MOBILIARIOM

M8 TABLERO PARA MARCADOR BORRABLE, EN AGLOMERADO DE PARTICULAS e:9mm CON LAMINADO
DE ALTA PRESION Y MARCO EN PERFIL DE ALUMINIO

M1
PUESTO DE TRABAJO PARA DOCENTE COMPUESTO POR 1 MESA EN MADERA
CONTRACHAPADA LAMINADA, ESTRUCTURA EN ACERO Y 1 SILLA EN POLIPROPILENO
DE ALTO IMPACTO Y TUBULAR EN ACERO

M4
PUESTO DE TRABAJO PARA PREESCOLAR COMPUESTO POR 1 MESA EN MADERA
CONTRACHAPADA LAMINADA, ESTRUCTURA EN ACERO Y 3 SILLA EN POLIPROPILENO
DE ALTO IMPACTO Y TUBULAR EN ACERO.

M5 MESA CIRCULAR DE TRABAJO PARA APOYO EN PREESCOLAR  EN MADERA CONTRACHAPADA
LAMINADA Y  ESTRUCTURA EN ACERO.

M2
PUESTO DE TRABAJO UNIPERSONAL PARA BASICA PRIMARIA COMPUESTO POR 1 MESA
EN MADERA CONTRACHAPADA LAMINADA, ESTRUCTURA EN ACERO Y 1 SILLA EN
POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO Y TUBULAR EN ACERO

M3
PUESTO DE TRABAJO UNIPERSONAL PARA BASICA SECUNDARIA COMPUESTO POR 1 MESA EN
MADERA CONTRACHAPADA LAMINADA, ESTRUCTURA EN ACERO Y 1 SILLA EN POLIPROPILENO DE
ALTO IMPACTO Y TUBULAR EN ACERO

MODULO DE 10 CASILLEROS EN LAMINA DE ACERO PLEGADA

M6 MESA PARA COMEDOR CON CAPACIDAD PARA 8 PUESTOS SUPERFICIE EN MADERA
CONTRACHAPADA Y ESTRUCTURA METALICA

M7 SILLA PARA COMEDOR EN POLIPROPILENO COPOLIMERO DE ALTO IMPACTO Y TUBERIA EN ACERO

MUEBLE PARA ALMACENAMIENTO EN LAMINA DE ACERO PLEGADA, ESTRUCTURA EN
TUBULAR  DE ACERO Y CAJONES EN MADERA CONTRACHAPADA

TAMDEN DE TRES CANECAS CON SOPORTE PARA BASURA EN POLIETILIENO ROTOMOLDEADO

CARPINTERIA METALICA VENTANAS Y PUERTASG
G1

VENTANA  CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL. INCLUYE VIDRIO
LAMINADO INCOLORO 3+3 MM.

PUERTA DE UNA HOJA EN LAMINA COLD ROLLED CAL.18 CON MARCO EN COLD ROLLED CAL.18.
MANIJA EN ACERO INOXIDABLE REF. RIMINI TIPO SCHLAGE O SIMILAR. CERROJO DE SEGURIDAD
CILINDRO/VOLTEADOR CROMADO MATE,LLAVE-MARIPOSA CON PESTILLO QUE PERMITE SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.CON MIRILLA; VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3 MM.

G2

G3

VENTANA TIPO PERSIANA CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL.

G4

G7

PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE 2" ANCLADO A MURO.

REJILLAS DE PISO METÁLICA EN ALUMINIO CON SOSCO 4"X3", TIPO ANTICUCARACHAS DE
COLREJILLAS O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.

CÁRCAMO CON REJILLA METALICA PARA TRÁFICO PESADO SEGÚN DISEÑO.

VENTANA EN MALLA  CON MARCO EN ÁNGULO DE ACERO 1"X1/8", CON  MALLA EXPANDIDA
EN ACERO GALVANIZADO CR. E.=1,2MM COLMALLAS O EQUIVALENTE Y TRAVESAÑOS EN TUBO
CUADRADO DE 1x1".

G13
BARANDA EN ACERO INOXIDABLE  h:90 mt, PASAMANOS TUBULAR DE 2", MONTANTE 2" Y 4
LARGUEROS  EN TUBO DE 1/2"  ANCLAJE LATERAL O VERTICAL A PLACA (VER DETALLE 26 EN LA
CARTILLA DE DETALLES).

G14

ESCALERA DE GATO METALICA ACCESO A ESCOTILLA

PUERTA EN MADERA LAMINADA ENTAMBORADA, HOJA EN TRIPLEX TIPO PIZANO O SIMILAR CON
MARCO EN MADERA MACIZA COLOR WENGE, INCLUYE REFUERZOS INTERNOS EN PERFILERÍA
METÁLICA, BISAGRAS, CERRADURA, Y MANIJA DE INCRUSTAR EN ACERO INOXIDABLE Y DEMÁS
ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

J8

CAMPANA EXTRACTORA EN ACERO INOXIDABLE CAL 22 DE COLGAR A CIELO RASO

J1 COCINA INDUSTRIAL A GAS LINEAL TRES PUESTOS DIMENSIONES: 1.50X0.50X0.88MT

J2
ESTUFA INDUSTRIAL ENANA DE UN PUESTO PARA GRANDES RECIPIENTES Y PAILAS
DIMENSIONES: 0.60X0.60X0.50MT

EXTRACTORES TIPO HONGO DE 1800 RPM, SOLER PALAU

PLANCHA ASADORA LÍNEA ACERO INOXIDABLE A GAS CON PATAS Y ENTREPAÑO, LARGO 91CM.

J7

J4

J5

J6

PINTURA EPÓXICA ASÉPTICA, VERSIÓN MATE, TIPO SIKAGUARD-68 + UNA MANO VINILO
TIPO 2 DE FONDO DE SIKA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.

PISO VINILICO DE ROLLO DE TRAFICO PESADO, COLOR SEGUN DISEÑO. (INCLUYE SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y
RECIBO A SATISFACCIÓN)

VENTANA PLEGABLE CON MARCO FIJO EN PERFIL DE ALUMINIO Y CUERPO TIPO PERSIANA,
COLOR SEGUN DISEÑO

PUERTA CON PERFILERÍA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL TIPO 3831 O SIMILAR -
CUERPO EN  VIDRIO LAMINADO 3MM,INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN
Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y RECIBO A
SATISFACCIÓN.

PUERTA  TIPO PERSIANA, MARCO Y  CUERPO ELABORADO  EN ACERO COLD ROLLED, ACABADO EN
ANTICORROSIVO Y PINTURA ELECTROSTATICA COLOR SEGUN DISEÑO; CON MONTANTE TIPO
PERSIANA MARCO Y CUERPOS ELABORADOS  EN ACERO COLD ROLLED. MANIJA EN ACERO
INOXIDABLE, INCLUYE HERRAJES QUE GARANTICEN  SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO.

G8

G10

G15

G11

G16

G12

VENTANA DE GUILLOTINA EN ALUMINIO ANODIZADO, COLOR NATURAL, VIDRIO DE 6MM CON
SANDBLASTING; INCLUYE  HERRAJES QUE GARANTICEN SU DEVIDO FUNCIONAMIENTO.

G5

M9

M10

M11

B9

MUROS E.=12 CM EN BLOQUE EN CONCRETO LISO N°12  39X12X19CM

PISO EN TABLETA DE GRANITO PULIDO,DESTRONCADO, Y BRILLADO (COLOR SEGÚN DISEÑO)
DIMENSION 33X33 COLOR COLONIAN CREAM O SIMILAR

MEDIACAÑA  EN  PVC 5 cm  BORDES BISELADOS, COLOR SEGUN DISEÑO (INCLUYE SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y
RECIBO A SATISFACCIÓN)

PUERTA DE UNA HOJA EN LAMINA COLD ROLLED CAL.18 CON MARCO EN COLD ROLLED CAL.18.
MANIJA EN ACERO INOXIDABLE REF. RIMINI TIPO SCHLAGE O SIMILAR. CERROJO DE SEGURIDAD
CILINDRO/VOLTEADOR CROMADO MATE,LLAVE-MARIPOSA CON PESTILLO QUE PERMITE SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SIN MIRILLA

MESON DE TRABAJO DE COCINA, CON DOS (2) POCETAS EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE
ACCESORIOS) EN ACERO INOXIDABLE CAL 16, CON SALPICADERO; ACABADO MATE

VENTANA TIPO PERSIANA; CON MALLA METALICA ANGEO; CON PERFILES DE ALUMINIO
ANODIZADO COLOR NATURALG6

G9

APARATOS HIDROSANITARIOS
ACCESORIOS DE BAÑO

E
E1

E2

ORINAL GRANDE DE COLGAR, COLOR BLANCO, ORIFICIO DE CONEXIÓN 5/8", ALTO 26 cm,
ANCHO 24 cm, INSTITUCIONAL. ( VER DETALLE)

E3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR INSTITUCIONAL
DE COLOR BLANCO. (VER DETALLE)

E5
SANITARIO ALONGADO DE BAJO CONSUMO CON TANQUE,  ACCESORIOS TIPO CORONA (SMART
ALONGADO) Ó SIMILAR PARA FUNCIONAMIENTO CON VÁLVULA DE DESCARGA TIPO DOCOL O
SIMILAR

E6

JUEGO DE BARANDAS EN BAÑO PARA (PMR), ACERO INOXIDABLE D:2"

E11

ESPEJO EN CRISTAL BISELADO DE 4 MM, ANCLAJE CON "UÑAS" EN ACERO INOXIDABLE
( VER PLANO DE DETALLE)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER, LINEA INSTITUCIONAL;
COLOR BLANCO, MARCA NACIONAL.

GABINETE CONTRAINCENDIO CLASE 3 DE INCRUSTAR, EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.20, ACABADO
EN PINTURA BASE ANTICORROSIVA ROJA, CON CERRADURA DE LLAVE MAESTRA, VIDRIO LAMINADO
RESPECTIVO TIPO III  0.90Mx0.77Mx0.24 M.

E12

LLAVE DE JARDÍN

E8

DUCHA  MONOCOMANDO  METALICA INSTITUCIONAL

E14

DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE PARA SOBREPONER EN PARED

E15

PORTA PAPEL HIGIENICO EN ACERO INOXIDABLE

E13

DISPENSADOR DE JABON EN ACERO INOXIDABLEPARA INSTALAR EN PARED

E16

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS PARA (PMR) DE COLGAR, INSTITUCIONAL, COLOR
BLANCO, NACIONAL MARCA MANCESA O SIMILAR, ANCHO 56,3 cm, PROFUNDIDAD 15 cm

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INSTITUCIONAL INFANTIL CERÁMICO PORCELANIZADO
COLOR BLANCO BAJO CONSUMO DE TANQUE.

E7

LAVAMANOS EN ACERO INOXIDABLE Cal. 18 ACABADO SATINADO PRELIJADO No. 4 SAE, 304 CON
DIAMETRO DE 30 cm BORDE INTERNO, CON PESTAÑA, DE SOBREPONER AL MESON PULIDO A LA
VISTA TIPO TRAMONTINA O SIMILARVER DETALLE CONEXIONES PLANO HIDROSANITARIO.

E4

E10

E9

E17

DISPENSADOR DE TOALLAS EN ACERO INOXIDABLE

E18

PAPELERA PLASTICA DE PEDAL DE 5 LITROS COLOR BLANCO

E19

SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES Y PUERTAS PARA BAÑOS EN LAMINA COLL
ROLLED CAL. 18, TIPO CANTILIVER, CON PINTURA HORNEADA COLOR SEGUN DISEÑO. INCLUYE
TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION (SOPORTES, MANIJAS,
ANCLAJES). H= 1.70m

ORINAL INFANTIL MEDIANO ENTRADA SUPERIOR

CONVENCIONES PISOS (PIEZA DE INICIO)

PIEZA DE INICIO PISO EN TABLETA DE GRANITO PULIDO,DESTRONCADO, Y BRILLADO
(COLOR SEGÚN DISEÑO) DIMENSION 33X33 COLOR BLANCO ITAUNA O SIMILAR

PIEZA DE INICIO PISO EN TABLETA DE GRANITO PULIDO,DESTRONCADO, Y BRILLADO
(COLOR SEGÚN DISEÑO) DIMENSION 33X33 COLOR COLONIAN CREAM O SIMILAR

BAÑOS, COCINA

AULA, COMEDOR
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· BL. BATERIA SANITARIA
· PLANTA PRIMER PISO
· PLANTA DE CUBIERTA
· CORTE A-1
· FACHADA FC-01, FC-02, FC-03 Y FC-04
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PROYECTO A.P1

“LA EJECUCIÓN DE LOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD Y
DE INGENIERIA DE DETALLE, LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, FINANCIERA

Y LEGAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA,
IDENTIFICADOS DENTRO DE LOS PLANES DE ACCIÓN PARA LA

TRANSFORMACIÓN REGIONAL - PATR, DEL PROGRAMA DE DESARROLLO
CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET, PRIORIZADAS POR LA AGENCIA DE

RENOVACIÓN DEL TERRITORIO – ART”.

0047 2020
CONTRATO DE CONSULTORIA:

OBJETO:

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, DEPARTAMENTO

DE SUCRE - BPIN 20211301011396 – CENTRO
EDUCATIVO BARRANCA SEDE BARRANCA

ESCALA GRAFICA

0.5 10ESCALA   1:50A03 PLANTA PRIMER PISO
BL. BATERIA SANITARIA

ESCALA GRAFICA

0.5 10ESCALA   1:50A03 PLANTA DE CUBIERTA
BL. BATERIA SANITARIA

ESCALA GRAFICA

0.5 10ESCALA   1:50A03 FACHADA PRINCIPAL FC-01
BL. BATERIA SANITARIA

ESCALA GRAFICA

0.5 10ESCALA   1:50A03 FACHADA POSTERIOR  FC-03
BL. BATERIA SANITARIA

ESCALA GRAFICA

0.5 10ESCALA   1:50A03 FACHADA LATERAL DER FC-04
BL. BATERIA SANITARIA

ESCALA GRAFICA

0.5 10ESCALA   1:50A03 FACHADA LATERAL IZQ FC-02
BL. BATERIA SANITARIA

 MAMPOSTERIA Y ACABADOSA
A1

A2

A2 MUROS E.=12 CM EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO 24,5X12X6CM

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

A12

MURO E.=12 CM EN BLOQUE HUECO DE ARCILLA ESTRIADO NO. 5 ESTRIADO 33X11,5X23 CM.

MURO E.=10 CM EN BLOQUE HUECO DE ARCILLA ESTRIADO NO. 4 ESTRIADO 32X9X23 CM.

PAÑETE LISO COMÚN 1:4 E.=2 CM. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO

PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 E.=2 CM. INCLUYE FILOS
Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE MARCOS METÁLICOS,
TRES (3) CAPAS.

PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1  EN TRES (3) CAPAS.

PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE;
EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA  O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.

ENCHAPE EN GRANITO PULIDO PARA MESONES

MURO EN BLOQUE TIPO CALADO CUADRADO DE 20X20 CM, EN CEMENTO PRENSADO, COLOR
SEGÚN DISEÑO.

ACABADO PISO, MEDIACAÑA Y GUARDAESCOBAB
B1 PISO EN TABLETA DE GRANITO PULIDO,DESTRONCADO, Y BRILLADO (COLOR SEGÚN DISEÑO)

DIMENSION 33X33 COLOR BLANCO ITAUNA O SIMILAR

B2

B3

AFINADO Y PENDIENTADO DE PISO EN MORTERO 1:3 E=5CM

B4

PISO EN CONCRETO DE 3000PSI ESCOBEADO "ENMARCADO EN 10 CM PARA EXTERIORES

B5

PISO CON EPÓXICO ANTIDESLIZANTE FINO 2,5MM (+/-0,5MM) (COLOR SEGUN DISEÑO)

B6

MEDIACAÑAS EN CON EPÓXICO ANTIDESLIZANTE FINO 2,5MM
(+/-0,5MM) (COLOR SEGUN DISEÑO)

B7 MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO EN SITIO R=10CMS.
(COLOR SEGUN DISEÑO)

B8

GUARDAESCOBA RECTO EN GRANITO R=10CM

B10

B11

B12

BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO,DESTRONCADO, Y BRILLADO (COLOR SEGÚN DISEÑO)B13

PIRLÁN DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE.
INCLUYE PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FABRICA

B14
ENCHAPE EN BALDOSA CERAMICA 30 x 30 cms PARA PARED FIJADA A MURO CON MORTERO DE
LIGANTES MIXTOS TIPO PEGACOR O SIMILAR, SOPORTE PAÑETE 1:4 IMPERMEABILIZADO INTEGRAL
CON SIKA TIPO 1 O SIMILAR Y EMBOQUILLADO.COLOR BLANCO

AFINADO Y PENDIENTADO DE PISO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 E=5CM

ELEMENTOS EN CONCRETO ESTRUCTURALESC
C1

COLUMNA EN CONCRETO (VER PLANOS ESTRUCTURALES)C2

MUROS PANTALLA DE FACHADA EN CONCRETO (VER PLANOS ESTRUCTURALES)

C3

C4

C5

VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO. (VER PLANOS ESTRUCTURALES)

ESCALERA EN CONCRETO. (VER PLANOS ESTRUCTURALES)

VIGA DE ENTREPISO EN CONCRETO.  (VER PLANOS ESTRUCTURALES)

C6

PLACA DE CONTRAPISO, SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL (VER PLANOS ESTRUCTURALES)

C7

PLACA DE ENTREPISO.  ( VER PLANO ESTRUCTURAL)

C8

PLACA DE CUBIERTA. (VER PLANOS ESTRUCTURALES)

C9

VIGA AEREA EN CONCRETO (VER PLANOS ESTRUCTURALES)

C10

CUBIERTA ESTRUCTURA METALICA TUBULAR CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO
EN PINTURA DE ACEITE COLOR SEGUN DISEÑO(VER PLANOS ESTRUCTURALES)

C11

C12

C13

MARCO EN CONCRETO SOBRE CUEBIERTA. (VER PLANOS ESTRUCTURALES)

C14

PLAQUETA EN CONCRETO.  (VER PLANOS ESTRUCTURALES)

C15

PLACA EN CONCRETO. (VER PLANOS ESTRUCTURALES)

ALERO EN CONCRETO , VER PLANOS ESTRUCTURALES.

MURO EN CONCRETO. (VER PLANOS ESTRUCTURALES)

ELEMENTOS EN CONCRETO NO ESTRUCTURALESD
D1 DINTEL EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO, ACABADO A LA VISTA (VER DETALLE ESTRUCTURAL).

D2

REMATE SOBRE MAMPOSTERIA EN CONCRETO A LA VISTA (VER DETALLE ESTRUCTURAL)

D3

ALFAJÍA EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO, ACABADO A LA VISTA (VER DETALLE ESTRUCTURAL)

D4 MESÓN EN CONCRETO ENCHAPADO EN GRANITO  PULIDO (VER DETALLE ESTRUCTURAL)

D5

PLAQUETA EN CONCRETO PARA REPISA H.<=6 CM F'C=3000 PSI, ACABADO A LA VISTA
EN TODAS SUS CARAS. CON BORDES ACHAFLANADOS. (VER DETALLE ESTRUCTURAL)

D6

BANCA EN CONCRETO A=0,45M, SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL.

D7

CARCAMO PREFABRICADO EN CONCRETO ( VER DETALLE)

D8

GÁRGOLA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 30 CMS. (VER DETALLE)

D9

REMATE  EN CONCRETO A LA VISTA  PARA MUROS DE CUBIERTA CON DOBLE GOTERO
(VER DETALLE ESTRUCTURAL)

D10

ALFAJIA  PREFABRICADA EN CONCRETO CON GOTERO, PARA REMATE  SOBRE MUROS
DE ANTEPECHO.

MESON DE TRABAJO DE COCINA EN ACERO INOXIDABLE CAL 16, CON ACABADO MATE
DIMENSIONES 1.50X0.50X0.84MT
MESON DE TRABAJO DE COCINA, CON UNA  (1) POCETA EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE
ACCESORIOS) EN ACERO INOXIDABLE CAL 16, CON SALPICADERO; ACABADO MATE
DIMENSIONES 1.50X0.54X0.84MT

CUBIERTASF
F1 CUBIERTA EN TEJA TIPO SANDWICH 333C CON POLIURETANO COMO MATERIAL AISLANTE

TERMOACUSTICO, TIPO LUXALON O SIMILAR

F2

CERCHA METALICA, VER DISEÑO PLANO ESTRUCTURAL.F3

CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR   8mm COLOR SILVER O SIMILAR

F4

REMATE LATERAL DE CUBIERTA TERMO ACUSTICAF5

CORREA METALICA.  VER DISEÑO PLANO ESTRUCTURAL.

F6

F7

F8

CIELOS RASOS EN LAMINA DE PVC  (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE
ESTRUCTURA, EQUIPO PARA TRABAJOS EN ALTURA, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN,
LAMINAS, MASILLA, VINILO Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y
RECIBO A SATISFACCIÓN

F9

ALISTADO DE SUPERFICIE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA
CUBIERTAS Y TERRAZAS 1:4 H.=4 CM

F10

MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA
CUBIERTAS 1:4 A.=10 H.=10 CMF11

APLICACIÓN DE PINTURA REFLECTIVA DE ALUMINIO CON BASE ASFÁLTICA DE BAJA VISCOSIDAD,
TIPO ALUMOL DE SIKA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.

F12 IMPERMEABILIZACIÓN CAPA SENCILLA, CON MANTO BASE EN ASFALTOS NO OXIDADOS,
FIBERGLASS O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.  NO TRANSITABLE

F13

FLASHING (FLANCHE) / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 DS.<=25 CM,
ACABADO CON PINTURA ESMALTE COLOR SEGÚN DISEÑO.

CANAL METALICA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 CON SOPORTES VER DISEÑO HIDROSANITARIO.

PERGOLAS METÁLICAS CON PERFIL EN O ( VER DETALLE)

APARATOS DE COCINAJ

J9

ESTANTE PARA DEPOSITO EN LAMINA DE  COLD ROLLED DE 1.8MM, CON PINTUURA EPOXICA
POLIESTER ELECTROESTATICA

J3

DOTACION Y MOBILIARIOM

M8 TABLERO PARA MARCADOR BORRABLE, EN AGLOMERADO DE PARTICULAS e:9mm CON LAMINADO
DE ALTA PRESION Y MARCO EN PERFIL DE ALUMINIO

M1
PUESTO DE TRABAJO PARA DOCENTE COMPUESTO POR 1 MESA EN MADERA
CONTRACHAPADA LAMINADA, ESTRUCTURA EN ACERO Y 1 SILLA EN POLIPROPILENO
DE ALTO IMPACTO Y TUBULAR EN ACERO

M4
PUESTO DE TRABAJO PARA PREESCOLAR COMPUESTO POR 1 MESA EN MADERA
CONTRACHAPADA LAMINADA, ESTRUCTURA EN ACERO Y 3 SILLA EN POLIPROPILENO
DE ALTO IMPACTO Y TUBULAR EN ACERO.

M5 MESA CIRCULAR DE TRABAJO PARA APOYO EN PREESCOLAR  EN MADERA CONTRACHAPADA
LAMINADA Y  ESTRUCTURA EN ACERO.

M2
PUESTO DE TRABAJO UNIPERSONAL PARA BASICA PRIMARIA COMPUESTO POR 1 MESA
EN MADERA CONTRACHAPADA LAMINADA, ESTRUCTURA EN ACERO Y 1 SILLA EN
POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO Y TUBULAR EN ACERO

M3
PUESTO DE TRABAJO UNIPERSONAL PARA BASICA SECUNDARIA COMPUESTO POR 1 MESA EN
MADERA CONTRACHAPADA LAMINADA, ESTRUCTURA EN ACERO Y 1 SILLA EN POLIPROPILENO DE
ALTO IMPACTO Y TUBULAR EN ACERO

MODULO DE 10 CASILLEROS EN LAMINA DE ACERO PLEGADA

M6 MESA PARA COMEDOR CON CAPACIDAD PARA 8 PUESTOS SUPERFICIE EN MADERA
CONTRACHAPADA Y ESTRUCTURA METALICA

M7 SILLA PARA COMEDOR EN POLIPROPILENO COPOLIMERO DE ALTO IMPACTO Y TUBERIA EN ACERO

MUEBLE PARA ALMACENAMIENTO EN LAMINA DE ACERO PLEGADA, ESTRUCTURA EN
TUBULAR  DE ACERO Y CAJONES EN MADERA CONTRACHAPADA

TAMDEN DE TRES CANECAS CON SOPORTE PARA BASURA EN POLIETILIENO ROTOMOLDEADO

CARPINTERIA METALICA VENTANAS Y PUERTASG
G1

VENTANA  CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL. INCLUYE VIDRIO
LAMINADO INCOLORO 3+3 MM.

PUERTA DE UNA HOJA EN LAMINA COLD ROLLED CAL.18 CON MARCO EN COLD ROLLED CAL.18.
MANIJA EN ACERO INOXIDABLE REF. RIMINI TIPO SCHLAGE O SIMILAR. CERROJO DE SEGURIDAD
CILINDRO/VOLTEADOR CROMADO MATE,LLAVE-MARIPOSA CON PESTILLO QUE PERMITE SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.CON MIRILLA; VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3 MM.

G2

G3

VENTANA TIPO PERSIANA CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL.

G4

G7

PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE 2" ANCLADO A MURO.

REJILLAS DE PISO METÁLICA EN ALUMINIO CON SOSCO 4"X3", TIPO ANTICUCARACHAS DE
COLREJILLAS O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.

CÁRCAMO CON REJILLA METALICA PARA TRÁFICO PESADO SEGÚN DISEÑO.

VENTANA EN MALLA  CON MARCO EN ÁNGULO DE ACERO 1"X1/8", CON  MALLA EXPANDIDA
EN ACERO GALVANIZADO CR. E.=1,2MM COLMALLAS O EQUIVALENTE Y TRAVESAÑOS EN TUBO
CUADRADO DE 1x1".

G13
BARANDA EN ACERO INOXIDABLE  h:90 mt, PASAMANOS TUBULAR DE 2", MONTANTE 2" Y 4
LARGUEROS  EN TUBO DE 1/2"  ANCLAJE LATERAL O VERTICAL A PLACA (VER DETALLE 26 EN LA
CARTILLA DE DETALLES).

G14

ESCALERA DE GATO METALICA ACCESO A ESCOTILLA

PUERTA EN MADERA LAMINADA ENTAMBORADA, HOJA EN TRIPLEX TIPO PIZANO O SIMILAR CON
MARCO EN MADERA MACIZA COLOR WENGE, INCLUYE REFUERZOS INTERNOS EN PERFILERÍA
METÁLICA, BISAGRAS, CERRADURA, Y MANIJA DE INCRUSTAR EN ACERO INOXIDABLE Y DEMÁS
ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

J8

CAMPANA EXTRACTORA EN ACERO INOXIDABLE CAL 22 DE COLGAR A CIELO RASO

J1 COCINA INDUSTRIAL A GAS LINEAL TRES PUESTOS DIMENSIONES: 1.50X0.50X0.88MT

J2
ESTUFA INDUSTRIAL ENANA DE UN PUESTO PARA GRANDES RECIPIENTES Y PAILAS
DIMENSIONES: 0.60X0.60X0.50MT

EXTRACTORES TIPO HONGO DE 1800 RPM, SOLER PALAU

PLANCHA ASADORA LÍNEA ACERO INOXIDABLE A GAS CON PATAS Y ENTREPAÑO, LARGO 91CM.

J7

J4

J5

J6

PINTURA EPÓXICA ASÉPTICA, VERSIÓN MATE, TIPO SIKAGUARD-68 + UNA MANO VINILO
TIPO 2 DE FONDO DE SIKA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.

PISO VINILICO DE ROLLO DE TRAFICO PESADO, COLOR SEGUN DISEÑO. (INCLUYE SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y
RECIBO A SATISFACCIÓN)

VENTANA PLEGABLE CON MARCO FIJO EN PERFIL DE ALUMINIO Y CUERPO TIPO PERSIANA,
COLOR SEGUN DISEÑO

PUERTA CON PERFILERÍA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL TIPO 3831 O SIMILAR -
CUERPO EN  VIDRIO LAMINADO 3MM,INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN
Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y RECIBO A
SATISFACCIÓN.

PUERTA  TIPO PERSIANA, MARCO Y  CUERPO ELABORADO  EN ACERO COLD ROLLED, ACABADO EN
ANTICORROSIVO Y PINTURA ELECTROSTATICA COLOR SEGUN DISEÑO; CON MONTANTE TIPO
PERSIANA MARCO Y CUERPOS ELABORADOS  EN ACERO COLD ROLLED. MANIJA EN ACERO
INOXIDABLE, INCLUYE HERRAJES QUE GARANTICEN  SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO.

G8

G10

G15

G11

G16

G12

VENTANA DE GUILLOTINA EN ALUMINIO ANODIZADO, COLOR NATURAL, VIDRIO DE 6MM CON
SANDBLASTING; INCLUYE  HERRAJES QUE GARANTICEN SU DEVIDO FUNCIONAMIENTO.

G5

M9

M10

M11

B9

MUROS E.=12 CM EN BLOQUE EN CONCRETO LISO N°12  39X12X19CM

PISO EN TABLETA DE GRANITO PULIDO,DESTRONCADO, Y BRILLADO (COLOR SEGÚN DISEÑO)
DIMENSION 33X33 COLOR COLONIAN CREAM O SIMILAR

MEDIACAÑA  EN  PVC 5 cm  BORDES BISELADOS, COLOR SEGUN DISEÑO (INCLUYE SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y
RECIBO A SATISFACCIÓN)

PUERTA DE UNA HOJA EN LAMINA COLD ROLLED CAL.18 CON MARCO EN COLD ROLLED CAL.18.
MANIJA EN ACERO INOXIDABLE REF. RIMINI TIPO SCHLAGE O SIMILAR. CERROJO DE SEGURIDAD
CILINDRO/VOLTEADOR CROMADO MATE,LLAVE-MARIPOSA CON PESTILLO QUE PERMITE SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SIN MIRILLA

MESON DE TRABAJO DE COCINA, CON DOS (2) POCETAS EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE
ACCESORIOS) EN ACERO INOXIDABLE CAL 16, CON SALPICADERO; ACABADO MATE

VENTANA TIPO PERSIANA; CON MALLA METALICA ANGEO; CON PERFILES DE ALUMINIO
ANODIZADO COLOR NATURALG6

G9

APARATOS HIDROSANITARIOS
ACCESORIOS DE BAÑO

E
E1

E2

ORINAL GRANDE DE COLGAR, COLOR BLANCO, ORIFICIO DE CONEXIÓN 5/8", ALTO 26 cm,
ANCHO 24 cm, INSTITUCIONAL. ( VER DETALLE)

E3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR INSTITUCIONAL
DE COLOR BLANCO. (VER DETALLE)

E5
SANITARIO ALONGADO DE BAJO CONSUMO CON TANQUE,  ACCESORIOS TIPO CORONA (SMART
ALONGADO) Ó SIMILAR PARA FUNCIONAMIENTO CON VÁLVULA DE DESCARGA TIPO DOCOL O
SIMILAR

E6

JUEGO DE BARANDAS EN BAÑO PARA (PMR), ACERO INOXIDABLE D:2"

E11

ESPEJO EN CRISTAL BISELADO DE 4 MM, ANCLAJE CON "UÑAS" EN ACERO INOXIDABLE
( VER PLANO DE DETALLE)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER, LINEA INSTITUCIONAL;
COLOR BLANCO, MARCA NACIONAL.

GABINETE CONTRAINCENDIO CLASE 3 DE INCRUSTAR, EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.20, ACABADO
EN PINTURA BASE ANTICORROSIVA ROJA, CON CERRADURA DE LLAVE MAESTRA, VIDRIO LAMINADO
RESPECTIVO TIPO III  0.90Mx0.77Mx0.24 M.

E12

LLAVE DE JARDÍN

E8

DUCHA  MONOCOMANDO  METALICA INSTITUCIONAL

E14

DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE PARA SOBREPONER EN PARED

E15

PORTA PAPEL HIGIENICO EN ACERO INOXIDABLE

E13

DISPENSADOR DE JABON EN ACERO INOXIDABLEPARA INSTALAR EN PARED

E16

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS PARA (PMR) DE COLGAR, INSTITUCIONAL, COLOR
BLANCO, NACIONAL MARCA MANCESA O SIMILAR, ANCHO 56,3 cm, PROFUNDIDAD 15 cm

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INSTITUCIONAL INFANTIL CERÁMICO PORCELANIZADO
COLOR BLANCO BAJO CONSUMO DE TANQUE.

E7

LAVAMANOS EN ACERO INOXIDABLE Cal. 18 ACABADO SATINADO PRELIJADO No. 4 SAE, 304 CON
DIAMETRO DE 30 cm BORDE INTERNO, CON PESTAÑA, DE SOBREPONER AL MESON PULIDO A LA
VISTA TIPO TRAMONTINA O SIMILARVER DETALLE CONEXIONES PLANO HIDROSANITARIO.

E4

E10

E9

E17

DISPENSADOR DE TOALLAS EN ACERO INOXIDABLE

E18

PAPELERA PLASTICA DE PEDAL DE 5 LITROS COLOR BLANCO

E19

SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES Y PUERTAS PARA BAÑOS EN LAMINA COLL
ROLLED CAL. 18, TIPO CANTILIVER, CON PINTURA HORNEADA COLOR SEGUN DISEÑO. INCLUYE
TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION (SOPORTES, MANIJAS,
ANCLAJES). H= 1.70m

ORINAL INFANTIL MEDIANO ENTRADA SUPERIOR

CONVENCIONES PISOS (PIEZA DE INICIO)

PIEZA DE INICIO PISO EN TABLETA DE GRANITO PULIDO,DESTRONCADO, Y BRILLADO
(COLOR SEGÚN DISEÑO) DIMENSION 33X33 COLOR BLANCO ITAUNA O SIMILAR

PIEZA DE INICIO PISO EN TABLETA DE GRANITO PULIDO,DESTRONCADO, Y BRILLADO
(COLOR SEGÚN DISEÑO) DIMENSION 33X33 COLOR COLONIAN CREAM O SIMILAR

BAÑOS, COCINA

AULA, COMEDOR

ESCALA GRAFICA

0.5 10ESCALA   1:50A03 CORTE A-01
BL. BATERIA SANITARIA



PISO EN TABLETA DE GRANITO PULIDO,DESTRONCADO,
Y BRILLADO (COLOR SEGÚN DISEÑO) DIMENSION 33X33
COLOR BLANCO ITAUNA O SIMILAR

MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO EN
SITIO R=10CMS.(COLOR SEGUN DISEÑO)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE
COLGAR INSTITUCIONAL DE COLOR BLANCO.
(VER DETALLE)

ESPEJO EN CRISTAL BISELADO DE 4 MM,
ANCLAJE CON ESTRUCTURA  EN ACERO
INOXIDABLE (VER PLANO DE DETALLE)

MURO E.=12 CM EN BLOQUE HUECO DE ARCILLA
ESTRIADO NO. 5 ESTRIADO 33X11,5X23 CM.

ENCHAPE EN BALDOSA CERAMICA 30 x 30 cms PARA PARED
FIJADA A MURO CON MORTERO DE LIGANTES MIXTOS TIPO
PEGACOR O SIMILAR, SOPORTE PAÑETE 1:4
IMPERMEABILIZADO INTEGRAL CON SIKA TIPO 1 O SIMILAR Y
EMBOQUILLADO.COLOR BLANCO

NF.+0.05MT

JUEGO DE BARANDAS EN BAÑO PARA (PMR),
ACERO INOXIDABLE D:2"

SANITARIO ALONGADO DE BAJO CONSUMO CON TANQUE,
ACCESORIOS TIPO CORONA (SMART ALONGADO) Ó SIMILAR
PARA FUNCIONAMIENTO CON VÁLVULA DE DESCARGA TIPO
DOCOL O SIMILAR

MURO DE CABINA SANITARIA EN BLOQUE HUECO DE ARCILLA
ESTRIADO NO. 4 ESTRIADO 32X9X23 CM.ENCHAPE PARA
PARED EN TABLETA CERAMICA DE 30X 60 CM ( COLOR
BLANCO MATE) FIJADA A MURO CON MORTERO DE LIGANTES
MIXTOS TIPO PEGACOR O SIMILAR, SOPORTE PAÑETE 1:4
IMPERMEABILIZADO INTEGRAL CON SIKA TIPO 1 O SIMILAR Y
EMBOQUILLADO.

ENCHAPE PARA PARED EN TABLETA CERAMICA DE 30X 60 CM
( COLOR BLANCO MATE) FIJADA A MURO CON MORTERO DE
LIGANTES MIXTOS TIPO PEGACOR O SIMILAR, SOPORTE
PAÑETE 1:4 IMPERMEABILIZADO INTEGRAL CON SIKA TIPO 1 O
SIMILAR Y EMBOQUILLADO.

NF.+0.05MT

PINTURA EPÓXICA ASÉPTICA, VERSIÓN MATE, TIPO
SIKAGUARD-68 + UNA MANO VINILO TIPO 2 DE FONDO
DE SIKA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.

PISO EN TABLETA DE GRANITO PULIDO,DESTRONCADO,
Y BRILLADO (COLOR SEGÚN DISEÑO) DIMENSION 33X33
COLOR BLANCO ITAUNA O SIMILAR

MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO EN
SITIO R=10CMS.(COLOR SEGUN DISEÑO)

PINTURA EPÓXICA ASÉPTICA, VERSIÓN MATE, TIPO
SIKAGUARD-68 + UNA MANO VINILO TIPO 2 DE FONDO
DE SIKA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.

NF.+2.60MT NF.+2.60MT

SANITARIO ALONGADO DE BAJO CONSUMO CON TANQUE,
ACCESORIOS TIPO CORONA (SMART ALONGADO) Ó SIMILAR
PARA FUNCIONAMIENTO CON VÁLVULA DE DESCARGA TIPO
DOCOL O SIMILAR

ENCHAPE PARA PARED EN TABLETA CERAMICA DE 30X 60 CM
( COLOR BLANCO MATE) FIJADA A MURO CON MORTERO DE
LIGANTES MIXTOS TIPO PEGACOR O SIMILAR, SOPORTE
PAÑETE 1:4 IMPERMEABILIZADO INTEGRAL CON SIKA TIPO 1 O
SIMILAR Y EMBOQUILLADO.

NF.+0.05MT

PISO EN TABLETA DE GRANITO PULIDO,DESTRONCADO,
Y BRILLADO (COLOR SEGÚN DISEÑO) DIMENSION 33X33
COLOR BLANCO ITAUNA O SIMILAR

MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO EN
SITIO R=10CMS.(COLOR SEGUN DISEÑO)

PINTURA EPÓXICA ASÉPTICA, VERSIÓN MATE, TIPO
SIKAGUARD-68 + UNA MANO VINILO TIPO 2 DE FONDO
DE SIKA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.

NF.+2.60MT
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SANITARIO ALONGADO DE BAJO CONSUMO CON TANQUE,
ACCESORIOS TIPO CORONA (SMART ALONGADO) Ó SIMILAR
PARA FUNCIONAMIENTO CON VÁLVULA DE DESCARGA TIPO
DOCOL O SIMILAR

ENCHAPE PARA PARED EN TABLETA CERAMICA DE 30X 60 CM
( COLOR BLANCO MATE) FIJADA A MURO CON MORTERO DE
LIGANTES MIXTOS TIPO PEGACOR O SIMILAR, SOPORTE
PAÑETE 1:4 IMPERMEABILIZADO INTEGRAL CON SIKA TIPO 1 O
SIMILAR Y EMBOQUILLADO.

NF.+0.05MT

PISO EN TABLETA DE GRANITO PULIDO,DESTRONCADO,
Y BRILLADO (COLOR SEGÚN DISEÑO) DIMENSION 33X33
COLOR BLANCO ITAUNA O SIMILAR

MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO EN
SITIO R=10CMS.(COLOR SEGUN DISEÑO)

PINTURA EPÓXICA ASÉPTICA, VERSIÓN MATE, TIPO
SIKAGUARD-68 + UNA MANO VINILO TIPO 2 DE FONDO
DE SIKA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.

NF.+2.60MT
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ESCALA   1:25DET LAVAMANOS DE COLGAR
DETALLE DE BAÑOS

0 0.40.2

ESCALA GRAFICA

ESCALA   1:25DET CABINA DE SANITARIO
DETALLE DE BAÑOS

0 0.40.2

ESCALA GRAFICA

ESCALA   1:25DET SANITARIO DE PMR
DETALLE DE BAÑOS

0 0.40.2

ESCALA GRAFICA

ESCALA   1:25DET SANITARIO
DETALLE DE BAÑOS

0 0.40.2

ESCALA GRAFICA

MURO E.=12 CM EN BLOQUE HUECO DE ARCILLA
ESTRIADO NO. 5 ESTRIADO 33X11,5X23 CM.

MURO E.=12 CM EN BLOQUE HUECO DE ARCILLA
ESTRIADO NO. 5 ESTRIADO 33X11,5X23 CM.

MURO E.=12 CM EN BLOQUE HUECO DE ARCILLA
ESTRIADO NO. 5 ESTRIADO 33X11,5X23 CM.

ORINAL GRANDE DE COLGAR, COLOR BLANCO, ORIFICIO
DE CONEXIÓN 5/8", ALTO 26 cm,
ANCHO 24 cm, INSTITUCIONAL. ( VER DETALLE)

NF.+0.05MT

POYO EN CONCRETO ACABADO EN GRANITO FUNDIDO
Y PULIDO EN SITIO R=10CM (COLOR SEGUN DISEÑO)

NF.+0.05MT

DUCHA  MONOCOMANDO  METALICA INSTITUCIONAL
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NF.+2.60MT

ENCHAPE PARA PARED EN TABLETA CERAMICA DE 30X 60 CM
( COLOR BLANCO MATE) FIJADA A MURO CON MORTERO DE
LIGANTES MIXTOS TIPO PEGACOR O SIMILAR, SOPORTE
PAÑETE 1:4 IMPERMEABILIZADO INTEGRAL CON SIKA TIPO 1 O
SIMILAR Y EMBOQUILLADO.

PINTURA EPÓXICA ASÉPTICA, VERSIÓN MATE, TIPO
SIKAGUARD-68 + UNA MANO VINILO TIPO 2 DE FONDO
DE SIKA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.

PISO EN TABLETA DE GRANITO PULIDO,DESTRONCADO,
Y BRILLADO (COLOR SEGÚN DISEÑO) DIMENSION 33X33
COLOR BLANCO ITAUNA O SIMILAR

MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO EN
SITIO R=10CMS.(COLOR SEGUN DISEÑO)

ENCHAPE PARA PARED EN TABLETA CERAMICA DE 30X 60 CM
( COLOR BLANCO MATE) FIJADA A MURO CON MORTERO DE
LIGANTES MIXTOS TIPO PEGACOR O SIMILAR, SOPORTE
PAÑETE 1:4 IMPERMEABILIZADO INTEGRAL CON SIKA TIPO 1 O
SIMILAR Y EMBOQUILLADO.

PINTURA EPÓXICA ASÉPTICA, VERSIÓN MATE, TIPO
SIKAGUARD-68 + UNA MANO VINILO TIPO 2 DE FONDO
DE SIKA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.

PISO EN TABLETA DE GRANITO PULIDO,DESTRONCADO,
Y BRILLADO (COLOR SEGÚN DISEÑO) DIMENSION 33X33
COLOR BLANCO ITAUNA O SIMILAR

MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO EN
SITIO R=10CMS.(COLOR SEGUN DISEÑO)

NF.+2.60MT
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ESCALA   1:25DET ORINAL DE COLGAR
DETALLE DE BAÑOS

0 0.40.2

ESCALA GRAFICA

ESCALA   1:25DET DUCHAS
DETALLE DE BAÑOS

0 0.40.2

ESCALA GRAFICA

NF.+0.05MT

NF.+2.60MT
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ENCHAPE PARA PARED EN TABLETA CERAMICA DE 30X 60 CM
( COLOR BLANCO MATE) FIJADA A MURO CON MORTERO DE
LIGANTES MIXTOS TIPO PEGACOR O SIMILAR, SOPORTE
PAÑETE 1:4 IMPERMEABILIZADO INTEGRAL CON SIKA TIPO 1 O
SIMILAR Y EMBOQUILLADO.

PISO EN TABLETA DE GRANITO PULIDO,DESTRONCADO,
Y BRILLADO (COLOR SEGÚN DISEÑO) DIMENSION 33X33
COLOR BLANCO ITAUNA O SIMILAR

MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO EN
SITIO R=10CMS.(COLOR SEGUN DISEÑO)

PINTURA EPÓXICA ASÉPTICA, VERSIÓN MATE, TIPO
SIKAGUARD-68 + UNA MANO VINILO TIPO 2 DE FONDO
DE SIKA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.

ESPEJO EN CRISTAL BISELADO DE 4 MM, ANCLAJE CON
"UÑAS" EN ACERO INOXIDABLE (VER PLANO DE DETALLE)

ESCALA   1:25DET MESON DE LAVAMANOS
DETALLE DE BAÑOS

0 0.40.2

ESCALA GRAFICA

MESÓN EN CONCRETO ENCHAPADO EN GRANITO
PULIDO (VER DETALLE ESTRUCTURAL)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE
SOBREPONER, LINEA INSTITUCIONAL;
COLOR BLANCO, MARCA NACIONAL.
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MURO E.=12 CM EN BLOQUE HUECO DE ARCILLA
ESTRIADO NO. 5 ESTRIADO 33X11,5X23 CM.

MURO E.=12 CM EN BLOQUE HUECO DE ARCILLA
ESTRIADO NO. 5 ESTRIADO 33X11,5X23 CM.

MURO E.=12 CM EN BLOQUE HUECO DE ARCILLA
ESTRIADO NO. 5 ESTRIADO 33X11,5X23 CM.

ESCALA   1:25DET ALTURA INST DISPENSADORES
DETALLE TIPICO

0 0.40.2

ESCALA GRAFICA

NF. +0.05MT.
NE. ±0.00MT.
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PISO EN TABLETA DE GRANITO PULIDO,DESTRONCADO,
Y BRILLADO (COLOR SEGÚN DISEÑO) DIMENSION 33X33
COLOR BLANCO ITAUNA O SIMILAR

MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO EN
SITIO R=10CMS.(COLOR SEGUN DISEÑO)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS PARA
(PMR) DE COLGAR, INSTITUCIONAL, COLOR BLANCO,
NACIONAL MARCA MANCESA O SIMILAR, ANCHO 56,3
cm, PROFUNDIDAD 15 cm

ESPEJO FLOTADO CON INCLINAION DE 10° EN
CRISTAL BISELADO DE 4 MM, PERFILES EN
ALUMINIO Y ANCLAJE CON "UÑAS" EN ACERO
INOXIDABLE

MUROS E.=12 CM EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO
24,5X12X6CM

ENCHAPE EN BALDOSA CERAMICA 30 x 30 cms PARA PARED
FIJADA A MURO CON MORTERO DE LIGANTES MIXTOS TIPO
PEGACOR O SIMILAR, SOPORTE PAÑETE 1:4
IMPERMEABILIZADO INTEGRAL CON SIKA TIPO 1 O SIMILAR Y
EMBOQUILLADO.COLOR BLANCO

NF.+0.05MT

PINTURA EPÓXICA ASÉPTICA, VERSIÓN MATE, TIPO
SIKAGUARD-68 + UNA MANO VINILO TIPO 2 DE FONDO
DE SIKA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.

NF.+2.60MT
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ESCALA   1:25DET LAVAMANOS PMR
DETALLE DE BAÑOS

0 0.40.2

ESCALA GRAFICA

1
0
°

ESCALA   1:20DET BATERIA DE BAÑOS
DETALLE PISOS

0 0.40.2

ESCALA GRAFICA

MORTERO DE PEGA.

PLACA MACIZA EN CONCRETO E=10cm.
(VER PLANO ESTRUCTURAL).

MORTERO DE NIVELACIÓN

MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO EN
SITIO R=10CM (COLOR SEGUN DISEÑO)

PISO EN TABLETA DE GRANITO PULIDO,DESTRONCADO,
Y BRILLADO (COLOR SEGÚN DISEÑO) DIMENSION 33X33
COLOR BLANCO ITAUNA O SIMILAR

ADHESIVO INDUSTRIAL PARA CERAMICA TIPO
PEGACOR O SIMILAR.

PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO Y ENDURESIDO
E=2cm (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES).

ENCHAPE EN BALDOSA CERAMICA 30 x 30 cms PARA PARED
FIJADA A MURO CON MORTERO DE LIGANTES MIXTOS TIPO
PEGACOR O SIMILAR, SOPORTE PAÑETE 1:4
IMPERMEABILIZADO INTEGRAL CON SIKA TIPO 1 O SIMILAR Y
EMBOQUILLADO.COLOR BLANCO

MURO E.=12 CM EN BLOQUE HUECO DE ARCILLA
ESTRIADO NO. 5 ESTRIADO 33X11,5X23 CM.

MORTERO DE PEGA.

PLACA MACIZA EN CONCRETO E=10cm.
(VER PLANO ESTRUCTURAL).

MORTERO DE NIVELACIÓN

ADHESIVO INDUSTRIAL PARA CERAMICA TIPO
PEGACOR O SIMILAR.

ACABADO PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA
LAVABLE TIPO 1  EN TRES (3) CAPAS.
PAÑETE LISO COMÚN 1:4 E.=2 CM. INCLUYE FILOS
Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.

ESCALA   1:20DET COCINA
DETALLE PISOS

0 0.40.2

ESCALA GRAFICA

MORTERO DE PEGA.

PLACA MACIZA EN CONCRETO E=10cm.
(VER PLANO ESTRUCTURAL).

MORTERO DE NIVELACIÓN

MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO EN
SITIO R=10CM (COLOR SEGUN DISEÑO)

PISO EN TABLETA DE GRANITO PULIDO,DESTRONCADO,
Y BRILLADO (COLOR SEGÚN DISEÑO) DIMENSION 33X33
COLOR BLANCO ITAUNA O SIMILAR

ADHESIVO INDUSTRIAL PARA CERAMICA TIPO
PEGACOR O SIMILAR.

PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO Y ENDURESIDO
E=2cm (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES).

ENCHAPE EN BALDOSA CERAMICA 30 x 30 cms PARA PARED
FIJADA A MURO CON MORTERO DE LIGANTES MIXTOS TIPO
PEGACOR O SIMILAR, SOPORTE PAÑETE 1:4
IMPERMEABILIZADO INTEGRAL CON SIKA TIPO 1 O SIMILAR Y
EMBOQUILLADO.COLOR BLANCO

MURO E.=12 CM EN BLOQUE HUECO DE ARCILLA
ESTRIADO NO. 5 ESTRIADO 33X11,5X23 CM.

MEDIACAÑA  EN  PVC 5 cm  BORDES BISELADOS, COLOR
SEGUN DISEÑO (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

ESCALA   1:20DET AULAS Y COMEDORES
DETALLE PISOS

0 0.40.2

ESCALA GRAFICA

PISO EN TABLETA DE GRANITO PULIDO,DESTRONCADO, Y
BRILLADO (COLOR SEGÚN DISEÑO) DIMENSION 33X33
COLOR COLONIAN CREAM O SIMILAR

GUARDAESCOBA RECTO EN
GRANITO R=10CM

MURO E.=12 CM EN BLOQUE HUECO DE ARCILLA
ESTRIADO NO. 5 ESTRIADO 33X11,5X23 CM.

MORTERO DE PEGA.

PLACA MACIZA EN CONCRETO E=10cm.
(VER PLANO ESTRUCTURAL).

ACABADO PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA
LAVABLE TIPO 1  EN TRES (3) CAPAS.
PAÑETE LISO COMÚN 1:4 E.=2 CM. INCLUYE FILOS
Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.

ESCALA   1:20DET CIRCULACIONES
DETALLE PISOS

0 0.40.2

ESCALA GRAFICA

MURO E.=12 CM EN BLOQUE HUECO DE ARCILLA
ESTRIADO NO. 5 ESTRIADO 33X11,5X23 CM.

PISO EN CONCRETO DE 3000PSI ESCOBEADO
"ENMARCADO EN 10 CM PARA EXTERIORES

MESÓN EN CONCRETO ENCHAPADO EN GRANITO
PULIDO (VER DETALLE ESTRUCTURAL)

MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO EN
SITIO R=10CM (COLOR SEGUN DISEÑO)

ENCHAPE EN BALDOSA CERAMICA 30 x 30 cms
PARA PARED FIJADA A MURO CON MORTERO DE
LIGANTES MIXTOS TIPO PEGACOR O SIMILAR,
SOPORTE PAÑETE 1:4 IMPERMEABILIZADO
INTEGRAL CON SIKA TIPO 1 O SIMILAR Y
EMBOQUILLADO.COLOR BLANCO
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COCINA COMEDOR

NF.+0.05MT

NF.+3.00MT

VENTANA DE GUILLOTINA EN ALUMINIO
ANODIZADO, COLOR NATURAL, VIDRIO DE 6MM
CON SANDBLASTING; INCLUYE  HERRAJES QUE
GARANTICEN SU DEVIDO FUNCIONAMIENTO.

DINTEL EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO,
ACABADO A LA VISTA (VER DETALLE
ESTRUCTURAL).

PINTURA EPÓXICA ASÉPTICA, VERSIÓN MATE, TIPO
SIKAGUARD-68 + UNA MANO VINILO TIPO 2 DE FONDO
DE SIKA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O
SUPERIOR.

VIGA AEREA EN CONCRETO
(VER PLANOS ESTRUCTURALES)
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ESCALA   1:25DET MESON DE ENTREGA
DETALLE COCINA

0 0.40.2

ESCALA GRAFICA

MURO E.=12 CM EN BLOQUE HUECO DE ARCILLA
ESTRIADO NO. 5 ESTRIADO 33X11,5X23 CM.

MURO E.=12 CM EN BLOQUE HUECO DE ARCILLA
ESTRIADO NO. 5 ESTRIADO 33X11,5X23 CM.

0.20.10ESCALA   1:10DET DETALLE BOCA PUERTA

ESCALA GRAFICA

PUERTA

PISO EN TABLETA  DE GRANITO
PULIDO,DESTRONCADO, Y BRILLADO
(COLOR SEGÚN DISEÑO) FORMATO
33X33

ALISTADO DE PISO CON MORTERO 1:3 Ó
ALISTADO DE PISO CON MORTERO
IMPERMEABILIZADO

LOSA DE CONTRAPISO,  VER DISEÑO
ESTRUCTURAL

BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO,DESTRONCADO, Y
BRILLADO (COLOR SEGÚN DISEÑO)

GUARDAESCOBA RECTO EN
GRANITO R=10CM
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0 0.40.2ESCALA   1:20D20 VISTA ISOMETRICA
DETALLE CUBIERTA ALVEOLAR

ESCALA   1:20D20 VISTA LATERAL
DETALLE CUBIERTA ALVEOLAR

ESCALA GRAFICA

0 0.40.2

ESCALA GRAFICA

 FLASHING (FLANCHE) / SOLAPA EN LÁMINA
GALVANIZADA CAL. 20 DS.<=25 CM, ,
ACABADO CON PINTURA ESMALTE COLOR
SEGÚN DISEÑO.

CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR
 8mm COLOR SILVER O SIMILAR

ALERO FRONTAL METALICO, CON
SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO.

CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR
8mm COLOR SILVER O SIMILAR

ALERO FRONTAL METALICO, CON
SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO.

CORREA METÁLICA

CAMISA EN LAMINA

LAMINA DE
ANCLAJE A VIGA

CAMISA EN LAMINA

LAMINA DE ANCLAJE A VIGA

CORREA METÁLICA

CORREA METÁLICA

CORREA METÁLICA

FLASHING (FLANCHE) / SOLAPA EN LÁMINA
GALVANIZADA CAL. 20 DS.<=25 CM, , ACABADO CON
PINTURA ESMALTE COLOR SEGÚN DISEÑO.

VIGA AEREA EN CONCRETO
(VER PLANOS ESTRUCTURALES)
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VIGA AEREA EN CONCRETO
(VER PLANOS ESTRUCTURALES)

NF.+0.05MT

NF.+2.60MT

.
0

5

.
1

0
1

.
8

0

1
.
9

0

.
0

5

.
6

5

.
6

5

2
.
5

5

.
3

3
.
2

0
.
1

7
.
4

0
.
8

0
.
6

5

ENCHAPE PARA PARED EN TABLETA CERAMICA DE 30X 60 CM
( COLOR BLANCO MATE) FIJADA A MURO CON MORTERO DE
LIGANTES MIXTOS TIPO PEGACOR O SIMILAR, SOPORTE
PAÑETE 1:4 IMPERMEABILIZADO INTEGRAL CON SIKA TIPO 1 O
SIMILAR Y EMBOQUILLADO.

PISO EN TABLETA DE GRANITO PULIDO,DESTRONCADO,
Y BRILLADO (COLOR SEGÚN DISEÑO) DIMENSION 33X33
COLOR BLANCO ITAUNA O SIMILAR

MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO EN
SITIO R=10CMS.(COLOR SEGUN DISEÑO)

MURO E.=12 CM EN BLOQUE HUECO DE ARCILLA ESTRIADO
NO. 5 ESTRIADO 33X11,5X23 CM.

PINTURA EPÓXICA ASÉPTICA, VERSIÓN MATE, TIPO
SIKAGUARD-68 + UNA MANO VINILO TIPO 2 DE FONDO
DE SIKA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE
SOBREPONER, LINEA INSTITUCIONAL;
COLOR BLANCO, MARCA NACIONAL.
MESON PULIDO A LA VISTA TIPO TRAMONTINA O SIMILAR VER
DETALLE CONEXIONES PLANO HIDROSANITARIO.

ESPEJO EN CRISTAL BISELADO DE 4 MM, ANCLAJE CON
"UÑAS" EN ACERO INOXIDABLE (VER PLANO DE DETALLE)

SALPICADERO EN GRANITO PULIDO

ESCALA   1:25DET LAVAMANOS INFANTIL
DETALLE DE BAÑOS

0 0.40.2

ESCALA GRAFICA
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ENCHAPE PARA PARED EN TABLETA CERAMICA DE 30X 60 CM
( COLOR BLANCO MATE) FIJADA A MURO CON MORTERO DE
LIGANTES MIXTOS TIPO PEGACOR O SIMILAR, SOPORTE
PAÑETE 1:4 IMPERMEABILIZADO INTEGRAL CON SIKA TIPO 1 O
SIMILAR Y EMBOQUILLADO.

NF.+0.05MT

PISO EN TABLETA DE GRANITO PULIDO,DESTRONCADO,
Y BRILLADO (COLOR SEGÚN DISEÑO) DIMENSION 33X33
COLOR BLANCO ITAUNA O SIMILAR

MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO EN
SITIO R=10CMS.(COLOR SEGUN DISEÑO)

MURO E.=12 CM EN BLOQUE HUECO DE ARCILLA ESTRIADO
NO. 5 ESTRIADO 33X11,5X23 CM.

PINTURA EPÓXICA ASÉPTICA, VERSIÓN MATE, TIPO
SIKAGUARD-68 + UNA MANO VINILO TIPO 2 DE FONDO
DE SIKA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.

NF.+2.60MT

.
0

5

1
.
9

0

.
0

5

.
2

8
1

.
6

2

.
6

5

.
6

5

2
.
5

5

.
6

5

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INSTITUCIONAL
INFANTIL CERÁMICO PORCELANIZADO COLOR BLANCO BAJO
CONSUMO DE TANQUE.

ESCALA   1:25DET SANITARIO INFANTIL
DETALLE DE BAÑOS

0 0.40.2

ESCALA GRAFICA

DETALLES GENERALES

INDICADA

04 DE:

ING INGENIERIA S.A.S

CONVENCIONES:

CONSULTOR:

PROYECTO:

LOCALIZACION:

DIRECCION:

CONTENIDO:

VERSION: FECHA:

V1 DIC-2021

ESCALA ARCHIVO DIGITAL:

CODIGO:

3603 DETALLES.dwg

V.

FECHA

MODIFICACIONES
ELABORO

dd mm aa

A.P

01 12 21

00 00 00

00 00 00

00 00 00

0

PLANO:

ARQ
50128 - 36

07

10 12 20 PROYECTO

MUNICIPIO DE SAN ONOFRE
DEPARTAMENTO DE SUCRE

VEREDA BARRANCA

T.P. A1373012011-1085898666
Arq. LAUREANO ALBERTO ROSERO MUÑOZ

T.P_A25312004-52516257
Arq. MARIA CATALINA ROJAS P.

DIRECTOR DE PROYECTO

Arq. GUSTAVO E. GIL GARAY
T.P. 25700 33323

REVISIÓN ARQUITECTURA: 

INTERVENTORIA:

DIRECTOR INTERVENTORIA

DISEÑO ARQUITECTONICO: 

T.P. A20632013-1019046786
Arq. CAMILO ANDRES CORREDOR MARTIN

A.P1 PROYECTO

“LA EJECUCIÓN DE LOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD Y
DE INGENIERIA DE DETALLE, LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, FINANCIERA

Y LEGAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA,
IDENTIFICADOS DENTRO DE LOS PLANES DE ACCIÓN PARA LA

TRANSFORMACIÓN REGIONAL - PATR, DEL PROGRAMA DE DESARROLLO
CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET, PRIORIZADAS POR LA AGENCIA DE

RENOVACIÓN DEL TERRITORIO – ART”.

0047 2020
CONTRATO DE CONSULTORIA:

OBJETO:

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, DEPARTAMENTO

DE SUCRE - BPIN 20211301011396 – CENTRO
EDUCATIVO BARRANCA SEDE BARRANCA
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ESCALA   1:SIN ESCALADET LOCALIZACION DE  ACCESORIOS
DETALLE PENDIENTES DE PISOS
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0.20.10ESCALA   1:10DET DETALLE DE GARGOLA

ESCALA GRAFICA

REMATES SOBRE MAMPOSTERÍA
EN CONCRETO A LA VISTA

MUROS E.=14 CM EN BLOQUE DE
CONCRETO
14X20X39CM ACABADO LISO

VIGA AÉREA, VER DISEÑO
ESTRUCTURAL

PLACA EN CONCRETO, SEGÚN
DISEÑO ESTRUCTURAL

MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO

GARGOLA PREFABRICADA EN
CONCRETO DE REBOSE
SUMINISTRO E INSTALACION DE
15x20x35

PEND. 2%
←

GARGOLA VISTA FRONTALISOMETRIA GARGOLA

TRAGANTE  DE AGUAS LLUVIAS
BALL - PVCS Ø3"

PROYECCION TUBO PVCS Ø3"
BAJANTE A DUCTO.

GARGOLA VISTA LATERAL

0.20.10ESCALA   1:10DET REMATE DE CUBIERTA
DETALLE CUBIERTA

ESCALA GRAFICA

VIGA AÉREA EN CONCRETO,
VER DISEÑO ESTRUCTURAL

MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO
INTEGRALMENTE PARA PLACAS A LA IMTEMPERIE 1:4
A.=10 H.=10 CM; ACABADO DE PLACA EN MANTO
REFLECTIVO ALUMANTO AUTOADHESIVO e= 3mm
TIPO TEXSA O SIMILAR

ALISTADO DE SUPERFICIE CON
MORTERO IMPERMEABILIZADO
INTEGRALMENTE PARA CUBIERTAS Y
TERRAZAS 1:4 H.=4 CM;

MUROS E.=14 CM EN BLOQUE DE
CONCRETO 14X20X39CM ACABADO
LISO, (COLOR SEGUN DISEÑO), TIPO
INDURAL O EQUIVALENTE DE IGUAL
CALIDAD O SUPERIOR.

ALISTADO DE SUPERFICIE CON
MORTERO IMPERMEABILIZADO
INTEGRALMENTE PARA CUBIERTAS Y
TERRAZAS 1:4 H.=4 CM;

PLACA MACIZA DE CUBIERTA EN CONCRETO,
VER DISEÑO ESTRUCTURAL
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ESCALA   1:25DET MURO MESON DE ENTREGA
DETALLE NOES
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ESCALA GRAFICA
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ESCALA   1:SIN ESCALADET LOCALIZACION DE  ACCESORIOS
DETALLE PENDIENTES DE PISOS
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ESCALA GRAFICA

0.20.10ESCALA   1:

DETALLE CUBIERTA
IMPERMEABILIZACIONDET 10

ALISTADO DE SUPERFICIE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO
INTEGRALMENTE PARA CUBIERTAS 1:3 E.=5 CM;

PLACA EN CONCRETO.
(VER PLANOS ESTRUCTURALES)

MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO
INTEGRALMENTE PARA PLACAS A LA IMTEMPERIE 1:4 A.=10
H.=10 CM; ACABADO DE PLACA EN MANTO REFLECTIVO
ALUMANTO AUTOADHESIVO e= 3mm TIPO TEXSA O SIMILAR
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BORDILLO PREFABRICADO EN
CONCRETO DE CONFINAMIENTO
E=15 CMS

RECEBO COMPACTADO
MINIMO 30CMS

TERRENO NATURAL

PLACA EN CONCRETO A LA VISTA E=0.10MT, CON MALLA
ELECTROSOLDADA Ø6.00MM C/.15; COLOCADA EN EL CENTRO DE LA LOSA
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ESCALA   1:25DET PLACA ANDEN Y RAMPA
DETALLE URBANISMO

0 0.40.2

ESCALA GRAFICA
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PENDIENTADO MINIMO SEGUN DISTRIBUCION EN PLANTA
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ESCALA   1:20DET DETALLE DE CIELORASO
0 0.40.2

ESCALA GRAFICA

CUBIERTA EN TEJA TIPO
SANDWICH DECK

TENSOR EN LAMINA CAL. 20
ANCLADA Y DESCOLGA
DE LA CUBIERTA

PERFIL OMEGA EN ACERO
GALVANIZADO CAL. 24

CIELOS RASOS EN LAMINA DE PVC  (INCLUYE
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE
ESTRUCTURA, EQUIPO PARA TRABAJOS EN
ALTURA, MATERIALES Y ACCESORIOS DE
FIJACIÓN, LAMINAS, MASILLA, VINILO Y TODO LO
DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN

TENSOR EN LAMINA CAL. 20
ANCLADA Y DESCOLGA DE LA CUBIERTA

PERFIL PORTANTE

PERFIL OMEGA

ANGULAR 50X50X5 MM

ESCALA   1:20DET DETALLE DE CUBIERTA
0 0.40.2

ESCALA GRAFICA

MURO E.=12 CM EN BLOQUE HUECO DE ARCILLA
ESTRIADO NO. 5 ESTRIADO 33X11,5X23 CM.
PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4
E.=2 CM. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN
DISEÑO

VIGA DE CUBIERTA EN CONCRETO
(VER PLANOS ESTRUCTURALES)

CORREA METALICA
(VER PLANOS ESTRUCTURALES)

CUBIERTA EN TEJA TIPO SANDWICH 333C CON
POLIURETANO COMO MATERIAL AISLANTE
TERMOACUSTICO, TIPO LUXALON O SIMILAR

FLASHING (FLANCHE) / SOLAPA EN LÁMINA
GALVANIZADA CAL. 20 DS.<=25 CM,  ACABADO CON
PINTURA ESMALTE COLOR SEGÚN DISEÑO.
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ESCALA   1:25DET A. LLUVIAS A CAÑUELA
DET DE BAJANTE

0 0.40.2

ESCALA GRAFICA

-PLACA DE CIRCULACION EN
CONCRETO. ACABADO ESCOBEADO

-MORTERO DE PEGA

-PLACA DE CONTRAPISO EN
CONCRETO
VER DETALLE ESTRUCTURAL

RECEBO B -400

CONCRETO POBRE 1500psi
CONCRETO 2500psi

E Ø1
4" c/0.25

4 Ø1
4" TRASLAPO Min. 0.50

TUBERIA BALL PVCS Ø4". SEGUN DISEÑO
HIDROSANITARIO

MORTERO ENTRE BORDILLOS
ENTREGA TUBERIA ALL.

-MURO EN BLOQUE O MAMPOSTERIA
SEGUN DISEÑO ARQUITECTONICO

CORTE

PLANTA

-MURO EN BLOQUE O MAMPOSTERIA
SEGUN DISEÑO ARQUITECTONICO

MORTERO ENTRE BORDILLOS
ENTREGA TUBERIA ALL.

TUBERIA BALL PVCS Ø4". SEGUN DISEÑO
HIDROSANITARIO

CAÑUELA EN
CONCRETO 2500psi

ESCALA   1:20DET DETALLE POCETA DE ASEO
0 0.40.2

ESCALA GRAFICA

- TUBERIA PVC SANITARIA Ø: 2"

-REJILLA DESAGUE DE SIFON

-LLAVE DE JARDIN

ENCHAPE EN BALDOSA CERAMICA 30 x 30 cms PARA
PARED FIJADA A MURO CON MORTERO DE LIGANTES

MIXTOS TIPO PEGACOR O SIMILAR, SOPORTE PAÑETE
1:4 IMPERMEABILIZADO INTEGRAL CON SIKA TIPO 1 O

SIMILAR Y EMBOQUILLADO.COLOR BLANCO

MURO E.=10 CM EN BLOQUE HUECO DE ARCILLA
ESTRIADO NO. 4 ESTRIADO 33X9X23 CM.

MEDIACAÑA EN CONCRETO ACABADO CON
PINTURA EPÓXICA ASÉPTICA  SOBRE PAÑETE

PISO EN CERÁMICA ANTIDESLIZANTE, FORMATO
0,205X0,205 COLOR BLANCO

.
4
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.
4
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1
0

MORTERO DE PEGA.

MEDIACAÑA  DE ALTO IMPACTO EN PVC
DE 5 CM.  PARA REMATES EN MUROS Y
CIELO RASO, ANCLAJE CON CHAZOS

CIELOS RASOS EN LAMINA DE PVC

MURO E.=12 CM EN BLOQUE HUECO DE ARCILLA
ESTRIADO NO. 5 ESTRIADO 33X11,5X23 CM.

ESCALA   1:20DET MEDIA CAÑA EN CIELO RASO
DETALLE COCINA

0 0.40.2

ESCALA GRAFICA

PINTURA EPÓXICA ASÉPTICA, VERSIÓN MATE, TIPO
SIKAGUARD-68 + UNA MANO VINILO TIPO 2 DE
FONDO DE SIKA O EQUIVALENTE DE IGUAL
CALIDAD O SUPERIOR.

NE. +0.00MT
NF. +0.05MT
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BANCA EN CONCRETO,
SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL

MURO E.=12 CM EN BLOQUE HUECO
DE ARCILLA ESTRIADO NO. 5

ESTRIADO 33X11,5X23 CM.

MURO E.=12 CM EN BLOQUE HUECO DE
ARCILLA ESTRIADO NO. 5 ESTRIADO

33X11,5X23 CM.
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ESCALA   1:20DET DETALLE DE BANCA
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TIPO

CUADRO DE  PUERTA-VENTANA

P-1

DIMENSIONES DESCRIPCION

0.75m X 2.55m
PUERTA DE UNA HOJA EN LAMINA COLD
ROLLED CAL.18 CON MARCO EN COLD
ROLLED CAL.18. MANIJA EN ACERO
INOXIDABLE REF. RIMINI TIPO SCHLAGE O
SIMILAR. CERROJO DE SEGURIDAD
CILINDRO/VOLTEADOR CROMADO
MATE,LLAVE-MARIPOSA CON PESTILLO QUE
PERMITE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
CON MONTANTE TIPO PERSIANA
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04

BLOQUE

AULAS

LOCALIZACION
BAÑOS DERECHA

APERTURA

COCINA
BATERIA

IZQUIERDA

02
.
0

8

.75

TIPO

CUADRO DE  PUERTA-VENTANA

P-2

DIMENSIONES DESCRIPCION

1.00m X 2.55m
PUERTA DE UNA HOJA EN LAMINA COLD
ROLLED CAL.18 CON MARCO EN COLD
ROLLED CAL.18. MANIJA EN ACERO
INOXIDABLE REF. RIMINI TIPO SCHLAGE O
SIMILAR. CERROJO DE SEGURIDAD
CILINDRO/VOLTEADOR CROMADO
MATE,LLAVE-MARIPOSA CON PESTILLO QUE
PERMITE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
CON MONTANTE TIPO PERSIANA
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02

BLOQUE

AULAS

LOCALIZACION
BAÑO PMR DERECHA

APERTURA

COCINA
BATERIA

IZQUIERDA

.
0

8

1.00

TIPO

CUADRO DE  VENTANA

CANTIDAD

V-04

01

DIMENSIONES DESCRIPCION

LOCALIZACION

BAÑO PMR PANEL MOVIL

PANEL FIJO VISTA EXTERIOR

VENTANA DE UN CUERPO TIPO PERSIANA CON MARCO. ELABORADA EN
PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO  COLOR NATURAL; INCLUYE
HERRAJES QUE GARANTICEN SU DEVIDO FUNCIONAMIENTO.BLOQUE

AULAS
COCINA
BATERIA

02

2.05m X 0.65m

TIPO

CUADRO DE  VENTANA

CANTIDAD

V-06

8

DIMENSIONES DESCRIPCION

0.52m X 2.00m
LOCALIZACION

COMEDOR
PANEL MOVIL

PANEL FIJO VISTA EXTERIOR

VENTANA DE 2 CUERPOS CORREDIZA, CON PERFILES DE
ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL. INCLUYE VIDRIO
LAMINADO INCOLORO 3+3 MM.

BLOQUE

AULAS
COCINA
BATERIA

TIPO

CUADRO DE  PUERTA-VENTANA

P-3

DIMENSIONES DESCRIPCION

0.80m X 2.55m
PUERTA DE UNA HOJA EN LAMINA COLD ROLLED
CAL.18 CON MARCO EN COLD ROLLED CAL.18.
MANIJA EN ACERO INOXIDABLE REF. RIMINI TIPO
SCHLAGE O SIMILAR. CERROJO DE SEGURIDAD
CILINDRO/VOLTEADOR CROMADO
MATE,LLAVE-MARIPOSA CON PESTILLO QUE PERMITE
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CON MONTANTE
TIPO PERSIANA Y MALLA ANTIMOSQUIYO ANTI
PLAGA ELABORADAS EN POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD .
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TIPO

CUADRO DE  PUERTA-VENTANA

P-4

DIMENSIONES DESCRIPCION

0.85m X 2.60m
PUERTA PLEGABLE DOBLE  TIPO PERSIANA, MARCO Y
CUERPO ELABORADO  EN ACERO COLD ROLLED,
ACABADO EN ANTICORROSIVO Y PINTURA
ELECTROSTATICA COLOR SEGUN DISEÑO; CON
MONTANTE TIPO PERSIANA MARCO Y CUERPOS
ELABORADOS  EN ACERO COLD ROLLED.
MANIJA EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE HERRAJES
QUE GARANTICEN  SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO.

CANTIDAD

01

BLOQUE

AULAS

LOCALIZACION
CUARTO DE GAS DERECHA

APERTURA

COCINA
BATERIA

IZQUIERDA

- 01

.04 .77 .04

.85

TIPO

CUADRO DE  PUERTA-VENTANA

P-5

DIMENSIONES DESCRIPCION

1.00m X 2.55m
PUERTA DE UNA HOJA CORREDIZA EN
LAMINA COLD ROLLED CAL.18 CON
MARCO EN COLD ROLLED CAL.18. MANIJA
EN ACERO INOXIDABLE REF. RIMINI TIPO
SCHLAGE O SIMILAR. CERROJO DE
SEGURIDAD CILINDRO/VOLTEADOR
CROMADO MATE,LLAVE-MARIPOSA CON
PESTILLO QUE PERMITE SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO. CON MONTANTE
TIPO PERSIANA
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APERTURA

COCINA
BATERIA

IZQUIERDA

- 01

1.00

TIPO

CUADRO DE  VENTANA

CANTIDAD

V-1

02

DIMENSIONES DESCRIPCION

2.00m X 1.45m
LOCALIZACION

COCINA
PANEL MOVIL

PANEL FIJO VISTA EXTERIOR

VENTANA DE 3CUERPOS CORREDIZA, CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL.
INCLUYE VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3 MM.

2.00

.95

BLOQUE

AULAS
COCINA
BATERIA

.
0

5
1

.
3

5
.
0

5

1
.
4

5

1.05

.
0
4

.
3
4

.
0
4

1
.
1

6
.
0
4

.
3
5

.
0
4

2
.
0

0

.52

.04 .44 .04

TIPO

CUADRO DE  VENTANA

CANTIDAD

V-05

03

DIMENSIONES DESCRIPCION

6.62m X 0.82m
LOCALIZACION

COCINA CUBIERTA
PANEL MOVIL

PANEL FIJO VISTA EXTERIOR

VENTANA DE UN CUERPO TIPO PERSIANA CON MARCO. ELABORADA EN  PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO
COLOR NATURAL Y MALLA ANTIMOSQUIYO ANTI PLAGA ELABORADAS EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD;
INCLUYE  HERRAJES QUE GARANTICEN SU DEVIDO FUNCIONAMIENTO.BLOQUE

AULAS
COCINA
BATERIA

.04 1.28 .04 1.28 .04 1.28 .04 1.28 .04 1.28 .04

6.62

.
0

4
.
7

4
.
0

4

.
8

2

6.46

.04 1.50 .04 1.50 .04 1.50 .04 1.76 .04

.
0

4
.
7

6
.
0

4

.
8

4

TIPO

CUADRO DE  VENTANA

CANTIDAD

V-08

01

DIMENSIONES DESCRIPCION

6.46m X 0.84m
LOCALIZACION

COCINA CUBIERTA
PANEL MOVIL

PANEL FIJO VISTA EXTERIOR

VENTANA DE UN CUERPO TIPO PERSIANA CON MARCO. ELABORADA EN  PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO
COLOR NATURAL Y MALLA ANTIMOSQUIYO ANTI PLAGA ELABORADAS EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD;
INCLUYE  HERRAJES QUE GARANTICEN SU DEVIDO FUNCIONAMIENTO.BLOQUE

AULAS
COCINA
BATERIA

TIPO

CUADRO DE  VENTANA

CANTIDAD

V-07

01

DIMENSIONES DESCRIPCION

6.77m X 0.84m
LOCALIZACION

AULAS CUBIERTA
PANEL MOVIL

PANEL FIJO VISTA EXTERIOR

VENTANA DE UN CUERPO TIPO PERSIANA CON MARCO. ELABORADA EN  PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO
COLOR NATURAL Y MALLA ANTIMOSQUIYO ANTI PLAGA ELABORADAS EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD;
INCLUYE  HERRAJES QUE GARANTICEN SU DEVIDO FUNCIONAMIENTO.BLOQUE

AULAS
COCINA
BATERIA

TIPO

CUADRO DE  VENTANA

CANTIDAD

V-09

01

DIMENSIONES DESCRIPCION

6.27m X 0.84m
LOCALIZACION

COCINA CUBIERTA
PANEL MOVIL

PANEL FIJO VISTA EXTERIOR

VENTANA DE UN CUERPO TIPO PERSIANA CON MARCO. ELABORADA EN  PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO
COLOR NATURAL; INCLUYE  HERRAJES QUE GARANTICEN SU DEVIDO FUNCIONAMIENTO.

BLOQUE

AULAS
COCINA
BATERIA

6.46

.04 1.50 .04 1.50 .04 1.50 .04 1.76 .04

.
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.
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1
.
0

4

.
2

9

TIPO

CUADRO DE  VENTANA

CANTIDAD

V-10

01

DIMENSIONES DESCRIPCION

6.46m X 0.29m
LOCALIZACION

COCINA CUBIERTA
PANEL MOVIL

PANEL FIJO VISTA EXTERIOR

VENTANA DE UN CUERPO TIPO PERSIANA CON MARCO. ELABORADA EN  PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO
COLOR NATURAL Y MALLA ANTIMOSQUIYO ANTI PLAGA ELABORADAS EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD;
INCLUYE  HERRAJES QUE GARANTICEN SU DEVIDO FUNCIONAMIENTO.BLOQUE

AULAS
COCINA
BATERIA

6.77

.04 1.79 .04 1.50 .04 1.50 .04 1.79 .04

.
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4

.04 1.50 .04 1.50 .04 1.50 .04 1.57 .04
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.
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.
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9

TIPO

CUADRO DE  VENTANA

CANTIDAD

V-11

01

DIMENSIONES DESCRIPCION

6.27m X 0.29m
LOCALIZACION

COCINA CUBIERTA
PANEL MOVIL

PANEL FIJO VISTA EXTERIOR

VENTANA DE UN CUERPO TIPO PERSIANA CON MARCO. ELABORADA EN  PERFILERIA DE
ALUMINIO ANODIZADO  COLOR NATURAL Y MALLA ANTIMOSQUIYO ANTI PLAGA
ELABORADAS EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD; INCLUYE  HERRAJES QUE
GARANTICEN SU DEVIDO FUNCIONAMIENTO.

BLOQUE

AULAS
COCINA
BATERIA

.
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6
.
0

4

.
8

4

TIPO

CUADRO DE  PUERTA-VENTANA

P-8

DIMENSIONES DESCRIPCION

0.70m X 2.55m
PUERTA DE UNA HOJA EN LAMINA COLD ROLLED CAL.18 CON MARCO EN
COLD ROLLED CAL.18. MANIJA EN ACERO INOXIDABLE REF. RIMINI TIPO
SCHLAGE O SIMILAR. CERROJO DE SEGURIDAD CILINDRO/VOLTEADOR
CROMADO MATE,LLAVE-MARIPOSA CON PESTILLO QUE PERMITE SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CON MONTANTE TIPO PERSIANA
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1
.
0
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1
.
0
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.
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0

CANTIDAD

01

BLOQUE

AULAS

LOCALIZACION
C. ASEO DERECHA

APERTURA

COCINA
BATERIA

IZQUIERDA

01

.
0

8

.70

-

TIPO

CUADRO DE  VENTANA

V-2

DIMENSIONES DESCRIPCION

1.00m X 1.20m

COCINA ENTREGA Y
DESCOMIDE

PANEL MOVIL

PANEL FIJO VISTA EXTERIOR

VENTANA DE DOS CUERPOS SUPERIOR E INFERIOR DE GUILLOTINA EN
ALUMINIO ANODIZADO, COLOR NATURAL, VIDRIO DE 6MM CON
SANDBLASTING; INCLUYE  HERRAJES QUE GARANTICEN SU DEVIDO
FUNCIONAMIENTO.
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.44 .04.04

.50
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.44.04

1.00

CANTIDAD

01

LOCALIZACIONBLOQUE

AULAS
COCINA
BATERIA

TIPO

CUADRO DE  VENTANA

V-3

DIMENSIONES DESCRIPCION

1.30m X 1.20m

COCINA ENTREGA Y
DESCOMIDE

PANEL MOVIL

PANEL FIJO VISTA EXTERIOR

VENTANA DE DOS CUERPOS SUPERIOR E INFERIOR DE GUILLOTINA EN
ALUMINIO ANODIZADO, COLOR NATURAL, VIDRIO DE 6MM CON
SANDBLASTING; INCLUYE  HERRAJES QUE GARANTICEN SU DEVIDO
FUNCIONAMIENTO.
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COCINA
BATERIA

02 -
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AMPLIACION 01

  PERFIL EN ALUMINIO ANODIZADO
COLOR NATURAL PARA PUERTA

CORREDIZA DE TRES CARRILES; CON
VIDRIO  LAMINADO INCOLORO 3+3 MM
(PERFILES Y CALIBRE SEGUN CATALAGO

Y DISPONIBILIDAD DE LA MARCA O
FABRICANTE)

  VIDRIO  LAMINADO INCOLORO 3+3 MM

.
0

5
.
6

5
.
0

5
.
5

3

PISO ACABADO

FIJACION DIRECTA CON TORNILLO PARA
HORMIGON Ø7.5mm (DIAMETROS Y

FIJACION SEGUN SUGERENCIA DE LA
MARCA O FABRICANTE)

  PERFIL EN ALUMINIO ANODIZADO
COLOR NATURAL PARA PUERTA
CORREDIZA DE TRES CARRILES

(PERFILES Y CALIBRE SEGUN CATALAGO
Y DISPONIBILIDAD DE LA MARCA O

FABRICANTE)

AMPLIACION 01
ALZADO

sin escala
CUERPO INFERIOR EN ALUMINIO

ANODIZADO COLOR NATURAL Y VIDRIO
LAMINADO INCOLORO 3+3 MM

(PERFILES Y CALIBRE SEGUN CATALAGO
Y DISPONIBILIDAD DE LA MARCA O

FABRICANTE)

AMPLIACION 02
PLANTA

sin escala

AMPLIACION 02

TIPO

CUADRO DE  PUERTA-VENTANA

P-7

DIMENSIONES DESCRIPCION

2.00m X 2.55m
PUERTA DE DOS HOJA CORREDIZA EN CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR
NATURAL. INCLUYE VIDRIO  LAMINADO INCOLORO 3+3 MM. MANIJA EN ACERO
INOXIDABLE REF. RIMINI TIPO SCHLAGE O SIMILAR. CERROJO DE SEGURIDAD
CILINDRO/VOLTEADOR CROMADO MATE,LLAVE-MARIPOSA CON PESTILLO QUE PERMITE
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CON MONTANTE TIPO PERSIANACANTIDAD

02

BLOQUE

AULAS

LOCALIZACION
COMEDOR DERECHA

APERTURA

COCINA
BATERIA

IZQUIERDA

01 01

.
5

5

1
.
7

0
.
2

0

.60 .70

.60

TIPO

CUADRO DE  PUERTA-VENTANA

P-6

DIMENSIONES DESCRIPCION

1.30m X 1.70m
SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES Y
PUERTAS PARA BAÑOS EN LAMINA COLL ROLLED
CAL. 18, TIPO CANTILIVER, CON PINTURA HORNEADA
COLOR SEGUN DISEÑO. INCLUYE TODOS LOS
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION
(SOPORTES, MANIJAS, ANCLAJES). H= 1.70m

CANTIDAD

02

BLOQUE

AULAS

LOCALIZACION
BAÑO NIÑOS Y NIÑAS DERECHA

APERTURA

BATERIA

IZQUIERDA

0101
COCINA

.70

1.30

2.05

1.14 .45

.
0

4
.
5

7
.
0

4

.
6

5

.45
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RESUMEN  CUADRO  VENTANAS

TIPO DIMENSIONES LOCALIZACION CANTIDAD

V-1 2.00m X 1.45m COCINA 2

V-2 1.00m X 1.20m COCINA ENTREGA Y DESCOMIDE 1

V-3 1.30m X 1.20m COCINA ENTREGA Y DESCOMIDE 1

V-4 2.05m X 0.65m BAÑO PMR 1

TOTAL 31

RESUMEN  CUADRO  PUERTAS

TIPO DIMENSIONES LOCALIZACION
CANTIDAD

P-1 0.75m X 2.55m

BAÑO PMR

22 4

IZQDER TOTAL

P-2 1.00m X 2.55m

BAÑOS

11 2

TOTAL 17

TIPO

CUADRO DE  VENTANA

CANTIDAD

PR-02

10

DIMENSIONES DESCRIPCION

LOCALIZACION

FACHADA COMEDOR
PANEL MOVIL

PANEL FIJO VISTA EXTERIOR

MARCO TIPO PERSINA EN FACHADA FRONTAL EN MARCO EN PERFIL ESTRUCTURAL
METALICO PTE 150X150X4.5, VENTANA DE UN CUERPO TIPO PERSIANA CON MARCO.
ELABORADA EN  PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO  COLOR SEGUN DISEÑO, CON
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE MARCOS
METÁLICOS, TRES (3) CAPAS Y PLATINA BASE DE FIJACION CALIBRE 1/4".
INCLUYE  HERRAJES QUE GARANTICEN SU DEVIDO FUNCIONAMIENTO.

BLOQUE

AULAS
COCINA
BATERIA

MARCO EN PERFIL ESTRUCTURAL
METALICO PTE 150X150X4.5

PLATINA BASE CALIBRE 1/4"

MARCO EN PERFIL ESTRUCTURAL
METALICO PTE 150X150X4.5

VENTANA DE UN CUERPO TIPO PERSIANA
CON MARCO. ELABORADA EN  PERFILERIA
DE ALUMINIO ANODIZADO  COLOR SEGUN
DISEÑO, CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE
MARCOS METÁLICOS, TRES (3) CAPAS.
; INCLUYE  HERRAJES QUE GARANTICEN SU
DEVIDO FUNCIONAMIENTO.

.
1

5
2

.
0

0
2

.
1

1

4
.
2

6

.
1

5
2

.
0

0
2

.
1

1

4
.
2

6

.15 LUZ MINIMA DE 1.72 mt Y LUZ MAXIMA DE 2.06mt .15

.
2

5

.25

ALTURA 4.26m X
LONGITUD MINIMA 1.63m

Y MAXIMA 2.24m

.
0

4
.
2

1
.
0

4

.
2

9

TIPO

CUADRO DE  VENTANA

CANTIDAD

V-12

01

DIMENSIONES DESCRIPCION

6.77m X 0.29m
LOCALIZACION

COCINA CUBIERTA
PANEL MOVIL

PANEL FIJO VISTA EXTERIOR

VENTANA DE UN CUERPO TIPO PERSIANA CON MARCO. ELABORADA EN  PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO
COLOR NATURAL; INCLUYE  HERRAJES QUE GARANTICEN SU DEVIDO FUNCIONAMIENTO.

BLOQUE

AULAS
COCINA
BATERIA

6.77

.04 1.79 .04 1.50 .04 1.50 .04 1.79 .04

COCINAP-3 13 4

CUARTO GASP-4 1- 1

COCINAP-5 1- 1

BAÑO NIÑOS Y NIÑAS P-6 11 2

COMEDORP-7 11 2

0.80m X 2.55m

0.85m X 2.60m

1.00m X 2.55m

1.30m X 1.70m

2.00m X 2.55m

V-5 COCINA CUBIERTA 3

V-6 COMEDOR 8

V-7 1

V-8 1

V-9 1

V-10 1

V-11 1

V-12

COMEDOR CUBIERTA

1

6.62m X 0.82m

0.52m X 2.00m

6.77m X 0.84m COCINA CUBIERTA

COMEDOR CUBIERTA

COMEDOR CUBIERTA

COMEDOR CUBIERTA

COCINA CUBIERTA

6.46m X 0.84m

6.27m X 0.84m

6.46m X 0.29m

6.27m X 0.29m

6.77m X 0.29m

C. ASEOP-8 -1 10.70m X 2.55m

V-13 1

V-14 1

.70

.35 .35

.
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4
.
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.
0

4

.
6

5

TIPO

CUADRO DE  VENTANA

CANTIDAD

V-13

01

DIMENSIONES DESCRIPCION

0.70m X 0.65m
LOCALIZACION

C.ASEO
PANEL MOVIL

PANEL FIJO VISTA EXTERIOR

VENTANA COMBINADA FIJA TIPO PERSIANA Y CORREDIZA  CON
VIDRIO LAMINADO 3+3MM INCOLORO. CON MARCO
ELABORADA EN  PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO
COLOR NATURAL; INCLUYE  HERRAJES QUE GARANTICEN SU
DEVIDO FUNCIONAMIENTO.

BLOQUE

AULAS
COCINA
BATERIA

2.09

1.18 .45

.
0

4
.
5

7
.
0

4

.
6

5

TIPO

CUADRO DE  VENTANA

CANTIDAD

V-16

02

DIMENSIONES DESCRIPCION

2.09m X 0.55m
LOCALIZACION

BAÑO PMR-ADMON
PANEL MOVIL

PANEL FIJO VISTA EXTERIOR

VENTANA COMBINADA FIJA TIPO PERSIANA Y CORREDIZA  CON
VIDRIO LAMINADO 3+3MM INCOLORO. CON MARCO
ELABORADA EN  PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO
COLOR NATURAL; INCLUYE  HERRAJES QUE GARANTICEN SU
DEVIDO FUNCIONAMIENTO.

BLOQUE

AULAS
COCINA
BATERIA

.45

1.83

.92 .45
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.
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5

TIPO

CUADRO DE  VENTANA

CANTIDAD

V-14

01

DIMENSIONES DESCRIPCION

1.83m X 0.65m
LOCALIZACION

BAÑO NIÑAS
PANEL MOVIL

PANEL FIJO VISTA EXTERIOR

VENTANA COMBINADA FIJA TIPO PERSIANA Y CORREDIZA  CON
VIDRIO LAMINADO 3+3MM INCOLORO. CON MARCO
ELABORADA EN  PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO
COLOR NATURAL; INCLUYE  HERRAJES QUE GARANTICEN SU
DEVIDO FUNCIONAMIENTO.

BLOQUE

AULAS
COCINA
BATERIA

.45

1.77

.88 .44

.
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4
.
5

7
.
0

4

.
6

5

TIPO

CUADRO DE  VENTANA

CANTIDAD

V-15

01

DIMENSIONES DESCRIPCION

1.77m X 0.65m
LOCALIZACION

BAÑO NIÑOS
PANEL MOVIL

PANEL FIJO VISTA EXTERIOR

VENTANA COMBINADA FIJA TIPO PERSIANA Y CORREDIZA  CON
VIDRIO LAMINADO 3+3MM INCOLORO. CON MARCO
ELABORADA EN  PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO
COLOR NATURAL; INCLUYE  HERRAJES QUE GARANTICEN SU
DEVIDO FUNCIONAMIENTO.

BLOQUE

AULAS
COCINA
BATERIA

.44

.87

.44 .43

.
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4
.
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7
.
0

4

.
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5

TIPO

CUADRO DE  VENTANA

CANTIDAD

V-17

03

DIMENSIONES DESCRIPCION

0.87m X 0.65m
LOCALIZACION

BAÑO NIÑOS Y NIÑAS
PANEL MOVIL

PANEL FIJO VISTA EXTERIOR

VENTANA COMBINADA FIJA TIPO PERSIANA Y CORREDIZA  CON
VIDRIO LAMINADO 3+3MM INCOLORO. CON MARCO
ELABORADA EN  PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO
COLOR NATURAL; INCLUYE  HERRAJES QUE GARANTICEN SU
DEVIDO FUNCIONAMIENTO.

BLOQUE

AULAS
COCINA
BATERIA

.68

.34 .34

.
0

4
.
5

7
.
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5

TIPO

CUADRO DE  VENTANA

CANTIDAD

V-18

01

DIMENSIONES DESCRIPCION

0.68m X 0.65m
LOCALIZACION

BAÑO NIÑAS
PANEL MOVIL

PANEL FIJO VISTA EXTERIOR

VENTANA COMBINADA FIJA TIPO PERSIANA Y CORREDIZA  CON
VIDRIO LAMINADO 3+3MM INCOLORO. CON MARCO
ELABORADA EN  PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO
COLOR NATURAL; INCLUYE  HERRAJES QUE GARANTICEN SU
DEVIDO FUNCIONAMIENTO.

BLOQUE

AULAS
COCINA
BATERIA

V-15 1

V-16 2

V-17 3

V-18 1

C.ASEO 

BAÑO NIÑAS 

BAÑO NIÑOS 

BAÑO PMR-ADMON 

BAÑO NIÑOS Y NIÑAS 

BAÑO NIÑAS 

2.09m X 0.55m

1.77m X 0.65m

1.83m X 0.65m

0.70m X 0.65m

0.87m X 0.65m

0.68m X 0.65m
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