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SYLVANIA P24358 LED HERMETICA 20W / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
catalogo de luminarias. 600
500
120° 400 120°
300
105° 200 105°
90° 90°
75° 750
60° 60°
459 30° 159 0° 152 30° 452
cd 1799 Im
C0-C180 —C90 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 94 Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
Cddigo CIE Flux: 41 70 89 94 100 tabla UGR porque carece de atributos de simetria.
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Bateria Tipo 4 - Bafio Nifias / Resumen
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Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 2.600 m Valores en Lux, Escala 1:98
Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 196 101 279 0.519
Suelo 20 98 9.95 169 0.102
Techo 70 78 49 105 0.626
Paredes (14) 50 123 4.31 356 /
Plano util:

Altura: 0.950 m

Trama: 128 x 128 Puntos

Zona marginal: 0.150 m

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designacion (Factor de correccion) @ (Luminaria) [Im]  ® (Lamparas) [Im]

1 7 SYLVANIA P24358 LED HERMETICA 20W 1799 1799
(1.000)

Total: 12590 Total: 12590

Valor de eficiencia energética: 5.79 W/m? = 2.96 W/m?/100 Ix (Base: 25.37 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Bateria Tipo 4 - Baiio Nifias / Plan de mantenimiento

Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminacion efectivo. Solo asi puede paliarse la
disminucién por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalacion.

Los valores minimos de intensidad luminica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso
quiere decir que estan basados en un valor nuevo (en el momento de la instalacion) y un mantenimiento que
debe ser definido. Lo mismo es valido para los valores calculados en DIALux. Sélo pueden ser alcanzados si el

plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente.

Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local:
Intervalo de mantenimiento del local:

Normal
Anual

Disposicion en campo / SYLVANIA P24358 LED HERMETICA 20W

Influencia de las superficies del local por reflexion:

Tipo de iluminacion:

Intervalo de mantenimiento de las luminarias:
Tipo de luminarias:

Periodo de operacion por afio (en 1000 horas):
Intervalo de cambio de lamparas:

Tipo de lampara:

Intercambio inmediato de lamparas quemadas:

Factor de mantenimiento de las superficies del local:

Factor de mantenimiento de las luminarias:
Factor de mantenimiento del flujo luminoso:
Factor de durabilidad de las lamparas:
Factor mantenimiento:

Luminaria LED

pequefo (k <= 1.6)

Directo / Indirecto

Anual

Protegido contra polvo IP5X (segun CIE)
1.55

Anual

Definido por el usuario

Si

0.86

0.90

0.98 (Definido por el usuario)
1.00

0.76

Disposicion en campo / SYLVANIA P24358 LED HERMETICA 20W

Influencia de las superficies del local por reflexion:

Tipo de iluminacion:

Intervalo de mantenimiento de las luminarias:
Tipo de luminarias:

Periodo de operacion por afio (en 1000 horas):
Intervalo de cambio de lamparas:

Tipo de lampara:

Intercambio inmediato de lamparas quemadas:

Factor de mantenimiento de las superficies del local:

Factor de mantenimiento de las luminarias:
Factor de mantenimiento del flujo luminoso:
Factor de durabilidad de las lamparas:
Factor mantenimiento:

Luminaria LED

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

pequeno (k <= 1.6)

Directo / Indirecto

Anual

Protegido contra polvo IP5X (segun CIE)
1.55

Anual

Definido por el usuario

Si

0.86

0.90

0.98 (Definido por el usuario)
1.00

0.76
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Disposicion en campo / SYLVANIA P24358 LED HERMETICA 20W

Influencia de las superficies del local por reflexion:

Tipo de iluminacion:

Intervalo de mantenimiento de las luminarias:
Tipo de luminarias:

Periodo de operacion por afio (en 1000 horas):
Intervalo de cambio de lamparas:

Tipo de lampara:

Intercambio inmediato de lamparas quemadas:

Factor de mantenimiento de las superficies del local:

Factor de mantenimiento de las luminarias:
Factor de mantenimiento del flujo luminoso:
Factor de durabilidad de las lamparas:
Factor mantenimiento:

Luminaria LED

pequeno (k <= 1.6)

Directo / Indirecto

Anual

Protegido contra polvo IP5X (segun CIE)
1.55

Anual

Definido por el usuario

Si

0.86

0.90

0.98 (Definido por el usuario)
1.00

0.76

Disposicion en campo / SYLVANIA P24358 LED HERMETICA 20W

Influencia de las superficies del local por reflexion:

Tipo de iluminacion:

Intervalo de mantenimiento de las luminarias:
Tipo de luminarias:

Periodo de operacion por afio (en 1000 horas):
Intervalo de cambio de lamparas:

Tipo de lampara:

Intercambio inmediato de lamparas quemadas:

Factor de mantenimiento de las superficies del local:

Factor de mantenimiento de las luminarias:
Factor de mantenimiento del flujo luminoso:
Factor de durabilidad de las lamparas:
Factor mantenimiento:

Luminaria LED

pequeno (k <= 1.6)

Directo / Indirecto

Anual

Protegido contra polvo IP5X (segun CIE)
1.55

Anual

Definido por el usuario

Si

0.86

0.90

0.98 (Definido por el usuario)
1.00

0.76

En el mantenimiento de luminarias y ldmparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos

fabricantes.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Bateria Tipo 4 - Bafio Nifias / Luminarias (ubicacion)

J T440m
@ T3.56

® @ T1.908

:| ®© Toes

® © T-0.68

@ 1-2.34
] _

L i i i i _-3'15
-3.59 -294 -1.87 -1.12 -0.15m
Escala 1:52
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion
1 7  SYLVANIA P24358 LED HERMETICA 20W
il
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Bateria Tipo 4 - Baiio Niiias / Luminarias (lista de coordenadas)

SYLVANIA P24358 LED HERMETICA 20W
1799 Im, 21.0 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de correccion 1.000).

1_®|_
N° Posicion [m] Rotacion [°]
X Y V4 X

1 -1.870 -2.342 2.600 0.0 0.0 90.0
2 -1.124 -0.642 2.600 0.0 0.0 90.0
3 -1.124 0.675 2.600 0.0 0.0 90.0
4 -1.124 1.992 2.600 0.0 0.0 90.0
5 -1.870 3.558 2.600 0.0 0.0 90.0
6 -2.942 -0.675 2.600 0.0 0.0 0.0
7 -2.942 1.975 2.600 0.0 0.0 0.0

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Pagina 8



Bateria Tipo 4 - Baino Nifas _

Trivifio Delgadillo Ingenieros Contratistas Proyecto elaborado por
TRIDELCO LTDA Teléfono
Calle 152A No. 7H-11, Oficina 102 Fax
Bogota D.C. e-Mail

DIALux

05.12.2020

TRIDELCO LTDA

6156669

6156689
administracion@tridelcoltda.com
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Bateria Tipo 4 - Bafo Nifias / Plano util / Isolineas (E)

Bogota D.C.
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Situacion de la superficie en el local: =
Plano util con 0.150 m Zona
marginal
Punto marcado:
(-3.290 m, -3.005 m, 0.950 m)
el

Trama: 128 x 128 Puntos

E,.. [Ix] E... [X]
196 101

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Eax [IX]
279

Valores en Lux, Escala 1 : 60

Emin / Em Emin / Emax
0.519 0.363

F
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Bateria Tipo 4 - Bafio Nifias / Plano util / Grafico de valores (E)

1 T756m
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163,187 225 265:257 206 146 127
183 199 218 263 242 197 140 140
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No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local:
Plano util con 0.150 m Zona
marginal

Punto marcado:

(-3.290 m, -3.005 m, 0.950 m)

Trama: 128 x 128 Puntos

E,, [IX] Emin [IX]
196 101

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

r

Enax [IX]

279

Valores en Lux, Escala 1 : 60

m|n / E Emin / Emax
0.519 0.363
F
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Bateria Tipo 4 - Baiio Nifias / Superficie de calculo UGR 1/ Isolineas (UGR)

T7.49m
/T 4
20 20—= 6.89
18
/ 1574
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Yy
_16/
_14/12 T4.19
.12 T359
10 ]
10 1
N 3.09
T1.54
To.53
, 1 1 1 1 ] B OOO
0.00 120 177 237 284 344 m
Escala 1 : 59
Situacion de la superficie en el local: |
Punto marcado:
(-3.590 m, -3.087 m, 0.500 m)
1
|
Trama: 3 x 7 Puntos
Min Max
/ 19
e
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Bateria Tipo 4 - Bafio Nifias / Superficie de calculo UGR 1/ Grafico de valores
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Punto marcado:
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1
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/
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SYLVANIA P24358 LED HERMETICA 20W / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
catalogo de luminarias. 600
500
120° 400 120°
300
105° 200 105°
90° 90°
75° 750
60° 60°
459 30° 159 0° 152 30° 452
cd 1799 Im
C0-C180 —C90 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 94 Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
Cddigo CIE Flux: 41 70 89 94 100 tabla UGR porque carece de atributos de simetria.
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Bateria Tipo 4 - Bafio Nifias / Resumen
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Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 2.600 m Valores en Lux, Escala 1:98
Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 196 101 279 0.519
Suelo 20 98 9.95 169 0.102
Techo 70 78 49 105 0.626
Paredes (14) 50 123 4.31 356 /
Plano util:

Altura: 0.950 m

Trama: 128 x 128 Puntos

Zona marginal: 0.150 m

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designacion (Factor de correccion) @ (Luminaria) [Im]  ® (Lamparas) [Im]

1 7 SYLVANIA P24358 LED HERMETICA 20W 1799 1799
(1.000)

Total: 12590 Total: 12590

Valor de eficiencia energética: 5.79 W/m? = 2.96 W/m?/100 Ix (Base: 25.37 m?)
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Bateria Tipo 4 - Baiio Nifias / Plan de mantenimiento

Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminacion efectivo. Solo asi puede paliarse la
disminucién por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalacion.

Los valores minimos de intensidad luminica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso
quiere decir que estan basados en un valor nuevo (en el momento de la instalacion) y un mantenimiento que
debe ser definido. Lo mismo es valido para los valores calculados en DIALux. Sélo pueden ser alcanzados si el

plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente.

Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local:
Intervalo de mantenimiento del local:

Normal
Anual

Disposicion en campo / SYLVANIA P24358 LED HERMETICA 20W

Influencia de las superficies del local por reflexion:

Tipo de iluminacion:

Intervalo de mantenimiento de las luminarias:
Tipo de luminarias:

Periodo de operacion por afio (en 1000 horas):
Intervalo de cambio de lamparas:

Tipo de lampara:

Intercambio inmediato de lamparas quemadas:

Factor de mantenimiento de las superficies del local:

Factor de mantenimiento de las luminarias:
Factor de mantenimiento del flujo luminoso:
Factor de durabilidad de las lamparas:
Factor mantenimiento:

Luminaria LED

pequefo (k <= 1.6)

Directo / Indirecto

Anual

Protegido contra polvo IP5X (segun CIE)
1.55

Anual

Definido por el usuario

Si

0.86

0.90

0.98 (Definido por el usuario)
1.00

0.76

Disposicion en campo / SYLVANIA P24358 LED HERMETICA 20W

Influencia de las superficies del local por reflexion:

Tipo de iluminacion:

Intervalo de mantenimiento de las luminarias:
Tipo de luminarias:

Periodo de operacion por afio (en 1000 horas):
Intervalo de cambio de lamparas:

Tipo de lampara:

Intercambio inmediato de lamparas quemadas:

Factor de mantenimiento de las superficies del local:

Factor de mantenimiento de las luminarias:
Factor de mantenimiento del flujo luminoso:
Factor de durabilidad de las lamparas:
Factor mantenimiento:

Luminaria LED

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

pequeno (k <= 1.6)

Directo / Indirecto

Anual

Protegido contra polvo IP5X (segun CIE)
1.55

Anual

Definido por el usuario

Si

0.86

0.90

0.98 (Definido por el usuario)
1.00

0.76
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Calle 152A No. 7H-11, Oficina 102
Bogota D.C.

E— DIALUX

05.12.2020

Proyecto elaborado por TRIDELCO LTDA

Teléfono 6156669
Fax 6156689
e-Mail administracion@tridelcoltda.com

Bateria Tipo 4 - Baiio Nifias / Plan de mantenimiento

Disposicion en campo / SYLVANIA P24358 LED HERMETICA 20W

Influencia de las superficies del local por reflexion:

Tipo de iluminacion:

Intervalo de mantenimiento de las luminarias:
Tipo de luminarias:

Periodo de operacion por afio (en 1000 horas):
Intervalo de cambio de lamparas:

Tipo de lampara:

Intercambio inmediato de lamparas quemadas:

Factor de mantenimiento de las superficies del local:

Factor de mantenimiento de las luminarias:
Factor de mantenimiento del flujo luminoso:
Factor de durabilidad de las lamparas:
Factor mantenimiento:

Luminaria LED

pequeno (k <= 1.6)

Directo / Indirecto

Anual

Protegido contra polvo IP5X (segun CIE)
1.55

Anual

Definido por el usuario

Si

0.86

0.90

0.98 (Definido por el usuario)
1.00

0.76

Disposicion en campo / SYLVANIA P24358 LED HERMETICA 20W

Influencia de las superficies del local por reflexion:

Tipo de iluminacion:

Intervalo de mantenimiento de las luminarias:
Tipo de luminarias:

Periodo de operacion por afio (en 1000 horas):
Intervalo de cambio de lamparas:

Tipo de lampara:

Intercambio inmediato de lamparas quemadas:

Factor de mantenimiento de las superficies del local:

Factor de mantenimiento de las luminarias:
Factor de mantenimiento del flujo luminoso:
Factor de durabilidad de las lamparas:
Factor mantenimiento:

Luminaria LED

pequeno (k <= 1.6)

Directo / Indirecto

Anual

Protegido contra polvo IP5X (segun CIE)
1.55

Anual

Definido por el usuario

Si

0.86

0.90

0.98 (Definido por el usuario)
1.00

0.76

En el mantenimiento de luminarias y ldmparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos

fabricantes.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Bateria Tipo 4 - Baifo Nifias _ D | A I_ ux

05.12.2020
Trivifio Delgadillo Ingenieros Contratistas Proyecto elaborado por TRIDELCO LTDA
TRIDELCO LTDA Teléfono 6156669
Calle 152A No. 7H-11, Oficina 102 Fax 6156689
Bogota D.C. e-Mail administracion@tridelcoltda.com

Bateria Tipo 4 - Bafio Nifias / Luminarias (ubicacion)

J T440m
@ T3.56

® @ T1.908

:| ®© Toes

® © T-0.68

@ 1-2.34
] _

L i i i i _-3'15
-3.59 -294 -1.87 -1.12 -0.15m
Escala 1:52
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion
1 7  SYLVANIA P24358 LED HERMETICA 20W
il
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Bateria Tipo 4 - Baifo Nifias _ D | A I_ ux

05.12.2020
Trivifio Delgadillo Ingenieros Contratistas Proyecto elaborado por TRIDELCO LTDA
TRIDELCO LTDA Teléfono 6156669
Calle 152A No. 7H-11, Oficina 102 Fax 6156689
Bogota D.C. e-Mail administracion@tridelcoltda.com

Bateria Tipo 4 - Baiio Niiias / Luminarias (lista de coordenadas)

SYLVANIA P24358 LED HERMETICA 20W
1799 Im, 21.0 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de correccion 1.000).

1_®|_
N° Posicion [m] Rotacion [°]
X Y V4 X

1 -1.870 -2.342 2.600 0.0 0.0 90.0
2 -1.124 -0.642 2.600 0.0 0.0 90.0
3 -1.124 0.675 2.600 0.0 0.0 90.0
4 -1.124 1.992 2.600 0.0 0.0 90.0
5 -1.870 3.558 2.600 0.0 0.0 90.0
6 -2.942 -0.675 2.600 0.0 0.0 0.0
7 -2.942 1.975 2.600 0.0 0.0 0.0

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Pagina 8



Bateria Tipo 4 - Baino Nifas _
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DIALux
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TRIDELCO LTDA
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Bateria Tipo 4 - Baiio Nifias / Rendering (procesado) en 3D

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Bateria Tipo 4 - Bano Ninas

Trivifio Delgadillo Ingenieros Contratistas
TRIDELCO LTDA
Calle 152A No. 7H-11, Oficina 102

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

DIALux

05.12.2020

TRIDELCO LTDA

6156669

6156689
administracion@tridelcoltda.com

Bateria Tipo 4 - Bafo Nifias / Plano util / Isolineas (E)

Bogota D.C.
] T756m
240 \ \ I
PR 7.06
{ —=a0 /
240
160
\240/ 2
\ 160
240 [ 5.80
: 240 /200
240 U l ,)
szoo 200 /" ‘\OO
240 L1GQ /)
[ 4.40
i S } 4.18
20— 1
b <20 d L 200200 | 63
F 3.38
3.15
240
( 160 160
[F“O . 200
240 U | 200 ( v
=240 160
\ 120\_, 1.60
200
240
[N
240\ L [0.75
] 1
[l 1 1 1 1 1 OOO
0.00 129 1.76 236 284 344 m
Situacion de la superficie en el local: =
Plano util con 0.150 m Zona
marginal
Punto marcado:
(-3.290 m, -3.005 m, 0.950 m)
el

Trama: 128 x 128 Puntos

E,.. [Ix] E... [X]
196 101

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Eax [IX]
279

Valores en Lux, Escala 1 : 60

Emin / Em Emin / Emax
0.519 0.363

F
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Bateria Tipo 4 - Bano Ninas

Trivifio Delgadillo Ingenieros Contratistas
TRIDELCO LTDA
Calle 152A No. 7H-11, Oficina 102

Bo

gota D.C.

Proyecto elaborado por

DIALux

05.12.2020

TRIDELCO LTDA

6156669

6156689
administracion@tridelcoltda.com

Bateria Tipo 4 - Bafio Nifias / Plano util / Grafico de valores (E)

1 T756m
J162 193 217 229 215 184 148
T60 186,222.247.247.215.172-14311 T7.06
163,187 225 265:257 206 146 127
183 199 218 263 242 197 140 140
o6 214 221 174 240 195 134 161
boo 228 230 230 [ 191 | L
181 169 5.80
b3g 249 196 228 182
p4g 256 194| 189 230 | [191 199
ba7 253 192| |195 1887 [192 167
u
ba3g 242 185| |169 174 | (151 158
239 194 1
P29 [ 4.40
219 232 215 163 192 214 203 Ta1s
216 222 215 176 195:214:201
— [200 210 —|188 192 205 196 T3.65
P09 212 175 1338
b3o 234 187| [161 156 | [141 143 3.15
b45 242 195 |163 183 159 165
bas 253 197| 167 196166 172
b35 247 192| |176 221 | |176 181
p13 228 210 239 170
221 1476 | 1
129 &l 168 228 186 127 1.60
177 198 214 143
251 235 191 138
165.189 217 128
. 547 259-249 201 138 1
el 555251-229 1075
1167 193\ 230 216 0.50
L 1 1 1 1 i -_O'OO
0.00 129 176 2.36 2.84 344m

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local:
Plano util con 0.150 m Zona
marginal

Punto marcado:

(-3.290 m, -3.005 m, 0.950 m)

Trama: 128 x 128 Puntos

E,, [IX] Emin [IX]
196 101

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

r

Enax [IX]

279

Valores en Lux, Escala 1 : 60

m|n / E Emin / Emax
0.519 0.363
F
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Bateria Tipo 4 - Baifo Nifias _ D | A I_ ux

05.12.2020
Trivifio Delgadillo Ingenieros Contratistas Proyecto elaborado por TRIDELCO LTDA
TRIDELCO LTDA Teléfono 6156669
Calle 152A No. 7H-11, Oficina 102 Fax 6156689
Bogota D.C. e-Mail administracion@tridelcoltda.com

Bateria Tipo 4 - Baiio Nifias / Superficie de calculo UGR 1/ Isolineas (UGR)

T7.49m
/T 4
20 20—= 6.89
18
/ 1574
18
16
Yy
_16/
_14/12 T4.19
.12 T359
10 ]
10 1
N 3.09
T1.54
To.53
, 1 1 1 1 ] B OOO
0.00 120 177 237 284 344 m
Escala 1 : 59
Situacion de la superficie en el local: |
Punto marcado:
(-3.590 m, -3.087 m, 0.500 m)
1
|
Trama: 3 x 7 Puntos
Min Max
/ 19
e
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Bateria Tipo 4 - Bano Ninas

Trivifio Delgadillo Ingenieros Contratistas
TRIDELCO LTDA

Calle 152A No. 7H-11, Oficina 102
Bogota D.C.

Proyecto elaborado por

DIALux

05.12.2020

TRIDELCO LTDA

6156669

6156689
administracion@tridelcoltda.com

Bateria Tipo 4 - Bafio Nifias / Superficie de calculo UGR 1/ Grafico de valores

T7.49m

[ 6.89

19 18 19 16 <10 <10 16

[ 5.74

[4.19
16 13 13 <10 <10 <10 <10

‘| T3.59

3.09
T1.54
<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
To.53
, 1 1 1 1 ] B OOO
0.00 120 177 237 284 344 m
Situacion de la superficie en el local: |
Punto marcado:
(-3.590 m, -3.087 m, 0.500 m)
1
|
Trama: 3 x 7 Puntos
Min
/

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

(UGR)

Escala 1 : 59

Max
19
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Bateria Tipo 4 - Bano Nifos

CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LOS, ESTUDIOS Y DISENOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD Y DE
INGENIERIA DE DETALLE, LA ESTRUCTURACION TECNICA, FINANCIERA Y LEGAL DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, IDENTIFICADOS DENTRO DE LOS PLANES DE ACCION PARA LA
TRANSFORMACION REGIONAL - PATR, DEL PROGRAMA DE DESARROLLO CON ENFOQUE
TERRITORIAL - PDET, PRIORIZADAS POR LA AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO — ART

Proyecto elaborado para: ING INGENIERIA SAS

Fecha: 05.12.2020
Proyecto elaborado por: TRIDELCO LTDA



Bateria Tipo 4 - Bano Ninos

Trivifio Delgadillo Ingenieros Contratistas
TRIDELCO LTDA

Calle 152A No. 7H-11, Oficina 102
Bogota D.C.

Bateria Tipo 4 - Baiio Nifos
Portada del proyecto
indice
SYLVANIA P24358 LED HERMETICA 20W
Hoja de datos de luminarias
Bateria Tipo 4 - Baiio Nifios
Resumen
Plan de mantenimiento
Luminarias (ubicacion)
Luminarias (lista de coordenadas)
Rendering (procesado) en 3D
Superficies del local
Plano util
Isolineas (E)
Grafico de valores (E)
Superficie de calculo UGR 1
Isolineas (UGR)
Grafico de valores (UGR)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

DIALux

05.12.2020

TRIDELCO LTDA

6156669

6156689
administracion@tridelcoltda.com

indice

N —

w

©O©oo~NO A~

11

12
13
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Bateria Tipo 4 - Baio Nifios _ D | A I_ ux

05.12.2020
Trivifio Delgadillo Ingenieros Contratistas Proyecto elaborado por TRIDELCO LTDA
TRIDELCO LTDA Teléfono 6156669
Calle 152A No. 7H-11, Oficina 102 Fax 6156689
Bogota D.C. e-Mail administracion@tridelcoltda.com

SYLVANIA P24358 LED HERMETICA 20W / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
catalogo de luminarias. 600
500
120° 400 120°
300
105° 200 105°
90° 90°
75° 750
60° 60°
459 30° 159 0° 152 30° 452
cd 1799 Im
C0-C180 —C90 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 94 Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
Cddigo CIE Flux: 41 70 89 94 100 tabla UGR porque carece de atributos de simetria.

Y
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Bateria Tipo 4 - Baio Nifios _ D | A I_ ux

05.12.2020
Trivifio Delgadillo Ingenieros Contratistas Proyecto elaborado por TRIDELCO LTDA
TRIDELCO LTDA Teléfono 6156669
Calle 152A No. 7H-11, Oficina 102 Fax 6156689
Bogota D.C. e-Mail administracion@tridelcoltda.com

Bateria Tipo 4 - Bafio Nifios / Resumen

g
506 741
[ e |
\ 60 160._]
,\E 200 -:580
: .

240
- o00=H<\Y 20Cﬂ)
0

NEjAY |
(8 1
@160&'__160# [ 28

P00 | 2
e 2
NG \200\_/

[ 19—~ 1504607 |
120 4
~V A} Toass

L i i i a 000
0.00 0.86 1.68 3.44m
Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 2.600 m Valores en Lux, Escala 1:98
Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 179 82 261 0.460
Suelo 20 98 9.15 161 0.093
Techo 70 66 35 96 0.531
Paredes (14) 50 107 4.16 339 /
Plano util:
Altura: 0.950 m
Trama: 128 x 128 Puntos
Zona marginal: 0.100 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
1 6 SYLVANIA P24358 LED HERMETICA 20W 1799 1799 210
(1.000)
Total: 10791 Total: 10791 126.0
Valor de eficiencia energética: 4.97 W/m? = 2.78 W/m?/100 Ix (Base: 25.37 m?)
il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Bateria Tipo 4 - Bano Ninos

Trivifio Delgadillo Ingenieros Contratistas
TRIDELCO LTDA

Calle 152A No. 7H-11, Oficina 102
Bogota D.C.

E— DIALUX

05.12.2020

Proyecto elaborado por TRIDELCO LTDA

Teléfono 6156669
Fax 6156689
e-Mail administracion@tridelcoltda.com

Bateria Tipo 4 - Bafio Nifios / Plan de mantenimiento

Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminacion efectivo. Solo asi puede paliarse la
disminucién por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalacion.

Los valores minimos de intensidad luminica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso
quiere decir que estan basados en un valor nuevo (en el momento de la instalacion) y un mantenimiento que
debe ser definido. Lo mismo es valido para los valores calculados en DIALux. Sélo pueden ser alcanzados si el

plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente.

Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local:
Intervalo de mantenimiento del local:

Normal
Anual

Disposicion en campo / SYLVANIA P24358 LED HERMETICA 20W

Influencia de las superficies del local por reflexion:

Tipo de iluminacion:

Intervalo de mantenimiento de las luminarias:
Tipo de luminarias:

Periodo de operacion por afio (en 1000 horas):
Intervalo de cambio de lamparas:

Tipo de lampara:

Intercambio inmediato de lamparas quemadas:

Factor de mantenimiento de las superficies del local:

Factor de mantenimiento de las luminarias:
Factor de mantenimiento del flujo luminoso:
Factor de durabilidad de las lamparas:
Factor mantenimiento:

Luminaria LED

pequefo (k <= 1.6)

Directo / Indirecto

Anual

Protegido contra polvo IP5X (segun CIE)
1.55

Anual

Definido por el usuario

Si

0.86

0.90

0.98 (Definido por el usuario)
1.00

0.76

Disposicion en campo / SYLVANIA P24358 LED HERMETICA 20W

Influencia de las superficies del local por reflexion:

Tipo de iluminacion:

Intervalo de mantenimiento de las luminarias:
Tipo de luminarias:

Periodo de operacion por afio (en 1000 horas):
Intervalo de cambio de lamparas:

Tipo de lampara:

Intercambio inmediato de lamparas quemadas:

Factor de mantenimiento de las superficies del local:

Factor de mantenimiento de las luminarias:
Factor de mantenimiento del flujo luminoso:
Factor de durabilidad de las lamparas:
Factor mantenimiento:

Luminaria LED

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

pequeno (k <= 1.6)

Directo / Indirecto

Anual

Protegido contra polvo IP5X (segun CIE)
1.55

Anual

Definido por el usuario

Si

0.86

0.90

0.98 (Definido por el usuario)
1.00

0.76
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Bateria Tipo 4 - Bano Ninos

Trivifio Delgadillo Ingenieros Contratistas
TRIDELCO LTDA

Calle 152A No. 7H-11, Oficina 102
Bogota D.C.

E— DIALUX

05.12.2020

Proyecto elaborado por TRIDELCO LTDA

Teléfono 6156669
Fax 6156689
e-Mail administracion@tridelcoltda.com

Bateria Tipo 4 - Bafio Nifios / Plan de mantenimiento

Disposicion en campo / SYLVANIA P24358 LED HERMETICA 20W

Influencia de las superficies del local por reflexion:

Tipo de iluminacion:

Intervalo de mantenimiento de las luminarias:
Tipo de luminarias:

Periodo de operacion por afio (en 1000 horas):
Intervalo de cambio de lamparas:

Tipo de lampara:

Intercambio inmediato de lamparas quemadas:

Factor de mantenimiento de las superficies del local:

Factor de mantenimiento de las luminarias:
Factor de mantenimiento del flujo luminoso:
Factor de durabilidad de las lamparas:
Factor mantenimiento:

Luminaria LED

pequeno (k <= 1.6)

Directo / Indirecto

Anual

Protegido contra polvo IP5X (segun CIE)
1.55

Anual

Definido por el usuario

Si

0.86

0.90

0.98 (Definido por el usuario)
1.00

0.76

Disposicion en campo / SYLVANIA P24358 LED HERMETICA 20W

Influencia de las superficies del local por reflexion:

Tipo de iluminacion:

Intervalo de mantenimiento de las luminarias:
Tipo de luminarias:

Periodo de operacion por afio (en 1000 horas):
Intervalo de cambio de lamparas:

Tipo de lampara:

Intercambio inmediato de lamparas quemadas:

Factor de mantenimiento de las superficies del local:

Factor de mantenimiento de las luminarias:
Factor de mantenimiento del flujo luminoso:
Factor de durabilidad de las lamparas:
Factor mantenimiento:

Luminaria LED

pequeno (k <= 1.6)

Directo / Indirecto

Anual

Protegido contra polvo IP5X (segun CIE)
1.55

Anual

Definido por el usuario

Si

0.86

0.90

0.98 (Definido por el usuario)
1.00

0.76

En el mantenimiento de luminarias y ldmparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos

fabricantes.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Bateria Tipo 4 - Baio Nifios _ D | A I_ ux

05.12.2020
Trivifio Delgadillo Ingenieros Contratistas Proyecto elaborado por TRIDELCO LTDA
TRIDELCO LTDA Teléfono 6156669
Calle 152A No. 7H-11, Oficina 102 Fax 6156689
Bogota D.C. e-Mail administracion@tridelcoltda.com

Bateria Tipo 4 - Bafo Nifios / Luminarias (ubicacién)

I_ T440m
@ T3.60

© ® T1.95

© |: To.64

© 0, T-1.34

L i i i _-3'15
0.00 1.00 2.79 344 m
Escala 1:52
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion
1 6 SYLVANIA P24358 LED HERMETICA 20W
il
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Bateria Tipo 4 - Baio Nifios _ D | A I_ ux

05.12.2020
Trivifio Delgadillo Ingenieros Contratistas Proyecto elaborado por TRIDELCO LTDA
TRIDELCO LTDA Teléfono 6156669
Calle 152A No. 7H-11, Oficina 102 Fax 6156689
Bogota D.C. e-Mail administracion@tridelcoltda.com

Bateria Tipo 4 - Baiio Nifios / Luminarias (lista de coordenadas)

SYLVANIA P24358 LED HERMETICA 20W

1799 Im, 21.0 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de correccion 1.000).

’

®

® O®

®

i
N° Posicion [m] Rotacion [°]
X V4
1 1.000 0.640 2.600 0.0 0.0 90.0
2 1.000 1.950 2.600 0.0 0.0 90.0
3 1.000 3.602 2.600 0.0 0.0 90.0
4 2.792 -1.343 2.600 0.0 0.0 0.0
5 2.792 1.970 2.600 0.0 0.0 0.0
6 1.000 -1.309 2.600 0.0 0.0 90.0

Y
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Bateria Tipo 4 - Bafio Nifios / Rendering (procesado) en 3D

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Bateria Tipo 4 - Bano Ninos

Trivifio Delgadillo Ingenieros Contratistas
TRIDELCO LTDA
Calle 152A No. 7H-11, Oficina 102

Bogota D.C.

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

DIALux

05.12.2020

TRIDELCO LTDA

6156669

6156689
administracion@tridelcoltda.com

Bateria Tipo 4 - Bafo Nifios / Plano util / Isolineas (E)

\‘ 0.240
\ 200—

200—
160 200

'H-Q\

1

< ! T756m
/ 200 \ 1
266 A 7.11
\I:I
200 200
160
200 ﬁso ~—
)‘f 240 200~__{| T5.80
200\ )
200 200
el X\ 200 \
160 16
200
/ \ 160 b = i
i v 200 [ 4.40
160 500 160 I: 4.13
160
200 200 /I‘,_ T365
Ses? 120 T343
~t ol i
20 ol P 3.15
|~ _— 160

:0.70
0.45

~0.00

0.00 0.60 1.08 1.68 2.15

Situacion de la superficie en el local:

Plano util con 0.100 m Zona
marginal

Punto marcado:

(0.100 m, -2.455 m, 0.950 m)

Trama: 128 x 128 Puntos

E,, [IX] Emin [IX]
179 82

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

344 m

Eax [IX]
261

Valores en Lux, Escala 1 : 60

Emin / Em Emin / Emax
0.460 0.315

F
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Trivifio Delgadillo Ingenieros Contratistas Proyecto elaborado por TRIDELCO LTDA
TRIDELCO LTDA Teléfono 6156669
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Bateria Tipo 4 - Bafo Nifios / Plano util / Grafico de valores (E)

T756m

184 205 219 210 185 15:7'\136 122
1194216 231.222.196.164 138 124 T711
D00 202:225:233 215 168 137126

198 192 208 229 213 167 151 140

011 168 193 230 175 170 170 162

D14 1193 184190 177 || [
p18 155 | |181 216 | [167 205 204 580
pog 186 | |171 227 | |179 212 209
176 1885138 225 | [183 217 206
167 157 | [128 178 | [176 206 197
158 206 193 ||

[ 4.40
153 185 193 179 148 188 193 183 ta13
164 193:204:187 164 185 178 167 I:

1365

164 191 206195184|_113154 i
115 144 137 || T3.43

99 110 123 122 95 125 146 156 [ 8.15
131 147 162 166 161| |170 186 178
157 179 198 201 195 54g 217 200 [ 2.55
191 221 242 242 231 240 232 2|25
192 220:246:244 238 946 245 2|32
176 204 227 226 224 934 2391226
164 184 203 203 205 53 205 207
134 146 158 160 168 175 179 172
B— 134 136 146 14;] 1/44 149 T0.70
112 114 122 128,128 124 To.45

Tl

1L

1 Il Il Il Il i -_O'OO
0.00 0.60 1.08 1.68 2.15 344 m

Valores en Lux, Escala 1 : 60
No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local:
Plano util con 0.100 m Zona
marginal

Punto marcado:

(0.100 m, -2.455 m, 0.950 m)

Trama: 128 x 128 Puntos

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
179 82 261 0.460 0.315
F
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Bateria Tipo 4 - Baiio Nifios / Superficie de calculo UGR 1/ Isolineas (UGR)

T7.56m
T6.96
T5.80
10———| T425
— 1
|_ 12 24 T3e5
14— 1
14y T3.15
16 1
/\ ™ T255
10 16
Cz 12 18\
N————14
<—16 16 18 20
18—18—/ /
— To0.60
, 1 1 1 1 i B OOO
0.00 0.60 1.08 1.68 2.15 344 m
Situacion de la superficie en el local: | [
Punto marcado:
(0.000 m, -3.155 m, 0.500 m)
t [
1 f
Trama: 3 x 7 Puntos
Min
/

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Escala 1 : 60

Max
20
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Bateria Tipo 4 - Bafio Nifios / Superficie de calculo UGR 1/ Grafico de valores

T756m

[ 6.96

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

[ 5.80

[ 4.05
<10 <10 <10 <10 14 14

|_ [ 3.65

L [3.15

2.55
15 15 15 15 20 20 19
To.60
, Il Il Il Il i -_O'OO
0.00 0.60 1.08 1.68 2.15 344 m

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local: | 0
Punto marcado:
(0.000 m, -3.155 m, 0.500 m)

Trama: 3 x 7 Puntos

Min

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

(UGR)

Escala 1 : 60

Max
20

il
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Bateria Tipo 4 - Bano Nifos
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Bateria Tipo 4 - Bano Ninos

Trivifio Delgadillo Ingenieros Contratistas
TRIDELCO LTDA

Calle 152A No. 7H-11, Oficina 102
Bogota D.C.

Bateria Tipo 4 - Baiio Nifos
Portada del proyecto
indice
SYLVANIA P24358 LED HERMETICA 20W
Hoja de datos de luminarias
Bateria Tipo 4 - Baiio Nifios
Resumen
Plan de mantenimiento
Luminarias (ubicacion)
Luminarias (lista de coordenadas)
Rendering (procesado) en 3D
Superficies del local
Plano util
Isolineas (E)
Grafico de valores (E)
Superficie de calculo UGR 1
Isolineas (UGR)
Grafico de valores (UGR)
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SYLVANIA P24358 LED HERMETICA 20W / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
catalogo de luminarias. 600
500
120° 400 120°
300
105° 200 105°
90° 90°
75° 750
60° 60°
459 30° 159 0° 152 30° 452
cd 1799 Im
C0-C180 —C90 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 94 Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
Cddigo CIE Flux: 41 70 89 94 100 tabla UGR porque carece de atributos de simetria.

Y
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TRIDELCO LTDA Teléfono 6156669
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Bateria Tipo 4 - Bafio Nifios / Resumen

g
506 741
[ e |
\ 60 160._]
,\E 200 -:580
: .

240
- o00=H<\Y 20Cﬂ)
0

NEjAY |
(8 1
@160&'__160# [ 28

P00 | 2
e 2
NG \200\_/

[ 19—~ 1504607 |
120 4
~V A} Toass

L i i i a 000
0.00 0.86 1.68 3.44m
Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 2.600 m Valores en Lux, Escala 1:98
Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 179 82 261 0.460
Suelo 20 98 9.15 161 0.093
Techo 70 66 35 96 0.531
Paredes (14) 50 107 4.16 339 /
Plano util:
Altura: 0.950 m
Trama: 128 x 128 Puntos
Zona marginal: 0.100 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
1 6 SYLVANIA P24358 LED HERMETICA 20W 1799 1799 210
(1.000)
Total: 10791 Total: 10791 126.0
Valor de eficiencia energética: 4.97 W/m? = 2.78 W/m?/100 Ix (Base: 25.37 m?)
il
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Bateria Tipo 4 - Bano Ninos

Trivifio Delgadillo Ingenieros Contratistas
TRIDELCO LTDA

Calle 152A No. 7H-11, Oficina 102
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E— DIALUX

05.12.2020

Proyecto elaborado por TRIDELCO LTDA

Teléfono 6156669
Fax 6156689
e-Mail administracion@tridelcoltda.com

Bateria Tipo 4 - Bafio Nifios / Plan de mantenimiento

Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminacion efectivo. Solo asi puede paliarse la
disminucién por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalacion.

Los valores minimos de intensidad luminica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso
quiere decir que estan basados en un valor nuevo (en el momento de la instalacion) y un mantenimiento que
debe ser definido. Lo mismo es valido para los valores calculados en DIALux. Sélo pueden ser alcanzados si el

plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente.

Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local:
Intervalo de mantenimiento del local:

Normal
Anual

Disposicion en campo / SYLVANIA P24358 LED HERMETICA 20W

Influencia de las superficies del local por reflexion:

Tipo de iluminacion:

Intervalo de mantenimiento de las luminarias:
Tipo de luminarias:

Periodo de operacion por afio (en 1000 horas):
Intervalo de cambio de lamparas:

Tipo de lampara:

Intercambio inmediato de lamparas quemadas:

Factor de mantenimiento de las superficies del local:

Factor de mantenimiento de las luminarias:
Factor de mantenimiento del flujo luminoso:
Factor de durabilidad de las lamparas:
Factor mantenimiento:

Luminaria LED

pequefo (k <= 1.6)

Directo / Indirecto

Anual

Protegido contra polvo IP5X (segun CIE)
1.55

Anual

Definido por el usuario

Si

0.86

0.90

0.98 (Definido por el usuario)
1.00

0.76

Disposicion en campo / SYLVANIA P24358 LED HERMETICA 20W

Influencia de las superficies del local por reflexion:

Tipo de iluminacion:

Intervalo de mantenimiento de las luminarias:
Tipo de luminarias:

Periodo de operacion por afio (en 1000 horas):
Intervalo de cambio de lamparas:

Tipo de lampara:

Intercambio inmediato de lamparas quemadas:

Factor de mantenimiento de las superficies del local:

Factor de mantenimiento de las luminarias:
Factor de mantenimiento del flujo luminoso:
Factor de durabilidad de las lamparas:
Factor mantenimiento:

Luminaria LED

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

pequeno (k <= 1.6)

Directo / Indirecto

Anual

Protegido contra polvo IP5X (segun CIE)
1.55

Anual

Definido por el usuario

Si

0.86

0.90

0.98 (Definido por el usuario)
1.00

0.76

il
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Bateria Tipo 4 - Bafio Nifios / Plan de mantenimiento

Disposicion en campo / SYLVANIA P24358 LED HERMETICA 20W

Influencia de las superficies del local por reflexion:

Tipo de iluminacion:

Intervalo de mantenimiento de las luminarias:
Tipo de luminarias:

Periodo de operacion por afio (en 1000 horas):
Intervalo de cambio de lamparas:

Tipo de lampara:

Intercambio inmediato de lamparas quemadas:

Factor de mantenimiento de las superficies del local:

Factor de mantenimiento de las luminarias:
Factor de mantenimiento del flujo luminoso:
Factor de durabilidad de las lamparas:
Factor mantenimiento:

Luminaria LED

pequeno (k <= 1.6)

Directo / Indirecto

Anual

Protegido contra polvo IP5X (segun CIE)
1.55

Anual

Definido por el usuario

Si

0.86

0.90

0.98 (Definido por el usuario)
1.00

0.76

Disposicion en campo / SYLVANIA P24358 LED HERMETICA 20W

Influencia de las superficies del local por reflexion:

Tipo de iluminacion:

Intervalo de mantenimiento de las luminarias:
Tipo de luminarias:

Periodo de operacion por afio (en 1000 horas):
Intervalo de cambio de lamparas:

Tipo de lampara:

Intercambio inmediato de lamparas quemadas:

Factor de mantenimiento de las superficies del local:

Factor de mantenimiento de las luminarias:
Factor de mantenimiento del flujo luminoso:
Factor de durabilidad de las lamparas:
Factor mantenimiento:

Luminaria LED

pequeno (k <= 1.6)

Directo / Indirecto

Anual

Protegido contra polvo IP5X (segun CIE)
1.55

Anual

Definido por el usuario

Si

0.86

0.90

0.98 (Definido por el usuario)
1.00

0.76

En el mantenimiento de luminarias y ldmparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos

fabricantes.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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TRIDELCO LTDA Teléfono 6156669
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Bateria Tipo 4 - Bafo Nifios / Luminarias (ubicacién)

I_ T440m
@ T3.60

© ® T1.95

© |: To.64

© 0, T-1.34

L i i i _-3'15
0.00 1.00 2.79 344 m
Escala 1:52
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion
1 6 SYLVANIA P24358 LED HERMETICA 20W
il
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Bateria Tipo 4 - Baiio Nifios / Luminarias (lista de coordenadas)

SYLVANIA P24358 LED HERMETICA 20W

1799 Im, 21.0 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de correccion 1.000).

’

®

® O®

®

i
N° Posicion [m] Rotacion [°]
X V4
1 1.000 0.640 2.600 0.0 0.0 90.0
2 1.000 1.950 2.600 0.0 0.0 90.0
3 1.000 3.602 2.600 0.0 0.0 90.0
4 2.792 -1.343 2.600 0.0 0.0 0.0
5 2.792 1.970 2.600 0.0 0.0 0.0
6 1.000 -1.309 2.600 0.0 0.0 90.0

Y
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Bateria Tipo 4 - Bafio Nifios / Rendering (procesado) en 3D

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Bateria Tipo 4 - Bano Ninos
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Bateria Tipo 4 - Bafo Nifios / Plano util / Isolineas (E)

\‘ 0.240
\ 200—

200—
160 200

'H-Q\

1

< ! T756m
/ 200 \ 1
266 A 7.11
\I:I
200 200
160
200 ﬁso ~—
)‘f 240 200~__{| T5.80
200\ )
200 200
el X\ 200 \
160 16
200
/ \ 160 b = i
i v 200 [ 4.40
160 500 160 I: 4.13
160
200 200 /I‘,_ T365
Ses? 120 T343
~t ol i
20 ol P 3.15
|~ _— 160

:0.70
0.45

~0.00

0.00 0.60 1.08 1.68 2.15

Situacion de la superficie en el local:

Plano util con 0.100 m Zona
marginal

Punto marcado:

(0.100 m, -2.455 m, 0.950 m)

Trama: 128 x 128 Puntos

E,, [IX] Emin [IX]
179 82

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

344 m

Eax [IX]
261

Valores en Lux, Escala 1 : 60

Emin / Em Emin / Emax
0.460 0.315

F
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Bateria Tipo 4 - Bafo Nifios / Plano util / Grafico de valores (E)

T756m

184 205 219 210 185 15:7'\136 122
1194216 231.222.196.164 138 124 T711
D00 202:225:233 215 168 137126

198 192 208 229 213 167 151 140

011 168 193 230 175 170 170 162

D14 1193 184190 177 || [
p18 155 | |181 216 | [167 205 204 580
pog 186 | |171 227 | |179 212 209
176 1885138 225 | [183 217 206
167 157 | [128 178 | [176 206 197
158 206 193 ||

[ 4.40
153 185 193 179 148 188 193 183 ta13
164 193:204:187 164 185 178 167 I:

1365

164 191 206195184|_113154 i
115 144 137 || T3.43

99 110 123 122 95 125 146 156 [ 8.15
131 147 162 166 161| |170 186 178
157 179 198 201 195 54g 217 200 [ 2.55
191 221 242 242 231 240 232 2|25
192 220:246:244 238 946 245 2|32
176 204 227 226 224 934 2391226
164 184 203 203 205 53 205 207
134 146 158 160 168 175 179 172
B— 134 136 146 14;] 1/44 149 T0.70
112 114 122 128,128 124 To.45

Tl

1L

1 Il Il Il Il i -_O'OO
0.00 0.60 1.08 1.68 2.15 344 m

Valores en Lux, Escala 1 : 60
No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local:
Plano util con 0.100 m Zona
marginal

Punto marcado:

(0.100 m, -2.455 m, 0.950 m)

Trama: 128 x 128 Puntos

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
179 82 261 0.460 0.315
F
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Bateria Tipo 4 - Baiio Nifios / Superficie de calculo UGR 1/ Isolineas (UGR)

T7.56m
T6.96
T5.80
10———| T425
— 1
|_ 12 24 T3e5
14— 1
14y T3.15
16 1
/\ ™ T255
10 16
Cz 12 18\
N————14
<—16 16 18 20
18—18—/ /
— To0.60
, 1 1 1 1 i B OOO
0.00 0.60 1.08 1.68 2.15 344 m
Situacion de la superficie en el local: | [
Punto marcado:
(0.000 m, -3.155 m, 0.500 m)
t [
1 f
Trama: 3 x 7 Puntos
Min
/

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Escala 1 : 60

Max
20
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Bateria Tipo 4 - Bafio Nifios / Superficie de calculo UGR 1/ Grafico de valores

T756m

[ 6.96

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

[ 5.80

[ 4.05
<10 <10 <10 <10 14 14

|_ [ 3.65

L [3.15

2.55
15 15 15 15 20 20 19
To.60
, Il Il Il Il i -_O'OO
0.00 0.60 1.08 1.68 2.15 344 m

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local: | 0
Punto marcado:
(0.000 m, -3.155 m, 0.500 m)

Trama: 3 x 7 Puntos

Min

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

(UGR)

Escala 1 : 60

Max
20
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SYLVANIA

LED Toledo
TOLEDO AB5 15W DL 15H SYL CJ
P27634

Bombilla LED en formato bulbo para iluminacién domestica, su tecnologia y disefio proporciona
una mejor iluminacion interior. Ahorra hasta el 90% de energia comparado con bombillas
incandescentes.

CARACTERISTICAS

Disefio de bulbo tradicional
Cuerpo con acabado opalizado
Tecnologia de chip LED SMD

APLICACIONES
lluminacion decorativa

Espacios domésticos
lluminacion residencial

& cxizh +13-aﬁ05 = TEC{’?U!OQJ’E ENCENDIDO
LED) -2 de vida =¥ Amigable ltra @ INS(T:ANTANEO

r__' (Uso 3 horas al dia) con ef medio ambrents |aS ICO




LED Panel
LED PANEL RC 40W NW 100-277V

P23348
Luminaria tipo Panel LED de alta eficacia con disefio ultradelgado y driver independiente. Montaje
de incrustar en cielo raso. Proyeccion uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de
S L - “ energia y de mantenimiento.
CARACTERISTICAS
Disefio moderno con fuente de iluminacion lateral basada en LED SMD vy difusor opalizado
Ultra delgado y liviano con disipador de calor integrado
Instalacion incrustado o recesado en marco (marco no incluido) o colgado.
Opcion de instalacion colgante (guayas y accesorios no incluidos)
APLICACIONES
Adecuado para aplicaciones de iluminacion interior
lluminacion general en oficinas e instalaciones educativas
lluminacion general en comercio y consultorios
M“ d17 anos 4 Tecnologia Ultra ENCENDIDO
& de vida Amigable Delaado INSTANTANEO
(Uso 8 horas al dia) con el medio ambiente g
DATOS OPTICOS DATOS FiSICOS DATOS ELECTRICOS
Temperatura de color 4000 K (NW) Acabado Blanco Potencia de entrada 40w
Flujo luminoso 3900 Im Grado de proteccion IP IP20 Tension de operacion 100-277 V 50/60 Hz
Angulo de apertura 110° Dimensiones (LxWxH) 1195x295x10 mm Corriente de entrada 0.333A@ 120V
Tipo de distribucion Directa simétrica Tipo de montaje Incrustar Factor de potencia >0.9
Reproduccion de color (IRC) 80 Chasis Aluminio Distorsion arménica (THD)  <20%
Vida atil 50000 h L70 Optica Difusor PMMA Tipo de driver Independiente CC
Eficacia 98 Im/W Temperatura de operacion Ta -10°C ~ +40°C Atenuable NO
DIMENSIONES FOTOMETRIA
wn
& © e
1195 & o
[ ] g 2
in 450 45
3
500
30° 15 0 15 30°
ﬂm ; — . n=101%
Las caracteristicas de los productos pueden ser Producto Ecoldgico:Permite ahorrar energia
modificadas sin previo aviso segln la evolucién comparado con productos tradicionales. Libre de by FEILO SYLVANIA

de la tecnologia LED. 07/20 mercurio.



LED Hermética

LED HERMETICA 20W DL
P24358
Luminaria industrial tipo hermética, disefiada con LED de alta eficacia y driver independiente.
Proyeccién uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energia y de mantenimiento.
CARACTERISTICAS
Disefio con strip LED y difusor opalizado
Chasis en policarbonato resistente al impacto
Facil mantenimineto
APLICACIONES
Bodegas y areas de almacenamiento
Ambientes industriales
Estacionamientos
i devida migabie Resistente INSTANTANEO
(Uso 10 horas al dia) con el medio ambiente
DATOS OPTICOS DATOS FiSICOS DATOS ELECTRICOS
Temperatura de color 6500 K (DL) Acabado Gris Potencia de entrada 20W
Flujo luminoso 2100 Im Grado de proteccion IP | IK P65 | IK08 Tension de operacion 100-240 V 50/60 Hz
Angulo de apertura 120° Dimensiones (LxWxH) 576x80x70 mm Corriente de entrada 017A@ 120V
Tipo de distribucion Directa simétrica Tipo de montaje Sobrep/Suspender  Factor de potencia >0.90
Reproduccion de color (IRC) >80 Chasis Policarbonato Distorsion arménica (THD)  <20%
Vida util 50000 h L70 Material optica Difusor PC Tipo de driver Independiente CC
Eficacia 105 Im/W Temperatura de operacion Ta -15°C ~ +45°C Atenuable NO
DIMENSIONES FOTOMETRIA
135¢ 150° 165° bt g 165° 150° 135
%ﬁ” i i “ﬁ% (B [n 1
il il U :
L w
b 75¢
«d : : 1799 Im

Las caracteristicas de los productos pueden ser
modificadas sin previo aviso segun la evolucién de
la tecnologia LED. 06/19 mercurio.

—C0-C180 ——(%0-C270

Producto Ecoldgico:Permite ahorrar energia
comparado con productos tradicionales. Libre de

by FEILO SYLVANIA



LED Hermética
LED HERMETICA 40W NW
P27370

cuxh 11 aios

Luminaria industrial tipo hermética, disefiada con LED de alta eficacia y driver independiente.
Proyeccién uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energia y de mantenimiento.

CARACTERISTICAS

Disefio con strip LED y difusor opalizado
Chasis en policarbonato resistente al impacto
Facil mantenimineto

APLICACIONES

Bodegas y areas de almacenamiento
Ambientes industriales
Estacionamientos

4 Tecnologia Ult
s . ; ra ENCENDIDO
& devida Amigable Resistente INSTANTANEO
(Uso 10 horas al dia) con el medio ambiente
DATOS OPTICOS DATOS FiSICOS DATOS ELECTRICOS
Temperatura de color 4000 K (NW) Acabado Gris Potencia de entrada 40w
Flujo luminoso 4200 Im Grado de proteccion IP | IK P65 | IK08 Tension de operacion 100-240 V 50/60 Hz
Angulo de apertura 120° Dimensiones (LxWxH) 1176x80x70 mm Corriente de entrada 033A@120V
Tipo de distribucion Directa simétrica Tipo de montaje Sobrep/Suspender  Factor de potencia >0.90
Reproduccion de color (IRC) >80 Chasis Policarbonato Distorsion arménica (THD)  <20%
Vida util 50000 h L70 Material optica Difusor PC Tipo de driver Independiente CC
Eficacia 105 Im/W Temperatura de operacion Ta -15°C ~ +45°C Atenuable NO
DIMENSIONES FOTOMETRIA
135° 50 165¢ bt g 168° 50 135
/ ﬁ ﬁ H { @ H 1200 [ 1200
— 5 &
105* " 105*
I L I ) W I 50° 50°
:d : : : - 3475;1

Las caracteristicas de los productos pueden ser
modificadas sin previo aviso segun la evolucién de
la tecnologia LED. 06/19

——C0-C180 =—C%-0270

Producto Ecoldgico:Permite ahorrar energia

comparado con productos tradicionales. Libre de

mercurio.

by FEILO SYLVANIA



Aula Tipo

CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LOS, ESTUDIOS Y DISENOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD Y DE
INGENIERIA DE DETALLE, LA ESTRUCTURACION TECNICA, FINANCIERA Y LEGAL DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, IDENTIFICADOS DENTRO DE LOS PLANES DE ACCION PARA LA
TRANSFORMACION REGIONAL - PATR, DEL PROGRAMA DE DESARROLLO CON ENFOQUE
TERRITORIAL - PDET, PRIORIZADAS POR LA AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO — ART
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Aula Tipo r

Trivifio Delgadillo Ingenieros Contratistas Proyecto elaborado por
TRIDELCO LTDA Teléfono
Calle 152A No. 7H-11, Oficina 102 Fax
Bogota D.C. e-Mail

DIALux

26.11.2020

TRIDELCO LTDA

6156669

6156689
administracion@tridelcoltda.com

SYLVANIA P23348-LED PANEL RC 40W NW 100-277V / Hoja de datos de

Emision de luz 1:

luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 105° Tocs

catalogo de luminarias.
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°

500
30° 152 0° 15° 302
cd/klm n=102%
C0-C180 —C90 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Emisién de luz 1:

Cadigo CIE Flux: 61 87 97 100 102

Valoracién de deslumbramiento segiin UGR

3H| 166 176
4H | 17.1 18.1
6H | 17.5 184
8H | 176 185
12H | 17.6 184

4H 2H | 159 169
3H| 17.0 17.8

4H | 17.7 184

6H | 18.3 18.9

8H | 184  19.0

12H | 184 189

8H 4H | 17.8 184
6H | 18.6 19.1

8H | 189 193

12H | 189 19.2

12H 4H | 179 184
6H | 18.7 19.1

8H | 19.0 193

p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
X Y: al eje de ldmpara al eje de lampara
2H 2H [ 156 16.8 15.9 17.0 17.2 14.6 15.7 14.9 16.0 16.2

16.9 179 181 15.5 165 158 16.8 17.0
17.4 18.3 18.6 16.0 170 163 17:2: 17.5
17.9 187  19.0 16.5 174 169 17.7 18.0
18.0 188 191 16.7 17:6 171 17.9 18.2
18.0 187 191 16.8 177 172 18.0 18.3

16.2 17.1 17.4 15.1 16.1 15.5 16.4 16.6
17.4 182 185 16.2 17.0 166 17.3 17.7
18.0 187 191 16.8 175 172 17.9 18.2
18.7 193 19.6 175 18.1 17.9 18.5 18.9
18.8 194 198 17.7 18.3 18.2 18.7 19.1
18.9 19.3 19.8 17.9 184 183 18.8 19.2

18.3 188 19.2 17.1 17.6 175 18.0 18.4
19.1 19.5 200 17.9 18.3 18.3 18.8 19.2
19.4 19.7 202 18.2 186 187 19.1 19.5
19.4 19.7 202 18.5 188  19.0 193 19.8
18.3 188 19.2 17.1 17.6 176 18.0 18.5
19.2 19.5 200 18.0 184 184 18.8 19.3
19.5 19.8 203 18.4 187 189 19.2 19.7

Variacién de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias

correccién

S=1.0H +03 / -0.4 +0.2 / -0.3

S=15H +0.5 / -0.9 +04 / -0.6

S =2.0H +1.2 [ -11 +0.8 / -1.3
Tabla estandar BK04 BKOS
Sumando de 10 0.7

{ndice de deslumbramiento corregido en relacién a 3890Im Flujo luminoso total

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

il
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Aula Tipo

Trivifio Delgadillo Ingenieros Contratistas
TRIDELCO LTDA
Calle 152A No. 7H-11, Oficina 102

Bogota D.C.
T780m
= 560 Ll
560—0 s
560
420 N
/——/5 N 700 a4
700
—1 /
560——u1 00
\\_\ 560 700 840
420 \
/Q 700 g
420
N 560 I— To.70
L 1 i --0'00
0.00 5.06 752m

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 2.600 m

Superficie p [%] E,, [IX]
Plano util / 546
Suelo 20 479
Techo 70 92
Paredes (12) 50 214
Plano util:

Altura: 0.750 m

Trama: 64 x 64 Puntos

Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designacion (Factor de correccion)

SYLVANIA P23348-LED PANEL RC 40W

1 M Nw 100277V (1.000)

Valor de eficiencia energética: 6.86 W/m? = 1.26 W/m?/100 Ix (Base: 57.35 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Ein [IX]
276
238

64
50

DIALux

26.11.2020
TRIDELCO LTDA
6156669

6156689
administracion@tridelcoltda.com

Aula Tipo / Resumen

Valores en Lux, Escala 1:101

Emax [IX] Emin / Em
963 0.505

723 0.496

157 0.699
1331 /

® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
3956 3890 35.8

Total: 43513 Total: 42787 393.6

F
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Aula Tipo

Trivifio Delgadillo Ingenieros Contratistas
TRIDELCO LTDA

Calle 152A No. 7H-11, Oficina 102
Bogota D.C.

E— DIALUX

26.11.2020

Proyecto elaborado por TRIDELCO LTDA

Teléfono 6156669
Fax 6156689
e-Mail administracion@tridelcoltda.com

Aula Tipo / Plan de mantenimiento

Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminacion efectivo. Solo asi puede paliarse la
disminucién por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalacion.

Los valores minimos de intensidad luminica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso
quiere decir que estan basados en un valor nuevo (en el momento de la instalacion) y un mantenimiento que
debe ser definido. Lo mismo es valido para los valores calculados en DIALux. Sélo pueden ser alcanzados si el

plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente.

Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local:
Intervalo de mantenimiento del local:

Normal
Anual

Disposicion en campo / SYLVANIA P23348-LED PANEL RC 40W NW 100-277V

Influencia de las superficies del local por reflexion:

Tipo de iluminacion:

Intervalo de mantenimiento de las luminarias:
Tipo de luminarias:

Periodo de operacion por afio (en 1000 horas):
Intervalo de cambio de lamparas:

Tipo de lampara:

Intercambio inmediato de lamparas quemadas:

Factor de mantenimiento de las superficies del local:

Factor de mantenimiento de las luminarias:
Factor de mantenimiento del flujo luminoso:
Factor de durabilidad de las lamparas:
Factor mantenimiento:

Luminaria LED

medio (1.6 < k <= 3.75)
Directo

Anual

Protegido contra polvo IP5X (segun CIE)
1.55

Anual

Definido por el usuario

Si

0.96

0.90

0.98 (Definido por el usuario)
1.00

0.85

Disposicion en campo / SYLVANIA P23348-LED PANEL RC 40W NW 100-277V

Influencia de las superficies del local por reflexion:

Tipo de iluminacion:

Intervalo de mantenimiento de las luminarias:
Tipo de luminarias:

Periodo de operacion por afio (en 1000 horas):
Intervalo de cambio de lamparas:

Tipo de lampara:

Intercambio inmediato de lamparas quemadas:

Factor de mantenimiento de las superficies del local:

Factor de mantenimiento de las luminarias:
Factor de mantenimiento del flujo luminoso:
Factor de durabilidad de las lamparas:
Factor mantenimiento:

Luminaria LED

medio (1.6 < k <= 3.75)
Directo

Anual

Protegido contra polvo IP5X (segun CIE)
1.55

Anual

Definido por el usuario

Si

0.96

0.90

0.98 (Definido por el usuario)
1.00

0.85

En el mantenimiento de luminarias y ldmparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos

fabricantes.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

il
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Aula Tipo

Trivifio Delgadillo Ingenieros Contratistas
TRIDELCO LTDA

Calle 152A No. 7H-11, Oficina 102
Bogota D.C.

E— DIALUX

26.11.2020

Proyecto elaborado por TRIDELCO LTDA
Teléfono 6156669
Fax 6156689
e-Mail administracion@tridelcoltda.com

Aula Tipo / Luminarias (ubicacion)

T7.80m

@ T6.91

@ T5.00

@ T3.85

@ T2.70

@ To.80

L i i i i i o 000
0.00 1.13 3.47 5.80 694 752m

Escala 1:54
Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designacion
1 11 SYLVANIA P23348-LED PANEL RC 40W NW 100-277V
il
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Aula Tipo

Trivifio Delgadillo Ingenieros Contratistas

TRIDELCO LTDA

Calle 152A No. 7H-11, Oficina 102

Bogota D.C.

SYLVANIA P23348-LED PANEL RC 40W NW 100-277V
3956 Im, 35.8 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de correccion 1.000).

® ® @ ]
@
® 6 G

® 0O @

Z

1.133
1.133
1.133
3.467
3.467
3.467
5.800
5.800
5.800
6.943
6.943

- O © 0O NO O b~ WN -~

_

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Proyecto elaborado por

DIALux

TRIDELCO LTDA
6156669
6156689
administracion@tridelcoltda.com

26.11.2020

Aula Tipo / Luminarias (lista de coordenadas)

Posicion [m]
Y
0.803
3.855
6.907
0.803
3.855
6.907
0.803
3.855
6.907
2.700
5.000

2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacion [°]

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
90.0
90.0

il
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E DIALuUX

Aula Tipo
26.11.2020
Trivifio Delgadillo Ingenieros Contratistas Proyecto elaborado por TRIDELCO LTDA
TRIDELCO LTDA Teléfono 6156669
Calle 152A No. 7H-11, Oficina 102 Fax 6156689
Bogota D.C. e-Mail administracion@tridelcoltda.com

Aula Tipo / Rendering (procesado) en 3D

Fe

Pagina 8
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Aula Tipo

Trivifio Delgadillo Ingenieros Contratistas
TRIDELCO LTDA

Calle 152A No. 7H-11, Oficina 102
Bogota D.C.

DIALux

26.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

TRIDELCO LTDA

6156669

6156689
administracion@tridelcoltda.com

Aula Tipo / Plano util / Isolineas (E)

J I_ T7.80m
_}/ 560 L
\—’56?\\_’/"\
420
%_/%o
) ﬁ
420
/\ 560
[ ] L]
560 0.70
| J T0.25
[l 1 1 -_O'OO
0.00 5.06 7.52m
Valores en Lux, Escala 1 : 61
Situacion de la superficie en el local: f
Plano util con 0.200 m Zona
marginal
Punto marcado:
(0.200 m, 0.250 m, 0.750 m)
Trama: 64 x 64 Puntos
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
546 276 963 0.505 0.286
F
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Pagina 9



Aula Tipo r

DIALux

26.11.2020

Trivifio Delgadillo Ingenieros Contratistas Proyecto elaborado por TRIDELCO LTDA
TRIDELCO LTDA Teléfono 6156669

Calle 152A No. 7H-11, Oficina 102
Bogota D.C.

Fax 6156689
e-Mail administracion@tridelcoltda.com

Aula Tipo / Plano util / Grafico de valores (E)

458[524 -562- 574 574 582 598_608_60ﬁ 592 594 q08_615_584]507
149 528-567— 579 578 587 '604-615—611 598 601 618-633—-613-548

297 488 521 527 523 538 559 569 562 547 556 585 626 632 595

334 406 437 441 433 449 473 484 478 462 472 507 569 607 617

bs6 354 382 385 380 393 417 431 429 417 431 478 565 633 674

bas 327 354 359 354 365 390 403 404 394 411 460 564 651 712

330 356 383 388 385 397 420 434 435 428 449 504 614 710 777

299 440 471 474 471 486 511 524 524 515 537 596 708 797 851

62 518 553 561 559 573 598 609 610 600 622 677 793 880 924
482[553 589~ 605 610 621 637—646—65% 649 671 717 822~ 906]952
5427577 591 596 609 62676347641 639 663 711 781678997945

460

297 484 520 526 523 539 564 576 579 569 594 650 768 857 903

253 403 433 435 432 447 473 488 490 483 509 567 684 777 835

b0 337 363 368 366 378 403 416 422 416 440 494 608 703 771

bg7 323 350 356 354 364 390 402 406 399 420 466 572 654 710

331 369 397 399 392 405 433 446 447 436 460 508 593 651 680

103 440 470 474 468 483 510 521 521 507 530 568 638 669 654

has 510 543 553 552 566 586 593 596 586 609 638 686 687 637

737
783
844
879
902
884
844
805
741
696
623
577
507

[7.80m
JJ439 481 496 503 507 517 532 536 525 512 522 536 526 458 365 I_I_

413 7.15
487
529
600
664

4561 528 565 578 579 588 [604 611 612 606 622 654 685 671600

[0.70

114 503 539 547 545 556 575 584 578 566 578
| g

_io.25
0.00

0.00 5.06

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local: [
Plano util con 0.200 m Zona

marginal

Punto marcado:

(0.200 m, 0.250 m, 0.750 m)

Trama: 64 x 64 Puntos

E,, [IX] Emin [IX] Enax [IX]
546 276 963

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

7.52m

Valores en Lux, Escala 1 : 61

m|n / E Emin / Emax
0.505 0.286

F
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Aula Tipo r

Trivifio Delgadillo Ingenieros Contratistas Proyecto elaborado por
TRIDELCO LTDA Teléfono
Calle 152A No. 7H-11, Oficina 102 Fax
Bogota D.C. e-Mail

DIALux

26.11.2020
TRIDELCO LTDA
6156669
6156689
administracion@tridelcoltda.com

Aula Tipo / Tablero / Isolineas (E, perpendicular)

r ! A} T1.00m
700/ A \ / | 600 700
) /' s00 400 a8 R \
_700 600 ( 600 o
L——700 J/ 700~-700-
__600 500 500 600
600 / \ ~600—600
500 500
L s500— S~500—500—
.. 1
, " 000
0.00 2.50 m

Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(7.427 m, 2.598 m, 1.100 m)

Trama: 16 x 32 Puntos

Valores en Lux, Escala 1: 18

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
501 345 805 0.689 0.428

il

Pagina 11
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Aula Tipo r

Trivifio Delgadillo Ingenieros Contratistas Proyecto elaborado por
TRIDELCO LTDA Teléfono
Calle 152A No. 7H-11, Oficina 102 Fax
Bogota D.C. e-Mail

DIALux

TRIDELCO LTDA
6156669
6156689
administracion@tridelcoltda.com

26.11.2020

Aula Tipo / Tablero / Grafico de valores (E, perpendicular)

747 711 643 565 478 411 372 377 416 477 562 642 719
673 645 596 542 482 433 402 406 438 487 547 601 650
588 574 541 507 464 430 407 412 435 469 512 545 578
529 523 503 482 454 433 418 422 437 459 487 507 527
469 470 460 451 435 422 413 418 426 439 455 463 474
429 435 430 429 421 415 410 414 419 425 433 434 438
389 398 399 403 400 399 396 401 403 404 407 402 402

753
678
592
532
473
433
392

763
684
595
530
467
427
386

T1.00m

70.00

0.00

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(7.427 m, 2.598 m, 1.100 m)

-

Trama: 16 x 32 Puntos

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em
0.689

501 345 805

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

250m

min/E

Valores en Lux, Escala 1: 18

max

0.428

il
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Aula Tipo r

Trivifio Delgadillo Ingenieros Contratistas Proyecto elaborado por
TRIDELCO LTDA Teléfono
Calle 152A No. 7H-11, Oficina 102 Fax
Bogota D.C. e-Mail

DIALux

26.11.2020

TRIDELCO LTDA

6156669

6156689
administracion@tridelcoltda.com

Aula Tipo / Superficie de calculo UGR 1/ Isolineas (UGR)

/ \ T7.80m
18 10
16 14 12
18
18
\
18
10
16 12
18
10
16 1412
18
18
N 1
" . 0.00
0.00 7.52m
Escala 1: 62
Situacion de la superficie en el local: i i
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 1.200 m)
—
Trama: 7 x 7 Puntos
Min Max
/ 19
e
Pagina 13
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Aula Tipo

Trivifio Delgadillo Ingenieros Contratistas

TRIDELCO LTDA

Calle 152A No. 7H-11, Oficina 102

— DIALUX

26.11.2020

Proyecto elaborado por TRIDELCO LTDA
Teléfono 6156669
Fax 6156689

Bogota D.C. e-Mail administracion@tridelcoltda.com
Aula Tipo / Superficie de calculo UGR 1/ Grafico de valores (UGR)
T7.80m
18 18 19 17 17 <10 <10
18 19 18 {7 16 12 <10
18 18 16 16 16 15 <10
18 18 17 17 17 13 <10
18 18 16 16 16 14 <10
18 19 18 17 15 12 <10
18 19 16 i 17 <10 <10
" "~ 70.00
0.00 7.52m
Escala 1: 62
Situacion de la superficie en el local: i i
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 1.200 m)
—
Trama: 7 x 7 Puntos
Min Max
/ 19
F
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Pagina 14



Bano Ninas

CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LOS, ESTUDIOS Y DISENOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD Y DE
INGENIERIA DE DETALLE, LA ESTRUCTURACION TECNICA, FINANCIERA Y LEGAL DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, IDENTIFICADOS DENTRO DE LOS PLANES DE ACCION PARA LA
TRANSFORMACION REGIONAL - PATR, DEL PROGRAMA DE DESARROLLO CON ENFOQUE
TERRITORIAL - PDET, PRIORIZADAS POR LA AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO — ART

Proyecto elaborado para: ING INGENIERIA SAS

Fecha: 05.01.2021
Proyecto elaborado por: TRIDELCO LTDA



Bano Ninas

Trivifio Delgadillo Ingenieros Contratistas
TRIDELCO LTDA

Calle 152A No. 7H-11, Oficina 102
Bogota D.C.

Baio Nifas
Portada del proyecto
indice
SYLVANIA P24358 LED HERMETICA 20W
Hoja de datos de luminarias
Baio Nifas
Resumen
Plan de mantenimiento
Luminarias (ubicacion)
Luminarias (lista de coordenadas)
Rendering (procesado) en 3D
Superficies del local
Plano util
Isolineas (E)
Grafico de valores (E)
Superficie de calculo UGR 1
Isolineas (UGR)
Grafico de valores (UGR)
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Bano Ninas

Trivifio Delgadillo Ingenieros Contratistas
TRIDELCO LTDA

Calle 152A No. 7H-11, Oficina 102
Bogota D.C.

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

TRIDELCO LTDA

6156669

6156689
administracion@tridelcoltda.com

DIALux

05.01.2021

SYLVANIA P24358 LED HERMETICA 20W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catalogo de luminarias.

Clasificacion luminarias segun CIE: 94
Cadigo CIE Flux: 41 70 89 94 100

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emision de luz 1:

1352

120°
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90°

75%
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150°

30°

165°

152

180°
600

500

400

300

200
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1799 Im

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetria.
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Bafio Nifias r

Trivifio Delgadillo Ingenieros Contratistas Proyecto elaborado por
TRIDELCO LTDA Teléfono
Calle 152A No. 7H-11, Oficina 102 Fax
Bogota D.C. e-Mail

_200— ~
/200 200
240—240— 240 200)
%2403 200
— TN — 1
. 1145
200 =31 T130
160~
200/_) Heo\_\/
120/J \ |
[l 1 1 1 i B 000
000 060 1412 187  240m

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 2.600 m

DIALux

05.01.2021
TRIDELCO LTDA
6156669

6156689
administracion@tridelcoltda.com

Baio Nifias / Resumen

Valores en Lux, Escala 1:42

Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 167 93 251 0.558
Suelo 20 78 5.57 133 0.071
Techo 70 63 39 82 0.610
Paredes (4) 50 98 2.40 341 /
Plano util:
Altura: 0.950 m
Trama: 128 x 128 Puntos
Zona marginal: 0.100 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
1 > SYLVANIA P24358 LED HERMETICA 20W 1799 1799 210
(1.000)
Total: 3597 Total: 3597 42.0
Valor de eficiencia energética: 5.47 W/m? = 3.27 W/m?/100 Ix (Base: 7.68 m?)
il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Bafio Nifias B D |ALUX

05.01.2021
Trivifio Delgadillo Ingenieros Contratistas Proyecto elaborado por TRIDELCO LTDA
TRIDELCO LTDA Teléfono 6156669
Calle 152A No. 7H-11, Oficina 102 Fax 6156689
Bogota D.C. e-Mail administracion@tridelcoltda.com

Baio Nifas / Plan de mantenimiento

Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminacion efectivo. Solo asi puede paliarse la
disminucién por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalacion.

Los valores minimos de intensidad luminica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso
quiere decir que estan basados en un valor nuevo (en el momento de la instalacion) y un mantenimiento que
debe ser definido. Lo mismo es valido para los valores calculados en DIALux. Sélo pueden ser alcanzados si el
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente.

Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local: Normal
Intervalo de mantenimiento del local: Anual

Disposicion en campo / SYLVANIA P24358 LED HERMETICA 20W

Influencia de las superficies del local por reflexion: pequefo (k <= 1.6)

Tipo de iluminacion: Directo / Indirecto

Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual

Tipo de luminarias: Protegido contra polvo IP5X (segun CIE)
Periodo de operacion por afio (en 1000 horas): 1.55

Intervalo de cambio de lamparas: Anual

Tipo de lampara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lamparas quemadas: Si

Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.86

Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.90

Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.98 (Definido por el usuario)
Factor de durabilidad de las lamparas: 1.00

Factor mantenimiento: 0.76

Luminaria LED

En el mantenimiento de luminarias y ldmparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos
fabricantes.

Y
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Bafio Nifias B D |ALUX

05.01.2021
Trivifio Delgadillo Ingenieros Contratistas Proyecto elaborado por TRIDELCO LTDA
TRIDELCO LTDA Teléfono 6156669
Calle 152A No. 7H-11, Oficina 102 Fax 6156689
Bogota D.C. e-Mail administracion@tridelcoltda.com

Baiio Nifias / Luminarias (ubicacién)

T320m

@ @ T1.41

L i i i i OOO
0.00 0.60 1.80 240 m
Escala 1:22
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion
1 2  SYLVANIA P24358 LED HERMETICA 20W
il
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Bafio Nifias B D |ALUX

05.01.2021
Trivifio Delgadillo Ingenieros Contratistas Proyecto elaborado por TRIDELCO LTDA
TRIDELCO LTDA Teléfono 6156669
Calle 152A No. 7H-11, Oficina 102 Fax 6156689
Bogota D.C. e-Mail administracion@tridelcoltda.com

Bafio Nifias / Luminarias (lista de coordenadas)

SYLVANIA P24358 LED HERMETICA 20W
1799 Im, 21.0 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de correccion 1.000).

N° Posicion [m] Rotacion [°]
X Y V4 X Y Z
1 0.600 1.407 2.600 0.0 0.0 0.0
2 1.800 1.407 2.600 0.0 0.0 0.0

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Pagina 7



Bafio Nifias B D I A I_ )¢

05.01.2021
Trivifio Delgadillo Ingenieros Contratistas Proyecto elaborado por TRIDELCO LTDA
TRIDELCO LTDA Teléfono 6156669
Calle 152A No. 7H-11, Oficina 102

Fax 6156689

Bogota D.C. e-Mail administracion@tridelcoltda.com

Baiio Nifias / Rendering (procesado) en 3D

Fs
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Bano Ninas

Trivifio Delgadillo Ingenieros Contratistas
TRIDELCO LTDA

Calle 152A No. 7H-11, Oficina 102
Bogota D.C.

— DIALUX

05.01.2021

Proyecto elaborado por TRIDELCO LTDA
Teléfono 6156669
Fax 6156689
e-Mail administracion@tridelcoltda.com

Baiio Nifias / Plano util / Isolineas (E)

| T320m
/ - w
/—-’IbU
160 X
- 200—— B
/200——— 200\
200 200
l240-240-240—240-240
240 240
240 200
——500 240\240/ /
e F_//_ T1.45
20 1.
200 kV\ 1.30
|
200 1607
/ 160
200
L—160
120 \
i -4
= To.10
L 1 1 1 i 000
0.00 0.60 1.12 1.87 240m
Valores en Lux, Escala 1 : 26
Situacion de la superficie en el local:
Plano util con 0.100 m Zona
marginal
Punto marcado:
(0.100 m, 0.100 m, 0.950 m)
Trama: 128 x 128 Puntos
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
167 93 251 0.558 0.372

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Bano Ninas

Trivifio Delgadillo Ingenieros Contratistas
TRIDELCO LTDA

Calle 152A No. 7H-11, Oficina 102
Bogota D.C.

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

DIALux

05.01.2021

TRIDELCO LTDA

6156669

6156689
administracion@tridelcoltda.com

Baiio Nifias / Plano util / Grafico de valores (E)

T320m

110 112
116 119

123 126

138.143.
148 152

156 162

128 130 130 132

136 139 140 141
145 147 148 149

154715771587159"

174 178 179 180
186 190 191 192

179 185
189 195 208 213 214 215
219 224 225 226

199 205
218 227 234 240 240 241

233 245 247 250
220 230

214 220
1 152 163 180 200
208 209

193 196

|
197 206 18.7 2124
199 209 1877143

194 202 178 167
187 195 167 165

179 186 159 157

161 166 143 140
151 155 132 130

141 144 123 120
134 136 116 114
n

119 113
137 130

161 152
159 150

151 143

136 128
126 121

117 109
111 103

177
174

162
148

142

128
121

108
102

i

124 1%5
132 133 130

N
141 141\138
R

188
184

169
158

151

135
126

115
109

122

160 170 165\

180 181 175
205 205 198
216 216 209
228 228 220
249 249 241
251 251 245_
215 224 239 243 528 230 231 A

206 226 227
186 205 207|

196

191°

175
164

156

139
130

120
113

125 119 120

133 127 127
141 135 134

149 142 142

168 160 158
gy
171

178
199

209
219
231
231
210

189
198

209
210
200
153

[3.10

1651
178
186
196
196
186
142

T1.45

’189
184
170
166
157

141
131

122
115

156
173

196
194

185

166
155

143
136

148 k=D

166

188
186

178

161
151

140
133

To.10

70.00

0.00 0.60

1.87

240m

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local:

Plano util con 0.100 m Zona
marginal

Punto marcado:

(0.100 m, 0.100 m, 0.950 m)

Trama: 128 x 128 Puntos

E, [IX]
167

Emin [|X]
93

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Enax [X]

251

Valores en Lux, Escala 1 : 26

m|n / E Emin / Emax
0.558 0.372

F
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Bafio Nifias r

Trivifio Delgadillo Ingenieros Contratistas Proyecto elaborado por
TRIDELCO LTDA Teléfono
Calle 152A No. 7H-11, Oficina 102 Fax
Bogota D.C. e-Mail

DIALux

05.01.2021

TRIDELCO LTDA

6156669

6156689
administracion@tridelcoltda.com

Bafio Nifias / Superficie de calculo UGR 1/ Isolineas (UGR)

T3.19m

2.60

T1.45
[ 1.30

0.00 0.60 1.13 1.56 1.88 240m

Situacion de la superficie en el local: |
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.500 m)

Trama: 2 x 3 Puntos

Min

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Escala1:25

Max

il
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Bafio Nifias r

Trivifio Delgadillo Ingenieros Contratistas Proyecto elaborado por
TRIDELCO LTDA Teléfono
Calle 152A No. 7H-11, Oficina 102 Fax
Bogota D.C. e-Mail

DIALux

05.01.2021

TRIDELCO LTDA

6156669

6156689
administracion@tridelcoltda.com

Bafio Nifias / Superficie de calculo UGR 1/ Grafico de valores (UGR)

T3.19m
T2.60
<10 <10 <10
T1.45
T1.30
<10 =10
, 1 1 1 1 i K 000
0.00 0.60 1.13 156  1.88 2.40m

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local: |
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.500 m)

Trama: 2 x 3 Puntos

Min

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Escala1:25

Max

il
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Bano Ninos

CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LOS, ESTUDIOS Y DISENOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD Y DE
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Bano Ninos

Trivifio Delgadillo Ingenieros Contratistas
TRIDELCO LTDA

Calle 152A No. 7H-11, Oficina 102
Bogota D.C.

Baio Nifos
Portada del proyecto
indice
SYLVANIA P24358 LED HERMETICA 20W
Hoja de datos de luminarias
Baio Nifos
Resumen
Plan de mantenimiento
Luminarias (ubicacion)
Luminarias (lista de coordenadas)
Rendering (procesado) en 3D
Superficies del local
Plano util
Isolineas (E)
Grafico de valores (E)
Superficie de calculo UGR 1
Isolineas (UGR)
Grafico de valores (UGR)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Bano Ninos

Trivifio Delgadillo Ingenieros Contratistas
TRIDELCO LTDA

Calle 152A No. 7H-11, Oficina 102
Bogota D.C.

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

TRIDELCO LTDA

6156669

6156689
administracion@tridelcoltda.com

DIALux

05.01.2021

SYLVANIA P24358 LED HERMETICA 20W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catalogo de luminarias.

Clasificacion luminarias segun CIE: 94
Cadigo CIE Flux: 41 70 89 94 100

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emision de luz 1:

1352
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1799 Im

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetria.
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Bano Ninos

Trivifio Delgadillo Ingenieros Contratistas Proyecto elaborado por

TRIDELCO LTDA Teléfono
Calle 152A No. 7H-11, Oficina 102 Fax
Bogota D.C. e-Mail
/ L T320m
| 120 160\L 1
‘// 2.75
200
160~ N
e 200
\\ 160 240 N
N 1/ 20d || ) 1
| 200 [~ 240 1190
7/ = / 1.75
0 240-240 o4 /
N240-240-2407 55
N
160 160/
]
120
T 1
[l 1 1 000
0.00 0.90 240 m
Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 2.600 m
Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX]
Plano util / 173 89
Suelo 20 85 5.28
Techo 70 59 35
Paredes (6) 50 96 2.51
Plano util:
Altura: 0.950 m
Trama: 128 x 128 Puntos
Zona marginal: 0.100 m

Lista de piezas - Luminarias

DIALux

05.01.2021
TRIDELCO LTDA
6156669

6156689
administracion@tridelcoltda.com

Baio Nifios / Resumen

Valores en Lux, Escala 1:42

Emax [IX] Emin / Em
266 0.516

144 0.062

76 0.602

359 /

N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
1 > SYLVANIA P24358 LED HERMETICA 20W 1799 1799 210
(1.000)
Total: 3597 Total: 3597 42.0
Valor de eficiencia energética: 5.51 W/m? = 3.18 W/m?/100 Ix (Base: 7.62 m?)
il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Bafio Nifios B D |ALUX

05.01.2021
Trivifio Delgadillo Ingenieros Contratistas Proyecto elaborado por TRIDELCO LTDA
TRIDELCO LTDA Teléfono 6156669
Calle 152A No. 7H-11, Oficina 102 Fax 6156689
Bogota D.C. e-Mail administracion@tridelcoltda.com

Baio Nifios / Plan de mantenimiento

Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminacion efectivo. Solo asi puede paliarse la
disminucién por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalacion.

Los valores minimos de intensidad luminica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso
quiere decir que estan basados en un valor nuevo (en el momento de la instalacion) y un mantenimiento que
debe ser definido. Lo mismo es valido para los valores calculados en DIALux. Sélo pueden ser alcanzados si el
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente.

Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local: Normal
Intervalo de mantenimiento del local: Anual

Disposicion en campo / SYLVANIA P24358 LED HERMETICA 20W

Influencia de las superficies del local por reflexion: pequefo (k <= 1.6)

Tipo de iluminacion: Directo / Indirecto

Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual

Tipo de luminarias: Protegido contra polvo IP5X (segun CIE)
Periodo de operacion por afio (en 1000 horas): 1.55

Intervalo de cambio de lamparas: Anual

Tipo de lampara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lamparas quemadas: Si

Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.86

Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.90

Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.98 (Definido por el usuario)
Factor de durabilidad de las lamparas: 1.00

Factor mantenimiento: 0.76

Luminaria LED

En el mantenimiento de luminarias y ldmparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos
fabricantes.

Y
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Bafio Nifios B D |ALUX

05.01.2021
Trivifio Delgadillo Ingenieros Contratistas Proyecto elaborado por TRIDELCO LTDA
TRIDELCO LTDA Teléfono 6156669
Calle 152A No. 7H-11, Oficina 102 Fax 6156689
Bogota D.C. e-Mail administracion@tridelcoltda.com

Baiio Nifios / Luminarias (ubicacion)

T6.55m

L i i i a 335
0.00 0.57 1.72 240 m
Escala 1:22
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion
1 2  SYLVANIA P24358 LED HERMETICA 20W
il
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Bafio Nifios B D |ALUX

05.01.2021
Trivifio Delgadillo Ingenieros Contratistas Proyecto elaborado por TRIDELCO LTDA
TRIDELCO LTDA Teléfono 6156669
Calle 152A No. 7H-11, Oficina 102 Fax 6156689
Bogota D.C. e-Mail administracion@tridelcoltda.com

Baiio Nifios / Luminarias (lista de coordenadas)

SYLVANIA P24358 LED HERMETICA 20W
1799 Im, 21.0 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de correccion 1.000).

L
N° Posicion [m] Rotacion [°]
X Y V4 X Y Z
1 0.575 5.173 2.600 0.0 0.0 0.0
2 1.725 5.173 2.600 0.0 0.0 0.0
F

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Pagina 7



Bafio Nifos r

Trivifio Delgadillo Ingenieros Contratistas Proyecto elaborado por
TRIDELCO LTDA Teléfono
Calle 152A No. 7H-11, Oficina 102 Fax
Bogota D.C. e-Mail

DIALux

05.01.2021

TRIDELCO LTDA

6156669

6156689
administracion@tridelcoltda.com

Bariio Nifios / Rendering (procesado) en 3D

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

-
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Bafio Nifios B D |ALUX

05.01.2021
Trivifio Delgadillo Ingenieros Contratistas Proyecto elaborado por TRIDELCO LTDA
TRIDELCO LTDA Teléfono 6156669
Calle 152A No. 7H-11, Oficina 102 Fax 6156689
Bogota D.C. e-Mail administracion@tridelcoltda.com

Baiio Nifios / Plano util / Isolineas (E)

T320m
3.10
| 160
/ T275
/16ox
240
\ 160 \
AN 200 ol
00— 240 1.90
y T1.75
240
240240 /
240 240 /
-
oo aan D40
\ 240 240 5
\ 200«200/
\ / |
- [ To.10
L 1 1 1 i 000
0.00 0.30 0.90 215 240m
Valores en Lux, Escala 1: 25
Situacion de la superficie en el local:
Plano util con 0.100 m Zona
marginal
Punto marcado:
(0.100 m, 3.450 m, 0.950 m)
Trama: 128 x 128 Puntos
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] m|n / E Emin / Emax
173 89 266 0.516 0.336

Y
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Bafio Nifos r

Trivifio Delgadillo Ingenieros Contratistas Proyecto elaborado por
TRIDELCO LTDA Teléfono
Calle 152A No. 7H-11, Oficina 102 Fax
Bogota D.C. e-Mail

Baio Ninos / Plano util

T320m

108 310
(g 118117 111 97 114 123 163 157 150

119 120 114 103 115 123 167 159 152
1§? 126 127 122 109 122 131 177 169 161 575
144 146 139 120 137 147 200 191 182 171
139 453 154 147 126 144 155 211 201 191 178
154 161 162 155 132 151 162 222 211 200 185
160 168 170 170 144 162 174 237 223 211 196
122 178 184 183 153 172 185 253 239 225 208
182 1é§]187 156 176 189 259 244 230 212
119 187 189 186 162 175 194 261 246 232 214
194 195 187 162 186 207 265 547 233 214
162 198 221J232 257 234 225 228 246 253 237 223 T1.75
200 215 236258 266 265 240 241 250 252 233 220
204 217 237 251 259 258 248 244 247 245 227 214
200 215 228 242 250 249 248 245 242 236 219 206
186 197 207 218 225 225 227 226 221 215 200 190
177 188 196 207 213 213 216 214 210 204 190 181
168 177 185 195 202 201 204 202 198 193 180 172
159 168 175 184 190 190 192 190 187 182 170 163—1 ]
140 146 153 161 166 165 167 165 163 159 150’?&5
| |131.136_143_151_155_155_156_155_153 1497141 137
124 129 135 142 146 145 147 145 144/140 133 130
117 121 127 134 138 137 139 138 136 133 125 122
110 113 119 126 129 128 130 128 128 125 118 115
4105 108 113 119 122 121 123 122 122 119 113 110
f To.10
, , , , © 7 0.00
000  0.30 0.90 215 240m

T1.90

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local:
Plano util con 0.100 m Zona
marginal

Punto marcado:

(0.100 m, 3.450 m, 0.950 m)

Trama: 128 x 128 Puntos

E,, [IX] Emin [IX] Enax [IX] Emin/ En Enin/E

173 89 266

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

DIALux

05.01.2021
TRIDELCO LTDA
6156669

6156689
administracion@tridelcoltda.com

| Grafico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1: 25

max

0.516 0.336
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Bafio Nifios B D |ALUX

05.01.2021
Trivifio Delgadillo Ingenieros Contratistas Proyecto elaborado por TRIDELCO LTDA
TRIDELCO LTDA Teléfono 6156669
Calle 152A No. 7H-11, Oficina 102 Fax 6156689
Bogota D.C. e-Mail administracion@tridelcoltda.com

Bafio Nifios / Superficie de calculo UGR 1/ Isolineas (UGR)

T320m
T1.90
T1.75
To.60
E 1 1 1 i K 000
0.00 0.30 0.90 1.56 240m
Escala1:25
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