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NOTAS GENERALES DEL DISENO

e TODOS LOS GASODOMESTICOS PRESENTADOS EN EN
DISENO SON PROYECTADOS. EL CONSTRUCTOR ES EL
RESPONSABLE DE LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS.

e TODA LA TUBERIA VA POR AFINADO DE PISO Y/O
EMBEBIDA EN MURO NO ESTRUCTURAL, EXCEPTO QUE SE
INDIQUE LO CONTRARIO.

e LOS MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS EN  LAS
INSTALACIONES PARA SUMINISTRO DE GAS COMBUSTIBLE
DEBERAN  CONTAR CON EL  CORRESPONDIENTE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD EXPEDIDO POR UN
ORGANISMO ACREDITADO POR LA ONAC, O EN CASO DE
SER IMPORTADOS, EL CERTIFICADO SERA VALIDO EN
COLOMBIA CUANDO SEA EXPEDIDO POR UN ORGANISMO
DE  CERTIFICACION  DE  PRODUCTO  EXTRANJERO
ACREDITADO Y RECONOCIDO EN EL MARCO DE LOS
ACUERDOS MULTILATERALES DE RECONOCIMIENTO. VER

RESOLUCION DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA N°
90902 CAPITULO 4, NUMERAL 4.1.

e SEGUN LA NTC 3740 "Las vélvulas de corte deben estar
construidas 'y marcadas de tal forma que permitan
determinar visualmente y con facilidad a quienes las operan,

la posicion abierta o cerrada de la valvula" PARA ESTO ES
IMPORTANTE QUE EL CUERPO DE ESTA NO QUEDE

EMBEBIDO  (APLICA  SOLAMENTE  PARA  VALVULAS
METALICAS).
e TODAS LAS ALTURAS ANOTADAS INCLUYEN LA

PROFUNDIDAD DE 2 Cm EMBEBIDA EN PISO. VER DETALLE.

CORTE A-A'

Viene de Tanque GLP

Elemento de proteccion

Valvula bola con
tuerca loca M26

=

Reg. 1ra. Etapa
Q= 2.81M%H.
Pe=60psig.
Ps=2pgig.g

Puerta en lamina
CR con ventilacion

Universal

Niple

Diametro de
entrega J3/4"

- Pasta selladora
" !

Camisa de
f protecciéon

Viene de Tanque GLP

~—* Valvula bola con
tuerca loca M26

Reg. 1ra. Etapa
Q= 2.81M3¥H.
Pe=60psig.

1 Pe=2pSig°

Universal

Eis

Niple

Diametro de
entrega @3/4"

020, Puerta en lamina CR

] J-3 J-3 |o||o] »5 | J-3 L
VENTILACION DIRECAANVENTANAS 1 | [
/\ /\ /\ m MURO SUPEROR E ERIOR J
nimo 193 %libres, supgfiores e infeMsges.
cp 450 Ver detals. ——
I N )| | | 002
= — /\ /\ /\ /\ /\ /\ 777 7 Tuberia para suministro de gas
/ N/ N/ -~ .
VENTILACIQN, NETA @ == | " Conexion de
2 /\ 25,90 me /\ 5 Z /\ i motero 13 Tanque a Red
el N1 | |
Z 0 L T iy v
AN — |
N : ‘e : u Y Recubrimiento en
I Al A i m/@% : o 2z mortero 1:3 g Regulador
| | < 3 Afinado de piso S
L /\ /\ | L E mm% S < /1ero etapa
Ef — | | ’ | = e\ ] > (Ver Detalle)
| . o | | © I
o A N . :
i x J § | o o8 S Lo
- ( ) /\ /\ /\ oﬁﬁi/\ /\ I Base en
< | |
L 7| wom oL L concreto
= /\ /\g\ 5 12| R s ss /\ i H simple e=0.10
i ™ & Neg
| NN | IO N " RED GAS N AN AN NN AN AN
d TtV v 5/ DET. TUBERIA EMBEBIDA
\ oo G02 ESCALA 1.5N NOTA:
[T S|z I SN EsCALA T aves die aas fendian una capacidad de 100 b cada uno.
\E — 7@Sube A@M -Los cuartos donde se ubican los cilindros gas, deben tener dos orificios de
g e e e Lo 050 ventilacion a menos de 15 cm tanfo de suelo como de la parte superior del
— ' cuarto.
, — i\ -Las puertas de los cuartos de almacenamiento de los cilindros, se debe
?\f _ PISO 1 K B3NS/ colocar los siguientes letreros:
0 L= T — B *GAS: en color rojo y con una altura de 12 cm.
de piso L=330m NP R0.0MT — z/\ /\ *PROHIBIDO FUMAR: en color rojo y con una altura de 7 cm.
er &t l"__@*l el / = 609 ESQUEMA CILINDROS - NOTAS
\ % J \ = | L | j'_‘ ESCALA 1:SIN
i - .
—H I T
RED GAS
60D DETERM. VENTILACION NETA
ESCALA 1:25 ESCALA GRAFICA
Estufa 3 Estufa
puestos enand
— Red de gas — Red de gas
L DRI Q=1.78 Ut Q=1.03 Vs
Techo Techo terminado m’/h m’/h
terminado | | ¥ hE
Vdalvula bola Vdlvula bola
/ \
% 0.05 0.05
@5 tuerca loca @ tuerca loca
0.04 0.05] M2 0.04 0.05] M2
Z N\ & &
1 f Regulador asociado Regulador asociado
Reiilla d flacic , sin venteo sin venteo
~E)lla de VENUIAclon SUReror Rejilla de ventilacion superior 0.075 Q=1.78 m3/h 0.075 Q=1.03 m*/h
Area libre (DH’?C?[E]) =193CM2 Area libre (Directa) =193CM?2 O 30 : Pe=2 PS| O BO ' Pe=2 PSI
lado menor minimo 8 cm libres, lado menor minimo 8 cm libres, . Ps=28 mbar - Ps=28 mbar
corresponde a la sumatoria de las corresponde a la sumatoria de las
aberturas de la rejilla. aberturas de la rejilla.
0.07 0.07
Universal Universal
- 0.05 0.05
Rejilla de ventilacion inferior = & &
Area libre (Directa) =193CM?2 = Red de Red de
lado menor minimo 8 cm libres, < gas < gas
;grerretaﬁ')gsngg ﬁalfesiﬁ;natorla de las Rejilla_de ventilacic’m inferior Q AG 314 & AG 374
Jifa. Area libre (Directa) =193CM?2 O 30 (<D O BO (<D
| | lado menor minimo 8 cm libres, . .
v N corresponde a la sumatoria de las
% aberturas de la rejilla.
d 4D
Piso terminado Piso terminado
== PISO TERMINADO PISO TERMINADO
. . . . . A ; . . . . . i | | |
RED GAS RED GAS RED GAS
DET. VENTILACION EN PUERTA REG. ASOC. ESTUFA 3 PUESTOS REG. ASOCIADO ESTUFA ENANA
GOZ ESCALA 1:SIN GOZ ESCALA 1:SIN SIN ESCALA G02 ESCALA 1:SIN SIN ESCALA

ic;.zvgvv ;j L0

v *llcon ventilacién

Hacia aparatos

0.40
f

f
>A

RED GAS
REG. PRIMERA ETAPA

SIN ESCALA

G02

ESCALA 1:SIN

‘i‘ "3 El futuro
g;r‘ es de todos del Territori

PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL

Findeter =z

Banca de Desarrollo Territoria

Comprometidos
con Colombia

PROYECTO:

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, DEPARTAMENTO DE

SUCRE - BPIN 20211301011396 - INSTITUCION EDUCATIVA TEC AGRO
SAN ONOFRE DE TOROBE SEDE PRINCIPAL

CONTRATO DE CONSULTORIA:
0047 2020
OBJETO:

“LA EJECUCION DE LOS, ESTUDIOS Y DISENOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD Y
DF INGENIERIA DE DETALLE, LA ESTRUCTURACION TECNICA, FINANCIERA
Y LEGAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA,
IDENTIFICADOS DENTRO DE LOS PLANES DF ACCION PARA LA
TRANSFORMACION REGIONAL - PATR, DEL PROGRAMA DE DESARROLLO
CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET, PRIORIZADAS POR LA AGENCIA DE
RENOVACION DEL TERRITORIO — ART”.

&

INGINGENIEIIA

ING INGENIERIA S.A.S

B =

Arg. MARIA C%NA ROJAS P.
T.P_A25312004-52516257
DIRECTOR DE PROYECTO

CONSULTOR:

INGENIERO DISENADOR:

g_u}_kk

Ing CARLOS BELLO AVENA
T.P.1320227141-BLV

INTERVENTORIA:

T.P. 25700 33323

DIRECTOR INTERVENTORIA
REVISION HIDROSANITARIO:

i

/

ING: FLOR GIOVANA NAVIA CASADIEGOS
T.P. 25202219499 CND

CONVENCIONES:

REG. ASOC. SIN VENTEO
RED GAS

SENTIDO DEL FLUJO
VENTILACION

PUNTO DE GAS
VALVULA DE CORTE

4®7

|
LOCALIZACION:

MUNICIPIO DE SAN ONOFRE
DEPARTAMENTO DE SUCRE

DIRECCION:
VEREDA PALITO
CORREGIMIENTO BERLIN
|
CONTENIDO:

o DETALLES RED DE GAS

VERSION: FECHA:
V1 DIC-2021
V. LR MODIFICACIONES ELABORO
A [ox iz [provecTs— Y
00]00|00
ESCALA ARCHIVO DIGITAL:
1:50 3913 GAS DET.dwg
50128 - 39
PLANO:

GS 02 -0



AutoCAD SHX Text
V1

AutoCAD SHX Text
S1 Sube AG 3/4" H=0.62m  Lentre valvulas=0.15m; LTotal= 0.30mentre valvulas=0.15m; LTotal= 0.30m=0.15m; LTotal= 0.30mTotal= 0.30m0.30m

AutoCAD SHX Text
V2

AutoCAD SHX Text
 V1 y V2 Válvula 3/4"

AutoCAD SHX Text
 h=0.20m del afinado 

AutoCAD SHX Text
AG Ø3/4" por Afinado de piso L=9.90m 

AutoCAD SHX Text
R1 Reg. asociado  Q=1.03 m³/h ³/h Pe= 5 PSI Ps= 28 mbar.  h=0.32m. Ver detalle

AutoCAD SHX Text
R2 Reg. asociado Q=1.78 m³/h ³/h Pe= 5 PSI Ps= 28 mbar.  h=0.32m. Ver detalle

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
AG 3/4"; h=0.30m 

AutoCAD SHX Text
Estufa 3 Puestos

AutoCAD SHX Text
P: 20.30 Kw/H

AutoCAD SHX Text
AG 1/2"; h=0.30m 

AutoCAD SHX Text
Estufa Enana

AutoCAD SHX Text
P: 11.73 Kw/H

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
AG Ø3/4" por

AutoCAD SHX Text
Afinado L=1.00m 

AutoCAD SHX Text
AG Ø3/4" L=0.5m

AutoCAD SHX Text
L=0.3m

AutoCAD SHX Text
AG Ø3/4"

AutoCAD SHX Text
AG Ø3/4" L=0.9m

AutoCAD SHX Text
AG Ø3/4" L=0.5m

AutoCAD SHX Text
AG Ø3/4" por Afinado de piso L=1.35m 

AutoCAD SHX Text
AG Ø3/4" por Afinado de piso L=2.70m 

AutoCAD SHX Text
AG Ø3/4" L=0.8m

AutoCAD SHX Text
AG Ø3/4" L=0.95m

AutoCAD SHX Text
VENTILACION DIRECTA VENTANAS  EN MURO SUPERIOR E INFERIOR Mínimo 193 Cm²libres, superiores e inferores. ²libres, superiores e inferores. libres, superiores e inferores. Ver detalle.

AutoCAD SHX Text
³/h

AutoCAD SHX Text
³/h


	01.pdf (p.1)
	3913 GAS-GAS 01

	02.pdf (p.2)
	3913 GAS DET-GAS 02


