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PROYECTO:

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, DEPARTAMENTO DE
SUCRE - BPIN 20211301011396 - INSTITUCION EDUCATIVA TEC AGRO
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TRANSFORMACION REGIONAL - PATR, DEL PROGRAMA DE DESARROLLO
CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET, PRIORIZADAS POR LA AGENCIA DE
RENOVACION DEL TERRITORIO — ART”.

&
INGINGENIE3IA
Arg. MARIA CéﬂLINA ROJAS P.

T.P_A25312004-52516257
DIRECTOR DE PROYECTO

CONSULTOR:

DISENO ELECTRICO:

ING. MANUEL A. TRIVINDB—_
MAT. PROF: 25205-11052 CND

INTERVENTORIA:

4
.V CONSTRUCCIONESsac
o

(ARQ. GUSTAYO E. GIL GARAY.
T.P. 25700 33323
DIRECTOR INTERVENTORIA

REVISION ELECTRICA:

gfj)éﬂrl Jﬂwm OTiERREZ

ING. EDGAR JAVIER GUTIERREZ BAYONA
T.P. CN205-71295

CONVENCIONES:

CONSTRUCCIONES EXISTENTES EN PRIMER PISO

CONSTRUCCIONES EXISTENTES EN SEGUNDO PISO

Il

CONSTRUCCIONES EXISTENTES A DEMOLER

I BN BN B W | PROYECTO A DESARROLLAR

LINDERO

ACCESO EXISTENTE

ACCESO VEHICULAR

ACCESO PROPUESTO

»o»

ARBORIZACION EXISTENTE

ARBORIZACION PROPUESTA

LOCALIZACION:
MUNICIPIO DE SAN ONOFRE
DEPARTAMENTO DE SUCRE
DIRECCION:
CORREGIMIENTO BERLIN

VEREDA PALITO

CONTENIDO: PROYECTO

CAJA DE INSPECCION CON
VARILLA DE PUESTA A TIERRA

-
N

ESCALA 1:

ESCALA 1:

o PLANO DE LOCALIZACION

o Y ACOMETIDAS

o DIAGRAMA UNIFILAR
VERSION: FECHA:

\/1 DIC-2021
A e MODIFICACIONES ELABORO

ESCALA ARCHIVO DIGITAL:
INDICADAS 3906 ELECT ACOM.dwg--—-

" 50128 - 39

PLANO:

ELE 07 «os



AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
PLATINA DE 2  "x  "12"x  "316"

AutoCAD SHX Text
5  38" CORRUGADO

AutoCAD SHX Text
TAPA

AutoCAD SHX Text
ANCLAJE DEL MARCO

AutoCAD SHX Text
MARCO EN ANGULO DE 2  " x 2  " x  "12" x 2  " x  "12" x  "316"

AutoCAD SHX Text
RECEBO COMPACTADO

AutoCAD SHX Text
CONCRETO SIMPLE 1:3:6

AutoCAD SHX Text
LADRILLO TOLETE    COCIDO

AutoCAD SHX Text
CONVENCIONES EXTERIORES

AutoCAD SHX Text
REDES

AutoCAD SHX Text
RED DE B. T. AEREA

AutoCAD SHX Text
RED DE B T SUBTERRANEA.

AutoCAD SHX Text
RED DE M.T. AEREA.

AutoCAD SHX Text
RED DE M.T. SUBTERRANEA.

AutoCAD SHX Text
RED DE 34.5 kV AEREA

AutoCAD SHX Text
RED DE 34.5 kV SUBTERRANEA

AutoCAD SHX Text
(A) INDICA RED ABIERTA

AutoCAD SHX Text
(T) INDICA RED TRENZADA

AutoCAD SHX Text
EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
FINAL DE CIRCUITO

AutoCAD SHX Text
DESCARGADOR DE SOBRETENSION

AutoCAD SHX Text
LINEA A TIERRA

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
PROYECTADO

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
POSTE DE CONCRETO DE 12m. EXTRAREFORZADO 1.050kg

AutoCAD SHX Text
POSTE DE CONCRETO DE 12m. TIPO RECTO A.P.

AutoCAD SHX Text
POSTE DE CONCRETO DE 10m. REFORZADO 750kg.

AutoCAD SHX Text
POSTE DE CONCRETO DE 10m. TIPO RECTO A.P.

AutoCAD SHX Text
POSTE DE CONCRETO DE 10m. EXTRAREFORZADO 1.050kg

AutoCAD SHX Text
POSTE DE CONCRETO DE 12m. TIPO LINEA  510kg

AutoCAD SHX Text
POSTE DE CONCRETO DE 12m. REFORZADO 750kg

AutoCAD SHX Text
POSTE DE CONCRETO DE 10m. TIPO LINEA 510kg.

AutoCAD SHX Text
POSTE DE CONCRETO DE 14m. TIPO RECTO A.P.

AutoCAD SHX Text
POSTE METALICO 10m. TIPO RECTO A.P.

AutoCAD SHX Text
POSTE METALICO 12m. TIPO RECTO A.P.

AutoCAD SHX Text
POSTE METALICO 9m. TIPO ORNAMENTAL

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
POSTERIA

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
POSTE METALICO 14m. TIPO RECTO A.P.

AutoCAD SHX Text
SUBESTACIONES

AutoCAD SHX Text
SUBESTACION CONVENCIONAL DE LOCAL

AutoCAD SHX Text
ARMARIO DE MEDIDORES

AutoCAD SHX Text
SUBESTACION DE PEDESTAL

AutoCAD SHX Text
SUBESTACION CAPSULADA

AutoCAD SHX Text
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 

AutoCAD SHX Text
LOCAL PARA SUBESTACION

AutoCAD SHX Text
SUBESTACION CONVENCIONAL DE SOTANO

AutoCAD SHX Text
CELDA DE MEDIDA EN M.T.

AutoCAD SHX Text
CAJA CON EQUIPO DE MEDIDA EN B.T.

AutoCAD SHX Text
TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS

AutoCAD SHX Text
TABLERO DE DISTRIBUCION DEL USUARIO

AutoCAD SHX Text
TRANSFORMADOR DE ALUMBRADO PUBLICO

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
TC

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
TC

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
A.P.

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
A.P.

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA REDES DE B.T. Y M.T. (CS 276)

AutoCAD SHX Text
CAJA DE INSPECCION PARA A.P. Y ACOMETIDAS (CS 274)

AutoCAD SHX Text
CAJA DE INSPECCION SENCILLA PARA REDES DE B.T. Y M.T. (CS 275)

AutoCAD SHX Text
1 DUCTOS DE 3"

AutoCAD SHX Text
4 DUCTOS DE 4"

AutoCAD SHX Text
CAJA DE INSPECCION PARA USO TIPO VEHICULAR (CS 280)

AutoCAD SHX Text
CAJAS DE INSPECCION

AutoCAD SHX Text
CAJA DE INSPECCION PARA ALOJAR BARRAJES PREFORMADOS DE M.T. (CS 281)

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
6 DUCTOS DE 6"

AutoCAD SHX Text
2 DUCTOS DE 3" MAS 6 DUCTOS DE 6"

AutoCAD SHX Text
REDES DE DUCTOS

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
2%%C3"

AutoCAD SHX Text
4%%C4"

AutoCAD SHX Text
6%%C6"

AutoCAD SHX Text
2%%C3" + 6%%C6"

AutoCAD SHX Text
2%%C3"

AutoCAD SHX Text
4%%C4"

AutoCAD SHX Text
6%%C6"

AutoCAD SHX Text
2%%C3" + 6%%C6"

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA REDES DE B.T. Y M.T. (CS 276)

AutoCAD SHX Text
LUMINARIA DE SODIO DE 400W

AutoCAD SHX Text
LUMINARIA DE SODIO DE 150W

AutoCAD SHX Text
LUMINARIA DE SODIO DE 70W

AutoCAD SHX Text
LUMINARIA DE SODIO DE 250W

AutoCAD SHX Text
PROYECTOR BAJO PUENTE DE SODIO 150W

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
LUMINARIAS

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
REPRESENTACION UNIFILAR

AutoCAD SHX Text
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION

AutoCAD SHX Text
INTERRUPTOR AUTOMATICO EN B.T.

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
PLANTA DE GENERACION

AutoCAD SHX Text
MEDIDOR DE ENERGIA (KWH)

AutoCAD SHX Text
MEDIDOR DE ENERGIA REACTIVA (KVArh)

AutoCAD SHX Text
KVArh

AutoCAD SHX Text
KWH

AutoCAD SHX Text
TRANSFORMADOR BIFÁSICO 

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
Tablero General Existente

AutoCAD SHX Text
TN-2 4.2 kVA INST.  3.45 kVA   DIV. 3.9  kW INST. 3.2 kW   DIV. FP:0.93

AutoCAD SHX Text
2No4+1No4+1No6T Cu

AutoCAD SHX Text
1Ø 1-1/2" long: 158mt

AutoCAD SHX Text
TN-1 5.63 kVA INST.  4.43 kVA   DIV. 5.18  kW INST. 4.08 kW   DIV. FP:0.92

AutoCAD SHX Text
2No2+1No2+1No4T Cu

AutoCAD SHX Text
1Ø 1-1/2" long: 155mt

AutoCAD SHX Text
2x40

AutoCAD SHX Text
2x40

AutoCAD SHX Text
1Ø 3/4" long: 40mt

AutoCAD SHX Text
Equipo de Bombeo 1.0 KW 

AutoCAD SHX Text
TN-3 0.45 kVA INST.  0.32 kVA   DIV. 0.42  kW INST. 0.39 kW   DIV. FP:0.93

AutoCAD SHX Text
1No8+1No8+1No10T Cu

AutoCAD SHX Text
1Ø 1" long: 159mt

AutoCAD SHX Text
1x30

AutoCAD SHX Text
1x30

AutoCAD SHX Text
1No8+1No8+1No10T Cu

AutoCAD SHX Text
A  red de tierra

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
A red de tierra

AutoCAD SHX Text
Varilla de cobre 5/8"x2.4m

AutoCAD SHX Text
Conductor de cobre Desnudo de la malla

AutoCAD SHX Text
CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE LA MALLA

AutoCAD SHX Text
Relleno compactado con material de excavacion

AutoCAD SHX Text
Tapa de concreto

AutoCAD SHX Text
Caja de  inspeccion

AutoCAD SHX Text
Concreto f'c=175 Kg/cm  


Agencia de

El futuro Renovacian

es de todos del Territorio

PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL

Findeter =

TABLERO TN-1 SERVICIO DESDE  TABLERO GENERAL EXISTENTE USO: ILUMINACION/TOMACORRIENTES LOCALIZACION: COCINA - DEPOSITO
CONDUCTOR REGULACION ILUMINACION FUERZA AREA CON AREA CON ILUMINACION FUERZA REGULACION CONDUCTOR
LONG K - REG DESCRIPCION 2 W P VA IF(A POLOS AMP No. A |B| No. AMP POLOS | IF(A VA FP W = DESCRIPCION K -REG | LONG
AWG PARCIAL TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lo | 20 | 30 FORMULAS @) g : ) FORMULAS 1 2 3 + 5 6 7 8 9 lo 2o | 3o TOTAL | PARCIAL AWG
12 6 0,01000 0,1748% 2,6825% |Iluminacién cocina zona servicios generales 2 3 9 332 0,95 349 2,91 1 20 1 2 20 1 7.50 200 0.90 810 5 T omas zona refrigeracion 2.8828% | 0,3751% 0,01000 5 12
PROYECTO:
12 8 0,01000 0,5447% 3,0524% Iluminacion cocina zona de preparacién 1 17 4 776 0,95 817 6,81 1 20 3 . 4 20 1 7,50 900 0,90 810 5 T omas drea refrigeracién v tomas 3,1078% 0,6001% 0,01000 8 12 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, DEPARTAMENTO DE
12 12 0,01000 0,3790% 2,8868% |lluminacion 1 comedor 9 360 0,95 379 3,16 1 20 5 6 20 1 6,00 720 0,90 648 4 T omas comedor 3,2279% | 0,7201% 0,01000 12 12 SUCRE - BPIN 20211301011396 - INSTITUCION EDUCATIVA TEC AGRO
SAN ONOFRE DF TOROBE SEDE PRINCIPAL
12 15 0,01000 0,4211% 2,9289% |Iluminacién 2 comedor 8 320 0,95 337 2,81 1 20 7 8 20 1 6,00 720 0,90 648 4 T omas comedor 3,2279% | 0,7201% 0,01000 12 12
CONTRATO DE CONSULTORIA:
12 15 0,01000 | 0,6317% | 3,1394% [rluminacién 3comedor 12 480 | 095 505 | 421 1 20 9 10 0047 2020
OBJETO:
i o . - s “A EJECUCION DE LOS, ESTUDIOS Y DISENOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD Y
CASO CRITICO POR AGRUPAMIENTO DE C ABLES | ' ) " ) ' ' ' ' ' ' ' ' - ' ' : - ‘ b . : ' : ' ' ' ' DE INGENIERIA DE DETALLF, LA ESTRUCTURACION TECNICA, FINANCIERA
Capacidad de corriente del No. 12 AWG 25 Amp w 2630 VA 2854 AMPERIOS 23,78 w 5184 Carga Iluminacion: 2387 VA Aplicando 1194 VA Carga diversificada ' | Y LEGAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA E,DUCATNA’
Temperatura ambiente 29 °C 1,00 Factor TOTAL SALIDAS <} 29 | 20 13 19 T I——— S ——" FP.= S = e = 0,92| Carga fuerza: 3240 VA NTC-2050 3240 VA 4084 W | 4434 VA IDENTIFICADOS DENTRO DE LOS PLANES DE ACCION PARA LA
Cantidad de conductores No. 12 Fctor v 5627 Carga Esencial: VA T ablas 220 VA Factor demanda: 0,79 TRANSFORMACION REGIONAL - PATR, DEL PROGRAMA DE DESARROLLO
en el tramo critico Servicio i 0 | Automdticos 1x15a 1x50= 9 Acometida de entrada: 1(2No2F+1No2N+1No4T ) Desde ITce de falla en barras DPS Ice del conductor de la Barraje de fase: CON ENFOQUE TERRlTORlAI,‘ - PDET, PRIORIZADAS PO”R LA AGENCIA DE
Capacidad de corriente corregido del No.12 Amp T ension Automdticos 2x20 a 2x60 = Totalizador general: 2X30 Hasta TN-1 4.68 KA Maixima corriente de sobretension a 8/20 ps NA. KA acometida Barraje de neutro: Los certificados RENOVACION DEL TERRITORIO — ART".
Para el caso critico, ningin de las corrientes nominales de los ctos. T ablero Automaticos 3x20 a 3x100 = Tipo y didmetro ducto: 1¢1-1/2" PVC Regulacion= 2,51% P::i)d 1,34 Corriente nominal a 8/20 ps N.A. KA 38.67 KA Barraje de tierra: P CONSULTOR:
supera la corriente corregida del cable No. 12 calculada. (9<10,8 Amp) ) DATOS DECONSUMOS
SALIDAS DE ILUMINACION - La potencia indicada incluye pérdidas y/o consumo del balasto (donde ap lique) SALIDAS DE FUERZA
1- Roseta ahorradora energia 16 W FP 0,95 |4- Luminaria Hermética sellada 40W 40 W FP 0,95 32 W FP 0,95 |1e-Salida Mono. Nor. 180 VA 162 W FP 0,90
2- Luminaria aplique T ortuga 50 W FP 0,95 |5- Panel LED 20 W 20 W FP 0,95 12 W FP 0,95 |20-Salida Bifa. Norm. 1200 VA 1080 W FP 0,90 N
3~ Panel LED 40 W 30 W FP 0.95 |6- Luminaria Hermética sellada 20W 230w FP 095 W TFP 0,95 |30-Salida T rifasica 0.90 InGInGEnIE RIA
ING INGENIERIA S.A.S
TABLERO TN-2 SERVICIO DESDE TABLERO GENERAL EXISTENTE USO: ILUMINACION/TOMACORRIENTES LOCALIZACION: BANOS - BLOQUE AULAS 1 -
CONDUCTOR REGULACION . ILUMINACIO N FUERZA AREA CON AREA CON ILUMINACIO N FUERZA . REGULACIO N CONDUCTOR Arq. MARIA GATALINA ROJAS P.
LONG K - REG DESCRIPCION . w P VA IF(A POLOS AMP No. A|B| No. AMP POLOS | IF(A VA P w . DESCRIPCION K -REG | LONG
AWG PARCIAL | TOTAL 1 ]2 3] 4 ]5]67]8 ]9 [1o]2]3e FORMULAS ECAY ° o EEAY FORMULAS 1] 2 3] 4a]5]6] 789 1o |2] 030 TOTAL | PARCIAL ’ AWG T;é‘é?g?ggiégﬁ;gig
12 5 0,01000 0,0491% 3,2114% [Iluminacion bafio 2 4 112 0,95 118 0,98 1 20 1 2 20 1 5,40 648 0,90 648 4 Tomas aula 1 34323% | 0,2701% 0,01000 5 12
DISENO ELECTRICO:
12 15 0.01000 0.5791% 3,7413% [Iluminacion aula 1 11 440 0,95 463 3.86 1 20 3 . 4 20 1 7.50 900 0.90 810 5 Tomas aula 2 3.6874% | 0.,5251% 0,01000 7 12 ) 7(
12 12 0,01000 0,4633% 3,6255% [Iluminacion aula 2 11 440 0,95 463 3,86 1 20 5 6 20 1 6,00 720 0,90 648 4 Tomas aula 3 3,8824% | 0,7201% 0,01000 12 12 /f — v /
/a-fu—-‘
12 7 0,01000 0.2702% 3,4325% [Iluminacion aula 3 11 440 0,95 463 3,86 1 20 7 . 8 20 1 3,53 424 0,85 360 1 UPS 3.5864% | 0,4241% 0,01000 20 12 - G MANU TRV D
4 MAT. PROF: 25205-1T052-CND
Reserva 9 10 Reserva
Reserva 1 - 12 Reserva INTERVENTORIA:
CASO CRITICO POR AGRUPAMIENTO DE CABLES _ : : : : : _ CONSTRUCCIONES s 1
Capacidad de corriente del No. | 12 AWG 25 Amp % 1848 i 1949 e 16,24 W 3898 Carga Iluminacion: 1507 VA Aplicando 754 VA Carga diversificada R ]
Temperatura ambiente 29 °C 1,00 Factor TOTAL SALIDAS 2 33 4 14 POR FASE POR FASE POR FASE FP= e = emeeees -= 0,93| Carga fuerza: 2692 VA NTC-2050 2692 VA 3198 W | 3446 VA )
Cantidad de conductores No. 12 — Vv 4199 Carga Esencial: VA T ablas 220 VA Factor demanda: 0,82 | S ____,"j_};;;}v\ -
en el tramo critico | Servicio Automdticos 1x15a 1x50 = § Acometida de entrada: 1(2No4F+1No4N+1No6T ) Desde Ice de falla en barras DPS Ice del conductor de la Barraje de fase: | ¢ //;f?'& \
Capacidad de corriente corregido del No.12 Amp Tension Automdticos 2x20 a 2x60 = Totalizador general: 2X 30 Hasta TN-2 4,64 KA Mixima corriente de sobretension a 8/20 s N.A. KA acometida Barraje de neutro: Los certificados A e
Para el caso critico, ninguin de las corrientes nominales de los ctos. Tablero Automdticos 3x20 a 3x100 = Tipo y didmetro ducto: 1¢1-1/2" PVC Regulacion= 3,16% P::i:d 1,29 Corriente nominal a 8/20 ps NA. KA 24,32 KA Barraje de tierra: peawsla /-KRQ. GUST?&VO E. GIL GARAY.
_ ] =7 TP, 25700 33323
supera la corriente corregida del cable No. 12 caleulada. (9<10,8 Amp) DATOS DECONSUMO S : DIRECTOR INTERVENTORIA
SALIDAS DE ILUMINACION - La potencia indicada incluye pérdidas y/o consumo del balasto (donde aplique) SALIDAS DE FUERZA
1- Roseta ahorradora energia 16 W FP 0,95 |4- Luminaria Hermética sellada 40W 40 W FP 0,95 32W FP 0,95 |1o-8alida Mono. Nor. 180 VA 162 W FP 0,90 REVISION ELECTRICA:
2- Luminaria aplique T ortuga 50 W FP 0,95 |5- Panel LED 20 W 20 W ¥P 0,95 12 W FP 0,95 |20-Salida Bifa. Norm. 1200 VA 1080 W FP 0.90 . 1
- W .95 |6- Luminari it ; -Salida T rifasi - -
3- Panel LED 40 40 W FP 0.95 |6- Luminaria Hermética sellada 20W 20 W FP 0,95 W FP 0.95 |30-Salida T rifdsica 0,90 A NGAN. Jf}b’{fﬂ 601 {6';2126?
ING. EDGAR JAVIER GUTIERREZ BAYONA
T.P. CN205-71295
= — _ 7 — : : —— = = ——— === e _ = ——~ — = — CONVENCIONES:
TABLERO TN-3 SERVICIO DESDE  TABLERO GENERAL EXISTENTE USO: ILUMINACION/TOMACORRIENTES LOCALIZACION: BLOQUE BANOS
CONDUCTOR REGULACION P ILUMINACION FUERZA AREA CON AREA CON ILUMINACION FUERZA P REGULACION CONDUCTOR
LONG K - REG DESCRIPCION W FP VA IF(A POLOS AMP No. A|B| No. AMP POLOS | IF(A VA 10 w DESCRIPCION K-REG | LONG CONSTRUCCIONES EXISTENTES EN PRIMER PISO
AWG PARCIAL TOTAL 1 2 3 4 5 6 T 8 9 lo | 20 | 30 FORMULAS @) 0 - @) FORMULAS 1 2 3 4 5 6 T 8 9 1o 2o | 3o TOTAL | PARCIAL AWG :\
12 20 0.01000 0,4562% 2,5938% [Iluminacion 13 260 0,95 274 2,28 1 20 1 2 20 1 1,50 180 0,90 162 1 T oma GFCI exterior 2,1676% | 0,0300% 0,01000 2 12 - CONSTRUCCIONES EXISTENTES EN SEGUNDO PISO
Totalizador 1 20 5 6 Reserva _
| | CONSTRUCCIONES EXISTENTES A DEMOLER
Reserva 9 10 Reserva
CASO CRITICO POR AGRUPAMIENTO DE CABLES ; ' " BN BN BN B = | PROYECTO A DESARROLLAR
Capacidad de corriente del No. 12 AWG 25 Amp W 422 Vil 454 R 3,78 W 422 Carga Iluminacién: 274 VA Aplicando 137 VA Carga diversificada |
Temperatura ambiente 29°C 1,00 Factor TOTAL SALIDAS 13 1 FP= I -= 0,93| Carga fuerza: 180 VA NTC-2050 180 VA 295 W | 317 VA
3 PORFASE POR FASE PORFASE : e e w [ | INDERO
Cantidad de conductores No. 12 Fiictow v 454 Carga Esencial: VA T ablas 220 VA Factor demanda: 0,70
en el tramo critico Servicio ' Automadticos 1x15a 1x50 = 3 Acometida de entrada: 1(1No8F+1No8N+1No10T) Desde Ice de falla en barras DPS Icc del conductor de la Barraje de fase: '
Capacidad de corriente corregido del No.12 Amp Tension Automadticos 2x20 a 2x60 = Totalizador general: 2X 30 Hasta TN-3 4,68 KA Maxima corriente de sobretension a 8/20 ps N.A. KA acometida Barraje de neutro: Los certificados ‘ ACCESO EXISTENTE
Para el caso critico, ningin de las corrientes nominales de los ctos. Caja Automaticos 3x20 a 3x100 = Tipo y didmetro ducto: 1$1-1/2" PVC Regulacion= 2,14% P:r:d 0,08 Corriente nominal a 8/20 ps N.A. KA 13.61 KA Barraje de tierra: pus.Glla
: ; - : - G ACCESO VEHICULAR
supera la corriente corregida del cable No. 12 calculada. (9<10,8 Amp) DATOS DECONSUMO S
SALIDAS DE ILUMINACION - La potencia indicada incluye pérdidas y/o consumo del balasto (donde aplique) SALIDASDE FUERZA
1- Roseta ahorradora energia 16 W FP 0,95 |4- Luminaria Hermética sellada 40W 40 W FP 0,95 32 W FP 0,95 |1e-Salida Mono. Nor. 180 VA 162 W FP 0.90 ‘ ACCESQ PROPUESTO
2- Luminaria aplique T ortuga 50 W FP 0,95 |5- Panel LED 20 W 20 W FP 0,95 12 W FP 0,95 |2o-%alida Bifa. Norm. 1200 VA 1080 W FP 0,90
3- Panel LED 40 W 40 W FP 0,95 |6- Luminaria Hermética sellada 20W 20 W FP 0.95 W FP 0,95 |30-Salida Trifdsica 0.90 ARBORIZACION EXISTENTE
‘ ARBORIZACION PROPUESTA
TN-1 Bifasico 4,08 1 0,92 2 1¢1-1/2" 1(2No2F+1No2N+1No4T) 0,000631 1,3450| 5,2161 2,5077% 2,5077% 0,7201% 3,2279% LOCALIZACION:
TD-GN TN-2 Bifasico 3,20 208 1 0,93 21 21 158 4 PVC 1¢1-1/2" 1(2NodF+1No4N+1No6T) 2X 40 2 X 30 0,001005 1,2931| 6,5775 3,1623% 3,1623% 0,7201% 3,8824% MUNICIPIO DE SAN ONOFRE
TD-GN TN-3 Monofasico 0,29 120 1 0,93 3 3 159 8 PVC 161" 1(1No8F+1No8N+1No10T) 1x30 1x20 0,002444 0,0799| 2,5651 2,1376% 2,1376% 0,4562% 2,5938% DEPARTAMENTO DE SUCRE
TD-GN EQUIPO BOMBEOQO| Monofasico 1,00 120 1 0,85 12 12 40 8 PVC 161" 1(1No8F+1No8N+1No10T) 1x30 N.A. 0,002266 1,0210| 2,2216 1,8514% 1,8514% 1,8514%
DIRECCION:
CORREGIMIENTO BERLIN
VEREDA PALITO

CONTENIDO: PROYECTO

TN-1 0,82 38,67 33,63 N.A. N.A. N.A. 12 Tablero

PLANO DE LOCALIZACION
TN-2 0,82 2432 [ 2115 | NA. | NA N.A. 12 Tablero * CUADRO DE CALCULO
N-3 0,70 13,61 8,37 N.A. N.A. N.A. 6 Caja
VERSION: FECHA:
\/1 DIC-2021
U e MODIFICACIONES ELABORD
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INTERVENTORIA:

S )} N S—— t
| o N B | e E _______ | CONVENCION DESCRIPCION
[ S N — N \ !
|
| [:é— Aplique tipo roseta
|
] Bala Led circular @ 0.085m - 0.02m, para caja de luz
} o en recepcion. 6W - 120V.
|
R em—— | 4 | Bala Led circul .170m - 0.02m.
_w 0b Q3. 5 \ | 1;V?I _eldzg\r/c.u r00170m- 0.02m PROGRAMAS
i \ \ DE DESARRCLLO CON
H ] | .
TN £ i 1 | Bala Led circular @ 0.225m - 0.02m. ENFOQUE TERRITORIAL
N201m - %TNZ 015\: \ | 18W - 120V.
~ B ; : : \ | Bala Led circular @ 0.300m - 0.02 i
< % 4 ala Led circular @ 0.300m - 0.02m.
: \ \ | Findeter =
! } —  [Panel Led de 0.30m x 0.30m x 0.01m. AIE BT Rag e
\ \ | B paw- 120v.
|
\ . | Panel Led de 0.60m x 0.60m x 0.01m.
I 45W - 120V.
|
. | -
’ A w = Panel Led de 1.20m x 0.30m x 0.01m. PROYECTO:
Sl
‘ C) ( D) : i == Tlaow - 120v. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES
- Lo \ i | Luminaria Led Sellada 1.30m x 0.14m x 0.11m EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFBE, DEPARTAMENTO DE
————h 14 ‘i \ / T - , i | =T ow - 1200 SUCRE - BPIN 2021301011396 - INSTITUCION EDUCATIVA TEC AGRO
ey N \ . b 12k \ y - i1 1 | k. | e | — SAN ONOFRE DE TOROBE SEDE PRINCIPAL
(DAY I o | \ o [ wwa [ vow | | == g AT
‘ N o | ! 20W - 120V. CONTRATO DE CONSULTORIA:
B \ . \ ‘ inari i 0047 2020
\ - 290 Fe e TN-7- /N i S — . ; S— y \ [ 7 \ Luminaria Emergencia 0.30m x 0.13m x 0.06m
@ T \ B 7 TN-2-07 7 TN-2-07 i \7< N> 5 = : T2 N-2:03 \ | T Jaxtew-120v. OBJETO:
\ \ i i I \ I \ 7 \ } g Selectores on-off para Control de Alumbrado n q \
L \ W . y Y, N \ Q\ / \ } SE X Caneilo, Doble, Trule. Conmutable, Cauteo Viss. LA EJECUCION DE LOS, ESTUDIOS Y DISENOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD Y
(| TN-2-01 = "= hA = ‘ T Line do Mando de Contro DE INGENIERIA DE DETALLE, LA ESTRUCTURACION TECNICA, FINANCIERA
n BN YAl mllEl— Y WIE ! inea de Mando de Control. Y LEGAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA,
/S Z s 22 4 072 \ <03}|& ) T 5|8 \ } [l Eableri dze distri?téciér) de circuitos eléctricos. IDENTIFICADOS DENTRO DE LOS PLANES DE ACCION PARA LA
A A O fE |l N o Rl Eionid S il Eionid SO Gl [EioniE i \ m=+1.2m nivel de piso. )
g E \ \ Tuberia G%" por Tech " = ] TRANSFORMACION REGIONAL - PATR, DEL PROGRAMA DE DESARROLLO
\4/ N-2- N Y \ - - \ | e s oo Techo /0 Huro, para sitemas de CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET, PRIORIZADAS POR LA AGENCIA DE
; > | ~ Y. // AUK 01 s / AUr/ 02 \ N / A/L LA 03 \\ . i Zfﬁ:ii?a?s/ﬂ por piso, para sistemas de redes RENOVACION DEL TERRITORIO — ART”.
=S =S ) \ \ \ | :
( 1\ i 1\\\ / / @E’ AN — " — \ / @E’ AN g - ; \ / |57 o m? N \ } Conductores de cobre para redes eléctricas por tuberia,
(A A / 1 capaciDAD: (g0 aturios \| A — ; — LI p— ' APACIDAD: (30 alurrhos \  f— 3 — L — CAPACIDAD: 30 allimnos\ | 77 1F+1N+1T red de energia normal, CONSULTOR:
olo i N / A/ E:1.80m2Nalumnps E i # i / A/E:1.80m? Nalumnps  \ i ; E i \ / A/E:1.80N2/alumnos \ | 4 e
} / Puesto Docentey3.0(raz N / Puesto Docente\3.0gm?2 \\ Puesto Docexte: §.00m? \\ } TN/TR ,
St Y e L[ ol \ \ | oo
AN \ W os qal | worau - ~ W 0b 43 - i CIRCUITO REGULADO
N \ \ I
AV \ \ I NUMERO DE N
: i ~ \ TN-2-03- T™N-2-05 . | THBLERO INCINC=NI=3IA
‘ NAANAAR LN R S — S — nann NNt - 5 i S — | TABLERO NORMAL = =
- 1 - 7 | ING INGENIERIA S.A.S
_DUCHA 1 - | TABLERO REGULADO A
Apes [ ' \ \ ! NOTAS
‘ OO \ \ w ~TODOS [0S CONDUCTORES SERAN CALIBRE 12 AWG DEL TIPO Sifox PE-RF-FLS-CT, CON BAJO NIVEL DE ) =
@ g ;@ \ 3\ — | B ! @ HALOGENOS (CUMPLIENDO CON EL NUMERAL g DEL ART. 2029 DEL RETIE) Y TIPO CT PARA INSTALACION EN
i \ ¢ ! BANDEJA, A MENOS QUE SE INDIQUE OTRO TIPO DE ESPECIFICACION. I”ﬂd
\\\: \\: AN N | - TODA LA TUBERIA SERA DEL TIPO PVC TIPO PESADO PARA LOS TRAMOS DE INSTALACION EMBEBIDA Y0 °
! ENTERRADA Y EVT PARALOS TRAHOS E NSTALACION ALA VISTA, A NENOS QUE SE WDIQUE OTRA Arq. MARIA CAT m A ROJAS P
i Fiﬁ\%ﬁ\lgfg%lggmwsLATuaERiAEMTALAVlsmLAscRAPAsv/OAasAZADEHAsDEEERAN A 12m, UNADE ' TP _A25312004-52516257 '
PISO 1 PISO 1 PISO 1 ‘ IéAOTRA.PPAH(/)ALAINSTALACION DE CAJAS DE PASO LAS GRAPAS, DEBERAN IR A 0.9m, ANTES Y DESPUES DE LA DIRECTOR DE PROYECTO
$ NF. +0.00MT $ NF. +0.00MT $ NF. +0.00MT } -%%%L%%CIRCU\TOSSEHANALAMBHADOSCONUNCONDUCTOHDETIEHHAYSUTENDIDOCOMOCONEXION‘
i SE RELIZARAN EN 0BRA, DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA NORMA NTC 2050 (TABLA 25045) Y .
| ELRETIE PARA ESTE TIPO DE INSTALACION. DISENQ ELECTRICO:
| - TODOS LOS EMPALMES A EFECTUAR EN EL CABLEADO ELECTRICO, DEBERAN SER REALIZADOS CON ELENENTOS . .
} CERTIFICADOS PARA TAL FIN Y EN SITIOS INSPECCIONABLES DONDE SE PUEDA VERIFICAR SUINSTALACION. / 7 ~
| - LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBEN SER NUEVOS Y GERTIFICADOS POR EL OIDET. / /
| - LOS TRABAJOS DEBEN EJECUTARSE DE ACUERDO AL CODIGO ELECTRICO COLOMBIANO NORMA NTC 2050, EL Ao [/
| RETIE, RETILAP Y DEMAS NORMAS VIGENTES A LA FECHA DE ENTREGA. P //
! - LOS DOCUMENTOS DE MEMORIA DE CALCULOY ESPECIFICACIONES TECNICAS SON COMPLEMENTARIOS A LA / v
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ | INFORMACION PRESENTADA EN ESTOS PLANOS. / ING. MANUECA-TRIVINO D.
| \ = MAT. PROF: 25205-110
|
|
|
|
|

CONSTRUCCIONES s s
3 b,

AULAS s
PLANTA PRIMER PISO N

E03 ESCALA 1:50 ,
[ m—
ESCALA GRAFICA

¢ ARQ.GUSTAVO E. GIL GARAY.
T.P. 25700 33323
DIRECTOR INTERVENTORIA

REVISION ELECTRICA:

~DGAN. .f.?}wm 6(}}';5,2{26?

ING. EDGAR JAVIER GUTIERREZ BAYONA
T.P. CN205-71295
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\ | %
3 . -1- H: ; A - % % i ke | VR | YR IR | T f T T RN | T TR TR %
g : | & i TN-1-07 —4 — ~
i = | TIN-1-UC ] B / |
, 0 / ffvero3) i L @
A ! / | g s e ey ]
> o 4 ; . % O T / EN-ME BN -MEES-ME N -V SIS -ME Y -ME Y -M: = | S [ Y EM- 73 EM-73HEM- 73 EN=7HEM- 7 EM- 73 EM- 73 %
: 2. H =Nl \\ 1 , % l 7 l / LED 40 W ;7_ LED 40 W S i LED 40 W %
_ \ \ 3 Z |
SN ENRE K. -3 i et Tv-1-05 TN-1-05 TH-1109 .
_‘_\ i b / I E ; l }/ } < %
TN-1-03 | \ iE: 7 .
[ A =] 1 . I 1= %
2 @ IR/, 8| e | | %
03 | N \\ ‘ Bl TN-1-03 2| §| TN-1-03 | %
. H: = 3 TN-1-03 :IF N % F\. %gj i } 'OIE | W | W | T | | A | % |
9 ) | 2 /f\ié< 5 1 :I) } } / \ | M-Za M- 7 [EM- 7 EM- 72 EVI-AEM - 7| [EM- 7 [EM- 73 % LOCALIZACION:
» 1 -1-03FH, " 5
—f Wbsbslls‘ ) ‘;9‘ | N 133 i ‘ l % MUNICIPIO DE SAN ONOFRE
TN-1-03 AR R : A S % DEPARTAMENTO DE SUCRE
\ | E [ , /
s g _ T L. T~ B % DIRECCION:
\ N e e ¢ SN E D — . VEREDA PALITO
\ N-1-0 TN=1-03 TN_1.02 | TN-1-03 %
\ R b o I = FN=17Uo = NS ) % CORREGIMIENTO BERLIN
| - S .
i | T 7 . % CONTENIDO
= — L I ;
‘ } ‘ \ o \ o err e-r — / %
(| %
Ll — | 71
TNF}-O‘I W ® 1 . \ & | Lokl % o BLOQUE AULAS Y COMEDOR COCINA
T i - TN-1-01 0 TN-1-01. s = | o ILUMINACION
4 . —.F [N _é\\. 1 %I TN-1-( % =T T~ | EIN- N3 [EIN- A [EN- Y| € _ % o DETALLES
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CONVENCION DESCRIPCION

Aplique tipo roseta

Bala Led circular @ 0.085m - 0.02m, para caja de luz
en recepcion. 6W - 120V.

PROGRAMAS
Bala Led circular @ 0.170m - 0.02m. DE DESARROLLO CON
12W - 120V. ENFOQUE TERRITORIAL

Bala Led circular @ 0.225m - 0.02m.

Findeter =

GOB|G| e |~

O TS AR Rl TR ﬂ ‘ Bala Led circular @ 0.300m - 0.02m. Banca de Desarralke Temitorial
r i \ 1 (A 2 | 24W - 120V. B Comprometidas
i ‘ \\‘J.' o B B - ‘ con Colombia
| RS, 19 SN R L AN | R B S R ‘ ] Panel Led de 0.30m x 0.30m x 0.01m.
f] o ty 1] 24W - 120V.
! T Ebelee ] — i
= e N g DETALLE ALTURA APARATOS |
~ / P 0606 ASW - 120V PROYECTO:
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES
—————1|Panel Led de 1.20m x 0.30m x 0.01m. EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, DEPARTAMENTO DE
| T )
N " [40W - 120V. SUCRE - BPIN 20211301011396 - INSTITUCION EDUCATIVA TEC AGRO
________ \/A A o Luminaria Led Sellada 1.30m x 0.14m x 0.11m SAN ONOFRE DE TOROBE SEDE PRINCIPAL
v o ApUIOUE O LAMPARA oW - 120V. CONTRATO DE CONSULTORIA:
TN-3-01f 4 HQ = |Luminaria Led Sellada 0.60m x 0.14m x 0.11m 0047 2020
= : \ 20W - 120V. OBJETO:
2 \ g TABLERO o ;iTg\?vrlﬁlEzna\e/rgenua 0.30m x 0.13m x 0.06m “LA EJECUCION DE LOS, ESTUDIOS Y DISENOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD Y
\ \ : : DE INGENIERIA DE DETALLE, LA ESTRUCTURACION TECNICA, FINANCIERA
\. Of{déj{}( Selectores on-off para Control de Alumbrado Y LEGAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA,
e \ \i == TOM Sencillo, Doble, Triple, Conmutable, Cautro Vias. IDENTIFICADOS DENTRO DE LOS PLANES DE ACCION PARA LA
N \ E E '] 2( ~77 7 |Linea de Mando de Control. TRANSFORMACION REGIONAL - PATR, DEL PROGRAMA DE DESARROLLO
| 55 . | i Tablero de distibucidn de Grcuitos elécticos. CON ENFOQUE TERRITORIAI,_ - PDET, PRIORIZADAS PO”R LA AGENCIA DE
J Tuberia @34" por Techo y/o Muro, para sistemas de
redes eléctricas. .
| (D) Tuberia @34" por piso, para sistemas de redes CONSULTOR: ‘
\Qi' \ // / eléctricas. \]( ,
\ Il Conductores de cobre para redes eléctricas por tuberia,
\J \J \ CONDUIT 77 |1F+INYAT red de energia normal.
A N o e \ A PUERTA ™R
v e, NFRUSTADO INGINGENIEIA
. & IRCUITO NORMAL - -
| NG ) \ 4 2 TN_3_01 CIRCUITO REGULADO
NUMERO DE
/ §. 1.20m TABLERO
—_—
|_L_2\ \1 TABLERO NORMAL =
e m TABLERO REGULADO I mdm
N ih NOTAS .
N ‘ ~TODOS LS CONDUCTORES SERAN CALIBRE 2 AWG DEL TIPO Sirfox PE-HF-FR-LS-CT, CON BAJO NIVEL DE Arg. MARIA C Am\l A ROJAS P
L - HALOGENOS (CUMPLIENDO CON EL NUMERAL g DEL ART. 20.29 DEL RETIE) Y TIPO CT PARA INSTALACION EN ’ TP A25312004-52516257 '
N ‘ : BANDEJA, A MENOS QUE SE INDIQUE OTRO TIPO DE ESPECIFICACION. T §
~ Qf 1 - TODA LA TUBERIA SERA DEL TIPO PVC TIPO PESADO PARA LOS TRAMOS DE INSTALACION ENBEBIDA Y/0 DIRECTOR DE PROYECTO
e ‘ - ENTERRADA Y ENIT PARA LOS TRANOS DE INSTALACION A LA VISTA, A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA 3
, L N |V[_ B D El_ P|SO ESPECIFICACION. ! , DISENO ELECTRICO:
| - PARA EL SOPORTE DE LA TUBERIA EMT A LA VISTA, LAS GRAPAS Y/0 ABRAZADERAS DEBERAN IR A 1.2m, UNA DE .
[} LA OTRA. PARA LA INSTALACION DE CAJAS DE PASO LAS GRAPAS, DEBERAN IR A 0.4m, ANTES Y DESPUES DE LA - "‘/ i
| TN-3 OS8R Roumos SERAN ALANERADOS CON UN CONDUCTOR DE TIERRAY SU TENDIDO GOMO CONEXION, // / -
(0] SE RELIZARAN EN OBRA, DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA NORMA NTC 2050 (TABLA 250-96) Y /f,_ S L
EL RETIE PARA ESTE TIPO DE INSTALACION. A -
- TODOS LOS EMPALMES A EFECTUAR EN EL CABLEADO ELECTRICO, DEBERAN SER REALIZADOS CON ELEMENTOS i ¢ _
CERTIFICADOS PARA TAL FIN Y EN SITIOS INSPECCIONABLES DONDE SE PUEDA VERIFICAR SU INSTALACION. ING. MANUEL A: NO D.
- LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBEN SER NUEVOS Y CERTIFICADOS POR EL CIDET. ; MAT. PROF: 25205-11052 .
- L0S TRABAJOS DEBEN EJECUTARSE DE ACUERDO AL CODIGO ELECTRICO COLOMBIANO NORMA NTC 2050, EL _
RETIE, RETILAP Y DEMAS NORMAS VIGENTES A LA FECHA DE ENTREGA.
- LS DOCUMENTOS DE MEMORIA DE CALCULO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SON COMPLEMENTARIOS A LA INTERVENTORIA:
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CONVENCION DESCRIPCION REVISION ELECTRICA:
@ @ Tomacorriente monofésica red normal y/o regulada. " :
hm=canaleta; techo; muro +0.3mts de piso. = J - 6 ?
- De VIiEn 6Ur (ERR
E @ Tomacorriente monofésica red normal y/o regulada. - DGRQ ﬂ
I=1 lembebida en piso, con tapa de proteccién. ING. EDGAR JAVIER GUTIERREZ BAYONA

Tomacorriente monofésica tipo GFCI red normal. T.P. CN205-71295
hm=+0.3mts de piso y/o meson acabado ]

Tomacorriente bifésica 208V red normal. CONVENC|ONES

hm=muro +0.3mts y/o indicada.

Tomacorriente trifasica 208V red normal.
hm=muro +1.2m y/o indicada.

Tablero de distribucion de circuitos eléctricos.
hm=+1.2m nivel de piso.

Tuberia @%" por Techo y/o Muro, para sistemas de
redes eléctricas.

Tuberia @%" por piso, para sistemas de redes
eléctricas.

2 Conductores de cobre para redes eléctricas por tuberia,
——
L1 o
L1 o

1F+1N+1T red de energia normal.
Conductores de cobre para redes eléctricas por tuberfa,

1F+1N+1T red de energia regulada.
Canaleta metalica con division, de 0.12mx0.05m, de
montaje en muro sobre el nivel de piso.
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AR | R | JRY: | JRY: /- - Bz - -

AN

Vi ui

AN

Canaleta metdlica con division, de 0.12mx0.05m, en
mobiliario (coordinar con proveedor de muebles).
) Bandeja portacable tipo malla y/o cablofil, para
|_ . 8m BE [circuitos eléctricos, proyectada a nivel de techo.
d 1_06 (escalada en dibujo 20x10cm y 10x6cm).

Caja de paso metalica, para canalizacion de redes eléc.
por tuberia.(ver documento de especif. técnicas).

| < : > TNTR 4 CH
LNUMERO DE

CIRCUITO NORMAL
CIRCUITO REGULADO

NUMERO DE
TABLERO

J-3 J-3

T ::

J-3

TABLERO NORMAL
TABLERO REGULADO

NOTAS

- TODOS LOS CONDUCTORES SERAN CALIBRE 12 AWG DEL TIPO PE-HF-FR-LS-CT, CON BAJO NIVEL DE HALOGENOS
(CUMPLIENDO CON EL NUMERAL g DEL ART. 20.29 DEL RETIE) Y TIPO CT PARA INSTALACION EN BANDEJA, AMENOS QUE SE
INDIQUE OTRO TIPO DE E‘SPEC\F\CACI()N. X

- TODA LA TUBERIA SERA DEL TIPO PVC TIPO PESADO PARA LOS TRAMOS DE INSTALACION EMBEBIDA Y/O ENTERRADA Y
ENT PARA LOS TRAMOS DE INSTALACION A LA VISTA, A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA ESPECIFICACION.

- PARA EL SOPORTE DE LA TUBERIA ENIT A LA VISTA, LAS GRAPAS Y/0 ABRAZADERAS DEBERAN R A 1.2m, UNA DE LA OTRA.
PARA LA INSTALACION DE CAJAS DE PASO LA GRAPAS, DEBERAN IR A 0.9m, ANTES Y DESPUES DE LA CAJA DE PASO.

- TODOS LOS CIRCUITOS SERAN ALAMBRADC DE FASE,NEUTRO Y TIERRA. PARA

EL CASO DELATIERRA'Y SU TENDIDO COMO CONEXION, SE RELIZARAN EN OBRA, DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS
ESTABLECIDAS EN LANORMANTC 2050 (TABLA 250-95) Y EL RETIE PARA ESTE TIPO DE INSTALACION.

- TODOS LOS EMPALMES A EF CABLEADO ELECTRICO, A 1ZADOS CON ELEMENTOS
CERTIFICADOS PARA TAL FIN Y EN SITIOS INSPECCIONABLES DONDE SE PUEDA VERIFICAR SU INSTALACION.

- LOS TOMACORRIENTES INSTALADOS EN LUGARES HUMEDOS O PARA USO EN INTEMPERIE DEBEN TENER UN —
GRADO DE ENCERRAMIENTO IP, ADECUADO PARA LA APLICACION Y CONDICIONES AMBIENTALES DEL RECINTO
DONDE SE IRA A INSTALAR. DE IGUAL MANERA LOS TOMACC ALADOSENL S A LOCAL'ZAC'ON
LLUVIA O SALPICADURA DE AGUA DEBEN TENER UNA CUBIERTA PROTECTORA O ENCERRAMIENTO A PRUEBA DE
INTEMPERIE (i |P. 55). DE IGUAL MANERA PARA LAS TOMACORRIENTES EN PISO DEBERAN TENER CUBIERTA Y

TAPA DE PROTECCION ADECUADA PARA SU APLICACION. M U N | Cl Pl 0 DE SA N O N O F RE

- LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBEN SER NUEVOS Y CERTIFICADOS POR EL CIDET.
- LOS TRABAJOS ACUERDO AL CODIGO ELE NORMANTC 2050, EL DEPARTAMENTO DE SUCRE
RETIE, RETILAP Y DEMAS NORMAS VIGENTES A LA FECHA DE ENTREGA.

- LOS DOCUMENTOS DE MEMORIA DE CALCULO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SON COMPLEMENTARIOS ALA
INFORMACION PRESENTADA EN ESTOS PLANOS.
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CONVENCION DESCRIPCION 1

! Punto de Red de comunicaciones de DATOS, Cat. 7A. CONTEN'DO P R OYE CTO

hm=piso; canaleta y/o muro +0.3m de piso; techo.

T
7
/
—
=
=
o
No
e
<3
> —
1 !
1
|
5SS
|
N
N
|
|
(I
|
|

M Punto de Red de comunicaciones de DATOS, Cat. 7A.

embebida en piso, con tapa de proteccion. BLOQUE DE AULAS Y COC|NA COMEDOR
Ml Rack tipo bastidor de sistema avanzado de o TOMACORR|ENTE

administracion de cableado de comunicaciones.
o DETALLES

Tuberia metalica EMT @%" por techo y/o muro, para
sistema de comunicaciones.

Tuberia metalica EMT @%" por piso, para sistema de
comunicaciones.

/

izentrada [Salida de video (in/out), en cable HMDI.
o=salida |hm="i" muro +0.4m de piso; "0" techo.

Tuberia metalica EMT @%" por techo y/o muro, para
sistema de video, para sistema de digiturno.

Tuberia metalica EMT @%" por piso, para sistema de

T

; i - \ i comunicaciones.
- t . .
m\ \ o \ / TN 1 \ | UPS de escritoriio 300 W VERSION: FECHA:
— W — - \ P 666
> - 0 - .
\T’ N ! Modem Router del operador del servcio
N -~ ~ p
>~ l l g Una entrada - Cuatro salidas DlC—2021
<
\ R# D/S -##
] NUMERO CONSECUTIVO
FECHA
, DEPUERTO V. -r=  MODIFICACIONES ELABORO
] [ DATOS / PUERTO PARA CCTV 0 |14|12|20[PROYECTO AP
1_[o1]12[21]PrROYECTO AP
RACK Y/O GABINETE 20 0000
1 -~ ~T 00[o00] 00
- - - | NOTAS wi[oofas
-7 \ . . . / % |_ 8m ~EL SISTENA DE COMUNICACIONES, SERA ALAIIBRADO CON CABLE SIFTP LSZH Cat Y CONFORVE A LO ESPECIICADO ,
\ PR N ! I il % T COMO ALO DISPUESTO POR EL PROVEEDOR DEL HISMO, PARA CUNPLIR CON LA GERTIFICACION DEL FABRICANTE. DE
B B TReE ; / [ T [ [T T [ T [ [ T [ [ T [ [T T [ T [ [ T [ - GUAL MANERA EN OBRA VELARA PARA QUE SE QUE ENNINGUNO DE LOS TRAMOS SE SOBREPASA LA LONGITUD DE 90 :
// B @ . @ @ § @ : / % ]. 08 - SIEL PROYEGTO CONSIDERA UNA SOLA SALIDA DE DATOS, LA CONEXION DESE SER DIRECTANENTE ENTRE EL : ESCALA ARCHIVO DIGITAL:
\ NS0 <\ oo oo )i\ oo e / % COMPUTADOR Y EL MODEM DEL PROVEEDOR CON EL USO DE UN PATCH CORD. ESTO MISHO APLICA PARA LA UPS
! s 1 S ] S TN R H T t % - SIEL PROYECTO CONSIDERA HASTA CUATRO SALIDAS DE DATOS, LA CONEXIO £
_____ COMPUTADOR Y EL MODEM DEL PRC ELUSO DE UN PATCH CORD EN EL PUESTO el
é MODEN Y PARA LOS OTROS SALONES SE DEBE INSTALAR TOMA, PONCHANDO EL CABLE EN ELLA Y EN EL OTRO EXTRENO 1 . 50 3906 ELECT TOMAS.dwg

UN RJ-45 PARA LLEGAR AL MODEM. ESTO MISMO APLICA PARA LA UPS.

- EL SISTEMA DE VIDEO SERAAL N CABLE HMDI, Y PROE UNADE LAS PUNTAS EN
CAMPO, DURANTE A EJECUCION DE LA 0BRA.

- TODA LA TUBERIA SERA DEL TIPO PVCG TIPO PESADO PARA LOS TRAMOS DE INSTALACION EMBEBIDA Y/O ENTERRADA Y EMT PARA

108 ACION ALAVISTA, AMENOS € ESPECFICACION.
- PARA EL SOPORTE DE LA TUBERIA,LAS GRAPAS YIO ABRAZADERAS DEBERAN IR A1.2m, UNA DE LA OTRA. PARA LA INSTALACION

ESTIAEISO ¥ DEMA ALA
)5 Y CERTIFICADOS Y LISTADOS UL —
LEMENTARIOS A LA INFORMACION

FECHA DE ENTREGA Y LOS MATERIALES A UTILIZA

-LoS DX DE MEMORIA DE CALOULO Y ES
PRESENTADA EN ESTOS PLANOS.

COMEDOR-COCINA e
2 8 = n 8 8 y 8 = 8 = n 8 8 = y 8 a 8 n PLANTA PRIMER PISO ELE 05 05
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