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Rejilla de ventilacion superior

Area libre (Directa) =193CM?

lado menor minimo 8 cm libres,

corresponde a la sumatoria de las
aberturas de la rejilla.

Rejilla de ventilacion inferior

Area libre (Directa) =193CM?2
lado menor minimo 8 cm libres,
corresponde a la sumatoria de las
aberturas de la rejilla.

1.80

Minimo

0.30

Piso terminado

1.80

Minimo

Techo terminado

o

Rejilla de ventilacion superior

Area libre (Directa) =193CM?

lado menor minimo 8 cm libres,

corresponde a la sumatoria de las
aberturas de la rejilla.

Rejilla de ventilacion inferior

Area libre (Directa) =193CM?2

lado menor minimo 8 cm libres,

corresponde a la sumatoria de las
aberturas de la rejilla.

0.30

N

Piso terminado
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Estufa 3
puestos

Q=1.78

0.02

Tuberia para suministro de gas

Muro

Recubrimiento en
mortero 1:3

Uniones y codos debidamente
protegidas contra la corrosiéon

Recubrimiento en
mortero 1:3

Afinado de piso

0.02

Afinado

G02

Placa

" RED GAS
DET. TUBERIA EMBEBIDA

ESCALA 1:SIN

Red de gas
AG @ 3/4"

m’/h

Vdlvula bola
con

tuerca loca
M26

0.05

Regulador asociado
sin venteo
Q=1.78 m3/h

Pe=2 PSI
Ps=28 mbar

SIN ESCALA

Mangueras
trenzadas

PR

Conexion de
Tanque a Red

Regulador

lera etapa
(Ver Detalle)

®

Base en
concreto
simple e=0.10

4

NOTA:

-Los tanques de gas tendran una capacidad de 100 Ib cada uno.
-Los cuartos donde se ubican los cilindros gas, deben tener dos orificios de
ventilacidn a menos de 15 cm tanto de suelo como de la parte superior del

cuarto.
-Las puertas

de los cuartos de almacenamiento de los cilindros, se debe

colocar los siguientes letfreros:
*GAS: en color rojo y con una altura de 12 cm.
*PROHIBIDO FUMAR: en color rojo y con una altura de 7 cm.

Estufa
enanda

Q=1.03
m*/h

RED GAS
ESQUEMA CILINDROS - NOTAS
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G02
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Red de gas
AG QD 1/2"

0.30

9
0.05

Vdlvula bola
con

tuerca loca
M26

0.04
A

0.075

Regulador asociado
sin venteo

Q=1.03 m3/h

Pe=2 PSI

Ps=28 mbar

Universal

0.30

Red de
gas

AG @3/4"

PISO TERMINADO

AG 3/4"

Universal

PISO TERMINADO

AG @3/4"

Red de

gas
AG 3/4"

NOTAS GENERALES DEL DISENO

TODOS LOS GASODOMESTICOS PRESENTADOS

EN EN DISENO SON PROYECTADOS. EL
CONSTRUCTOR ES EL RESPONSABLE DE LA

INSTALACION DE LOS EQUIPOS.

TODA LA TUBERIA VA POR AFINADO DE PISO
Y/O EMBEBIDA EN MURO NO ESTRUCTURAL,
EXCEPTO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.

LOS MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS EN
LAS INSTALACIONES PARA SUMINISTRO DE GAS

COMBUSTIBLE DEBERAN CONTAR CON EL
CORRESPONDIENTE CERTIFICADO  DE
CONFORMIDAD EXPEDIDO POR UN
ORGANISMO ACREDITADO POR LA ONAC, O
EN  CASO DE SER IMPORTADOS, EL

CERTIFICADO SERA VALIDO EN COLOMBIA
CUANDO SEA EXPEDIDO POR UN ORGANISMO
DE CERTIFICACION DE PRODUCTO
EXTRANJERO ACREDITADO Y RECONOCIDO EN
FL MARCO DE LOS ACUERDOS
MULTILATERALES DE RECONOCIMIENTO. VER
RESOLUCION DEL MINISTERIO DE MINAS Y

ENERGIA N° 90902 CAPITULO 4, NUMERAL 4.1.

SEGUN LA NTC 3740 'Las vélvulas de corte
deben estar construidas y marcadas de tal forma
que permitan determinar visualmente y con
facilidad a quienes las operan, la posicion abierta
o cerrada de la valvula" PARA ESTO ES
IMPORTANTE QUE EL CUERPO DE ESTA NO
QUEDE EMBEBIDO (APLICA SOLAMENTE PARA

VALVULAS METALICAS).
TODAS LAS ALTURAS ANOTADAS INCLUYEN LA

PROFUNDIDAD DE 2 Cm EMBEBIDA EN PISO.
VER DETALLE.

CORTE A-A’

Viene de Tanque GLP

Elemento de protecciéon

Valvula bola con

tuerca loca M26

Reg. 1ra. Etapa
Q= 2.81M%H.
Pe=60psig.
Ps=2psigg

Puerta en lamina
CR con ventilacion

Universal

Niple

Diametro de
entrega @3/4"

Pasta selladora

Camisa de
proteccion

Viene de Tanque GLP

£ Valvula bola con
tuerca loca M26

Reg. 1ra. Etapa
Q= 2.81M3¥/H.
Pe=60psig.
Ps=2pgigg

Universal

[

A Niple

Diametro de
entrega @3/4"
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