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ING INGENIERIA 5.A.5.

Bogota D.C., 18 de abril de 2022

Ref. CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0047 DE 2020 “CONTRATAR LA EJECUCION DE
LOS ESTUDIOS Y DISENOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD Y DE INGENIERIA DE DETALLE,
LA ESTRUCTURACION TECNICA, FINANCIERA Y LEGAL DE LOS PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, IDENTIFICADOS DENTRO DE LOS PLANES DE
ACCION PARA LA TRANSFORMACION REGIONAL - PART, DEL PROGRAMA DE
DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL PDET, PRIORIZADAS POR LA AGENCIA
DE RENOVACION DEL TERRITORIO ART".

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, DEPARTAMENTO DE SUCRE - BPIN20211301011396 - INSTITUCION
EDUCATIVA PALO ALTO SEDE PRINCIPAL

DOTACION IMPLEMENTADA

A continuacion, se presentan las fichas técnicas del mobiliario contemplado como dotacién, especifico para
esta institucion educativa, basadas en el Manual de Dotacién para Instituciones educativas a nivel Nacional
expedido por el Ministerio de Educacion

Y posteriormente se presentan las plantas con la localizacion de las unidades, como corresponde también a
las plantas arquitectonicas generales presentadas en el Volumen Pertinente.
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MESA PUESTO DEL DOCENTE

MESA PUESTO DOCENTE
DESCRIPCION Y USO
Mesa destinodas ol trobajo de docentes en aulas bdslcos y especlolizodos, codo uno estd ocompafada de wuna (1) sillo.
DESCRIPCION TECHICA
PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADD
Tubo cold rolled secddn redondo de 1
- Pintura en polve paro oplicockn eledrostdtico
Patas Acero 127 de diametro, espesor de pored de ¥ )
1.2 mm minime. {Sin pintura) tipo epol polliéster color gris claro gofrado
Tubo cold rolled secddn cuodroda de
- Pintura en polve paro oplicacksn eledrostdtico
Chambrana | Acero T".espesor de pored de 1.2 mm minimo. ¥ )
(Sin pintura) tipo epol polliéster color gris claro gofrado
Tubo cold rolled seccldn rectangular de !
?ethleml: Es- Acero 12,5 x 25 mm, espesor de pared de 1,2 Elnturn i]n p-:llll;-utpurulupllc::lckl:-n EIETEE?HW
ructural mm minimo. (Sin pintura) po epaoxl poliéster color gris claro gofro
Plotinas  de . - Pintura en polvo para oplicocksn eledrostdticn
sujeckin Arera Plating 17 espesor nominal V& tipo epol polliéster color gris claro gofrado
Lominodo decorotivo melominico de olto pre-
slén espesor de pared 1 mm en la cora tono
gris humo y bolonce lominodo melaminico de
Superficie Modera Contrachapada de 14 mm alta presidn espesor de pared minimao 06 mm.
Conto en sellador y loco cotolizoda ol oddo
transparente
Faldén Acero Lamina plegodo espesor de pared 1.2 | Pintura en polvo paro aplicockan electrostdtico
mm tipo epoxl polléster color gris daoro gofrodo
Tubo cold rolled seccldn rectangulaor de
Refuerzo  fal- Pintura en polvo paro oplicockn elecrostatico
dan Acero 125 x 25 mm. espesor de pared de 12 tipo epod polléster color gris doro gofrodo
mm minimo. (Sin pintura)
Entrepafio - Lamina plegoda espesor de pared 1.2 | Pintura en polvo paro aplicockon electrostdtico
mm tipo epod polléster color gris daoro gofrodo
Tomillo outoperforante cobeza owello-
Tornillos Acero noda estrella de 14" Povonodo
. . Topdn de polipropilenc Inyectado Inter-
Tapones Polipropilenc no con nervaduras para les patas Color negro micro texturtizodo
REQUERIMIENTOS TECNICOS

Debe sar aplloble en 4 unidodes como minima.

El entrepafo y folden debe tener pliegues estructuragles en sus cuolro caras.

Lo superficle de modena no debe presentor olobeos u ondas en su cana de trabajo.
Lo wnicn entra Lo superficle U 1o estructura debe ser por medio de tomillos auioperorantas.
Para conformar o estructuna la union soldodo debe ser chambrang-pata Y no chambrana-chombrana.

Lo estructura (chambrang) debe tener plotinas de sujecion soldadas Intemas, que pemmitan el cjuste de o superficle con los tomilios.

Soddodura tipo MIG de condan comtinuo paona s uniones de lo estnuctung metdlioo.
Debe soportar hosto 150 kg en su supericle, sin que presente deformadan abguna en su supericle o estruchura.

Debye resistir armastre lotenal con una carga de 150 kg sin que presente deformacidn alguna en su supericle o estructura tiroda con una cuenda

desde sus patos en su lodo mas lango en wna distoncla de 2 metros.
En ninguna parte del mueble deben existr fllos y'o punios que representen riesgo en el uso.

dan desde el piso

DIMEMSIONES
DESCRIPCION DIMEMSION jmm) TOLERAMCLA

Altura de lo mesa Ta0 5 mm #-
Ancho de lo superficle 1196 5 mm #-
Altwro del espocio para miem- 627 5 mm +-
bros Inferlores

Profundidod de lo superficie 87 5 mm #~
EI;J_;; del Foldén con el re- 3 5 mm +-
Altwra Borde inferior del Fal- 4 Ep—
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ING INGENIERIA 5.A.5.

SILLA PUESTO DE TRABAJO DEL DOCENTE

SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE

DESCRIPCION Y USO
Silla destinoda ol puesto de trabajo docente en oulos de clase. Coda una estd ocompofoda por wuna (T) mesa docente.
DESCRIPCION TECHICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Tube cold rolled redondo de 7/8° de | Pintura en polvo homeable paro oplicocion
Patos Acero didmetro, espesor de pared de 1.5 mm | electrostatico tipo epoxl poléster color gris 2
minimo. (Sin pintura) cloro gofrodo
Aslento-Es- Tubo cold rolled redondo de 7/8” de | Pintura en polvo homeable pora oplicocian
Ldar Acero didmetro, espesor de pared de 1.5 mm | electrostatico tipo epoxl poléster color gris 1
pa minimo. (5in pintura) cloro gofrodo
Tube cold rolled redondo de 1727 de | Pintura en polvo homeable paro oplicocion
Amarres Acero didmetro, espesor de pared 1.2 mm mi- | electrostatico tipo epoxl poléster color gris 3
nima. {Sin pinturaj dlaro gofrodo
Polipropileno | Polpropilenc ingectodo de alto impoc-
Aslento EC-FIPI:IUHEEFC- to {En Edmw filtro LW P Superfide microtexturizada color naranja 1
Polipropilenc | Polpropilenc ingectodo de alto impoc-
Espaldar Copolimers | to con oditvg filtro UV Superfice microtexturizoda color naranja 1
Tapén de polipropilenc inyectodo se-
Tapones Polipropilenc | miesférico Interno con nervoduras para | Color negro dog
los potos
REGQUERIMIENTOS TECHICOS

Deba ser apilable an 10 unidades coma minimo.

Los componentes plastices deben ser producidos en matarial 1005 onginal certficade.

Los madulos dal askanic aspaldor deben estor construidos con suparfides de doble curvaturo qua se ajustan a ka antropometria dal cuerpa humanc an la
posididn secanis.

H apoyc de lo pata postarior ¢a la silo debe estar ratrocedico del punto maxima de ko proyeccion del aspaldor

Lo astructura de las potos debe sar indapandianta o lo estructurn del asionto-aspaldor

La estructura de los potes debe tener amarra frontal, pestarior y debajo de lo supaerfida de la silla unidos con solodura tipo MG de cordon continua.

H punto maxima de alturo de los potes debe sobrasolir 40 mm.

La estructura del aspaldor debe estar hecha da una sola plkezo de tubo figurodo.

La estructura del aspaldor debe tener un amarra que parmita rafarzar lo base del oslenta.

Los extramas da la estructura dal espaldor deben permitir Inseror ol espoldar plastice cjustodo fuartementa.

La unién entre lo astructuro de los patas y lo dal askenic- espoldar deba ser con soldaduro tipa MEZ an ocha pumtos por union (4 supericres- 4 Inferionas)
H aspaldor deba filarsa o la estructura matalico por medio da cuatro {3} remachas pop o tomillas con tuerca y huasa de compresidn.

H aslento daba tanar pastanas temos qua permitan lo filacidn a lo estruciura metdlico u oire método gue bo supena.

H aslento daba fijarse o ko astructura por medic de {4} cuctra remoches pop tornillos con tuerca y huasa de compresian.,

Si las unlones son par madio de tuenca Y tomillo. Lo tuerca daba ser de seguridad y dabe adidonarsa troba guimica en & momanto de ensamblaje a coda
ura de los tuercos

La estructura del aspaldor y el aslento daben saguir los cursas onotomicos resaltando &l cpoyo lumbar.

La sillao daba soporior una corgo astatico da 150 kg verticolas sobra su superfida, sin gue presanta deformacicn clguna en su supaerfide o astruciuro

La silla daba soporior una corgo dinamica de 150 kg ol sar ormastroda loteralments, sin gue presents daformackan clguna on su suparficle © astructuro
tirado con una cuerda desde sus patas an su lodo mas largo en uno distanclo da 2 matros.

Todos los perfiles matalicos deban tener tapones.
En ninguna parte del mustla daben presantorse nl filos, nl puntas que represanten un fasgo en ol uso.

DIMENSIOMNES

DESCRIPCION DIMENSION jmm) TOLERAMCIA
Alturo del plono del aslen-
to desde el plso en su punto 440 5 mm +/-
mas alto
Profundidod del oslento 400 5 mm £~
Ancho del aslento 340 - 420 M
Ancho del espaoldar 340 - 420 Mk
Altura del espaldar 240 - 320 Mk
Altura del punto medio del es- o
poldor desde el plso E76 5 mm +/
sgrclk:- de curvatura del espal- 600 minima ik
inclinacion del oslento res- o 154
pecto a la horizontal 2 "
Angulo del plono del aslento . . .
con el espaldar 1007 2103 2=+
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SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE
COMPOMENTE MATERIAL CANTIDAD
o Tuberia Acers Espesor 1,5 mm Seccion
1 Estructura Patas Circular @ T/ 1
., | Estructura Asiento | Tuberia Acero Espesor 1,5 mm Seccidn 1
- Espaldar Carcular @ 718"
. L Tuberia Acerc Espesor 1,2 mm Seccion 3
- TeTES Circular @ 4"
4 Modulo Asiento Polipropileno copolimenn de alto impacto 1
5 Maodulo Espabdar Polipropileno copolimeno de alto mpacio 1
a Sistema de wnion | Polipropileno copolimenn de alto mpacto 4
ki Tapones Polipropdeno 4
RE00 minimo
p
| ]
=
TAPOM INTERMNO
CON NERVADURAS
— 3M0-420 —
=4[
= -
MANUAL DE DOTACIONES COMPONENTE DOTACKIN: MOSILLARID
ESTABLECIMIEENTOE EDUCATIVOSE PUBLICO & EEPAS0: ALILAE BAEICAS - ALLAS EEPECIALIZACAS
1 ITEME: SILLA FIUESTD OE TRABAJD DOCENTE | FECHA
REPUBLICA DE COLOMBIA AT I A
MINISTERIO DE EDUCACICN MACHOMAL - — —
ICEMBIZTERK DE EDUCALIN JUEGD: UNA (1) MESA DE TRABAJO DOCENTE
PREESCOLAR BABICA ¥ MEDIA UINA (1) SILLA
HRECCIOH DE COBERTURA R - COTA | PLAND
SUBCNRECCKIN DE ACCESD VETARFREKIPALES - PERFECTRA. | "o | 172
Alcance de la Certificacion:
Servicios de Interventorias de 150 3001:2015
. obras civles y Consultoria en
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MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA-SECUNDARIA-MULTIGRADO

e ]

Mesa destinoda al trabajo de olumnos en secundoria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) sillo.

DESCRIPCION TECHICA
PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADD
Tubo cold relled secddn ciroular de 17,
Pintura en polvo poro oplicackén elecrostdtioa
Patas Acero espesol de pared de 1,2 mm minimao.
(Sin pintura) tipo epox polléster color gris doro gofrodo
Soporte  su- Py— 1T‘uzu1é-:tld£hr;:;[e’:::e;;bpnurr:ddﬂ;grlzﬂ:i: Pintura en polve para aplicackn elecirostation
perficle minimo, [Sin pintura) tipo epod polléster color gris doro gofrado
Refuerzo Es- Tubo cold rolled secdén rectongular de
tructural Por- | Acero 17 » 12", espesor de pared de 1.2 mm Eln;umue: Pﬁﬁ:;g:gﬁﬁ"?;g;;hﬂ}?;ﬂm
tallbros minimo. (Sin pintura) RO Epoxl po g g
Plotinas de - L Pintura en polve para oplicacksn elecirostation
sujeckin Acemo Platina 1" espesor nominal 18 tipo epaxl poliéster color gris claro gofrado
Poliproplleno | De alio Impacte Inyectado con nerva-
Copolmero duras estructurales con filiro UV Gris claro microtextunzado
Lominodo decorative melominico de olto pre-
Superfice slén espesor de pared 1 mm en lo coro tono
Mad Cantrochanada de 14 gris humo Yy bolonce lominodo melaminico de
era o apa mm alta presion espesor de pared minimo 06 mm.
Conto en sellodor y loco cotolizoda al doldo
transparente
Tubo cold rolled secdén rectongular de
Refu F'; M2 Aeero 1" » 12", espesor de pared de 1.2 mm E‘Inturcl F':;' pi:lllI:ﬂtl:ll:ll'G E:pljcil:lcgn El.egmi;:tlm
Apoyoples minime, (Sin pintura) po epod poliéster color gris cloro gofra
Lamina plegoda espesor de pared 1,2 | Pintura en polve para oplicocksn electrostation
Entrepafio Acera mim tipo epox polléster color gris doro gofrodo
Tomillo cobeza avellanoda estrella de
Tomillos Acero /4" con twerco de seguridod y huasa | Povonodo 4
de compresion
Tapdn de pollpropilenc Inyectado  In-
Tapones Polipropileno terna con nervoduras para las patas Color negro microtexturz odo 4
| REQUERIMIENTOS TECHICOS |

Deibe sar opilobla en 4 vnidodas como minimo.
H moteriol de Ingaccicn de Lo superficdle en coso da ser an polipropilenc deba ser en moteriol 100 onginal no remonuiocuroda.

En al coso de ko suparfida de polipropileno su espesor deba sar 15 mm y Lo estruchura dabe cumplir con los mismas condiciones dimensionoles qua lo
astructura de lo supardida en maderm.

H entrepafio debe tener plieguas estruchuroles an sus Cucing COMs parn Mejonar su estnuchura.

Lo cora fromtol del antrapofic deba estar cubierta hasta lo superficie de trobajo con un plisgua que siga lo curvoturo de los patos

H refusrro opoya pias y la cara fromtal del emrepofio cublarta dabe astor an al mismo lodo.

Lo supserficle da modara no deba presamor alobecs u ondas en su cam de troboja.

Lo unikdn entre ba superfida y la @structura debe sar por medio da tormillos oeallonodos con tuerco da sequridod huasa de compresion Y trobo guimico
Poro conformar b astructung ko unidn soddoda deba sar chombrano-pata Y no chambrono-chamibrono

Lo estructur {chamibrono) debe tener platinas de sujecion soldodas intamaos, qua permitan el ajusta de lo superfide con los tomilllos.

Saldadurn tipa M= de corddn continue para las unlonas da Lo estruchera matdlico.

Deibe soportar hasto 150 kg en su superfida, Sn que presenta deformaciin clguna en su suparfide o astruciuro

Deia rasistr armasira lataral con una carga da 1590 kg sin que prasente daformacionas en su astruchura.

5l lo suparficie da trobojo @s Inyectoda on polimeno daba cumplir con los mismes requarmientos dmansionoles y gaomatrioos de ko superfida da madero.
Con uno astructuro an acera debojo de la superficla gue garantica su resistanda lo cual debe cumplir los requisitas dmenslonales salichodas

En ninguno parte del musble deban axistr filos yo puntos que represanten fasgo en el wso.
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pecto o la superficle

DIMENSIOMNES

DESCRIPCION DIMENSION jmm) TOLERAMCIA
Altura de lo mesa Ta0 5 mm +-
Ancho de la meso 00 5 mmi +-
Ancho de lo superflde &80 5 mm +-
Altura ;el.espcclc para miem- 675 5 mm +-
bros Inferlores
Profundidod de la meso 457 5 mmi +-
Profundidod de la superficie 400 S mm +-
ﬁgurc Espacio lbre entrepa- &7 I mm 4
Altura del Refuerzo Apoyo-
e Y 100 2 mm +-
Rodios Laoterales 1054 10 mm +j-
Rodio esquinas de lo super- 50 2 mm =i
ficle
Rodio iInterno de Lo superficie 2.960 10 mm +j-
fngulo de los pataos con res- ag. P

Calle 114 A No. 53 — 94 Bogota D.C.
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5 ~TORMILLO
T — AVELLAN

MESA PUFITRE UNIPERSONAL SECUNDARIA

COMPOMENTE MATERIAL CANTIDAD -
Patas Arero @ 17 Espesor 1,2 mm 2
Z |Soportes Superide| Acero 17 X 12" Espesor 1.2 mm 2
Refusmn .y on -
Acem 17X K" Espesor 1.2 mm &
Portalbros S
g Fiatras de rern Flating 17 Espesor B z
4 Sxgecitn Arern Fiatina 1" Espesor B ']
& Madera Contachapada 15 mm
Superice Laminado y Balance
Refusmam
- =i K Expe > mm
Fr—— Acem 17X 5" Espesor 1.2
e = o1 2
Erdrenafo cero LAmina Piegada Espesor 1,2
mm
Tapones Polpropiens Inyeciado &
700

540
400 R
B TAPON INTERNO
CON MNERVADURAS
Arista alineada
con las patas
— frontales
—Portalibros
Plegado
L |
iz 100
1= L=
I 540
MAMUAL DE DOTACICNEE COMPOMENTE DOTACION: MOBILIARSD
ESTABLECMIENTOE EDUCATIVOE FUBLICD 5 ESPACICE ALILAS BASICA SECUMDMRLE
. ITEME ME2A UMIFERSOMAL SECUNDARIA | FECHA
REFPUBLICA DE CD!_CIHEI 1A CANTIDAD ¥ JUESD: 1 05 - 09 - 15
MIMISTERIO DE EDUCACION MACKIMAL
VICEMBMISTERIO DE EDUGACIKN JUEGD: UNA (1) MESA - UNA (1) SILLA
PFREESCOLAR BASICA ¥ MEDIA
DIRECCICH DE COBERTURA. VIETAS PRINCIPALEE . FEREPECTRA | COTA | PLAND
BUBDIREGEIH DE ACCESO mm 141
Alcance de la Certficacion:
Servicios de Interventorias de 1S0 8001:2015
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SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA-SECUNDARIA-MULTIGRADO

SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA

DESCRIPCION Y USO

Sillo destinoda ol puesto de frabajo secundaria en oulos de close. Codo una estd acompafoda por una (1) mesa unipersonal secundaria

DESCRIPCION TECHICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD

Tuba cold rolled redondo de 7/87 de | Pintura en polvo homeoble paro oplicockan

Patas Acern didmetro, espesor de pared de 15 mm | electrostdtica tipo epoxl polester color gris 2
minimo. (5in pintura) claro gofrodo

Aslento-Es- Tubo cold rolled redondo de 7/8° de | Pintura en polvo homeable para aplicacin

Ldar Acero didmetro, espesor de pared de 15 mm | eleactrostdtica tipo epoxl poliéster color gris 1

pa minimo. (5in pintura) claro gofrodo
Tuba cold rolled redondo de 127 de | Pintura en polvo homneoble para oplicockan

Amarres Acero didmetro, espesor de pared 1.2 mm mi- | electrostdtica tipo epoxl poléster color gris 3
nimao. {Sin pintura) claro gofrodo

Aslento Polipropilena | Pol prupllerlc- inyectado de dlto impac- Superfide microtexturizoda color omarille 1

Copolimero | to con aditivo filtro UV
Polipropilenc | Polipropilenc ingectodo de alto impac-

Espaldar Copobmers | to con oot filiro UV Superficle microtexturizoda color amarnillo 1
Tapén de polipropilenc inyectodo se-

Tapones Polipropilene | miesférico Interng con nenaduras para | Color negro dok
los patos

REGQUERIMIENTOS TECHICOS

Deba ser apilable an 10 unidades coma minimo.

Los madulos dal asianto aspaldor deben estor construides con supaerfides de doble curvaturo qua se ajustan a ko antropometria dal cuerpa humanc an la
posidicn sacanic.

Los componentes plastices deben ser producidos en matarial 100% onginal certsficado.

H apoyc de lo pata postarior da lo sillo debe estar ratrocedica del punto maxima de ka progeccidn del aspaldor

La estructura de las potos debe ser Indapandlenta a lo estructuro del asiento-aspaldor

Lo astructura de las potos debe tencr amarna frontal y postardor debaje de lo supardicla de ka silla unidos con soldodura ipe MIG da corddn continua.

H punto maxima de alburo de les potos debe sobrasclir 40 mm.

La estructura del aspaldor debe estar hecha da una sola plezo de tubo figurodo.

Lo structura del aspaldor deba tenar un amarra qua permita reformar o base del oslenta.

Los eatramas ca la estructura dal aspaldor deben permitir Inseror ol espoldar plastico ojustodo fuadementa.

La wnién entra lo astructuro de los patas y lo cal askenic- espoldar daba ser con soldaduro tipa MEE an ocho puntos por unidn (4 supericres- 4 Inferlonas)
H aspaldor dete filarsa a lo estructum matdlico por medio da cuatro {3} remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresidn.

H aslento daba tanar pastafias intemos qua permitan o filacidn a lo estructura metdlico u otre método gue o supara.

H aslento dabsa fijarse o o astructura por medio de {4} cuctro remoches pog tornillos con tuerca y huasa de compresian.

Si las unkones son par madio de tuerca Y tomille. Lo tuercn deba ser de seguridod y dabe adidonarsa troba guimica en &l momantc de ensamilale a coda
uria de bos buercas

La estructura del aspaldor y &l aslento daben saguir los curvas onoidmices resaltando & cpoyo lumbar.
La silla daba soporior una corgo astdtico da 150 kg verticolas sobra su supaeriida, sin gue presenta deformacion olguna en su supaerfide o astructuro

La silla daba soporior una corgo dinamica de 150 kg ol sar ormastroda loteralments, sin que prasemte dafarmocian olguna en su superficla o astruchura
tirado conuna cuerda desde sus patas an su lodo mas largo en uno distancio da 2 metros

Todas los parfiles matalicos deban tener tapones.
En ninguna parte del muetla daben presantorse ni filos, nl puntas que represanten un fasgo en ol wso.

DIMENSIOMES
DESCRIPCION DIMENSION (mmj TOLERANCLA
430 3 mm +/-
Profundidod del aslento 400 3 mm +/-
Ancho del aslento 340 - 420 I mm +/-
Ancho del espoldar 340 - 420 3 mm +/-
Altura del espaldar 240 -320 3 mm +/-
Altura del punto medio del es-
paldar desde el piso 678 Fmm 4
sgrclk:- de curvatura del espal- 600 minima ik
Inclinocién del asliento res- . o
pecto a la horizental Foz 14
Angulo del plano del aslento . . .
con el espaldar 100" 2103 174
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SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA
COMPOMENTE MATERIAL CANTIDAD
1 Eetruchum Patas Tuberia Acero Espesor 1,5 mm Seccion 1
siEtE PeEs Circular @ 7/8
o | Estructura Asients | Tuberia Acero Espesor 1,5 mm Seccidn 1
- Espaldar Circular @ 7/8
- A Tuberia Acero Espesor 1,2 mm Seccion -
: namEs Circular @ :
4 Madulo Asiento Polipropdeno copolimero de alto impacto 1
5 Modulo Espaldar | Polipropdeno copolimero de alto impacto 1
] Sistema de Union | Polipropdeno copolimero de alto impacto 4
T Tapones Polipropilena 4
_R600 minimo
1
R =
TAPON INTERNO
COM NERVADURAS
440
[ S =____ I
MANUAL DE DOTACIINES COMPONENTE DOTACKON: MOBILIARID
EETABLECIMIENTOE EDUCATIVOS PUBLICD 5 EEPACIC: ALILAS BASICAS
X I PLESTE BE T cUME FECHA
e e JUEGD: UNA (1) MESA DE TRABAJD SECUNDARIA
PREEBCOLAR BASICA Y MEDHA, UNA I:i:'SIM
IJHh:\'.‘h’.TII.t COBERTURA VIETAS PRIMCGPALEE . PEREECTRA | COTA | PLANG
SUBDIRECCION DE ADSESD T 1i1
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TABLERO

TABLERO
DESCRIPCION ¥ USO
Tabdero pora los oulas de especiolizodos wo ocodémicaos
DESCRIPCION TECHICA
PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADD CANTIDAD
Marco Aluminio {Drrer':h:‘l para tobleros espesor de Anonkz odo mate gris notural 1
pared minimo 1 mm
Esguineros Plasticos Polipropilenc Copolimero Microtexturizodo negro 4
Prsa os Prensa Polipropilenc | Mockzo Blanco 3
pape Resorte Acero Resorte espiral Zincodo 3
Base Muodera ;?.Flanerndn de particulas espesor mi- Lominado de olta presisn 1
ma 9 mm
Laminado
Superfice de | melamini- E 4 A Elan o cosadrtaul 1
- Escritura o de Alta spesor de pored minimao 1 mm lanco con cwadricula
abiero Presicn
Laminado
melamini- E
Balance o de Alta Espesor de pared minimao 1 mm Café o negro 1
Presian
Tomillos Acero Comercial Auto perforante Color negro 16
REGUERIMIENTOS TECHICOS

Marca an perfil figumoda comardal pora toblers de cluminio.
Mo se admita perfil comarcial an U de aluminic da 1127

Los esquinarcs deben ser Inyeciodes an una sola plera.

H balonca daba sor lominodo Malominico da olin prasidn, no o parmitan papeles u otros clementos da comoctansticas infaroras.

B sistama da unidn de la superfide da escritura y balonce con lo bose debe garontizor su homogenakdad sin burbujas © defecios.

H toblero deba estar sujeto a lo estnuchura por medio de tomillos.

Pisopopalas con dstama de resore de ooarn, qua parmita Lo sujeddn da cortales y facll de asic
Los pisopapales deba ser distribuldos hamogénsamants an el lodo suparior mas logo del tablero
Los pisopapalas deban sar un sistema prensa gue garantice qua el popal no sa dascualgua

Los pisopapalas no deban rayar lo suparfick de ascrituro

Lo estructura del toblara [morco, asguinaras) dabe ser desarmabda.

Sa dabe provar un sistamo da anclaje o montol o mura.

La estructura debe garantizar lo unidod del conjunto.

Lo altura de montaje del toblero sa datarminara segin al tipo da oula.

DIMENSIOMES
DESCRIPCION DIMEMNSION jmm) TOLERANCIA
Altura del toblero 1220 10 mm +-
Ancho de toblero 2420 10 mm +-
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TABLERO

MATERLAL CANTIDAD

ninio comercial para Ehierss i

=no Inyeck 4

Prensa em poliproplisno con resorte espiral 3

MAMUAL DE DOTACIONES

ESTAELECIMIENTD2 EDUCATIVOE PUBLICCE

COMFOMENTE DOTACION: MOSILIARIC

ESFACIO: AULAS EEPECIALIZADAS - ALULAE BASICAS

REPUBLICA DE COLOMBIA

VICEMIKIS TERIC DE EDUCAZION
PREESOOLAR BASICA ¥ MEDIS
DRECCION DE COBERTURA
S BEDOIRECCION DE ADCESD

MINISTERICO DE EDUCACION MACIOMAL

ITEM: TABLERD FECHA
CANTIDAD X JUEGO: 1 30 -08 - 2013
JUEGD: MiA
VIETAE FRMCPALES - FEREPECTI | TOTA | PLANG
mm | 101

Calle 114 A No. 53 — 94 Bogota D.C.
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MESA COMEDOR

MESA DE CAFETERIA PLEGABLE
DESCRIPCION Y USO
Conjunto de mobilario destinodo al restourante y cofeteria, coda una {1) de lo mesas esto ocompofioda de ocho (8) sillas de cofeterio
ouditario.
DESCRIPCION TECHICA
PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADD CANTIDAD
Tubo cold rolled cuodrodo de 1427 mi-
Pintura en potvo paro aplicacién electrostéatica
Potos Bcero nima, espesor de pared de 1,2 mm minl- ) 2
Mo, (Sin pintura) tipo epoxl poléster color negro
Tubo cold rolled cuodrodo de 1127 mi-
Pintura en potvo paro aplicocién electrostdtica
Parales Acero nima, espesor de pared de 1,2 mm minl- ) 4
mo. {Sin pintura) tipo epoxl poléster color negro
Tubo cold rolled cuodrodo de 1427 mi-
Pintura en potvo paro aplicacién electrostéatica
Chombrona Bcero nima, espesor de pared de 1,2 mm minl- ) 2
Mo, (Sin pintura) tipo epoxl poléster color negro
Tubo cold rolled seccion redonda de 17
Sistema de Pintura en potvo paro aplicocién electrostdtica
Acero didgmetro minimo, espesor de pared de ) 2
plegado 1.2 mm minima. {Sin pintura) tipo epoxl poléster color negro
Tomillos Acero Tornille outoperforante de 104 Zincodo 13
;r;tldesllzﬂn- Caoucho Ciametra 38 mm altura 10 mm Megro 4
Laminode decorativo de alta presion en la cara
Controchopada de 18 mm, reengrosada | tono gris cloro espesor Tmm y bolance espe-
Superficle Madera por sus cuatro caros en modera contra- | sor 06 mm en lo controcora, conto a la visto 1
chapoda de 12 mm con sellaodor y loco cotolizodo transparente
semimate
REQUERIMIENTOS TECHICOS

Lo astructura trabaja da forma horzontal y debe pamitr ccomador (8] coche sillas.
Lo astructura deba soportar superficies de modera de 2.000 mm x BDD mm
Lo astructura deba sar obatible de formo varticol y debe dividr lo estructuro en dos secclonas igualos

Loz potos extemos de ko astructura deben tarminar en ontideslrontas da couche de 38 mm da digmetro espesor 10 mm unides medionte tomillos a la
Estructurg,

Lo astructura deba sar estable tonto hortzontol en uso, como plegoda.

H plagodo o desplegodo de ko astructura deba podar sar reolirodo por una solo persono

Lo astructura deba sar da facil mansjo para plegar y desplegar rapidomenta.

Lo astructura deba sar da facil transparte y almocena)e.

Lo astructura deba tanar un sistema gue pammito esegunar tantko plegoda como desplegoda lo estabilidod del conjunto.

Lo astructura deba sar independiants de lo suparfica.

H sistama debe funclonor coma uno unidod, s dedr, sin pleeas suslios yo odibamanios.

Lo suparfide da modera no debe presentar clabeos w ondas an su superfice.

Lo suparfide dabe sujatarsa o lo astructuro por debajo medionta tomillos outo parforantes.

L= esquinos de ko superfide daben sar redondendas an un radio minimo da 20 mm.

Lo unidn entra lo supadicie y lo estructuro daba ser por medio de tomillos.

Soldodura tipe MIG da corddn continua paro les unlones da lo astruciuro matolica.

Dabe soporior hosta 150 kg an su superfide, sin qua prasents deformodan alguno an su superficle o estnuctuna.

Dabe resistr omestra loterol con uno corgo de 150 kg sin que presants deformacionas an su estructuno sin gue presaenta deformacion clguna en su suparil-
cle o estruciura Broda con uno cuerdo desde sus patas en su lade mas kargo en una distandia de 2 metros

5 an lo corstrucckon dallo estruchsm sa gener como resultanis una purto da perfil axpuesta esio deba tenar al iopdn comespondlanis.

En ninguna parte dal musbla deben prasentorse ni filos ni puntos qua reprasentan un resgo an al usa.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION trm) TOLERANCIA

Altura del Plono de lo mesa 750 10 mm +i-
Ancho del Plano de coda X
superficie 2.000 10 mm +i-
Profundided del Plano de )
codo mesa &00 10 mm +/-
E=pesor de lo superficle de _,
madera 30 2 mm +-
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SILLA COMEDOR

SILLA CAFETERIA - AUDITORIO
DESCRIPCION Y USO
Sillo destinoda ol drea de cofeterio wio comedor - Aulo Miltiple
DESCRIPCION TECHICA
PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADOD CANTIDAD
Tubo cold rolled redondo de T de dig-
Pintura en pobvo para aplicocdn electrostdtica
Patas Acero metro, espesor de pored de 1.5 mm mi- ) ) 2
nimo. (Sin pintura) tipo epoxl poléster color gris medio
Tubo cold rolled redondo de T de dig-
Aslento-Es- Pintura en potvo paro aplicacién electrostdtica
Acerc metro, espesor de pared de 1.5 mm mi- ) ) 1
paldar Rimo. (Sin pintura) tipo epoxl poliéster color gris medio
Tubo cold rolled redondo de 17 de dig-
Pintura en pobvo paro aplicocdn electrostdtico
Amarres Acero metro, espesor de pored de 1.5 mm mi- ) ) 1
nimo. {Sin pinturd) tipo epoxl poléster color gris medio
Aslento Palipropilenc. | Inyectado de alto Impacto con aditivo Superficle microtexturizodo color azul oscuro 1
Copolimero | filtro UV
Polipropileno | Inyectaedo de olto Impaocto con oditive
Espaldar Copolimers | filiro UV Superficle microtexturtzodo color azul oscuro 1
Topén de polproplleno Inyectodo se-
Tapones Polipropileno | miesférico Interna con nenwaduros para | Color negro 4
los potas y los tubos del espoldar

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Dabe ser apilable an 5 unidodas como minima.

H opoyn da lo pata postariar da La sillo daba astor retrocedida del punto mosdmo da |o proyecdidn del cspoldar.

Lo astructura de los potos debe sar independianta o Lo estructura dal asknto-espoldar,

Lo astructura da los potes deba tenar un amarra frontal y une posteror unidos con scldoduro tipo MKS de cordan continua.

H punto moxdmo de alturo da los potos deba sobresolir 40 mm.

Lo astructura del espoldar debe estar hacha de una solo plero da tubao figurodo.

Loz astructura del espoldar daba tanar un amome qua parmita reforzor 1o besa dal askanto.

Los extramos de ko estructura del aspaldar deben permitr Insarior el espoldar plastico.

Loz unidn antra lo estrechumn da los patas y la del asiento- espaldar dabe ser con soldodua tpo MIG an ocho puntos par unian (4 superionas- 4 infardoras).
H espaldor deba fijorse a Lo estructura matdlico por medio da minimo cugtro {8) remochas pop u otro métndo gue bo supera.

H osiento dabe tener un sksiomo da insercicn o pestionos  qua permiton la fijoddn o lo estructiun matdlico

H mslento dabe fijarsa a lo astrudiuro por medlo da minkma () remochas pop.

Lo astructura del espoldar y el oslento deben seguir los cureas anatdmicos resaltondo o opoyo lumbar superficles de dobla cursatura.

Lo sillo debe soportar una carga estatica da 150 kg warticoles sobre su suparicia, sin que presante deformacion alguna en su suparick o estructura.

Lz silla debe soportar una carga dindmica de 150 kg ol sar orostroda lataralments, sin gue presanta deformocicn olguna en su suparfida o astructuro
tireda con uno cuerdo desde sus patas en su lodo mas larga en una distanda da 2 matros

Todos los parfiles metdlicos daban tenar toponas.
En ninguna parte dal musbla deben prasentarsa ni filos, nl punics qua raprasenten un rasgo an el uso.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMEMSION jmmy TOLERANCIA
Altura del plono del aslento )
desde el plso 430 10 mm +/-
Profundidod del aslento 400 10 mm +j-
Ancho del oslento A0 - 450 MrA
Ancho del espaldar 400 - 450 Mk
Altura del espoldor 300 - 400 Mid
Altura al punte medio del
espaldar del espaldar desde 657 10 mm +i-
el piso
Rodio de cureatura del )
espaldar a00 10 mm +-
Inclnacién del aslento res- T F 4
pecto a la horzontal "
Angulo del planc del aslento - o
) 1 -
con el espaldaor
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SILLA COMEDOR AUDITORIO

COMPONENTE MATERIAL CANTIDAD
o Tuberia Acero Espesor 1,5 mm (Sin
1 Estructura Patas Pintura) Seccion Circular @ 1 1
~ | Estructura Asiento Tuberia Acero Espesor 1,5 mm (Sin -
- Espaldar Pintura) Seccion Circular & 1 -
3 P— Tuberia Acero Espesor 1,2 mm (Sin -
mames Pintura) Seccion Circular @ 1 =
4 Module Asiento Poliproplens copolimeno de alto impacto 1
5 Madule Espaldar Polipropleno copolimene de alto impacto 1
& | Sistemna de Sujecion | Polipropienc copolimero de alto impacto 4
T Tapones Poliproplenc 4
_RE00 minimeo
)
-—— 400 - 450
= E
i+ 1#]
¥ i
) *
657
430
= =
MANUAL DE DOTACIONES COMPONENTE DOTACION: MOSILIARID
ESTABLECIMIENTOE EDUCATIVOES PUBLICD 5 ESPACIO- COMEDOR - COCINA
REF'!J BLICA DE COLOMBIA ITEM: SILLA COMEDOR AUDITORID FECHA
. CANTIDAD X JUEGD: 8 22 -11-2015
MINIS‘I‘EEI_?“EE EEE&AEE[?EW JONAL JUEGD: UNA (1) MESA DE COMEDOR PLEGABLE
PREESCEI AR BASIES Y MECSA OCHO [B) SILLAS COMEDOR
EIRBCCASHDE COBMERTURA VIETAS PRINCIPALEE - PEREPECTIWA | CoTA | PLANG
B DIRECCION DE AGCESD mrm 11
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ESTANTERIA ALACENA

ESTANTERIA DE DEPOSITO

DESCRIPCION Y LSO
Mueble metdlico con entrepafos para almocenar material en archives Yo oulas espedolizodos y/o solo docente.
DESCRIPCION TECHICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADD CANTIDAD
Laming cold rolled, espesor de pared | Pintura en pobvo poro aplicacién electrostdtica
Parales Acero |
de 1B mm minimao. {Sin pintura) tipo epoxl poléster color gris osouro
) Laming cold rolled, espesor de pared | Pintura en pobvo paro aplicacién electrostdtica
Entrepafios fcere de 1.2 mm minimo {sin pintura) tipo epoxl polléster color gris claro s
EEIUEFI'J” Ac Laming cold rolled, espesor de pared | Pintura en potvo paro aplicacién electrostdtica 1
.;I_I:EEEE- s B de 1.2 mm minimo. {5in pintura) tipo epoxl poléster color gris claro
Esquineros Acara Ldmina cold rolled, espesor de pared | Pinturo en polvo paro aplicac én electrostdtica 5
de refuerzo de 1B mm minimo. {Sin pintura) tipo epoxl poléster color gris cloro
Tapones Polipropileno | Externo Megro microtexturizodo 4
Tornille cobezra gorbonzo estrella de
Tomillos Acero 4" de diametro x 34" de largo zincodo 80
Tuercos Acero Tuerco de seguridod de 14° zincodo 80
| REGUERIMIENTOS TECNICOS |

Lo astructura deba sar nigida y no daba deformarsa.

Cada antrapafia deba tenar kos cuatro {d) bordes plagodas, grofodos y astor firmementa saldodo con los refuarzas.

Lo astructura ansambloda debe ser 100% estoble con corgo de 25 kg an su entrepafic suparar

B muebls sa dabe antragar ensomblodo.

Dabe tener minimo sals entrepofics grodwables (Induldo al piso y al tachao)

Sistama de groduacidn o 32 mm

Coda uno da los toponas daban tener iopones axtemos antidasronies.

Coda entrapario deba soportor un paso minima de 50 kg*

Los entrapafios daban presentar das [2) rafusmos tipo “omega” en Lo porta Infarkor espododas parolelos o su lodo mas largo.
Soldodura tipe MIG paro bes uniones da lo astructurn matolica.

Coda esquinero daba ser un tridngula de minima 116 mm de lodo con esquings redondeodas de 5 mm minima.

Caoda esquinero daba tanar tres (3] orificios pora sw ublcockn

Los entrapafios gue sa usen pom ensamblar ef techo y plso debe astor ocompofiodo codo une por ocho () @squineros totol (16) asquineros
Dabe tener un sistamo de oncloja o murn.

En ninguna parte dal musbla deben prasentarsa nl filos, nl punios qua reprasenten un fasgo an el uso.

H oncloja o muro debe hooarsa por madio de choros (segqun Hpo de parad).

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMEMSION jmim) TOLERANCIA
Altura del mueble 2000 mm 10 mm +-
Ancho exterlor del madulo 1000 mm 10 mm +j-
Profundidad del Mueble A00 mm 10 mm +j-
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MESON TRABAJO COCINA

MESON DE TRABAJO COCINA
DESCRIPCION Y USO
Mesdn de frobaojo en cocinag estoblecimiento educotivo. Juego conformodo por un () mesdn
DESCRIPCION TECHICA
PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADD CANTIDAD
Acero Inma- | Tubo de et InuarduFle SeCclon cuo-
Patas droda de 1127 X 112" espesor de po- | Pulido natural 4
dable
red 1.2 mm
Acero Inoi- Tubo de ocero Inoxidoble seccldn cuo-
Chombrana dable droda de 1127 X 112" espesor de po- | Pulldo natural [
red 12 mm
Refuerzo Acero Inma- | LAMing de ocero Inoxidable figurado
estructural dable &n omega espesor de pared de 1,2 mm | Pulldo natural 3
entrepafio minima
Acero Inoi- Lémino de ocero Inoxidable figurodo
Entrepafio con laterales doblodes y grofodos es- | Pulldo natural 1
dable
pesor de pared de 1.2 mm minimo
Acero Ingd- Laming de ocero Inoxdable figurodo
Superficle con laterales doblodos y grofodos es- | Pulldo natural 1
dable
pesor de pared de 1.2 mm minimo

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Lo suparfide no debe presentar clabeos u ondas an su com da trabajo.

Lo unldn @ntra lo suparficle y lo estruciuro dabsa ser por medio de soldodua.

Paro conformar lo estructura |o unidn soldodo daba ser chombrano-poto y no chombrano-chombmna.

Lo astructura (chombmana) debe ser soldodos por todas sus caros sin poros

Lo chombrana debe sar calacoda en su lado més larga poralela a los patas @ s con los caros axteroras da los mismos
Soldodura tipe MIG da cordon continua paro los uniones de |o astructuro metdlico poma cocare Incaddabls.

Dabe soporior hosta 150 kg de corgo astdtcn en su superficla, sin qua prasems daformockan alguno en su superficle o astruchura.
H entrepofic deba estor soldodo firmamanie al moroo da refuerm estructural

B entrepofic deba tamar tres (3] rafuerros estructurales an omego soldodos por debajo parolelos a su lado mas corto

Lo suparfida no debe tener protlubaroncias o dasviociones deba sar 1005 lsa.

Todo al muebla debe sar soldodo en conjunto sn ningun elemento mavil.

Ninguna porta dal muable debe presantor filos, puntas o bordes que representa un rasgo en el wso.

Dabe resistir orrostra lotemal con una corgo da 150 kg sin qua presantc deformacionas an su estructum, Hrado con una cuerda desde sus patas an su loda
meds large en una distioncio da 2 matros.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMEMSION jmm) TOLERANCIA
Altura de lo mesa BAD 10 mm +j-
Ancho de lo mesa 1.500 10 mm +j-
Profundidod de lo superficle S0 10 mm +j-
Ancho entre patas lode largo 1424 10 mm +j-
Ancho entre patos lodo corto 424 10 mm +j-
Distancia entre los refuerzos .
omega del enfrepafio 350 10 men -
Altura del entrepafo desde 210 P—
el plso
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MESON CON POCETA

MESON CON POCETA
DESCRIPCION Y USO:
Mesdn de lovodo en para codna en estoblecimiento educativo. Juego conformada por un () mesdn
DESCRIPCION TECHICA
PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Tubo de ocero Inmddoble secclén cuo-
Paotas Azers Inaid- droda de 1127 X 112" espesor de pa- | Pulldo natural 4
dable
red 1.2 mm
Acero Inma- | TUbe de ocero inoddable seccion cug-
Chombrana droda de 112" X 11/2° espesor de po- | Pulldo natural 5
dable
red 1.2 mm
Refuerzo Acero Inmg- | F8MIna de ocerc inoudable figurada
estructural dable &n omega espesor de pared de 1,2 mm | Pulldo natural 3
entrepafio minimao
Acero Inmg- | F8MIna de ocerc inoudable figureda
Entrepafio con loterales doblodos y grofodos es- | Pulldo natural 1
dable
pesor de pared de 1.2 mm minimao
Suparficla Acers Ingi- Ldmina de ocerc Inoxdoble figurada
.pql:::im dable con loterales doblodos y grofodos es- | Pulldo notural 1
pesor de pared de 1.2 mm minimo
Acera | Ldmina de ocerc Inoxdoble figurada
Salpicodero WEE N2 | con loteroles dobladas y grafodos es- | Pulldo notural 1
pesor de pared de 1.2 mm minimao
Llove mono control de trobajo pesodo -
Grifieria Comerclal Desogle didmetro 27 con seccldn para | Comerclol 3
mantenimiento

REGUERIMIENTOS TECNICOS
Lo suparfida no debe presantar clabeos u ondas an su cor da trabajo.

Lo unidn entre lo suparficle y lo estruciuro daba ser por medio de soldodura.

Paro conformar o estructum lo unikan soldoda daba ser chombrana-poto y no chombrana-chombrana.

Lo astructura {chombranal debe ser soldodos por todas sus cares sin poros

Lo chombrana debe ser colocoda en su lade mas largo poralela a los patas o ras con les cares exterioras da los mismos
Saoldodura ipe MIG da corddn continua paro les unlones de lo astructuro mettlica pora ooare Incaddable.

Dabe soporior hosta 150 kg de corgo astdticn en su superficle, sin qua prasents daformacidin alguno en su superficle o estructura.
H entrepofic deba estor scldodo firmamants al marco da refuerm estructural.

H entrepofic deba tanar tres (3] rafuerzos estructurales an omego soldodos por debajo panleles o su lado mas corto

Lo superfide debe tener un disefio da desnival apropioda poro que ascurma el ogua hoda lo poceta

Lo superfide de trabajo, ko poceta y &l salplcaderno daban estar construldos en uno sola pieza unides madiante procase de soldodura ipe MIG paro acero
Incoddoinle.

Tade al musbla debe sar soldodo en conjunto, los Unicos alementos maviles son la grifaria y el desagle.
Ninguna porta dal musble debe presantor filos, puntas o bordes que representa un rkasgo en el wso.

Dabe resistr orrestre loteral con una corgo de 150 kg sin que presants deformacionas an su estructur, trado con una cuerda desde sus patas an su loda
mas large en una distoncio de 2 metros.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DAMEMNSION (mmj TOLERANCIA

Altura de lo mesa BAD 10 mm +j-

Ancho de lo mesa 1500 10 mm +j-

Profundidod de Lo superficle 540 10 mm +-

Ancho entre patas lodo large 1424 10 mm +i-

Ancho entre patas lodo corto 424 10 mm +-

Altura de lo poceto 250 5 mim #-

Profundidod de lo poceta 330 S mim #-

Ancho de lo poceta 600 S mim #-

Aliura del salpicoders 100 5 mm #~

Rodios de lo poceta 40 3 mm +/-

Distancia entre los refuezos )

omega del enfrepafio 350 10 mm +/-

Altura del entrepofo desde "

ol piso 210 5 mim #-
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ESTUFA LINEAL TRES QUEMADORES

DESCRIPCION Y USO

Estufa Uneol de tres (3) guemodores coda uno de estos conformado por dos (2) unidodes concéntricas. El jJuego estd compuesto por (1)
una estufa por codna.

DESCRIPCION TECHICA
PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADD CANTIDAD
Tubo de acero Inoxidable seccldn cuo-
Paotas Acero Incu- droda de 1127 X 1127 espesor de pa- | Pulldo notural 4
dable
red 1,2 mm
Tubo de ocero Inoxkdable seccldn cua-
Chambrana Azero Incut- droda de 1 127 X 11/2° espesor de pa- | Pulido notural 4
dable
red 1.2 mm
Frente y Acero Inmd- | Ldmina ocero inoxidable plegoda y gro-
laterales dable fodo espesor de pared 1,2 mm Pulido netural 3
Refuerzo Acero Inoi- Lémina de ocero Inoxidable figurodo
estructural dable en omega espesor de pared de 1,2 mm | Pulido notural 3
entrepafio minima
Ldming de ocero Inoxidable figurodo
BAcero Inod-
Entrepafio con laterales doblodes y grofodos es- | Pulldo natural 1
dable
pesor de pored de 1.2 mm minimao
Sopories Py—— Tubo de acero Inmddoble secclén cuo-
quemadores | dable {:-Irrundu de T X 1" espesor de pared 1.2 | Pulido notural B
Aluminio Coda uno compuesto por Dos (2) que-
Quemodores fundido MOdores concenros Fundido Sotinodo 3
Hierro fundido figuredo o acero Ldming-
Pamilia Acero do espesor minimo 1.8 mm Negro 3
Superficle Fy—— Laming de ocero Inoxidable figurodo
soporte MEE ns con loterales doblodos y grofodos es- | Pullido natuwnal 1
parrillas pesor de pared de 1.2 mm minimo
Manijas ¢
Encendido Comercial M A 3
plloto
Sistema de
suministro de | Comerclal NiA Mk 1
gas
[ REQUERIMIENTOS TECNICOS |

Lz unidn entra lo estrachum y los soportas da los guemodonas daba ser por medio da soldodwa.

Paro conformar la estructuro lo unikan soldoda daba ser chombrana-poto y no chombrano-chombrana.

Lo astructura {dhombrana) debe ser soldodes por todas sus cares sin poros

Lo chombrana debe sar colocnda en su lode mas lorgo poralela a los patas o ms con los cores exteroras da los mismos
Soldodura tipo MIG da cordén continua paro los unlones de lo astructuro metclico pom ocare Incaddabls.

Dabe soporior hosta 150 kg da corgo astdton en su superficla, sin qua prasents daformockan alguno en su superficle o astructura.
H entrepofic deba estor soldodo firmamanis al marco da refusrm estructual

H enitrepofic deba tamnar tres (3) rafuerzos estruchuralas an omego soldedos por debajo panalsles o su lado mas carto
Coda uno da los guemodoras daba tanar un sstama de ancandido alGcirkoo.

Coda uno da los guemodoras cusnta con dos sopores

Coda uno da los guemadoras daba tanar un sstama de suministro da gos con love Independianic.

Coda uno da los guemodoras daba contor como minime con das {£) sacciones concantricas Indapendlantas.

Tado al mueble debe sar soldodo en conjunto {Patas, Chambrana, Entrepafic, Frante y Loterales, Sopories Quemodoras, Suparfida soporie porillos y
Rafusrro antrapofic]

Los pormillos y los quamadores debsn contor con un sistema gue parmito su ratino para el martenimicnts respectiea.
Dabe contor con todo ko Insiolodcn Intema poro e suministro da gos (G o GLP)
Ninguna porta dal muable debae presantor filos, puntas o bordes que represanta un riasga en el wso.

Dabe resistr orrostra loteral con una comgo da 150 kg sin qua prasantc deformacionas an su estructura, Hrado con ura cuerda desde sus patas an su loda
meds largo en una distioncio da 2 matros.
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DAMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERAMCIA
Altura de lo mesa B0 10 mm +j-
Ancho de lo meso 1500 10 mm +j-
Profundidod del mueble =00 10 mm +/-
Ancho entre paotos lodo largo 1424 10 mm +j-
Ancho enfre patos lodo corto 424 10 mm +j-
Ancho de la parrillo (Unidod) 370 - 450 Mik
Profundidod de lo parrilla - i
(Unidag) 370 - 450 Mrk
Altura frente y loterales L= 2 mm #-
Altura de la superficle sopor- _,
te parillas 20 2 mm /-
Dstancia entre los refuerzos 350 10 mm +-
omega del entrepafio
Altura del entrepafio desde 0 5 mm +/-
el plso
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ESTUFA ENANA DE UN QUEMADOR
ESTUFA ENANA DE UN (3) QUEMADOR

DESCRIPCION Y USO
Estufa enona de un (1) gquemador conformado por dos (2) unkdodes concéntricas. El Juego esta compuesto por (1) una estufa por cocino
DESCRIPCION TECHICA

PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
Tubo de acero Inmddoble secclén cuo-
Patas Acero Incd- droda de 1127 X 1127 espesor de po- | Pulido natural 4
dable
red 1,2 mm
Tubo de acero Inmddoble secclén cuo-
Chambrana Acero Inoie- droda de T° X 127 espesor de pared | Pulido natwral 4
dable
1.2 mm
Frente y Acero Inowt- | Ldmina acero Inoxddable plegoda y gro- I
laterales dable fodo espesor de pared 1,2 mm Fulido natural 3
Tubo de acero Inmddoble secclén cuo-
Soportes Acers Inaw- P N I
quemadores | dable ru:lqu-t;-a:l-::l de 17 ¥ T espesor de pared 1,2 | Pulido natural 2
Quemador Aluminio Coda uno compuesto por Dos (2) que- Fundido Sotnado 1
fundido modores concéntricos
Hiearo fundido figurado o ocero lamino- )
Parrillo Acero do espesor minimo 18 mm Negro !
. ne. | LOMIN@ de ocero Inowidoble figurada
S";Erﬂcﬁlic j{zrc Incel con laterales doblodos y grafodos es- | Pulido natural 1
porte parriia ane pesor de pared de 1.2 mm minimo
Manijas /
Encendido Comercial M N 1
piloto
Sistema de
suministro de | Comerciol M Nia 1
gas
| REQUERIMIENTOS TECNICOS |

Lo uniidn antra lo estruchumn y al soporie del guemodor dabs ser por medio da soldoduma.

Pora conformor la estructura lo unidn soldoda debe ser chombrana-pata y no dhambrana-chambrana.

Lo astructuro (chambrana) debe sar soldodas por todas sus comas sin poras.

Lo chambrana debe sar colocoda poralelo a los patas o ras con los cares exterioras da los mismos

Scldodura tipo MIG de corddn continuo pora las uniones da lo estructur metdlico para ocero Incaldobla

Diebe sopartar hasto 150 kg ca corga estaticn en su superiida, sin gue presenta deformacicn clpuna en su superfide o astructuro
El guemodor daba tanar un sistama de ancandido aléctrhico.

El guermnador daba tanar un sistama de suministro da gas con llave independianta.

El guermnadoras dabe contor coma minkmo con das (2] secclones concantricas independiantas.

Tedo el muable debe sar scldodo en conjunto (Patas, Chombrana, Frenta y Lataralas, Soportes Quemaodares, Superficle soparte parrllas).
Lo pamrilla y al quamador deben contar con wn sistamo qua permita sw retino poma & manienimiento raspactivo.

Disbe contar con toda lo instoloddn intema para el suministro de gas (GN o GELPL

Mingura porta del muable deba presantor filos, puntos o bordas gue represanta un Hesgo an al usa.

Diebe resistr amrostra loteral con una cogo de 150 kg sin qua prasante deformodonas en su estructurg, iroda con uno cusrdo desde sus patas on su lodo
mads largo en uno distancia da 2 matrees.

DIMENSIONES
DESCRIPCION DIMENSION (rmim) TOLERANCIA

Alturg de lo estufo 500 10 mm +-
Ancho de lo mesa 590 10 mm +/-
Profundidod del mueble 550 10 mm +/-
Ancho entre patas lodo largo 474 10 mm +/-
Ancho entre potas lodo corto 474 10 mm #-
Ancho de lo parrilla (Unidod) 390 - 460 M
::'Uﬁlf;c'j:dc-d de la parrilla 300 460 NI
Altwra frente y loterales m 5 mm +/-
E:SE de las esquinas de lo a0 2 mm +&
Altura de lo superfice sopor- 30 .
te de la parrilla
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ESTUFA ENAMA (1) QUEMADOR

COMPOMENTE

MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIEN TOS EDUCATIVOSPUBLCO 3

COMPONE NTE DOTAC KN FUNCION AMIENTO BASIDD

ESPACIO: COCINA

REPLUBLICA DE COLOMBIA

MIMISTERI) DE EDUCACION NACIONAL
W ICENIMETERG DE EOUGAGIEN
PRETSOCLAR BASICA, % WD W
COREC G O CCMMIRT LIRS,
SUBDIRECCIGN OE ACCESD

ITEM: ESTUFA EMARA (1) GUEMADDR FECHA
CANTIDAD X JUBE0: 1 2011 - 2HE

JUEGO: UNA (1) ESTUFA ENANA LN (1) QUEMADOR
POR COCINA

PLAND
111

COTA,
mm

WISTAS PRNCIPALES - FERSPECTIVA _
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LOCALIZACION DE UNIDADES
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PLANTA BLOQUE DE AULAS

Calle 114 A No. 53 — 94 Bogota D.C.
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LOCALIZACION DE UNIDADES
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PLANTA BLOQUE COMEDOR - COCINA
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Se presenta la localizacion del mobiliario implementado, las fichas técnicas, lo cual se vera reflejado en la
memoria de cantidades que sera entregado en el volumen de presupuesto.

Atentamente

ndres Posse Pefa

Mp a25202002-79899732
Arquitecto
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