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Banca de Desarrollo Territorial
ING INGENIERIA S A.S.

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISENOS

“LA EJECUCION DE LOS, ESTUDIOS Y DISENOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD Y DE INGENIERIA DE DETALLE, LA ESTRUCTURACION
TECNICA, FINANCIERA Y LEGAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, IDENTIFICADOS DENTRO DE LOS PLANES
DE ACCION PARA LA TRANSFORMACION REGIONAL - PATR, DEL PROGRAMA DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL -
PDET, PRIORIZADAS POR LA AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO — ART”.

PROYECTO

CODIGO :38 DEPARTAMENTO: SUCRE MUNICIPIO: SAN ONOFRE - VEREDA PALO ALTO
INSTITUCION EDUCATIVA: PALO ALTOSEDE: PRINCIPAL
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, DEPARTAMENTO DE SUCRE - BPIN 20211301011396
- INSTITUCION EDUCATIVA PALO ALTO SEDE PRINCIPAL
ALCANCE DEMOLICION Y REPOSICION DE 1 BATERIA SANITARIA Y COCINA COMEDOR Y CONSTRUCCION DE 3 AULAS

IMPLANTACION DEL PROYECTO
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VIENTOS Y ASOLEACION

VIENTOS PREDOMINANTES ESTE- OESTE-15 GRADOS TENDIENTE AL NORTE

Rosa de los vientos

DETERMINANTES BIOCLIMATICAS

ASCEEACION 0—— —

AUAISES DE VENTOS N

RADNVOON

38 - PALO ALTO - SUCRE ,

\ ! o >1 >5 >12 ®>19 @>28 >3 >50 @ >61km/h

. 4 ‘ L4 g ; | Ada | Ads \ |
| § g = \ ! https://www.meteoblue.com/es/tiempo/historyclimate/climatemode
- -

£ \ v | ledivalencia. colombia 3666320

1'.‘ == _J \ v i VIENTO PREDOMINANTE EN DIRECCION OESTE-ESTE Y
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\ ‘ oavyos 1T | \ . CAPATACION DE VIENTOS EN PERMANENCIA, MEDIANTE
i VANOS DE VENTILACION EN FACHADA PRINCIPAL DE

COMEDOR. Y CAPTACION INDIRECTA EN FACHADA

FRONTAL DE BLOQUE DE AULAS

LOCALIZACION DE CULATAS EN SENTIDO PERPENDICULAR
AL EJE DE RADIACION ESTE - OESTE EN TODOS LOS
BLOQUES PARA PROTECCION DE VANOS DE
PERMANENCIAS SEGUN NTC 4595 8.3.3

. ! VARIACION DE 0 GRADOS POR DENTRO DE LOS LIMITES DE
v /’ ! 45 GRADOS SEGUN NTC 4595 8,3,3 PARA EL BLOQUE DE
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R s
-\ {
v A /] ; SE IMPLEMENTA TRATAMIENTO DE FACHADAS
’g ¥ § 3 TANOE | PORORIENTACION DEL BLOQUE DE COMEDOR
i

Q —
E1-E
Bl &
: o
-
~e
€VIA A GAN ONOFRE

Novid

h i |
CPTTNT NOlCRTRRIGoRIo N o i ¥ Hou s .

MATERIALIDAD PROPUESTA

CUBIERTAS

TEJA TIPO SANDWICH 333C CON POLIURETANO COMO
MATERIAL AISLANTE TERMOACUSTICO, TIPO LUXALON O
SIMILAR (DE COLOR BLANCO PARA REFRACCION DE
. RADIACION)

MAMPOSTERIA

MURO E.=12 CM EN BLOQUE HUECO DE ARCILLA ESTRIADO
NO. 5 ESTRIADO 33X11,5X23 CM.

PANETE LISO COMUN 1:4 E.=2 CM. INCLUYE FILOS Y
DILATACIONES SEGUN DISENO

PINTURA VINILO 100% ACRILICA PLASTICA MATE,
PROTECCION PARA INTEMPERIE;

EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA O EQUIVALENTE DE
IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.

(COLORES CLAROS SEGUN IMAGEN INSTITUCIONAL

]

;=:-!1u EXISTENTE, PREFERIBLEMENTE BLANCA)

Nypr

8y v== PISOS

= ; : ;; PISO EN TABLETA DE GRANITO PULIDO,DESTRONCADO, Y
?g, vy BRILLADO (COLOR SEGUN DISENO) DIMENSION 33X33
mrvvy COLOR COLONIAN CREAM O SIMILAR (ACABDO SEMI MATE,

3 s 8 QUE MITIGA POSIBLES DESLUMBRAMIENTOS)
PISO EN CONCRETO DE 3000PSI ESCOBEADO
"ENMARCADO EN 10 CM PARA EXTERIORES COLOR GRIS
CLARO MATE, CON MINIMA REFRACCION POR

CARPINTERIA

PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL.
INCLUYE VIDRIO

LAMINADO INCOLORO 3+3 MM. YA QUE NO EXISTE
RADIACION DIRECTA NO SE IMPLEMENTAN PELICULAS
ADICIONALES. LAMINADO DE POLIVINIL VITURAL.
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ALTURAS Y VENTILACION CRUZADA

Temperaturas medias y precipitaciones
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metecblue =

TEMPERATURAS PROMEDIO ENTRE PICOS
SUPERIORES A 24 GRADOS, CLASIFICACION DE
ZONA CLIMATICA CALIDA SECA SEGUN NTC 4595
8,31

ALTURAS MINIMAS LIBRES DE 3,00 MTS PARA
AMBIENTES TIPO A, B, C Y COCINAS NTC 4595
8,3,2,8 TABLA 15

ALTURA PROPUESTA DE 3,34 MTS BAJO CUBIERTA
INCLINADA ZONA BAJA'Y 4,18 MTS EN ZONA ALTA
DE CUBIERTA INCLINADA

https://www.meteoblue.com/es/tiempo/historyclimate/climatemode
lled/san-onofre colombia 3669218
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SE GENERA UN PROMEDIO DE PICOS SUPERIORES
A LOS 25 GRADOS PREDOMINANTES EN LOS MESES
DE MAYO-AGOSTO Y DICIEMBRE CON PICOS
MENORES DE TEMPERATURAS SUPERIORES A 30
GRADOS EN ENERO - ABRIL, SE VERIFICA LA
CLASIFICACION DE CLIMA CALIDO SECO.

https://www.meteoblue.com/es/tiempo/historyclimate/climatemode

lled/san-onofre colombia 3669218
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PRECIPITACIONES PICO SUPERIORES DE 20-50 mm
EN LOS MESES DE MAYO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE.
PORCENTAJES DE CUBIERTA DE 9% A UN AGUA,
CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES MINIMOS DE
7 Y 8 NECESRIOS PARA EVACUACION DE LAS
SUPERFICIES CUBIERTAS.
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—— Mini corta sol vertical complementado con persianas plegables

Ventilacion cruzada optima,

Aleros de cubierta

costado de circulacidn

vanos en ambas caras y efecto chimenea por

Cubierta dilatada

ESQUEMA PERFIL PROPUESTO DE VENTILACION
CRUZADA EN AULAS Y COMEDORES SEGUN
EXIGENCIA DE LA NTC 4595 8,3,2,4.

PROPUESTA Y MANEJO MEDIANTE VANOS
POSTERIORES Y FRONTALES EN LA TOTALIDAD DEL
ESPACIO, Y LA INCLUCION DE PERSIANAS
SIPERIORES ENTRE VIGA AEREA Y CUBIERTA
LIVIANA.
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AREAS EFECTIVAS DE ILUMINACION COMEDOR (108.23 m2)
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- AREA EFECTIVA MINIMA EXIGIDA NTC 4595 (1/4) = 27.06 M2
- AREA EFECTVA PROPUESTA COMEDOR = 34.82 M2

[

AREAS EFECTIVAS DE VENTILACION COMEDOR (108.23 m2)

- AREA EFECTIVA MINIMA EXIGIDA NTC 4595 (1/9) = 12.03 M2
- AREA EFECTIVA PROPUESTA COMEDOR = 34.75 M2

AREAS EFECTN AS DE VENTILACION COCINA (15.56 m2)

- AREA EFECTNV A MINIMA EXIGIDA NTC 4595 (1/8) = 1.95 M2
- AREAEFECTIVA PROPUESTA COCINA = 2.52 M2

AREAS EFECTN AS DE VENTILACION BANO B2 (8.45 m2)

- AREA EFECTIVA MINIMA EXIGIDA NTC 4595 (1/8) = 1.06M2
- AREA EFECTVA PROPUESTA BANO B2 = 2.45 M2

AREAS EFECTIVAS DE VENTILACION BANO PMR (5.77 m2)
- AREA EFECTN A MINIMA EXIGIDA NTC 4595 (1/8) = 0.72 M2
- AREA EFECTVA PROPUESTA BANO PMR = 1.78 M2
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—[] f i T] i AREAS EFECTIVAS DE ILUMINACION AULA TIPO (57.35 m2)

: i il s s R e - AREA EFECTIVA MINIMA EXIGIDA NTC 4595 (1/4) = 14.33 M2
6 6 6 6 P - AREA EFECTIVA PROPUESTA AULA = 21.63 M2

o

AREAS EFECTIVAS DE ILUMINACION AULAS X 3 (172.05 m2)

- AREA EFECTIVA MINIMA EXIGIDA NTC 4595 (1/4) = 43.01 M2
- AREA EFECTIVA PROPUESTA AULA = 43.26 M2

AREAS EFECTIVAS DE VENTILACION AULA 01 (33.20 m2)

! ! ! ! ] - AREA EFECTIVA MINIMA EXIGIDA NTC 4595 (1/9) = 3.68M2
: : : : ; - AREA EFECTIVA PROPUESTA AULA 01 = 26.26 M2

AREAS EFECTIVAS DE VENTILACION AULA 02 (33.20 m2)

- AREA EFECTIVA MINIMA EXIGIDA NTC 4595 (1/9) = 3.68M2
- AREA EFECTIVA PROPUESTA AULA 02 = 26.26 M2

AREAS EFECTIVAS DE VENTILACION AULA 03 (33.20 m2)

- AREA EFECTIVA MINIMA EXIGIDA NTC 4595 (1/9) = 3.68M2
- AREA EFECTIVA PROPUESTA AULA 03 = 30.06 M2

AREAS EFECTIVAS DE VENTILACION BATERIA (26.36 m2)

- AREA EFECTIVA MINIMA EXIGIDA NTC 4595 (1/8) = 3.29 M2
- AREA EFECTIVA PROPUESTA BATERIA = 8.80 M2

VERIFICACION PORCENTAJES DE APERTURA

SE EFECTUA LA VERIFICACION DE LOS INDICES MINIMOS REQUERIDOS SEGUN LA NTC 4595 DE AREAS MINIMAS EFECTIVAS PARA LA RENOVACION DEL AIRE Y
Y COMODIDAD HIDROGEOTERMICA 8,3,2,7 TABLA 14

ASI MISMO SE EFECTUA LA VERIFICACION DE DE LAS APERTURAS DE ACCESO A DE LUZ SOLAR SEGUN NTC 4595 8,2,2
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ESTRATEGIAS ADICIONALES

MARCOS EN CONCRETO

EN EL CASO DE LOS VANOS CON VENTANERIA
OPERABLE, PARA MITIGAR LAS TOLERANCIAS
MINMAS DE 20 GRADOS DEL EJE PERPENDICULAR
AL NORTE SUR, SE ENMARCAN LOS VANOS EN
CONCRETOS DE PROTECCION.

ENTRAMADO TUBULAR EN CIRCULACIONES

PARA PROTEGER LA INCIDENCIA DIRECTA A LAS
PERMANENCIAS, DEBIDO A LA ZONA MAS ALTA DE
LA CUBIERTA INCLINADA EN LAS CIRCULACIONES,
SE PLANTEA UN ENTRAMADO TUBULAR METALICO
EN TRE TRAVESANOS QUE MITIGA LA POSIBLE
RADIACION INDIRECTA EN LA CIRCULACION Y EN
LAS PERMANENCIAS A NIVEL SUPERIOR.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

SE EECTUA UN DESARROLLO VIABLE DE BICLIMATICA CON LAS SIGUIENTES ESTARTEGIAS PASMAS,
EN CUBIERTAS, ALEROS ADICIONALES DE PROTECCION
CARPINTERIAS METALICAS EN CORREDORES " PERSIAMAS PLEGABLES
WVANDS PERMEABLES QUE PERMITEN L& VENTILACION CRUZADA
MATERIALIDAD % COLORES DE ACABDO DEACUERDO AL CLIMA PREDOMINAMNTE
SE ORIENTA DE LA MEJOR MANERA POSIBLE L& EDIFICACION CON LA MINIMA EXPOSICION DIRECTA A LOS VANDS POR RADIACION SOLAR, GENERANDO L&
EDIFICACION EN EL SENTIDO PERPENDICULAR AL EJE NORTE SUR CON LAS CULATAS EN LOS COSTADOS ORENTAL ¥ OCCIDENTAL.
EL DESAROLLO BIOCLIMATICO SE GEMERA CIMPLIENMDO LOS PARAMETROS MINIMOS DE LA NTC 45553 EN SUS CAPMTULOS DE CONFORT QUE APLICAN EN EL
PROYECTO.

RECOMENDACIONES |

r 4 |

SE RECOMIENDWA IMPLEMENTAR LAS ESTARTEL m K 0 I RLOSH 5 DE CONFORT CONTEMPLADQS EN EL DNSERO
PROPUESTO.

SE RECOMIENDA VERIFICAR LAS CONDICIONESBIOCLINA E ENEL M OMENT EJECUCIONIDE OBRA, CON EL FIN DE VERIFICAR QOUE
SIGUAN SIEMDO LAS MISMAS.

SE RECOMIENDW INCLUIR LAS MISMAS ESPECIFICACIONES DE MATER AD QUE SE MANEJARON PARA LAS ESTRATEGLAS BIOCLIMATICAS, EN CASO DE NO

PODERSE ENCONTRAR LA MISMA ESPECIFICACION SE DEBE PROPONER UNA QUE IGUALE O SUPERE CONDICIONES DE CALIDAD ¥ CARACTERISTICAS FISICAS,
CON RESPECTO A LA ORIGINAL.

PROFESIONAL RESPONSABLE

ARQUITECTO ANDRES POSSE PENA
MP A252020002-79899731
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