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“LA EJECUCION DE LOS, ESTUDIOS Y DISENOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD Y

PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL

Findeter &

PROYECTO:

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, DEPARTAMENTO DE
SUCRE - BPIN20211301011396 - INSTITUCION EDUCATIVA PALO ALTO

SEDE PRINCIPAL

CONTRATO DE CONSULTORIA:
0047 2020
OBJETO:

DE INGENIERIA DE DETALLF, LA ESTRUCTURACION TECNICA, FINANCIERA
Y LEGAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA,

IDENTIFICADOS DENTRO DE LOS PLANES DE ACCION PARA LA

TRANSFORMACION REGIONAL - PATR, DEL PROGRAMA DE DESARROLLO
CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET, PRIORIZADAS POR LA AGENCIA DE

RENOVACION DEL TERRITORIO — ART”.
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ACION GENERAL

PROPUESTA

Tablero Gen Exist | TN Bifasico 3.21 ; 101-1/2"|  1(2NoBF+1NoBN+1No8T) 0,001538[ 20639 43582 2,0953% ] 1,1252% 3,2205%
Tablero Gen Exist N2 Bifasico 314 208 1 0.9 20 20 105 6 PVC | 1¢11/2°|  1(2No6F+1No6N+1No8T) 2 x 40 2x30 0,001582 1,8739] 6.6018 3,1740% 3,1740% 1,0802% 4,254%%
TDGN Equipo bombas | Monofasico 1,00 120 1 0,85 12 12 14 10 PVC 163/4" | 1(1No10F+1No10N+iNo12T) 1x 20 NA 0,003435 1,5478] 1.1788 0,9823% 0,9823% 0,9823% 0,9823%
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TN-2 7,96

Tablero
Tablero

21,63

21,63
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NA NA

13,30

NA NA

NA 12

Tablero
Tablero

ESCALA GRAFICA
CONDUCTOR = REGULACION S ILUMINACION FUERZA ARFA CON = 2 = = ILUMINACION FUERZA s REGULACION = CONDUCTOR
N - N 3 E £ AMP No. E No. ANMP N -REG N =
AWG s o PARCIAL TOTAL gt s 1 2 3 4 5 6 T 8 9 lo : 20 : 30 FORMULAS » i W ol e ° o8l g 3 1 2 3 4 5 6 T 8 2 1o 20 : 3o e TOTAL | PARCIAL . Loxe AWG
12 6 001000 0.2316% 23269% |Ihminadon aula l 11 440 095 463 3.86 1 20 1 2 20 1 6.00 720 0.90 648 4 Tomas aifa 1 2.6954%| 0.6001% 0.01000 10
12 12 0.01000 0.4633% 25586% |Numinacon aula 2 11 440 095 463 3.86 1 20 3 4 20 1 7.50 200 0.20 810 5 Tomas aufa 2 32205%] 1.1252% 0.01000 15 12
12 15 0.01000 0.5791% 2.6744% |lluminacion aula 3 131 440 0,95 463 3.86 1 20 5 6 20 1 6.00 720 0.90 648 4 Tomas aila 3 3.1755%| 1.0802% 0.01000 18 12
12 5 001000 0.0509% 2.1462% |Ilminadon bafio blogue aulas 1 5 116 095 122 1.02 1 20 7 8 Reserva
Ressrva 2 10 20 1 333 424 0.20 360 UuPs 23427% ) 02474% 0.01000 7 12
Reserva 11 12 Reserva
CASO CRITICO POR AGRUPAMIENTO DE CABLES — — —
Capadidad de commiente del No. 12 AWG 25 Amp | | | w 2536 VA 2790 AMPERIOS w 3902 Carga llummnacon: 1512 VA Aplicando 756 VA Carga diversificada
Temperatura ambiente 20 °C 1,00 Factor TOTAL SALIDAS 1 33 5 13 PORFASE PORFASE P.OR FASE FR= s e 0,91 Carga fuerza: 2764 VA NTC-2050 2764 VA RI2W | 3520 VA
Cantidad de conductoresNo. 12 Faki | | | | | v 4276 Esendal: VA Tablas 220 VA Factor demanda: 0,82
en el tramo critico - “Srvicio Automaticos Ix15a 1x30 = 8 Acometida de entrada: 1(ZNoGF+1No6N+1NoST) Desde Tcc de falla en barras DPS Tec del conductor de la] | Barraje de fase
Capacidad de corriente corregido del No.12 Amp Tenson Automaticos 2x20 a 2x60 = 1 Totalizador general: 2x30 Hasta TN-1 9.20 KA Maxima corriente de sobretension a 820 ps NA. KA acometida Barraje de neutro: Loscertificados [
Para ¢l caso critico, ningin de las corrientes nominales de los ctos. Tﬁm Automadticos 3x20 a 3x100 = Tipo y didmetro ducto: 141-12° PVC Regulacidn= 2 10% P:‘:d 2,06 Corriente nominal a 820 ps NA. KA 21,63 KA Barraje de tierra: paraello
|supera la corriente corregida del cable No. 12 calaulada. (9<10,8 Amp) _ . DATOS DE CONSUMOS _
_ _ _SALIDASDE ILUMINACION - La potencia indicada incluve pérdidasv/o consumo del balasto (donde aplique) SALIDASDE FUERZA
1- Roseta ahorradora energia 16 W FP 0,95 |4- Luminaria Hermética sellada 40W 40 W FP 095 I2W FP 0.95 | 1e-Salida Mono. Nor. 180 VA 162 W FP 0,90
2- Luminaria aplique Tortuga 50 W FP 0,95 |5-Panel LED20 W R 20w FP 095 12W | FP 0,95 |20-Salida Bifa. Norm. 1200 VA 1080 W FP 0,90
3-Panel LED40W 40 W FP 0,95 |6- Luminana Hermética sellada 20W 20 W FP 095 w FP 0,95 |30-Salida Trifasica 0,90
CONDUCTOR o REGULACION = ILUMINACION FUERZA AREA CON = - = = ILUMINACION FUERZA o REGULACION = CONDUCTOR
N - RIPCION - E E ANMP No. E No. AMP RIPCION -REG N =
AWG Loxe iy PARCIAL TOTAL i - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lo i 20 : 30 FORMULAS - i A . (i o -l 5 1 2 3 4 5 6 7 8 2 1o 20 : 3o s i TOTAL | PARCIAL g e AWG
42 5 0.01000 02457% 3.4196% |lluminacdon comedor 14 560 095 580 4901 1 20 1 2 20 1 540 648 1.00 648 4 Tomas preparacion. alacena v vestier 42542% | 1.0802% 0.01000 20 12
12 7 0.01000 03636% 3.5375% |lluminadoén cocina v lockers 2 7 14 592 095 623 5.19 1 20 3 4 20 1 6.00 720 0.90 648 4 Tomaspreparaddn v comedor 35940%| 04201% 0.01000 7 12
Reserva 5 6 Reserva
Reserva 7 8 Reserva
Reserva 2 10 20 1 540 648 1.00 648 4 Tomas lavado v comedor 42542% | 1.0802% 0.01000 20 12
Reserva 11 12 20 1 450 340 0,90 486 S i Tomas lavado y comedor 34890% | 03151% 0,01000 & 12
CASO CRITICO POR AGRUPAMIENTO DE CABLES -
Capacidad de cormiente del No. 12 AWG 25 Amp | w 1856 VA 1885 AMPERIOS w 3582 Carga lluminaci6n: 1213 VA Aplicando 606 VA
Temperatura ambiente 29°C 1,00 Factor TOTAL SALIDAS 2 "7 14 15 POR FASE PORFASE P.OR FASE TP = s m meeeeem 0.95| Carga foerza: 2700 VA NTC-2050 2700 VA {
Cantidad de conductoresNo. 12 Fact _ | Vv 3769 Carga Esencial VA Tablas 220 VA Factor demanda:
en el tramo critico S Servido Automiticos 1x15 a Ix50= 6 Acometida de entrada: 1(2No6F+1NoN+1No8T) Desde Icc de falla en barras DPS Icc del conductor de la Barraje de fase:
Capaddad de corriente corregido del No.12 Amp Tension Automaticos 2x20 a 2x60 = 1 Totalizador general: 2x30 Hasta TN-2 7,96 KA Mixima corriente de sobretension a 820 ps NA. KA acometida Barraje de neutro: Los certificados [ L
Para el caso critico, ningin de las corrientes nominales de los ctos. Tablero Auwtomiticos 3x20 a 3x100 = Tipoy didmetro ducto:  1$1-172" PVC Regulacion= 3,17% Pi;‘_“ 187 Corriente nominal 2 8/20 s NA. KA 21,63 KA | Bamajedetiema ol
|supera la corriente corregida del cable No. 12 calculada. (9<10,8 Amp) . ; nnosnig ONSUMOS _ _
_ _ _SALIDASDE ILUMINACION -La potenda indicada incluve pérdidas v/o consumo del balasto (donde aplique) _ SALIDASDE FUERZA
1- Roseta ahorradora energa 16 W FP 0,95 |4- Luminaria Hermética sellada 40W 40 W FP 0,95 2w FP 0,95 J1e-Salida Mono. Nor. 180 VA 162 W FP 090
2- Luminaria aplique Tortuga SOW | FP 095 [S-Panel LEDOW_ — 20 W FP 0.5 IW | FP 095 [2o-SiidaBifa Norm 1200 VA 1080 W ___FP 090
3-Panel LED 40 W 0 W FP 0,95 |6- Luminaria Hermética sellada 20W 20W FP 0,95 w FP 0,95 §30-Salida Trifasica 0,90
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J— PROYECTADO EXISTENTE
| |
1x20 2x40) 2x40) REDES
RED DE B. T. AEREA
oy N (A) INDICA RED ABIERTA
Q § QN (T) INDICA RED TRENZADA
e Z —_— —— RED DE B T SUBTERRANEA.
R | N — (C)D RED DE M.T. AEREA.
- =z N i | + RED DE M.T. SUBTERRANEA.
Q o N < — RED DE 34.5 kv AEREA
N 5 N & N = ————————  RED DE 34.5 kV SUBTERRANEA _—
&% PR L 8) — 0P FINAL DE CIRCUTO —OE
> ﬁ; o t A = F O——Il p LINEA A TIERRA o—i ¢
v — o 8 2 .//; g N Ho <l p  DESCARGADOR DE SOBRETENSION HeaHI e
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g0 el POSTERIA
-+ N
— Orp POSTE DE CONCRETO DE 10m. TIPO LINEA 510kg. O¢
(@) (N POSTE DE CONCRETO DE 10m. REFORZADO 750kg. O«
c TN=1 — TN=2 (NP POSTE DE CONCRETO DE 10m. EXTRAREFORZADO 1.050kg (N3
4.3 kVA INST. — —_ Or POSTE DE CONCRETO DE 12m. TIPO LINEA 510kg O«
352 kVA DIV 3.77 kVA INST. - @r POSTE DE CONCRETO DE 12m. REFORZADO 750kg @«
: ' 3.31 kVA DIV. @®r POSTE DE CONCRETO DE 12m. EXTRAREFORZADO 1.050kg (G
3.9 kW INST. 358 kW INST &ip POSTE DE CONCRETO DE 10m. TIPO RECTO A.P. [ {3
. 3.21 kW DIV, ’ ’ ®r POSTE DE CONCRETO DE 12m. TIPO RECTO AP. e
EqUIpO de Bombeo FP:0.91 314 kW DIV. ®r POSTE DE CONCRETO DE 14m. TIPO RECTO A.P. ®e
1.0 KW e FP:0.95 ®r POSTE METALICO 9m. TIPO ORNAMENTAL ec
®r POSTE METALICO 10m. TIPO RECTO A.P. ®c
(O POSTE METALICO 12m. TIPO RECTO A.P. ®c
®r POSTE METALICO 14m. TIPO RECTO A.P. ®:
[Sr TABLERO DE DISTRIBUCION DEL USUARIO [S&e
Xr TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS Xt
e CAJA CON EQUIPO DE MEDIDA EN B.T. EAlE
ade CELDA DE MEDIDA EN M.T. [a]e
[ [ SUBESTACION CONVENCIONAL DE LOCAL [ H[3
[ SUBESTACION CONVENCIONAL DE SOTANO Bl
or LOCAL PARA SUBESTACION (@]3
®r SUBESTACION CAPSULADA ®c
@r SUBESTACION DE PEDESTAL ]
Pr ARMARIO DE MEDIDORES P”le
(O] TRANSFORMADOR TRIFASICO (O]3
@Ff TRANSFORMADOR DE ALUMBRADO PUBLICO @&,
D |AG RAMA U N | Fl LAR JAN TRANSFORMADOR BIFASICO AE
EO1/ ESCALA 1:200
N~~——"
o CAJAS DE INSPECCION
Op CAJA DE INSPECCION PARA AP. Y ACOMETIDAS (CS 274) O¢
Op CAJA DE INSPECCION SENCILLA PARA REDES DE B.T. Y M.T. (CS 275) O
0, CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA REDES DE B.T. Y M.T. (CS 276) (e
5 83" CORRUGADO u, CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA REDES DE B.T. Y M.T. (CS 276) [
8 o, CAJA DE INSPECCION PARA USO TIPO VEHICULAR (CS 280) O
|E|E|P CAJA DE INSPECCION PARA ALOJAR BARRAJES PREFORMADOS DE M.T. (CS 281) ESl;
PLATINA DE 2 #™x %"
203" » 203"
— —— —— 1 DUCTOS DE 3 _———
404 » 484
— —— —— 4 DUCTOS DE 4 _—
606 » 606
— —— —— 6 DUCTOS DE 6 _
23+ % 5 pUCTOS DE 3" MAS 6 DUCTOS DE 6 BT e
MARCO EN ANGULO
DE 24 x 24 x4
ANCLAJE DEL MARCO LUM|NAR|AS
- LUMINARIA DE SODIO DE 70W —¢
—p LUMINARIA DE SODIO DE 150W ¢
() LUMINARIA DE SODIO DE 250W —(
—; LUMINARIA DE SODIO DE 400W —;
LADRILLO TOLETE &p PROYECTOR BAJO PUENTE DE SODIO 150W K
COCIDO
¢ % —( (E }—  TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION
j % ___/\__ INTERRUPTOR AUTOMATICO EN B.T.
@ K CONCRETO SIMPLE 1:3:6 @I MEDIDOR DE ENERGIA REACTIVA (KVArh)
@ MEDIDOR DE ENERGIA (KWH)
@ PLANTA DE GENERACION
RECEBO COMPACTADQO

30
CAJA DE INSPECCION CON
VARILLA DE PUESTA A TIERRA

CAJA DE INSPECCION
CON VARILLA DE PUESTA A TIERRA

ESCALA 1:25 0
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CONSULTOR:

INGINGENIE3IA

ING INGENIERIA S.A.S

M=ty

Arg. MARIA OéALINA ROJAS P.
T.P_A25312004-52516257
DIRECTOR DE PROYECTO

DISENO ELECTRICO:

/

£ /

71#}-‘"""

7 ING. MANUELA. TRIVI@-D.

MAT. PROF: 25205-11052 CND -

INTERVENTORIA:

CONSTRUCCIONES sas

T

ARQ. GUSTAVO E. GIL GARAY.
T.P. 25700 33323
DIRECTOR INTERVENTORIA

REVISION ELECTRICA:

- DGAN. Apoien Gurierne?

ING. EDGAR JAVIER GUTIERREZ BAYONA
T.P. CN205-71295

CONVENCIONES:

CONSTRUCCIONES EXISTENTES EN PRIMER PISO

CONSTRUCCIONES EXISTENTES EN SEGUNDO PISO

CONSTRUCCIONES EXISTENTES A DEMOLER

Il

BN BN BN m W | PROYECTO A DESARROLLAR

LINDERO

ACCESO EXISTENTE

ACCESO VEHICULAR

ACCESO PROPUESTO

ARBORIZACION EXISTENTE

ARBORIZACION PROPUESTA

o O

LOCALIZACION:

MUNICIPIO DE SAN ONOFRE
DEPARTAMENTO DE SUCRE

DIRECCION:

PALO ALTO

CONTENIDO: PROYECTO

PLANO DE LOCALIZACION
e 01 - EXTERIORES Y ACOMETIDAS
e 02 - DIAGRAMA UNIFILAR

e CUADRO DE CALCULO
VERSION: FECHA:
\1 DIC-2021
v MODIFICACIONES ELABORO
0 10 | 12 ] 20 | ANTEPROYECTO AP
1 01 ] 12| 21 | PROYECTO AP
ESCALA ARCHIVO DIGITAL:
3806 ELEC CUADROS Y
1 : 250 EXT.dwg----
" 50128 - 38
PLANO:

ELE 07 <o
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DIRECCION:
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e ¢ . I Select “off para Control de Alumbrad
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. |‘ Tablero de distribucion de circuitos eléctricos.
hm=+1.2m nivel de piso.
Tuberia @%" por Techo y/o Muro, para sistemas de BLOQUE DE AULAS Y COCINA COMEDOR

redes eléctricas.
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Tuberia @%" por piso, para sistemas de redes * [LUMINACION
eléctricas. o DETALLES

252 Conductores de cobre para redes eléctricas por tuberia,
1F+1N+1T red de energia normal.

| TN-2-01 TN-2-01 | o

\ / \ . NUMERO DE
\ \ \ CIRCUITO NORMAL
| \|_17 = CIRCUITO REGULADO
s ‘\{(/ NUMERO DE

Eb:. §9'V\|T %
am—
/-
-N
—
! \
\
\
|
e
J
/
/
I /
-
2
>
13
@

Selladaj20

-
-
|

'

=&
N
[
[
[
[
[
[ |
[ |
[ |
| |
(il
I
[
[
[
LN
N\
w
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TN-2-03 |/ \ Vi TABLERO REGULADO
cEm————— N 2 TSJEQEJO?’ s VERSION: FECHA:

- - TODOS LOS CONDUCTORES SERAN CALIBRE 12 AWG DEL TIPO Sintox PE-HF-FR-LS-CT, CON BAJO NIVEL DE
y - HALOGENOS (CUMPLIENDO CON EL NUMERAL g DEL ART. 20.2.9 DEL RETIE) Y TIPO CT PARA INSTALACION EN

, / BANDEJA,A MENqS QUEISE INDIQUE OTRO TIPO DE ESPECIFICACION. ) V 1 D | C _ 2 0 2 1
/ - TODA LA TUBERIA SERA DEL TIPO PVC TIPO PESADQ PARALOS TRAMOS DE INSTALACION EMBEBIDA Y/O
E ENTERRADA'Y EMT PARA LOS TRAMOS DE INSTALACION A LA VISTA, AMENOS QUE SE INDIQUE OTRA
© ESPECIFICACION. ) )
- PARAEL SOPORTE DE LA TUBERIA EMT A LA VISTA, LAS GRAPAS Y/O ABRAZADERAS DEBERAN IR A 1.2m, UNA DE
777777 LA QTRA. PARA LA INSTALACION DE CAJAS DE PASO LAS GRAPAS, DEBERAN IR A 0.9m, ANTES Y DESPUES DE LA v FECHA MODIFICACIONES ELABORO

OB TR Rcumos SERN ALAUBRADOS CON N CONDUCTOR DE TIERRAY SU TENDIDO COMO CONEXIG, dd Jmm| a2 =
S RELIZARANEN OBRA, DE ACUERDO A LAS EXGENCIS ESTABLECIDAS EN LAORMANTC 2050 TABLA 2545 Y ? ;‘1’ E i:’ E’:Q)?E:T‘(;“'C‘AL :E
L RETIE PARA ESTE TIPO DE INSTALACION.

- TODOS LOS EMPALES A EFECTUAR EN EL CABLEADO ELECTRICO, DEBERAN SER REALIZADOS CON ELEMENTOS
CERTIFICADOS PARA TAL FINY EN SITIOS INSPECCIONABLES DONDE SE PUEDA VERIFICAR SU INSTALACION.

- LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBEN SER NUEVOS Y CERTIFICADOS POR EL CIDET.

- LOS TRABAJOS DEBEN EJECUTARSE DE ACUERDO AL CODIGO ELECTRICO COLOMBIANO NORMA NTC 2080, EL
RETIE, RETILAP Y DEMAS NORMAS VIGENTES A LA FECHA DE ENTREGA. ESCALA ARCH'VO DlGlTAL
- LOS DOCUMENTOS DE MEMORIA DE CALCULO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SON COMPLEMENTARIOS A LA
INFORMACION PRESENTADA EN ESTOS PLANOS.
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CONVENCION DESCRIPCION

! Punto de Red de comunicaciones de DATOS, Cat. 7A.

Punto de Red de comunicaciones de DATOS, Cat. 7A.

hm=piso; canaleta y/o muro +0.3m de piso; techo.
M embebida en piso, con tapa de proteccion.

Rack tipo bastidor de sistema avanzado de
administracion de cableado de comunicaciones.

m

Tuberia metalica EMT @3" por techo y/o muro, para
sistema de comunicaciones.

Tuberia metalica EMT @3" por piso, para sistema de
comunicaciones.

Salida de video (in/out), en cable HMDI.

i=entrada g -
hm="{" muro +0.4m de piso; "0" techo.

o=salida

Tuberia metélica EMT @%" por techo y/o muro, para
sistema de video, para sistema de digiturno.

Tuberia metalica EMT @3" por piso, para sistema de
comunicaciones.

UPS de escritoriio 300 W

Modem Router del operador del servcio

-~ R
[ Una entrada - Cuatro salidas
Rt D/S -##
NUMERO CONSECUTIVO
DE PUERTO
DATOS / PUERTO PARA CCTV
RACK Y/O GABINETE
NOTAS

- EL SISTEMA DE COMUNICACIONES, SERA ALAVBRADO CON CABLE SIFTP LSZH Cat.7 Y CONFORME A LO ESPECIFICADO,
COMO ALO DISPUESTO POR EL PROVEEDOR DEL MISMO, PARA CUMPLIR CON LA CERTIFICACION DEL FABRICANTE. DE

- SIEL PROYECTO CONSIDERA UNA SOLA SALIDA DE DATOS, LA CONEXION DEBE SER DIRECTAMENTE ENTRE EL
COMPUTADOR Y EL MODEM DEL PROVEEDOR CON EL USO DE UN PATCH CORD.

- 81 ELPROYECTO CONSIDERA HASTA CUATRO SALIDAS DE DATOS, LA CONEXION DEBE SER DIRECTAMENTE ENTRE EL
COMPUTADOR Y EL MODEM DEL PROVEEDOR CON EL USO DE UN PATCH CORD EN EL PUESTO DONDE SE INSTALE EL
MODEM Y PARALOS OTROS SALONES SE DEBE INSTALAR TOMA, PONCHANDO EL CABLE EN ELLA Y EN EL OTRO EXTREMO
UNRJ-45'PARA LLEGAR AL MODEM.

- EL SISTEMA DE VIDEO SERA ALAMBRADO CON CABLE HMDI, CONCETORIZADO Y PROBADO EN CADA UNA DE LAS PUNTAS EN
CAMPO, DURANTE A EJECUCION DE LA OBRA.

- TODA LA TUBERIA SERA DEL TIPO PVC TIPO PESADO PARA LOS TRAMOS DE INSTALACION EMBEBIDA Y/O ENTERRADA Y ENT PARA
LOS TRAMOS DE INSTALACION A LA VISTA, A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA ESPECIFICACION.

- PARA EL SOPORTE DE LA TUBERIA, LAS GRAPAS Y/0 ABRAZADERAS DEBERAN IR A 1.2m, UNA DE LA OTRA. PARA LA INSTALACION
DE CAJAS DE PASO LAS GRAPAS, DEBERAN IR A 0.9m, ANTES Y DESPUES DE LA CAJA DE PASO.

-LOS TRABAJOS DEBEN EJECUTARSE DE ACUERDO A LAS NORMAS INTERNACIONALES TIA E IS0 Y DEMAS NORMAS VIGENTES A LA
FECHA DE ENTREGA Y LOS MATERIALES A UTILIZAR EN OBRA DEBERAN SER NUEVOS Y CERTIFICADOS Y LISTADOS UL.

~LOS DOCUMENTOS DE MEMORIA DE CALCULO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SON COMPLEMENTARIOS A LA INFORMACION
PRESENTADA EN ESTOS PLANOS.

IGUAL MANERA EN OBRA VELARA PARA QUE SE QUE EN NINGUNO DE LOS TRAMOS SE SOBREPASA LA LONGITUD DE 90 mis.

AULAS

ESCALA 1:50

PLANTA PRIMER PISO

ESCALA GRAFICA

CONVENCION

DESCRIPCION

e e

Tomacorriente monofasica red normal y/o regulada.
hm=canaleta; techo; muro +0.3mts de piso.

T [
[—]
=

Tomacorriente monofasica red normal y/o regulada.
embebida en piso, con tapa de proteccion.

Tomacorriente monofasica tipo GFCI red normal.
hm=+0.3mts de piso y/o meson acabado

Tomacorriente bifasica 208V red normal.
hm=muro +0.3mts y/o indicada.

Tomacorriente trifasica 208V red normal.
hm=muro +1.2m y/o indicada.

Tablero de distribucion de circuitos eléctricos.
hm=+1.2m nivel de piso.

Tuberia @%" por Techo y/o Muro, para sistemas de
redes eléctricas.

Tuberia @%" por piso, para sistemas de redes
eléctricas.

Conductores de cobre para redes eléctricas por tuberia,
1F+1N+1T red de energia normal.

Conductores de cobre para redes eléctricas por tuberia,
1F+1N+1T red de energia regulada.

Canaleta metalica con division, de 0.12mx0.05m, de
montaje en muro sobre el nivel de piso.

Canaleta metalica con division, de 0.12mx0.05m, en
mobiliario (coordinar con proveedor de muebles).

Bandeja portacable tipo malla y/o cablofil, para
circuitos eléctricos, proyectada a nivel de techo.
(escalada en dibujo 20x10cm y 10x6¢m).

Caja de paso metalica, para canalizacion de redes eléc.
por tuberfa.(ver documento de especif. técnicas).

i [

L NUMERO DE
CIRCUITO NORMAL
CIRCUITO REGULADO

NUMERO DE
TABLERO

TNTR  #

TABLERO NORMAL
TABLERO REGULADO

NOTAS

- TODOS LOS CONDUCTORES SERAN CALIBRE 12 AWG DEL TIPO PE-HF-FR-LS-CT, CON BAJO NIVEL DE HALOGENOS
(CUMPLIENDO CON EL NUMERAL g DEL ART. 20.2.9 DEL RETIE) Y TIPO CT PARA INSTALACION EN BANDEJA, A MENOS QUE SE
INDIQUE OTRO TIPO DE ESPECIFICACION.

- TODA LA TUBERIA SERA DEL TIPO PVC TIPO PESADO PARA LOS TRAMOS DE INSTALACION EMBEBIDA Y/O ENTERRADA Y
EMT PARA LOS TRAMOS DE INSTALACION A LA VISTA, A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA ESPECIFICACION.

- PARAEL SOPORTE DE LA TUBERIA ET A LA VISTA, LAS GRAPAS Y/O ABRAZADERAS DEBERAN IR A 1.2m, UNA DE LA OTRA.
PARA LA INSTALACION DE CAJAS DE PASO LAS GRAPAS, DEBERAN IR A 0.9m, ANTES Y DESPUES DE LA CAJA DE PASO.

- TODOS LOS CIRCUITOS SERAN ALAMBRADOS CON UN CONDUCTOR INDEPENDIENTE DE FASE, NEUTRO Y TIERRA. PARA
EL CASO DE LA TIERRA Y SU TENDIDO COMO CONEXION, SE RELIZARAN EN OBRA, DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS
ESTABLECIDAS EN LA NORMA NTC 2050 (TABLA 250-95) Y EL RETIE PARA ESTE TIPO DE INSTALACION.

- TODOS LOS EMPALMES A EFECTUAR EN EL CABLEADO ELECTRICO, DEBERAN SER REALIZADOS CON ELEMENTOS
CERTIFICADOS PARA TAL FIN'Y EN SITIOS INSPECCIONABLES DONDE SE PUEDA VERIFICAR SU INSTALACION.

- LOS TOMACORRIENTES INSTALADOS EN LUGARES HUMEDOS O PARA USO EN INTEMPERIE DEBEN TENER UN

GRADO DE ENCERRAMIENTO [P, ADECUADO PARA LA APLICACION Y CONDICIONES AMBIENTALES DEL RECINTO

DONDE SE IRA A INSTALAR. DE IGUAL MANERA LOS TOMACORRIENTES INSTALADOS EN LUGARES SUJETOS A

LLUVIA O SALPICADURA DE AGUA DEBEN TENER UNA CUBIERTA PROTECTORA O ENCERRAMIENTO A PRUEBA DE
INTEMPERIE (min 1. 55). DE IGUAL MANERA PARA LAS TOMACORRIENTES EN PISO DEBERAN TENER CUBIERTA Y

TAPA DE PROTECCION ADECUADA PARA SU APLICACION.

- LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBEN SER NUEVOS Y CERTIFICADOS POR EL CIDET.

- L0S TRABAJOS DEBEN EJECUTARSE DE ACUERDO AL CODIGO ELECTRICO COLOMBIANO NORMA NTC 2050, EL

RETIE, RETILAP Y DEMAS NORMAS VIGENTES A LA FECHA DE ENTREGA.

- L0S DOCUMENTOS DE MEMORIA DE CALCULO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SON COMPLEMENTARIOS ALA
INFORMACION PRESENTADA EN ESTOS PLANOS.
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PROYECTO:

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, DEPARTAMENTO DE
SUCRE - BPIN20211301011396 - INSTITUCION EDUCATIVA PALO ALTO
SEDE PRINCIPAL

CONTRATO DE CONSULTORIA:
0047 2020
OBJETO:

“LA EJECUCION DE LOS, ESTUDIOS Y DISENOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD Y

DE INGENIERIA DE DETALLF, LA ESTRUCTURACION TECNICA, FINANCIERA
Y LEGAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA,
IDENTIFICADOS DENTRO DE LOS PLANES DE ACCION PARA LA
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