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NOTA: ESTE DETALLE APLICA PARA CONSTRUCCIONES CON CUBIERTA A LA VISTA SIN

IMPORTAR LA PENDIENTE Y LA CONFIGURACIÓN DE CUBIERTA A UNA O DOS AGUAS.

INSTALACION LUMINARIA LED SELLADA
VISTA FRONTAL
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PANTALLA DIFUSOR SIMILAR:

CARCASA SIMILAR EN POLYESTER REFORZADO

CON FIBRA DE VIDRIO

BAJANTE DE Ø 3/4" ELEMENTO

ROSCADO ACOPLADO A LA CAJA

POLICARBONATO O METACRILATO DE METILO

BAJANTE DE Ø 3/4" ELEMENTO

ROSCADO ACOPLADO A LA CAJA

CARCASA SIMILAR EN POLYESTER

REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO 

PANTALLA DIFUSOR SIMILAR:

POLICARBONATO 

CAJA OCTAGONAL

CAJA DE SOPORTE EN

ACERO GALVANIZADO

GFCI

Tomacorriente monofásica tipo GFCI red normal.

hm=+0.3mts  de piso y/o mesón acabado

Tomacorriente bifásica 208V red normal.

hm=muro +0.3mts y/o indicada.

Tomacorriente trifásica 208V red normal.

hm=muro +1.2m y/o indicada.

DESCRIPCIÓNCONVENCIÓN

Tomacorriente monofásica red normal y/o regulada.

hm=canaleta; techo; muro +0.3mts de piso.

Tomacorriente monofásica red normal y/o regulada.

embebida en piso, con tapa de protección.

Canaleta metálica con división, de 0.12mx0.05m, de

montaje en muro sobre el nivel de piso.

Canaleta metálica con división, de 0.12mx0.05m, en

mobiliario (coordinar con proveedor de muebles).

Tablero de distribución de circuitos eléctricos.

hm=+1.2m nivel de piso.

redes eléctricas.

Tubería Ø¾" por piso, para sistemas de redes

eléctricas.

Conductores de cobre para redes eléctricas por tubería, 

1F+1N+1T red de energía normal.

Conductores de cobre para redes eléctricas por tubería, 

1F+1N+1T red de energía regulada.

Tubería Ø¾" por Techo y/o Muro, para sistemas de

-  TODOS LOS CONDUCTORES SERÁN CALIBRE 12 AWG DEL TIPO PE-HF-FR-LS-CT, CON BAJO NIVEL DE HALÓGENOS
(CUMPLIENDO CON EL NUMERAL g DEL ART. 20.2.9 DEL RETIE) Y TIPO CT PARA INSTALACIÓN EN BANDEJA, A MENOS QUE SE
INDIQUE OTRO TIPO DE ESPECIFICACIÓN.

-  TODOS LOS CIRCUITOS SERÁN ALAMBRADOS CON UN CONDUCTOR INDEPENDIENTE DE FASE, NEUTRO Y  TIERRA. PARA
EL CASO DE LA TIERRA Y SU TENDIDO COMO CONEXIÓN, SE RELIZARÁN EN OBRA, DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS
ESTABLECIDAS EN LA NORMA NTC 2050 (TABLA 250-95) Y EL RETIE PARA ESTE TIPO DE INSTALACIÓN.

-   LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBEN SER NUEVOS Y CERTIFICADOS POR EL CIDET.

-   LOS TRABAJOS DEBEN EJECUTARSE DE ACUERDO AL CÓDIGO ELÉCTRICO COLOMBIANO  NORMA NTC 2050, EL
RETIE, RETILAP Y DEMÁS NORMAS VIGENTES A LA FECHA DE ENTREGA.

-   LOS DOCUMENTOS DE MEMORIA DE CÁLCULO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SON COMPLEMENTARIOS A LA
INFORMACIÓN PRESENTADA EN ESTOS PLANOS.

-  PARA EL SOPORTE DE LA TUBERÍA EMT A LA VISTA, LAS GRAPAS Y/O ABRAZADERAS DEBERÁN IR A 1.2m, UNA DE LA OTRA.
PARA LA INSTALACIÓN DE CAJAS DE PASO LAS GRAPAS, DEBERÁN IR A 0.9m, ANTES Y DESPUÉS DE LA CAJA DE PASO.

-  LOS TOMACORRIENTES INSTALADOS EN LUGARES HÚMEDOS O PARA USO EN INTEMPERIE DEBEN TENER UN
GRADO DE ENCERRAMIENTO IP, ADECUADO PARA LA APLICACIÓN Y CONDICIONES AMBIENTALES DEL RECINTO
DONDE SE IRÁ A INSTALAR. DE IGUAL MANERA LOS TOMACORRIENTES INSTALADOS EN LUGARES SUJETOS A
LLUVIA O SALPICADURA DE AGUA DEBEN TENER UNA CUBIERTA PROTECTORA O ENCERRAMIENTO A PRUEBA DE
INTEMPERIE (mín I.P. 55). DE IGUAL MANERA PARA LAS TOMACORRIENTES EN PISO DEBERÁN TENER CUBIERTA Y
TAPA DE PROTECCIÓN ADECUADA PARA SU APLICACIÓN.

-  TODOS LOS EMPALMES A EFECTUAR EN EL CABLEADO ELÉCTRICO, DEBERÁN SER REALIZADOS CON ELEMENTOS
CERTIFICADOS PARA TAL FIN Y EN SITIOS INSPECCIONABLES DONDE SE PUEDA VERIFICAR SU INSTALACIÓN.

-  TODA LA TUBERÍA SERÁ DEL TIPO PVC TIPO PESADO PARA LOS TRAMOS DE INSTALACIÓN EMBEBIDA Y/O ENTERRADA Y
EMT PARA LOS TRAMOS DE INSTALACIÓN A LA VISTA, A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA  ESPECIFICACIÓN.

NOTAS

NÚMERO DE
TABLERO

TABLERO NORMAL
TABLERO REGULADO

NÚMERO DE
CIRCUITO NORMAL
CIRCUITO REGULADO

TN/TR -# -##/##

Bandeja portacable tipo malla y/o cablofil, para

circuitos eléctricos, proyectada a nivel de techo.

Caja de paso metálica, para canalización de redes eléc.

por tubería.(ver documento de especif. técnicas).

(escalada en dibujo 20x10cm y 10x6cm).

0.3x0.3

0.6x0.6

24W

12W

DESCRIPCIÓNCONVENCIÓN

Bala Led circular Ø 0.300m - 0.02m. 

24W - 120V. 

Bala Led circular Ø 0.225m - 0.02m. 

18W - 120V. 

Bala Led circular Ø 0.170m - 0.02m. 

12W - 120V. 

Panel Led de 0.60m x 0.60m x 0.01m.

45W - 120V. 

Panel Led de 1.20m x 0.30m x 0.01m.

40W - 120V. 

Panel Led de 0.30m x 0.30m x 0.01m.

24W - 120V. 

Luminaria Led Sellada 1.30m x 0.14m x 0.11m

40W - 120V. 

18W

Luminaria Emergencia 0.30m x 0.13m x 0.06m

2x1.6W - 120V. 

Selectores on-off para Control de Alumbrado

Línea de Mando de Control.

Sencillo, Doble, Triple, Conmutable, Cautro Vías.

Tablero de distribución de circuitos eléctricos.

hm=+1.2m nivel de piso.

redes eléctricas.

Tubería Ø¾" por piso, para sistemas de redes

eléctricas.

Conductores de cobre para redes eléctricas por tubería, 

1F+1N+1T red de energía normal.

Tubería Ø¾" por Techo y/o Muro, para sistemas de

-  TODOS LOS CONDUCTORES SERÁN CALIBRE 12 AWG DEL TIPO Sintox PE-HF-FR-LS-CT, CON BAJO NIVEL DE
HALÓGENOS (CUMPLIENDO CON EL NUMERAL g DEL ART. 20.2.9 DEL RETIE) Y TIPO CT PARA INSTALACIÓN EN
BANDEJA, A MENOS QUE SE INDIQUE OTRO TIPO DE ESPECIFICACIÓN.

-  TODOS LOS CIRCUITOS SERÁN ALAMBRADOS CON UN CONDUCTOR DE TIERRA Y SU TENDIDO COMO CONEXIÓN,
SE RELIZARÁN EN OBRA, DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA NORMA NTC 2050 (TABLA 250-95) Y
EL RETIE PARA ESTE TIPO DE INSTALACIÓN.

-   LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBEN SER NUEVOS Y CERTIFICADOS POR EL CIDET.

-   LOS TRABAJOS DEBEN EJECUTARSE DE ACUERDO AL CÓDIGO ELÉCTRICO COLOMBIANO  NORMA NTC 2050, EL
RETIE, RETILAP Y DEMÁS NORMAS VIGENTES A LA FECHA DE ENTREGA.

-   LOS DOCUMENTOS DE MEMORIA DE CÁLCULO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SON COMPLEMENTARIOS A LA
INFORMACIÓN PRESENTADA EN ESTOS PLANOS.

-  PARA EL SOPORTE DE LA TUBERÍA EMT A LA VISTA, LAS GRAPAS Y/O ABRAZADERAS DEBERÁN IR A 1.2m, UNA DE
LA OTRA. PARA LA INSTALACIÓN DE CAJAS DE PASO LAS GRAPAS, DEBERÁN IR A 0.9m, ANTES Y DESPUÉS DE LA
CAJA DE PASO.

-  TODOS LOS EMPALMES A EFECTUAR EN EL CABLEADO ELÉCTRICO, DEBERÁN SER REALIZADOS CON ELEMENTOS
CERTIFICADOS PARA TAL FIN Y EN SITIOS INSPECCIONABLES DONDE SE PUEDA VERIFICAR SU INSTALACIÓN.

-  TODA LA TUBERÍA SERÁ DEL TIPO PVC TIPO PESADO PARA LOS TRAMOS DE INSTALACIÓN EMBEBIDA Y/O
ENTERRADA Y EMT PARA LOS TRAMOS DE INSTALACIÓN A LA VISTA, A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA
ESPECIFICACIÓN.

NOTAS

NÚMERO DE
TABLERO
TABLERO NORMAL
TABLERO REGULADO

NÚMERO DE
CIRCUITO NORMAL
CIRCUITO REGULADO

TN/TR -# -##/##

Bala Led circular Ø 0.085m - 0.02m, para caja de luz 

en recepción. 6W - 120V. 

6W

Aplique tipo roseta

LED 40 W

Sellada 40W

Sellada 20W

Luminaria Led Sellada 0.60m x 0.14m x 0.11m

20W - 120V. 
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COCINA COMEDOR

ESCALA GRAFICA

0.5 10ESCALA   1:50E02 PLANTA PRIMER PISO
BATERIA SANITARIA

BLOQUE COCINA-COMEDOR Y BATERIA SANITARIA
·  ILUMINACIÓN.
· DETALLES

PROYECTO

ESCALA GRAFICA

0.5 10ESCALA   1:50D01 ILUMINACIÓN
MONTAJE DE LUMINARIAS

ESCALA GRAFICA

0.5 10ESCALA   1:10D02 ILUMINACIÓN
LUMINARIA DESCOLGADA

AutoCAD SHX Text
ESQUEMA DE ALIMENTACIÓN Y MONTAJE DE LUMINARIA

AutoCAD SHX Text
LUMINARIA DESCOLGADA
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LUMINARIA DESCOLGADA
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h min. 2.20 m. / PISO-TECHO
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SALIDA ELÉCTRICA POR TECHO
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INTERRUPTOR
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CADENA AMARRADA A LA CERCHA DE LA ESTRUCTURA
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TUBO P.V.C 1/2"
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CAPACIDAD: alumnos

m² / alumnos

COMEDOR
76.32

69
1.1
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AREA UTIL

0.54
C.GAS

m²

AREA UTIL

31.20
COCINA-SERVICIOS

m²

AREA UTIL

3.60
BAÑO NIÑOS

m²

AREA UTIL
LAVADO Y MENAJE

6.65

m²

AREA UTIL
BASURAS
3.54

m²

AREA UTIL ADMON
BAÑO PMR
4.00

m²

AREA UTIL
PREP-COCCION- SERVICIO

20.47

m²

AREA UTIL

3.60
BAÑO NIÑAS

TN-1

TN-1 -04

TN-1 -04

TN-1 -04

v

h=1.8m

TN-1 -04

TN-1 -06

TN-1 -06

v

h=1.8m

TN-1 -02

v

h=1.8m

TN-1 -06

TN-1 -02

GFCI

GFCI

v

h=1.8m

TN-1 -02

TN-1 -02

GFCI

Tomacorriente monofásica tipo GFCI red normal.

hm=+0.3mts  de piso y/o mesón acabado

Tomacorriente bifásica 208V red normal.

hm=muro +0.3mts y/o indicada.

Tomacorriente trifásica 208V red normal.

hm=muro +1.2m y/o indicada.

DESCRIPCIÓNCONVENCIÓN

Tomacorriente monofásica red normal y/o regulada.

hm=canaleta; techo; muro +0.3mts de piso.

Tomacorriente monofásica red normal y/o regulada.

embebida en piso, con tapa de protección.

Canaleta metálica con división, de 0.12mx0.05m, de

montaje en muro sobre el nivel de piso.

Canaleta metálica con división, de 0.12mx0.05m, en

mobiliario (coordinar con proveedor de muebles).

Tablero de distribución de circuitos eléctricos.

hm=+1.2m nivel de piso.

redes eléctricas.

Tubería Ø¾" por piso, para sistemas de redes

eléctricas.

Conductores de cobre para redes eléctricas por tubería, 

1F+1N+1T red de energía normal.

Conductores de cobre para redes eléctricas por tubería, 

1F+1N+1T red de energía regulada.

Tubería Ø¾" por Techo y/o Muro, para sistemas de

-  TODOS LOS CONDUCTORES SERÁN CALIBRE 12 AWG DEL TIPO PE-HF-FR-LS-CT, CON BAJO NIVEL DE HALÓGENOS
(CUMPLIENDO CON EL NUMERAL g DEL ART. 20.2.9 DEL RETIE) Y TIPO CT PARA INSTALACIÓN EN BANDEJA, A MENOS QUE SE
INDIQUE OTRO TIPO DE ESPECIFICACIÓN.

-  TODOS LOS CIRCUITOS SERÁN ALAMBRADOS CON UN CONDUCTOR INDEPENDIENTE DE FASE, NEUTRO Y  TIERRA. PARA
EL CASO DE LA TIERRA Y SU TENDIDO COMO CONEXIÓN, SE RELIZARÁN EN OBRA, DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS
ESTABLECIDAS EN LA NORMA NTC 2050 (TABLA 250-95) Y EL RETIE PARA ESTE TIPO DE INSTALACIÓN.

-   LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBEN SER NUEVOS Y CERTIFICADOS POR EL CIDET.

-   LOS TRABAJOS DEBEN EJECUTARSE DE ACUERDO AL CÓDIGO ELÉCTRICO COLOMBIANO  NORMA NTC 2050, EL
RETIE, RETILAP Y DEMÁS NORMAS VIGENTES A LA FECHA DE ENTREGA.

-   LOS DOCUMENTOS DE MEMORIA DE CÁLCULO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SON COMPLEMENTARIOS A LA
INFORMACIÓN PRESENTADA EN ESTOS PLANOS.

-  PARA EL SOPORTE DE LA TUBERÍA EMT A LA VISTA, LAS GRAPAS Y/O ABRAZADERAS DEBERÁN IR A 1.2m, UNA DE LA OTRA.
PARA LA INSTALACIÓN DE CAJAS DE PASO LAS GRAPAS, DEBERÁN IR A 0.9m, ANTES Y DESPUÉS DE LA CAJA DE PASO.

-  LOS TOMACORRIENTES INSTALADOS EN LUGARES HÚMEDOS O PARA USO EN INTEMPERIE DEBEN TENER UN
GRADO DE ENCERRAMIENTO IP, ADECUADO PARA LA APLICACIÓN Y CONDICIONES AMBIENTALES DEL RECINTO
DONDE SE IRÁ A INSTALAR. DE IGUAL MANERA LOS TOMACORRIENTES INSTALADOS EN LUGARES SUJETOS A
LLUVIA O SALPICADURA DE AGUA DEBEN TENER UNA CUBIERTA PROTECTORA O ENCERRAMIENTO A PRUEBA DE
INTEMPERIE (mín I.P. 55). DE IGUAL MANERA PARA LAS TOMACORRIENTES EN PISO DEBERÁN TENER CUBIERTA Y
TAPA DE PROTECCIÓN ADECUADA PARA SU APLICACIÓN.

-  TODOS LOS EMPALMES A EFECTUAR EN EL CABLEADO ELÉCTRICO, DEBERÁN SER REALIZADOS CON ELEMENTOS
CERTIFICADOS PARA TAL FIN Y EN SITIOS INSPECCIONABLES DONDE SE PUEDA VERIFICAR SU INSTALACIÓN.

-  TODA LA TUBERÍA SERÁ DEL TIPO PVC TIPO PESADO PARA LOS TRAMOS DE INSTALACIÓN EMBEBIDA Y/O ENTERRADA Y
EMT PARA LOS TRAMOS DE INSTALACIÓN A LA VISTA, A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA  ESPECIFICACIÓN.

NOTAS

NÚMERO DE
TABLERO

TABLERO NORMAL
TABLERO REGULADO

NÚMERO DE
CIRCUITO NORMAL
CIRCUITO REGULADO

TN/TR -# -##/##

Bandeja portacable tipo malla y/o cablofil, para

circuitos eléctricos, proyectada a nivel de techo.

Caja de paso metálica, para canalización de redes eléc.

por tubería.(ver documento de especif. técnicas).

(escalada en dibujo 20x10cm y 10x6cm).
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