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= l : N INTERRUPTOR AUTOMATICO EN B.T. ARBORIZACION EXISTENTE
V4
_ — R — — N _ — — — — _ — _ ‘ _ _ — KVArh MEDIDOR DE ENERGIA REACTIVA (KVArh) ARBORIZACION PROPUESTA
TABLERO TN-1 SERVICIODESDE TABLERO GENERAL EXISTENTE USO: ILUMINACION/TOMACORRIENTES LOCALIZACION: COCINA -AREA ALISTAMIENTO
CONDUCTOR REGULACION . ILUMINACION FUERZA AREA CON ] 3 | ] AREA CON ILUMINACION FUERZA : REGULACION CONDUCTOR o . e
AW LONG | K-REG [H—rer AL| TOmL DESCRIPCION T 7373 4 5 6 7 8195 1o 2 3o FORMULAS W FP VA | IF(A) | POLOS | AMP No. |A|B| No. | AMP [ POLOS| IF(A) | VA FP W FORMELAS 17273 4 516171879 [ Ts [2 35 DESCRIPCION TomaL | PaRciai] K-REG |LONG AW D O _] C AJ A 3 0X3 O KWH MEDIDOR DE ENERGIA (KWH)
12 6 0,01000 | 0,1685% | 2.6604% |lluminacion cocina 3 10 320 0,95 337 281 1 20 1 2 20 1 6,00 720 0,90 648 4 Tomas comedor 2,7920% | 0,3001% | 0,01000 5 12 ESCALA 1:10 0 05 1
@ PLANTA DE GENERACION
12 6 0,00000 | 0,2106% | 2.7025% [lluminacién comedor 10 400 0,95 21 351 1 20 3 4 20 1 6,00 720 0,90 648 4 Tomas cocina 29120% | 04201% | 001000 i 12 ESCALA GRAFICA
12 6 001000 | 0.0253% | 2,5172% |Tluminacién bafio 3 43 0,95 51 042 1 20 5 6 20 1 450 540 0,90 436 3 Tomas despensa v zona de lavado 29420% | 0,4501% | 0,01000 10 12
Reserva 7 g Reserva LOCAL'ZAC'ON
R 9 10 20 1 12,16 | 1459 | 091 1322 TN2
eserva . 3 ; MUNICIPIO DE SAN ONOFRE
Reserva i1 12 Rezerva DEPARTAMENTO DE SUCRE
CASO CRITICO POR AGRUPAMIENTO DE CABLES
Capacidad de corrientz del No. | 12 AWG 25 Amp - 2824 - 3106 RAPERICS 25,89 W 3872 Carga Iluminacion: 808 VA Aplicando 404 VA
Temperatwa ambients 29°C 1,00 Factor TOTAL SALIDAS 3 10} 3 10 12 A PORERGE PORERE EP= . = - 0,91|Carga fuerz: 2263 VA NTC-2050 2263 VA . . DIRECCION:
Cantidad de conductores No. 12 Factor ) : 5 A 4247 Carga Esencial: 1176 VA Tahlas 220 1176 VA Pozo de mspeccion
en el tramo critico i Servicio Automiticos 1x15a 1x50= 7 Acometida de entrada: 1(2No6F+1NotN+ No8T) Deszds Icc de falla en barras DPS Ice del condoctor de la Barraje de fase:
Capacidad de corriente corregido del No.12 Amp Tension Automadticos2x20 a 2x60 = Totalizador general: 2x30 Hasta TN-1 9.09 KA Mixima corriente de sobretension a 820 us NA KA acometida Barraje de neutro: Loscertificados VVEREDA BARRANCA
Para ol caso critico, ningin de las corrientes nominales de losctos. Tatlero Automiticos 35202 33100 = Tipo y didmetro ducto: 11-12" PVC Repacion=2.40%  |T09¢ 54 Cotriente nominala 8/20 us NA Ka 21,63 KA Batraje d tierra: paraelio ) 2
= Concreto fc=175 Kg/cm
supera la corrisnte corregida del cable No. 12 calculada (9<10,8 Amp) DATOS DE CONSUMOS |
SALIDAS DE ILUMINACION - La potencia indicada incluve pérdidas vio consumo del balasto (donde aplique) SALIDASDE FUERZA CONTEN'DO
1- Roseta ahorradora enersia 16 W EP 0,95 |4- Luminaria Hermstica sellada 40W 40 W EP (.95 32 W EP 0,95 | 1a-Salida Mono. Nor. 180 VA 162 W EP 0,00 ' P R OYE C TO
2. Luminaria aplique Tortuga 50 W EP 0,95 [5-Panel LED 20 W 20 W EP 0,95 2w EP 0,95 | 2o-Salida Bifa. Norm_ 1200 VA 1080 W P 0,00
3. Panel LED 40 W 0 W EP 0,95 |6- Luminaria Hermstica sellada 20W 20 W EP 0.95 W EP 0.95 |3s-Salida Trifasica 090 PLANO DE LOCALIZACION
e 01 - EXTERIORES Y ACOMETIDAS
e 02 - DIAGRAMA UNIFILAR
TABLERO TN-2 SERVICIO DESDE TN-1 - USO: ILUMINACION/TOMACORRIENTES LOCALIZACION: BLOQUE DE BANOS CONDUCTOR DF CORBRF e CUADRO DE CALCULO
CONDUCTOR REGULACION P ILUMINACION FUERZA AREA CON : - . , AREA CON ILUMINACION FUERZA i REGULACION CONDUCTOR
WG LONG | K-REG [T DESCRIPCION T TE T3 0415 & 7T 808 alitl® FORMULAS W FP VA | IFA) | POLOS | AMP No. |A| No. | AMP | POLOS| IF(A) | VA FP W FORMULAS T T3 3 4 5 &8 7 518 1 (25 DESCRIPCION ToTal | PircIai| K-REG [LONG AWG Conductor de cobre .60 Ao DESNUDO DE LA MALLA
12 8 001000 | 0,1123% | 3,6007% [Huminacién 4 160 0,95 168 1,40 1 20 i 2 30 1 Totalizador Desnudo de la mallag '
12 8 0,01000 | 0,1200% | 3,6984% |Toma GFCI 1 162 0,90 180 1,50 1 20 3 4 20 1 926 1111 | 090 1000 1 Equipo bombeo 46%06% | 1.1112% | 001000 12 12
Reserva 3 6 Besrva - - )
CASO CRITICO POR AGRUPAMIENTO DE CABLES A red de tierrd A red de tierra
Capacidad de corrientzdel No. | 12 AWG 25 Amp - 1322 - 1439 ——— 2,90 1322 Carga Iluminacion: 168 VA Aplicando 34 VA Carga diversificada
Temperatura ambisnte 29°C 1,00 Factor TOTAL SALIDAS 4 2 POREASE s PORTASE EP= = — 0,91|Carga fuerm: 180 VA NTC-2050 130 VA 1246 W | 1375 VA
Cantidad de conductores No. 12 Hah & : i 1459 Carpa Esencial: 1111 VA Tablas 220 1111 VA Factor emands.____0.94 VERSION: FECHA:
en el tramo critico e Servicio Automiticos 1x15a 1x350= 4 Acometida de entrada: 1(1Nol 0F+1 Nol ON+1No12T) Desde TN-1 Ice de fallaen barras DPS Iec del conductor de la Barraje de fase: 2.10
Capacidad de corriente corregido del No.12 Amp Tension Automaticos 2x20 a 2x60 = Totalizador general: 1x30 Hasta TN-2 1030 KA Mixima corriente de sobretension a 3/20 ps NA acometida Barraje de neutro: Los certificados L _
e DeliAallesl
Para el caso critico, ningiin de las corrisntzsnominales de los ctos. Caja Automdtices 3%20 a3x100= Tipe y digmetro ducto: 143/4" BPVC Begulacion= 3,58% i 2,24 Corriente nominala 820 ps NA 855 KA Barraje de tierra: pam ella V 1 D | C—2021
e it das
supera la corriente corresida del cable No. 12 caleulada. (9<10.8 Amp) DATOS DE CONSUMOS . / »
SALIDAS DE L UMINACION - La potencia indicada incluve pérdidas vio consumo del balasto (donde aplique) SALIDAS DE FUERZA \/0 r ’ ‘ a d € co b re 5 8 X 2 : 4 m R € ‘ ‘ eno com pO CJ[O d 0
1-Roseta ahorradora energia 16 W FP 0,95 |4- Luminaria Hermética sellada 40W 40 W FP (.93 32 W FP .95 |1o-Salida Mono. motobomba VA 162 W FP 0.90 ] con material de FECHA
37T nminatia apliqpe Tortnga 50°W T EP 0.95 |5. Panel LED 30 W 30 EB 0,05 13W 1 EP 0.95 |30 Salida Bifa. Notm. 1300 VA 1080 W% " EB 0,90 ) V- g o] aa MODIFICACIONES ELABORO
3-Panel LED 40 W 40 W EP 095 |6- Luminaria Hermstica sellada 20W 20 W FP 0.03 W EP 005 |35-Salida Trifasica 0.90 excavacion 0| 10| 12| 20 |PROYECTO AP
1 01 | 12 | 21 | ACTUALIZACION COCINAS M.T.
00| 00 | 00
00| 00 | 00
00| 00 | 00
4 T ESCALA ARCHIVO DIGITAL:
30 1:200 3606 ELEC ACOM.dwg----
Tablero Gen existente Bifasico ) ‘ PVC  [1¢1-1/2" 1(2N06F+1NoBN+1No8T) CAJA DE INSPECCION CON
| TN-1 [ N2 | Monofasico | 1,25 | 120 | 1 | oot 14| 14] 40| 10 | Pvc | 193/4" | 1(1No10F+1No10N+1No12T) | 1x30 1x30 |0.003628 | 22300| 4.1607| 3,4748% | 3,5784% | 1,1112% | 4,6896%| VARILLA DE PUESTA A TIERRA
CODIGO:

A o ol e I s Bt CAJA DE INSPECCION | | ™=
o L S L N WA WA g Caja | D02 CESOCAIEIAYQRlLLA DE PUESTAOATl(ERR/?\ ELE 01 . 03

&8
i

N2 | 0,94 | 10,20 4879 TR
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SALIDA ELECTRICA POR TECHO
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CABLE ENCAUCHETADO 3X14 LUMINARIA | DESCOLGADA

‘V i‘ LUMINARIA DESCOLGADA
‘ h min. 2.20 m. / PISO-TECHO

TUBO P.V.C 1/2" PROYECTO:

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, DEPARTAMENTO
DE SUCRE - BPIN 20211301011396 — CENTRO
EDUCATIVO BARRANCA SEDE BARRANCA

J-3

INTERRUPTOR

LED 40 W

= L . CONTRATO DE CONSULTORIA:
. || a 0047 2020
EM-7; n ‘: | OBJETO:
/ 1 | — | = “LA EJECUCION DE LOS, ESTUDIOS Y DISENOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD Y
i g : , O 7 DE INGENIERIA DE DETALLE, LA ESTRUCTURACION TECNICA, FINANCIERA
TN-1-01 TN-1-01 N ] / — Y LEGAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA,
| — -1-01F[ s 5 IDENTIFICADOS DENTRO DE LOS PLANES DE ACCIGN PARA LA
| ~ - T | 7T | 7Y | I | TRANSFORMACIGN REGIONAL - PATR, DEL PROGRAMA DE DESARROLLO
J-8 j CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET, PRIORIZADAS POR LA AGENCIA DE
==/ \/ £ [iiiizazaraamiin _ RENOVACIGN DEL TERRITORIO — ART".
AEAUTL) P 1201 | ' - = _ FSQUEMA DE ALIMENTACION Y MONTAJE DE LUMINARIA
d@f’ﬁ‘z |/ T — 8 \\ AREA UTIL T~ CONSULTOR:
ol | LAVADO Y MENAJE -1- _
—— /égxuglg e vtor E®htor _ TN-1-03 = v | v L e , NOTA: ESTE DETALLE APLICA PARA CONSTRUCCIONES CON CUBIERTA A LA VISTA SIN
Bl | ‘ = \ IMPORTAR LA PENDIENTE Y LA CONFIGURACION DE CUBIERTA A UNA O DOS AGUAS.
ﬁsm@ 200 |
| - —— -
i 1 e MONTAJE DE LUMINARIAS INGINGENIEA
& | 3 o] ILUMINACION 1
{ ? CAPACIDAD: 69 alumnos
RS A/E:1.1|m2 a\ymnos DO1 ESCALA 1:50 0 0.5 1 ) - \?
M 'ﬂé
hREA U\TUL / : / AREQAUNT(\]LPAMDQAON TN-1-03 ESCALA GRAFICA | )
% N0 NINOS N \ ; g Arg. MARIA CAZSEINA ROUAS P.
pieo me |- _ P T.P_A25312004-52516257
BF / A\ DIRECTOR DE PROYECTO
- / > = - @ SENO ELECTRICO
T || —— /- / = DISENO ELECTRICO:
- CAJA DE SOPORTE EN 7
ACERO GALVANIZADO
S e
CAJA OCTAGONAL ,
/ ING. MANUEL A TRIARQD.
BAJANTE DE @ 3/4" ELEMENTO MAT. PROF: 252%\
ROSCADO ACOPLADO A LA CAJA " INTERVENTORIA:
CARCASA SIMILAR EN POLYESTER ToET
| | REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO W\
T T — ( 'f/,,/f;f//‘ g
— R « \ /ARQ. GUSTAVO E. GIL GARAY.
"7 ZPANTALLA DIFUSOR SIMILAR: — — —  TP.2570033823
ALZADO LUMINARIA DESCOLGADA REVISION ELECTRICA:
VISTA FRONTAL INSTALACION LUMINARIA LED SELLADA

Cf gl Jﬁu (€N 6071'5)2/25?
ING. EDGAR JAVIER GUTIERREZ BAYONA

COC'NA COMEDOR T.P. CN205-71295

|
PLANTA PR”\/'ER PlSO PANTALLA DIFUSOR SIMILAR: CONVENCIONES:
0;_;055* POLICARBONATO O METACRILATO DE METILO

ESCALA GRAFICA BAJANTE DE @ 3/4" ELEMENTO
ROSCADO ACOPLADO A LA CAJA

CARCASA SIMILAR EN POLYESTER REFORZADO N
CON FIBRA DE VIDRIO [

E02 ESCALA 1:50

PLANTA LUMINARIA DESCOLGADA

CONVENCION DESCRIPCION CONVENCION DESCRIPCION |_ U I\/l | N A R | A D E S C O LG A DA
ILUMINACION

/ Tomacorriente monofésica red normal y/o regulada.
D\’ Aplique tipo roseta hm=canaleta; techo; muro +0.3mts de piso. D02 ESCALA 1:10
Bala Led circular @ 0.085m - 0.02m, para caja de luz 7S] [=| [Tomacorriente monofasica red normal y/o regulada. ESCALA GRAFICA
en recepcion. 6W - 120V. embebida en piso, con tapa de proteccion.
Bala Led circular @ 0.170m - 0.02m. Tomacorriente monofasica tipo GFCI red normal.
12w - 120V. hm=+0.3mts de piso y/o mesén acabado
Varilla cooperweld Bala Led circular @ 0.225m - 0.02m. Tomacorriente bifésica 208V red normal.
T'44 mts x 5/8" 18W - 120V. hm=muro +0.3mts y/o indicada.
, ; 0.2 Cu Bala Led circular @ 0.300m - 0.02m. Tomacorriente trifasica 208V red normal.
% ‘ = 24W - 120V. hm=muro +1.2m y/o indicada.
7z T Y ¢ (s | __ L __- P T - . T .
/ ! Panel Led de 0.30m x 0.30m x 0.01m. Tablero de distribucion de circuitos eléctricos.
% } Zir\;\?_ fZOVe mx mx m IZ' hm=+1.2m nivel de piso. |
% ! ' Tuberia @%" por Techo y/o Muro, para sistemas de LOCALIZACION:
% ' TN-2-01 Panel Led de 0.60m x 0.60m x 0.01m. redes eléctricas. _
% : 0606 45W - 120V. - l’luétz?rrilsa?%“ por piso, para sistemas de redes MUNICIPIO DE SAN ONOFRE
% | Panel Led de 1.20m x 0.30m x 0.01m. _», |Conductores de cobre para redes eléctricas por tuberia, DEPARTAMENTO DE SUCRE
%, n —————|40W - 120V. 1F+1N+1T red de energia normal.
. — 7% Conductores de cobre para redes eléctricas por tuberia, .
% = |-uminaria Led Sellada 1.30m x 0.14m x 0.11m 1F+1N+1T red de energia regulada. DIRECCION:
|=///// i —(A EQU'PO 40W - 120V. o o
ot i o Canaleta metalica con division, de 0.12mx0.05m, de
BOMBEO Luminaria Led Sellada 0.60m x 0.14m x 0.11m montaje en muro sobre el nivel de piso. VEREDA BARRANCA
20W - 120V. Canaleta metdlica con division, de 0.12mx0.05m, en |
‘ - Luminaria Emergencia 0.30m x 0.13m x 0.06m mobiliario (coordinar con proveedor de muebles). CONTENIDO: PROYECTO
"' 2x1.6W - 120V. Bandeja portacable tipo malla y/o cablofil, para
Ofo/cdgjof}( Selectores on-off para Control de Alumbrado EEEEEE ] [circuitos eIectr!cos_, proyectada a nivel de techo.
‘ Sencillo, Doble, Triple, Conmutable, Cautro Vias. ‘Ces_ca'jda en d'b“t]f’l_zoxmcm Y 1‘|’_"6°_”?)-d o BLOQUE COCINA-COMEDOR Y BATERIA SANITARIA
| aja de paso metdlica, para canalizacion de redes eléc. 4
’ + |Linea de Mando de Control. por tuberfa.(ver documento de especif. técnicas). e ILUMINACION.
@ Tablero de distribucion de circuitos eléctricos. ® DETALLES
hm=+1.2m nivel de piso. TN/TR  -# - /##
Tuberia @%" por Techo y/o Muro, para sistemas de L ’
redes eléctricas. NUMERO DE
Tuberia @%" por piso, para sistemas de redes CIRCUITO NORMAL
eléctricas. CIRCUITO REGULADO
2% Conductores de cobre para redes eléctricas por tuberia, NUMERO DE
1F+1N+1T red de energia normal. TABLERO
TNTR -4 -Hit/HH

BATE R |A SAN |TAR |A gIlIJR’(\ZAUEECC)) II?IEORMAL %Etggg Qfgu“fﬁbo VERSION: FECHA:
PLANTA PRIMER PISO o0 o VA o
0 05 1

E02 ESCALA 1:50

TABLERO ~T0D0S LOS CONDUCTORES SERAN CALIBAE 12 AIG DEL TIPO PE-HF-FRLS-CT, CON BAJO NIVEL DE HALOGENOS
TABLERO NORMAL (CUMPLIENDO CON EL NUMERAL g DEL ART. 202 DEL RETIE) Y TIPO GT PARA INSTALACION EN BANDEJA, A MENOS QUE SE
ESCALA GRAFICA INDIQUE OTRO TIPO DE ESPECIFICACION. ——
TABLERO REGULADO - TODA LA TUBERIA SERA DEL TIPO PVC TIPO PESADO PARA LOS TRAMOS DE INSTALACION ENBEBIDA YO ENTERRADA Y V. [adfnmlaa]  MODIFICACIONES ELABORO
NOTAS EMT PARA LOS TRAMOS DE INSTALAGION A LA VISTA, A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA ESPECIFICACION. 0 10] 2] 0| EWISION WAL AP
‘ 1 1 01|12|21|ACTUALIZACION COCINAS M.T.
70005 108 CONDUCTORES SERAN CALIBAE T2 WG DEL PO Sk PEFEFRLS CT CONBAJO NVEL DE - PARAEL SOPORTE DE LA TUBERIA T ALK VISTA LAS GRAPAS YO ABRAZADERAS DEBERAN I A 12n, U DE LA OTRA. o122
HALOGENOS (CUMPLIENDO CON EL NUMERAL g DEL ART. 20.29 DEL RETIE) Y TIPO CT PARA INSTALACION EN PARA LA INSTALACION DE CAJAS DE PASO LAS GRAPAS, DEBERAN R A0.9m, ANTES Y DESPUES DE LA CAJA DE PASO. 00[00]00
- TODA LA TUBERIA SERA DEL TIPO PVG TIPO PESADO PARA LOS TRANOS DE INSTALACION ENBEBIDAYIO ELTC;\;LCQ DEkA L';mY:ﬁ;;”T'D'DO CT:E&ONEX'ONY’ Sf:;‘éﬁm EENTOEBQ’; D; E"&“iiﬁ? ’?L’:‘S EXGENCIAS
ENTERRADA Y ENT PARALOS TRAMOS DE INSTALACION A LA VISTA, AMENOS QUE SE INDIQUE OTRA STABLECIDAS EN LA NORMANTC 2050 (TABLA 250-95) Y EL STE TIPO DE INSTALACION. ESCALA ARCHIVO DIGITAL;
ESPECIFICACION. - TODOS LOS EMPALMES A EFECTUAR EN EL CABLEADO ELECTRICO, DEBERAN SER REALIZADOS CON ELEMENTOS
- PARA EL SOPORTE DE LA TUBERIA EMIT ALAVISTA, LAS GRAPAS YIO ABRAZADERAS DEBERAN IR A 1.2m, UNA DE CERTIFICADOS PARA TAL FINY EN'SITIOS INSPECCIONABLES DONDE SE PUEDA VERIFICAR SU INSTALACION.
LA OTRA. PARA LA INSTALACION DE CAJAS DE PASO LAS GRAPAS, DEBERAN IR A 0.m, ANTES Y DESPUES DELA - L0S TOMACORRIENTES INSTALADOS EN LUGARES HUMEDOS O PARA USO EN INTEMPERIE DEBEN TENER UN 1:50 3606 ILUMINACION. dwg
A% RcurTos SERAN ALAVBRADOS CON UN CONDUGTOR DE TIERRA Y SU TENDIDO COMO CONEXION, GRADO DE ENCERRAMIENTO P, ADECUADO PARA LA APLICACION Y CONDICIONES AMBIENTALES DEL RECINTO
SE RELIZARAN EN OBRA, DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA NORNANTC 205 (TABLA250.6) Y DONDE SE IRA A NSTALA. DE GUAL MANERA LOS TOMACORRIENTES INSTALADOS EN LUGARES SUUETOS A

‘ LLUVIA O SALPICADURA DE AGUA DEBEN TENER UNA CUBIERTA PROTECTORA O ENCERRAMIENTO A PRUEBA DE
EL RETIE PARA ESTE TIPO DE INSTALACION. .
STE IPO DE INSTALACO INTEMPERIE (min .P. 55). DE IGUAL MANERA PARA LAS TOMACORRIENTES EN PISO DEBERAN TENER CUBIERTA Y

- TODOS LOS EMPALMES A EFECTUAR EN EL CABLEADO ELECTRICO, DEBERAN SER REALIZADOS CON ELEMENTOS A . 0:

CERTIFICADOS PARA TAL FIN Y EN SITIOS INSPECCIONABLES DONDE SE PUEDA VERIFICAR SU INSTALACION. TAPA DE PROTECGION ADECUADA PARA SU APLICACION. 5 O 1 2 8 3 6
- LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBEN SER NUEVOS Y CERTIFICADOS POR EL CIDET. - LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBEN SER NUEVOS Y CERTIFICADOS POR EL CIDET. _

- LOS TRABAJOS DEBEN EJECUTARSE DE ACUERDO AL CODIGO ELECTRICO COLOMBIANO NORMA NTC 2050, EL - L0S TRABAJOS DEBEN EJECUTARSE DE ACUERDO AL CODIGO ELECTRICO COLOMBIANO NORMA NTC 2050, EL

RETIE, RETILAP Y DEMAS NORMAS VIGENTES A LA FECHA DE ENTREGA. RETIE, RETILAP Y DEMAS NORMAS VIGENTES A LA FECHA DE ENTREGA.

- LOS DOCUMENTOS DE MEMORIA DE CALCULO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SON COMPLEMENTARIOS A LA - LOS DOCUMENTOS DE MEMORIA DE CALCULO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SON COMPLEMENTARIOS A LA

INFORMACION PRESENTADA EN ESTOS PLANOS. INFORMACION PRESENTADA EN ESTOS PLANOS. PLANO:

ELE 02 -0
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I I I Findeter =

2
® = — 104 | ® b
\fg FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, DEPARTAMENTO
PREPARACION 00CC ALISTAMIENTO > DE SUCRE - BPIN 20211301011396 — CENTRO
. e B T EDUCATIVO BARRANCA SEDE BARRANCA
© .
- AREA UTIL _AREA UTIL z| | CONTRATO DE CONSULTORIA:
h=1.8m PREP-COCCION- SERVICIO CPGHA-SERVICIOS | | 0047 2020
VTN-1 -04 (5120 m? OBJETO:
/ ” 1 ) “LA EJECUCION DE LOS, ESTUDIOS Y DISENOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD Y
[T [ h=1.8m o
PRESELECCION 2 TN-1-06 DE INGENIERIA DE DETALLF, LA ESTRUCTURACION TECNICA, FINANCIERA
J4 TN-1-02 Y LEGAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUGTURA EDUCATIVA,
I £ = T TN-1-02 IDENTIFICADOS DENTRO DE LOS PLANES DE ACCION PARA LA
‘ \ = 2 / \ TRANSFORMACION REGIONAL - PATR, DEL PROGRAMA DE DESARROLLO
rc) TN-1-06 | i ‘ © TN-1 / \ CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET, PRIORIZADAS POR LA AGENCIA DE
_ / J-8 I . RENOVACION DEL TERRITORIO — ART”.
(\d o PAAA I
fita BIL = g// 7 — — T CONSULTOR:
o | — 777 hslsmYY 2| | E
~ 1 U I TNeL =06 ¢ N —{ = —JF= — >
BASURAS # ~ ‘ ‘ 5 E 3 o 3 B os o =3 E : 3 &3 =
~ [o0 me 1 v J N S | SR St Nt S==1
\ AN / ] ]
. IV - -
L el i INGINGENIE3IA
: pa GFC ” : COMEDOR ING INGENIERIA S.A.S
g X . XX - / i - jj == = JE—
: / e — / CAPACIDAD: 69 alumnos ]
” ¥ “(} / ) ~ _y} . A/E:1.1 m2/alumnos ' i
/ > AREA UTIL ADMON / A
S SRy BANIO PR y Arg. MARIAGATALINA ROJAS P.
- e TP_A25312004-52516257
- - N o CD — DIRECTOR DE PROYECTO
A — — Y S e DISENO ELECTRICO:
£ ING. MANUEL A. TRIViN
MAT. PROF: 25205—\1%@%’\%\
INTERVENTORIA:
O O O O O O O O O " covmedons.
ARQ. GUSTAVO E. GIL GARAY
T.P. 25700 33323
DIRECTOR INTERVENTORIA
REVISION ELECTRICA:
~DGAN Apvien 6071‘51212 €z
ING. EDGAR JAVIER GUTIERREZ BAYONA
COCINA COMEDOR
|
PLANTA PRIMER PISO CONVENCIONES:
E03 ESCALA 1:50 0 0.5 1
ESCALA GRAFICA
CONVENCION DESCRIPCION
@ @ Tomacorriente monofasica red normal y/o regulada.
hm=canaleta; techo; muro +0.3mts de piso.
\//A\ /A\ P [ [Tomacorriente monofésica red normal y/o regulada.
_ embebida en piso, con tapa de proteccion.
A P L| 3 U E O LA M P A RA @ Tomacorriente monofasica tipo GFCI red normal.
N —~ hm=+0.3mts de pi 5 bad
m mts de piso y/o meson acabado
@ Tomacorriente bifasica 208V red normal.
hm=muro +0.3mts y/o indicada.
TA B L E R O Tomacorriente trifasica 208V red normal.
§\ Q) hm=muro +1.2m y/o indicada.
\\ |2 Tablero de distribucion de circuitos eléctricos.
\\. hm=+1.2m nivel de piso.
\‘ T O ’\/ Tuberia @3%" por Techo y/o Muro, para sistemas de
redes eléctricas.
g g Tuberia @3%" por piso, para sistemas de redes
= = /l 2 ( eléctricas.
= = N L Conductores de cobre para redes eléctricas por tuberia,
= = 1F+1N+1T red de energia normal.
Conductores de cobre para redes eléctricas por tuberia, T —
INTERRUPTORT,] e [ e v e e
‘ Canaleta metalica con division, de 0.12mx0.05m, de
montaje en muro sobre el nivel de piso. MUNICIPIO DE SAN ONOFRE
DEPARTAMENTO DE SUCRE
~~ Canaleta metalica con division, de 0.12mx0.05m, en
110
\)) mobiliario (coordinar con proveedor de muebles).
Bandeja portacable tipo malla y/o cablofil, para DIRECCION:
circuitos eléctricos, proyectada a nivel de techo.
(escalada en dibujo 20x10cm y 10x6cm). VEREDA BARRANCA
C O N D U | T Caja de paso metalica, para canalizacion de redes eléc.
P U E R TA por tuberl'a.(ver documento de ESDECif. técnicas). I
INCRUSTADO P — contenoo:— PROYECTO
L NUMERO DE
CIRCUITO NORMAL BLOQUE COCINA-COMEDOR
CIRCUITO REGULADO o TOMACORRIENTE

. NUMERO DE o DETALLES
e II . 2 O an TABLERO

///

TABLERO NORMAL
TABLERO REGULADO

NOTAS

- TODOS LOS CONDUCTORES SERAN CALIBRE 12 AWG DEL TIPO PE-HF-FR-LS-CT, CON BAJO NIVEL DE HALOGENOS
(CUMPLIENDO CON EL NUMERAL g DEL ART. 20.2.9 DEL RETIE) Y TIPO CT PARA INSTALACION EN BANDEJA, A MENOS QUE SE

INDIQUE OTRO TIPO DE ESPECIFICACION.
- TODA LA TUBERIA SERA DEL TIPO PVC TIPO PESADO PARA LOS TRANIOS DE INSTALACION EVBEBIDA Y/0 ENTERRADA Y VERSION: FECHA:
EMT PARA LOS TRAMOS DE INSTALACION A LA VISTA, AMENOS QUE SE INDIQUE OTRA ESPECIFICACION. ’ )
- PARA EL SOPORTE DE LA TUBERIA EMT A LA VISTA, LAS GRAPAS /O ABRAZADERAS DEBERAN IR A 1.2m, UNA DE LA OTRA.
PARA LA INSTALACION DE CAJAS DE PASO LAS GRAPAS, DEBERAN IR A 0.9m, ANTES Y DESPUES DE LA CAJA DE PASO. V 1 D | C—2 0 21
- TODOS LOS CIRCUITOS SERAN ALAMBRADOS CON UN CONDUCTOR INDEPENDIENTE DE FASE, NEUTRO'Y TIERRA. PARA
EL CASO DE LA TIERRA Y SU TENDIDO COMO CONEXION, SE RELIZARAN EN OBRA, DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS
N |\/ E L D E L P | S O ESTABLECIDAS EN LANORMA NTC 2050 (TABLA 250.95) Y EL RETIE PARA ESTE TIPO DE INSTALACION.
v - TODOS LOS EVPALMES A EFECTUAR EN EL GABLEADO ELECTRICO, DEBERAN SER REALIZADOS CON ELEMENTOS v, |FECHA MODIFICACIONES ELABORO
CERTIFICADOS PARA TAL FIN Y EN SITIOS INSPECCIONABLES DONDE SE PUEDA VERIFICAR SU INSTALACION. ddjmm aa
, 0 |[10[12]20]|EMISION INICIAL A.P
- LOS TOMACORRIENTES INSTALADOS EN LUGARES HUMEDOS O PARA USO EN INTEMPERIE DEBEN TENER UN T To1T12]21 | ACTUALIZAGION COCINAS TES
GRADO DE ENCERRAMIENTO IP, ADECUADO PARA LA APLICACION Y CONDICIONES AMBIENTALES DEL RECINTO 00[0000
DONDE SE IRA A INSTALAR. DE IGUAL MANERA LOS TOMACORRIENTES INSTALADOS EN LUGARES SUJETOS A 00]oojoo
LLUVIA O SALPICADURA DE AGUA DEBEN TENER UNA CUBIERTA PROTECTORA O ENCERRAMIENTO A PRUEBA DE 00]00j00
INTEMPERIE (min |.P. 55). DE IGUAL MANERA PARA LAS TOMACORRIENTES EN PISO DEBERAN TENER CUBIERTA Y
TAPA DE PROTECCION ADECUADA PARA SU APLICACION. ESCALA ARCHIVO DIGITAL:

- LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBEN SER NUEVOS Y CERTIFICADOS POR EL CIDET.
A LT U R A D E A P A R ATO S - LOS TRABAJOS DEBEN EJECUTARSE DE ACUERDO AL CODIGO ELECTRICO COLOMBIANO NORMANTC 2050, EL
RETIE, RETILAP Y DEMAS NORMAS VIGENTES ALA FECHA DE ENTREGA. 1:50 3606 ELEC TOMAS.dwg
TO M A C O R R | E N TE - L0 DOCUMENTOS DE MEMORIA DE CALCULO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SON COMPLEVENTARIOS A LA
INFORMACION PRESENTADA EN ESTOS PLANOS.
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